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Chojnice, 2009-01-08

Numer | PRZ-RE3-1771-2008 |

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: o$wietlenie uliczne,

89600 CHOJNICE, Chojnice, ul. MLODZIEZOWA, o

warunki dotyczg obiektu projektowanego NT

Z mocg przytaczeniowa 20 kW na napigciu 400 V PRCJ ichéinzynle(yineg

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej. " Szgﬁm‘l“:s ~ 3&%;; gletdryczaes
- ¥ Daniel a‘;zkgr

. MIEJSCE PRZYLACZENIA P E212707

Ztacze pomiarowe zasilane ze stacji CH-CE OS.ZAW.ST-1 typ - MSTT nr 30032 z
transformatorem 400 kVA,

L. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
e Urzadzenia w sieci dostosowaé¢ do zwigkszonego poboru mocy
* Przy istniejgcym zlgczu 503 (ul. Miodziezowa) zabudowaé ztacze
pomiarowe ZP. Ze ztgcza ZK 503 wypia¢ kabel kier. ZK 502 i wprowadzi¢
do proj. ZP. Ztacza ZK 503 i proj. ZP potaczyé kablem YAKY 4x120 mm? .
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
e Przy zlgczu pomiarowym zabudowa¢ szafke oswietleniowa. Miedzy szfka a
ZP wybudowaé przytacze zalicznikowe. Wybudowaé linie o$wietlenia
ulicznego wg. potrzeb. Zastosowaé oprawy i stupy wg. potrzeb.

lil. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na listwie
zaciskowej w zfaczu pomiarowym w ZP, w kierunku instalacji odbiorczej,
stanowigce jednoczesnie granice eksploatacji pomiedzy siecig ENEA Operator Sp. z
0.0. a odbiorca.

Iv. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
ztacze pomiarowe ’

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C12b skiada¢ sie bedzie z:

e licznika 3 - fazowego dwustrefowego

VL. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe o wielko$ci 32 A z charakterystykg zwloczna
usytuowane bedzie w zlagczu pomiarowym .

VI.  WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
tg ¢o naturalny

VIIl. WARTOSC! DO OBLICZEN:
e nie dotyczy

iIX. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY

G"""/ OD PORAZEN:
AG
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DECYZJA Nr GP. 7331-332/2008

Ak
W ,,} o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
7t

o1

) / Stosownie do przepiséw art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego art. 50 ust. 1
oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 i art. 54 w zwigzku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ozna-
czen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1589),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice z dnia 22 grudnia 2008 .,

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

polegajaca na budowie linii kablowej o§wietlenia drogi dojazdowej do garazy na dzialtkach
nr 495/134, nr 495/135 i nr 495/155 przy ul. Mledziezowej w m. Chojnice wraz z urzadzenia-
mi budowlanymi z tym zwigzanymi

oraz okreslam:

1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynika-
Jace z przepisé6w odrebnych, a w szczegéInosci w zakresie:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

funkcja wystepujaca w sasiedztwie linii rozgraniczajacych teren inwestycji jest zabudowa

mieszkaniowa i ustugowa;

2) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspdlczesnej:

przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowa¢ w sposob okreslony

W przepisach techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j;

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

- zasilanie z istniejace;j sieci elektroenergetycznej,

- W razie wystgpowania w rejonie realizacji zamierzonej inwestycji podziemnych urza-
dzen infrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z projektowang inwestycja, nalezy
dokonac¢ ich przebudowy wg warunkow okreslonych przez gestoréw tych urzadzen;

4) wymagan dotyczacych intereséw 0sob trzecich:

projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sasiednich nieru-

chomosci;

5) w zakresie ochrony gruntdw rolnych i le$nych:

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych

na cele nierolnicze i nielesne;

6) wymagan dotyczacych projektu budowlanego:
projekt budowlany powinien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujacych
i uzgadniajacych wymaganych przepisami odrgbnymi dla tego rodzaju inwestycji.
2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
okreslono czarng linig przerywana, zgodnie z oznaczeniem na zatacznikach graficznych
Nr 1 w skali 1:1000 do niniejszej decyz;ji.

- odwrécié -



WYKAZ DZIALEK

na ktorych projektowana jest linia o$wietlenia drog dojazdowych do garazy
przy ul. Mtodziezowej w Chojnicach

Lp. | Nrdziatki Wiasciciel-uzytkownik wieczysty Uzgod. na str.

495/134 | Gmina Miejska Chojnice
1 495/135 | Stary Rynek 1
495/155 | 89-600 Chojnice




STARUSIWO POWIATOWE

w Chojnicach Strona 121
Wydzial Geodezji i Nieruchomosci
.. 89A00 CHOJNICE Wojewodztwo: pomorskie
ul. Czhuchowska 38, tel. (052) 3966568 Powiat: chojnicki
fax (OR2Y 10RRGA2 ) O\A!la. C 01.nl.c I
' h ‘ Jedn. ewidencyjna: Chojnice - M
P WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
GN 71350- Mfﬁ@kﬁ sporzadzono dnia: 22.12.2008 13:38:01
ot Uzytek lub klasa Nr KW A
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] Rodzgj | Pow. [fa] Jub inne dokumenty Adres lub pofozenie
Forma wiladania i udziat Osoba i adres
- . KW 19589 (SR w
Chojnice {Nr0001] 4 4951134 3333 0.6510 Bi 0.6510 Chojnicach)
n GMINA MIEJSKA CHOJUNICE
wiasciciel siedziba: 83-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
— ; KW 19589 (SR w
Chojnice [Nr0001] 4 495/135 3333 0.0502 Bi 0.0502 Chojnicach)
1N GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: 83-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
. . KW 19589 (SR w -
Chojnice [Nr 0001) 4 495/155 3333 0.8845 Bi 0.8845 Chojnicach) ul. Miodziezowa
1M GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wilasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
llo&¢ dziatek na wypisie: 3
Suma powierzchni dziatek: 1.5857 ha
DOKUMENT SLUZY DO CELOW
INFORMACYJNYCH
%m‘osfy
g Gierszewska
diSnekior
" ﬁ)' 7ak {yppad

78 1 Nierwchoosc
N 43 _/l}: n

Sporzadzi(a): Anna Polumacek



WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

Lp. | Nazwa jednostki uzgadniajacej Ugod. na str.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan

1 | Oddzial Dystrybucji w Bydgoszczy
Rejon Dystrybucji Chojnice

) Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy

3 | Miejskie Wodociagi Spotka z 0.0. Chojnice
Pomorski Operator Systemu Dystrybucji Sp. z o.0.

4 | Oddziat Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy
Punkt dystrybucji Gazu w Chojnicach

5 |,,PETRUS POLSKA SPOLKA z 0.0.”
SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Chojnice ul. Stasica 30

6 | Urzad Miejski w Chojnicach

7 | Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Chojnice ul. Ceynowy




OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa oswietlenia
drog dojazdowych do garazy przy ul. Mlodziezowej w Chojnicach na dziatkach o
numerach 495/134, 495/135, 495/155. Inwestorem jest Gmina Miejska w Chojnicach.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej w Chojnicach. Podstawa do

opracowania byty:

a) warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Rejon Dystrybucji Chojnice,

b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) obowiazujace przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

d) karty katalogowe,
e) uzgodnienia,
f) wizja na obiekcie,
g) mapa 1:500

. Dane ogolne

- stacja transformatorowa

- napigcie sieci zasilajace;j

- moc szczytowa

- pomiar energii elektryczne;j

- ochrona od porazen
- grupa taryfowa
- granica stron

. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:
- ztacze kablowo-pomiarowe
- pomiar energii,

- linie zasilajace

- szafk¢ oswietleniowa,

- linie kablowa o$wietlenia ulic,

- ochrong od porazen.

— Chojnice ST 1,
— 400/230V,
- 2,31 kW,
— projektowany licznik energii w zlaczu
kablowo-pomiarowym ZKP 10/1
- wylaczanie szybkie,
- Cl12b,
- zaciski pradowe na listwie zaciskowej w
ztaczu pomiarowym w ZKP, w kierunku
instalacji odbiorcy



. Zlacze kablowo-pomiarowe

Obok istniejacego zestawu zlacza kablowego z licznikami na garaze zabudowac
ztacze kablowo-pomiarowe typu ZKP 10/1. Wstawi¢ wytaczniki 3 x S 301 B 32 A
oraz wkladki bezpiecznikowe WTN-00 gF 63A. Na drzwiczkach przykrgci¢ szyng
aluminiowa z numerem 503 1 opisem. Wszystkie polaczenia, zawiasy i zamek
podokrecaé. Schemat przedstawiono na rysunku nr 2 i 4. Na istniejacym zestawie
zmieni¢ nr na 503A.

. Pomiar energii

Pomiar energii elektrycznej bedzie dokonywany w uktadzie bezposrednim licznikiem
energii czynnej 400/230V, 10/40A zlokalizowanym w zlaczu kablowo pomiarowym
ZKP 10/1.

. Linie zasilajace

Istniejacy kabel YAKY 4 x 120 mm® w istniejacym zestawie zlaczowym w kierunku
ztacza nr 502 wypia¢ i wprowadzi¢ do projektowanego ZKP 10/1. Od ZKP10/1 do
istniejacego zestawu zlaczowego ulozyé nowy odcinek kabla YAKY 4 x 120 mm®
o diugo$ci 3 m. Z ztacza ZKP10/1 wyprowadzi¢ kabel YAKY 4 x 35 mm” o dtugosci
3 m do projektowanej szatki SOU.

. Szafka oSwietlenia ulicznego

Obok projektowanego w/w ztacza zabudowac szatkg oswietleniowa typu SOU 1/S/3.
Wyposazy¢ ja zgodnie z rysunkiem nr 4.

. Linia kablowa oswietlenia drog

Od w/w szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe os$wietleniowe
YAKY 4x35mm? o dhugosci 308 1 579m. Trasa kabli pokazana jest na rys. 1.

Na latarnie zgodnie z zyczeniem UM w Chojnicach zastosowa¢ stupy SSO 60/80/3P o
wysokos$ci 8m na prefabrykowanych fundamentach FBw150, wysiegniki typu GO
A10, oprawy SGS 104 z zrodtem $§wiatta SON — T PIA Plus 100W EE-40. W
wnekach stupow zabudowac izolacyjne ztacza bezpiecznikowe typu IZK-2-01 z
zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02, zerowe [ZK-2-03.

Wiytyczenie trasy kabla i lokalizacje stupow zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel uktadaé
na 10cm warstwie piasku linia falista, na glebokosci 0,7m. Przy stupach pozostawié
1,0m zapasu kabla. Promien $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio
krotna $§rednica kabla. Na skrzyzowaniu z ulicami kabel utozy¢ w rurze ochronnej
AROT typu SRS 110 mm, a z innymi urzadzeniami w DVK 110 mm. Kabel utozony
w ziemi zaopatrzy¢ co 10m i przy stupach w oznaczniki, ktdre powinny zawierac
napis: ,,YAKY 4x35mm’ 2009 o$wietlenie UM Chojnice”. Utozony kabel przysypaé
10cm warstwa piasku i nastgpnie 15cm warstwa ziemi rodzimej na ktorej utozy¢ folig
kablowa koloru niebieskiego. Roé6w kablowy zasypywaé warstwami, ubijajac
poszczegolne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac¢ nad wykopem dla pdzniejszego
osiadania. Przed zasypaniem zgtosi¢ do namiaru przez Geodezje i do odbioru



10.

11.

etapowego w Rejonie Dystrybucji. Przed zasypanie dokona¢ réwniez pomiaru
ciaglosci zyt 1 opornosci izolacji. Kabel w stupach opisaé tabliczkami grawerowanymi
z napisem: typ i przekrdj kabla, oraz dokad idzie (nr stupa).

Ochrona od porazen

Jako ochrong¢ od porazen na o$wietleniu ulicznym zastosowaé wylaczanie szybkie.
Zyly neutralne kabli i przewodéw winne by¢ o barwie niebieskiej. Przewody lub zyly
ochronne barwy z6tto-zielonej. Przewdd neutralny nie moze posiada¢ w catej dlugosci
instalacji zadnych zabezpieczen ani lacznikéw jednobiegunowych. W stupach nr 105,
209, 205/2, 206/2 zacisk neutralny uziemi¢ taczac go z uziomem o wartosci max 10Q.
W wszystkich stupach dokona¢ potaczenia przewodem DY 16mm> konstrukcji shupow
z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru
opornosci izolacji, ciaglosci zyt i sprawdzenia skutecznosci szybkiego wylaczania.
Protokoty dostarczy¢ do odbioru.

Uwagi konicowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
rozpoczeciem prac uzyskac stosowne pozwolenie na budowe.

mn elektrycznel
pka

DIPVOILE



OBLICZENIA TECHNICZNE

. Moc zainstalowana

Moc zainstalowana na

obwodzie 100 -  9szt. x 0,105 = 0,945 kW
obwodzie 200 -  13szt. x 0,105 = 1,365kW
P,= 2310kW

. Moc szczytowa

Moc szczytowa bedzie réwna zainstalowanej

. Prad szczytowy

2310

s= =3,74
1,73x400x 0,90

. Dobor zabezpieczen

Na zabezpieczenie obwodoéw w szafce oSwietleniowej zastosowaé
zabezpieczenia:

S303B20 A

w latarniach
BiWts 10A

. Dobor kabla oSwietleniowego

Na lini¢ o$wietleniowa dobieram kabel YAKY 4x35mm? o max obciazeniu 80A

Calkowita dlugos¢:
Obw. 100 — 308m
Obw. 200 — 579m

. Dobor opraw i latarni

Dobrano oprawy 1 stupy zgodnie z zyczeniem UM, jak réwniez ich lokalizacje



7. Spadek napigcia
Na kablu od zlacza 503A do SOU

U - 100x2310x3

=———=0,01%
35x35x400
Na obwodzie 100:
U= 100x945x1328 —0.07%
35x35x400
Na obwodzie 200:
U= 100x1365x4(34 — 0.28%
35x35x400

Laczny spadek napigcia od ztacza S03A do najdalszego stupa oswietleniowego
WYynosi:

AU=0,01+0,28 =0,29%

1 jest mniejszy od dopuszczalnego

8. Sprawdzenie skutecznos$ci szybkiego wylaczenia
Warunek
Izw > Iw

a) Sprawdzam przy zwarciu w ZK 503A.

ZK 502
Chojnice ST1 ZK 501 ZK 503A
tr. 400 kVA
YAKY 4x185 YAKY 4x120
S A1 I .
70m 33m 1 27m :
WT - 1/F WT - 1/F
160A 125A
R X
Transformator 400 kVA 0,007 0,017

Kabel YAKY 4x185 —70m 0,022 0,005
Kabel YAKY 4x120 — 60m 0,031 0,004
Razem 0,060 0,026




J0,060° + 0,026
0,75

Zobl=

Izw = 230 =24734
93

2

Iw=2,5x125=312,5A

Czyli Izw > Iw 1 warunek jest spetniony.

b) Sprawdzam przy zwarciu w SOU

=0,093Q2

SOuU

Chojnice ST1 ZK 501 ZK 502 ZK 503A
tr. 400 kVA
@ o YAKY 4x185 . YAKYI4X1 20 igg’lf YAKY 4x35
WF 70m W?'-H;F 33m L 27m . 3m
160A 125A
R X
Transformator 400 kVA 0,007 0,017
Kabel YAKY 4x185 — 70m 0,022 0,005
Kabel YAKY 4x120 — 60m 0,031 0,004
Kabel YAKY 4x35 —3m 0,005 0,001
Razem 0,065 0,027

J0,0652 +0,027>
0,75

Zobl= =0,1Q

Izw :@ =23004
0,1

Iw=4,5x32=144A

Czyli Izw > Iw 1 warunek jest spetniony.




¢) Sprawdzam przy zwarciu na koncu obwodu tj na stupie 105.

Chojnice ST1 ZK 501 ZK 502 ZK 503A Sou
tr. 400 kVA
@ YAKY 4x185 YAKY 4x120 33018 | YAKY 4x35 ig»g;B YAKY 4x35
WrogE oM roge M 12 e [T rsem
160A 125A
105
R X
Transformator 400 kVA 0,007 0,017
Kabel YAKY 4x185 — 70m 0,022 0,005
Kabel YAKY 4x120 — 60m 0,031 0,004
Kabel YAKY 4x35 —3m 0,005 0,001
Kabel YAKY 4x35 — 138m 0,240 0,010
Razem 0,305 0,037
0,305% +0,037°
Zobl= \/ ) - =0,410Q
0,75
lzw = 230 =561
,410
Iw=4,9x20=98A
Czyli Izw > Iw 1 warunek jest spetniony.
d) Sprawdzam przy zwarciu na koncu obwodu tj na stupie 209.
Chojnice ST1 ZK 501 ZK 502 ZK 503A Sou
tr. 400 kVA
YAKY 4x185 YAKY 4x120 S301B|YAKY 4x35(S301B | YAKY 4x35
@ == == 3m | 27m - o
wr-1F OM W 3m 404m
160A 125A

209



R X
Transformator 400 kVA 0,007 0,017
Kabel YAKY 4x185 - 70m 0,022 0,005
Kabel YAKY 4x120 — 60m 0,031 0,004
Kabel YAKY 4x35 —3m 0,005 0,001
Kabel YAKY 4x35 — 404m 0,703 0,029
Razem 0,768 0,056
2 2
Zobl V0,768” +0,056° _ L0270
Izw = Bﬂ =2244
1,027
Iw =4,9x20 = 98A
Czyli Izw > Iw i warunek jest speiniony.
PROUJEKTAN,
W specjal nstalacy.no N2y Mg iy
w 2akresie siec gxs!alacu elektryes e,
Dan @J Hapka
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Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowe “OMEGA”
89-600 Chojnice, ul. Wisniowa 2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Linia kablowa o$wietlenla drég dojazdowych do garazy przy
ulicy Miodzlezows] w Chojnicach

Przedmiot: Skala: Nrrys.:
Schemat ideowy 3

Jelo Hapka GG TAZ10183 Data: Podpls:
o ey Sy 20.12.20081] ﬁ L&
Sprawdzalacy: Edmund Hapka UAN-KZ-7210/ Data: :
386/87 1 210/88 w specjalnosd Instalacyjno- 29.12.2008
Inzynieryjnej w zakresle slec! | Instalach elektrycz. 12.2008r { h
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|PRZEOSIEBIORSTWO HANDLOWC - USEUGOWE "OMEGA™

89-800 CHOJNICE ul.Wisniowa 2

Nazwa f adres obiekts budowianewo: § inia kablowa
oswietlenia drég dojazdowych do garaty

przy uiicy Miodziezowej w CHOJNICACH
dZiatkl: 4951134, 4951135, 4951155

Fraedniot:
Schemat zasiiania 1 pomiaru

Skafa:

Mrrys.

Projektant: Darieis Hapka GP-KZ-1362/210:93
w specjainadcl Instalacy inoiniymiery fnej
w zakresie siecs § instatac ji efekirycenef

Dats:

lro1009 |

S prawdzajecy: Edmund Hapka UANKZ-TIRV
139007 1 230/8% w specicinoscl lastelacy ino-
1 /ndynioryinafw zehresie sfeci i Instaleci elektryce.

Datar

17.01.2008
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Linia kablowa oswietlenia drég dojazdowych
do garazy przy ul. Mtodziezowej w Chojnicach

Adres: Ulica Mtodziezowa

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 CHOJNICE

Projektant: Daniela Hapka
ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

Chojnice, dnia 21.02.2000r.



OPIS

1. Zakres robot budowlanych:
— Wykonanie wykopow otwartych o gigbokosci 0,8m dla utozenia kabla
oswietlenia ulic,
— Ulozenie kabli energetycznych,
— Montaz i ustawianie latarni o$w.,
— Podlaczenie kabli w latarniach o$w.,
— Zasypanie i odtworzenie nawierzchni,
— Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— istniejace linie nN i kablowe,
— istniejaca infrastruktura wodociagowa i kanalizacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi:
— Kablowe linie energetyczne nN,
— Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego z urzadzeniami
innych gestorow,
— Istniejace nawierzchnie.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
— ruch pojazdow mechanicznych po drodze,
— ruch pieszych,
— mozliwos$¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow,
— prace montazowe prowadzone na wytaczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napigciem.

5. Sposob przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robot:

— W miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach
W miejscu pracy 1 bezposrednim sasiedztwie innych elementow oraz wskazaé
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksiazce instruktazy
1 potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikow bioracych udziat
w realizacji robot.



Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robot:

cato$¢ prac zwiazanych z realizacja rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

prace na urzadzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wytaczeniu i dopuszczeniu do prac zgodnie z obowiazujaca procedura w
RD Chojnice,

na prace w terenach drog gminnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajgcie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robot,

na pozostalych terenach wygrodzenie wykopow i ich zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych, montazowych i
rozbidrkowych” wraz z pdzniejszymi zmianami,

stosowac si¢ do uwag 1 wymagan stawianych przez gestoréw poszczeg6lnych sieci.

Opracowal:



