
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
 BranŜa:        Elektryczna 

 

 Obiekt:         Linia kablowa oświetlenia dróg dojazdowych 

                      do garaŜy przy ul. MłodzieŜowej  

                      CHOJNICE 

 

 Działki:        495/134, 495/135, 495/155 

 

 Inwestor:      Gmina Miejska Chojnice    

                      Stary Rynek 1  

                      89-600 CHOJNICE    

 

 

 

 

 









WYKAZ  DZIAŁEK 

 
na których projektowana jest linia oświetlenia dróg dojazdowych do garaŜy 

przy ul. MłodzieŜowej w Chojnicach 

 

Lp. Nr działki Właściciel-uŜytkownik wieczysty Uzgod. na str. 

1 

 

495/134 

495/135 

495/155 

 

 

Gmina Miejska Chojnice  

Stary  Rynek 1 

89-600 Chojnice 

 

 





WYKAZ  UZGODNIEŃ  BRANśOWYCH 

 
Lp. Nazwa jednostki uzgadniającej  Ugod. na str. 

1 
ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań 
Oddział  Dystrybucji w Bydgoszczy 
Rejon Dystrybucji Chojnice 

 

2 
Telekomunikacja Polska S.A. 
Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy 

 

3 Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.  Chojnice  

4 
Pomorski Operator Systemu Dystrybucji Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy 
Punkt dystrybucji Gazu w Chojnicach  

 

5 „PETRUS POLSKA SPÓŁKA z o.o.” 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 
Chojnice ul. Stasica 30 

 
 

6 Urząd Miejski w Chojnicach  

7 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
Chojnice ul. Ceynowy 

 

 



OPIS  TECHNICZNY 

 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa oświetlenia 

dróg dojazdowych do garaŜy przy ul. MłodzieŜowej w Chojnicach na działkach o 

numerach 495/134, 495/135, 495/155. Inwestorem jest Gmina Miejska w Chojnicach.  

 

 

 

2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej w Chojnicach. Podstawą do 

opracowania były: 

a) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 

Rejon Dystrybucji Chojnice, 

b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

c) obowiązujące przepisy budowy, rozporządzenia i normy, 

d) karty katalogowe, 

e) uzgodnienia, 

f) wizja na obiekcie, 

g) mapa 1:500  

 

 

 

3. Dane ogólne 
- stacja transformatorowa                            –                                         Chojnice ST 1, 

- napięcie sieci zasilającej                           –                                                 400/230V, 

- moc szczytowa                                          -                                                    2,31 kW, 

- pomiar energii elektrycznej                      –     projektowany licznik energii w złączu 

                                                                           kablowo-pomiarowym ZKP 10/1 

- ochrona od poraŜeń                                  –                                   wyłączanie szybkie, 

- grupa taryfowa                                         –                                                          C12b, 

            - granica stron                                             -  zaciski prądowe na listwie zaciskowej w 

                                                                                    złączu pomiarowym w ZKP, w kierunku 

                                                                                    instalacji  odbiorcy 

 

 

 

4. Zakres projektu 
Niniejszy projekt obejmuje: 

- złącze kablowo-pomiarowe 

- pomiar energii, 

- linie zasilające 

- szafkę oświetleniową, 

- linię kablową oświetlenia ulic, 

- ochronę od poraŜeń. 

 

 

 



5. Złącze kablowo-pomiarowe 
Obok istniejącego zestawu złącza kablowego z licznikami na garaŜe zabudować 

złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP 10/1. Wstawić wyłączniki 3 x S 301 B 32 A 

oraz wkładki bezpiecznikowe WTN-00 gF 63A. Na  drzwiczkach przykręcić szynę 

aluminiową z numerem 503 i opisem. Wszystkie połączenia, zawiasy i zamek 

podokręcać. Schemat przedstawiono na rysunku nr 2 i 4. Na istniejącym zestawie 

zmienić nr na 503A. 

 

 

6. Pomiar energii 
Pomiar energii elektrycznej będzie dokonywany w układzie bezpośrednim licznikiem 

energii czynnej 400/230V, 10/40A zlokalizowanym w złączu kablowo pomiarowym 

ZKP 10/1. 

 

 

7. Linie zasilające 
Istniejący kabel YAKY 4 x 120 mm

2 
w istniejącym zestawie złączowym w kierunku 

złącza nr 502 wypiąć i wprowadzić do projektowanego ZKP 10/1. Od  ZKP10/1 do 

istniejącego zestawu złączowego ułoŜyć nowy odcinek kabla YAKY 4 x 120 mm
2
          

o długości 3 m.  Z złącza ZKP10/1  wyprowadzić kabel YAKY 4 x 35 mm
2
 o długości  

3   m do projektowanej szafki SOU. 

 

 

 
 

8. Szafka  oświetlenia ulicznego 
Obok projektowanego w/w złącza zabudować szafkę oświetleniową typu SOU 1/S/3. 

WyposaŜyć ją zgodnie z rysunkiem nr 4.   

 

 

 

9. Linia kablowa oświetlenia dróg 
Od w/w szafki oświetleniowej wyprowadzić dwa obwody kablowe oświetleniowe 

YAKY 4x35mm
2
 o długości 308 i 579m. 

 
Trasa kabli pokazana jest na rys. 1.  

Na latarnie zgodnie z Ŝyczeniem UM w Chojnicach zastosować słupy SSO 60/80/3P o 

wysokości 8m na prefabrykowanych fundamentach FBw150, wysięgniki typu G0 

A10, oprawy SGS 104 z źródłem światła  SON – T  PIA Plus 100W EE-40. W 

wnękach słupów zabudować izolacyjne złącza bezpiecznikowe typu IZK-2-01 z 

zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe IZK-2-02, zerowe IZK-2-03.  

Wytyczenie trasy kabla i lokalizację słupów zlecić do Biura Geodezji. Kabel układać 

na 10cm warstwie piasku linią falistą, na głębokości 0,7m. Przy słupach pozostawić 

1,0m zapasu kabla. Promień średnicy zginania kabla nie moŜe być mniejszy niŜ 10-cio 

krotna średnica kabla. Na skrzyŜowaniu z ulicami kabel ułoŜyć w rurze ochronnej 

AROT typu SRS 110 mm, a z innymi urządzeniami w DVK 110 mm. Kabel ułoŜony 

w ziemi zaopatrzyć co 10m i przy słupach w oznaczniki, które powinny zawierać 

napis: „YAKY 4x35mm
2
 2009 oświetlenie UM Chojnice”. UłoŜony kabel przysypać 

10cm warstwą piasku i następnie 15cm warstwą ziemi rodzimej na której ułoŜyć folię 

kablową koloru niebieskiego. Rów kablowy zasypywać warstwami, ubijając 

poszczególne warstwy. Nadmiar ziemi uformować nad wykopem dla późniejszego 

osiadania. Przed zasypaniem zgłosić do namiaru przez Geodezję i do odbioru 





OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

 

1. Moc zainstalowana 

 
Moc zainstalowana na  

 

             obwodzie 100      -       9 szt.    x   0,105   =    0,945 kW 

             obwodzie 200      -       13szt.   x   0,105   =    1,365 kW 

                                                                                    --------------- 

                                                                           Pz =    2,310 kW          

 

 

2. Moc szczytowa 
 

Moc szczytowa będzie równa zainstalowanej 

 

 

3. Prąd szczytowy 
 

                                A7,3
0,90 x 400 x 1,73

2310
  Is ==  

 

 

4. Dobór zabezpieczeń 

 
Na zabezpieczenie obwodów w szafce oświetleniowej zastosować 

zabezpieczenia:  

 

                      S303 B 20 A 

 

w latarniach  

                      BiWts 10A 

 

 

5. Dobór kabla oświetleniowego 

 
Na linię oświetleniową dobieram kabel YAKY 4x35mm

2
 o max obciąŜeniu 80A 

 

Całkowita długość: 

Obw. 100 – 308m 

Obw. 200 – 579m  

 

 

 

 

6. Dobór opraw i latarni 

 
Dobrano oprawy i słupy zgodnie z Ŝyczeniem UM, jak  równieŜ ich lokalizację 



 

 

7. Spadek napięcia  
 

Na kablu od złącza 503A do SOU 

 

                            %01,0
4003535

32310100
2
==∆

xx

xx
U  

 

Na obwodzie 100:   

                               %07,0
4003535

138945100
2
==∆

xx

xx
U  

 

      Na obwodzie 200: 

 

                                %28,0
4003535

4041365100
2

==∆
xx

xx
U  

 

Łączny spadek napięcia od złącza 503A do najdalszego słupa oświetleniowego 

wynosi:  

 

                          U∆ = 0,01 + 0,28  = 0,29% 

 

i jest mniejszy od dopuszczalnego 

 

 

8. Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia  
 

Warunek  

 

Izw  >  Iw 

 

a) Sprawdzam przy zwarciu w ZK 503A.  

                     
 

 

 R X 

Transformator 400 kVA 0,007 0,017 

Kabel YAKY 4x185 – 70m  0,022 0,005 

Kabel YAKY 4x120  –  60m  0,031 0,004 

 Razem 0,060 0,026 



 

 

                       Ω=
+

= 093,0
75,0

026,00,060
  Zobl

22

 

 

 

                       A2473
0,093

230
  Izw ==  

 

                       Iw = 2,5 x 125 = 312,5A 

 

Czyli Izw > Iw i warunek jest spełniony. 

 

 

 

 

b) Sprawdzam przy zwarciu w SOU  

 
 

 

 R X 

Transformator 400 kVA 0,007 0,017 

Kabel YAKY 4x185 – 70m  0,022 0,005 

Kabel YAKY 4x120  –  60m  0,031 0,004 

Kabel YAKY 4x35 – 3m  0,005 0,001 

 Razem 0,065 0,027 

 

 

                       Ω=
+

= 1,0
75,0

027,00,065
  Zobl

22

 

 

 

                       A2300
0,1

230
  Izw ==  

 

                       Iw = 4,5 x 32 = 144A 

 

Czyli Izw > Iw i warunek jest spełniony. 

 



c) Sprawdzam przy zwarciu na końcu obwodu tj na słupie 105.  

 

 
  

 R X 

Transformator 400 kVA 0,007 0,017 

Kabel YAKY 4x185 – 70m  0,022 0,005 

Kabel YAKY 4x120  –  60m  0,031 0,004 

Kabel YAKY 4x35 – 3m  0,005 0,001 

Kabel YAKY 4x35 – 138m 0,240 0,010 

 Razem 0,305 0,037 

 

 

                       Ω=
+

= 410,0
75,0

037,00,305
  Zobl

22

 

 

 

                       A561
0,410

230
  Izw ==  

 

                       Iw = 4,9 x 20 = 98A 

 

Czyli Izw > Iw i warunek jest spełniony. 

 

 

 

 

d) Sprawdzam przy zwarciu na końcu obwodu tj na słupie 209.  

 

 

 
 

 

 

 

 











 

 

Informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

 

Obiekt:      Linia kablowa oświetlenia dróg dojazdowych  

                  do garaŜy przy ul. MłodzieŜowej w Chojnicach 

 

Adres:        Ulica MłodzieŜowa 

 

 

    

Inwestor:   Gmina Miejska Chojnice 

Stary Rynek 1 

89-600 CHOJNICE 

 

Projektant: Daniela Hapka  

ul. Wiśniowa 2 

89-600 Chojnice                    

 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chojnice, dnia 21.02.2009r. 



 

 

OPIS 

 

1. Zakres robót budowlanych: 
− Wykonanie wykopów otwartych o głębokości 0,8m dla ułoŜenia kabla 

oświetlenia ulic, 

− UłoŜenie kabli energetycznych, 

− MontaŜ i ustawianie latarni ośw.,   

− Podłączenie kabli w latarniach ośw., 

− Zasypanie i odtworzenie nawierzchni, 

− Uporządkowanie terenu. 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
− istniejące linie nN i kablowe, 

− istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. 

 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa ludzi: 

− Kablowe linie energetyczne nN, 

− SkrzyŜowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego z urządzeniami 

innych gestorów, 

− Istniejące nawierzchnie. 

 

 

4. Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót: 
− ruch pojazdów mechanicznych po drodze, 

− ruch pieszych, 

− moŜliwość osunięcia się ziemi podczas wykonywania wykopów, 

− prace montaŜowe prowadzone na wyłączonych urządzeniach sieci 

energetycznej będącej wstanie normalnym pod napięciem.  

 

 

5. Sposób przeprowadzania instruktaŜu przed przystąpieniem do robót: 
− w miejscu pracy naleŜy zaznajomić wszystkich zatrudnionych w zespole 

pracowników ze sposobem przygotowania pracy, występujących zagroŜeniach 

w miejscu pracy i bezpośrednim sąsiedztwie innych elementów oraz wskazać 

warunki i metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań. 

Przeprowadzony instruktaŜ naleŜy odnotować w ksiąŜce instruktaŜy                          

i potwierdzić podpisami wszystkich szkolonych pracowników biorących udział 

w realizacji robót. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym                          
z wykonywanych robót: 

− całość prac związanych z realizacją robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i Polskich Norm, 

− prace na urządzeniach będących w ruchu elektrycznym naleŜy prowadzić po ich 

uprzednim wyłączeniu i dopuszczeniu do prac  zgodnie z obowiązującą procedurą w 

RD Chojnice, 

− na prace w terenach dróg gminnych naleŜy uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa 

drogowego przedstawiając projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia 

robót, 

− na pozostałych terenach wygrodzenie wykopów i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie 

z Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie „Bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,  montaŜowych i 

rozbiórkowych” wraz z późniejszymi zmianami, 

− stosować się do uwag i wymagań stawianych przez gestorów poszczególnych sieci. 

 

 

 

Opracował:  

 

 

 

 

 

 

 

 


