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l. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania, charakterystyka elektroenergetyczna

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie zewnetrzne wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach, przy ul. Dworcowej 6.
Charakterystyka elektroenergetyczna: napiecie zasilania 400/230 V, ukiad projektowanej sieci TN-S.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt techniczny opracowano w oparciu o projekt planu zagospodarowania terenu,
uzgodnienia, ustalenia z inwestorem oraz obowigzujgce akty prawne (przepisy, normy itp.)

3. Zakres opracowania
3.1. Zasilanie
3.2. Oswietlenie zewnetrzne obiektu
3.3. Instalacja przeciwporazeniowa

3.1. ZASILANIE
Zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego przewiduje sie zalicznikowo, z istniejgcej
rozdzielni, usytuowanej w istniejgcym budynku sali gimnastycznej, tak jak pokazano to na rysunku.
Isniejaca rozdzielnie odpowiednio przystosowac do nowych potrzeb.

3.2. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU
Projektowane maszty oswietleniowe z projektorami oswietleniowymi usytuowaé zgodnie z planem

sytuacyjnym. Wszystkie odcinki kabla oswietlenia zewnetrznego utozy¢ po trasach pokazanych na planie
sytuacyjnym. Typ i przekréj kabla podano na schemacie. W ziemi kabel utozy¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na utozony kabel nasypac¢ rowniez 10 cm warstwe piasku, a
nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktérej utozy¢ folie oznaczeniowo-ochronng, niebieska i row
kablowy wypetni¢ ziemig rodzima. Kabel na catej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z
informacjg dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju oraz uzytkownika.Wszelkie kolizje kabla z
urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac zgodnie z PN-75/E-05125, stosujgc odpowiednie rury
ochronne. Zachowac okreslone normag odlegtosci kabli od wszelkich instalacji i urzgdzen podziemnych.
Przy budynku i przy masztach oswieleniowych pozostawi¢ okreslone norma zapasy kabla.
Trase kabla wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie. Badanie izolacji kabla przeprowadzi¢ przed jego
zasypaniem i ponownie przed jego zataczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace ziemne wykonaé
recznie.
Cate oswietlenie zewnetrzne wykona¢ zgodnie ze schematem, stosujgc uwagi na nim zawarte.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym przewidziano w istniejgcej rozdzielni (RI), umiejscowionej
w istniejgcym budynku sali gimnastyczne;.

3.3. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony od porazenh w projektowanym o$wietleniu zewnetrznym przyjeto, szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Maszty oswieleniowe oraz naswietlacze objgé dodakowg ochrong
przeciwporazeniowa, tagczac ich zaciski ochronne z przewodami ocronnymi PE. Maszty oswietleniowe
uziemic, zgodnie ze schematem. Catg instalacje przeciwporazeniowg wykonac zgodnie
z PN-IEC 60364, szczegolnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41. Przed oddaniem os$wietlenia zewnetrznego
do uzytku wykonaé w kompletnym zakresie pomiar rezystancji wszelkich izolacji i uziemien oraz sprawdzi¢
skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach.

4. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do
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obrotu i stosowania. Przed oddaniem oswietlenia zewnetrznego do uzytku nalezy wykonac wszelkie
niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki,
zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami (normami)
parametry.

5. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj inwestycji: Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 3
- oSwietlenie zewnetrzne
Adres inwestyciji: dziatki 2191/9, 2191/11, Chojnice, ul. Dworcowa 6
Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
Sporzadzajacy opracowanie: Marek Znajdek
Data sporzadzenia: 29.05.20009r.

1) Przewidziany zakres robot:
- roboty instalacyjne w budynku
- roboty ziemne
- prace montazowe

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- droga.
- sie¢ wod.-kan.

3) Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:
- dziatki sg uzbrojone w sie¢ wod.-kan.
Powyzsze elementy nalezy wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu prac, zwtaszcza prac ziemnych.

4) Przy wykonywaniu robét wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci
- poslizgniecie sie na ptaszczyznie (szczegdlne w okresie zimowym)
- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogodlne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom

6) Przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy,
szczegolnie wykonac nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopow
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie fgcznosci telefoniczne;j

Sprawdzajacy: Projektant:
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Il. RYSUNKI
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RI - usytuowana w budynku sali gimnastycznej
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— R<10 oméw — R<10 oméw — R<10 oméw — R<10 oméw

W skiad wszystkich stanowisk o$wietlenia zewnegtrznego wehodzi¢ bedg kompletne maszty o$wietleniowe o wysokosci 12m wyposazone w kompletne projektory
oswietleniowe 400W. Odpowiednig konfiguracje potaczen elektrycznych projektoréw oswietleniowych w obrebie danego masztu ustali¢ w trakcie wykonawstwa,
w zalezno$ci od potrzeb. Analogicznie postapi¢ w zakresie ukierunkowania strumienia $wietinego poszczeg6lnych projektoréw. Do potgczenia w masztach
oswietleniowych projektoréw o$wietleniowych z tabliczkami zaciskowo-zabezpieczeniowymi zastosowa¢ przewody YDY 3x2,5mm. Projektory o$wietleniowe
zabezpieczy¢ w masztach o$wietleniowych zabezpieczeniami DO2/16A gG. Przy okresleniu dlugo$ci kabli w nawiasach podano diugosci tras poszczegéinych

odcinkéw kabli. Poza nawiasami natomiast podano rzeczywiste dtugosci odcinkdw kabli, acznie z zapasami.

ZAKYAD ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO MAREK ZNAJDEK

89-600 CHOJNICE UL. WYSOKA 28

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI nr 2191/9,2191/11
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ZAKEAD ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY

PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO MAREK ZNAJDEK
89-600 CHOJNICE UL. WYSOKA 28

NAZWA | ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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