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V. Opis techniczny
1. Dane informacyjne ogolne

a) Glowne dane podano na stronach tytutlowych.
b) Celem opracowania jest projekt budowlany boiska, ktére ma powsta¢ na placu przy
ul Dworcowej 6, na dziatkach nr 2191/9 i 2191/11, w Chojnicach.
c) Opracowanie zawiera:
— plan sytuacyjny, sporzadzony na podstawie aktualnej mapy do celow
projektowych, w skali 1:500,
— projekt budowlany boiska.

2.  Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Uzgodnienie materiatowe i rzeczowe z Inwestorem.

c) Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

d) Aktualne technologie wykonawcze.
3.  Lokalizacja
Projektowane boisko ma powsta¢ na dziatkach nr 2191/9,2191/11 potozonych w Chojnicach
przy ul.Dworcowej 6. Jest to teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 3
w Chojnicach.
4.  Opisterenu

Plac, na ktorym ma powsta¢ boisko, wchodzi w sktad dziatek nr 2191/9 i 2191/11. Teren
dziatek jest ptaski, rzedne poziomu terenu znajduja si¢ na wysokosci ok. 164,0 m n.p.m..

5. Ogolne zalozenia funkcjonalno-przestrzenne projektowanego boiska

Projektowane boisko petni¢ bedzie funkcj¢ ogdlnodostgpnego boiska sportowego. Obiekt
sklada sig¢ z ptyty boiska z nawierzchnia poliuretanowa i ogrodzenia o wysokosci 4,0 m. Na
teren boiska prowadzi¢ beda od strony Sali Gimnastycznej furtka szerokosci 1,0 m i brama

szerokosci 2,5 m.

6. Podstawowe dane liczbowe obiektu

Dhugos¢ obiektu 440m
Szerokos$¢ obiektu 220m
Wysokos$¢ ogrodzenia obiektu 40m
Powierzchnia ogrodzenia z wej$ciami 552,0 m?
Powierzchnia zabudowy 1010,0 m?
Bieznia ze skocznia w dal 49.5m?

Teren utwardzony polbrukiem 153.0m*



7. Opis techniczny
7.1. Dane ogélne

Projektowanym obiektem jest ogdlnodostgpne boisko sportowe w miejscowosci Chojnice.
Obiekt wykonywany w technologii boiska z powierzchnig poliuretanowa. Boisko
wielofunkcyjne bedzie zawierato w sobie cztery funkcje:

a) Boisko do pitki recznej o wymiarach 40,0 x 20,0 [m], szt. 1.
b) Boisko do siatkdéwki o wymiarach 18,0 x 9,0 [m], szt. 3.

¢) Kort do tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 x 10,8 [m], szt. 1.
d) Boisko treningowe do koszykowki 10,83 x 20,0 [m], szt. 3.

e) Skoczni¢ w dal z rozbiegiem 33,0 x 1,5 [m], szt. 1.

7.2. Warunki gruntowo-wodne i sposéb posadowienia

Obiekt w catosci posadowiony na gruncie rodzimym, wyréwnanym i wypoziomowanym
o rzednej 164.0 m n.p.m. Na terenie opracowania wystepuje grunt piaszczysto-gliniasty. Do
glebokosci 1,0 m nie wystgpuja wody gruntowe. W przypadku stwierdzenia odmiennych
warunkéw glebowych, gruntu niejednorodnego na calej powierzchni, wystgpowania gruntu
osiadajacego lub wysadzinowego, nalezy zglosi¢ do Kierownika budowy i Projektanta.

7.3. Warstwy podbudowy boiska

a) Zageszczona podsypka piaskowa grubosci 10 cm.

b) Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 4-60 mm, réwno
uksztattowana 1 zaggszczona, o grubosci 10 cm.

c) Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-32 mm o grubosci 5 cm

d) Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego o uziarnieniu 0-2 mm o grub. 2 cm

7.4. Drenaz plyty boiska

W celu odwodnienia boiska, zaprojektowano drenaz ptyty boiska. Drenaz obejmuje:

— rurociag zbiorczy D, 126 mm z filtrem z widkna syntetycznego,

— rurociag odwadniajacy D; 75 mm z filtrem z wldkna syntetycznego.
Rozstaw rurociagéw odwadniajacych co 7 m. Rurociag zbiorczy odprowadzamy do
kanalizacji deszczowej do studni przy bramie wjazdowej.. Rury drenarskie uktadamy ze
spadkiem minimum 3 %y w kierunku kolektora zbiorczego. Rury z kolektorem taczymy za
pomoca trdjnikow. Rury powinny by¢ uktadane na wyrdéwnanej warstwie bez kamieni,
grubosci ok. 5 cm 1 obsypane materiatem o maksymalnej S$rednicy zastepczej
R32 mm (zwir gruby). Wykop nalezy zasypa¢ materialem przepuszczajacym wodg.
Drenaz zostal juz wykonany.

7.5. Krawedzie plyty boiska

Krawedzie ptyty boiska i skoczni w dal z rozbiegiem nalezy wykonac z obrzezy betonowych
30 x 8 [cm] na tawie betonowej z oporem z betonu B15.



7.6. Nawierzchnia boiska sportowego

Nawierzchni¢ boiska nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta (wyla¢ z masy
poliuretanowej wodoprzepuszczalnej, warstwg podktadowa i nawierzchniowa wykonaé
metoda natryskowa).

7.7.  Nawierzchnia terenu przyleglego do boiska(w ogrodzeniu).
Nawierzchni¢ przylegajaca do boiska bedaca w ogrodzeniu z siatki, wykonujemy z polbruku
grubosci 6 cm na podsypce z piasku grubosci 10 cm.

7.8. Ogrodzenie boiska sportowego

Projektuje si¢ ogrodzenic z siatki o wysokosci 4,0 m na stupkach stalowych
976 x 3 mm w s$rednim rozstawie 2,5 m. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke
o wymiarach 1,0 x 2,0 [m] oraz bram¢ o wymiarach 2,5 x 2,5 [m].

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie stosowane wokot boisk sportowych. Shupy sa
zakotwione w trzpieniu betonowym 40 x 40 x 100 z betonu B15. Siatka pleciona, powlekana,
cynkowana, o wymiarach oczka 45 x 45 [mm], o ksztalcie rombu, z drutu 2,7 mm po
powleczeniu. W istniejacym ogrodzeniu wymieniamy tylko siatke i linki naciagowe.

7.9. Wyposazenie boiska

Boisko wyposazone bedzie w:
a) Bramki do pitki recznej, zamocowane w sposob trwaty (na state), szt. 2.
b) Zestaw aluminiowy z tulejami mocujacymi do siatkowki, 3 kpl.
C) Zestaw aluminiowy z tulejami mocujacymi do tenisa ziemnego, 1 kpl.
d) Zestaw do koszykowki (treningowy), 2 kpl.
e) Lawki dlugosci 3,0 [m], szt. 5
f) Bieznia ze skocznia w dal,1 kpl.

7.10. Malowanie i powloki zabezpieczajace
a) Ogrodzenie — w catosci siatka powlekana, stupki oraz brama z furtka malowane
farba olejna w kolorze zielonym RAL 6005.

b) Linie boisk sportowych malowane w kolorach ustalonych z Inwestorem po
wykonaniu nawierzchni poliuretanowej boiska.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kubiszewski
upr. bud. UAN-KZ-7210/23/87



V1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Informacja do uwzglednienia w palnie BIOZ

1. Zakres robot

Zakresem robot bedzie modernizacja plyty boiska na terenie dziatek nr 2191/9 i 2191/11,
potozonych w Chojnicach, przy ul.Dworcowej 6.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w calosci na dzialce inwestora. Teren
przedmiotowej dziatki jest zagospodarowany. Inwestor przewiduje na tym terenie
modernizacjg boiska przyszkolnego, co pokazuje projekt zagospodarowania terenu.

3.  Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce nie przewiduje si¢ zagrozen zwigzanych z elementami zagospodarowania dziatki.
4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

— przemieszczajace si¢ maszyny (catos¢ prac),

— praca w wykopach (roboty ziemne, fundamentowanie),

— ostre wystajace elementy (calo$¢ prac),

— ograniczone przestrzenie (roboty ziemne),

— wysitek fizyczny (cato$¢ prac),

— oparzenia termiczne (prace spawalnicze),

— oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),

— przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot budowlanych.

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy DZ. U. nr 62 p6z. 285 z dnia | czerwca 1996 .
Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do robdt na budowie powinien uzyskac
szczegdblowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i1 zagrozen zdrowia
a takze skalg 1 miejsce powstania zagrozen oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwsze] pomocy i1 ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania §rodkoéw i zasad
bezpieczenstwa, ktore maja na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.



Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,
b) kolejno$¢ wykonywania zadan,
C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6. Srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

— roboty budowlane przeprowadza si¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano,

— materiaty sktaduje si¢ u taki sposob i w takim miejscu aby nie stwarzaty zagrozenia
dla ludzi,

— funkcje operatorow maszyn o napedzie silnikowym jak réwniez takich urzadzen jak
spawarki posiadaja wytacznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych
przed odpowiednia komisja kwalifikacyjna,

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadaja aktualne badania lekarskie 1 sa
wyposazeni w niezbedna odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski, okulary,
maski przyciemniajace, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

7.  UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
przepisy:
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ. U. 03.169.1650.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych. (Dz. U. z 1993 r. nr 83, p6z. 392 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych. (Dz. U. z 1972 r. nr 13, p6z. 91).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. DZ. U. 01.118.1263.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz. U. 96.62.288.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 96.62.285.

— Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r.
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegblowa dyrektywa
w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwiazane z nimi
przepisy szczegotowe.



Os$wiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 r. Prawa Budowlanego
niniejszym oswiadczam, iz opracowany projekt budowlany na ,,Budowe wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy ul. Dworcowej 6 w Chojnicach” wykonany zostal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Chojnice, 29.05.2009 r.



