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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. Nr 75 z 2002r. ; poz.690).

1.4.  Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego dla automatycznej

toalety publicznej zlokalizowanego w Chojnicach na dz. nr geod. 1362/10.

3. PRZYLACZA WOD.-KAN.

3.1. UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z zataczong planszag uzgodnieniowa.
3.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie wykonanie przytacza wodociagowego od istniejacej sieci wodociagowej ZL@160 zlokalizowanej w ul. A.
Mickiewicza (dziatka nr geod. 1195/2). Wigczenie do sieci wodociggowej wykonaé przy pomocy opaski do nawiercania
dla rur Zeliwnych firmy ,Hawle” typu 3500 z potaczeniem gwintowym DN25 (1"). Bezpo$rednio za wigczeniem na
przytaczu wodociggowym zamontowa¢ zasuwe z potgczeniem gwintowanym DN25 typu 2800 firmy ,Hawle”. Przytacze
wodociggowe dla automatycznej toalety publicznej zaprojektowano z rur PEde32 i stalowych @25. W toalecie za
pierwszg Sciang nalezy zamontowa¢ wodomierz JS-1,5-G1 @20. Przed wodomierzem zaprojektowano filtr siatkowy. Za
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA291NF firmy Danfoss. Zestaw wodomierzowy powinien
by¢ umieszczony na wysoko$ci min. 40cm od posadzki. W odlegto$ci 1,5m od zewnetrznej Sciany toalety publicznej na
przytaczu wodociggowym zamontowa¢ zigczke rurowg PE/stal (32/25). Odcinek stalowy przytacza wodociggowego
utozony w gruncie nalezy zaizolowa¢ na catej dtugo$ci podwojnie tasmg izolacyjna. Przed opuszczeniem przytacza
wodociggowego na dno, wykop nalezy wyrownac, dokona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm, bez statych czesci jak
kamienie i korzenie. Rury PE w wykopie utozy¢ z pewnym luzem zapewniajgcym kompensacje zmian dtugosci pod
wptywem zmiany temperatury. Zasypke przewodoéw - wykopdéw wykona¢ piaskiem na wys. min. 20 cm nad gorng

krawedz przewodu, piasek powinien mie¢ temp. zblizong do temp. rur. Przejécie wodociagu przez zewnetrzng przegrode



toalety zabezpieczyC rurg ochronng stalowg @50. Wolng przestrzen wypeti¢ masg uszczelniajaca. Czes¢ graficzna
projektu podaje spadki, odlegtosci poszczegdlnych elementow przytacza wodociggowego, $rednice, zagtebienia

przewodow.

3.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z automatycznej toalety publicznej odprowadzone beda poprzez projektowane przylacze kanalizagji sanitarnej do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej utozonej w ul. A. Mickiewicza (dz. nr geod. 1195/2). Potaczenie z istniejgca siecig
wykona¢ poprzez trojnik PVC@200/PVC@160. Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PCV@160
klasy S, SDR34 SN8 firmy Wavin Metalplast-Buk posiadajacych decyzje COBRTI Nr 188/93, uszczelnianych za pomocg
uszczelek dwuwargowych. W miejscach przej$¢ przez Sciany, przewody nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg
@200. Piony kanalizacji sanitarnej w automatycznej toalecie publicznej wyposazy¢ w rure wywiewng @110/160 oraz
rewizie PCV@110. Mozliwos$¢ czyszczenia poziomow kanalizacyjnych przewidziano poprzez rewizje w toalecie. W
miejscu zmiany trasy przytacza zaprojektowano studnie rewizyjng PVC@315 (S1). W trakcie uktadania rur z PVC nalezy
stosowa¢ warunki uktadania zgodne z wytycznymi dla rur z tworzyw sztucznych producenta ,Wavin” Metalplast-Buk.

Czes¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegto$ci, Srednice, zagtebienia przewoddw, oraz lokalizacje studni rewizyjne;.

4. UNAGI KONCOWE

¢ Wykopy pod rurociggi wykona¢ sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyC.

¢+ W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

¢ Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg i zgtosi¢ przytacza do odbioru przez
przedstawiciela Miejskich Wodociggdw w Chojnicach.

¢+ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

¢ Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnoSci za

nieprawidtowe dziatanie instalacji.
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