Zasilanie  energią elektryczną

Dla projektowanej toalety otrzymano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Rejonu Dystrybucji z zabezpieczeniami przed licznikowymi 25A w układzie trójfazowym. Zasilanie odbywać się będzie z przebiegającego obok istniejącego kabla YAKY 4 x 185mm2, który należy przeciąć i domufować odcinek około 8m. Przy ścianie projektowanej toalety będzie złącze kablowo-pomiarowe ZKP z licznikiem energii elektrycznej .Od złącza wyprowadzić kabel YKY 4 x 10 mm2 do skrzynki (listwy) przyłączeniowej konteneru  toalety. Toaleta powinna być wyposażona w instalację siłową, ogrzewania elektrycznego, oświetleniową, wentylacji wymuszonej, gniazdek 230V, ochronną od porażeń, sterowniczą i z połączeniami wyrównawczymi. Na zewnątrz powinien być wyprowadzony zacisk do podłączenia uziemienia. W sieci elektroenergetycznej jest ochrona od porażeń wyłączenie szybkie. 

Praca toalety nie może wprowadzać do sieci elektroenergetycznej zakłóceń .

Automatyka elektryczna toalety winna być wykonana tak, aby można było ją opuścić w przypadku nagłego zaniku napięcia zasilania. 

Dostarczona toaleta powinna posiadać pełną dokumentację techniczną branży elektrycznej z certyfikatem, wszystkimi schematami, protokółami pomiarów izolacji, ochrony od porażeń, natężenia oświetlenia oraz atestami zabudowanych maszyn i urządzeń elektrycznych.   

