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UWAGA:

Schody zelbetowe zewnetrzne posadowione na studniach
zelbetowych, kopanych recznie z zastosowaniem traconych
kregow zelbetowych o srednicy 120 cm. Studnie nalezy
wypetni¢ betonem oraz zbroi¢ zgodnie z rys.
wykonawczym. Studnie wspotpracujg z betonem
monolitycznym wypetniajgcym kregi i przenoszg
obcigzenia pionowe jak i poziome (pochodzace od parcia
gruntu) na podstawe posadowienia. Minimalna,
dopuszczalng nosnos¢ gruntu przyjeto réwng 190 kN/m2.

W przypadku gruntdw nasypowych wystepujacych na
poziomie posadowienia takich jak - pisaki drobne,
minimalny stopien zageszczenia ID nie powinien by¢
mniejszy od 0,5 !

Przyjeto, ze Srednia gtebokos$¢ kopania wyniesie 300 cm,
lecz w przypadku braku odpowiedniej nosnosci gruntu (tj.
min. 190 kN/m2), studnie nalezy zagtebi¢ do gruntow
rodzimych o wymaganych parametrach technicznych.

Przyja¢ materiat:

Beton wypetniajacy studnie - B15
Beton konstrukcyjny schodéw - B20
Stal zbrojeniowa A-0, A-III

ZBI GNIEW PI1EKARSK./I
Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 52 3975109)

Budowa schodéw taczacych Nrrys
ul. MB Fatimskiej z ul. 3 Maja

Nazwa i adres projektowanego
obiektu budowlanego

Chojnice, dz. nr 251/111251/12

Skala

Przekréj podtuzny schodéw ("prawych") w rozwinieciu 1:50
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