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A Obciążenie w kN na 1 m belki N h  = 300 b  = 100 "k" "w" "o"
- ze stropu - obciążenie na 1 m

2 x 1 12,0 x 0,51 = 0,00 16,5 16,50 1,25 20,63

w tym długotrwałe x 1 12,0 x 0,51 = 0,00 16,5 16,50 1,25 20,63

Suma 16,50 1,25 20,63

W tym długotrwałe 16,50 1,25 20,63

Schemat M[kNm] od obciążeń obliczeniowych αk    =    1  -   ( - M ik  +  Mki ) / ( 10 Mu )    = 1,0

q  = 20,6

i k 1 k d o oD
lx  = 3,55 Mik  = 0,0 0,0 0,0 0,0

Mki  = 0,0 0,0 0,0 0,0

typ : 00 Mu  = 26,0 26,0 32,5 32,5

węzeł "i"

Wymiarowanie: Beton B20 Stal A-III

Zginanie: Mi  = 0,0 b  = 100 h  = 20 a  = 5 ho  = 15 ξgr  = 0,6

Dla przekroju pojedynczo zbrojonego:    ΣMFa  =  Rb b / 2 x
2
  -  Rb b ho x  +  M  =  0 A  = 53,0 B  = -1590 C  = 0 ∆   = 1590

Y N x Fa % ξ Przyjąć φ szt. Fa % co

x   = 0,0 30,0 0,0 z    ΣX   =   0      Fa  =  Rb b x / Ra  = 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 12 0 0,0 0,00

fcd  = 1,06 fyd  = 35,0
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Ściana

węzeł "k"

Wymiarowanie: Beton B20 Stal A-III

Zginanie: Mk  = 0,0 b  = 100 h  = 20 a  = 5 a'  = 5 ho  = 15 ξgr  = 0,6

Dla przekroju pojedynczo zbrojonego:    ΣMFa  =  Rb b / 2 x
2
  -  Rb b ho x  +  M  =  0 A  = 53,0 B  = -1590 C  = 0 ∆   = 1590

Y N x Fa % ξ Przyjąć φ szt. Fa % co

x   = 0,0 30,0 0,0 z    ΣX   =   0      Fa  =  Rb b x / Ra  = 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 12 0 0,0 0,00

przęsło

Wymiarowanie: Beton B20 Stal A-III

Zginanie: Mx  = 32,5 b  = 100 h  = 20 a  = 5 a'  = 5 ho  = 15 ξgr  = 0,6

Dla przekroju pojedynczo zbrojonego:    ΣMFa  =  Rb b / 2 x
2
  -  Rb b ho x  +  M  =  0 A  = 53,0 B  = -1590 C  = 3249 ∆   = 1356

Y N x Fa % ξ Przyjąć φ szt. Fa % co

x   = 2,2 27,8 2,2 z    ΣX   =   0      Fa  =  Rb b x / Ra  = 6,7 2,21 6,68 0,4 0,15 10 9 7,1 0,47 11,1

maksymalny rozstaw prętów 24,0 cm

fyd  = 35,0

fcd  = 1,06 fyd  = 35,0

fcd  = 1,06
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Sztywność / Ugięcie: αk  =  1,0

f1-Ugięcie krótkotrwałe od obc. całkowitego f2-Ugięcie krótkotrwałe od obc. długotrwałego f3-Ugięcie długotrwałe od obc. długotrwałego

Mk  = 26,0 Md  = 26,0 lo  = 355 b  = 100 bt'  = 100 t'  = 3 h  = 20,0 a  = 5 a'  = 5 ho  = 15

Rb  = 1,06 Rbk  = 1,60 Rbzk  = 0,130 Eb  = 2750 Ra  = 35 Ea  = 21000 n  = 7,6 Fa  = 7,1 Fac  = 0,0 EJ  = 18333 kNm
2

 ξ ho > t'  ξ ho < t'  ξ ho > t'  ξ ho < t'  ξ ho > t'  ξ ho < t'
b b : = bt' b b : = bt' b b : = bt'

M  = M 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

δ1  =  ( bt'  -  b ) t' / (b h )  = δ1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

µa  =  Fa / ( b ho ) dla x > t' / ho   [ µa  =   Fa / ( bt' ho )  dla x < t' / ho ]  = µa 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Mfp  =  [ ( 0,292  +  1,5 n / ( b h )  (Fa  +  0,1 Fac )  +  0,15 δ1 ] b h2 Rbzk  = Mfp 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

Y Y

αa  =  ( 0,001 + µa ) / µa  <=  1,4 αa   = 1,21 1,21 αa 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Wybierz pręty: g  -  gładkie,   z  -  żebrowane z

δf  = 1,0 stal gładka (g) obc. krótk. f1, f2 δf  = 0,8 obc. dług. f3

1,1 stal żebrowana (z) obc. krótk. f1, f2 δf 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8

ψa   =  1,3  -  δf aa Mfp / M  <= 1,0 ψa   =  0,41 0,41 0,41 0,41 0,65 0,65

ψamin  =  0,3 stal gładka (g) obc. krótk. f1, f2 ψamin  =  0,5 obc. dług. f3

0,2 stal żebrowana (z) obc. krótk. f1, f2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5

ψamax  =  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ψa 0,41 0,41 0,41 0,41 0,7 0,7

ν  = 0,5 obc. krótk. f1, f2 s z w wybór środow. z

ν  = 0,14 0,17 0,20 obc. dług. f3 ν 0,5 0,5 0,5 0,5 0,17 0,2

L  =  M / ( b ho
2
 Rbk )  = L 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

γa'  =  n Fac / (n b ho )  = γa' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

γb'  =  ( bt'  -  b) t' / ( b ho )   = γb' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G  =  γb' ( 1  -  t' / ( 2 ho ) )  +  γa' ( 1  -  a' / ho )  = G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ξ  =  1 / ( 1,8  +  ( 1  +  5 ( L  +  G ) ) / (10 µa n ) )   = ξ 0,179 0,2 0,179 0,179 0,179 0,2

z  =  ho ( 1  -  ( t' / ho γb'  +  2 a' / ho γa'  +  x2 ) / ( 2 ( γb'  + γa'  +  ξ ) ) )  = z 14 14 14 14 14 14

Fbc  =  ( γb'  +  γa'  +  ξ ) b ho  = Fbc 268,7 269 269 269 269 269

B  =  z ho / ( ψa / Ea Fa  +  0,9 / n Eb Fbc )  = 0,0001 B 3925 3925 3925 3925 1770 1770

f1 f2 f3

xxB  =  z ho / ( ψa / Ea Fa  +  0,9 / n Eb Fbc )  = 0,0001 B 3925 3925 3925 3925 1770 1770

αk αk 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

f  =  5 / 48 αk  Mmax lo
2
 / B f 0,9 0,9 0,9 0,9 1,9 1,9

N Y N Y N Y

ξ ho  = ξ ho 2,7 2,7 2,7 2,7 2,69 2,69

Ostatecznie       f  =  f1  +  f3  -  f2  = 1,93 > fdop  = 1,8 f

0,0001 B

Przyjąć:
górą

podpora

przęsło φ 10 co 11,1 20

Pręty rozdz.         φ 8 30

3925,4 3925,4 1769,5

0,87 0,87 1,93

co cm

x

x

x

x
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