OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji
schoddéw terenowych tgczacych ul. MB Fatimskiej z ul. 3 Maja
w Chojnicach na dz. Geod. Nr 251/11 i 251/12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Wytyczne architektoniczne.

1.2. Uzgodnienia materiatowe z inwestorem.

1.3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt konstrukcyjno - budowlany w zakresie konstrukcji.

3. KONSTRUKCIA BUDYNKU

3.1. DANE OGOLNE.

Niniejszy projekt obejmuje budowe schoddw Zelbetowych terenowych, potozonych na
skarpie o nachyleniu ok. 30 deg. Z uwagi na fakt, ze istniejace zbocze tworza grunty
nasypowe, posadowienie schoddéw zaprojektowano w formie posredniej, tzn. wszystkie
obcigzenia zewnetrzne przekazywane sa poprzez studnie fundamentowe na strop
warstwy nosnej gruntu rodziwmego.

3.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano rézne schematy konstrukcyjne w zaleznosci od rodzaju rozpatrywanego
elementu konstrukcyjnego.

e Schemat statyczny wszystkich belek przyblizono do jedno Iub wieloprzestowych o
zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

e Schemat statyczny ptyt stropowych przyblizono do pracy ptyty ortotropowej o
jednakowej sztywnosci we wzajemnie prostopadtych kierunkach.

e Schemat statyczny stupow(studni) =zatozono w postaci przegubowego preta
obcigzonego, mimosrodowo sitag skupiong (oraz ewentualnie obcigzeniem
rownomiernym od parcia gruntu) i uwzgledniono smukifo$¢ zalezng od wysokosci stupa
we wspétczynniku wyboczenia.

3.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Warunki gruntowo-wodne:
o  Przyjeto nastepujace warunki gruntowo-wodne:
Do obliczen przyjeto:
o Parametry gruntu:
- kat tarcia wewnetrznego (obliczeniowy) - ¢, = 14°
- kohezja (obliczeniowa) - Cu, = 20 kPa
- gesto$¢ obietosciowa (obliczeniowa) - p = 2,05 t/m?
Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na poziomie posadowienia budynku.
o  Obcigzenia:
- énieg (3 strefa) - 1,2 kN/m?
- wiatr (I strefa) - 0,25 kN/m?



3.5.1

3.5.2

3.5.3

uzytkowe -5 kN/m?
Ustalono I kategorie geotechniczng posadowienia obiektu.
Materiaty:

Beton monolityczny kl. B15, B20
Stal zbrojeniowa kl. A-III (34GS) i A-0 (StOS);

3.4. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA:

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie posredniej. Fundamenty w
postaci studni fundamentowych przenoszg dziatajace sity stanowiac dla nich sztywne
podpory na kierunkach pionowych oraz poziomych.

Otulenie zbrojenia gtdwnego minimum 5 cm. Wymiary studni fundamentowych wg
czesci rysunkowej.

3.5. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJINYCH

W opracowaniu projektu konstrukcji przedstawiono komplet obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych przedstawiajacych wyniki wymiarowania elementow
konstrukcyjnych obiektu.

W opracowywanym budynku zaprojektowano nastepujace typy fundamentow:

Studnie fundamentowe:

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato na studniach betonowych o $renicy 150
cm posadowionych na stropie warstwy nosnej gruntu (piasek gliniasty). W trakcie
wykonywanych robdét budowlanych (wykopdéw fundamentowych) moze sie okazad, iz
poziom ten nalez skorygowac z uwagi na nizsze lub gtebsze zaleganie warstwy nosnej.
W takim przypadku nalezy skorygowac ilos¢ potrzebnych kregéw betonowych.

Kregi betonowe wkopywane recznie, metodq zagtebiania. Studnie nalezy posadowic na
stropie nosnej warstwu gruntu. Wg przeprwadzonych badan i sprawdzen sg to piaski
drobne brgzowe, s$redniozageszczone wilgotne i mokre. Po ustaleniu poziomu
posadowienia, w kregach betonowych nalezy utozy¢ zbrojenie i zala¢ betonem B15. W
taki sposob przygotowane, stanowig podstawe (podpore) dla ptyt podstowych schoddéw
ozn. w projekcie symbolem plw.

Plyty biegowe schodow:

Zostaty zaprojektowane z betonu B20 o grubosci ptyty 20 cm. Plyty biegowe zbrojone
sq podtuznie pretami ze stali A-III i $rednicy ¢12 mm w rozstawie co 10 cm i
poprzecznie pretami ze stali A-I i $rednicy $8 mm w rozstawie co 15 cm. Doktadne
wymiary oraz sposéb zbrojenia przedstawiony jest w czesci rysunkowej dokumentacji
wykonawczej projektu konstrukcji.

Plyty spocznikowe:

Zostaty zaprojektowane z betonu B20 o grubosci ptyty 24 cm. Zbrojone sg podwdjng
siatkg z pretéw ze stali A-III i $rednicy ¢12 mm w rozstawie co 10 cm. Doktadne
wymiary oraz sposob zbrojenia przedstawiony jest w czesci rysunkowej dokumentacji
wykonawczej projektu konstrukcji.

3.6. UWAGI:

Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i
bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie.
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