OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa prawna:
I. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

   wraz z załącznikiem graficznym

II. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

   usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z późn. zm.)

III. Polskie Normy, literatura techniczna i przepisy techniczno-budowlane

IV. Umowa podpisana z Inwestorem
2. Przedmiot opracowania
                      Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania części działek nr 251/11 i 251/12, położonych w Chojnicach, w granicach opracowania oznaczonego literami ABCDEFGHIJKLM.
Celem Inwestora jest budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3 Maja w Chojnicach.

Uwagi:   Koncepcja schodów oraz rzędne terenu zostały narzucone przez Architekta Bazylego Domstę!
3. Dane ogólne

                      Teren objęty opracowaniem jest oznaczony symbolem 2 UK ( 2 UK – teren usług sakralnych). Komunikację zapewnia ulica MB Fatimskiej i ulica 3 Maja.
Lokalizacja projektowanych schodów pokazana została w projekcie zagospodarowania terenu.

Konstrukcja schodów terenowych płytowa żelbetowa wylewana na budowie o grubości 25 cm, oparta na studniach betonowych.

4. Opis stanu istniejącego, zagospodarowania działek

                      Na działkach znajdują się następujące obiekty kubaturowe i elementy zagospodarowania:
- budynek Kościoła w budowie
- istniejący budynek Plebanii

-przyłącze wodociągowe, gazowe, telefoniczne, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne i kanalizacji deszczowej.
Powierzchnia działek niezadrzewiona.

5. Warunki geotechniczne i wodne.
                       Grunt na terenie przeznaczonym pod budowę schodów jest następujący:

Od 0,0 m do ok. 3,0 m nasyp, poniżej piasek gliniasty. Zwierciadła wody nie stwierdzono. Na tej podstawie stwierdza się, że na przedmiotowym gruncie występują proste warunki gruntowe.
6. Projektowany stan zagospodarowania działki
                       Projektuje się budowę schodów żelbetowych łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3 Maja w dwóch miejscach-zgodnie z załącznikiem graficznym.
Przy wybudowanych schodach uformować powierzchnię terenu narzucając odpowiednie wysokości i obsiać teren trawą
Powierzchnia schodów terenowych prawych:  66,7 m2
Powierzchnia schodów terenowych lewych:     91,3 m2
Razem:  158,0 m2
7. Rozwiązania projektowe

7.1. Podstawowe parametry techniczne
· Szerokość biegu schodów   2,00 m -2,31 m
· Szerokość spocznika schodów   2,00 m-2,31 m
· Szerokość stopnia  0,35 m
· Wysokość stopnia  0,145 m
· Grubość murka   0,31 m
· Wysokość ścianki muru(licząc od podestu)  0,35 m
· Wysokość balustrady (licząc od podestu)  1,13 m

7.2. Konstrukcja nawierzchni schodów
                         Wykonać okładziny schodów z płyt granitowych groszkowanych ( kolor: Padang Hell)  stopnie i podstopnice na indywidualne zamówienie o długości 2,0 m – 2,31 m. Stopnie ułożyć z pochyleniem 1% na zaprawie klejowej lub cementowej z dodatkiem uszczelniaczy.
Pobocze muru oporowego obłożyć płytami granitowymi płomieniowanymi ( kolor: Padang Hell) o wymiarach 60x35x3 cm. Czapa z  płyt granitowych płomieniowanych o szerokości 31 cm  i grubości 3 cm , długość na indywidualne zamówienie.

7.3. Balustrady

                         Balustrady wykonać z elementów stalowych, ocynkowanych i malowanych farbą proszkową ( kolor: stal nierdzewna). Słupki zabetonować w płycie podestu lub biegu „z boku” i „z góry” na głębokości min 20cm za pomocą kotew M16, w uprzednio wykonanych studzienkach 8x8 cm lub przy betonowaniu schodów.

Szczegóły balustrady według rysunków architektonicznych.
                                                                                                 Opracowała:
