Instalacja klimatyzacyjna. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych systemu VRF seria J/INVERTER f-my  |kpl.
wycena indy-Fujitsu (jednostka wewnetrzna scienna AS7UFADR - 6 szt., jednostka wewne-
widualna trzna $cienna ASQUFADR - 2 szt., jednostka zewnetrzna AJYA54LCLR INVE-
RTER - 1 szt., zawér UTR-EV2 - 8 szt., trojnik UTR-BP54U - 7szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych systemu Split/INVERTER f-my Fuijitsu (je1kpl.
wycena indy{dnostka wewnetrzna scienna ASYAO7LG - 1 szt., jednostka zewnetrzna AO-
widualna YRO7LG - 1 szt.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-24  |Montaz elementow systemu klimatyzacji VRF seria J INVERTER szt.
0104-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4|KNR 7-24  |Montaz elementéw systemu klimatyzaciji split INVERTER szt.
0104-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR INS- |Rurociggi miedziane podwaojne 3/8"/5/8" 9,52/15,88 w izolacji m
TAL 0401-
01
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
6/KNR INS- |Rurociagi miedziane podwojne 1/4"/3/8" 6,35/9,52 w izolacji m
TAL 0401-
01
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
7/KNR INS-  |Rurociggi miedziane podwdjne 3/8"/1/2" 9,52/12,70 w izolacji m
TAL 0401-
01
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
8|KNR 7-24  |Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalaciji obiegu freonu |szt.
0240-05 oér. 15 mm
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
9|KNR 7-24  |Préba szczelno$ci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 15.0 tys.kcal/h |kpl.
0514-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 7-24 |Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 2.5 tys.kcal’h  |kpl.
0514-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 7-24 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
0515-08 kiem chtodniczym - wydajno$¢ 15.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
0513-03 2.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
0513-08 15.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 7-24 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
0515-03 kiem chtodniczym - wydajno$¢ 2.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
0516-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$c¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
0516-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17\KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemie- |m
15 0208-05 |szkalnych o potaczeniach klejonych
42.8 m 42.800
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RAZEM 42.800
18/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 32 mm o potacze- podej.
150211-04 |niach klejonych
11 pode;. 11.000
RAZEM 11.000
19/KNR-W 2- |Pompki do kondensatu szt.
15 0145-01
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 7-28 |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w écia- |otw.
0205-04 nach murowanych o grub. 2 ceg.
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
0126-05
4*0.7 m 2.800
RAZEM 2.800
22|KNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2.5 szt.
17 0156-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2- |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssgcego do |szt.
17 0208-03 [630 mm (masa do 85 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o sr.wylotow do 630 mm,w ukta- |szt.
17 0151-04 |dach bezkanatowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma 3.16




