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Egzemplarz Nr ....

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
obiektu: czesci strychowej z przeznaczeniem na biura w
siedzibie Urzedu Miejskiego na dzialce nr 1436 przy
Starym Rynku

Inwestor/ Gmina Miejska w Chojnicach,
adres: ul. Stary Rynek 1,
89-600 Chojnice

Lokalizacja |Dziatka o nr ewidencji 1436,
inwestycji:  |obreb miasta Chojnice,
Gmina Chojnice

Branza: instalacje sanitarne - klimatyzacja

Stadium: projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pozZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, i niniejszy projekt budowlany zostal sporzqdzony
zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: 30.06.2009
instalacje sanitarne mgr inz. Mirostawa Pilarska

upr. Nr 472/68
prolektant inz. Eugeniusz Schulz 30.06.2009
sprawdzajacy: upr. do sporzadzania projektéw instalacyjnych nr
instalacje sanitarne 1544/58
asystent projektanta: 30.06.2009

instalacje sanitame inz. Daniel Wisniewski
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji
pomieszczen biurowych zlokalizowanych na poddaszu w budynku Urzedu Miejskiego
w Chojnicach.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji i klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania instalacji.

1.4. MATERIALY WYJSCIOWE

- projekt wykonawczy branzy architektonicznej,

- projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych,
- wytyczne Inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normatywy:

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z dn. 11 lipca 2003r),

Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002r oraz Dziennik Ustaw Nr 109 z 2004r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

« Dziennik Ustaw Nr 169 z dnia 29 wrzes$nia 2003r-Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

« Dziennik Ustaw Nr 79 z 27 czerwca 1998r-Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
Czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy,

PN-76/B-03420- Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

« zewnetrznego,

PN-78/B-03421- Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
PN-83/B-03430/Az3- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej,

PN-87/B-02121/01,02,03- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach.
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2. OPIS OGOLNY

Opracowanie niniejsze ma za zadanie rozwigzanie opisowe i graficzne instalac;ji
klimatyzacji pomieszczen biurowych na poddaszu w budynku Urzedu Miejskiego w
Chojnicach. Zasilenie klimatyzatorow w pomieszczeniach bedzie realizowane za
pomocg dwdch jednostek zewnetrznych.

3. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

Klimatyzacja pokoi biurowych Urzedu Miasta realizowana jest przez system
VRF Airstage seria J firmy Fujitsu dodatkowo jedno pomieszczenie niezaleznie od
systemu J bedzie odstugiwane przez jeden klimatyzator split firmy Fujitsu.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta
pochodzgcych od promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w
pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskow majg zyski pochodzace od
promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna),
od osbb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia
elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki, urzadzenia, a takze ciepto
bedace efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

W uktadach klimatyzacyjnych temperatura powietrza nawiewanego bedzie
regulowana przez automatyke w funkcji temperatury w pomieszczeniach.

Uktady chiodnicze wykonane sa z rur miedzianych w izolacji. Srednice
przewodow wg. Rysunku.

Jednostki zewnetrzne zostaty zamontowane na platformie bezposrednio nad
pomieszczeniami 4.5 i 4.7 , jednostki do chtodzenia bedg wykorzystywaty powietrze z
nieuzytkowej przestrzeni pomiedzy stropem pomieszczen biurowych a dachem.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgadzen rownowaznych, ktére posiadajg
parametry odpowiadajgce urzadzeniom dobranym w projekcie i ktére nie obnizg
jakosci zaprojektowanego ukfadu klimatyzaciji.

4. OPIS INSTALACJI CHLODNICZEJ

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtodzenia pomieszczeh przewiduje
sie zastosowanie ukfadu freonowego. Z uwagi na ilo$¢ pomieszczen klimatyzowanych
w obiekcie projektuje sie ukfad systemu VRF Airstage seria J firmy FUJITSU,
dodatkowo jeden klimatyzator Split tej samej firmy. System ten to zaawansowany
system o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego. System VRV J to
zaawansowany system multi, ktéry umozliwia podigczenie do jednego agregatu
zewnetrznego osmiu jednostek wewnetrznych. Systemy pracujg na ekologicznym
czynniku chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla srodowiska.

System posiada indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi przy pomocy
pilotéw bezprzewodowych.

Projektowany ukfad klimatyzacyjny bedzie dziata¢ w technologii pompy ciepta, a wiec
moze pracowa¢ albo w trybie chtodzenia, albo grzania. Daje to mozliwosc
dogrzewania pomieszczen w okresie przejsciowym, kiedy wodny system centralnego
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ogrzewania nie zostat jeszcze witaczony. Jednostki zewnetrzne zostaty zamontowane
na platformie bezposrednio nad pomieszczeniami 4.5 i 4.7. Bedzie to agregat
AJYAS4LCLR o mocy chtodniczej Q=15,20kW oraz agregat AOYRO7LG o mocy
chtodniczej Q=2,80kW.

Przed jednostkami wewnetrznymi zainstalowane bedg zawory rozprezne. Wszystkie
urzadzenia tj. jednostka zewnetrzna i wewnetrzne potaczone sg jednym przewodem
transmisji danych. Umozliwia to pdzniejsze podigczenie dodatkowego sterownika
centralnego (lub komputera z oprogramowaniem) i obstugi catego systemu
klimatyzacji z jednego miejsca np. pomieszczenia obstugi technicznej budynku. W
niniejszym opracowaniu zatozono nastepujgcy wariant sterowania tj. pilot
bezprzewodowy (UTB-YVA) dla kazdego urzadzenia. Z punktu widzenia
indywidualnego uzytkownika daje to peing funkcjonalnos¢ urzadzen, z punktu
widzenia zarzadcy wymaga mniej czasu na kontrole stanu pracy kazdego z urzadzen.
Przy zleceniu serwisu do Autoryzowanego Serwisu Fujitsu dzieki linii transmis;ji
danych taczacej wszystkie jednostki systemu jest mozliwosé wpiecia sie w ukfad i
sprawdzenia z jednego miejsca stanu pracy urzadzen przed dalszymi czynnosciami
serwisowymi (przy pomocy serwisowego oprogramowania

komputerowego). Zastosowanie linii transmisji daje rowniez mozliwos¢ wpiecia w
system zdalnego nadzoru nad budynkiem (konieczna dodatkowa opcja interfejsu dla
sieci LonWorks).

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1.

Rozgatezienia wykona¢ wytacznie przy pomocy specjalnych tréjnikéw typ UTRBPS54U.
Maksymalnie 2,0m przed kazdg jednostkg wewnetrzng zamontowac zawor rozprezny
UTR-BP54U. taczenie przewodow z ksztattkami i armaturg wykonac¢ przez lutowanie
lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowac¢ do stropu lub scian przy pomocy
uchwytéw z wkitadkg termiczng. Po zmontowaniu instalacje przedmuchaé azotem.
Probe szczelnosci wykonaé azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez
producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin.

Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowac¢ otulinami do przewodow chtodniczych np. Thermaflex
AC gr. 13mm. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolaciji.
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach oraz nad sufitem pomieszczen biurowych.

4.1. OKABLOWANIE ZASILANIA

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne posiadajg oddzielne zasilanie.

Jednostki zewnetrzne

Rozmiar przewodu dobra¢ w oparciu o wartos¢ MCA oraz TOCA z tabeli
Charakterystyka Elektryczna ( DTR Urzadzen)

Polaczenie jednostek wewnetrznych

Rozmiar przewodu dobra¢ w oparciu o tagczng wartos¢ MCA podtaczonych jednostek
wewnetrznych ( DTR Urzadzen). W razie koniecznosci podzielic system ktérego
taczna warto$¢ MCA podtaczonych jednostek wewnetrznych musi by¢ mniejsza niz 15
(A)

Przy doborze przekroju nalezy uwzgledni¢ 2% spadek napiecia.



% AGRO-PROJEKTY
89-400 S¢polno Krajenskie

ul. Hallera 14
tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

AGRO 'PROJ EKTY

4.2. ZESTAWIENIE SYSTEMU VRF SERIA J | SPLIT

K1 - system VRF
K2 - Split



AGRO 'PROJ EKTY

AGRO-PROJEKTY

89-400 S¢polno Krajenskie

ul. Hallera 14

tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

5. OPIS INSTALACJI ODPROWADZENIA SKROPLIN

Skropliny z urzadzen

beda odprowadzane poprzez syfony do kanalizaciji

sanitarnej obiektu przewodami z pp lub klejonego pcw. Przewody nalezy poprowadzi¢
jak najkrotsza trasa do zbiornikbw umieszczonych za miskami ustepowymi
znajdujgcymi sie na tej samej kondygnacji co klimatyzowane pomieszczenia biurowe.
Kazde urzadzenie nalezy dodatkowo wyposazy¢é w pompke skroplin.

6. OBLICZENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI

6.1. OBLICZENIA ZYSKOW CIEPLA DLA OKRESU LETNIEGO

W obliczeniach uwzgledniono:
- zysk cieptfa przez okna,
- zysk ciepta przez $cinane,
- zysk ciepta przez strop,

- zysk ciepta od urzadzen przyjeto 150W na stanowisko,
- zysk ciepfa od ludzi przyjeto 100W od osoby.

Pomieszczenie Zyski ciepta [W]
4.1 pokdj biurowy 1380 W
4.2 pokdj biurowy 1957 W
4.3 pokdj biurowy 1958 W
4.4 pokdj biurowy 1758 W
4.5 pokdj biurowy 1565 W
4.6 pokdj biurowy 1604 W
4.7 pokdj biurowy 1578 W
4.8 pokdj biurowy 2347 W
4.9 pokoj biurowy 2250 W
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6.2. ZAPOTRZEBOWANIE CHLODU

Na podstawie przeprowadzonych obliczen bilansu ciepta wyznaczono
wymagane zapotrzebowanie chtodu w ilosci 16,40 kW.
Urzadzenia klimatyzacyjne dobrano na maksymalng sume catkowitych zyskow ciepta
w danej godzinie. Dobrano agregat chtodniczy typu AJYA54LCLR firmy Fujitsu o mocy
chtodniczej pokrywajacej wyznaczone zapotrzebowanie. Jednostka bedzie
obstugiwata pomieszczenia (4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.8;4.9), oraz agregat chtodniczy
Split AOYRO7LG jednostka ta bedzie obstugiwata pomieszczenie (4.7).

Instalacje zamontowano tak, aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢
umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych, ktore posiadajg parametry
odpowiadajgce urzgdzeniom dobranym w projekcie i ktore nie obnizg jakosci
zaprojektowanego uktadu klimatyzaciji.

7. OGOLNE WYTYCZNE MONTAZOWE

- Wszystkie okna w pomieszczeniach biurowych powinny by¢ anty refleksyjne,
opcjonalnie wyposazy¢ okna w rolety.

- Instalacja czynnika chtodniczego w pomieszczeniach prowadzona bedzie w
bruzdach oraz prowadzona po suficie podwieszanym

- Przejscia przewodow przez sciany izolowac piankg poliuretanowa.

- Przewody freonowe pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng nalezy dokfadnie
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej.

- Skraplacze klimatyzatorow montowac na konstrukcji wsporczej wedtug zalecen
producenta urzadzen.

- Przewody skroplin z klimatyzatorow nalezy podtgczy¢ do instalacji kanalizacyjnej,
wykonujac na przewodzie stosowny syfon.

- Napetnienie klimatyzatoréw czynnikiem chtodniczym oraz rozruch nalezy powierzy¢
specjalistycznej firmie.

- Wykonane instalacje powinny spetniac¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych.”

- Po wykonaniu przez inspektora nadzoru odbioru prac nalezy dokona¢ rozruchu
wszystkich urzadzen, wykonac¢ pomiary wydajnosci i temperatur powietrza i
przedstawi¢ stosowne protokoty.

8. WENTYLACJA MECHANICZNA

W zwigzku z umieszczeniem na nie uzytkowej czesci poddasza, bezposrednio
nad pomieszczeniami biurowymi jednostek zewnetrznych klimatyzacji zachodzi
konieczno$¢ dodatkowej wentylacji tej czesci budynku.

Podczas pracy jednostki zewnetrzne sg chtodzone powietrzem pobieranym
bezposrednio z pomieszczenia oddajac zarazem ciepte powietrze, co niesie za sobg
znaczne podniesienie temperatury panujgcej na poddaszu.
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Aby temu zapobiec projektuje sie wentylacje wywiewng mechaniczng z dwoma
wentylatorami dachowymi oraz nawiewniki scienne umieszczone w Scianach
szczytowych.

8.1. WYMIANA POWIETRZA

Zatozenia:
Jednostka zewnetrzna VRF J zuzywa na chtodzenie 5200m®h powietrza.
Jednostka zewnetrzna Split zuzywa na chfodzenie 2000m®/h powietrza.

Na poddaszu znajduje sie wywiew powietrza z wentylacji wywiewnej pomieszczen
biurowych w ilosci 640m®h.

Wywiew:

Przyjeto wentylator dachowy Danfoss FC 638 T wersja 8 biegowa o wydajnosci do
8000m?h przy cisnieniu statycznym 100Pa, poziom dzwieku 54dB (poziom dzwieku
w pomieszczeniach biurowych nie przekroczy 40dB), maksymalny pobdr mocy 0,55
kW wentylator nalezy umiesci¢ na dachu nad platformg gdzie umieszczone zostaty
jednostki zewnetrzne klimatyzacji.

Praca wentylatora bedzie zalezata od temperatury panujgcej na poddaszu nie
uzytkowym. W tym celu nalezy nalezy zamontowac termostat, ktéry po przekroczeniu
40° C bedzie automatycznie wigczat wentylator dachowy.

Nawiew:

Przyjeto cztery nawiewnik firmy SAW-POL o wymiarach 225x425mm nawiewniki
nalezy umiesci¢ w scianie szczytowej po dwa na jednej stronie, na wysokosci 1m nad
sufitem podwieszanym pomieszczen biurowych. Nawiewniki od strony zewnetrznej
nalezy wykona¢ w kolorze elewacji.

Nawiewniki tego typu sg wyposazone w czerpnie z siatka, filtr wtdkninowy, kratke
wentylacyjng z przepustnica.

Nad kazdym nawiewnikiem nalezy wykona¢ nadproze monolityczne o dtugosci
725x24 mm na grubos¢ sciany za zbroi¢ 4 pretami srednicy 12mm, strzemiona
Srednicy 6mm co 15cm ze stali |IIN.

9. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia
do

stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, deklaracja
zgodnosci).

- Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

- W trakcie wykonywania robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP.

- Uktadanie wentylacji nalezy koordynowac z pozostatymi robotami budowlanymi i
elektrycznych.

- Istnieje mozliwos¢ zmiany lokalizacji nawiewnikéw .
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- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych, ktére posiadajg parametry
odpowiadajgce urzgdzeniom dobranym w projekcie i ktére nie obnizg jakosci
zaprojektowanego uktadu klimatyzaciji.

projektant: 30.06.2009
instalacje sanitarne mgr inz. Mirostawa Pilarska

upr. Nr 472/68
prolektan? inz. Eugeniusz Schulz 30.06.2009
sprawdzajacy: upr. do sporzadzania projektéw instalacyjnych nr
instalacje sanitarne 1544/58
asystent projektanta: 30.06.2009

inz. Daniel Wisniewski

instalacje sanitarne
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B. CZESC RYSUNKOWA

POM. BIUROWE ROZMIESZCZENIE KLIMATYZATOROW — SKALA
1:100 RYS NR $1

RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO KLIMATYZACJA — SKALA 1:50
RYS NR S2

SCHEMAT SYSTEMU VRF ORAZ SPLIT — SKALA 1:50 RYS NR S3
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