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1.0. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany brany teletechnicznej na
wykonanie instalacji teletechnicznych: telefonigzrnaformatycznej i telewizji przemystowej
CCTV w budynku ratuszu — adoptowaneg&d strychu na pomieszczenia biurowe.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Ghbejn

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) zlecenie inwestora,
b) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny,
Cc) obowigzujace przepisy i normy braowe,

d) uzgodnienia midzybrarzowe oraz z inwestorem.

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:

- instalacg telefonicza w zakresie 1,2 km; 3,6 kmpatr;

- instalacg informatyczra miedziam w zakresie 1,1 km; 4,4 kmpar;
- instalacg informatyczn optyczm w zakresie 0,18 km; 0,72 kmwit.;

- instalacg CCTV w zakresie 0,06 km;

1.4. Instalacje teletechniczne.

W budynku ratusza w €gci strychu planowana jest adaptacja na pomieszazsuarowe, ktore
naleey wyposay¢ w instalacje telefoniczne i informatyczne. Wegz komunikacyjnej - korytarzu
planowana jest budowa instalacji CCTV dla jednenksy obejmujcej swym zasigiem wefcie od
strony klatki schodowej i windy. Wszystkie instg&ateletechniczne natg zintegrowa z istniepcymi

instalacjami w budynku.



1.4.1 Instalacja telefoniczna

Instalacg telefoniczm zaprojektowano w postaci kabla YTKSY 3x2x0,5 faktadanego od
istniejacej telefonicznej skrzynki kablowej zlokalizowans] pomieszczeniu biura podawczego na
parterze budynku do poszczegolnych gniazd teletowyich p/t typu RJ 12. W skrzynce kablowej na
parterze kable telefoniczne zalkay¢ na projektowanejatzowce firmy KRONE typu EVs80 30 par.
Rozmieszczenie gniazd telefonicznym pokazane zostad rys. nr T/1. Schemat instalacji
telefonicznej przedstawiono na rys. T/2. Po wykanamstalacji wykona pomiary padem statym.

Do budowy kabli instalacyjnych wykorzystéstniepcy pion kablowy od piwnicy budynku do

kondygnacji, na ktorej zastaadoptowane pomieszczenia na biura.

1.4.2 Instalacja informatyczna

Projektowana instalacja powinna ¢bywykonana w sposOb zapewnigy budowe sieci
informatycznej w standardzie GigabitEthernet — ¥ldsategorii 5e. Instala¢j informatyczma
zaprojektowano w postaci kabla STP kat 5e LSOH 8@mnf z powloky niepalr, bezhalogenow
Kable w poszczegolinych pomieszczeniach biurowydtormaz ¢ gniazdkiem podtynkowym 2 x RJ 45
tak jak to zostato pokazane na rys nr T/1. Kablgnawadzé z PatchPanela 24 portowego kat. 5e
firmy EMITER umieszczonego w projektowanej szaft®imatycznej wiszcej 19” o wysokéci 12U
w pomieszczeniu 4.9. Podczas zarabiania zwréeiag,, aby sketka nie zostala rozkcona na
odlegtaci wiekszej nz 1,0cm. Kable uktadaunikapc nadmiernego nagyania. Minimalny promig
giecia nie powinien przekroc#yczterokrotnéci srednicy kabla. Kable natg prowadzé w odlegtaci
30cm od kabli instalacji elektrycznej. W przypadduzyzowan tras prowadzenia z kablami instalacji
elektrycznej naley powyzsze przeprowadiprostopadle wzgtlem siebie.

W pionie pomedzy szaflg teleinformatycza w pomieszczeniu serwera a projektowaaafly
informatyczra w pomieszczeniu 4.9 wybudow&able optotelekomunikacyjne jednodomowe 4J w
ilosci 2 szt. Kable powssze zakaczy¢ na projektowanych przgdznicach 19”7 montowanych w
szafkach informatycznych w standardzie zakamn SC PC duplex. W tym celu praeknice
wyposay¢ w kasety spawOw z uchwytami, ostonkami spawéwgtgiiami oraz adaptery SC PC
duplex. Wykona pofaczenia spawane wszystkich widkien, nastepnie pgmtaansmisyjne w
pierwszym i drugim oknie. Nadmiar kabla po wykonamontau zwima¢ i umiesci¢c w tyle szafy
poprzez przygicie opaskami zaciskowymi. Szafknformatyczm wyposay¢ dodatkowo w listw
zasilapca na 5 gniazd, 2 switche LINKSYS SLM 2024 oraz oigan patchkordéw. W szafce
teleinformatycznej w pomieszczeniu serwerowi zamowmat 2 switche DLink DGS -3024. Zestawi
pofaczenieswiattowodowe ponmydzy switchami LINKSYS SLM i 2024 DLink DGS -3024 pamog
patchcordéw hybrydowych monomodowych LC PC — SC &@z transeiveréw (mini-GBIC).
Schemat instalacji okablowania strukturalnego psiaegiony zostat na rys nr T/3.



Wykonanie i sprawdzenie instalacji powiefzyvyspecjalizowanej firmie, ktéra celem
potwierdzenia prawidtowdzi wykonania dostarczy wyniki pomiarow w tym rezaystji, ttumienndci,
impedancji charakterystycznej, przestuchueamy parami, opgnienia propagaciji, wspoétczynnika

odbicia.

1.4.3 Instalacja CCTV.

Na rys nr T/1 — rzucie kondygnacji pokazane zostalejsce montau kamery koputowej
EVERFOCUS ED-550T. Kamerzainstalowa w miejscu umeliwiajacym obserwaegj windy oraz
wejscia od strony klatki schodowej. Do budowy instal&f TV zastosowakabel typu CCTV YAR
75-059/3,7+2x0,5. Kabel povirgzy prowadz tras kablowy dedykowan dla instalacji telefonicznej i
informatycznej oraz pionem kablowym do szafy RAGistalacji CCTV w pomieszczeniu Siya
Miejskiej, najniszej kondygnacji budynku. Przewdd 2x0,5 wykorzgsto zasilania kamery
napkciem 24VAC z istnigicego zasilacza umieszczonego w szafie RACK, przewixyjny
zakaczye na istniegcym rejestratorze cyfrowym firmy PELCO DX 8008.

1.4.4 Trasy kablowe.

Do budowy instalacji teletechnicznych najevykorzyst& istniepce piony kablowe biegme
przez wszystkie kondygnacje budynku. Wyboru, w kt@ostam zachgnicte kable instalacyjne
dokona w trakcie realizacji prac po stwierdzeniu gagci poszczegolnych otworow. W przypadku
instalacji CCTV oraz informatycznej na parterze ynldi wykorzysté istniegce korytka kablowe
utozone od pionu do szafy RACK instalacji CCTV w pornziezeniu Stray Miejskiej oraz do szafki
teleinformatycznej w pomieszczeniu serwerowni. Powadzenia instalacji na poziomie adoptowanej
kondygnacji dla potrzeb biur zastos@worytka instalacyjne szeroko 10 i 20 cm montowane
powyzej stropu kondygnacji za pompwspornikéw do konstrukcji stropu. Od korytek idatjnych
do poszczegdlnych gniazd i gdzer kable instalacyjne zagina¢ do rur elektroinstalacyjnych
karbowanych z pilotem fi 22 i 28 umieszczonychseanach dzialowych zakezonych puszka

podtynkow.



1.5. Uwagi kaicowe.

Instalacje powinny by wykonane zgodnie z normgn przepisami PBUE i PN/E w szczegOkuod
z normg PN-IEC 60364-1. Przed przygiieniem do robot nalgy uzysk#& pozwolenie na
budowe. Zmiany do niniejszego projektu magoy¢ wprowadzone jedynie przez zastosowanie
urzqdzei i rozwigzan posiadagcych nie gorsze parametry techniczne. Zmiany p¢seg

wymagaj zgody inwestora.

Projektant:

Sepolno Krajeiskie, 29 czerwiec 2009r.



2.0.

2.1

2.2

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

Instalacja telefoniczna

1.
2.
3.
4.

Kabel instalacyjny YTKSY 3x2x0,5mfm
Gniazdo telefoniczne LEGRAND

Rura karbowana fi z pilotem 22

taczowka typu EVs 80 — 30par f-my KRONE

mb. 120
szt. 24
mb. 36

szt. 1

5. Puszka instalacyjna p/t PK-6Qlgbka do instalacji wcianach szkieletowych szt. 24

6.
7.

Korytko kablowe stalowe przykrywane 20cm

Korytko kablowe stalowe przykrywane 10cm

Instalacja informatyczna

1.
2.
3
4
5.
6
7
8
9

Kabel instalacyjny STP KAT5E LSOH 4x2x0,5mm
Kabel optotelekomunikacyjny 4J - I-V(ZN)H4E -,0t

. Patchcord duplex monomodowy LC PC — SC PC — 2,0m
. Gniazdo 2 x RJ 45 LEGRAND

Rura karbowana z pilotem fi 28

. Wtyk modularny RJ 45
. Puszka instalacyjna p/t PK-6Qlgbka do instalacji icianach szkieletowych
. EMITER PATCH PANEL kat. 5e 24 x RJ45 STP
. EMITER przeicznica panelowa 12 x SC duplex

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

EMITER przedcznica panelowa 24 x SC duplex
SWITCH DLink DGS -3024

SWITCH LINKSYS SLM 2024

ORGANIZER PATCHCORDOW

Kaseta na spawy + 2 uchwyty spawow + 8 ost@pakvow
Pigtail monomodowy SC PC - 2,0m

Adapter optyczny SC monomodowy, dupleks

EMITER szafka teleinformatyczna 19” dzielond&J12
EMITER listwa zasilaca 5 gniazd

Transiever mini GBIC 1000BaseSX (LC)

mb30
mb44

mb. 1100
mb. 180
szt. 4
szt. 23
mb. 36
szt. 23
Szt. 23
.Szt2
szt. 1
szt. 1
szt. 2
szt. 2
szt. 1
kpl. 2
szt. 16
. szil6
szt. 1
szt. 1
. Szt4



2.5

Instalacja CCTV
1. Kamera wewgtrzna koputkowa (EVERFOCUS ED-550T)
2. Kabel CCTV YAR75-059/3,7+2x0,5M

Projektant:

Szt

mb.

60
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