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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotowy budynek peit role urzedu gminy dla miasta Chojnice. Budynek jest

brylg rozcztonkowang o rzucie w ksztaitcie litery L. zbudowany zostat 1902 r w stylu
neogotyckim, do chwili obecnej zachowat swoj pierwotny wyglad z niewielkimi zmianami
zarowno od zewnatrz jak i od wewnatrz. Obiekt usytuowany jest w potnocnej pierzeji
rynku staromiejskiego.

2. PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy istniejgca: 550,74 m?
powierzchnia netto analizowanego obszaru : 2427,1 m?
kubatura istniejgca: 15093,00 m®

3. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

instalacja elektroenergetyczna,
instalacja wodociggowa,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja odgromowa,

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

4.2 Sciany nadziemia.

Sciany zewnetrzne bud. Gléwnego.

piwnice — sciany murowane z cegty ceramicznej z fragmentami kamienia grubosci ok
92cm na zaprawie wapiennej,

sutereny — Sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci okoto 73 — 86 cm na
zaprawie wapiennej,

parter — Sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 60-71 cm na zaprawie
wapiennej,

| pietro - Sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 53-68 cm na zaprawie
wapiennej,

Il pietro - Sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 48-54 cm na zaprawie
wapiennej,

poddasze i strych - Sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 38-53 cm na
zaprawie wapiennej,

Sciany zewnetrzne oficyny

piwnice — sciany murowane z cegty ceramicznej z fragmentami kamienia grubosci ok
92cm na zaprawie wapiennej,

parter — Sciany murowane z cegty ceramicznej grubosci 41 cm na zaprawie
wapiennej,

| pietro - Sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 38-53 cm na zaprawie
wapiennej,

Il pietro - Sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 38-54 cm na zaprawie
wapiennej,
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- poddasze i strych - S$ciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 38 cm na
zaprawie wapiennej,

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne

- piwnice i sutereny — sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci ok 40-72cm na
zaprawie wapiennej,

- parter — Sciany murowane z ceglty ceramicznej grubosci 41 cm na zaprawie
wapiennej,

- I, II, Il pietro - $ciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 27-56 cm na zaprawie
wapiennej,

- $ciany dzialowe - Sciany murowane z cegly ceramicznej grubosci 8-17 cm na
zaprawie wapiennej oraz przepierzenia z ptyt pilsSniowych, sklejki i tat,

4.3 Dach budynku gtébwnego
Dwuspadowy kleszczowo-ptatwiowy ze $ciankg kolankowg pieciostolcowg z gornym
srodkowym zawieszeniem
- dach ryzalitu zegarowego - dwuspadowy Kkleszczowo-ptatwiowy o stolcach
pojedynczych stojacym i wiszacym,
- dach ryzalitu klatki schodowej — dwuspadowy kleszczowo-ptatwiowy ze $ciankag
kolankowg o stolcu wiszagcym pojedynczym

4.4 Dach oficyny
Dach pulpitowy o stolcu stojgcym podwaéjnym.
Dach nad klatkg schodowg — dwuspadowy o stolcu wiszacym pojedynczym,

4.5 Kominy
Proste z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej. Przewody dymowe wentylacyjne o
réznym przekroju.

4.6 Pokrycie i odwodnienie
Dach pokryty dachowkag klinkierowg podwojng w koronke. Wody opadowe odprowadzone
przy pomocy rynien i rur spustowych cynkowych do kanalizacji deszczowej.

4.7 Sklepienia
W piwnice i sutereny sklepienia odcinkowe wsparte na stali ksztattowej i tekach z cegly
ceramicznej na zaprawie wapiennej

4.8 Stropy
Nad parterem i | pietrem budynku gtdwnego oraz nad parterem, | pietrem, Il pietrem
oficyny — stropy typu Kleina z cegly ceramicznej.
Nad Ili Il pietrem budynku gtéwnego oraz nad Il pietrem oficyny — strop drewniany
nieznanego typu.

4.9 Schody budynku
Piwnica — ceglane oktadane stopniami drewnianymi,
Suterena - ceglane okfadane stopniami drewnianymi,
Bieg wyréwnawczy na parter — stopnie jednolite kamienne,
Biegi na I, Il, lll p. ceglane o konstrukcji stalowej (typ Kleina) stopnie obtozone drewnem i
czesciowo linoleum
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schody oficyny — od piwnicy do lll pietra odcinkowe ceglane z cegly ceramicznej, na
poddasze — drewniane policzkowe,

Schody strychu — z poziomu Il pietra na strych oraz oraz ze strychu na platformg zegara
drewniane policzkowe

4.10 Podtogi, posadzki

Na poziomie piwnic, suteren, parteru, |, Il, lll pietra ptytki terakotowe, strychu deski. W
piwnicach posadzki ceglane i cementowe zatarte na ostro.

4 .11 Stolarka.

Okna — drewniane krosnowe i skrzynkowe, drzwi dwu i trzyskrzydtowe

4.12 Tynki i oktadziny

a) tynki gtadkie wapienne

projektant : L _ 30.06.2009
architektura mgr. in z. Mirostawa Pilarska

upr. Nr 472/68

asystent projektanta: 30.06.2009
architektura inz. Artur Tusznio

projektant inZz. Eugeniusz Schulz 30.06.2009
Sprawdzaj acy: upr. bud. do sporzadzania projektéw w zakresie

architektura rozwigzan konstr. bud. UAN-KZ-7210/128/87

upr. do sporzadzania projektéw instalacyjnych nr
1544/58
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B. CZESC RYSUNKOWA DO
INWENTARYZACJI.

RZUT SUTEREN INWENTARYZACJA 1:50 RYS NR 11
RZUT PARTERU INWENTARYZACJA 1:50 RYS NR 12
RZUT | PIETRA INWENTARYZACJA 1:50 RYS NR I3
RZUT Il PIETRA INWENTARYZACJA 1:50 RYS NR 14
RZUT Il PIETRA INWENTARYZACJA 1:50 RYS NR 15
RZUT STRYCHU INWENTARYZACJA 1:50 RYS NR 16
RZUT DACHU INWENTARYZACJA 1:50 RYS NR |7
PRZEKROJ A-A SKALA 1:50 RYS NR 18

PRZEKROJ B-B SKALA 1:50 RYS NR 19

ELEWACJA BOCZNA SKALA 1:50 RYS NR 110

ELEWACJA FRONTOWA SKALA 1:50 RYS NR 111
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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotowy budynek peit role urzedu gminy dla miasta Chojnice. Budynek jest

brylg rozcztonkowang o rzucie w ksztaitcie litery L. zbudowany zostat 1902 r w stylu
neogotyckim, do chwili obecnej zachowat swoj pierwotny wyglad z niewielkimi zmianami
zarowno od zewnatrz jak i od wewnatrz. Obiekt usytuowany jest w potnocnej pierzeji
rynku staromiejskiego.
Przedmiotowe dokumentacja dotyczy przebudowy nieuzytkowego strychu na
pomieszczenia biurowe. W wyniku niniejszego procesu inwestycyjnego zostang
wbudowane pomieszczenia biurowe. W obiekcie zostanie wymieniona istniejgca winda,
szyb windy zostanie wyniesiony ponad pota¢ dachu. Z Ill pietra na strych zostanie
wbudowana klatka schodowa.

2. PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy istniejgca: 550,74 m?
powierzchnia istniejgca netto analizowanego obszaru : 2427,1 m?
kubatura istniejgca: 15093,00 m?
powierzchnia zabudowy projektowana: 550,74 m?
powierzchnia netto projektowana : 2358,17 m?
kubatura projektowana: 15109,00 m®

3. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

- instalacja elektroenergetyczna,
- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja wentylacyjna,

- instalacja odgromowa

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

4.1 Sciany
Na poziomie przebudowywanego strychu projektuje sie $ciany gipsowo-kartonowe gkf
grubosci 1,5cm z wkladem z wetny mineralnej roznej grubosci. Grubos¢ scian wynika iz
sg one w duzej mierze zabudowsg istniejgcych elementéw konstrukcyjnych dachu.
Klatke schodowg obudowano sciang z cegty dziurawki gr 25 cm. Szyb windy
zabudowano $ciang z cegty petnej gr 25 cm.

4.2 Schody z Il pi etra na strych
Projektuje sie biegi schodowe z IlI pietra na strych. Biegi w formie zelbetowej
monolitycznej. Biegi schodowe zostang oparte na istniejacych scianach oraz na belce
spocznikowej. Zbrojenie zgodne z czescig branzy konstrukcyjnej. Pomiedzy belkami
spocznikowymi wyprowadzono belke zelbetowg na ktérej zostanie wsparty stup
drewniany.
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4.3 Konstrukcja dachu

Gtowna konstrukcja dachu nie ulega zmianie. W czesci dachu nad szybem windy dach
zostanie przebudowany. Sciany szybu windy zostang wydiuzone, na nich zostang oparte
murtaty 14x14cm a na nich krokwie 13 x 16cm podtrzymujgce pota¢ dachowag. W
miejscu nadbudowy $ciany windy jest umieszczona istniejgca potatew, nalezy nig ucigc i
zakotwi¢ do istniejacych scian oraz nowobudowanego wienca. Drewniang konstrukcje
dachu zaréwno istniejacg jak i nowo projektowang nalezy zabezpieczy¢é preparatami
chronigcymi przed ogniem, grzybami oraz owadami.

4.4 Szyb windy
W przedmiotowym budynku istnieje szyb windy. Projektuje sie jego wydtuzenie o okoto
0,5m. Nadbudowe szybu windy projektuje sie z cegly peinej na zaprawie cementowe.

4.5 Winda
W budynku projektuje sie wymine windy. Nowg winde projektuje sie jako hydrauliczna,
ktéra pomiesci do 8 osob. W celu doprowadzenia windy na ostatnig kondygnacje zostat
wydtuzony szyb windy.

4.6 Wieniec
Wokot szybu windy na wysokosci stropu oraz pod murtaty projektuje sie wience o
wymiarach 24x24 cm z betonu C 16/20 zazbrojone 4 pretami @12mm i strzemionami
@6mm co 25 cm ze stali AllIN.

4.7 Kominy i wywietrzaki
Na strychu z kazdego pomieszczenia wyprowadzono komin wentylacyjny w postaci
zaworu wywiewnego umieszczonego w suficie, doktadne rozwigzania podano w czesci
branzy sanitarnej,

4.8 Pokrycie dachu
Przekrycie dachu w miejscu przebudowy dachu nad szybem windy bedzie stanowita
dachowka karpidwka w podwdjng koronke.

4.9 WARSTWY PODLOG, STROPOW | DACHOW
- dach nad szybem windy:
- dachowka karpiowka,
- laty 4x4cm,
- kontriaty 2,5x4cm
- Papa,
- deskowanie petne gr 2,5 cm,
- krokwie 13x16cm,
- strop nad szybem windy:
— plyta stropowa gr 15cm z betonu C16/20,
- tynk cementowo-wapienny,
— dach na skosach:
- dachowka karpiowka,
- laty 4x4cm,
— kontrtaty 2,5x4cm

— papa
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— deskowanie petne gr 2,5 cm,

- krokwie,

— wetna mineralna gr 15cm,

— folia paroprzepuszczalna,

- plyta GKF ognioodporna 2 x 1,25mm na stelazu metalowym,
strop nad poddaszem:

— wetna mineralna gr 15cm,

— folia paroprzepuszczalna,

- plyta GKF ognioodporna 2 x 1,25mm na stelazu metalowym,
strop miedzy Il pietrem a strychem w czesci istniejaceyj:

- wyktadzina przemystowa lub terakota,

— plyta osb gr 25mm,

— folia budowlana,

— istniejacy strop drewniany,

- tynk cementowo-wapienny,
strop miedzy Il pietrem a strychem w czesci nad istniejgcq klatkg schodowa;:

- wykladzina przemystowa lub terakota,

— plyta osb gr 25mm,

— folia budowlana paroprzepuszczalna,

- legary 8x8cm,

— belka stropowa drewniana 20x20cm z drewna C30

— welna mineralna gr 15cm,

— folia proizolacyjna

— plyty gkf gr. 1,25cm na stelazu metalowym,
strop miedzy Il pietrem a strychem w czesci pod ptytg pod istniejgcym szybem
windy w korytarzu:

- wykladzina przemystowa lub terakota,

— plyta osb gr 25mm,

— folia budowlana paroprzepuszczalna,

- legary 8x8cm,

— belka stropowa drewniana 15x20cm z drewna C30

— welna mineralna gr 15cm,

— folia proizolacyjna

— plyty gkf gr. 1,25cm na stelazu metalowym,
strop miedzy Il pietrem a strychem w czesci pod ptytg pod istniejgcym szybem
windy:,

— plyta stropowa zelbetowa gr 15cm

— folia proizolacyjna

— plyty gkf gr. 1,25cm na stelazu metalowym,

terakota,
— plyta zelbetowa gr 12cm,
- tynk cementowo-wapienny,

4.10 Tynki i oktadziny

a) tynki wewnetrzne cementowo- wapienne kat. 11l na scianach ,twardych”
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4.11 Stolarka

a) drzwi drewniane dostosowane do stylistyki drzwi z nizszych kondygnacji,
b) stolarka okienna w formie okien potaciowych.

Szczegotowe zestawienie stolarki okiennej oraz detale architektoniczne zatagczono
W czesci rysunkowej.

4.12 Obrébki blacharskie.

Rynny, rury spustowe oraz parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,55mm lub PVC.

4.13 Malowanie

a) farbami emulsyjnymi

5. ZAGROZENIE EKOLOGICZNE

Budynek nie jest obiektem ucigzliwym dla otoczenia i nie stwarza zagrozenia
ekologicznego.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— kategoria zagro zenia po zarowego — ZL llI,
— klasa odporno sci ogniowej — wymagana i projektowana D,

— budynek uzytecznosci publicznej , niski o trzech kondygnacjach nadziemnych;
— w budynku beda przebywaé ludzie w grupach powyzej 50 0sob;

— budynek jest przeznaczony dla osob niepetnosprawnych;

— nie przewiduje sie wystepowania substancji niebezpiecznej ogniowo;

— nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen,;

— przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego dla czesci produkcyjnej przekroczy

500 MJ/m?;

- obiekt stanowi jedng strefe pozarowg < 1.000 m?;

— nosnos¢ ogniowa gtéwnej konstrukcji nosnej — R 30 zapewniona,;

— nosnos$¢, szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa stropu — REI 30 zapewniona;

— szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa scian zewnetrznych REI 30 zapewniona;

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowo poprzez prowadzenie
przewodow pod tynkiem lub w specjalnych rurkach z PCV;

- zaopatrzenie w wode do cel6w przeciwpozarowych z sieci wodociggowej;

- drogg pozarowg jest droga z ktérej istnieje wjazd na dziatke.

W celu zapewnienia odpowiednich standardow przeciw-pozarowych zastosowano nad
klatkg schodowg klapy oddymiajace w czasie pozaru, klatke schodowg na poziomie
strychu obudowano przegrodami o min REIl 60, konstrukcje drewniang dachu
obudowano ptytami gkf ognioodpornymi grubosci 2,5cm (2x 1,25cm), ponadto
drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyC preparatami zabezpieczajgcymi
przed ogniem.
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Uwagi kaicowe

- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowanemyi posiad& odpowiednie atesty
oraz odpowiada ustaleniom odnsnych norm

- roboty budowlane i rzemignicze winny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowizujgcymi przepisami i normami

projektant: L _ 30.06.2009
architektura mgr. in z. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68

asystent projektanta: 30.06.2009
architektura inZz. Artur Tusznio

projektant inZz. Eugeniusz Schulz 30.06.2009
sprawdzaj acy: upr. bud. do sporzadzania projektow w zakresie

architektura rozwigzan konstr. bud. UAN-KZ-7210/128/87
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D. OBLICZENIA STATYCZNE |
WYMIAROWANIE.
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1.0 OBLICZENIE PLYTY STROPOWEJ NAD SZYBEM WINDY.

Beton C 16/20
stal AIlIN
Przyjeto plyte stropowag gr. 15cm

zebranie obciazen na plyte schodowa:

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne obliczeniowe
KN/m KN/m
Wetna mineralna 1,00m*0,15*2,0 kN/m? 0,3 1,2 0,36
tynk cem-wap 1,00*0,015*15 kKN/m? KN/m? 0,225 1,2 0,27
ptyta stropowa 1,00*0,15*25 kN/m? 3,75 1,2 4,50
tynk cem-wap. 1,00*0,015*15 kN/m? 0,225 1,2 0,270
technologia windy 2,00 kN/m? 2,00 1,2 2,4
razem ci ezar wlasny: 6,5 7,8
Obciazenie uzytkowe 2,00 kN/m? 5,00 1.4 7,00

Obliczenia z uwagi na maksymalny moment po kierunku dtuzszym

M=4,99kNm
M (4,99 x10°)

A,= = =0,027

0

(fsbd? (1,6 x100x10,6%)

£.,=1-1—2A,=1—(1=2x0,027)=0,027 <&, ,lim (0,53

geﬁ:1_0,5§eﬁ:1—0,5xo,02720'98
_Ms _(4,99x107%)
(€ f,d) (0,98x42,0x10,6)

=1,14cm?

Przyjeto5 ¢ 10mmze stali AllIN 0 A,=3,925cm?

Obliczenia z uwagi na maksymalny moment po kierunku krétszym

M=11,02kNm
M (11,02 x10%)

0= = =

(fsbd? (1,6 x100x10,6%)

£, =1—-V1—2A,=1—(1-2x0,06)=0,06<Z,,,lim $.0,53

Cos=1—0,5E,4=1—0,5x0,06=0,96

A =Ms _(11,02x10%)
(€ f,d) (0,96x42,0x10,6)

Przyjeto 6 ¢ 10mmze stali AllIN 0 A,=4,71cm?

Przyjety przekroj spetnia warunki SGN i SGU.

=2 57cm?

2.0 OBLICZENIE BIEGOW SCHODOWYCH.

Beton B-20
stal A IlIN
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przyjeto ptyte gr 12 cm, ptyte zazbrojono dotem 8 pretami @12mm co 12cm.

zebranie obcigzen :

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Obciazenie obliczeniowe
charakterystyczne
kKN/m
kN/m
gres 1,0m*0,015*22 kKN/m? 0,33 1,2 0,396
ptyta 1,0*0,27*25 kN/m? 6,75 1,2 8,10
tynk cem-wap. 1,0*0,015*15 kN/m? 0,225 1,2 0,27
razem ci ezar wlasny: 7,31 8,77
Obcigzenie technologiczne
1,0*4,00 4,00 1,3 5,20

schemat statyczny:

2010

| 3574 | v=2.

PRZYJETY PRZEKROJ SPELNIA WARUNKI SGN | SGU.

3.0 OBLICZENIE PLYTY STROPOWEJ ROZPI ETA MIEDZY BELK A
SPOCZNIKOWA A SCIANA.

Beton B-20
stal AIIIN
przyjeto ptyte gr 12 cm, ptyte zazbrojono dotem 5 pretami @10mm co 20cm.

zebranie obcigzen :

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Obcigzenie obliczeniowe
charakterystyczne kN/m
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kN/m

gres 1,0m*0,015*22 kN/m? 0,33 1,2 0,396
ptyta 1,0*0,27*25 kN/m? 6,75 1,2 8,10
tynk cem-wap. 1,0*0,015*15 kN/m? 0,225 1,2 0,27

razem ci ezar wlasny: 7,31 8,77
Obcigzenie technologiczne
1,0*4,00 4,00 1,3 5,20

schemat statyczny belka wolnopodparta:

(gl?) _((5,20+8,77)2,78%)
8 8
M _(13,50x10°)
(f,sbd?) (1,6x100x8,8%)
£=1—/1-2A,=1-\(1-2x0,108)=0,114<E,lim (0,53
Cr=1-05&.,=1-0,5x0,114=0,943

My _(13,50x10%) 3 2
A=z T..d) (0043x42,0x8,8) 0 o™

Przyjeto5 ¢ 12mmze stali AllIN 0 A,=5,652cm’

M= =13,50kNm

=0,108

Ao

PRZYJETY PRZEKROJ SPELNIA WARUNKI SGN | SGU.

4.0 OBLICZENIE BELKI SPOCZNIKOWEJ BS-1.

Beton B-20

stal A1lIIN

przyjeto belke o wymiarach 31x34,5 cm, belke zazbrojono dotem 5 pretami @18mm gorg 2
pretami @18mm oraz strzemionami @6mm co 20cm ze stali A IlIN na odcinku 1,00m od strony
biegu schodowego zaprojektowano strzemiona czterociete @6mm co 15cm ze stali A IlIN

zebranie obcigzenh:
na spocznik dziata reakcja od biegu schodowego R=31,5 kN/m oraz reakcja od stupa R=60kN i
reakcja od belki R=15,9kN

schemat statyczny:

I H=4310

116,21195

Przyjety przekroéj spetnia warunki SGN i SGU.
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5.0 OBLICZENIE BELKI SPOCZNIKOWEJ BS-2.

Beton B-20

stal AIlIN

przyjeto belke o wymiarach 30x40 cm, belke zazbrojono dotem 5 pretami @20mm gorg 2 pretami
@20mm oraz strzemionami @6mm co 20cm ze stali A llIN. Na odcinku 1,30 od strony podpor
zaprojektowano strzemiona czterociete @6mm co 12cm ze stali A llIN

zebranie obcigzenh:
na spocznik dziata reakcja od biegu schodowego R=31,5, R =23,2 kN/m oraz reakcja od ptyty
R=19,42kN/m i od belki R=50,3 kN

schemat statyczny:

157 B1R1 31856

Przyjety przekroj spetnia warunki SGN i SGU.

6.0 OBLICZENIE BELKI SPOCZNIKOWEJ BS-3.

Beton B-20

stal AIlIN

przyjeto belke o wymiarach 24x24 cm, belke zazbrojono dotem 4 pretami @16mm gorg 2 pretami
@16mm oraz strzemionami @6mm co 15cm ze stali A lIN.

zebranie obcigzenh:
na belke spocznikowg dziata reakcja od biegu schodowego R =23,5 kN/m.

schemat statyczny:

\ 1 - S
| 4,310 l

373 331

Przyjety przekroéj spetnia warunki SGN i SGU.
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7.0 OBLICZENIE BELKI POD StUPEM DREWNIANYM.

Beton B-20

stal AIlIN

przyjeto belke o wymiarach 24x24 cm, belke zazbrojono dotem 4 pretami @16mm gorg 2 pretami
@16mm oraz strzemionami @6mm co 15cm ze stali A IlIN. W strefie przypodporowej od strony
ptyty spocznikowej na diugosci 1,5 m zaprojektowano strzemiona @6mm co 10cm ze stali A 1IN

zebranie obcigzenh:
na belke dziata reakcja od stupa R =60 kN.

schemat statyczny:

1

2010

| 3,570

Przyjety przekréj spetnia warunki SGN i SGU.
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8.0 OBLICZENIE BELEK STROPOWYCH DREWNIANYCH.

Drewno C30
belka o wymiarach 20x20cm
rozstaw belek 60cm

zebranie obciazen na plyte schodowa:

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne obliczeniowe
KN/m KN/m
Wetna mineralna 0,6m*0,15*2,0 kN/m? 0,18 1,2 0,216
Gres 0,6*0,015*22,0kN/m? 0,198 1,2 0,237
Plyta osb gr 0,60*0,025*6kN/m? 0,09 1,2 0,108
Folia paroprzepuszczalna
0,60*0,002*15kN/m?’ 0,018 1.2 0,0216
Legary 0,6*0,08*0,08*2*6,0 kN/m? 0,046 1,2 0,055
Welna mineralna 0,6*0,15*2 kN/m? 0,18 1,2 0,216
Belka drewniana 0,2*0,2*6,0 kN/m? 0,24 1,2 0,288
1 *| *
Elc\)llllr?quaroprzepuszczalna 0,60*0,0002*15 0,018 1,2 0.0216
Plyta gkf 0,6*0,015*15 KN/m? 0,135 1,2 0,162
razem ci ezar wiasny: 1,11 1,2 1,33
Obcigzenie uzytkowe 0,6*2,00 kN/m? 1,2 1,4 1,68
Schemat statyczny:
1 il 2
A 1 S
! 5 260 1 H=5 250
10,4
Przyjety przekroj spetnia warunki SGN i SGU.
projektant : o _ 30.06.2009
konstrukcja mgr. in z. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68
asystent projektanta: 30.06.2008
konstrukcja: inz. Artur Tusznio
projektant inz. Eugeniusz Schulz 30.06.2009

sprawdzaj acy:
konstrukcja

upr. bud. do sporzadzania projektéw w zakresie

rozwigzan konstr. bud. UAN-KZ-7210/128/87
upr. do sporzadzania projektéw instalacyjnych nr
1544/58
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ZESTAWIENIE MATERIALOW.
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E. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-
KAN.
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1.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.3 Obowigzujgce normy i zarzadzenia

2.0.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania
niektérych przepisobw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 p6z. 33,
Dz.U. Nr 48/86 p6z. 239, Dz. U. Nr 136/95 p6z. 670 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 pdéz. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268)

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych-
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winilu (PVC-U) do
przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”

-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje:

- instalacje wody,
- instalacje kanalizacji sanitarne;j.
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3.0.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.0.

3.1 LOKALIZACJA

Lokalizacja obiektu:
dziatka nr 1436,
obreb m. Chojnice,
gm. Chojnice.

3.2 STAN ISTNIEJACY

Dzialka jest obecnie zagospodarowana

3.3 ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

W ramach niniejszego projektu planuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wod-
kan zgodnie z rysunkowg czescig opracowania.

3.4 UZBROJENIE TERENU ISTNIEJ ACE

W terenie objetym opracowaniem znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu na
ktore sktada sie wodociag, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej,
gazocigg oraz kabel energetyczny.

Istniejgce przylacza do remontowanego budynku nie podlegajg zmiana.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek 4 — kondygnacyjny, podpiwniczony-konstrukcja tradycyjna. Pokrycie
dachowe dachowka ceramiczna.

5.0. WODA ZIMNA W BUDYNKU

5.1. INSTALACJA WODOCI AGOWA - DANE OGOLNE

Remontowany budynek jest zaopatrywany z sieci wodociggowe;. Nowo
projektowang cze$¢ instalacji nalezy wilaczy¢ do istniejgcej instalacji zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

5.2. RUROCIAGI

Rurociggi wody zimnej i cieptej bedg uktadane w bruzdach $ciennych i poditodze
pomiedzy legarami, belkami. Tak samo wszystkie podej$cia do poszczegolinych
przyboréw sanitarnych projektuje sie uktada¢ w ptytkich bruzdach pod tynkiem.
Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0
mm dla wody zimnej i 13,0 mm dla wody cieptej.

Bruzdy, po utozeniu przewodow wodociggowych nalezy wypetni¢ chudg zaprawa.
Minimalna  odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od instalacji elektrycznej
powinna wynosi¢ 10 cm.
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Przewody wody cieptej nalezy zaizolowac izolacjg cieplna.

Projekt dopuszcza rbézne wersje materialowe wykonania instalacji wody, a
mianowicie:

* | wersja rury stalowe ocynkowane taczone za pomoca ksztattek zeliwnych,
ocynkowanych na gwint,

* Il wersja rury z tworzyw sztucznych w systemie ksztattek zaciskowych klejonych
lub zgrzewanych,

* lll wersja rury i ksztattki miedziane.

Rury z miedzi nalezy taczy¢ lutem twardym za pomocg ksztattek i tgcznikow z
miedzi. Potaczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ tasmg teflonowa, przedzg z
konopi lub pastg uszczelniajgca. Bezwzgl ednie zakazuje si e stosowanie
minii otowiowej lub  farb miniowych. Zmiany kierunku  prowadzenia
przewodow  nalezy  wykonywa¢  wylgcznie przy  uzyciu  tgcznikéw.
Niedopuszczalne jest giecie rur na zimno jak i na goraco.

Zmontowang instalacje wodociggowg nalezy przeptukac i przechlorowac.
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania
szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termicznych. Badanie szczelnhosci
nalezy wykonywac przy podwyzszonym cisnieniu tj . 0,6 MPa w ciggu 20 minut.
Instalacje wody cieptej nalezy poddac¢ dodatkowej prébie szczelnosci na gorgco przy
cisnieniu roboczym i temperaturze wody 65° C. Instalacje wodociggowg z rur
stalowych z miedzi i zestaw wodomierzowy nalezy uziemié¢ zgodnie z
PN-IEC-60364-5-4: 1999.

5.3. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Wyposazenie przebudowywanej czesci budynku stanowig n/w urzadzenia
techniczno-sanitarne:

Rodzaj punktu czerpalnego llo $¢
Bateria umywalkowa 2
Ptuczka ustepowa 2
Ptuczka pisuarowa 1
Zawor czerpalny 1
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6.0. ARMATURA

7.0.

Jako armature projektuje sie:
-zawory kulowe petnoprzelotowe typ 51CE,
-zawory kulowe do sptuczek ustepowych,
-baterie umywalkowe z wylewka.

Nalezy = montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem
natomiast do wody cieptej montowaé zawory z uchwytem czerwonym. Podejscie
wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony. Ponadto
zwroci¢c uwage aby montowac¢ zawory przelotowe do wody zimnej z niebieskim
uchwytem natomiast do wody cieptej montowac¢ zawory z uchwytem czerwonym.

Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy pozioméw - patrz rysunki instalacji
wod.-kan.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

8.0.

Po wykonaniu robét montazowych i probie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do
ptukania i dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie przeptukac
czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania
wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonaé
podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl?/dcm?® w ciggu
24 godzin. Dezynfekcje  przeprowadza sie  dawkujgc  roztwor  Srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostato$¢ chloru
w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl¥dcm® Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg
jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze
by¢ oddana do uzytku.

INSTALACJA P.PO Z

Do celéw zabezpieczenia p.poz. projektuje sie hydranty @52 z wezem o dtugosci
20m sktadanym w szafce natynkowe;.

Instalacje hydrantowg projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, ukladane w
bruzdach $ciennych i czesciowo w posadzce budynku. Bruzdy, po ulozeniu
przewodow hydrantowych nalezy wypetni¢ chudg zaprawg. Minimalna odlegtos¢
przewodow wodociggowych od instalacji elektrycznej powinna wynosi¢ 10 cm.

Instalacje p.poz nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢. Badania szczelnosci
powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji termicznych. Badanie szczelnosci nalezy
wykonywaé przy podwyzszonym cisnieniu t. w ciggu 20 minut. Wpiecie do
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8.0.

projektowanej czesci instalacji nalezy dokona¢ do istniejgcej instalacji hydrantowej
kondygnacje nizej.

Usytuowanie hydrantow jak i trase przewodow wytyczy¢ zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

9.0.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC o potaczeniach wciskowych typu P. przewody
kanalizacyjne z PVC nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz
instalaciji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzenianie sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac podktadki, elastyczne.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej od rozdrabniaczy prowadzi¢ w podtodze
pomiedzy legarami, belkami wykona¢ je np. z rur z tworzywa sztucznego w
systemie ksztattek zaciskowych klejonych lub zgrzewanych,.

Rozmieszczenie urzgdzenh sanitarnych, trasy poziomow - patrz rysunki instalaciji
wod.-kan.

Zgodnie z czescig rysunkowg opracowania w wyznaczonych miejscach
zamontowac¢ rozdrabniacze do $ciekow np. SANIPLUS SILENCE wyposazone w
pompe tloczng, na przewodach od rozdrabniaczy zamontowac¢ zawory zwrotne.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wilaczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacji
kondygnacje nizej.

UWAGI KONCOWE

- Calosc¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud.
Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznych i recznych nalezy
przestrzegaé¢ przepiséw BHP ogolnych i branzowych.

- Kanalizacja deszczowa nie podlega przebudowie, pozostaje stan istniejacy,
- Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania sieci zgodnie z

projektem zgtosi¢ przed rozpoczeciem rob6t do projektanta.
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F. WEWNETRZNA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
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1.0. INSTALACJIAC.O

1.1 PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody nalezy wykonaé z rur miedzianych twardych. Potgczenia rur nalezy
wykonywa¢ kapilarnie za pomocg Iutowania miekkiego. Lutowanie nalezy
wykonywa¢ spoiwem o symbolu L-SnCu® lub L-SnAg°. Przewody cieplne
prowadzone po wierzchu $cian, pod podiogom pomiedzy legarami, belkami
nalezy  prowadzi¢ w  otulinach termicznych na oryginalnych uchwytach
przesuwnych. Niedopuszczalne jest mocowanie przewodow miedzianych za
pomocg hakow stalowych. W projektowanej instalacji przewiduje sie wykonanie
kompensacji przewodow trzeba wykona¢ kompensatory U-ksztattne. Sg to odcinki
przewodu w ksztalcie litery U. Ramiona ich sg ruchome i mogq sie przemieszczaé
pod dziataniem wydtuzajgcych sie odcinkéw rury. Nalezy zwrdcic uwage ze
maksymalny prosty odcinek bez kompensatora nie moze by¢ diuzszy niz 5,0 m.

Jak wyzej wspomniano przewody cieplne nalezy prowadzi¢ na oryginalnych
uchwytach przesuwnych pamietajgc o instalowaniu tzw. punkow statych. Punkty
state nalezy wykona¢ za pomoca nakfadek ustalajgcych nieprzesuwne potozenie
przewodu w uchwycie mocujacym. Umocowanie przewodu cieplnego w uchwycie
mocujgcym uzyskuje sie poprzez na lutowanie z obu stron uchwytu pierscieni
miedzianych wycietych z rury o odpowiedniej wiekszej srednicy lub kielicha ksztattki.
Przy przecinaniu rur miedzianych nalezy zwréci¢ uwage aby krawedzie ciecia
byly prostopadte do osi rury. Prostopadios¢ krawedzi rur mozna uzyskacé przy
zastosowaniu do ciecia tzw. szablonéw korytkowych lub przecinarki krgzkowej.
Wszystkie zadziory tzw. graty od wewnatrz nalezy usung¢. Przy uzyciu do ciecia rur
przecinarki krgzkowej nalezy zwréci¢ uwage aby nie spowodowaé owalu rury. Giecie
rur nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gietarki. Rury o matych przekrojach tj. do
Srednicy 22 mm mozna gig¢ na zimno. Promien giecia powinien wynosi¢ od 3
do 6 $rednic zewnetrznych gietej rury. Natomiast rury powyzej srednicy 22 mm
mozna gig¢ tylko na gorgco Ilub zimno po uprzednim wyzarzeniu
zmiekczajgcym. W pierwszym sposobie giecie mimo uzywania gietarki musi by¢
poprzedzone wypetnieniem rury suchym piaskiem. Drugi sposdb wymaga
postuzenia sie specjalng gietarkg z tzw. wleczonym rdzeniem, ktory kalibruje
wewnetrzny przekroj gietej rury. Minimalny promien giecia w obu sposobach
powinien wynosi¢ od 4 do 5 $rednic zewnetrznych rury. Wszystkie przejscia
przewodow cieplnych przez przegrody budowlane tj. $ciany i stropy nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne powinny wystawaé poza
przegrody 2 cm.

Projekt dopuszcza rézne wersje materialtowe wykonania instalacji, a mianowicie:

* | wersja rury stalowe ocynkowane taczone za pomoca ksztattek zeliwnych,
ocynkowanych na gwint,

* Il wersja rury z tworzyw sztucznych w systemie ksztattek zaciskowych klejonych
lub zgrzewanych,

* lll wersja rury i ksztattki miedziane.
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2.0.

Instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji c.o kondygnacje nizej zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania

Po wigczeniu nowo projektowanej instalacji do juz istniejgcej nalezy sprawdzic¢ czy
zachodzi w niej wiasciwy obieg wody grzewczej, w przypadku stwierdzenia
problemoéw z obiegiem nalezy na powrocie nowej instalacji zamontowaé¢ pompe
obiegowg wspomagajgcg obieg o parametrach Q=2,0 m3h H=4m.

1.2 ARMATURA

Na galgzkach zasilajgcych do grzejnikbw nalezy zamontowaé zawory grzejnikowe
termostatyczne.

Grzejniki ptytowe zasilane od dotu dobra¢ wedle mocy i wymiaréw podanych w
czesci rysunkowe).

1.3 IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng przewodow cieplnych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-85/B-
02421. Wiw izolacje nalezy wykonaé tupinkami z pianki poliuretanowej lub matami
wetny mineralnej.

REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI

3.0.

Po wykonaniu roboét instalacyjnych nalezy przystgpic do prob i regulacji
hydraulicznej instalacji. Przed przystagpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wplyw na warunki regulacyjne uwzgledniony w protokole odbioru.
Przed wykonywaniem regulacji zaworow grzejnikowych nalezy catg instalacje
centralnego ogrzewania napetni¢ wodg i nastepnie w sposéb gwattowny spuscié.
Ptukanie instalacji nalezy wykonac kilkakrotnie. Odpowietrzenie instalacji w
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02420 "Odpowietrzania
instalacji ogrzewan wodnych".

UWAGI KONCOWE

Na budowie nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy bhp i ochrony pozarowe;j.
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G. WENTYLACJA MECHANICZNA -
WYWIEWNA
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1.0. WENTYLACJA MECHANICZNA - WYWIEWNA

Instalacja wentylacji wywiewne] ma za zadanie usungé zuzyte powietrze z
pomieszczen i wytworzy¢ podcisnienie tak aby mogto naptyngé swieze powietrze w
spos6b naturalny poprzez infiltracje powietrza. Wywiew powietrza bedzie
realizowany poprzez wentylator dachowy obstugujgcy 9 zaworéw wywiewnych.
Wentylator bedzie montowany na nie uzytkowe] czesci poddasza i bedzie
wyposazony w klape odcinajacg. Klapa odcinajgca ma za zadanie odcigc
wycigganie powietrza gdy wentylator nie pracuje. Uruchomienie wentylatora bedzie
reczne. Wszystkie przewody na poddaszu dodatkowo zaizolowa¢ przeciw
kondensacji skroplin wody na przewodzie np. Samoprzylepng matg lamelowg
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL.

Przewody prowadzi¢ po stropie pomieszczeh biurowych zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

Dodatkowo w wc przewidziano wentylatory fazienkowe podtgczone do wigcznika
Swiatta w tych pomieszczeniach, zapalajgc $wiatto wigcza sie rownoczesnie
wentylator.

Wentylator potaczy¢ z czujkami dymu, w razie pozaru zostanie automatycznie
odciete zasilacie wentylatora.

1.1. WYMIANA POWIETRZA

Wentylacje mechaniczng - wywiewng projektuje sie w nastepujacych
pomieszczeniach:

Pomieszczenie llo $¢ osOb przebywaj gca w Wymiana powietrza
tym pomieszczeniu max. przyj eto 20m3/h na osob e
4.1 pokdj biurowy 2 40m/h
4.2 pokdj biurowy 4 80m®h
4.3 pokdj biurowy 4 80m3/h
4.4 pokdj biurowy 3 60m3%h
4.5 pokdj biurowy 4 80m3/h
4.6 pokdj biurowy 3 60m°/h
4.7 pokdj biurowy 4 80m®h
4.8 pokdj biurowy 4 80m3/h
4.9 pokdj biurowy 4 80m®h
llo$¢ powietrza wywiewanego: 640m3/h

Wywiew:

Przyjeto wentylator dachowy Danfoss FC 254T o wydajnosci do 1000m?®h masa
14kg, poziom dzwieku 45dB (poziom dzwieku w pomieszczeniach biurowych nie
przekroczy 35dB), srednica przytagczeniowa 180mm.
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Przyjeto 9 zaworéw wywiewnych Swegon EXCa 100 o przeptywie powietrza max.
100m3/h kazdy (posiada regulacje wielkosci przeptywu powietrza, ustawi¢ zgodnie z
wielkoscig wymiany w danym pomieszczeniu) poziom dzwieku 30 dB.

1.2. MATERIALY

Przewiduje sie zastosowanie w instalacji nastepujacych elementéw:

Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej (wraz z ksztatltkami i
elementami montazowymi).

Kanaty wentylacji powinny by¢ mocowane do $cian i stropéw przy pomocy
systemowych, fabrycznych, wieszakdw i uchwytow, zawierajgcych zabezpieczenia
przed przenoszeniem drgan instalacji na ustréj budowlany.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych producentéw pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych (wydajnos¢, sprezu, poziom
hatasu, szczelnos¢) i standardu.

Zestawienie materialtowe WYWIEW:

w1 Kolano 90° 40x30 szt.2

W2 Redukcja 40x30/60x30 szt.2
W3 Kolano 90° 60x30 szt.2

w4 Kanat (0180 L=450mm

W5 Redukcja [1180/[1110 szt.2
W6 Kanat 0110 L=3520mm

W7 Zawor wywiewny EXCa 100 szt.9
w8 Tréjnik [0110/0100/C1100 szt.2
W9 Kanat elastyczny 1100

W10 Kanat elastyczny 1100

W11 Kanat (1110 L=3090mm

w12 Tréjnik [0110/0110/00100 szt.3
W13 Kanat elastyczny 1100

w14 Kanat elastyczny 1100

W15 Kanat elastyczny 1100

W16 Kanat elastyczny 1100

W17 Kanat elastyczny 1100

w18 Trojnik [0100/00100/00100 szt.2
W19 Kanat elastyczny 1100
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W1 Kolano 90° 40x30 szt.2
w20 Kanat elastyczny 1100
w21 Kanat elastyczny 1100
w22 Kanat elastyczny 1100
W24 Kanat (0110 L=190mm
W25 Kanat 1110 L=5140mm
W26 Kanat 0110 L=5720mm
w27 Wentylator dachowy FC 254 T
w28 Kanat 40x30 L=5300 mm
taczna dlugosc¢ przewoddw elastycznych L=59 mb

1.3. MONTAZ INSTALACJI ORAZ PROBY | ODBIORY

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji

Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Montaz i rozruch urzadzen wykonac¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg
urzadzenia.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

1.4. WYTYCZNE DLA BRAN Z

- branza budowlana
Wykonanie otwordw w $cianach i stropach umozliwiajacych przeprowadzenie
kanatow

- branza elektryczna
Wykonanie zasilenia wentylatoréw, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opisie i kartami katalogowymi.
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1.5. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12599:2002(U)

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-1SO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

1.6. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne
dopuszczenia do

stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, deklaracja
zgodnosci).

2. Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

3. Dla podwieszenia kanatéw nalezy stosowac elementy z gumowymi przektadkami
amortyzujgcymi

system HILTI lub inny o podobnej jakosci wykonania.

4. W trakcie wykonywania robot instalacyjnych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP.

5. Uktadanie wentylacji nalezy koordynowac z pozostatymi robotami budowlanymi i
elektrycznych.

projektant mgr in z. Mirostawa Pilarska 30.06.2009
instalacje sanitarne: upr. bud. do sporzadzania projektéw w zakresie

instalacji sanitarnych. upr. Nr 472/68
projektant sprawdzaj acy inz. Eugeniusz Schulz 30.06.2009
instalacje sanitarne: upr. bud. do sporzadzania projektow w zakresie

instalacji sanitarnych upr. inst. nr 1544/58

asystent projektanta 30.06.2009
instalacje sanitarne: inz. Daniel Wi $niewski
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H. CZESC RYSUNKOWA.

RZUT STRYCHU SKALA 1:50 RYS NR Al

RZUT DACHU SKALA 1:50 RYS NR A2

PRZEKROJ A-A SKALA 1:50 RYS NR A3

PRZEKROJ B-B SKALA 1:50 RYS NR A4

PRZEKROJ C-C SKALA 1:50 RYS NR A5

ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:50 RYS NR A6

ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:50 RYS NR A7
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SKALA 1:25 RYS NR A8
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SKALA 1:25 RYS NR A9
BELKA STALOWA - PODWALINA SKALA 1:20 RYS NR K1

BELKI STROPOWE NAD ISTNIEJ ACA KLATK A SCHODOWA SKALA 1:50 RYS NR
K2

STROP NAD Il PIETREM W MIEJSCU ISTNIEJACEJ PLYTY SZYBU WINDY SKALA
1:50 RYS NR K3

ZBROJENIE PLYTY STROPOWEJ NAD SZYBEM WINDY SKALA 1: 50 RYS NR K4
RZUT WIEZBY DACHOWEJ NAD SZYBEM WINDY SKALA 1:50 RYS NR K5
SCHODY ZBROJENIE SKALA 1:20 RYS NR K6

INSTALACJAWODY — SKALA 1:50 RYS NR S1

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — SKALA 1:50 RYS NR S2
INSTALACJA C.O — SKALA1:100 RYS NR S3

INSTALACJA WENTYLACJI — SKALA 1:50 RYS NR S4




