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Egzemplarz Nr ..........

PROJEKT BUDOWLANY

projekt zagospodarowania terenu, dokumenty formalno prawne
Nazwa Przebudowa wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci
obiektu: strychowych z przeznaczeniem na biura w siedzibie U  rzedu
Miejskiego na dziatce nr 1436 przy Starym Rynku
Inwestor/ Gmina Miejska w Chojnicach,
adres: ul. Stary Rynek 1,
89-600 Chojnice
Lokalizacja |Dziatka o nr ewidencji 1436,
inwestycji: |obreb miasta Chojnice,
Gmina Chojnice
Branza: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje sanitar ne i
elektryczne
Stadium: projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 199®rawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 200X mp&niejszymi zmianami)
oswiadczamy, 1 niniejszy projekt budowlany zostal spaggdzony
zgodnie z obowizujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant architektury
mgr. in z. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68

asystent projektanta
architektura
inz. Artur Tusznio

projektant konstrukcji
mgr. in z. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68

asystent projektanta

konstrukcja
inz. Artur Tusznio

projektant inst. elektrycznej

mgr. in z. Wiestaw
Ryszard Szyma nczak
UAN-KZ-7210/109/86

projektant instalacji sanitarnych

mgr. in z. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68

asystent projektanta
instalacje sanitarne
inz. Daniel Wi $niewski

projektant sprawdzaj acy
inz. Eugeniusz Schulz

upr. bud. do sporzadzania projektow

w zakresie rozwigzan konstr.
budowlanych
UAN-KZ-7210/128/87
upr. do sporzadzania projektow
instalacyjnych nr
1544/58

data: 30.06.2009 r
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA.
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja nr GP. 7331-304/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Uzgodnienia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Odkrywka gruntowa,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dziatki nr 1436
potozonej w miescie Chojnice. Niniejsze opracowanie dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania czesci strychowej istniejgcego budynku urzedu miasta na biura . W ramach
opracowania ustalone zostanie usytuowanie obiektu na dziatce wraz z towarzyszgcemu
mu przytgczami oraz innymi niezbednymi elementami budowlanymi.

3.0 INWESTOR ORAZ LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestor:

Gmina Miejska w Chojnicach,
ul. Stary Rynek 1,

89-600 Chojnice

Lokalizacja obiektu:

Dziatka o nr ewidencji 1436,
obreb miasta Chojnice,
Gmina Chojnice

4.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na analizowanym obszarze dzialki zlokalizowany jest budynek podlegajacy
remontowi. Dziatka ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Na terenie dziatki znajdujg sie
instalacje wodociggowa, kanalizacji, elektryczna. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony
pétnocnej i potudniowej z drogi publiczne;.

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W wyniku przeprowadzonego zmiany sposobu uzytkowania na analizowanym
obszarze dziatki 1436 nie projektuje sie nowych obiektoéw oraz urzadzen budowlanych.
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6.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu:

istniejgca powierzchnia zabudowy: 550,74m?2
istniejgca pow. utwradzen drog, placow: 227,26m?
proj. powierzchnia zabudowy: 550,74m?2
proj. pow. utwradzen drég, placow: 227,26m?

razem pow. analizowanego
obszaru dziatki nr 1436 778,0mz2

7.0 DANE O OCHRONIE TERENU, BADZ WPISANIU OBIEKT,C')W
ZNAJDUJ ACYCH SIE NA DZIALCE DO REJESTRU ZABYTKOW

Analizowany teren dziatki podlega ochronie terenu, przedmiotowy obiekt jest wpisany do
rejestru zabytkow.

8.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren dziatki nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

9.0 SPECYFIKA, CHARAKTER | STOPIE N SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowany obiekt budowlany nie nalezy do obiektow o duzym stopniu skomplikowania,
przyjete schematy statyczne i obcigzenia bazowatly na juz przeanalizowanych
przypadkach i nie wymagaty przeprowadzania odrebnych badan.
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10. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie odkrywki wykonanej w miejscu projektowanego obiektu stwierdzono: w
poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta brgzowa. Zgodnie z PN-81/B-03020
.Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” tablica 1
przyjeto stopien zageszczenia gruntu lp = 0,20. Zgodnie z pkt 1.4.5 przyjeto symbol

.pI” — glina piaszczysta.

Przyjeto metode B ustalenia parametrow geotechnicznych polegajacg na oznaczeniu
parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymatosciowymi a innym parametrem.

dla Ip = 0,20

Zgodnie z tablicg Z1 — 1 wspotczynniki nosnosci dla tak okreslonego gruntu wynosza:

Przyjeto g« = 0,3 MPa.
Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia projektowanego obiektu.

projektant: _ projektant 30.06.2009
architektura, konstrukcja, mgr. in 2. Mirostawa Pilarska

mstalaqe sanitarne: upr. Nr 472/68

projektant projektant sprawdzaj acy 30.06.2009
sprawdzaj acy: inz. Eugeniusz Schulz

. . upr. bud. do sporzadzania projektow w zakresie
archltektura, konstrukcia, rozwigzan konstr. budowlanych
instalacje elektryczne UAN-KZ-7210/128/87

instalacje sanitarne: upr. do sporzadzania projektéw instalacyjnych nr
1544/58
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 1436 SKALA 1:50 0 RYS.
NR AO
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

NGI_ZW& Przebudowa wraz ze zmian a sposobu u zytkowania cz esci
obiektu: strychowych z przeznaczeniem na biura w siedzibie U  rzedu
Miejskiego na dzialce nr 1436 przy Starym Rynku
Inwestor/  Gmina Miejska w Chojnicach,
adres: ul. Stary Rynek 1,
89-600 Chojnice
Lokalizacja |Dziatka o nr ewidencji 1436,
Inwestycjl: | obreb miasta Chojnice,
Gmina Chojnice
Branza: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje sanitar ~ ne i
elektryczne
Stadium: projekt budowlany
30.06.2009 r
opracowata: projektant

mgr. in z. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

« Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji robot
wraz z projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z
tym projektem.

« Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

« Przy wykonywaniu robét na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od
nastepujgcych zagrozen: od upadku przedmiotow z wysokosci, od potrgcenia
pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny, porazenie prgdem
elektrycznym, od Zzrgcych substancji chemicznych, upadek cziowieka z wysokosci,
poslizgniecie sie na plaszczyznie( szczegOlnie w okresie zimowym), przysypanie
cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt
duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia
przedmiotem, od drgart mechanicznych.

« Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac¢ przy poszczegoélnych pracach
nastepujgcy sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub
cztowieka z wysokoS$ci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ochronniki stuchu,
ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z
linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp."

« Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie bhp:

+ wstepne ogdlne
« podstawowe lub okresowe
+ stanowiskowe

+ Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne
do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie
wysokosciowe.

- Podczas pracy poszczegolnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczéwki,
tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

« Pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia, wydane miedzy innymi przez Urzgd Dozoru Technicznego. Operator
oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wytgczyc¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

« Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom
przez montazystéw, operatorow, konserwatorow lub przez Urzgd Dozoru
Technicznego.

- Skiadowanie materiatdbw i roboty budowlano — montazowe wykonac¢ zgodnie z
projektem organizacji robot.

« Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzgdzen i
instalaciji elektrycznych.

« Rusztowania powinny byc¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikéw
przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i
Gornictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowac¢ dopiero po
odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania
metalowe powinny byc uziemione.
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Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny byc ustalane strefy ochronne
na odlegto$¢ 6 m od Zrodta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami
ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie , wychodzi¢” poza ogrodzony teren
nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktory bedzie ostrzegat osoby postronne o
zagrozeniach.

Sciany wykopoéw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie

Rozpoczecie robot — ... r.
Zakonczenie robOt — ... r.
Zatrudnienie pracownikéw przy wykonywaniu stanu surowego — ........ pracownikéw
«  Zatrudnienie pracownikow przy robotach wykoriczeniowych = e pracownikéw

projektant:

obudéw lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg
zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac barierki ochronne. Otwory w stropach
mniejsze przykrywac, wieksze grodzi¢ barierkami.

Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze:
zabraniajgce wstepu nha budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe
niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych
warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych
opadach, przy wyladowaniach atmosferycznych.

Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny
sprzet gasniczy.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robo6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych.

projektant _ 30.06.2009

mgr. in z. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68
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B. UZGODNIENIA | DOKUMENTY
FORMALNO — PRAWNE.




