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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyee wykonania i
odbioru instalacji teletechnicznych: telefonicznyatformatycznych i telewizji przemystowej CCTV
w budynku Urzdu Miejskiego w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpgzetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z budow
teletechnicznych instalacji wewtnz budynku i obejmuj
e instalacg telefoniczra w zakresie 1,20 km; 3,6 kmpar,
* instalacg informatyczm miedzianm w zakresie 1,1 km; 4,4 kmpar,
* instalacg informatyczm optyczra w zakresie 0,18 km; 0,72 kmwt
* instalacg telewizji przemystowej CCTV w zakresie 0,06 km;

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&ko wykonania Rob6t oraz za zgodto z
Dokumentacj Projektowa, ST i poleceniami liyniera NadzoruOdstpstwa od projektu mag
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonytiien konstrukcyjno — budowlanych,
lub zastpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadkenmizliwosci ich uzyskania- przez
inne materialy lub elementy zbtinych charakterystykach trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejman powodowa obnizeniawartcsci
funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a jeeli dotycza zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Projekt zawiera wszystkie inforjaaduzace do wykonania systemow zgodnie z
ich przeznaczeniem. Wszelkie zmiany i @@stwa musz uzysk& akceptag przez
Zamawiajcego nacisle okreglonych warunkach.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.

2.1. Ogoblne wymagania.

Materiaty do budowy teletechnicznych instalacji wmetrznych nabywane as przez
Wykonawe u wytworcow. Kady materiat musi mie atest wytwoércy stwierdzagy zgodnéé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty gotowe.
2.2.1. Kable.

Zastosowane kable powinny odpowiadaymogom odpowiednich norm wg wykazu w
punkcie 10 ST.

Do jednej z tarcz ¢bna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podasy fyp kabla, jego
diugcic¢ i cigzar oraz producent.
Stosuje si nastpujace typy kabli:



1) Kable instalacji telefonicznej —powinny dgtosowane telekomunikacyjne kable stacyjne ( YTKSY
3x2x0,5) o matej agtotliwosci, o izolacji i powtoce polwinitowej o wizkach parowych wykonane
wg norm PN-92/T-90321 oraz PN-92/T-9032@ytami z drutébw miedzianych wykonanych wg
PN-83/E-90150.

2) Kable okablowania strukturalnego — od punktu dysigyjnego do gniazd powinny &gtosowane
kable miedziane skcane ekranowane w powtoce bezhalogenowej typu SSBH.4x2x0,5 kat.
5e.

3) Kable okablowania strukturalnego — do okablowanin@vego stosowakableswiattowodowe I-
V(ZN)H4E - kabel optotelekomunikacyjny jednomodowy 4 witdknami aramidowymi do
stosowania wewgirz budynkéw w powtoce niepalnej LSOH.

4) Kable telewizji przemystowej CCTV - kabel CCTV YAR5-059/3,7+2x0,5mm2 - Przewdd
wspotosiowy wielkiej cgstotliwosci z rdzeniem miedzianym 0,58 o izolacji polietydare]
jednolitej, ozyle zewretrznej w postaci oplotu z drutow Cu oraz o powteeeV; temperatura prac:
od -30°C do +60°; impedancja falowa 75, z dwomawadami zasilacymi.

2.2.2. Osprat elektroinstalacyjny.

Stosowa gniazda telefoniczne typu RJ 12 dla instalacjiefticznych oraz dla sieci
okablowania strukturalnego 2 x RJ 45 we wspolnyamkach w puszkach p/t montowanych w
scianach szkieletowych.

2.2.3. Trasy kablowe.

Stosowane do budowy piondéw kablowych rury powinmpawiadé normie PN-C-89203,
zapewnié bezpieczastwo zawarte w dyrektywie UE ,Niskonapiowe wyroby elektroinstalacyjne”
73/23/EEC, 93/68/EEC. Stosotvaury bezhalogenowe samogase, karbowane z pilotem do
przecihgania kabli..

Rury naley przechowywéa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Do budowy tras kablowych poziomych stosévkaryta kablowe stalowe cynkowane petne z
przykryciem o szerokwiach 10 i 20cm. Koryta montowabezpdrednio do konstrukcji stropu. Do
zmiany kierunku, w miejscach odgalen stosowdé elementy wyposania typu: kolana, trojniki,
czworniki i redukcje.

2.2.4. Elementy pasywne okablowania strukturalnego.

Do budowy punktu dystrybucyjnego okablowania stwkinego uy¢ szafle
teleinformatycza dzielory wiszaca 19” o wysokdci 12U. Szaf wyposay¢ w listwe zasilajca 5
gniazdowy, 2 x patch panele 24xRJ45 kat. 5e, organizer patddw, przejcznic; swiattowodowy z
adapterami 12xSC duplex.

Istniejaca szafle teleinformatycza w pomieszczeniu serwerowni dopéga w przehcznic
swiattowodowy z adapterami 24xSC duplex.

2.2.5. Elementy aktywne okablowania strukturalnego.

W punkt dystrybucyjnym montowa2 x switch LinkSys SLM 2024 z transceiverem mini
GBIC 1000BaseSX (LC).

Istniejaca szafle teleinformatycza w pomieszczeniu serwerowni dopgga w 2 x switch
DLink DGS -3024 z transceiverem mini GBIC 100688&X (LC).



3. SPRAT.
3.1. Ogoblne wymagania.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkyadunku materiatow,
Sprztu itp.

Sprz:t uzywany przez Wykonawgcpowinien uzysk&akceptagj Inzyniera Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanialkliyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzt do budowy teletechnicznych instalacji.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zadania powinien wykazaie maozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu rob6t gwaramiaych wiaciwa
jakaos¢ robat:

— megomierz,
— mostek kablowy,
— probnik wytrzymatdci izolacji,

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest obowtany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanialcliyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu technologicznego i zemmnego winny by dobrane przy
uwzgkdnieniu przegjtnej organizacji pracy i wynikaz projektu organizacji budowy.

Materiaty naley skiadowa na budowie w pomieszczeniach zamgkyth, zabezpieczonych, przed
opadami i ujemnymi temperaturami.

4.2. Transport materiatow i elementow.

Wykonawca przygpujacy do przebudowy realizacji zadania powinien wykazsi¢
mozliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:
- samochdd dostawczy 0,9 t,

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamisp@itu wydanymi przez wytwogc dla
poszczegoblnych elementow.

Kable instalacyjne winny yprzewaone w temperaturze od A5,

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpigsxea i higieny pracy.

5.1.1. Instalacja telefoniczna.



Kable instalacji telefonicznej typu YTKSY ukiaglzZzgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie Wykonawczym i obowzujacymi przepisami. Instalagjuktad& od istniegcej telefonicznej
skrzynki kablowej zlokalizowanej w pomieszczeniwrai podawczego na parterze budynku do
poszczegolnych gniazd telefonicznych p/t typu RJ 02 skrzynce kablowe] na parterze kable
telefoniczne zakiczy¢ na projektowaneptzéwce firmy KRONE typu EVs80 30 par.

Do budowy kabli instalacyjnych wykorzystéstniepcy pion kablowy od piwnicy budynku do
kondygnacji, na ktorej zastaadoptowane pomieszczenia na biura.

5.1.2. Instalacja informatyczna.

Instalacja powinna kiy wykonana w sposdb zapewnigy budowe sieci informatycznej w
standardzie GigabitEthernet — klasy kategorii 5&blK wyprowadzi z PatchPanela 24 portowego kat.
5e firmy EMITER umieszczonego w projektowanej seaftformatycznej wisej 19” o wysokeci
12U. Podczas zarabiania zwréawag;, aby sketka nie zostata rozkcona na odlegkmi wickszej ni
1,0cm. Kable ukitadaunikapc nadmiernego naggania. Minimalny promig gigcia nie powinien
przekroczy czterokrotnéci srednicy kabla. Kable natg prowadzé w odlegt@dci 30cm od kabli
instalacji elektrycznej. W przypadku skeoyan tras prowadzenia z kablami instalacji elektrycznej
nalezy powyzsze przeprowadgiprostopadle wzgblem siebie.

W pionie pom¢dzy szaflg teleinformatycza w pomieszczeniu serwera a projektowaaafla
informatyczra wybudowa& kable optotelekomunikacyjne jednodomowe 4J wcila2 szt. Kable
powyzsze zakaczy¢ na projektowanych przgdznicach 19”7 montowanych w szafkach
informatycznych w standardzie zalkzen SC PC duplex. W tym celu praeknice wyposay¢ w
kasety spawéw z uchwytami, ostonkami spawoOw i jimta oraz adaptery SC PC duplex. Wykéna
pofaczenia spawane wszystkich widkien. Nadmiar kablavgkonaniu montau zwimn¢ i umiesci¢ w
tyle szafy poprzez przygeie opaskami zaciskowymi. Szafioformatycza wyposay¢ dodatkowo w
listwe zasilagca na 5 gniazd, 2 switche LINKSYS SLM 2024 oraz oiganpatchkordow. W szafce
teleinformatycznej w pomieszczeniu serwerowi zarowa 2 switche DLink DGS -3024. Zestawi
pofaczenieswiattowodowe ponygdzy switchami LINKSYS SLM i 2024 DLink DGS -3024 pamog
patchcordéw hybrydowych monomodowych LC PC — SGRR2 transeiveréw (mini-GBIC).

Wykonanie i sprawdzenie instalacji powietzywyspecjalizowanej firmie, ktdra celem
potwierdzenia prawidtowdei wykonania dostarczy wyniki pomiaréw w tym rezystji, ttumienndci,
impedancji charakterystycznej, przestuchueamy parami, opgnienia propagacji, wspoétczynnika
odbicia.

Utozenie okablowania powinno byzrealizowane przed zakczeniem robét brudnych
pytotworczych. Wszystkie przewody linii powinny bgznaczone na kdym z koxcow odpowiednim
oznaczeniem w celu identyfikacji poszczegoélnychlikab

Przewody naley wyprowadzé przez puszki p.t. montapuszek powinien zapewhiniezlzdna
wytrzymalaé na wychganie wtyczki z gniazda. Momteaosprztu RJ45 nalgy wykona& zgodnie z
instrukcp montau dostarczona wraz z wudzeniem, dokumentacja technigzioraz wymogami
podanymi w niniejszym punkcie.

5.1.3. Instalacja telewizji przemystowej CCTV.

Zgodnie z projektem wykonawczym wykdanmonta kamery koputowej EVERFOCUS ED-
550T. Kameg zainstalowa w miejscu umaliwiajacym obserwagj windy oraz wejcia od strony
klatki schodowej. Do budowy instalacji CCTV zastas kabel typu CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5.
Kabel powyszy prowadz tras kablows dedykowan dla instalacji telefonicznej i informatycznej
oraz pionem kablowym do szafy RACK instalacji CCTW pomieszczeniu Sty Miejskiej,
najnizszej kondygnacji budynku. Przewdd 2x0,5 wykorz§sta zasilania kamery nagiem 24VAC
Z istniepcego zasilacza umieszczonego w szafie RACK, przemiaginy zakaczy¢ na istniejgcym
rejestratorze cyfrowym firmy PELCO DX 8008.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakaci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robddakumentacj Projektove
oraz wymaganiami ST.

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomizyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawiasmi@iwyniki bada do akceptacji liyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, kton
maoze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/iera.

6.2. Instalacja telefoniczna.

Kontrola jakdci wykonania instalacji telefonicznej polega naaspizeniu:
- dokonaniu pomiaréw pdem statym na rezystarcjyt oraz rezystangjizolacji zyt.

6.3. Instalacja informatyczna.

Kontrola jakdci wykonania instalacji informatycznej polega naraspdzeniu rezystancji,
ttumienndci, impedancji charakterystycznej, przestuchuedmy parami, op#nienia propagacii,
wspotczynnika, pomiarow transmisyjnych w 1 i 2 aktorowswiattowodowych.

6.4. Instalacja telewizji przemystowej CCTV.

Kontrola jakdci wykonania instalacji CCTV polega na sprawdzeniggtosci utozonych
przewodow przez pomiar rezystancji, sprawdzeniugéagasilagcych.

6.5. Ocena wynikéw bada

Przedstawiog do odbioru instalacje teletechniezmalezy uzn& za wykonan zgodnie z
wymaganiami normy, jeeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.

Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych haddrzymaty ocea ujemry, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiaru robét jest 1 kmpar (kilometropara), 1 km#ilometrowtokno), 1 szt.
uradzen. llg¢ robot podane w przedmiarach robdt zostaly wyliezama podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu rob6t do wykinav ramach niniejszego pegbwania
przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem aiegacym cer kosztorysow za przedmiot zamowienia.
Rozliczenia robot nagbowa: winny w rozbiciu na wykonanie i odebrane elemenaty6t, zgodnie z
umowa. Podstawa do spardzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét uitadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi adév rzeczowych. Ogoélne zasady obmiaru
robét okrdlaja zatazenia ogolne i szczegbétowe do katalogdéw, oraz jethabdmiarowe podane w
poszczegolnych tablicach. Dla rob6t niegkvaych w katalogach zasady obmiaru i cGhaeia
naktadow rzeczowych winny wynika analizy indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych do ekafdoji, Wykonawca zobowzany jest
dostarczy Zamawiagcemu nasjpujace dokumenty:
— aktualra powykonawcz Dokumentagj Projektova,



— protokoéty z dokonanych pomiarow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i zmontowanie gdzen,
— uruchomienie urmzen,
- dokonanie pomiaréw,
— przeprowadzenie préb i konserwowanieadzan w okresie gwarancji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw.

PN-B-06250 Beton zwykly.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).

PN-D-79353 Bbny kablowe.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjnesgradowe. Instalacje
wnetrzowe.
Ogodlne wymagania.

BN-76/8984-17 1

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscohieie kablowe. Ogélne wymagania
i badania.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dew®@CTV stosowane w
zabezpieczeniach,

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 198bdrogach publicznych.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Bwtimych w sprawie bezpiearstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-meowych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw
Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Zarzdzenie Ministra dcznaci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkow, jakpowinny
odpowiada linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz adzenia do przesytania ptynéw i gazow w
razie zblzenia s¢ lub skrzy.owania (MP Nr 13 poz. 94)

Zarzadzenie Ministradczndci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warankiudowy linii
telekomunikacyjnych wzdtu drog publicznych, wodnych kanatdow oraz w pablilotnisk i w
miejscowdciach, a take ustalania warunkow jakimi te linie powinny odpadd (MP Nr 13 poz. 95)

Wykonat:

Chaojnice, czerwiec 2009r.



