PROFIL PODLACZENIA WPUSTU ULICZNEGO
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Istn. siec kan. sanitarnej 200, Rz.0.=166.78
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POZIOM POROWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

Proj. wigczenie do kanafu ©0.2, Rz.d.

170.15|Proj. wigczenie wpustu deszczoweqo

169.81| wpust uliczn
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architektura & konstrukcje o instalacje
(052 402015 89-600 Chojnice ul. Gimnazjalna 7

Q% PRACOWNIA PROJEKTOW
()

Nazwa i miejsce inwestycji Projektant: BARBARA JAZDZEWSKA
Projekt kanalizacji deszczowe] |upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w—k c.o. i gaz.
W (:)’WOJN()[](})’}Y ul. Masztalerza |nr. upr. GP—KZ 7342/239/93, GP—KZ 7342/183/94

JAN CHUDECK]

upr. do proj. i Kerowania robotami w zakr. sieci i inst. w—k c.o. i goz.
nr. upr. UAN-KZ 7210/255/85, GP—KZ 7342/161/93

Profil podtqczenia wpustu
ulicznego

Kardynata Wyszynskiego, ~ |Asystent Projektanta: Padpis
oraz 18-tego Putku Ulanow ..
° mgr inz. KAMILA KLOS
Przedmiot: Sprawdzajqey: Paodp:

Stadium: Projekt tech. Data Skala:
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