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INWESTOR ;. <<nazwa zamawiajgcego>>
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WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

SPORZADZIE KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje oséb, ktére sporzadzity kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA :01.03.2009

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

01.03.2009
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

-3-

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1
1|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m?2
d.1/0118-04 przewozem taczkami
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
2|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1/0109-02
0.0825 ha 0.083
RAZEM 0.083
3|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- |m?2
d.1/0111-01 nie,kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) |m3
d.1/0304-02
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1/0205-01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-02 Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego m3
d.1/0102-04
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
7| TZKNBK Montaz ptaskorzezb,wiankéw,godka,girland,popiersi,ptyt pamigtkowych itp. o |szt.
d.1{XVIm 0111- |obj.do 0.3 m3/szt.
12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/ KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z m?2
d.1/0501-04 wyp.spoin zaprawg cem.
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
9|/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1/1209-01
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.1/0407-02 Syc. drew.
1.44 m3 1.440
drew.
RAZEM 1.440
11|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1/0101-07 kat.lll-1V gtebok. 20 cm
625 m?2 625.000
RAZEM 625.000
12|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.1/0105-05 zageszcz.
625 m?2 625.000
RAZEM 625.000
13|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
1250 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
14|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.1/0106-01
625 m?2 625.000
RAZEM 625.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm |m2
d.1/0202-05
625 m?2 625.000
RAZEM 625.000
16|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0404-06
180 m 180.000
RAZEM 180.000
17|KNR 2-31 Krawezniki poprzeczne kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na podsypce m
d.1/0404-05 cem.piaskowej
45 m 45.000
RAZEM 45.000
18/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek reczny materiatow budowla- |t
d.1/0103-01 nych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 t 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakoéw osadzone na fundamentach |m3
d.1/0602-06
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
20 KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z krawedziakéw m3
d.1/0603-02
14 m3 1.400
RAZEM 1.400
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn
kosztorys budowlany
1
1/KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi uro- | m2
d.1/0118-04 dzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z
darnig z przewozem taczkami
Razem pozycja 1 0.000 0.00
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie zagaj-| ha
d.1/0109-02 nikéw $redniej gestosci
-- Robocizna --
999 544*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 2 0.000 0.00
3|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci m2
d.1/0111-01 po wykarczowaniu (drobne galezie,
korzenie,kora i wrzos) ze spaleniem
na miejscu
-- Robocizna --
999 0.022*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 3 0.000 0.00
4|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu m3
d.1/0304-02 taczkami na odlegto$¢ do 10 m
(kat.gr.lll)
-- Robocizna --
999 2.37*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 4 0.000 0.00
5/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe m3
d.1/0205-01
-- Robocizna --
999 2.68*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
2370604 Beton zwykly B-15 (C12/15) ms3 0.0000 0.00 0.000
1.015*0=
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.0000 0.00 0.000
kL1
0.002*0=
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.0000 0.00 0.000
k111
0.001*0=
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0000 0.00 0.000
0.02*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
39523 Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.0000 0.00 0.000
0.01*0=
Razem pozycja 5 0.000 0.00
6/KNR 2-02 Sciany przyziemia i pieter z kamienia | m3
d.1/0102-04 twardego
-- Robocizna --
999 12.22*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1620199 kamien tupany do muréw rzedowych i| m3 0.0000 0.00 0.000
warstwowych
1.15*0=
2380899 zaprawa m3 0.0000 0.00 0.000
0.3*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
1900299 nadproza prefabrykowane m 0.0000 0.00 0.000
0.9*0=
-- Sprzet --
34412 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0000 0.00 0.000
2.27*0=
Razem pozycja 6 0.000 0.00
7| TZKNBK XVIm |Montaz ptaskorzezb,wiankéw,godka, | szt.
d.1j0111-12 girland,popiersi,ptyt pamigtkowych
itp. 0 obj.do 0.3 m3/szt.
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn
999 8.2*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
z_16m10 elementy kamienne szt 0.0000 0.00 0.000
z_16m02 stal zbrojeniowa kg 0.0000 0.00 0.000
z_16m03 piasek m3 0.0000 0.00 0.000
0.03*0=
z_16m04 cement '25' kg 0.0000 0.00 0.000
8*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 11.0000 0.00 0.000
-- Sprzet --
z16m2 zuraw samojezdny m-g 0.0000 0.00 0.000
15*0=
Razem pozycja 7 0.000 0.00
8/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 | m2
d.1/0501-04 cm na podsypce cem.piaskowej z
Wwyp.spoin zaprawg cem.
-- Robocizna --
999 1.2631*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1630001 Brukowiec 16-20 cm (z kamienia pol- t 0.0000 0.00 0.000
nego)
0.1343*0=
1601899 piasek m3 0.0000 0.00 0.000
0.0868*0=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0000 0.00 0.000
kow 35
0.0254*0=
3930000 woda m3 0.0000 0.00 0.000
0.0335*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 8 0.000 0.00
9/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem m
d.1/1209-01 stalowym
-- Robocizna --
999 1.93*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1320199 balustrady stalowe kg 0.0000 0.00 0.000
8.5*0=
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0000 0.00 0.000
0.003*0=
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0.0000 0.00 0.000
0.04*0=
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0000 0.00 0.000
0.04*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0000 0.00 0.000
0.03*0=
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0000 0.00 0.000
0.01*0=
Razem pozycja 9 0.000 0.00
10|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - m3
d.1/0407-02 przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z|drew.
tarcicy nasyc.
-- Robocizna --
999 9.28*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 0.0000 0.00 0.000
cone kLIl
1.06*0=
1412206 xylamit popularny kg 0.0000 0.00 0.000
0.61*0=
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m2 0.0000 0.00 0.000
7*0=
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 0.0000 0.00 0.000
5.35*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0000 0.00 0.000
0.89*0=
39599 Srodek transportowy m-g 0.0000 0.00 0.000
0.68*0=
Razem pozycja 10 0.000 0.00
11/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej m2
d.1/0101-07 szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat.lll-IV gtebok. 20 cm
-- Robocizna --
999 0.4996*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0000 0.00 0.000
0.0086*0=
Razem pozycja 11 0.000 0.00
12|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zagesz- m?2
d.1/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grub.warst-
Wy po zageszcz.
-- Robocizna --
999 0.2136*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.0000 0.00 0.000
0.0389*0=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0000 0.00 0.000
kéw 35
0.0088*0=
3930000 woda ms3 0.0000 0.00 0.000
0.0045*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 12 0.000 0.00
13|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zagesz- m?2
d.1/0105-06 czeniem recznym - za kazdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zageszcz.
-- Robocizna --
999 0.0395*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.0000 0.00 0.000
0.0129*0=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0000 0.00 0.000
kéw 35
0.0029*0=
3930000 woda ms3 0.0000 0.00 0.000
0.0015*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 13 0.000 0.00
14/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m?2
d.1/0106-01 recznie - 6 cm grub.po zageszcz.
-- Robocizna --
999 0.0628*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1601899 piasek ms3 0.0000 0.00 0.000
0.0738*0=
3930000 woda ms3 0.0000 0.00 0.000
0.005*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.000 0.00
15/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz- | m?2
d.1/0202-05 Scielany recznie - grub.po zageszcz.
5cm
-- Robocizna --
999 0.0896*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1640300 glina budowlana m3 0.0000 0.00 0.000
0.0085*0=
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1601899 piasek m3 0.0000 0.00 0.000
0.0169*0=
1602499 Zwir m3 0.0000 0.00 0.000
0.0421*0=
3930000 woda m3 0.0000 0.00 0.000
0.005*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.0000 0.00 0.000
0.0054*0=
39116 ciggnik kotowy 37 kw/50 KM m-g 0.0000 0.00 0.000
0.0054*0=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0000 0.00 0.000
0.0111*0=
Razem pozycja 15 0.000 0.00
16/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o m
d.1/0404-06 wym. 12x20 cm na podsypce piasko-
wej
-- Robocizna --
999 0.3118*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1630901 kraweznik drogowy 12x20 cm m 0.0000 0.00 0.000
1.01*0=
1601899 piasek m3 0.0000 0.00 0.000
0.015*0=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0000 0.00 0.000
kéw 35
0.0002*0=
3930000 woda m3 0.0000 0.00 0.000
0.004*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 16 0.000 0.00
17|KNR 2-31 Krawezniki poprzeczne kamienne m
d.1/0404-05 wtopione o wym. 12x20 cm na pod-
sypce cem.piaskowej
-- Robocizna --
999 0.3234*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
1630901 kraweznik drogowy 12x20 cm m 0.0000 0.00 0.000
1.01*0=
1601899 piasek m3 0.0000 0.00 0.000
0.0129*0=
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.0000 0.00 0.000
kéw 35
0.0037*0=
3930000 woda m3 0.0000 0.00 0.000
0.0046*0=
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 17 0.000 0.00
18/KNR AT-06 Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 t
d.1/0103-01 m3, wytadunek reczny materiatéw bu-
dowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria fa-
dunku |
-- Robocizna --
999 0.38*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Sprzet --
11412 tadowarka jednonaczyniowa kotowa | m-g 0.0000 0.00 0.000
1,25 m3
0.04*0=
39521 samochod skrzyniowy o fadownosci m-g 0.0000 0.00 0.000
do5t
0.16*0=
Razem pozycja 18 0.000 0.00
19/KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z m3
d.1/0602-06 krawedziakéw osadzone na funda-
mentach
-- Robocizna --
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999 49.4*0.955*0= r-g 0.0000 0.00 0.000
-- Materialy --
2641604 krawedziaki iglaste nasycone kl.Il dl. | m3 0.0000 0.00 0.000
24-36m
1.1*0=
Razem pozycja 19 0.000 0.00
20|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i treja- | m3
d.1/0603-02 zy - oczepy z krawedziakéw
-- Robocizna --
999 86.1*0.955= r-g 82.2255 0.00 0.000
-- Materialy --
2641604 krawedziaki iglaste nasycone kl.Il dl. | m3 1.1000 0.00 0.000
24-3.6m
Razem pozycja 20 0.000 0.00
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt




