L i)

#3

Branza:

Obiekt:

Dziatki:

4

{1

Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY

Elektryczna

Linia kablowa o$wietlenia
ulic Weterynaryjna i Stroma

CHOJNICE

400/1, 4067, 4069, 4070, 4071,
4073, 4076, 4077

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Siarosiwd Powiarawe
ai. #1 Styerma 56
A9 -£00 Chojnacs

NUALE ) Lt W
- ey Rt v
| ysa- 9690
J 0T zo0ds
) é Ar“(a.’ ........




aF

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: elektryczna

Obiekt: Linia kablowa oéwietlenia ulic
Weterynaryjna 1 Stroma

CHOJNICE

Dziatki:  400/1, 4067, 4069, 4070, 4071, 4073, 4076, 4077

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 CHOJNICE

Chojnice, dnia 21.05.2000r.
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OPINIA Nr GN.7442 — 218/2009

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na zlecenie:
Urzad Miejski Chojnice
ul. Stary Rynek 1

89-600 Chojnice
(inwestor lub jego upowazniony przedstawiciel)

z dmia: 19.05.2009 r, znak : bez nr

dokonano uzgodnienta projektu :

Linia kablowa oswietlenia ulic Weterynaryjnej i Stromej w Chojnicach

obejmujgca dzialki nr: 400/1, 4067, 4069, 4070, 4071, 4073, 4076, 4077.
/Nazwa obiektu projektowanego/

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu w Chojnicach
dziatajac na podstawie zarzadzenia Nr 25/2001 Starosty Powiatu Chojnickiego z
dnia 05.09.2001r. postanawia:

a) uzgodni¢ przedlozong dokumentacjg.

by ié-prsedlosonedel

Uwagi i zalecenia:

/Pieczed i podpis przewodniczacego zespotu/



Uwagi :

1.

2.

Uzgodnienie zachowuje waznosc¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

. Rozpoczecie robét budowlano - montazowych nalezy zglosié na 5 dni przed

terminem w/g wlasciwosei do instytucji branzowych - gestorow sieci.

Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest wpis jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku budowy o wykonanych pomiarach
powykonawczych.

. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

. Nie przestrzeganie uwag i zaleceit ZUDP podlega sankejg wynikajgcym

z art. 48 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno —
kartograficzne.




Chojnice, 2008-12-15

[Numer | PRZ-RE3-1664-2008

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: o$wietlenie uliczne,
89600 CHOJNICE, Chojnice, ul. STROMA, nr dziatki 10/1
warunki dotyczg obiektu projektowanego

Z mocg przytaczeniowg 16 kW na napieciu 400V
zakwalifikowanego do V grupy przytgczeniowe).

VL.

Vii.

VIl

MIEJSCE PRZYLACZENIA

Ztacze pomiarowe zasilane ze stacji CH-CE WETERYNARYJNA typ - STLmb nr
31202 z transformatorem 160 kVA,

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego

» Urzadzenia w stacji dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy

s Przy stacji zabudowac zlacze pomiarowe ZP. Od stagji transformatorowej

do proj. zZtgcza pomiarowego wbudowad przylacze kablowe YAKY 4x35
mm2.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

e Przy projektowanym  zltagczu  pomiarowym  zabudowaé¢  szafke
oswietleniowa.Wybudowaé linig o$wietlenia uliczznego o przekroju
wg.potrzeb.Zastosowaé stupy i oprawy wg.potrzeb.

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na listwie
zaciskowej w zlaczu pomiarowym w ZKP, w kierunku instalacji odbiorczej,
stanowigce jednoczesnie granice eksploataciji pomiedzy siecia ENEA Operator Sp. z
0.0. a odbiorca.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze pomiarowe

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C12b sklada¢ sie bedzie z:

e licznika 3 - fazowego dwusfrefowego

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe o wielkosci 25 A z charakterystyka zwloczng
usytuowane bgdzie w zlagczu pomiarowym zlokalizowanym przy stacji.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
tg & naturalny

WARTOSCI DO OBLICZEN:
« nie dotyczy

DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY
OD PORAZEN:

Al




Xl.

Sie¢ elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w uktadzie TN-C

PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA
Naktady do poniesienia przez przedsigbiorstwo energetyczne 8733,44 zt.
Optata za przylgczenie okreslona jest w umowie o0 przylaczenie do sieci.

UWAGI DODATKOWE

Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690). Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz
posiadaé odpowiednie atesty.

. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytaczenia

stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz
$wiadczenia ustug przesylowych standardow jakosciowych energii elektrycznej w
zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczegodlnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciggu roku oraz czasu
przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujgtych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

. Caloé¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i prawem

budowlanym

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia

(podpis osoby upowaznione;j}

ENEA Operatdr :
Rajon Bystb



WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

Lp. | Nazwa jednostki uzgadniajacej Ugod. na str.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan

1 | Oddzial Dystrybucji w Bydgoszczy 15
Rejon Dystrybucji Chojnice

7 Telekomunikacja Polska S.A. 16. 17
Obszar Pionu Sieci w Bydgoszezy ’

3 | Miejskie Wodociagi Spotka z 0.0. Chojnice 15, 18
Pomerski Operator Systemu Dystrybucji Sp. z o.0.

4 | Oddzial Dystrybueji Gazu w Bydgoszczy 15, 19, 20
Punkt dystrybucji Gazu w Chojnicach

5 |,PETRUS POLSKA SPOLKA z 0.0.”
SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA i5
Chojnice ul. Stasica 30

6 15, 21

Urzad Miejski w Chojnicach

Ny
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Rejon Dystrybucji Chojnice

Chajnice 2.06.2009r
OD/ZM/32237/2009

Urzad Miejski

Wydziat Gospodarki Komunalnej
ul. Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

Dotyczy : sprawdzenia projekiu budowlanege —~ linia kablowa o$wietlenia ulic

Chojnice ul, Weterynaryjna i Stroma

Inwestaor: Gmina Miejska Chojnice

Projekt uzgadniamy w zakresie zgodnosci z warunkami przytgczenia nr PRZ-RE3-1664-2008

z dnia 15.12.2008r bez uwag.

Powyisze uzgodnienie traci wazno$é po uplywie 2 lat od daty niniejszego pisma.

Rejor Dystrybucii Chogrice

ut 14 Lutego 15, 83-600 Chajnice

el 48 £ 052 397 45 81

taks +48 /052 397 44 35

e-mail rd chojnice@bydgoszcz cperator.enea pt

www.operator.enea.pl

B0-47% Poznan, ob Strzeszynska 58

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Sac Rejonowy Poznah Nowe Miaslo 1 Wilda

w Poznaniue VIl Wydzial Gospodarezy

Krajowego Rejestru Sadowege s KRS 0000260805
Kapitat zakiadowy. 4 678 050 000 PILN



OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa
oSwietlenia ulic Weterynaryjnej i Stromej w Chojnicach na dzialkach o numerach
400/1, 4067, 4069, 4070, 4071, 4073, 4076 i 4077. Inwestorem jest Gmina
Miejska w Chojnicach,

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miegjskiej w Chojnicach. Podstawa do

opracowania byly:

a) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Chojnice,

b} decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

¢) obowiazujace przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

d) karty katalogowe,

e) uzgodnienia,

f}) wizja na obiekcie,

g) mapa 1:500

. Dane ogélne

- stacja transformatorowa - Chojnice Weterynaryjna,
- napiecie sieci zasilajacej - 400230V,
- MOC SZczZytowa - 2,3 kW,
- pomiar energii elektrycznej — projektowany licznik energii w zlgczu
kablowo-pomiarowym ZKP 10/1
- ochrona od porazen — wylaczanie szybkie,
- grupa taryfowa - Ci2b,
- granica stron - zaciski pradowe na listwie zaciskowej w

zlaczu pomiarowym w ZKP, w kierunku
instalacji odbiorcy

. Zakres projektu

Niniejszy projekt obeymuje:

- wyprowadzenie obwodu ze stacji transf.
- zlacze kablowo-pomiarowe

- pomiar energii,

- linie zasilajaca

- szafke os$wietleniowa,

- lini¢ kablowa odwietlenia ulic,

- ochrong od porazen.

23



5.

14

Wyprowadzenie obwodu ze stacji transf.

Z istni¢jacego wolnego polanN (nr 5) istniejacej rozdzielnicy RT-W w stacji
transformatorowej Chojnice Weterynaryjna wyprowadzié kabel YAKY 4 x 35 mm” o
dtugosci 15 m do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego. Roztacznik pola
wyposazy¢ w zabezpieczenia WT-1/F 80A, opisa¢ jako obwdd 5001 wielkosé
zabezpieczen. Uaktualni¢ schemat stacji (rozdzielnicy nN).

Trasa projektowanego kabla pokazana jest narys.2 .

Wytyczenie trasy kabla zleci¢ do Biura Geodezji . Kabel uktadaé na 10 cm warstwie
piasku linig falista na glebokosei 0,7 m. Przy stacji i ztaczu pozostawié zapasy
kabla. Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna $rednica
kabla. Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10 m w oznaczniki, ktére powinny
zawieraé napis: ,,YAKY 4 x 35, 2009, ENEA Operator i trase”. Przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru etapowego przez Rejon Dystrybucji 1 do namiaru przez Geodezje.
Dokonaé rowniez pomiaru ciaglosei zyl i rezystancji izolacji. Utozony, odebrany,
namierzony i pomierzony kabel przysypac 25 cm warstwa piasku na ktérej ulozy¢
foli¢ kablows koloru niebieskiego. Row kablowy zasypywaé warstwami piasku,
ubijajac poszczegdlne warstwy. Teren i betonowe plyty przywroécié¢ do stanu
pierwotnego.

Zlacze kablowo-pomiarowe

W migjscu zgodnym z rys 1. zabudowaé zlacze kablowo-pomiarowe typu ZKP 10/1.
Wstawié wylaczniki 3 x S 301 B 25 A oraz wkladki bezpiecznikowe WTN-00 ¢G
63A. Na drzwiczkach przykreci¢é szyne aluminiows z numerem 501 i opisem.
Wszystkie polaczenia, zawiasy i zamek podokrecaé.. Schemat przedstawiono na
rysunku nr 3.

Pomiar energii
Pomiar energii elektrycznej bedzie dokonywany w ukladzie bezposrednim licznikiem

energii czynnej 400/230V, 10/40A zlokalizowanym w ztaczu kablowo pomiarowym
ZKP 10/1.

Linia zasilajgca
0Od w/w zlacza kablowo-pomiarowego ulozy¢ odcinek kabla YAKY 4 x 35 mm’ o
dhugosci 4 m do projektowanej szatki SOU.

Szafka ofwietlenia ulicznego
Szafk¢ os$wietleniowa typu SOU 1/8/3 zabudowal obok ZKP10/1 w miejscu
zgodnym z rys.1. Wyposazy¢ jg zgodnie z rysunkiem nr 4.




10.

11.

12.

Linia kablowa ofwietlenia ulic

0Od w/w szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe oéwietleniowe
YAKY 4x35mm’ o dlugosci 471 1 405 m. Trasa kabli pokazana jest narys. 1.

Na latarnte zgodnie z zyczeniem UM w Chojnicach zastosowaé stupy SSO 76/90/3P
o wysokos$ci 9m na prefabrykowanych fundamentach FBw150, wysiegniki typu GO
A10, oprawy SGS 104 z zrodlem $wiatta SON — T PIA Plus 100W EE-40. W
wnegkach shupéw zabudowaé izolacyjne zlacza bezpiecznikowe typu IZK-2-01 z
zabezpieczeniami Bi Wits 10A, fazowe 1ZK-2-02, zerowe 1ZK-2-03.

Wytyczenie trasy kabla i lokalizacje stupdw zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel uktadaé
na 10cm warstwie piasku linig falista, na glebokodci 0,7m. Przy shupach pozostawié
1,0m zapasu kabla. Promieni $rednicy zginania kabla nie moze byé mniejszy niz 10-
cio krotna érednica kabla. Na skrzyzowaniu z ulicami kabel wtozy¢ w rurze ochronnej
AROT typu SRS 110 mm, a z innymi urzadzeniami w DVK 110 mm. Kabel ulozony
w ziemi zaopatrzy¢ co 10m i przy stupach w oznaczniki, ktére powinny zawieraé
napis: ,,YAKY 4x35mm?” 2009 o$wietlenic UM Chojnice”. Ulozony kabel przysypaé
10cm warstwa piasku 1 nastgpnie 15cm warstwa ziemi rodzimej na ktorej utozy¢ folig
kablowa koloru niebieskiego. Row kablowy zasypywal warstwami, ubijajac
poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad wykopem dla pdiniejszego
osiadania. Przed zasypaniem zgtosi¢ do namiaru przez Geodezje i do odbioru
etapowego w Rejonie Dystrybucji. Przed zasypanie dokona¢ réwniez pomiaru
ciaglosci zyt 1 opornosci izolacji. Kabel w stupach opisa¢ tabliczkami
grawerowanymi z napisem: typ i przekréj kabla, oraz dokad idzie (nr stupa).
Numeracje stupdw wykonaé na przynitowanych tabliczkach aluminiowych.

Uwagal

Z uwagi na duze zageszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykop pod fundamenty

stupdw i rowu kablowego na catym odcinku prowadzié recznie 1 bardzo ostroznie.

Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen na odwietleniv ulicznym zastosowaé wylaczanie szybkie.
Zyly neutralne kabli i przewoddéw winne byé o barwie niebieskiej. Przewody lub zyty
ochronne barwy Zzdltto-zielonej. Przewod neutralny nie moze posiadaé w calej
dlugoscl instalacji zadnych zabezpieczen ani igcznikéw jednobiegunowych. W
stupach nr 101/3, 106/2, 109, 202/2 i 207 zacisk neutralny uziemi¢ laczac go z
uziomem o wartosci max 10€.

W wszystkich stupach dokonaé polaczenia przewodem LY 16mm? o kolorze izolagji
z6to-zielonej konstrukcji shupéw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, cigglosci zyl i sprawdzenia
skutecznosci szybkiego wylaczania. Protokoty dostarczy¢ do odbioru.

Uwagi Konicowe
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
rozpoczgciem prac uzyskac stosowne pozwolenie na budowe.

\ Zahkregle sistl

Daniel pka
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZMNE SA OPRACOWANIEM FIRMY EN-TECH
“Zastrzaga sig prawo wnrowadzama zmian {achnicznych




Stozkowe stupy o$wietleniowe
uliczne z podstawy

Srednica

Typ slupa Wﬁ:}.}H [?:ms] M[a!;sga] m
d [mm]iD [mm]} '

SS0O 60/60/3P 6,0 60 120 3 52
SSO 60/70/3P 7.0 60 130 3 62
SSO 60/80/3P 8,0 60 140 3 72
SSO 60/90/3P 9,0 60 150 3 82
SSO 60/100/3P & 10,0 60 160 3 95
SSO60/116/3P || 11,0 60 170 3 107
S50 60/120/3P § 12,0 60 180 3 120
S5O 76/60/3P 6,0 76 136 3 60
SSO 76/70/3P 7,0 76 146 3 71

SSO 76/80/3P 8,0 76 156 3 82

SSO 76/90/3P 9,0 76 166 3 95

5SSO 76/100/3P 10,0 76 176 3 108
SSO 76/116/3P § 11,0 76 186 3 121
SSO 76/60/4P 6,0 76 136 4 76

SSO 76/70/4p 7,6 76 146 4 91

SSO 76/80/4P 8,0 76 156 4 106
SSO 76/90/4p 9,0 76 166 4 123
SSO 76/100/4P | 10,0 76 176 4 140
SSO 76/110/4P || 11,0 76 186 4 158

Posadowienie:

* nafundamencie betonowym prefabrykowanym FBw-150,

+ na fundamencie betonowym prefabrykowanym plus dwie plyty ustojowe - w
zaleinosci od rodzaju gruntu i stref wiatrowych,

+ na fundamencie betonowym monolityeznym z kotwami stalowymi FS-150.
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Wysiegniki do stupéw o$wietleniowych
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Oznaczenie Dlugogé F Oznaczenie Dlug()éé A
[mm] [mm]
X0 0 AS 500
F5 500 AlD 1000
F10 1000 Al5 1500
F15 1500 A20 2000
4] 1"t
Typu "G

Oznaczenie Diugosé G Oznzaczenie Dlugos¢ A
[mm] [mm]
G5 700 A0 1000
G10 1200 AlS 1500
GI15 1760 A20 2000
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Uniwersalna oprawa odwietlenia drogowegs © nowoczesnym wygladzie,
Zapewnia wysokg jakoit odwictlenia .przy niskich kosztach inwestycyinych

| koriserwacji, wandaloodporma. Sperjalny nowy jednoczesciowy odblyénik
porwalajacy na osiagniecie bardzo dobrych parametrdw odwietleniowych,

Gléwne zastosowania

* Tereny przemysiowe + Drogl lokaine

* Drogi miejskie » Woezly drogowe.
+ Drogi drugorzedne

Cechy charakterystyczne

= Nowy jednoczesciowy, Boczony odbhink zaprojektowany dla otreymaniz
optymainych pamimetdw odwietleniowych, znacznie przekriczajacych
standardowe

Mozliwosd phnngj regulacii polozenia odblyinika w hizech pozydach
{5G5103) b pigeiu (SG5104), co pozwals mt dabiry konbrok sbumienia
swickineyo

Mozlwosé regulici kgta nuchylonit oprawy dzigkt regulowanem

riezepows, dogodny menta boczny kb pronowy da wizystlach rodeajdw
supdw 1 wysicermkow o Svdnicy bodcdwki 260 mm

+ Oprawy posiuidijy olweriny kowr £ poliweshing

= Do wybon adhs FPNBG25G W, SON-T 70950 W

+ Calkawncic srezedna konshiukoja ocpoma sk amosderpeme
vuderscrie b klisg ochronooso sapeesania coghitkosa Lespis sonebwe,
wyaany cub tyfker pifreweid daniviowey dey palioses dlekliye s b,

s Latwe mstilowaric. Awicnsny Flome 2 sevbb o zaalip e g Haosami
vetlepneratin Vet ondona possaliiy na seybbg oy hespiooan Foecowaige, ]
Lo sasgrinerionn fond vl deb, oo ebminnge b euivr e o dneose g
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I
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Materialy | wylodaczenia

Clnietiran weghomnal e wemioemonen wdoboaess < lnean, odpomenao na
[enrsenicwanics UV polipropylooa, woboloree joarcaca, podiweelen ey
blevg, 1nigrhd e gy wek i ek ea oelajores el vanne,
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Instalacja i montaz

Aamocowanic seezytowe lub ot do aitleso sl sasgsiconiba o
sredecy kovednadi A2 80 mim Ainlegrowansy saczop resfoweiy 7 9208
Pyto i shisgoodporna, 11165 kamor impy), 1213 (koo ospzeiud.

Mlic jest wyimagane wowgtrne cryszczenic.
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