Baszta budowlany

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla x

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY REMONTOWE
1.1|PARTER
1|TZKNBK VIII |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkéw wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z mu-  |m?2
d.1./06-17 réw z cegly gotyckiej pozostawionej pod lico
1
(2.47*2+1.22+0.32*2+5.35+2.86+1.78+3.03)*2.58+0.32*(2.47+2.86+5.35) m?2 54.553
RAZEM 54.553
2| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1./06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
1
(4.68+11.31+4.68)*2.58+3.10*1.10+2.20*1.10 m?2 59.159
RAZEM 59.159
3| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem |m?2
d.1./05-135 zaprawy
1
54.553 m?2 54.553
RAZEM 54.553
4|TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m?2
d.1./05-147
1
54.553 m?2 54.553
RAZEM 54.553
5|TZKNBK VIII |Malowanie spoin o pow. do 5 m2 m?2
d.1./05-159
1
54.535 m?2 54.535
RAZEM 54.535
6| TZKNBK VIII | Przetarcie tynkéw wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do |m?2
d.1.|07-64 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach ktatek schodowych
1
23.40+3.20+9.40+4.36 m?2 40.360
RAZEM 40.360
7| TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 1/2 ceg.na zapr. cem.-wap. m?2
d.1./540
1
(2.19+1.36+2.10)*2.58-0.90*2.0*2 m?2 10.977
RAZEM 10.977
8| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. do 2 m2 szt.
d.1./559
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9| TZKNBK VIII |Naprawa uszkodzonych tynkow po zatozeniu puszek,wytgcznikdw,gniazd szt.
d.1./07-61 elektr.,hakow
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.lll wyk.recznie na |mz2
d.1./08-75 Scianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
1
59.159 m?2 59.159
RAZEM 59.159
11/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |mz2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
59.159 m?2 59.159
RAZEM 59.159
12/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
59.159+40.36 m?2 99.519
RAZEM 99.519
13|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o |m?2
d.1./202 1132-01 |gr. 5¢cm
1
23.40+9.40+3.20+4.36 m?2 40.360
RAZEM 40.360
14/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
1
40.36 m?2 40.360
RAZEM 40.360
15/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm  |m?2
d.1./202 2810-02 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
1
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(0.26+0.17)*15*1.10 m2 7.095
RAZEM 7.095
1.2|PIETRO |
16|/ TZKNBK 1V - |Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1/2 ceg.na zapr. cem.-wap. m2
d.1.|540
2
(1.26+2.10)*2*2.58-0.90*2.0*2 m?2 13.738
RAZEM 13.738
17| TZKNBK 1V - |Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. do 2 m2 szt.
d.1.|559
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| TZKNBK 1V - |Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 i wiecej ceg.na zapr. cem.-wap. m3
d.1.|543
2
3.50*2.58 m3 9.030
RAZEM 9.030
19| TZKNBK VIII |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkdw wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z mu- |m?2
d.1.|06-17 réw z cegly gotyckiej pozostawionej pod lico
2
(2.64+1.50+2.47+5.35+2.86+1.80+2.95)*2.58+0.40*2*3*2.58 m?2 56.683
RAZEM 56.683
20|TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.1.|05-147
2
56.683 m?2 56.683
RAZEM 56.683
21|TZKNBK VIII |Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem |m?2
d.1.|05-135 zaprawy
2
56.663 m?2 56.663
RAZEM 56.663
22|TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
2
(4.68+1.27*2+2.38+4.68+10.04)*2.58+2.40*2.38*0.5+(1.50+1.30)*1.10 m2 68.682
RAZEM 68.682
23| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.|ll wyk.recznie na |m2
d.1.|08-75 Scianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
2
68.682 m?2 68.682
RAZEM 68.682
24|TZKNBK VIII |Przetarcie tynkéw wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do |m2
d.1.|07-64 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach ktatek schodowych
2
33.08+9.34 m2 42.420
RAZEM 42.420
25|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-02 nywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2
68.682+42.42 m?2 111.102
RAZEM 111.102
26|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
68.682+42.42 m?2 111.102
RAZEM 111.102
27|TZKNBK VIII |Naprawa uszkodzonych tynkow po zatozeniu puszek,wytacznikéw,gniazd szt.
d.1./07-61 elektr.,hakéw
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm |m?2
d.1.|202 2810-02 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
2
(0.26+0.17)*15*1.10 m?2 7.095
RAZEM 7.095
29|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej 0 |m?2
d.1./202 1132-01 |gr. 5cm
2
33.08+9.346 m?2 42.426
RAZEM 42.426
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30/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
2
42.426 m?2 42.426
RAZEM 42.426
1.3|PIETRO Il
31|TZKNBK VIII |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkéw wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z mu-  |m?2
d.1./06-17 réw z cegly gotyckiej pozostawionej pod lico
3
(2.68+0.40*2+1.60+2.45+6.03+3.43+1.1+2.17+1.22)*2.58 m?2 55.418
RAZEM 55.418
32|TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1./06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
3
(4.68+1.27*2+2.0+8.04+1.08+2.17+1.22)*2.58 m?2 56.063
RAZEM 56.063
33|TZKNBK VIl |Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem |m?2
d.1./05-135 zaprawy
3
55.418 m?2 55.418
RAZEM 55.418
34|TZKNBK VIl |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m?2
d.1./05-147
3
55.418 m?2 55.418
RAZEM 55.418
35| TZKNBK IV - |Scianki dziatowe petne grub. 1/2 ceg.z cegiet budowlanych m?2
d.1.]405
3
1.38*2.58-0.90*2.0 m?2 1.760
RAZEM 1.760
36| TZKNBK VIII [Malowanie spoin o pow. do 5 m2 m?2
d.1./05-159
3
55.418 m?2 55.418
RAZEM 55.418
37| TZKNBK VIII Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.lll wyk.recznie na |m2
d.1./08-75 Scianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
3
56.063+1.76*2 m?2 59.583
RAZEM 59.583
38|TZKNBK VIII [Naprawa uszkodzonych tynkow po zatozeniu puszek,wytacznikéw,gniazd szt.
d.1./07-61 elektr.,hakow
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
56.063+1.76*2 m?2 59.583
RAZEM 59.583
40|TZKNBK VIII |Przetarcie tynkdw wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do |m2
d.1.|07-64 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach ktatek schodowych
3
27.04+3.78+2.12+9.43 m?2 42.370
RAZEM 42.370
41|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
56.063+42.37+1.76*2 m?2 101.953
RAZEM 101.953
42/ NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm  |m?2
d.1./202 2810-02 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
3
(0.26+0.17)*15*1.10 m?2 7.095
RAZEM 7.095
43/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o |m?2
d.1./202 1132-01 |gr. 2cm
3
3.78+27.04+9.43 m?2 40.250
RAZEM 40.250
44 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
3
27.04+9.43 m?2 36.470
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RAZEM 36.470
45/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m?2
d.1.|202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3
3.78+2.12 m?2 5.900
RAZEM 5.900
46| TZKNBK |V - |Osadzenie oscieznic metalowych,ram,wycieraczek,wsypéw w $cianach muro- |m?2
d.1.|449 wanych wewn. pow.otworu do 2 m2
3
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
47|TZKNBK 1V - |Otwory w $cianach - dopfata za nadproza prefabrykowane m
d.1.|376
3
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
48| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 |m?2
d.1./1017-05 m2 fabrycznie wykonczone
3
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.4|PIETROIlI
49|TZKNBK VIII |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkéw wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z mu-  |m?2
d.1./06-17 réw z cegly gotyckiej pozostawionej pod lico
4
(1.41+0.40+1.20+2.47+6.79+0.40*2*2+0.40*2+0.30*2+0.60*2+0.30*2)*2.58 m?2 44.041
RAZEM 44.041
50{TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1./06-07 cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
4
(4.68+1.26+9.59)*2.58 m?2 40.067
RAZEM 40.067
51|TZKNBK VIII |Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem |m?2
d.1./05-135 zaprawy
4
44.041 m?2 44.041
RAZEM 44.041
52|TZKNBK VIl |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m?2
d.1./05-147
4
44.041 m?2 44.041
RAZEM 44.041
53| TZKNBK VIII [Malowanie spoin o pow. do 5 m2 m?2
d.1./05-159
4
44.041 m?2 44.041
RAZEM 44.041
54|TZKNBK VIII |Przetarcie tynkdw wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do  |m2
d.1.|07-64 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach ktatek schodowych
4
30.21+9.73 m?2 39.940
RAZEM 39.940
55|TZKNBK VIII [Naprawa uszkodzonych tynkow po zatozeniu puszek,wytacznikéw,gniazd szt.
d.1./07-61 elektr.,hakow
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.lll wyk.recznie na |mz2
d.1./08-75 Scianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
4
40.067 m?2 40.067
RAZEM 40.067
57|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4
40.067 m?2 40.067
RAZEM 40.067
58| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
40.067+39.940 m?2 80.007
RAZEM 80.007
59/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o |m?2
d.1./202 1132-01 |gr. 5¢cm
4
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30.21+9.73 m2 39.940
RAZEM 39.940
60| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.|202 1136-01
4
39.940 m2 39.940
RAZEM 39.940
61|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm  |m?2
d.1./202 2810-02 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
4
(0.26+0.17)*15*1.10 m2 7.095
RAZEM 7.095
1.5|PIETRO IV
62| TZKNBK VIII |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkdw wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z mu- |m2
d.1.|06-17 réw z cegly gotyckiej pozostawionej pod lico
5
(0.73*2+0.96+0.63+0.60+1.16+0.52+0.79+5.37+1.40*2*3)*2.58 m?2 51.316
RAZEM 51.316
63| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1.|06-03 wapiennej o pow.ponad 5 m2
5
(3.41+9.55+4.51)*2.58 m?2 45.073
RAZEM 45.073
64| TZKNBK VIII |Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem |m2
d.1.|05-135 zaprawy
5
51.316 m?2 51.316
RAZEM 51.316
65|TZKNBK VIII |Czyszczenie scierne lub chemiczne muréw gtadkich m?2
d.1.|05-147
5
51.316 m?2 51.316
RAZEM 51.316
66| TZKNBK VIII |Malowanie spoin o pow. do 5 m2 m2
d.1.|05-159
5
51.316 m?2 51.316
RAZEM 51.316
67|TZKNBK VIII |Przetarcie tynkow wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do |m2
d.1.|07-64 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na sufitach i biegach ktatek schodowych
5
8.32+27.92 m?2 36.240
RAZEM 36.240
68| TZKNBK VIII |Naprawa uszkodzonych tynkow po zatozeniu puszek,wytacznikéw,gniazd szt.
d.1./07-61 elektr.,hakéw
5
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
69| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.|ll wyk.recznie na |m2
d.1.|08-75 Scianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
5
45.073 m?2 45.073
RAZEM 45.073
70|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-02 nywane recznie na scianach na podtozu z tynku
5
45.073 m?2 45.073
RAZEM 45.073
71/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
5
45.073+36.24 m?2 81.313
RAZEM 81.313
72|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej 0 |m?2
d.1./202 1132-01 |gr. 5cm
5
8.32+27.92 m?2 36.240
RAZEM 36.240
73|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
5
36.24 m?2 36.240
RAZEM 36.240
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74|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm |m?2
d.1.|202 2810-02 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
5
(0.26+0.17)*15*1.10 m?2 7.095
RAZEM 7.095
1.6|PODDASZE
75| TZKNBK IV - |Sciany budynkéw wielokondygnac.z wyk.przew.went.i dymow.na zapr.cem.- m?2
d.1.|27 wap.lub wap.z cegly bud. grub. 1 1/2 ceg.
6
(1.26+1.10+1.50)*2.91 m?2 11.233
RAZEM 11.233
76| TZKNBK IV - |Otwory w Scianach - doptata za nadproza prefabrykowane m
d.1./376
6
1.200*2 m 2.400
RAZEM 2.400
77| TZKNBK IV - |Scianki dziatowe pelne grub. 1/2 ceg.z cegiet budowlanych m?2
d.1.]405
6
(1.95+1.60*2+2.30*2+2.0)*2.91-(0.90*2.0+0.80*2.0) m?2 30.793
RAZEM 30.793
78| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.lll wyk.recznie na |m2
d.1./08-75 Scianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
6
11.233*2+30.793*2 m?2 84.052
RAZEM 84.052
79|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6
84.052 m?2 84.052
RAZEM 84.052
80|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
6
84.052 m?2 84.052
RAZEM 84.052
81|TZKNBK IV - |Osadzenie oscieznic metalowych,ram,wycieraczek,wsypéw w $cianach muro- |m?2
d.1.|449 wanych wewn. pow.otworu do 2 m2
6
1+1 m?2 2.000
RAZEM 2.000
82| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 |m?2
d.1./1017-05 m2 fabrycznie wykonczone
6
0.90*2.0+0.80*2.0 m?2 3.400
RAZEM 3.400
83|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek na lepiku m?2
d.1./0912-01
6
13.86+8.68+1.24 m?2 23.780
RAZEM 23.780
84|KNR 19-01 |Lakierowanie posadzki i parkietu m?2
d.1./0912-08
6
23.78 m?2 23.780
RAZEM 23.780
85/KNR 2-02 Schody zelbetowe, zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z ptytg gr.8 |mz2
d.1./0218-05 cm
6
1.50*2.0+1.30*1.0 m?2 4.300
RAZEM 4.300
86 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
6
14*4.30/1000 t 0.060
RAZEM 0.060
87 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.1./1207-01 mi lub spawane
6
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
88/ NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm  |m?2
d.1./202 2810-02 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
6
(0.28+0.17)*1.0*17 m?2 7.650
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RAZEM 7.650
89| kalkulacja Dostarczenie i montaz schodow zabiegowych kpl
d.1.\wlasna
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 i wigcej ceg.na zapr. cem.-wap. m3
d.1.|543
6
1.20*2.40*0.38 m3 1.094
RAZEM 1.094
91|TZKNBK IV - |Sciany budynkdéw wielokondygnac.- mury prostolinijne o gtadkich powierzch- |m3
d.1.|44 niach z cegly gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. ponad 1 ceg.
6
(2.30*1.20+1.50*1.50*0.5+2.80*1.50+1.0*1.20+2.20*3.0+3.0*2.50*0.5)*0.38 m3 7.461
RAZEM 7.461
92| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. Kat. Ill z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m2
d.1./02-25
6
2.30*1.20+1.50*1.50*0.5+2.80*1.50+1.0*1.20+2.20*3.0+3.0*2.50*0.5 m?2 19.635
RAZEM 19.635
93| TZKNBK VIII |Uzup.i napr.tynku wewn.kat.Ill z zapr.wap.lub cem.-wap.na $cianach ceram.o |m2
d.1.|07-30 pow.do 5 m2
6
19.635 m?2 19.635
RAZEM 19.635
94|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-02 nywane recznie na scianach na podtozu z tynku
6
19.635 m?2 19.635
RAZEM 19.635
95/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
6
19.635 m?2 19.635
RAZEM 19.635
1.7|DACH
96| TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krokwieniem z krawe-|m2
d.1./001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpietosci do 6 m
7
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
97|TZKNBK V - |Platwie z krawedziakéw o diug. do 3.0 m i przekroju do 180 cm2 m3
d.1./022
7
0.16*0.16*3.30*6 m3 0.507
RAZEM 0.507
98| TZKNBK V - |Krokwie z bali wymiarowych o dtug.do 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2 m3
d.1./026
7
0.08*0.20*3.60*11 m3 0.634
RAZEM 0.634
99|TZKNBK V - |Podstemplowanie zagrozonych belek stropowych tymczasowe m
d.1./281
7
2.40*5 m 12.000
RAZEM 12.000
100|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.1./0212-12
7
0.24*0.24*9.0 m3 0.518
RAZEM 0.518
101| TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z papy smotowej na ist- |m?2
d.1./130 niejacym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
7
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
102|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.1./0410-01
7
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
103|TZKNBK VI - [Krycie dachoéw dachéwkg ceramiczng mnich-mniszka na zaprawie wapiennej, |m?2
d.1./08 z pokryciem narozy i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z mura-
7 mi
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30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
104| TZKNBK VIl |I1zolacja sucha pozioma z ptyt z wetny mineralnej m?2
d.1.-111
7
110.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
105|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |mz2
d.1./2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
7
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
106|TZKNBK | Reczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciezarze do 150 kg |m3
d.1./0811-01 w jednym poziomie na odl.do 10 m
7
0.634+30.0*0.025+12.0*0.24*0.24+0.507 m3 2.582
RAZEM 2.582
107|TZKNBK | Reczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciezarze do 150 kg |m3
d.1./0811-02 - za kazde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
7
2.582 m3 2.582
RAZEM 2.582
108| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej muréw ogni-  |m2
d.1.|XXIIl 0205- |wych przy kryciu dachu dachéwka
7/10
12.0*0.45 m?2 5.400
RAZEM 5.400
109|TZKNBK | Przenoszenie w nositkach cegly ceramicznej petnej wapienno-piaskowej i sza- |szt.
d.1.|0202-04 motowej- za kazdy 1 m wys.wnoszenia
7 Krotnos¢ = 8
5300 Szt. 5300.000
RAZEM 5300.000
110/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
7
0.518*50/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
111|TZKNBK | Przenoszenie w nositkach cementu,gipsu i wapna - za kazdy 1 m wys.wnosze- |m3
d.1./0301-04 nia
7
15.500 m3 15.500
RAZEM 15.500
112|TZKNBK | Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odl.do |m3
d.1./0303-01 30m
7
120*4*0.15 m3 72.000
RAZEM 72.000
113|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
7
72,
RAZEM 0.000
114|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
7 Krotnos¢ = 5
72.0 m3 72.000
RAZEM 72.000
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