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USYTUOWANIE BUDYNKU



USYTUOWANIE BUDYNKU

PRZEDMIOT INWESTYCJI ,A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZtOZONEGO Z WIELU—
OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA , ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
OBIEKTOW.

Przedmiot inwestycji - BUDYNEK BASZTY WIEZIENNEJ
wraz z infrastrukturg techniczna.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OMOWIENIEM
PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN W TYM ADAPTACJI | ROZBIOREK —
TYLKO W ZAKRESIE NIEZBEDNYM JAKO UZUPELNIENIE CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka catkowicie zagospodarowana.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU ,W TYM URZADZENIA BUDOWLANE
ZWIAZANE Z OBIEKTEM , UKEAD KOMUNIKACYJNY , SIECI UZBROJENIA TERENU | ZIELENI —
TYLKO W ZAKRESIE NIEZBEDNYM JAKO UZUPEENIENIE CZESCI RYSUNKOWEJ.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu przedstawiono
na mapie .

Budynek posiada istniejace przytacza : telefoniczne, wody ,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej i energii elektryczne;j.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU , JAK POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH |
ADOPTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH , POWIERZCHNIA DROG , PARKINGOW , PLACOW ,
| CHODNIKOW , POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO
SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM 69,33 m*
2. ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY 11,67 m?
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALKI 81,00 m*



DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN , NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY , SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE PLANU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Przedmiot inwestycji to obiekt zabytkowy , wpisany do rejestru
zabytkéw

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZNAJDUJACY SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

- nie dotyczy

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO
LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy obiekt to budynek pietrowy, niepodpiwniczony .

Budynek w zwartej zabudowie, usytuowany w potudniowej czesci
Starego Miasta w bloku zabudowy ograniczony ulicami: od potudnia
- ul. Sukiennikéw, od wschodu ul. Bankowa, od p6tnocy

ul. Staroszkolna, od zachodu ul. Cechowa. Budynek elewacja
frontowa zwrdcony na potudnie, do ul. Sukiennikéw, gdzie znajduje
sie ulica przelotowa. Baszta zachowalta sie jako jedyny fragment
potudniowej czesci muréw. Usytuowana jest obecnie wsrod
wysokich zabudowan miejskich, przekraczajacych wysokosé baszty
i otaczajacych jg z trzech stron: zachodniej, pétnocnej i wschodniej.

Projektowana inwestycja nie ma istotnego wplywu na istniejacy
stan srodowiska oraz nie pogorszy interes6w oséb trzecich.






CZESC ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNA



OPIS TECHNICZNY
DOTYCZACY STANU ISTNIEJACEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO , KUBATURA
| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Baszta Wiezienna powstata w XIV i byta czescig muréw miejskich w
Chojnicach. Potozona obok nieistniejgcej dzis Mniszej Furty, ktéra
prowadzita w strone przedmiejskiego klasztoru augustianéw - eremitow.
Jej nazwa wziela sie zapewne stad, ze w czasach staropolskich wieziono
w niej chojnickie ladacznice. Pierwotnie Baszta byta otwarta od strony
miasta. Zrodta nie podaja, kiedy zostata przeksztalcona w wieze poprzez
wymurowanie potnocnej sciany, przypuszczalnie nastgpito to miedzy
XVIl a XVIIl w. Baszta stuzyta do poczatku XIX w. jako ciezkie wiezienie, w
ktorym znajdowata sie rowniez katownia. Od 1904 r. przez kilkanascie lat
stuzyta jako wiezienie prewencyjne.

W latach 1969 - 71 zostata odnowiona i adaptowana przez Powiatowe
Archiwum Panstwowe.

Przedmiotowy budynek to obiekt wielokondygnacyjny ,
niepodpiwniczony .

KUBATURA 1110,16 m®

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 69,33 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 215,34 m?



w tym

parter 39,27 m?
komunikacja 3,20 m?
komunikacja 6,60 m*
pom. archiwum 20,08 m?
komunikacja 9,40
| pietro 41,77 m?
komunikacja 9,20 m?
pom. gosp. 3,19 n?

pom. archiwum 29,38 m?

| pietro 41,37 m?

we 2,12 m’?

przedsionek 5,60 m?
komunikacja 7,42 m?
pom. biurowe 23,41 n’
pom. gosp. 2,82’

111 pietro 39,94 m?
komunikacja 9,73 m’
pom. archiwum 30,21 m?

IV pietro 36,24 m?
komunikacja 8,32 m’
pom. archiwum 27,92 m?

poddasze 16,75 m?

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE
TYLKO W ZAKRESIE NIEZBEDNYM JAKO UZUPELNIENIE RYSUNKOW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO.

Fundamenty
dolnej czesci baszty — kamienne, na zaprawie wapiennej,
Mury zewnetrzne i konstrukcyjne
dolnej czesci baszty ceglane, na zaprawie wapiennej,
dobudéwka — od frontu z cegtly petnej, $ciany boczne i tylna z zuzlobetonowych pustakéw z
przewarstwieniami z cegly petnej, od pétnocy, wschodu i zachodu otynkowane, na zaprawie
cementowej
Stropy
wspotczesne, zelbetonowe, na ostatniej kondygnacji strop belkowy, nagi.
Schody
wejsciowe dwa - cementowe stopnie,

wewnatrz — wspétczesne, zelbetowe, dwubiegowe, z podestami, z metalowa azurowg
balustrada.
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Konstrukcja dachu

w dolnej czesci baszty stolcowa, pokryta dachéwkg
w bocznych czesciach dobuddéwki - stropodach.

Kominy — spalinowo wentylacyjne - murowane
Stolarka okienna i drzwi

w elewacji frontowej okna wspétczesne, skrzynkowe, jednoskrzydtowe,

na IV kondygnacji okno zwienczone tukiem ostrym,

okna w tylnej i we wschodniej elewacji wspétczesne, drewniane, zespolone
drzwi wspétczesne, drewniane, ramowe, obite listwami, z przeszklonym,
ostrotukowym nadswietlem,

drzwi wewnetrzne ramowe, obite ptytg pilsniowg

Podtogi i posadzki
wylewka cementowa, na posadzce Il i IV kondygnaciji wyktadzina
Obrobki blacharskie :

Rynny, rury spustowe , opierzenia komina i inne z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,5 -0,7 mm .

Rzut

Dawna baszta zatozona na planie prostokata o dtuzszej osi na linii wschdd - zachéd,

od pétnocy ujeta dobuddéwka na planie odwrdconej litery ,U”, ramiona dobudowki siegajg
do % dtugosci scian bocznych dolnej czesci baszty, od poinocy dobudéwka otwarta

na wnetrze dolnej czesci baszty.

Bryta

Dawna baszta oraz tylna cze$¢ dobudowki V kondygnacyjne,

boczne czesci dobuddéwki IV kondygnacje, z nieuzytkowym poddaszem.

Skrajne osie elewaciji frontowej cofniete uskokowo.

Wieza przykryta dachem czterospadowym, boczne czesci dobuddéwki przykryte dachem
jednospadowym.

Elewacje

Elewacja frontowa o nieregularnej ilosci osi, zasadniczo 5 - osiowa, na wysokim
kamiennym cokole. Skrajne osie uskokowo cofniete w stosunku do elewaciji.

Catos¢ zwiehczona schodkowym gzymsem. Pierwsza kondygnacja 2 - osiowa, po obu
stronach elewacji ostrotukowe otwory drzwiowe, ponizej dekoracyjne kraty. Druga i czwarta
kondygnacja 5 - osiowe, osie podkreslone przez mate, prostokatne okna.

Trzecia kondygnacja 2 - osiowa, okna na skrajach elewaciji, uksztattowane analogicznie
jak otwory okienne ponizej.

V kondygnacja oddzielona od IV prostym gzymsem, analogiczny gzyms pod ostrotukowymi
otworami okiennymi ostatniej kondygnacji.

Elewacja tylna jednoosiowa, przystonieta do wysokosci Il kondygnaciji przez budynek
sasiedniej parceli.

Os podkres$lona przez czterodzielne okno V kondygnacji, w ksztatcie prostokata lezacego.
Elewacja jest wyremontowana i nie wymaga napraw.
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Whetrze

Pierwotny charakter oraz ukfad wnetrz zatarty przez dostawiong od strony poinocne;j
dobudowke otwartg na wnetrze dawnej baszty.

3. W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU WIELORODZINNEGO SPOSOB ZAPEWNIENIA
OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM , W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH ,
WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU.

Nie dotyczy

4. W STOSUNKU DO OBIEKTU USLUGOWEGO , PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO — PODSTAWOWE DANE
TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy

5. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - JEGO ROZWIAZANIA BUDOWLANE
I INSTALACYJNO -TECHNICZNE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO
TRASY ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZW WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA , Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH.

Nie dotyczy

6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —INSTALACYJNEGO ,
UMOZLIWIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZANIEM , W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI
URZADZEN : SANITARNYCH GRZEWCZYCH, WENTYLACYJINYCH , ELEKTRYCZNYCH , ELEKTRONICZNYCH ,
ODGROMOWYCH , A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

Istniejgce.

PRZYLACZE WODY

Istniejgce .

PRZYELACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgce.

PRZYELACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Istniejgce.

PRZYLACZE TELEFONICZNE

Istniejgce.
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INSTALACJE WEWNETRZNE

WEWNETRZNE INSTALACJE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY.

Istniejgca.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Istniejgca.

OGRZEWANIE

Istniejgce - elektryczne.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgca.

INSTALACJA TELEFONICZNA

Istniejgca.

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH W TYM
PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA , DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU.

Nie dotyczy
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

a) ZAPOTRZEBOWANIAW WODE ODPROWADZANIA SCIEKOW.
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej .
Odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacyjne;.

b) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH | PLYNNYCH PODANIEM ICH RODZAJU | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE .

— Nie wystepuje

c) WYTWARZANIA ODPADOW STALYCH.
Odpadki ekologicznie czyste gromadzone w specjalistycznych pojemnikach
usuwane na gminne wysypisko

d) EMISJI HALASU ORAZ WIBRACJI.
Nie wystepuje

e) WPLYWU OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN , POWIERZCHNIE ZIEMI , W TYM GLEBE , WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej
nie powoduje zmian w systemie hydrologicznym
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OPIS TECHNICZNY

DOTYCZACY PRZEBUDOWY
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

9. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO , KUBATURA
| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Przedmiotowy budynek to obiekt wielokondygnacyjny ,niepodpiwniczony
Inwestycja obejmuje przebudowe budynku baszty oraz zmiane sposobu
jego uzytkowania. Przebudowa polegaé bedzie na likwidacji niektérych
$cianek dzialowych, dobudowie schoddéw na poddasze oraz zadaszeniu
klatki schodowej. Zagospodarowane zostanie poddasze. Przewidziano
rowniez remont wnetrza catego budynku (skucie tynkdw wewnetrznych,
malowanie itp.). Wszystkie prace zwigzane s z przystosowaniem obiektu
do potrzeb inwestycji objetej opracowaniem.

Wyzej wymienione pokazano w czesci graficznej projektu.

KUBATURA 1148,56 m®
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 69,33 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 227,45 m?

w tym

parter 40,36 m?

komunikacja 3,20 m?
komunikacja 4,36 m?
pom. galerii 23,40 m?
komunikacja 9,40 m?

| pietro 42,42 m?
komunikacja 9,34 m?
pom. galerii 33,08 m?

|| pigtro 42,37 m?

we 2,12
komunikacja 9,43 m?
pom. galerii 27,04 m?
przedsionek 3,78 m?
11 pietro 39,94 m?
komunikacja 9,73 m?
pom. galerii 30,21 m?
|V pietro 36,24 m?
komunikacja 8,32 m?
pom. galerii 27,92 m?

poddasze 26,12 m?

pokéj + an. kuch. 13,86 m?
komunikacja 8,68 m’
we 2,34 mi

Spizarka 1,24 m



WYKAZ ROBOT PRZEWIDZIANYCH
NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH

Parter

- skucie tynkéw wewnetrznych,
- malowanie Scian,
- wylanie nowych posadzek betonowych
- potozenie paneli na podtodze i ptytek na schodach,
- wymiana instalacji elektrycznej (przewody, lampy, gniazda)
- budowa instalacji grzewczej i wentylacji,
- usuniecie $cianek dziatowych,

- wyrobienie pochylni w pomieszczeniach komunikaciji,

| Pietro
- skucie tynkéw wewnetrznych,
- malowanie Scian,
- wylanie nowych posadzek betonowych
- potozenie paneli na podtodze i ptytek na schodach,

- wymiana instalacji elektrycznej (przewody, lampy, gniazda)
- budowa instalacji grzewczej i wentylacji,
- usuniecie $cianek dziatowych,

Il Pietro

- skucie tynkéw wewnetrznych,

- malowanie Scian,

- wylanie nowych posadzek betonowych

- potozenie paneli na podtodze i ptytek na schodach,

- wymiana instalacji elektrycznej (przewody, lampy, gniazda)
- budowa instalacji grzewczej i wentylacji,
- usuniecie $cianek dziatowych,

- postawienie Scianki dziatowej wydzielajgcej przedsionek ,

Il Pietro
- skucie tynkéw wewnetrznych,
- malowanie Scian,
- wylanie nowych posadzek betonowych
- potozenie paneli na podtodze i ptytek na schodach,

- wymiana instalacji elektrycznej (przewody, lampy, gniazda)
- budowa instalacji grzewczej i wentylacji,
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IV Pietro

- skucie tynkéw wewnetrznych,
- malowanie Scian,

- wylanie nowych posadzek betonowych

- potozenie paneli na podtodze i ptytek na schodach,
- demontaz kominka,

- wymiana instalacji elektrycznej (przewody, lampy, gniazda)
- budowa instalacji grzewczej i wentylacji,
- dobudowa schodéw na poddasze,

Poddasze
- potozenie parkietu debowego,
- potozenie instalacji elektrycznej (przewody, lampy, gniazda)

- budowa instalacji wod. — kan., grzewczej i wentylaciji,
- zadaszenie klatki chodowej,

- postawienie Scianek dziatowych,
- zadaszenie klatki chodowej,

10. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

TYLKO W ZAKRESIE NIEZBEDNYM JAKO UZUPELNIENIE RYSUNKOW PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

Fundamenty
- nie zmienia sie

Sciany

projektowane - zewnetrzne - grubosci 38 cm,

murowane z cegly petnej na zaprawie wapienno cementowej,
z wktadem styropianowym gr 12 cm

- wewnetrzne - grubosci 12 cm
z piyt gipsowo - kartonowych mocowanych do stelazy aluminiowych ,

Belki
projektowane - zelbetowe

Stlupy

- nie zmienia sie
Stropy
- nie zmienia sie

Schody
projektowane - zelbetowe wylewane na mokro

Konstrukcja dachu
projektowana - drewniana pokryta dachowka,

Kominy

- nie zmienia sie
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Stolarka okienna i drzwi
Projektowana — drewniana

Podtogi i posadzki
We wszystkich pomieszczeniach posadzki cementowe

Obrobki blacharskie
Rynny, rury spustowe , opierzenia komina i inne z blachy miedzianej
grubosci 0,7 mm

Izolacje termiczne
- projektowanych scian zewn. styropianem gr. 12 cm
- dachu 20 cm warstwy wetny mineralnej

Malowanie i powtoki antykorozyjne :
Wszystkie elementy drewniane impregnowane
srodkami grzybobéjczymi , pyrochronem oraz
ksylokolorem w kolorze ciemnego brgzu.
Tynki wewnetrzne gipsowane i malowane farbami emulsyjnymi.
Tynki zewnetrzne na styropianie
— wyprawy cienkopowtokowe na bazie kruszywa
mineralnego i zywic np. firmy ,, CAPAROL”

11. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dla czesci projektowanej - tradycyjny z elementow
zelbetowych —belki
murowanych — éciany
drewnianych - dach

12. W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU WIELORODZINNEGO
SPOSOB ZAPEWNIENIA OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM , W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH , WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU.

Nie dotyczy

13. W STOSUNKU DO OBIEKTU UStUGOWEGO , PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO —
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMIL.

Nie dotyczy

14. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO — JEGO ROZWIAZANIA BUDOWLANE
I INSTALACYJNO -TECHNICZNE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH
WZDtUZ JEGO TRASY ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO — BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUBO  SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZW WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA , Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH.

Nie dotyczy

15. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO , UMOZLIWIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZANIEM ,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI URZADZEN : SANITARNYCH GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJINYCH , ELEKTRYCZNYCH , ELEKTRONICZNYCH , ODGROMOWYCH , A TAKZE
SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
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PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

- nie zmienia sie

PRZYLACZE WODY

- nie zmienia sie

PRZYELACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- nie zmienia sie

PRZYELACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- nie zmienia sie

PRZYLACZE TELEFONICZNE

- nie zmienia sie

INSTALACJE WEWNETRZNE

WEWNETRZNE INSTALACJE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY.

Budynek zaopatrywany jest z istniejacej sieci miejskiej.

-Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE — X (polietylen sieciowany)
taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W miejscach podtaczen
baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych.

Do uszczelniania tgcznikéw nalezy stosowac tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé¢ w rurach ostonowych typu PESZEL.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach przejs¢ przez sciany

i stropy zastosowac otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji zaleca sie zastosowanie izolacji akustycznej.

Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna i ciepta uzytkowa), prowadzone w sciankach dziatowych
i w bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do istniejacej sieci odbywa sie za pomoca instalaciji
kanalizacyjnej wykonanej z rur i ksztaltek PVC.

Kanalizacja sanitarna - materiat

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych, tagczonych za pomoca uszczelek
gumowych. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC 75, 1101 160 mm.

Piony i podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur klasy S 50, 751 110 mm. | rur PVC klasy U

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ wywiewkami dachowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie na pionach zaworéw napowietrzajagcych zamiast wywiewek dachowych.
Dopuszcza sie takze pofaczenie wszystkich pionéw pod potacig dachowa i wyprowadzenie ponad dach

za pomocg wspolnej wywiewki. W takim przypadku musi by¢ to wywiewka o $rednicy min. 110 mm.
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Kanalizacja sanitarna — wykonanie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzié

w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow wtasciwych dla producenta rur.
Poziome przewody zbiorcze nalezy utozy¢ w ziemi pod posadzka budynku, na 20 cm warstwie podsypki

z pasku. Pierwsza warstwe zasypki nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Wykop nalezy zsypywac¢ warstwami
z zageszczeniem kazdej warstwy. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przejscia rur PVC przez $ciany budynku i pod lawami fundamentowymi nalezy wykonywac
w stalowych rurach ostonowych.

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Zalozenia wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej

Dla budynku archiwum miegjskiego (baszty) zaprojektowany zostat sie uktad nawiewno-wywiewny obstugiwany
przez zespét urzadzen wentylacyjnych. Instalacja wentylacji mechanicznej realizowaé¢ bedzie zadanie
dostarczenia Swiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego. Wentylacja petni¢ bedzie funkcje grzewczg
zimna, Ciepto do centrali poprzez elektryczng nagrzewnice. Zaprojektowano centrale wentylacyjng Golem?2
firmy ClimaProdukt.

Uktad 1

W pomieszczeniach galerii zaprojektowany zostat uktad nawiewno — wywiewny. W pomieszczeniach nie
przewiduje sie emisji substancji szkodliwych. Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie przez system kanatéw
wentylacyjnych potaczonych z centralng wentylacyjna, nawiewno — wywiewna Golem2 firmy ClimaProdukt.
Nawiew nastepowac bedzie poprzez kratki nawiewne typu KWBP firmy CWK. Powietrze zewnetrzne przed
wprowadzeniem do pomieszczenia podgrzane zostanie do temperatury 35°C. Powietrze zuzyte usuniete
zostanie z pomieszczenia kanatami wentylacyjnymi. Jako elementy wywiewne postuzg kratki wentylacyjne typu
KWBP firmy CWK.

Strumien powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie znanej minimalnej ilosci powietrza przypadajacej
na jedng osobg z zachowaniem wymogéw sanitarnych dla ukladu nr 1 oraz na podstawie strat ciepta budynku
archiwum miejskiego. Na przewodach nawiewnych oraz wywiewnych nalezy zamontowac¢ elastyczne ttumi SLE
o dtugosci 40cm firmy Alnor.

Nazwa Temp. w | llos¢ pow. | Strata | llos¢ pow. | Nr uktadu

pom. naw. ciepta Wyw. naw/wyw
Przyziemie 20 810 5412 810 N1/W1
| Pigtro 20 580 3851 580 N1/W1
Il Pigtro 20 560 3711 560 N1/W1
Il Pietro 20 570 3804 570 N1/W1
IV Pigtro 20 640 4275 640 N1/W1
Poddasze 20 590 3924 590 N1/W1
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Przewody wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej kotowe typu SPIRO

oraz prostokatne firmy Alnor. Poszczegdlne elementy przewodéw nalezy faczy¢ ze sobg za pomoca kotnierzy
z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy przewodow kotowych
nalezy tgczyé kielichowo zgodnie z technologig wtasciwag dla systemu Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybko-ztacznych, spiralnie zwijanych przewodéw i ksztaltek z fabrycznie
zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D (certyfikat 0103/07) zgodnie
z normg PN-EN 12237. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane
od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem
izolacyjnym. Przejscia przewodoéw przez dach izolowaé wetng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztattki
wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowa¢ cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty

i mocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg typowych podwieszen i podp6r. 1zolowanie kanatéw
zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci

na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Skrzynki rozprezne nawiewnikéw sufitowych nawiewnych
oraz wywiewnych potaczone zostang z siecig kanatéw przy pomocy aluminiowych izolowanych przewodéw
elastycznych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementéw

instalacji.

Centrale wentylacyjne

W projekcie zaplanowano centrale wentylacyjng firmy Clima-Produkt zapewniajacg obrobke

oraz rozprowadzenie powietrza. Centrala sktada sie z:
Sekgiji filtrow kieszeniowych EU4

Sekcji wentylatorow

Sekcji nagrzewnicy elektrycznej

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejaca rozdzielnia gtéwna RG

Istniejgca rozdzielnia umieszczona w obiekcie zgodnie z rysunkiem nr 20. W celu adoptowania jej do
nowych warunkéw pracy nalezy wymieni¢ istniejacg na nowa;

- RG typ RW — 36 - P firmy KARWASZ lub innej firmy o tych samych parametrach
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3xS301B32A umiesci¢ w czesci do oplombowania
w rozdzielni RG1 Zabezpieczenia obwoddw wykona¢ w oparciu o wytaczniki instalacyjne
serii S301 firmy Legrand. W rozdzielni zabudowac¢ wytaczniki r6znicowo — pragdowe — P302
i P304 firmy Legrand. Jako kabel przedlicznikowy wykorzystaé istniejacy kabel zasilajacy
istniejaca rozdzielnie.
W rozdzielni poszczeg6ine obwody oznaczy¢ zgodnie z ich schematami ideowymi
rysunek nr 33 .
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Instalacja oswietlenia podstawoweqgo

Instalacje oswietleniowg 230V wykona¢ przewodami YDYp/t 3,4,5x1,5m m?.

taczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od podfoza. Dla zapewnienia niezawodno$ci oswietlenia instalacje
oswietleniowg podzielono na obwody — ilos¢ opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na zataczonych
rysunkach nr 20, 22, 24, 26, 28 oraz 30 .

Instalacja gniazd 1 - fazowych

Instalacje gniazd 1 - fazowych 230V wykonaé¢ przewodami YDYp/t 3x2,5mm?>.
Nalezy zastosowaé gniazda z kotkiem ochronnym.
Schemat instalacji gniazd 1 - fazowych pokazano na zatgczonych rysunkach nr 21, 23, 25, 27, 29 oraz 31.

Instalacja 400V — zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej

Instalacje 400V wykonac¢ przewodami YDYp/t 5x4mm?>.
Schemat pokazano na zataczonym rysunku nr 31.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony od przepie¢ projektuje sie zabudowanie w rozdzielni gtéwnej

RG1 ochronnikéw przeciwprzepieciowych firmy Legrand. Przed oddaniem budynku do uzytku wykonaé
pomiary rezystancji uziemienia ( oporno$¢ nie moze przekracza¢ 10W, ze wzgledu na ochrone
przeciwprzepieciowq ).

Ochrona od porazen

W instalacji odbiorcy obowigzujgcym systemem ochrony od porazen bedzie wytgczanie w uktadzie TN - S z
zastosowaniem wytgcznikdéw przeciwporazeniowych. W zwigzku z tym nalezy w calej instalacji przewod
ochronny PE, do ktérego nalezy przytaczy¢ styki ochronne instalacji i urzadzen. Nalezy wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze gtéwne i miejscowe pomiedzy metalowymi urzgdzeniami i instalacjami zasilajacymi budynek.
Po wykonaniu catosci inwestycji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony od porazen,
izolacji przewodow, ciggtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego.

Instalacja ochrony odgromowej

Na calym obiekcie zainstalowa¢ instalacje odgromowa. Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzajace

po $cianach wykonaé jako naprezang przewodem DFe F 8mm. Konstrukcje naprezajace wykonaé ze stali
ceowej 45x5mm i montowac je w punktach skrajnie naprezajgcych. Ponadto konstrukcje przelotowe typowe
montowaé na odcinkach co 4m. Zwody poziome na dachu potaczy¢ z rynnami za pomoca typowych ztgczek
rynnowych. Do zwodéw poziomych na dachu potaczyé wszystkie metalowe wypusty. Zwody uziemiajagce w
ziemi wykona¢ jako szpilkowe z pretéw miedziowanych. Na $cianach zewnetrznych, na wysokosci 0,8 -1m
zainstalowa¢ zaciski kontrolne typu K-422 z ostong K-511. Schemat instalacji odgromowej pokazano na
rysunku nr 32.

Uwaqgi koncowe

Przewody ukfada¢ p/t lub pod posadzkg w rurkach instalacyjnych nie naruszajac struktury cegiet
O ile w tresci projektu podawane sg nazwy firm danych urzgdzen oraz aparatury
zabezpieczajgcej, nalezy pamietaé o tym iz mozna zastosowac inng firme lecz spetniajaca te
same parametry techniczne

Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE

i normami PNE



Obliczenia techniczne

Dobdér przewododw

q instalacja o$wietleniowa - przew6d YDY 3x1,5mm?
a instalacja gniazd 1 - fazowych - przewéd YDY 3x2,5mm?
q instalacja 400V - przewéd YDY 5x4mm?

Obliczanie rezystancji uziemienia

Up

Ruziemienia <
lan

gdzie:
Ian — Znamionowy prad wyzwalajacy

25

Ruziemienia < -
0,03

Ruziemienia < 833,3Q

21

- Idd = 14,5 A
- Idd = 19,5 A
- Idd =24 A

Zaleca sie wykonanie uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 150Q a w przypadku
zastosowania ochrony przeciwprzepieciowej o wartosci nie wiekszej niz 10Q.
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16. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH ,W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO - UZYTKOWA , DECYDUJACA O PODSTAWOW YM PRZEZNACZENIU OBIEKTU.

Nie dotyczy
17. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA .
- zamieszczono w projekcie ogrzewania i wentylacji
18. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
f) ZAPOTRZEBOWANIA W WODE ODPROWADZANIA SCIEKOW.
- nie zmienia sie

g) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH | PLYNNYCH PODANIEM ICH RODZAJU |
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE .

- nie wystepuje

h)  WYTWARZANIA ODPADOW STALYCH.
Odpadki ekologicznie czyste gromadzone w specjalistycznych
pojemnikach usuwane na gminne wysypisko

i) EMISJI HALASU ORAZ WIBRACJI.
Nie wystepuje

)  WPLYWU OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN , POWIERZCHNIE ZIEMI , W TYM GLEBE ,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

- nie zmienia sie
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19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ .

POWIERZCHNIA , WY SOKOSC , LICZBA KONDY GNACJI

KUBATURA 1148,56 m*
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 69,33 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 227,45 m?
WYSOKOSC od poziomu terenu do kalenicy dachu ok. 18 m

BUDYNEK ZALICZONO DO SREDNIOWYSOKICH
ILOSCKONDYGNACJI NADZIEMNYCH 6

ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACY CH
Budynek w zwartej zabudowie, usytuowany jest wsrod wysokich zabudowan miegjskich
otaczajacych go z trzech stron: zachodniegj, potnocnej i wschodniej

PRZEWIDY WANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Q < 500 MJ/m?

KATEGORIA ZAGROZZENIA LUDZI , PRZEWIDYWANA LICZBA 0sOB PRZEBYWAJACYCH W
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDY GNACJI

ZLI1I

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNY CH

Nie wystepuje
PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Nie wystepuje

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJBUDYNKU , ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANY CH

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il okreslono wymagana klasa odpornosci ogniowej B .
Projektowane eementy budynku , w tym przegrody budowlane spetniaja warunki klasy
odpornosci ognhiowej odpowiednio do klasy odpornosci pozar owej .

WARUNKI EWAKUACJI , OSWIETLENIE AWARY INE

Droga ewakuacyjna przebiega klatka schodowg — nie spetnia wymogow .
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJ UZYTKOWY CH

Przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlane oddzielaj ace strefy pozar owe
nalezy wykonaé¢ za pomoca systemu ochrony przeciwpozarowej np. firmy , HILTI "
stosuj ac odpowiednie opaski , piany i masy uszczelniajace o klasie odpor nosci ogniowej

pr zegr ody.

DOBOR UZADZEN PRZECIWPOZAROWY CH

W budynku zostanie zapr oj ektowany pr zeciwpozar owy wylacznik pradu usytuowany na
parter ze budynku przy wejsciu gldwnym oraz instalacj¢ tryskaczowg z funkcja
powiadamiania jednostki Strazy Pozar nej.

WY POSAZENIE W GASNICE

W latwo dostepnych miejscach umiesci¢ gasnice, masa $rodka gasniczego 2 kg (Iub 3 dm?)
na kazdg kondygnagji.

DROGI POZAROWE
Do budynku ulica Sukiennik éw

UWAGI

Nalezy wystapié¢ do Wojewddzkiego K omendanta Strazy Pozar nej o odstgpstwo od
pr zepisow.
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INFORMACJA ]
DOTYCZACA UTRZYMANIA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Miejsce inwestycji : Chojnice dziatka nr 1659/2

Inwestor : Gmina Miejska Chojnice
89 600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

Projektant :

br. budowlana i sanitarna

inz. Eugeniusz Schulz
upr. KUA /1544 | 58 ;
UAN - KZ 7210/128 /87

Charzykowy 05. 07. 2009.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACJ POSZCZEGOLNY CH OBIEKTOW

I nwestycja obeg muje przebudowe budynku baszty wraz ze zmiana sposobu
jego uzytkowania

WSKAZANIE ISTNIEJACY CH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja .

WSKAZANIE DOTY CZACE PRZEWIDY WANY CH ZAGROZEN WY STEPUJACY CH PODCZAS REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZASICH WYSTAPIENIA

Typowe zagr ozenia wystepuj ace podczas r ealizacji rob6t budowlanych takiejak praca
w wykopie, narusztowaniu praca zwigzana z obstuga narzedzi , maszyn i urzadzen
podnoszacych materialy budowlaneitp.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY STAPIENIEM DO REALIZACJ ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie
niebezpiecznych powinien zostaé pr zeprowadzony przed rozpoczeciem robot
aurzadzenia i maszyny powinny posiada¢ instrukcje BHP

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNY CH | ORGANIZACY JNY CH, ZAPOBIEGAJACY CH NIEBEZPIECZENSTWOM WY NIKAJACYM Z
WY KONYWANIA ROBOT BUDOWLANY CH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACY CH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZY BKA EWAKUACJIE NA WY PADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w str efach zagr ozenia zdrowiato : odziez ochronna,
odpowiednie obuwie , kaski budowlane, pasy i linki, oraz inne stosowane na
budowach , wraz z utrzymaniem nalezytego porzadku .,
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OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczen dokonano na podstawie aktualnie obowigzujacych norm obcigzeniowych
stosujgc wspotczynniki zwiekszajace :

1,1 — dla ciezaréw wiasnych
1,3 — dla obcigzenh dodatkowych
1,4 — dla obcigzen uzytkowych

Przekroje drewniane dobrano na podstawie tablic BRYLA

Przekroje zelbetowe zwymiarowano na podstawie programu RM-WIN
oraz TABLIC LICZBOWYCH | NORMOGRAMOW DO WYMIAROWANIA
PRZEKROJOW ZELBETOWYCH Zbigniewa Plagsowskiego

Do obliczen przyjeto nastepujgce obcigzenia

Obciazenie $niegiem 0,90 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - parcie 0,60 kN/m?
- ssanie 0,30 kN/m?

oraz ciezary wtasne elementéw konstrukcyjnych i odpowiednie obcigzenia uzytkowe .

Wyniki obliczen statycznych i szczeg6ty konstrukcyjne znajduja sie
w projekcie wykonawczym.
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inwestyciji budynku archiwum miejskiego (baszty) na budynek

galerii autorskiej Jana Jutrzenki Trzebiatowskiego,
naterenie dziatki nr 1659/2, potozonej w Chojnicach,
Gmina Miejska Chojnice, Ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
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