KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ul. Kottataja w Chojnicach

Lp.

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto $¢
(4 x5)
zt

1

2

6

Roboty przygotowawcze

1
d.1]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - ul. Kota-
taja w Chojnicach

0.13

Roboty rozbiérkowe

2
d.2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -
10 cm grub.

m?2

32.00

3
d.2

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m

18.00

4
d.2

Transport gruzu i kostki brukowej z terenu rozbiorki przy recz-
nym, przesortowaniu, zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
ciezarowym na odleg.do 1 km

m3

4.01

5
d.2

Transport materiatow z terenu rozbiorki przy recznym zaladowa-
niu i wyladowaniu samochodem ciezarowym ze ztozeniem mate-
riatdbw przydatnych na wskazanym miejscu- dod. za 5 km

m3

4.01

Ostona kabli AROT

6
d.3

Wykonanie oston kabli -rura dwudzielna AROT PS 110 wykopem
otwartym w gr. kat.lll

12.00

7
d.3

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod rury ostonowe AROT (odko-
panie kabli) w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V; gteboko$é do 1.5 m

5.76

8
d.3

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko-
$cido 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV

m3

5.76

Roboty

ziemne

9
d.4

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km

m3

261.00

10
d.4

Naktady uzupein.za dalsze 6 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V

m3

261.00

Pieszo-jezdnia

11
d.5

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kon
strukcujne nawierzchni w gr.kat.l-IV

tm?2

471.14

12
d.5

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w
korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m?2

471.14

13
d.5

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w
korycie lub na catej szer.drogi - na dalsze 5 cm grub.warstwy po
zag.

m?2

471.14

14
d.5

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po za-
geszczeniu 12 cm

m2

471.14

15
d.5

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 6 cm
grub.warstwy po zageszczeniu

m2

471.14

16
d.5

Nawierzchnie jezdni, $cieku, pobocza z kostki brukowej betono-
wej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

471.14

Kraw ezniki i obrze za

17
d.6

tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15

m3

1.88

18
d.6

Krawezniki betonowe uliczne na skrzyz. o wym. 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej

m

31.40

19
d.6

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej
z wyp.spoin zaprawa cem.

m

229.80

20
d.6

Wypetnienie szczeliny po ustawieniu kraweznika mieszanka asfa
Itu lanego zwirowego- warstwa Scieralna - za 6 cm grub. szer. 5
cm

Im2

1.36

Studzienka $ciekowa

21
d.7

Wykopy reczne liniowe pod przykanaliki w gruntach suchych
kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym
glebokos¢ do 1.5 m -szerokosé do 0.8 m

m3

6.78

Odwéz na nadmiaru gruntu - roboty ziemne wyk.koparkami pod-
siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km

m3

6.78

Naktady uzupein.za dalsze 5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.111-IV

m3

6.78

24
d.7

Podtoze z piasku o grub.10 cm pod przykanaliki

m?2

5.50

25
d.7

Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej wpustéw (W) - przyka-
naliki z rur PCV klasy S 0 $r.160 mm

m

11.00

26
d.7

Obsypka rur PCV piaskiem, reczne zageszczenie warstwy w wy-
kopie 40 cm grub.warstwy po zag.(wymiana gruntu)

m?2

5.50

27
d.7

Studzienki $ciekowe (W) z gotowych elementéw betonowe o
$r.500 mm z osadnikiem

Szt.

1.00

Obstuga geodezyjna

28
d.8

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Szt.

1.00
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Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:




