OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana okien i drzwi balkonowych wraz z
konserwacjg witrazy w Sali Obrad w Urzedzie Miejskim w Chojnicach. Obecna stolarka wraz z
witrazami zostata wykonana w 1906 r.

1. Dane ogdlne.

taczna powierzchnia witrazy ~18,9m’.

Eaczna powierzchnia okien i drzwi balkonowych ~30,3m’

Faczna powierzchnia parapetow gr. min. 4 cm~ 3,0m’.

Obudowy o$cieznic ~6,0m”.

Uwaga:

Wymiary sa orientacyjne; nalezy je sprawdzi¢ w naturze.

Ze wzgledu na brak szczegdtowej dokumentacji, Oferent jest zobowiazany do dokonania wizji
lokalnej w Ratuszu w Chojnicach, celem dokonania rzetelnej wyceny (w tym ujeciu robot, ktore nie
zostaly, zdaniem Oferenta, w w/w programie ujete, a ktore oferent uwaza za konieczne do
wykonania). W przypadku nie dokonania przez Oferenta wizji lokalnej, jakiekolwiek skutki finansowe
wynikte z niedoszacowania ponosi Wykonawca.

Przy pracach budowlanych nalezy uwzgledni¢ prace biezacg Urzedu.

2. Demontaz stolarki i witrazy.

Przed demontazem stolarki nalezy wykona¢ szczegétowa dokumentacje fotograficzng oraz
inwentaryzacje stanu istniejgcego, a po rekonstrukcji dokumentacje powykonawczg. Prace
demontazowe rozpoczynamy po dostarczenia w miejsce wbudowania nowych okien

z tymczasowq szybga zastepcza. Okna demontujemy pojedynczo i natychmiast montujemy
nowe. Ze zdemontowane] stolarki z duzg dokfadnoscia wyjmujemy witraze, ktére
przekazujemy do uprawnionej Pracowni Witrazowej, ktéra na w/w prace musi uzyskaé
zgode Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku. Przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich nalezy wykonaé inwentaryzacje ( wykonanie kalek i zdje¢) i oznaczenie
numeryczne pol witrazowych.

3. Stolarka okienna i drzwi balkonowe.
Nowaq stolarke okienng i drzwi balkonowe nalezy wykonaé z litego drewna debowego,
z zachowanymi pierwotnymi wymiarami, podziatem i profilami. Stolarke odtwarzamy z duza
starannoscia i doktadnoscig z uwzglednieniem najdrobniejszych detali i szczegétow.
Z Architektem Miejskim nalezy uzgodnié kolor stolarki, ktory bedzie pasowat do witrazy
i elewacji budynku.. Stolarke montujemy z zastepcza szyba pojedynczg gr. 4mm. Po
konserwacji witrazy i umieszczeniu ich we wnetrzu szyby zespolonej demontujemy szybe
zastepcza i montujemy wtasciwg szybe zespolong gr. 27mm.
Uktad warstw w szybie zespolonej przedstawia sie nastepujgco:
-szkto grubosci 4 mm
-przestrzen powietrzna 6 mm
-witraz 7 mm
-przestrzen powietrzna 6 mm
-szkto gr. 4 mm.

Szklenie ochronne witrazy ma na celu ochrone pdl witrazowych przed ingerencjg czynnikdw
atmosferycznych oraz zabezpieczenie termiczne wnetrza budynku.



Konserwacja witrazy.

Po demontazu pdl witrazowych nalezy je oczyscié mechanicznie np. woda z dodatkiem mydta

niejonowego oraz benzyny ekstrakcyjnej.

W trakcie konserwacji nalezy:

-usung¢ zuzyte chwytki

-rozotowic skorodowane, popekane profile otowiane

-wykona¢ nowe fragmenty witrazy, ktdre zostaty nieprawidtowo odrestaurowane w
poprzednich naprawach

-malowanie i utrwalenie farby w temperaturze 650°C

-wymiana uszkodzonych elementdéw szklanych

-oprawa w nowe profile otowiane

-przekitowanie obustronne pdl witrazowych kitem z pokostu Inianego, kredy szarej i wody

-dolutowanie nowych chwytek od strony wewnetrznej

-montaz kwater w nowe ujecia.

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o ochronie zabytkéw, pozwolenie w formie

decyzji zostanie wydane uprawnionemu wykonawcy po zgtoszeniu jego nazwiska, adresu,

podpisania programu i okresleniu terminu prowadzenia prac. Nalezy takze dostarczy¢ kopie

pisma w sprawie posiadanych kwalifikacji. W/w dokumenty nalezy ztozy¢ na 7 dni przed

rozpoczeciem prac Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Gdarsku.



