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~ dacyzia o ustsleniu Srodewishowych uwesrunkowar dia przadsigwelacia
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DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 22008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r, —
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r,
z p6zn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskie] Chojnice z dnia 14.09.2009 r. (data wplywu
14.09.2009 r.), wpisanego do publicznie dostepnego wykazu karta A nr 102A/2009

Orzeka sie

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia ,Poprawa bilansu wodnego w miescie Chojnice poprzez przebudowe
i rozbudowe systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania woéd opadowych
i roztopowych w czesci zlewni Strugi Jarcewskiej" (dz. nr 1752/124,1752/125,
1752/126, 1752/65, 1759, 1752/93, 1752/97, 1752/96, 1769, 1752/95, 1752/94,
1752/79, 1752177, 1752122, 17521123, 1722/13, 1717/5, 1722/14) planowane
przedsiewziecie bedzie obejmowac obszar zlokalizowany w obrebie nastepujacych
ulic: od strony péinocnej teren zamyka ul. Sukiennikéw i Grunwaldzka, od strony
potudniowej ul. Aleja Brzozowa i Krasickiego, od strony zachodnigj odcinki ulic
Nowotki i Prochowej. Powierzchnia obszaru, na ktorym jest planowane
przedsiewziecie wynosi okoto 17,0 ha. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie

- w obrebie czesci miejskiej zabudowy miasta Chojnice na nastepujgcych dziatkach:

: Numer Powierzchnia A
Lp. dziatki w ha Wiasciciel
_ 1. 1762/124 7.2471 Gmina Miejska Chojnice
{ 2. 1752/125 0,0138- Gmina Miegjska Chojnice
3. 1752/126 0,8143 Gmina Migjska Chojnice
4, 1752/65 3,2972 Gmina Migjska Chojnice
5. 1768 0,4180 Gmina Miejska Chojnice
8. 1752/93 0,0188 Gmina Miejska Chojnice
7. 1752/897 1,0088 Gmina Miejska Chojnice
. Gmina Miejska Chaojnice
8. 1752/96 0,0150 uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociggi
Sp.zo.0.
8. 1769 0,1578 Gmina Miejska Chojnice
10. 1752798 2,7572 Gmina Miejska Chojnice
Gmina Migjska Chojnice
11. 1752/94 0,0109 uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociagi
Sp.zo.0.
12. 1752/79 0,1223 Gmina Migjska Chojnice
13, 17562/77 0,0234 Gmina Migjska Chajnice
14. 17621122 0,2823 Gmina Miejska Chojnice
15. 17521123 0,2067 Gmina Miejska Chojnice
186. 1722/13 0,1028 Gmina Migjska Chojnice
17. 171715 0,0223 Gmina Miejska Chajnice
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dacyzja a ustaleniu srodowiskowych uwarunkowari dia preedsiewzigoia
M Paprawa bllansu wadnags w mieécle Chojnice peprzez przebutdows | rozbudowa syslemu odbion, odprowadzania | oczyszczania wod opadowych | roztopowych w
- cegscl zlewni Strugl Jarcewskiej® {dz., ar 1752/124,17521125, 17521126, 1752/65, 1758, 1752/53, 1752137, 1752/06, 1769, 1753/95, 1752/84, 1752179, 175277, 17521122,
! 1752123, 172213, 171715, 1722/14)

[ 18. [ 1722/14 | 0,6554 | Gmina Miejska Chojnice ]

Z wiw powierzchni zielony obszar strefy centrum miasta Chojnice objety
przedsiewzieciem zajmuje powierzchnie F = 17 ha, pozostate powierzchnie
F = 3 ha stanowig obszary przylegte do granic obszaru zieleni,
s3, to powierzchnie ulic i terenéw wiaczonych z racji zlokalizowanych na ich
powierzchni obiektéw i urzadzen zwigzanych z gospodarkg wodno ~ Sciekowa
cbszaru zieleni.

Zakres rzeczowy i skale przedsiewzigcia obrazuje tabela ponizej:

N Hosé
Wyszczegolnienie Jednostka .
Lp. - . jednostek
Robat miary miary
1 2 3 4
1. | Charakterystyka i zakres objetych koncepcjg urzadzen
zwigzanych z gospodarkag wodno — Sciekowa
1.1 | Diugos¢ koryta Strugi Jarcewskiej objete] rozbudowa szer. dna
. b=1,50m. m 230
S 2.1.1. Zasypanie starego koryta m 53
1.2 | Dlugosé koryt kanatow Nr | i Il {aczacych zbiorniki wodne
Nr1+3 szer.dnab=25m m 142
1.3 | Dtugosé koryt rowdw odwadniajgcych objetych rozbudows,
szer. dnab=0,60 m m 743
1.4 | Projektowane zbiorniki wadne ziermnne Nr 1, Nr2iNr 3
‘ - powierzchnia lustra wody ha 2.020
- pojemnosé ogdina waody m® 65 180
- retencja powodziowa m® 35 000
1.8 | Urzadzenia do oczyszcezania sciekow deszczowych
pracujacych w zestawie, studnia z regulatorem przeplywu,
piaskownik, separator, studzienka zrzutowa z rurociggiem
obiegowym — wydajnos¢ zestawu g = 200 lfs z wylotami |
wlotami
- ilo&¢ zestawow zestaw 3
- wydajnosé ogdlem Vs 600
1.6 | Budowle podstawowe na Strudze Jarcewskiej i kanatach
Nr i,
1.6.1 budowla upustowo-pietrzaca o potgczonych cechach
o mnicha i wiezy przelewowej z czescig mostows, Swiatto b=2x1
o m plus 2 przelewy boczne o szer. 1,2 m kazdy i wysokosci
budowli 2,5 m, zamkniecie budowli — szandory drewniane |
kraty o przeswicle 2,51 5,0 em bud. 1
1.6.2 Kiladki dla pieszych zelbetowe szer, 4,0 m, fundament bud. 5
na palach ,Franki".
1.68.3 Mosty, szer. 6,0 m na palach ,Frank” bud. 3
1.6.4 Zastawka typ Z-7-4 | Swiatlo b = 1,50 m, pietrzenie
H=1,60m bud, 1
1.7 | Budowle na rowach ocdwadniajacych . '
- wylot$ 20 +25cm wylot 5
- studzienka kanalizacyjna wiotowa ¢ 1200 mm , H=2,0m studz. 1
- przepusttypP—-2/80,L=6+12m bud. 5
2.0 | Ogdlny zakres rzeczowy robot
2.1 | Wycinka drzew ¢ 21 + 120 mm szt. ok.350
2.2 | Roboty ziemne
-~ wykopy m? 51 586
- rurociggi drenazu odwadniajgco-napowietrzajgcego PCV 7,5 m 580
cm w obsypce z pospdiki
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decyzja o ustalaniy Srodowislowych uwarsnkowar dla przedsigwzigoia
.Poprawa hilansu wodnege w miascle Chejnice poprzez preehudows | rozbudawe syslemu odbiont, odprowadzania | oczyszezania wod opadawych i roziopowych w
czeéei Zlewni Strugl Jarcewskisf® (dz, nr 1752/4124,1752125, 1752126, 175265, 1759, 1752/93, 1752497, 1752/96, 1768, 1752105, 1762/94, 175275, 1752/77, 17521 22,
1752123, 1722113, 171715, 1722/14)

2.3 | Roboty elektroenergetyczne:
- rozdzielnia gtdwna RG dla zasilania projektowanych obiekt 1
obiekiow technologicznych

2. uczyni¢ Karte Informacyjng Przedsiewziecia oraz charakterystyke catego
przedsiewziecia zatgcznikami do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14.09.2009 r. (data wplywu: 14.09.2009 r.) wnioskodawca Gmina
Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89 — 600 Chojnice, zwrocita sig do tut. Urzedu o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia w zakresie
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa;

,Poprawa bilansu wodnego w miescie Chojnice poprzez przebudowe i rozbudowe systemu
odbioru, odprowadzania | oczyszczania wod opadowych i roztopowych w czesci zlewni
Strugi Jarcewskiej” (dz. nr 1752/124,1752/125, 1752/126, 1752/65, 1759, 1752/93, 1752/97,
1752/96, 1769, 1752/95, 1752/94, 175279, 1752177, 1752/122, 1752/123, 1722/13, 1717/5,
1722/14). _

Do podania wnioskodawca zalgczyt:

1) poswiadczong przez witasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujace]
przewidywany teren, na kiérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, wraz z terenem
dziatek sgsiednich;

2) Karte Informacyjna Przedsigwzigcia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy —
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa

‘ w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Wiw przedsiewziecie jest zadaniem, na ktére Gmina Migjska Chojnice ubiega sie bedzie
o dofinansowanie ze srodkéw Europejskiegoe Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego dia Wojewddztwa Pomorskiego na fata 2007 — 2013.

Informacje © wniosku oraz zataczone] do niego Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia
umieszczone zostaty w publicznie dostepnym wykazie danych, podane do wiadomosci
publicznej w sposéb zwyczajowo przyjety, w siedzibie organu wlasciwego w sprawie oraz
na stronie internetowej tut. Urzedu jak rowniez na tablicach ogtoszen samorzgdow
osiedlowych,

Przedsiewziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na  Srodowisko oraz  szczegblowych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), stanowi przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko, ktére moze wymagacé sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, a tym samym jest przedsiewzigciem, o jakim mowa w art. 59
ust. 1 pkt 2 ustawy — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z tym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy uzyskanie decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji,
o jakich mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 — 13 ustawy — o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o acenach oddziatywania
na srodowisko. '

Tak wiec stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko organem wiasciwym do rozpoznania sprawy jest Burmistrz
Miasta Chojnice.

W myst art. 63 ust. 1 ustawy — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
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: dacyzja o ustataniu Smdowiskowych Lwarunkawan dia przedsigwziecia
Paprawa bilansu wodregs w misicls Chejnice poprzaz przebudows | razbudows systemu adilon, odprowadzania j oczyszczanla wod opadowych | roziopowyeh w
czaicl 2lewn) Strugl Jarcewskis]® (dz nr 1752/124,1752125, 17521126, 175285, 1759, 175293, 1752/27, 1752/06, 1769, 1752/95, 1752/84, 1752/79, 175277, 17521122,
17521123, 172213, 171745, 172214)

wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Postepowanie to zgodnie z art. 61 ust. 2 wyz cyt. Ustawy przeprowadza organ wiasciwy
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
W zwigzku z powyzszym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak Km 7639 — 31/09 z dnia
14.09.2009 r. zwrécit sie do Starosty Powiatu Chojnickiego oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o opinig co do potrzeby przeprowadzenia posigpowania oceny
oddzialywania na $rodowisko i ewentualnego zakresu raporiu o oddzialywaniu
na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
Organy wspdidziatajace w sprawie w swoich postanowieniach wyrazity opinie, Ze nie ma
potrzeby przeprowadzenia postgpowania oceny oddzialywania na $rodowiske oraz
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko. Starosta Powiatu Chojnickiego —
pismem znak Os. 7633/54/09 z dnia 14.09.2008 r. (data wptywu 15.09.2009 r.) i odpowiednio
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny — pismem znak PSSE-NZ-9200-183/71/1/09
Z dnia 15.08.2009 r. (data wptywu 15.09.2009 r.).
W zwiazku z powyzszym Burmistrz Miasta Chojnice odnoszac sie jednoczesnie
do uwarunkowar okreSlonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informagji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ustalit i zwazyt co nastepuje, biorac pod uwage:
1. rodzaj | charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a. skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych

proporcii — planowane przedsigwziecie bedzie obejmowaC obszar
zlokalizowany w obregbie nastgpujacych ulic: od strony péinocne teren
zamyka ul. Sukiennikdw i Grunwaldzka, od strony poludniowej

ul. Aleja Brzozowa i Krasickiego, od strony zachodnie] odcinki ulic Nowotki
i Prochowej. Powierzchnia obszaru, na ktorym jest planowane
przedsiewzigcie wynosi okoto 17,0 ha. Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie
w obrebie czesci miejskie] zabudowy miasta Chojnice na -nastgpujacych

dziatkach:
Numer Powierzchnia f e
Lp. dziatki w ha Wiasciciel
1. 17521124 7,2471 Gmina Miejska Chojnice
2. 1752/125 0,0138 Gmina Migjska Chojnice
3. 1752126 0,8143 Gmina Migjska Chojnice
4, 1752165 3,2972. Gmina Miejska Chojnice
5. 1759 0,4150 Gmina Miejska Chojnice
8. 1752/93 0.0188 Gmina Migjska Chojnice
7. 1752/97 41,0068 Gmina Miejska Chajnice
Gmina Migjska Chojnice
8. 1752/96 0,0150 uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociggi
Sp. z 0.0.
9. 1769 0,1578 Gmina Miejska Chojnice
10. 1752/95 27572 Gmina Miejska Chojnice
Gmina Miejska Chojnice
1. 1752/94 0,0109 uzytkownik wieczysty - Migjskie Wodociggi
Sp. Z 0.0.
12, 1752179 0,1223 Gmina Miejska Chajnice
13. 1752177 0,0234 Gmina Miejska Chojnice
14. | 17521122 (0,2823 Grina Miejska Chojnice
15. 1752123 0,2067 Gmina Miejska Chojnice
186. 172213 0,1028 Gmina Migjska Chojnice
17. 171715 0,0223 Gmina Miejska Chojnice
18. 1722114 0,6554 Gmina Miejska Chojnice
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dacyzia o ustaleniu Sradowishawych uwarunkowerd dla przedslawziecia
Poprawa bifansu wodnege w miagcie Chajnice poprzez przabudows | rozbudswe systemu odbleru, edprowadzania | oezyszezania wod opadowych | roztopowych w
czgiei Zigwni Strug) Jarcewskie[" {dz, nr 17524124, 1752125, 1752/126, 1752155, 1758, 175293, 1752/97, 1752196, 1769, 1752/35, 1752/94, 1752179, 1752177, 17521122,
17521123, 172213, 171715, 172214)

Z wiw powierzchni zielony obszar strefy centrum miasta Chojnice objety
przedsiewzigciem zajmuje powierzchnig F = 17 ha, pozostate powierzchnie
F = 3 ha stanowia obszary przylegle do granic obszaru zieleni,
sa to powierzchnie ulic i terenow wigczonych z racji zlokalizowanych na ich
powierzchni obiektéw i urzadzen zwigzanych z gospodarka wodno — sciekowg
obszaru zieleni.

Zakres rzeczowy i skale przedsiewziecia obrazuje tabela ponizej:

. llosé
Wyszczegolnienie Jednostka .
Lp. X . jednostek
Robot miary miary
1. | Charakterystyka i zakres objetych koncepcjg urzadzen
zwigzanych z gospodarka wodno — Sciekowg
1.1 | Dlugosé koryta Strugi Jarcewskiej objetej rozbudowa szer. dna
b=1,50m. m 230
2.1.1. Zasypanie starego koryta m 53
1.2 | Diugosg koryt kanatow Nr | i I faczacych zbiorniki wodne
L Nr1+3,szer.dnab=25m m 142
1.3 | Diugosé koryt rowdw odwadniajgeych objetych rozbudows, :
szer.dnab=0,50m . m 743
1.4 | Projektowane zbiorniki wodne ziemne Nr 1, Nr2i Nr 3
- powierzchnia lustra wody ha 2.020
- pojemnosé ogdina wody m® 65 180
- retencja powodziowa m’ 35 000
1.5 | Urzadzenia do oczyszczania $ciekdw deszczowych
pracujacych w zestawie, studnia z regulatorem przepiywu,
piaskownik, separator, studzienka zrzutowa z rurociggiem
obiegowym —~ wydajnosé zestawu q = 200 I/s z wylotami i
wlotami
- ilos¢ zestawow zestaw 3
- wydajnost ogdiem IS 600
1.6 | Budowle podstawowe na Strudze Jarcewskiej | kanatach
Nrlill
1.6.1 budowla upustowo-pietrzaca o potgczonych cechach
mnicha | wiezy przelewows] z czescig mostowa, Swiatlo b=2x1
m plus 2 przelewy boczne o szer. 1,2 m kazdy i wysokosci
| budowli 2,5 m, zamkniecie budowli — szandory drewniane i
- kraty o przeswicie 2,51 5,0 cm bud. 1
1.8.2 Kiadki dia pieszych zelbetowe szer. 4,0 m, fundament bud. 5
na palach ,Franki".
1.8.3 Mosty, szer. 6,0 m na palach ,Frank!’ bud. 3
1.6.4 Zastawka typ Z-7-4 , $wiatlo b = 1,50 m, pigtrzenie
H=160m bud. 1
1.7 | Budowle na rowach ocdwadniajacych .
- wylot $ 20 +25cm . wylot 5
- studzienka kanalizacyjna wiotowa ¢ 1200 mm , H=2,0m studz. 1
- przepusttyp P—2/80,L=6+12m bud. 5
2.0 | Ogolny zakres rzeczowy robot
2.1 | Wycinka drzew ¢ 21 + 120 mm szt. ok.350
2.2 | Roboty ziemne
— wykopy m? 51 586
- rurociagi drenazu odwadniajaco-napowietrzajgcego PCV 7,5 m 580
cm w cbsypce z pospdtki
2.3 | Roboty elekiroenergetyczne:
- rozdzielnia gidéwna RG dla zasilania projektowanych oblekt 1
obiektdw technologicznych
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decyzja o ustaleniu Srodawiskowyeh uwerunkowan dia preadsiawzigcia

.Poprawa bilansu wodnego w miescle Chajnlie poprzez przebutows | rezbudows systemu udbion, odprowadzania i nczyszozania wod opadowych | rozlopowych w
tzeéci zlewnl Stugt Jarsawskiel” (dz. or 17521 2417521125, 1752126, 1752/65, 1758, 1752/53, 1752/97, 1752/96, 1760, 1752195, 1752/94, 1752178, 1752/77, 1752122,

752123, 172213, 171715, 1722014)

2.

b, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sig
oddzialywan przedsiewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktorym bedzie
oddzialywad przedsiewziecie — planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane
z innymi przedsiewzigciami i nie bedzie powodowaé kumulacji oddziatywarn
na srodowisko;

c. wykorzystywania zasob6éw naturalnych — zaréwno w trakcie realizacji jak
i w czasie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie wykorzystywaé
zasobow naturalnych $rodowiska. Inwestycja ma za zadanie uregulowac
i poprawi¢ bilans wodny na ferenie miasta Chojnice poprzez przebudowg
i rozbudowe systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wéd opadowych
i roztopowych;

d. emisji i wystepowania innych ucigZliwosci — planowane przedsigwzigcie
wprowadzi do systemu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
na terenie miasta urzadzenia umozliwiajace w znacznym stopniu ich
podczyszczenie oraz eliminacije zawiesin ropopochodnych. Ewentualne
wielkosci emisji (pyly, gazy) beds zwigzane z praca sprzetu budowlanego
podczas realizacji robét budowlanych — bedzie to miato znaczenie lokalne
i tymczasowe. Po oddaniu przedsiewzigcia do eksploatacji nie wystapig wiw
emisje do Srodowiska;

e. ryzyka wystgpienia awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii — planowane przedsigwziecie jest zadaniem typowo
melioracyjnym, polegajacym na odbudowie rowdw melioracyjnych oraz
zainstalowaniu urzgdzerl podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe
(np.: separatory i osadniki) stgd ryzyko wystapienia powaznej awarii nie
wystepuje.

usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, walorow
przyrodniczych | krajobrazowych oraz uwarunkowarn miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce: '

a. obszary wodno — biotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiu wod
podziemnych — na terenie planowanego przedsiewzigcia nie wystgpujg
obszary wodno — btotne i o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych;

b. obszary gorskie lub lesne — planowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane
na terenie miasta Chojnice, nie wystepuja tutaj obszary gorskie lub lesne,

c. obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zblornikdw wod  srodladowych ~ w obrebie planowanej inwestycji nie
wystepuja w ogole takie obszary;

- d. obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym obszary natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody —
lokalizacja projektowanego przedsigwziecia nie lezy w obszarach
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 r.

" o ochronie przyrody. Obszary te nie znajdujg sie rowniez w zasiggu
Znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia. W odlegtosci kilku kilometrow
od miasta znajdujg sie nastepujace obszary sieci Natura 2000 — PLB 220001
- Wielki Sandr Brdy — Obszar Specjalnej Ochrony, PLB 220009 — Bory
Tucholskie — Obszar Specjalnej Ochrony oraz PLH 220026 — Sandr Brdy —
Specjainy Obszar Ochrony. Obszary te sa oddalone o ok. 5 km od lokalizacji
planowane] inwestycji. Nalezy spodziewaé sie, ze w wyniku realizacji
inwestycji zagrozenie zanieczyszczeniem wdd powierzchniowych w rejonie
objetym przedsigwzieciem zmniejszy sie =zasadniczo. Zatem realizacja
inwestycji nie bedzie miata znaczgcego wplywu dla flory i fauny tego obszaru
miasta;
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dacyzia o ustaleniu srodowishowych uwarunkowan dia preedsiewsziecia
Poprawa bilansu wodnego w miascia Chojnice poprzez przebudows | rozbudaws systamu cdbiosu, odprowadzanta | oczyszczania wod opadewych | rozlopowyeh w
it zlawni Strugi Jercawskie]* {dz. nr 1752/124,1752/125, 1752126, 1752155, 1759, 1752183, 1742187, 1752/96, 1760, 1752155, 1752/84, 1752/79, 1752177, 17521122,
V7820123, 172213, 1717)5, 1722114}

e. obszary, na ktdrych standardy jakos$ci Srodowiska zostaly przekroczone -
planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie obszary,
na ktérym standardy jakosci Srodowiska zostalty przekroczone, samo
przedsigwzigcie w trakcie realizacji i eksploatacji nie bgdzie powodowato
takich skutkéw ujemnych, Zeby zakwalifikowaé teren, na ktérym bedzie
zlokalizowana inwestycja do w/w obszardw;

f. obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeclogiczne — planowane przedsiewziecie nie ma znaczenia
historycznego, kulturowego i archeologicznego. Na terenie przeznaczonym
na przedmiotowa inwestycjg nie wystepujq tego typu obszary;

g. gestosé zaludnienia — planowane przedsigwzigcie zlokalizowane Jest blisko
centrum miasta. Od strony pétnocne] | wschodniej graniczy z zwartg
zabudowa o duzej gestosci zaludnienia. Od strony potudniowej i zachodniej
z zabudowsg jednorodzinng, gdzie gestos$é zaludnienia jest znacznie mniejsza;

h. obszary przylegajace do jezior — przedsigwzigcie nie przylega bezposrednio
do jezior. Z terenu przedsigwzigcia odprowadzane s wody opadowe
i roztopowe rowami melioracyjnymi do Strugi Jarcewskiej, ktora lezy w zlewni
rzeki Brdy;

i. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — w poblizu ani na terenie
planowanego przedsiewzigcia nie znajduja sig¢ uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

3. rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z: .

 a. zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora

przedsigwzigcie moze oddzialywaé - planowane przedsiewzigcie

 zlokalizowane jest w miejscowoséci Chojnice, w pofudniowo — zachodnigj

- czeéci woj. pomorskiego. Zasigg oddziatywania ma charakter lokalny i zostat

- ""ograniczony do obszaru, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie;;

'b. transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegoine
elementy przyrodnicze — planowane przedsiewziecie z uwagi na |okalizacjg
(miasto Chojnice, woj. pomorskie) nie bedzie oddziatywa¢ transgranicznie;

¢. wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigZenia istniejace]
infrastruktury techniczne] — planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane
na powierzchni ok. 17,0 ha, bedzie miato charakter lokalny, tzn. wszelkie
oddzialywania inwestycji beda zamykac sie w granicach planowanego
przedsiewzigcia. Inwesiycia nie bedzie obcigza¢ Zadnej infrastruktury
technicznej na terenis miasta. Jedynie poprawi bilans wodny na terenie
miasta i polepszy stan wéd opadowych i roztopowych zrzucanych do Strugi
Jarcewskiej;

d. prawdopodobiefistwa oddzialywania - nie przewiduje sig Uujemnego
oddziatywania na Srodowisko naturalne. Instalacje zamontowane podczas
realizacji planowanej inwestycji wplyna pozytywnie na sposéb i jakosc
podczyszczania wod opadowych | roztopowych z terenu miasta.

' Przedsiswziecie wpltynie pozytywnie na flore i faune obszaru, na ktorym
bedzie realizowane,

e. czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania — w zwigzku
z tym, Ze nie przewiduje sig Ujemnego oddziatywania na $rodowisko a wrecz
przeciwnie, polepszenie jego stanu, nie zachodzi koniecznosé okreslenia
czasu trwania, czestotliwosci | odwracalno$ci oddziatywania.

W zwiazku z powyzszym tut. organ stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa ,Poprawa bilansu wodnego
w miescie Chojnice poprzez przebudowe i rozbudowe systemu odbioru, odprowadzania
i oczyszczania wod opadowych i roztopowych w czesci zlewni Strugi Jarcewskigj"
(dz. nr 1752/124,1752/125, 1752/126, 1752/65, 1759, 1752/93, 1752/97, 1752/96, 1769,
1752/95, 1752/94, 1752/79, 1752/77, 1752122, 1752/123, 1722/13, 1717/5, 1722114} —
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dacyz{a o ustaleniu fradawiskowych uwarunkowan dia przedsigwzigela
JPoprawa hilansu wadnego w misscie Chojnice poprzez przebudows | rozbudows systemi odbion, odprawadzania | oczyseezania wid opadowych [ roziopowych w
czgéci 2lewni Strugl Jarcewskig]* {dz. nr 1752/124,1752/125, 1762/126, 1752/65, 1758, 1752193, 1752/57, 175286, 1768, 1752135, 1752/94, 1752079, 1792177, 17521122,
1752123, 172213, 1717/5, 172214)

pismem znak Km 7639 — 31/09 z dnia 16.09.2009 r. Informacje o tym zostaly umieszczone
w publicznie dostepnym wykazie pod nr 1108/2009.

W toku postepowania do konca etapu screeningu nie wplynety zadne wnioski ani uwagi
dotyczace ustalenia uwarunkowan $rodowiskowych dla w/w przedsiewzigcia od osob
fizycznych i organizacji ekolegicznych.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

Pouczenie: Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o kirej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 — 13 ustawy — o udostgpnianiu informacji
o S§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko; wniosek ten powinien by¢ zlozony nie péZniej niz przed
uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala
sie ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewzigcia mogagcego potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko przebiega
etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji o S$rodowiskowych -
uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sig
odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja niniejsza nie jest objeta przedmiotem optaty skarbowej, zgodnie z ustawg z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 ze zm.).
Informacia o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom g,d' tanig flo.Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Stupsku, za moim posrednictwem,, w termi 'e'f'j4;dni od dnia doreczenia decyzji.
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Otrzymuje:
Gmina Migjska Chojnice, Stary Rynek 1, 88 ~ 600 Chajnice, Wydzial Programéw Rozwojowych
{ Wspdipracy Zagraniczne], w/m;

Wydziat Gospodarowania Przestrzenig i Nieruchomosciami, w/m;

Miejskie Wodociagi Sp. z 0,0,, Plac Plastowski 27a, 89 ~ 600 Chojnice;

ala K.T.

Fal el

Do wiadomasci:
1. Starosta Powialu Chojnicklego, ul. 31 Stycznia 56, 89 — 600 Chojnice;
2.  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Pllsudskiego 39, 89 — 620 Chojnice.
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§ Ochrony Srodowiska
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dacyz{a o ustalenin Srodowishowych uwarunkowar dla przedsigwzigeia
Poptawa bilansu wodnega w miescie Chojrice poprzaz przebudowe | rozbudows systemu odbior, odprowadzania | oczys2czanla wbd opadowych | roztopowych w
- eraicl 2lewni Strugl Jarcawshie]” (dz. nr 1752124,1752/125, 1752/126, 175185, 17589, 1752/93, 1752/97, 1752196, 17689, 1752/35, 1752i84, 1752/79, 1752177, 17521122,
1752123, 172213, 171715, 1722/14)

i - ‘ﬁ ZALACZ'\"K NR 1

do decyzji znak Km 7639 — 31/09
z dnia 18 wrzesnia 2009 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Analizujac charakterystyke przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢, ze proponowane
rozwigzania techniczne =zostaly przyjete wlasciwie i nie odbiegajg od standardéw
stosowanych na obszarze kraju, nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni
ziemi, wod powierzchniowych i gruntowych.

Z uzyskanych opinii, wymienionych w decyzji wynika, ze planowane przedsigwzigcie
bedzie zaprojektowane wediug obowigzujacych wytycznych i wymagan, wielkosé
przedsiewziecia i wykorzystywane surowce do jego realizacji przemawiajg za tym,
ze realizacja inwestycji moze powodowaé ewentualne ucigzliwosci zwigzane tylko z robotamj
prowadzonymi w czasie budowy, ktdre badg mialy charakter iokalny i ograniczony do terenu
prowadzonych prac, ponadto zagroZenie zanieczyszczeniem wod powierzchniowych
na terenie planowanego przedsiewziecia (po instalacji urzadzen podczyszczajgeych)
zmnigjszy sie zasadniczo. Zatem realizacja inwestycji nie bedzie miata w fazie eksploatacji
znaczacego negatywnego wplywu na flore i faune tego obszaru i tym samym nie wplynie
negatywnie na zdrowie i zycie ludzi.

Planowana inwestycja znajduje sie w obregbie miejscowosci Chojnice, lezace] poza
obszarami poddanymi ochronie prawnej z tytulu ustawy o ochronie przyrody. Dopiero
w odlegtosci kilku kilometrow od miasta znajdujg sie nastepujace obszary sieci Natura 2000
— PLB 220001 — Wielki Sandr Brdy — Obszar Specjalnej Ochrony, PLB 220009 - Bory
Tucholskie — Obszar Specjalnej Ochrony oraz PLH 220026 — Sandr Brdy — Specjalny Obszar
Ochrony. Obszary te sg oddalone o ok. 5 km od lokalizacji planowanej inwestycji. Nalezy
spodziewaé sie, Zze w wyniku realizacji inwestycji zagrozenie zanieczyszczeniem wod
powierzchniowych w rejonie objetym przedsiewzigciem zmniejszy sig zasadniczo. Zatem
realizacja inwestycji nie bedzie miata znaczacego wptywu dia flory i fauny tego obszaru
miasta. ‘

W zwigzku z powyzszym przyjeto, ze realizacja inwestycji nie wplynie w sposéb
znaczacy na zaden z komponentow $rodowiska.

Na podstawie takiej analizy wniosku oraz Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia,
tut. organ przyjat, Ze przedsigwziecie:

— nie spowoduje zwiekszenia zuzycia surowcdw, paliw i energi,
—~ wplynie na polepszenie retencji wod opadowych i roztopowych na danym terenie

i tym samym zdecydowanie ograniczy ryzyko podtapiania centrum miasta Chojnice;

-~ wykonanie urzadzen podcz;szc h (separator, osadnik) zmniejszy zasadniczo

tadunek zanieczyszczen z ‘g’én-‘ye ,@@Qd powierzchniowych na terenie parku.
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: Karta informacyjna przedsiewziecia,
wykonana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
| jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1277)

1) Rodzaj, skala, i usytuowanie przedsigwziecia: :
Przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie w obrebie czgsei miejskiej zabudowy miasta Chojnice
na nastgpujgcych dziatkach:

Lp. | Numer dziatki | Powierzchnia w ha Wilasciciel
1. 1752/124 7,2471 Gmina Migjska Chojnice
2. 1752/125 0,0138 Gmina Miejska Chojnice
1. 1752/126 0,8143 Gmina Miejska Chojnice
4. 1752/65 3,2972 Gmina Miejska Chojnice
5. 1759 0,4150 Gmina Miejska Chojnice
6. 1752/93 0,0188 Gmina Miejska Chojnice
7. 1752/97 1,0068 Gmina Miejska Chojnice
8. 1752/96 0,0150 Gmina Miejska Chojnice
' uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0.
9. 1769 0,1578 Gmina Miejska Chojnice
10, ° 1752/95 2,7572 Gmina Miejska Chojnice
11.- 1752/94 0,0109 Gmina Miejska Chojnice
. uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0.
12. - 1752/79 0,1223 Gmina Miejska Chojnice
13, 1752/77 0,0234 Gmina Migjska Chojnice
14. 1752/122 0,2823 Gmina Miejska Chojnice
15. 1752/123 0,2067 Gmina Migjska Chojnice
16, 1722/13 0,1028 Gmina Miejska Chojnice
17. 17175 0,0223 Gmina Miejska Chojnice
18. 1722/14 : 0,6554 Gmina Miejska Chojnice

Chojnice to miasto pofozone w poludniowo — wschodnigj czesci wojewddztwa pomorskiego,

na Pojezierzu Krajeriskim, Znajduje sie ono w poblizu Jeziora Charzykowskiego i Boréw Tuchalskich,
na obszarze gornej czeSci zlewni rzeki Brdy, stanowiacej Zrédlo wody pitnej dla m. Bydgoszcz
poprzez ujecie wody ,,Czyzkowko™. Przez miasto Chojnice przeplywa rzeka o nazwie Struga
Jarcewska uchodzaca ponizej Chojnic do Jeziora Charzykowskiego. Struga Jarcewska w obrebie
zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice odbiera wody sptywajace do niej z obszaru wiasnej
zlewni naturalnej o powierzchni F ~ 11,0 km? oraz wody opadowe splywajace do niej bezpogrednio
z obszaru miejskiego i zrzucane rurociagami kanalizacji deszczowej scieki opadowe bezposrednio
do koryta Strugi i rowdw odwadniajacych.
Tereny dolnej czesci zlewni Strugi Jarcewskiej, lezace poniZej obszaru objetego inwestycja sa
W znacznej czesci pokryte lasami, stanowig one czgsé kompleksu Parku Narodowego ,,Bory
Tucholskie™, ktéry zostal w roku 1996 r. wyodrgbniony z potudniowej czesci Zaborskiego Parku
Krajobrazowego, utworzonego w roku 1990 r.




Obszar objety projektem zlokalizowan

y jest w obrebie nastepujacych ulic: od strony potnocnej teren

zamyka ul. Sukiennikow i Grunwaldzka, od strony potudniowej ul. Aleja Brzozowa i Krasickiego,
od strony wschodniej odeinki ulic Nowotk i Prochowe;j.

Zakres rzeczowy i skalg przedsiewziecia obrazuje zalaczona ponizej tabela.

Tabela Nr 1
PODSTAWOWE INFORMACJIE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Lp. Wyszezegdinienie Jednostka llosé
Robot miary jednostek
miary
1 2 3 4
1. | Charakterystyka i zakres objetych koncepcjgz urzadzen
zwiazanych z gospodarka wodno — Sciekowsg
1.1 | Dlugosé koryta Strugi Jarcewskiej objetej rozbudowa szer. dna
b=1,50m. m 230
2.1.1. Zasypanie starego koryta m 53
1.2 | Dhugosé koryt kanaléw Nr 1 11 1aczacych zbiomniki wodne
Nrl-+3,szer.dnab=2,5m m 142
1.3 | Dlugoéé koryt rowow odwadniajacych objetych rozbudowa, :
szer. dna b= 0,50 m m 743
1.4 | Projektowane zbiorniki wodne ziemne Nr 1 ,Nr2iNr3
- powierzchnia lustra wody ha 2.020
- pojemno$é ogblna wody m’ 65 180
- _retencja powodziowa m’ 35000
1.5 | Urzadzenia do oczyszezania Sciekéw deszczowych
pracujacych w zestawie, studnia z regulatorem przeplywu,
‘piaskownik, separator, studzienka zrzutowa z rurociagiem
obiegowym — wydajno$¢ zestawu q = 200 Is z wylotami ‘i
wlotami ‘
- 1ilodc zestawow zestaw 3
- wydajnosé ogdlem l/s 600
1.6 | Budowle podstawowe na Strudze Jarcewskiej i kanalach
Nrlill :
1.6.1 budowla upustowo-pietrzaca o polaczonych cechach
mnicha i wiezy przelewowej z czescia mostowa, Swiatlo
b=2x1 m plus 2 preelewy boczne o szer. 1,2 m kazdy i
wysokosei budowli 2,5 m, zamkniecie budowli - szandory
drewniane i kraty o przeswicie 2,5 1 5,0 cm bud. 1
1.6.2 Kladki dla pieszych zelbetowe szer. 4.0 m, fundament bud. 5
na palach , Franki®.
1.6.3 Mosty, szer. 6,0 m na palach ,,Franki” bud. 3
1.6.4 Zastawka typ Z-7-4 , $wiatlo b = 1,50 m, pigtrzenie
H=1,60m bud. 1
1.7 | Budowle na rowach odwadniajacych . :
- wylot $ 20+25cm wylot 5
- studzienka kanalizacyjna wlotowa ¢ 1200 mm , H=2,0 m studz. 1
- przepusttypP—2/80,L=6+12m bud. 5
2.0 | Ogdlny zakres rzeczowy robét
2.1 | Wycinka drzew ¢ 21 + 120 mm szt. ok.350
2.2 | Roboty ziemne '
— wykopy m? 51 586
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- rurociagi drenazu odwa_dniajaco-napowietrzajqcego PCV 7,5 m 580
cm w obsypce z posp6iki

2.3 | Roboty elekiroenergetyczne:
- rozdzielnia giéwna RG dla zasilania projektowanych obiekt 1
obiektéw technologicznych

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosdci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposéb ich wykorzystania i pokrycia szata roslinna; _ |

Zielony obszar strefy centrum m. Chojnice objety przedsigwzigciem zajmuje powierzchnig F = 17 ha,

pozostale powierzchnie F = 3 ha stanowia obszary przylegle do granic obszaru zieleni, sa to

powierzchnie ulic i terendw wiaczonych z racji zlokalizowanych na ich powierzchni obiektéw i

urzagdzen zwiazanych z gospodarka wodno- $ciekows obszaru zieleni,

Istniejacy stan urzadzen zwiazanych bezposrednio z gospodarks §ciekowa

Srodkowa czescig obszaru zielonego w ukiadzie péhoc- poludnie przebiega koryto gléwnego cieku, to

jest Strugi larcewskie;.

Prostopadle do koryta Strugi Jarcewskiej w ukfadzie wschéd-zachéd, wprowadzane sa koryta dwdéch

lewobrzeznych rowéw odwadniajacych, zlokalizowanych w podnézu potudniowego-zachodniegp

i p6inocnego stoku obrzeza doliny, ktérej plaskg czesé stanowi dolina Strugi Jarcewskiej w obrebie

ktorej zlokalizowany jest objety Inwestycja obszar zieleni.

Do koryta Strugi Jarcewskiej i w/w rowéw wprowadzane sa za pomoca rurociggéw kanalizacji

deszczowej @ 20 + 50 cm lub bezposrednio do nich splywaja $cieki opadowe, z niektérych

rurociagow o & 20 + 30 cm wprowadzane sa réwniez »0dstane” scieki sanitarne,

Mozliwosci odwodnienia terenu zieleni i przeprowadzenia przez obszar zieleni wod opadowych

i roztopowych ograniczone sa rzedna posadowienia dna 146,00 m n.p.m. i mozliwodciami

hydraulicznymi odbierajacego wody istniejacego rurociggu @ 600 mm, ktérego mozliwosci przy

uwzglednieniu ok. 0,80 m nadpigtrzania wody okreéla sie na q = 0,60 ms, a istniejacej

przepompowni sciek6w opadowych q = 0,17 + 0,20 m*/s tacznie q=0,80 m'/s .

Przeptyw wéd roztopowych corocznych oblicza si¢ na Q;m= 1,3 m’fs, przeplyw Qq=3,54 m’/s,

a Quy na ktére powinien byé wymiarowany rurociag wynosi Q;=4,8 m's, przeptyw kontrolny Qp s

= 6,2 m'/s. Mozliwosci hydrauliczne {aczne rurociggéw zrzucajacych bezposrednio secieki opadowe

w obszar zieleni oblicza sig na Q=2,3ms. '

Mozliwos¢ odwadniania terenu zieleni pogarsza zly stan techniczny koryta Strugi Jarcewskiej, rowow

odwadniajacych i zlokalizowanych na nich budowlach komunikacyjnych, koryta rowéw sa silnie

wyplycone namutami, a przewody istnigjacych na rowach przepustéw wypetnione sa w 50 + 75 %

namutami. Efektem takiego stanu urzadzen odwadniajacych jest wysoki poziom wéd gruntowych,

ktérego widocznymi objawami jest u‘rzymywanie si¢ przez wigksza czes¢ roku w kilku miejscach

obszaru zieleni wymoklisk z plytkim zalewem wéd i terenéw nadmiernie uwilgoconych.

Trasy ciagéw pieszych przecinajacych obszar zieleni w réznych kierunkach prowadzone sa w obrebie

wyzej potozonych powierzehni terenu lub po sztucznie uformowanych nasypach.

Analiza drzewostanu rosnacego w obrebie obszaru zielonego.

Dominujacymi gatunkami drzew rosnacymi w obszarze zieleni sq drzewa lidciaste w przewazajacej
czgsci duzych $rednic reprezentowane w swej gtownej masie przez klony, lipy, topole, jesiony,
wierzby w {gcznej liczbie = 1 766 szt.

Drzewostan gatunkéw iglastych stanowi znikomg czesé populacji porastajacych obszar zieleni drzew,
populacje drzew iglastych tworza: miode drzewa $wierka — 20 szt., modrzewie — 11 szt., cyprysa —
3 szt., sosny — 1 szt.

Roslinnosé krzewiasta jest bardzo uboga, reprezentowana jest przez dwa gatunki w postaci nasadzer
zywoplotowych snieguliczki bialej i Berberysu Thunberga zlokalizowanych w péhocnej czesci
obszaru zielonego, zywoploty te sa przerosniete samosiejkami czarnego bzu, klonu i lipy. Oprécz w/w
zywoplotéw wystepuja. pojedyncze nasadzenia krzewdw karagany syberyjskiej, rozy dzikiej, czarnego
bzu, lilaka pospolitego i derenia biatego. Nasadzenia drzew obszaru zielonego skupione sa gléwnie
na obrzezach granic obszaru zielonego w ciagach tras drdg pieszych oraz wzdhuz tras istniejacych
koryt rowéw i obrzezach statych wymoklisk i istniéjacego zbiornika wodnego.
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W obrebie tras rowdow odwadniajacych rosng glownie nasadzenia wierzb i mieszancow topoli.
W ramach projektowanych robét przewiduje sie wycigcie drzew rosngcych w  obszarze
projektowanych zbiornikéw F = 2 ha oraz z paséw rozbudowywanych odcinkow koryta Strugi
Jarcewskiej, koryt rowéw odwadniajacych i kanatéw taczacych projektowane zbiorniki, poszerzonych
0 ok. 6 + 8m pas roboczy dla potrzeb maszyn i sprzgtu wykonujacego roboty budowlane. Rozbudowe
koryta Strugi Jarcewskiej jak rowniez rowdw odwadniajacych projektuje sie wykonaé w zaleznodci
od warunkéw terenowych metoda Jjednostronng, oznacza to iz objety rozbudowa odeinek koryta,
zlokalizowany bedzie w obrgbie powierzchni lewego lub prawego obrzeza rowu z zalozeniem
pozostawienia istnigjacych, bedacych w dobrej kondycji drzew rosnacych na nie objetych robotami
brzegu. Wzdhiz pasa koryt rozbudowywanych rowéw projekiuje sig pozostawienie -wolnego
od nasadzeri pasa terenu o szerokosci ok. 6+8m dla umozliwienia konserwacji koryt rowéw i wywozu
usunigtych z koryta osadéw i namutéw. '

Z powierzchni projektowanych zbiornikéw i tras rowdw projektuje sig usuniecie tacznie ok. 350 szt.
drzew, co stanowi ok. 20,0% populacji ogbtu rosnacych drzew oraz 33 szt pni o Srednicy powyzej
@®120cm.

Z ogdlnej liczby nasadzen 1766 szt. drzew udzial procentowy poszczegblnych srednic drzew
przedstawia sig nastepujaco : :

Drzewo o @ mnisjszej od 21 cm —~ 1,7 %

=21 -30cm-55%

-31-40cm—-4,1%

-41-50em—-52%

-31-60cm—5,6%

-61-70cm—-7,5%

-71 -80cm—6,7 %

-81-9%0cm-7,8%

~91 ~100cm-82%

-101-120em—-13 %

- wigkszej od 120 cm - 34,9 % :
Przyjmujac kryterium, iz $rednica wiekszosci gatunkéw drzew rosnacych w obrebie obszaru zieleni
0 powyzej 81,0 cm stanowi oznakg osiagniecia przez drzewa péznego wieku dojrzatego lub starosci to
kryterium to spefia 63,9 % ogdlnej populacji drzew rosnacych w obszarze zieleni to jest 1766 szt.
drzew x 0,639 = | 128 szt. drzew.

Z powyzszego wynika fakt, iz niezaleznie od realizacji inwestycji w perspektywie najblizszych
kilkunastu lat niezbgdna bedzie sukcesywna wycinka drzew stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi tj. drzew starych i chorych,

Sytuacja ta stwarza okazje do zwickszenia udziaty w ogolnej ilosci nasadzen drzew iglastych.

Z punktu widzenia ochrony projektowanych zbiornikéw wodnych przed przedostawaniem sie do nich
nadmierngj iloci opadajacych corocznie lici drzew, redukujacych z wody w procesie gnicia
niezbgdny dla zyjacych w wodzie organizmdw tlen, nalezy od strony przewazajacych kierunkow
wiatréw to jest z kierunku zachodniego i pdinocno - zachodniego wykonad pas nasadzen wysokich,
szybko rosnacych drzew iglastych, reprezentowanych przez takie gatunki jak jedlica zielona, niektore
. gatunki jodel, $wierki, ktore chroni¢ beds zbiorniki przed bezposrednim nawiewaniem lidci
do zbiornika a na poziomie trenu gesty Zywoplot zatrzymujacy wleczone przez wiatr przy ziemi
w kierunku zbiornikéw opadte ligcie.

3) Rodzaj technologii:

Do wykonania projektowanych obiektow i urzgdzen wodnych i robét umocnieniowych przewiduje sig
uzycie do budowy materialéw pochodzenia naturalnego i materialéw syntetycznych obojetnych dla
srodowiska. Obudowy projektowanych urzadzes oczyszezajacych scieki opadowe (studnia
rozdzielcza, piaskownik, separator ropopochodnych, piyty betonowe »UARA™, konstrukcje mostow,
kladek jazu, zastawki wlotdw i wylotéw rurociagéw i przepustéw), wykonane sg z komponentow
naturalnych takich jak rézmego rodzaju kruszywa naturalne (zwiry i piaski), wody i cementu.

Sam cement jest to drobno zmielony spiek wystgpujacej w naturze skaly margla wapiennego. Wkiadki
zbrojenia stali konstrukeji zelbetowych w prefabrykatach izolowane sa od otoczenia 2 cm warstwy
wysokiej wytrzymalosci betonu B 40 lub B 50; a w elementach wykonywanych bezposrednio na
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budowie metoda na mokro (pale Franki, zastawka, oczepy kiadek i mostow) warsiwa otuliny

z betonu hydrotechnicznego o grubosci minimum 5 cm.

Wierzchnie warstwy konstrukeji betonowych i zelbetowych chronione beda od strony gruntu i wody

powioka antykorozyjng wykonana na bazie zywic epoksydowych o kolorystyce dobranej do otoczenia.

Z materialéw syntetycznych stanowiacych element nowoczesnej technologii przewiduje sie uzycie

nastgpujacych materialéw:

Przewdd projektowanych przepustéw P — 2/80 przewiduje sie wykonaé z rur PEHD @ 800 mm
o zwigkszonej sztywnosci obwodowej SN 8. Tworzywo, z ktérego wykonana jest rura jest
obojetne dla Srodowiska, przy koszceie zblizonym do rurociagn zelbetowego rura PEHD przy swej
lekkosci i szczelnosci przewyzsza odpornoscia rurociagi zelbetowe na czynniki atmosferyczne
i zanieczyszczenia chemiczne wody.

2. Geowidknina syntetyczna o gramaturze 400 g/m* uzywana do wzmocnienia gruntu w czesc
podwodnej koryt ciekow, w ukiadzie z podscielajaca ja podsypka z pospétki umozliwia swobodne
przenikanie wody z gruntu do rowu i odwrotnie, uniemozliwia réwniez wyrywanie drobnych
czgsci gruntu spod plyt w trakcie wigkszych szybkosei przeplywu wody w korycie co zapobiega
ewentualnym uszkodzeniom umocnienia strefy przydennej koryta prowadzacego wode cieku.

3. .BIOWLOKNINA DUO" przeznaczona jest do umocnienia nadwodnej czgsci powierzchni skarpy
koryta — skiada si¢ ona z dwdch zszytych ze soba tkanin:

- goma tkanina wykonana z odpadéw tkanin baweianych lub Inianych z wklejonymi lub
wbudowanymi nasionami traw stanowi element zabudowy biologicznej koryta zastgpujacy
wystgpujaca w naturze trudng do pozyskania darnine - do czasu Jej rozkiadu biologicznego chroni
natychmiast skarpg po jej wbudowaniu przed rozmywaniem erozyjnym skarp splywajacymi
wodami opadowymi a po rozkladzie uzyznia przypowierzchniowa warstwe gleby poprawia
warnnki do wzrostu i rozwoju wyrostej z nasion traw.
- dolna tkaning stanowi geowldknina syntetyczna o gramaturze 400 g/m’ stanowi element ochrony
podatnych na erozje¢ wodna gruntéw skarpy, struktura geowldkniny pozwala na swobodne
przenikanie wody i przerastanie jej korzeniami traw, drzew i krzewow. .

- Geowldkniny syntetyczne wykonane sg trudno rozktadalnych obojemych dla $rodowiska
substancji chemicznych.

4) Ewentualne warianty przedsigwzigcia:

Wariant 0 — Wariant przewidujacy utrzymanie stanu istniejacego

Wariant [ — Utworzenie zbiornika retencyjnego w potudniowej czesei Al Brzozowej

Wariant II — Budowa przepompowni przerzutowej wody powodziowej

Wariant III - Usprawnienie, modernizacja i rozbudowa istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej
i kanalizacji deszczowej )

Wariant 0 —- Wariant przewidujacy utrzymanie stanu istniejacego

W wariancie tym planowano jedynie wykaszanie istniejacych rowéw oraz ich biezaca konserwacje.
Prace te nie gwarantowalyby podniesienia bezpieczefistwa przeciwpowodziowego oraz podniesienia
klasy czystosci wod Chajnic. Realizacja wariantu spowoduje dalsze potegowanie sie problemow
opisanych powyzej.

Brak realizacji projektu moze by¢é zwiazany z powstaniem strat nadzwyczajnych zwiazanych z
zagroZzeniem zalania miasta. Stan zagospodarowania sieci kanalizacji deszezowej nie jest
zadawalajacy i grozi podtopieniem znacznych cbszaréw miasta. '

Wariant ten odrzucono ze wzgledu na istotne szkody $rodowiskowe mogace wystapi¢ w przypadku
niezrealizowania inwestycji. Rezygnacja z inwestycji uniemozliwi wystapienie efektu ekologicznego
W postaci podezyszezania wéd, powodujac w rezultacie dalsze zanieczyszczanie wod Strugi
larcewskiej i Jeziora Charzykowskiego.

Wariant I — Utworzenie zbiornika retencyjnego w poludniowej czedei Al Brzozowej
Przy obecnym uksztaltowaniu rzeshy zlewni Strugi Jarcewskiej, wszystkie wody opadowe gruntowe
splywajace grawitacyjnie musza przeplywaé przez obszar parku 1000-lecia, przez mato wydajny



hydraulicznie w stosunku dg potrzeb rurociag @ 600 o max wydajnosci q=080m¥/sek i pompownie o
max wydajnosci q=0,18m%/sek.

W wariancie I dla zlagodzenia niedobort wydajnosci istniejacego ukiadu odprowadzania wod
zaproponowano utworzenie zbiornika retencyjnego o pow. ok. 20ha, powyzej Parku 1000-lecia |, na
obszarze {ak oddzielonych od Parky nasypem ul. Al. Brzozowe]. Wody z ohszaru fak wplywaja do
Parku poprzez laczace Je koryto Strugi Jarcewskiej, rurociagiem @ 800 wybudowanym pod nasypem
ulicy.

Zaproponowano wykopanie w/w zbiornika wodnego o powierzchni lustra wody 6,0-8,0ha

W najnizej polozonej czeici doliny. Cheac zachowad giebokos¢ niezbedna dla zycia biologicznego”

zwierzat i roslin, 4. 2,2 m, nalezatoby docelowo wykopaé ok. 180-240 tys. m? gruntu (okres powstania
zbiornika méglby byé roztoZony na kilka lat). '

Uformowany zbiornik bylby w stanie retencjonowac 48,0-64,0 tys. m? wody.

Wytworzona pojemnoéé retencyjna pozwolitaby regulowag objetosé i splyw wody do Parku 1000-
lecia, gléwnie po diuzej trwajacych opadach poprzez wybudowanie zastawki.

pomoceg telefonii komérkowej. Alternatywnie pompownia moze byé wyposazona w 3 agregaty
pompowe o wydajnosci g=150 I/sek kazdy. Zapotrzebowanie na energiec w ukladzie 2 pomp
N=150kW, w ukladzie 3 agregatéw N=165 kW. Powyzisze rozwiazanie wiazaloby sie réwniez z
potrzeba wymiany stacji transformatorowe;.

Wada rozwiazania jest -

Uciazliwa procedura zwiazana 2 przejeciem terenn pod planowany zbiornik retencyjny od Agenciji

Rynku Rolnego;

Bliskie sasiedztwo zabudowan mieszkalnych;

Wprowadzenie zmian w planach zagospodarowania terenu polegajacych na wprowadzenin Opraniczen
w mozliwosciach zabudowy w zaleznogei od rzgdngj terenu,

Wariant nie rozwiazuje wszystkich problemdw zwiazanych z projektem. Zmniejs2a jedynie obszar
zagroZenia zalaniem. Nie rozwiazuje problemu zanieczyszczania wod powierzchniowych, Efekt
ekologiczny w postaci podezyszczania wéd nie wystapi.

Wariant IT — Budowa Przepompowni przerzutowej wody powodziowej

Zadaniem przepompowni byfoby przerzucanie nadwyzki doplywajacej wody przekraczajace;
wydajnodé istniejacego rurociggu G600mm. Budowlg nalezatoby zwymiarowaé na przeptywy Q 2%
(przeplywa raz na 50 laf) a Sprawdzane na przeplyw Q 0,5% (raz na 200 lat).
Obliczenie przeptywéw dia Strugi Jarcewskiej w migjscu wlotu do istniejacego rurociggu $600 dla
zlewni 11,0km’” : '
Q 2%=4,76m"/sek=47601/sek
Q 0,5%=6,20m"/sek=62001/sek
Q2% a sprawdzony na przeplyw
Q 0,5%=5,20m"/sek-0,80m"/sek=5,40m/sek
Dla potrzeb przybliZzonej oceny kosztu realizacji tego wariantu cenamj wskaznikowymi, pompownie
ZWymiarowano przy nastgpujacych zalozeniach:
przeplyw sredni Q=(5,40+4,0)/2=4,70m"/sek:
predkosé przeplywu w rurociagu tlocznym PEHD przy mx Q=3,20-3,6m"/sek
diugosé rurociagu tlocznego L=400m
Przy wiw zalozeniach $rednica rurociagu tfocznego wynosi Q=1400mm przy stratach na cignienie po
1,8-2,0m stupa wody/100m rurociagu. Wymagana wysokosé podnoszenia pomp zatapialnych Hp=stup
wody w m:



Straty na diugosci = 8,0m

Straty na armature w pompowni = 0,5 1,0m

Wysokosé geometryczna podnoszenia = 3,5m .

Nadwyzka cignienia 2 — 3m na starzenie sig rurociagéw, niesprawnosé, nieszezelnosé — 2,5m

Pompownig nalezatoby zwymiarowa¢ na Przeplyw q=4,76m’ - 0,8m’, tj. 3,96m/sek (=4,0m’/sek),
Zapotrzebowanie pompowni na energie elektryczng;
N=yxQxH/102 x wspolezynnik sprawnosci
¥ —cigZar whasciwy wody w I/m3; przyjeto 10001/m’ _
Q —projektowana wydajno$é pompowni w m*/sek — do obliczer pPrzyjeto wartosé Q=4,7m’/sek
H — wymagana wysokosé podnoszenia wody w m stupa wody; do obliczen Przyjeto wartosé H=1,5m
Wspélezynnik sprawnogei — ogolny wspélczynnik Sprawnosct  samo uwzgledniajacy tarcia
mechaniczne, straty energii na przekiadniach; do obliczer przyjeto wartosé 0,70
N ~ zapotrzebowanie na moc w kW
N=(1000x 4,7 x 15)/(102 x 0,70)=987.4 kW
Moc dla agregatow pompowych N=987 4 kw
Moc na ogrzewanie, oSwietlenie, obstuge urzadzer N=10,0 kW

Razem: N=997 4 kw
Zapotrzebowanie na energie wynosi N=1000,0 kW
Ogélna charakterystyka parametréw technicznych pompowni i jej wyposazenia:
- Wydajnosé pompowni Q=4,7m3/sek; E
- Wyposazenie pompowni: 6 — § pomp zatapialnych, 3 — 4 agregaty gldwne i 3 — 4 pompy 0 mniejszej
wydajnodci dla obstugi mniejszych wartosci doplywow;
Nienognosé gruntéw mutowo — torfowych wymaga postawienia dwukomorowej zelbetowej studni
stanowiacej komorg czepng dla agregatow (agregatow o Wymiarach szer. 6 — 8m | df. 14 x 16, wys.
H=6,0m). Studnia stanowilaby fundament budynku z pomieszczeniami sogjalno — bytowymi i
technicznymi do obstugi pompowni. Doplyw wody do komér nastepowalby rozbudowanym korytem

Wyzej wymieniony wariant oceniamy jako niekorzystny ze wzgledu na;

- Wysoki koszt budowy z uwagi na lokalizacje w obszarze gesto zabudowanym tereny migjskiego —
koszt zblizony do budowy rurociggu hydrotechnicznego grawitacyjnego metody mikrotunelowa,

Wariant IIr - Usprawnienie, modernizacja i rozbudowa istniejacej infrastruktury
Przeciwpowodziowej i kanalizacji deszczowej- wybrany

Wariant przewiduje rozbudowe i remont istniejacsj infrastrliktury, co w perspekfywie kolejnych lat:

powinno znacznie poprawié bilans wodny strefy centrum miasta Chojnice. Przyjmuje sig, ze
planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie miasta Chojnice w miejscu Parku 1000-lecia,
Elementy zastosowane w projekcie takie jak Separatory piasku i oleju umozliwig podczyszezenie wod
opadowych i roztopowych Jest to niezbgdne do zapewnienia odpowiedniej klasy czystosci wad Strugi
Jarcewskigj i Jeziora Charzykowskiego, .
W wariancie tym rozwazano rowniez wykonanie budowlj typu jaz J3-2 z czgscig mostowa ($wiatho
b=3,0m, pistrzenie H=2,0m). Ostatecznie zdecydowano sie na wykonanie zelbetowej budowli
pigtrzzg:o-upustowej 0 pofaczonych cechach mnicha ; wiezy przelewowej z uwagi na walory
estetyczne otoczenia, w ktérym ma by posadowiony.
Podstawowe parametry elementdw skladajacych sie na planowang infrastrukture to: dwa nowe
zbiorniki wodn
elementy jak potrzeby Wytworzenia najwigkszej pojemnogci retencyjnej, potrzeby Zyjacych w wodzie
i przy wodzie zwierzat i roélin oraz bezpieczensiwo ludzi. '

Ponadto realizacja inwestycji przyniesie Szereg mierzalnych i niemierzalnych korzysci
s'rodowiskowych, spolecznych i ekonomicznych.

e oraz jeden przebudowany. Przy projektowaniu zbiornikdw uwzgledniono takie -
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Przyjete rdzwiqzanie — wariant 1T jest najbardziej korzystne dla srodowiska.

5) Przewidywane ilogci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych Suroweow, materiatéw,
paliw oraz energii:

Woda z koryta Strugi Jarcewskiej oraz woda Wystepujaca w gruncie jak wynika z przeprowadzonych

analiz nie jest agresywna w stosunku do betomy. : :

Pomimo tego nie przewiduje sig jej uzycia do konstrukeji betonowych. Przewiduje sie,

ze wykonywane na mokro konstrukeje budowl; komunikacyjnych i hydrotechnicznych wykonywane

beda z betonu PIZygotowanego w wytwérni betondw.

Z ogdlnej objetosci wykopdw ok. 50 % objetosci stanowig beda grunty mineralne, drugg czedd

objetosci stanowid beda silnie zamulone czastkami mineralnymi grunty pochodzenia organicznego

glownie mufki, silnie rozlozone torfy.

Powyzszy rozklad objetosci wynika z ogdlnej budowy podioza gruntowego tereny zieleni, ktérego

budowa przedstawia sig nastepujgco; '

*  Gbma warstwe gruntu o migzszosci 0,80 + 3,0 m tworza grunty mineralne lub Zmineralizowane
grunty organiczne, warstwa wierzchnia gruntow mineralnych tworza grunty naniesione wodami
ze zboczy stokéw lub nawiezione przez ludzi grunty mineralne,

*  Warstwe dolng tworza silnie zamulone drobnymi frakcjami mineralmymi grunty pochodzenia
organicznego gldwnie muiki mocno roztoZone torfy, przewarstwione niekiedy cienkimj
warstwami piaskéw drobnych Iub pylastych o miazszoscei 3,0 « 5,0 m, pod ktérymi na gtebokodci

ok. 6,0 m od powierzchni terenu zalega warstwa gruntow gliniastych i glin. Grunty organiczno - .

organiczno — mineralnych wypelniajgca obnizenia terenowe, zamknigta zostanie od g6ry 0,20 m
warstwg gruntdw mineralnych i 0,10 m warstwg ziemi roslinnej i obsiana mieszanka traw
na facznej powierzehni ok. 3,0 ha,
Przewazajaca czede urobkn  z poglebienia istnigjacego stawu oraz Strugi Jarcewskiej, po
wezesniejszym jego odwodnieniy Zostanie skierowana na skladowisko odpadéw nieniebezpiecznych
lub zostanie wykorzystana w procesach relultywacji terenéw bezglebowych badz zdegradowanych
technicznie.

6) Rozwigzania chroniace srodowisko:

Do rozwiazan chroniacych srodowisko nalezy zaliczyé:

*  Uzycie materiatow naturalnych i Syntetycznych obojemych dla otaczajacego Srodowisko,

* Ujecie i oczyszezanie w obrebie granic obszarn zielen; naplywajacych ze zlewni naturalnej Strugi
Jarcewskiej i zrzucanych rurociggami kanalizacji deszezowej Sciekow opadowych z zawartych
W nich zanieczyszczen zawiesin mineralnych i organicznych oraz zwiszkdw ropopochodnych
i thuszezy, Zaprojektowanymi zestawamj 0czyszezajacymi, skladajacymi sie z wysokowydajnych
piaskownikdéw i separatoréw zwigzkow ropopochodnych i thiszezy o wydajnodci q = 200 1/s
kazdy, faczna wydajnosé zaprojektowanych szedciu zestawdw wyniesie: '

Q =3 zestawy x 2001/ sek./zestaw = 600 I/gek.
* Stworzenie poprzez budowe zbiornikéw o tacznej powierzchni lustra wody 2.020 ha mozliwej do

naturalng (sitami przyrody) w ilosei 2 + 7 g/m’ lustra na dobg w okresie wegetacyjnym (Srednig
4,5 g/m*) i ok. 40 %, W/w wartosci w okresie zimowym.
Potencjat ten Przy przyjeciu wartodci srednigj 4,5 p/m” na dobe przy zaprojektowanej powierzchn;
lustra wody wyniesie: 20200 m* x 4.5 g/mz/dobq =90 900 g/dobe = 90,9 kg tadunku BZT5 okres
letni i 36,4 kg tadunku BZTs/ dobe w okresie zimowym.

» Zastosowanie do napowietrzania wody w zbiomniku Nr 1 plywajacego urzadzenia
napowietrzajacego,

* fadunki zanieczyszezeri zneutralizowane w obszarze zieleni Zmniejsza zanieczyszczenie wéd
Strugi Jarcewskiej splywajacej do lezacego  ponizej Chaojnic  jeziora Charzykowskiego
1 zlokalizowanych - w Jjego okolicy Parkéw i Krajobrazéw Chronjonych z uwagi na odlegly

1%



czasowo (kilka lat) termin budowy oczyszczalnj hydrofitowej dla $ciekéw opadowych ponize;
wylotu gldéwnego kolektora kanalizacji deszczowsj, oczyszczaniem powinno sig objaé rowniez
scieki opadowe zrzucane w obszar zielen; ponizej projektowanych zbiornikéw retencyjnych.

7) Rodzaje i przewidywane ilosc; wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowiska:

Jjest w poczatkowsj fazie 5 « 10 minut trwania deszczy W przyblizeniu mozna przyjaé
i w przypadku Wystapienia takiego przeplywu, ok. 85 % -90 v, fadunkéw zanieczyszezei zostanie
przechwycona przez zaprojektowane,urzatdzenia OCZyszczajace.
Zaprojektowane urzadzenia chroniace srodowisko zuzywaé beda ok. 2,7 kW energii elektrycznej, z tej
ilosci ok. 2,3 kW energii zuzywaé bedzie pompa napowietrzajaca wode w zbjorniku Nr 1, a ok,
0.4 kW zuzywane bedzie na oswietlenie dojazdéw, placow manewrowych i zasilenis szafek
kontrolujacych stan napehienia zbiornikgw szesciu zestawdw wrzadzen oczyszczajacych $cieki
opadowe (piaskowniki, Separatory zwigzkow ropopochodnych).

réwniez w zasiegu Znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia,

Inwestycja znajduje sig¢ poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozony obszar specjalnej ochrony
ptakéw PLB 220009 »Bory Tucholskie” znajduje sig w odlegtosei ok. 3,3 km na pin.-zach. od
planowanego przedsiewzigeia. Ponadto w odleglosci ok. 4,8 ki na pin.-zach. od przedsiewziecia
znajduje sig 0SO ,Wielki Sandr Brdy” PLB 220001. Z uwagj na znaczna odleglosé od obszargw
Natura 2000 oraz na podstawie wynikow 'wykonanych ekspertyz haukowo-badawuzych mozZna
Jjednoznacznie stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie spowoduje utraty powierzehni an; fragmentacji
siedlisk gatunkéw ptakéw, dla ktérych ochrony utworzono w/w obszary. Realizacja nie wplynie
rowniez negatywnie na $rodowisko wodne (Struga Jarcewska, Jezioro Charzykowskie) oraz nje

Nalezy spodziewac sie, Ze w wyniku realizaciji inwestycji zZagrozenie zanieczyszczenjem wod
powierzchniowych w rejonie objetym Koncepcja Zmniejszy sie zasadniczo. Zatem realizacja

inwestycji nie bedzie miatg znacgqg&égq)%yﬁ}ywu dla flory i fauny tego obszaru miasta.
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