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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudowie ulic w strefie
ul. Sktadowej, Grunowo i Zaktadowej w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t w ramach przebudowy ulic w strefie ul. Sktadowej, Grunowo i Zaktadowej w
Chojnicach.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania odwodnienia w ramach
przebudowy ulic w strefie ul. Sktadowej, Grunowo i Zaktadowej w Chojnicach.

Charakterystyczne parametry sieci.

ulica Sktadowa, Grunowo

Srednica Dlugosé

6315 mm PP 272,0 m

¢ 250 mm 146,5m

6 200 mm 127,5m

przykanaliki do wpustow ¢ 200 mm-19 szt. 119,5m
Wohpusty liniowe 125 mm — 3 szt. 13,0m
odgatezienia na posesje ¢ 200 mm—14szt. 85,5m

ulica Zaktadowa

Srednica Dlugosé
0315 mm PVC 339,0m
¢ 250 mm 135,0m
¢ 200 mm 36,5 m
przykanaliki do wpustéw $200 mm-21 szt. 126,5 m
odgatezienia na posesje $200 mm—13 szt. 120,5m

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia czynnos$ci podstawowych

zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz roboty tymczasowe i towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacji sa: wykopy, umocnienia $cian

wykopéw, odwodnienia na czas montazu rurociagéw w przypadku wystapienia wysokiego
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poziomu wod gruntowych, wykonanie podioza, zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem
obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ m.in.: geodezyjne wytyczenie tras przewodow
oraz ich inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
— Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji
deszczowe;j.

— Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

— Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzeltazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

— Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

— Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

— Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej
polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

— Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér
— Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto§¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.
— Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

— Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

— Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

— Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $cianga komory
roboczej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych t.2 , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlana.

Dokumentacj¢ rob6t montazowych kanalizacji stanowia:
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2. Materiatly

projekt budowlany — opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy — w zakresie wynikajacym z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U z
2004 r. Nr 202, poz. 2072)

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona wg jw.

Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bpioz (Dz. U.
7.2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6z. Zmianami)

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
Protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i zanikajacych
Dokumentacja powykonawcza

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodéw i ustala si¢ je z
odpowiednim uzytkownikiem sieci.

2.2.1 Do wykonania sieci deszczowej stosuje sie¢ nastepujace materialy:

-Rury kanalizacyjne o zwigkszonej wytrzymatosci z litego polipropylenu AWADUKT PP

SN10 RAUSISTO wg PN-EN 1852.

kielichowych o s$rednicy¢ 315 mm -¢ 200 mm

faczonych systemem Safety Lock

— Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy
cigzkiej (w pasie drogowym) wg ISO 443 5:1991 [20] [21] -o $rednicach ; 0,20 m; 0,25m;
0,315m faczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z
uszczelka, krétkie z PVC o $rednicy ; 0,20 m; 0,25m ; 0,315m Szczegdty zawarte sa w PB

+ PW
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— Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu - PVC kielichowe o $§rednicach jw
wg ISO 4435:1991[20][21]

2.2.3.1. Studzienki kanalizacyjne z tworzywa
- Studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ tworzywa ¢1,0m w tym czg$¢ studzienek z
osadnikiem .

Osadnik

Obnizenie dna o 0,5 m w stosunku do odptywu powoduje powstanie osadnika.

Wiazy kanatowe

Witazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu cig¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 [9] umieszczane w
korpusie drogi,

Stopnie zfazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.2.3.2. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [11] iPN-H-
74080-04[12].

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB 1-22.2.6 (6) [22]. Osadnik studzienki
powinien wynosi¢ H = 1,0m

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 75 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B 15.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z pospdiki lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i
BN-84/6774-02 [52].
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2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1.Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w
sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie warunkéw bhp. Diluzsze skladowanie powinno odby¢ si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE ) nalezy skladowa¢ w taki sposéb, aby stykaly si¢ one z
podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je skladowa¢ na ggsto ulozonych podkiadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PVC, PE 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

b) Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki
sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane
(po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci
minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie
wigkszy niz 2 m. Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢
wysunigte tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej
(warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktdre
winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych krggow.

Ceglta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach fadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujace.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.
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Whpusty zeliwne — skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.4.2. Kruszywo na podsypke

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.4.3 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robdt
ziemnych i wykonczeniowych:
— pite do cigcia asfaltu i betonu,
— pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
— koparke podsigbierng 0,25 m’ do 0,40 m3,
— spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,
— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarkg wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych
W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprze¢t montazowy:
— samochéd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochéd skrzyniowy od 5 do 10 ¢,
— samochd6d samowyladowczy od 25 do 30 t,
— samochod beczkowéz 4 t,
— beczkow6z ciagniony 4000 dm”,
— przyczepeg dluzycowa do 10 t,
— zurawie samochodowe do4t,od 5do6t,0d 7 do 10t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7do 10,
— wciagarke recznaod 3do 5 t,
— wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 ¢,
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wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,
kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
pojemnik do betonu do 0,75 dm’,

gictarke do pretow mechaniczna.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
fadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10
DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielac
elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagltos¢ dostaw
materialéw, w miarg¢ postgpu robot.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi cement przed wilgocia.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét liniowych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodet¢ z uprawnieniami. Projektowana

o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w spos6b trwaty i widoczny z zalozeniem ciagu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 - 50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Koltki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperow
roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robdt.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia woéd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostala naruszona struktura w
podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podltozu sasiednich budowli.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodgq pompowang z wykopow lub z opadéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegtos¢.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych taw.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci okoto 1 m nad powierzchnia
terenu w odstgpach wynoszacych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodow.
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5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych, umocnionych.
Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich §rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykop6éw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Przy zblizaniu sig do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Wykopy pod przewody grawitacyjne powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez utozenie przy jego krawegdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie
byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia gltebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi PN i BN, rozporzadzeniami
i przepisami.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma [23]PN-B-10736:1999[24].

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na

glebokosci réwnej lub wigkszej niz gteboko§¢ posadowienia tych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwigztych, + 5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5
cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujacej si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

UWAGA: na koncu opracowania podano zbior wszystkich aktualnych norm, rozporzqdzen i
przepisow dotyczqcych wykonawstwa i odbioru robot sieci i przytqczy.
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W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przej$cia pieszych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj
podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem moze by¢ grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastgpczej ziarna 2 > d > 0,05 mm, spelniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé¢ podloze wzmocnione z warstw
pospotki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubos$ci od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy
wykona¢ podioze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm Zaggszczenie podtoza
powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95. w drogach 1,03

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

* najmniejsze spadki kanatow grawitacyjnych powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 0,315 — 3,3%0

- dla kanatéw o srednicy 0,25 — 4,5 %o

- dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5 %o
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu - 7
m/s).

Gtebokos$¢ ulozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $Srodkéw
zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
(hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz
glebokos$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej
1000 mm

I tak przykrycie to powinno wynosic:
- wstrefieohz=1,0m, hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja — projekt budowlano-montazowy.
Docieplenie przewodéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja — PB + PW.
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5.5.2. Rury kanatowe z PCV
Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystapi¢ do

wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych. Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze

powietrza od O do + 30°C. Przy ukiadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio

przygotowanym podtozem nalezy :

* wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

* wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie faczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej,
co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC
nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierScieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy
przed potaczeniem kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ kofica. Do wciskania
bosego konca rury uzywa¢ nalezy weciskarek. Potwierdzenie prawidlowego wykonania :
polaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowosci
faczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m
- dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki

rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej
lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego, ~ wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°,

max. 90°(optymalnym 60°),

- wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienk¢ potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wilaczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

- wlaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
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- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.
- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy

stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,
- studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki.

Sposéb  wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a
ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez ,,Transprojekt"
Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przy przejSciu rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany komory stosowaé tuleje ochronne z

uszczelka.
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80

m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej
przej$ciowej (lub rzadziej na krggu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata
si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051
[7].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czgsci (do wysoko$ci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj
zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedluzony pionowymi S$ciankami do poziomu
maksymalnego napeinienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [9]. W innych przypadkach
mozna stosowac wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [8].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.
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W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5.2.3. Studzienki sciekowe (wpusty)

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni i chodnikéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym, osadnikiem i koszem. Podstawowe wymiary
studzienek powinny wynosi¢:
- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- glebokos¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z projektu drogowego.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podlaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, lub za pomoca wpustu bocznego.

5.5.4. Izolacje

5.5.4.1.Zabezpieczenie przewodu

Elementy zeliwne kotnierzowe, ztacza na potaczenie uszczelka gumowa, na potaczenie

facznikami, Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja i wytycznymi

producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu
na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy powietrznych, odpryskéw i peknigc.

Potaczenia z rurami zeliwnymi powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz
ani wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [6].

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i spos6b zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna
wynosic:
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— dla przewodéw z rur PVC i PE - 0,3 m izgodnie z wymogiem producenta rur.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach :

* etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowe z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach

e etap II - po prébie szczelno$ci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen

e etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jes$li max. wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpdr §cian wykopu.

Materialem zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ Js > 0,97 — poza pasem
drogowym, w drodze 1,03

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe
zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

W przejsciu przez ulice wykona¢ zasypke wodociagu pod podbudowe konstrukcji nawierzchni tj.
jak dla strefy niebezpieczne;j.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do staltej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwos$cia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]; dla kanalizacji PN-92/B-10735 [18].
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagah nie zostalo speinione,

nalezy dana fazg robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami ,

badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociagéw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury),

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

badanie szczelnos$ci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
- badanie materialdéw uzytych do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie dokumentéw ich cech z
normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na badania specjalistyczne
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- badanie szczelnosci rurociagdéw i1 studzienek polega na napelnieniu woda, odpowietrzeniu

przewodow i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ ztacza, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badania
do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewoddow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

réznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cmi nie
moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

- rz¢dne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do + 5

mim.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej

wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

wykopy i zasypki - m® (metr szescienny), beton - m® (metr szescienny),

8.0dbior robot
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagéw,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewoddéw, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddéw z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposéb prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku ulozenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST
»Wymagania ogdlne” .

8.3. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét
¢ dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-

86/B-02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom wdéd gruntowych oraz okresowe wahania pozioméw,

* Dziennik Budowy

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Odbior robdt zanikowych obejmuje sprawdzenie :
* sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalamem

woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych
¢ przydatno$¢ podtoza do budowy kanalizacji
* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu

* 7zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
* jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji

projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
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* ulozenia przewodu na podtozu

* dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur
* szczelno$ci przewoddw na eksfiltracje

* materiatéw uzytych do zasypu

Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materialéw, prawidlowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg§ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglosé
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow
1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.4. Odbidr konicowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokétu,
szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly
spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy

oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie saczkéw — ewentualnie, gdy zajdzie taka koniecznos¢,
— ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
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- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek

sciekowych,

— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami (wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem),

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

- badanie szczelnos$ci kanatéw i studzienek

— wykonanie izolacji rur,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu, transport nadmiaru urobku

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.  PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane okreslenia, symbole i opis

gruntéw.

3. PN-B-06650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i

okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B 10736:1999 Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych —Warunki
techniczne wykonania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10 PN-B-10725;1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

12. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

13. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na

£0raco.

14. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymiary.

15. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ciSnieniowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

16. PN-74/C-89204 Rury  ci$nieniowe z  nieplastyfikowanego

polichlorku winylu. Wymagania i badania.

17. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na

£0raco.

18. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i

zakres normy.

S
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-EN545:2000

PN-92/M-74001

PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/03

PN-M-74081:1998
PN-89/M-74092
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-88/6731-08
BN-62/6738-

03,04,07
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

BN-82/9192-06

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B12037:1998

PN-90/B-14501
PN-87/H-74051-00
PN-H74051-01:1994
PN-H-74051-02:1994

PN-88/H-74080-01

Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogdlne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw
wodnych. Wymagania i metody badan.

Armatura przemyslowa. Ogdélne wymagania i
badania.

Armatura  przemystowa.  Zasuwy  klinowe
kotlnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura  przemystowa.  Zasuwy  klinowe
kolnierzowe Zeliwne uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i
badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena
wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddéw z
PVC ukiadanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
drogowych. Zwir i mieszanka

do

nawierzchni

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte
Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cig¢zkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
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43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

i badania
PN-88/H-74080-02 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa A
PN-88/H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
1 zelbetowe.
PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustéw kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i
pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu

stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych. Rozdziat 4 — Pas drogowy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 1. ,,W sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci ..”
Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. ,,W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidorkowych” Dz. U Nr 134 poz. 93 2 1972 r.
Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,,W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz.460 z 1992 r.
wraz ze zmianami Dz. U Nr 102 z 1995 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych — Polska

korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 2001r

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Katalog budownictwa

KB 4 - 4.11.6 (1)przejScia rurociagami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8 - 13.7 (1)KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (Upiec 1980)

KB4-4.12. L(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kreggi betonowe $rednicy 60 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". ,, Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.
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Przebudowa drég w strefie ul. Sktadowej, Grunowo i Zaktadowej w Chojnicach
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— kanalizacja deszczowa
Instrukcja stosowania systeméw WAVIN w drogownictwie,
wlazowe, inspekcyjne - WAVIN czerwiec 1999 r.

9. studnie kanalizacyjne

10.  Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC produkowanych przez
WAVIN - WAVIN luty 1997 r.

11.  Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE - Gamrat Jasto 2000r
12.  Instrukcje Producentéw rur .

Opracowata:
mgr inz. Grazyna Skowronska
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