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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.02.04 )
ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC

l. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorkag elementéw drog, w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa ul. Sktadowej

i Zaktadowej w Chojnicach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres rob6t obejmuje usuniecie:
- Podbudowy ( w tym kraweznikéw),
- nawierzchni, (bitumicznej, betonowej, ptyty betonowe)
- chodnikow, (betonowe)
- znakow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Stosowane w niniejszej specyfikacji okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.0go6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania robét rozbiérkowych elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu:

- spycharki,

- sprzet do kruszenia betonu,

- koparki i tadowarki,

- kruszarki do elementéw betonowych,
- samochody cigzarowe, ciggniki

- zurawie samochodowe,

- zrywarki, mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- szlifierki katowe.

3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

Materiaty pochodzace z rozbiérki powinny by¢ przewodzone w taki sposéb, aby nie zanieczyszcza¢ drdg, nie
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla ruchu.

3.2. Transport materiatlow z rozbiorki.

Materiaty z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 5.
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5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych.

Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy wywiezé w miejsce uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. Roboty
rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez Inzyniera
Kontraktu. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzenh. Doty /wykopy/ powstate po rozbioérce elementow drég, ogrodzen, nawierzchni torowej
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg beda wykonywane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6Inosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetni¢ odpowiednim gruntem i warstwami zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog jest:
- dla nawierzchni, chodnika, podbudéw — m2 /metr kwadratowy/,
- dla kraweznika — m /metr/,
- dla znakéw drogowych — szt. /sztuka/,
- dla wywiezienia materiatéw z rozbiérki — m3 lub t /metr szescienny lub tony/.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robét.
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogbine” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania robot obejmuije:
prace przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie robot,
rozbiérke elementdéw drég i ogrodzen,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego uzycia z utozeniem na poboczu,
zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki poza teren budowy,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,
utylizacje materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika i zageszczania gruntu

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 19.3.2003/

3. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 /Dz.U. Nr 112 poz. 628 z dnia 20.06.2001 z pdzniejszymi zmianami/

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadéw /Dz.U. nr 112 poz.
1206 z dnia 08.10.2001r/

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.1.2002r. w sprawie rodzaju odpadéw, ktére moga byé
sktadowane w sposéb nieselektywny /Dz.U. Nr 191 poz. 1595 z dnia 18.11.2002r./

10.2. Dokumentacja projektowa.
Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy ulic.
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