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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.01 )
USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunieciem drzew realizacji zadania ,Przebudowa ul. Sktadowej i Zaktadowej w Chojnicach ,,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowiag wymagania ogélne dotyczace robdt zwigzanych z usunieciem
krzewéw, wykonywanym w ramach rob6t przygotowawczych. Roboty te obejmuija:

- Usuniecie i wywiezienie drzew rosnacych w pasie drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Stosowane w niniejszej specyfikacji okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatow
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania krzewow.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem krzakéw nalezy stosowac:

* pity reczne i mechaniczne do $cinania drzew,
* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

3. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoIne” punkt 4.
4.2. Transport materiatlow z rozbiorki.

Krzewy przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6Ine" punkt 5.

5.1. Zasady usuwania krzewow.

Usuniecie krzewdw powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét ziemnych. Usunieciu podlegaja jedynie
krzewy zaznaczone w Dokumentacji Projektowej. Roslinnos¢ w pasie robét drogowych nie przeznaczona do
usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na
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wiasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu roslinno$¢ zniszczong, ktéra powinna by¢
zachowana.
Doty po usunietych krzewach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczone. Przesadzenia krzewdw nalezy dokonac recznie.

5.2. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.
Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy dokona¢ w sposéb zgodny ze wskazaniem
przez Inzyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 6.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunigeciem drzew jest szt./ Srednica pnia, .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 8. Ogolne
wymagania dotyczace odbioru robot

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po usunietych krzewach
przed ich zsypaniem, oraz sprawdzenie dotéw zaprawionych ziemig zyzng przed przesadzeniem krzewdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6Ine" punkt 5.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania robét obejmuje:

» wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie krzewdw poza teren budowy,

ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

zasypanie dotéw,

utylizacja materiatu powstatego w wyniku usuniecia drzew i krzewéw,

uporzadkowanie terenu.

przesadzenie krzewow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

11. Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 27.07.2001 z pézniejszymi zmianami/
12. Ochrona przyrody /Dz.U. Nr 92 poz.880 z dnia 30.04.2004r.

10.2. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy ulic
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