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8 cm - kostka betonowa

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

30 cm - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie

JM

30 ecm - pospotka

geosiatka TENSAR SS30 + geotkanina

podtoze gruntowe Eo » 40 MPa

> 40 MPa

i 8 cm - kostka betonowa

5 cm -warstwa scleralna SMA 0/9,6 4 cm - podsypka cementowo-plaskowa
8 cm -warstwa wigzgea z bet.ast alfowego 30 cm - kruszywo tamane

2120 MPa

10 cm - podbudowa zasadnicza stabilizowane mechanicznie
z betonu asf altowego 30 cm - pospdika

20 ¢m - podbudowa zasadnicza z kruszywa geosiatka TENSAR SS30 - geotkaning
tamanego stablliz. mechanicznie Z
podtoze gruntowe Eo > 40 MPa

{2120 wPg

240 wPg

30 ¢cm - pospotka
geosiatka TENSAR S530 + geotkanina
podtoze gruntowe Eo » 40 MPa

kraweznlk betonowy 20x30xI00 cm
tawa betonowa B-10

JM

82-300 ELBLAG

TELFAX

(055) 648-13-69

"PROWED" UStUGI PROJEKTOWE

UL, LEGIONOW 5

Nazwa
obiektu

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ WRAZ Z GHODNIKANI | ZJAZDAN!
ORAZ SIECI KANALIZAGJI DESZCZOWE | OSWIETLENIA TERENU
PRIY ULICACH ZAKEADOWEJ I SKEADOWEJ W M. CHOJNICE

Adres obiektu

CHOJNICE ul. Skladowa, Zakladowa

Faza
Inwestor Gmina Miejska Chojnice PB
Al Branza
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