D-04.02.01B warstwa separacyjna z geosiatki

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.02.01B
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z GEOSIATKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geosiatki.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogélne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstwy wzmacniajacej z
geosiatki, pomiedzy podtozem gruntowym a konstrukcjg nawierzchni drogowej ulic

2. MATERIALY
Do wykonania powyzszych robét nalezy stosowaé materiaty:
e geosiatke polipropylenowa.

2.1. Geosiatka

1. Jako wzmocnienie nalezy uzyé geosiatki o sztywnych weztach o strukturze rusztu
(grid),  wyprodukowanej z  pasma  polipropylenu, w taki spos6b, ze powstata
struktura  jest zorientowana w  dwéch  kierunkach. Wezly geosiatki powinny  by¢
sztywne i  stanowi¢ integralny element  struktury geosiatki. Nie  dopuszcza @ sie
potaczen  (przeplatanie, zgrzewanie) w obrebie wezta. Przekréj poprzeczny zeber
siatki powinien by¢ prostokatny. Oczka  geosiatki powinny  by¢  sztywne, tj.
powinny zachowywa¢ ksztatt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku
produkcji geosiatki.

2. Geosiatka powinna byé odporna na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w
gruncie oraz rozpuszczalniki w  temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwa
na hydrolize, musi by¢ odporna na dziatanie wodnych roztworédw soli, kwaséw i
zasad. Nie moze podlegaé biodegradacji. Polimer tworzacy geosiatke  powinien
zawierac co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowiacej inhibitor dziatania
promieniowania ultrafioletowego.

3. Masa powierzchniowa 300 (£30) g/m2. Wymiary oczek w osiach 39x39 mm.
4. Parametry mechaniczne podano w tablicy.

Tablica Parametry mechaniczne geosiatki

Parametr Wartos¢ Metoda badania
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie [kN/m]* 31,6 (-0,9) PN ISO 10319

- wzdtuz pasma 33,2 (-1,3)

- W poprzek pasma

Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu 11 (+1,65) PN ISO 10319
maksymalnym [%]* 10 (£1,5)

- wzdtuz pasma
w poprzek pasma
Sita przejmowana przy odksztatceniu >10,5 PN ISO 10319
2% [kN/m]** >10,5
wzdtuz pasma

w poprzek pasma
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Sita przejmowana przy odksztatceniu >21 PN ISO 10319
5% [KN/m]** ;21
wzdtuz pasma

w poprzek pasma
* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje. Brak tolerancji oznacza brak
ograniczen w danym kierunku.

** Dla sit przy odpowiednich wydtuzeniach podano minimalne dopuszczalne wartosci.
Geosiatka uzyta jako wzmocnienie powinna by¢ produkowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002. (EN 29002). Geosiatka
powinna posiadac¢ aprobate polskiej instytucji, uprawnionej do wydawania aprobat
technicznych.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 3.

3.1. Geosiatka przeznaczona na wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze jest dostarczana na
budowe w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.

4. TRANSPORT

Ogélne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogéine" pkt. 4.
4.1. Transport materiatow

Geosiatke nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 5.

Bezposrednio na przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ geosiatke rownolegle do osi drogi.
Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geosiatki zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne nalezy
wykonac stosujac zaktad o szerokosci zaleznej od warunkéw gruntowych, tj.: « dla gruntéw podtoza
nalezacych do grupy nosnosci G2 i G3, zaktad ten powinien wynosi¢ 30:40 cm, ¢ dla gruntéw podioza
nalezacych do grupy nosnosci G4, zaktad ten powinien wynosi¢ okoto 50 cm.

Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywa spoczywajacej na geosiatce.
Spetnienie powyzszego warunku osiaga sie zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkéw
kruszywa wzdtuz zaktadow, przed przystapieniem do zasadniczych czynnosci zwigzanych z jego
roztozeniem warstwy kruszywa.

Nalezy zwréci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geosiatki. Nie dopuszcza sie ruchu pojazddw i
sprzetu budowlanego bezposrednio po geosiatce przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch
pojazdéw jest mozliwy po utozeniu na geosiatce warstwy kruszywa o grubosci co najmniej15 cm.
Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone "od czofa" i zrzucane
w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geosiatke.
Zaleca sie, aby materiat z pryzm byt roztozony na geosiatce z zastosowaniem sprzetu, ktéry spowoduje
opadanie ziarn z géry na geosiatke, np. przy uzyciu koparki lub tadowarki o tyzce z otwierajacym sie
dnem-

Przed przystapieniem do zageszczania warstwe kruszywa nalezy wyprofilowaé do wymaganych
rzednych, spadkow i pochylen, np. z zastosowaniem réwniarki lub spycharki. Wyprofilowang warstwe
nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci Rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
e sprawdzenie réwnosci podtoza przed roztozeniem geotkaniny,
e sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadow,
e sprawdzenie przylegania geotkaniny do poditoza (brak fatd i nieréwnosci),
e sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? utozonej geosiatki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Og6lne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt.
9.
9.1. Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajgco-separacyjnej z geosiatki pomiedzy
podiozem gruntowym a konstrukcja nawierzchni obejmuje:

e koszt geosiatki wraz z transportem,

e rozlozenie geosiatki.
9.2 Projektowana liczbe jednostek obmiarowych podano w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta geosiatki dotyczace technologii wbudowania.
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