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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA

Nazwa i miejsce
obiektu budowlanego: Baszta w Fosie Miejskiej - w ramach zadania
Budowa Centréw Informacji Turystycznej
- Bramy Kaszubskiego Pierscienia
ul. Podmurna - dz. nr 1325
89-600 Choijnice

Zakres projektu: Instalacja wod - kan, centralnego ogrzewania

oraz gazowa.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Projektant: Henryk Kiedrowicz,
Upr.budowlane NB-7210/77/84,

w zakresie instalacji sanitarnych.

28.01.2009.
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. Strona tytutowa.

. Opis techniczny.

. Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych.

. Zapewnienie dostawy gazu.

. Warunki podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

. Plan usytuowania obiektu w skali 1:1000.

. Rzut przyziemia w skali 1:100 - instalacja wod - kan (rys. nr 1).

. Rzut parteru w skali 1:100 - instalacja wod - kan (rys. nr 2).

Rzut | pietra w skali 1:100 - instalacja wod - kan (rys. nr 3).

Rzut Il pietra w skali 1:100 - instalacja wod - kan (rys. nr 4).

Rzut poddasza w skali 1:100 - instalacja wod - kan (rys. nr 5).

Rozwiniecie instalacji wod - kan (rys. nr 6).

Rzut przyziemia w skali 1:100 - instalacja centrainego ogrzewania (rys. nr 7).
Rzut parteru w skali 1:100 - instalacja centralnego ogrzewania (rys. nr 8).
Rzut | pietra w skali 1:100 - instalacja centralnego ogrzewania (rys. nr 9).
Rzut Il pietra w skali 1:100 - instalacja centralnego ogrzewania (rys. nr 10).
Rzut poddasza w skali 1:100 - instalacja centralnego ogrzewania (rys. nr 11).
Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania (rys. nr 12).

Rzut przyziemia w skali 1:100 - instalacja gazowa (rys. nr 13).

Rzut parteru w skali 1:100 - instalacja gazowa (rys. nr 14).

Rzut | pietra w skali 1:100 - instalacja gazowa (rys. nr 15).

Rzut Il pietra w skali 1:100 - instalacja gazowa (rys. nr 16).

Rzut poddasza w skali 1:100 - instalacja gazowa (rys. nr 17).
Aksonometryczne rozwiniecie instalacji gazowej (rys. nr 18).

Obliczenia strat ciepta.

Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania.

Obliczenia instalacji wodociggowe;.

Opisy, rysunki i schematy urzadzen.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
znak: W-1474-EBT-2008 z dnia 31.10.2008. wydane przez Pomorska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy.

1.4. Zapewnienie dostawy gazu z dnia 04.11.2008. wydane przez Gazownie Bydgoska.

1.5. Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
znak: NI-319/5329/W/08 z dnia 01.10.2008. wydane przez Miejskie Wodociggi Spotka
z 0.0. w Chojnicach.

1.6. Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wod. - kan., c.o. i gazowej w

budynku baszty przy ul. Podmurnej - dz. nr 1325 w Chojnicach.

3. Charakterystyka ogolna.
Projektowana baszta stanowi element Budowy Centréw Informacji Turystycznej Bramy

Kaszubskiego PierScienia.

4. Instalacja wodociggowa.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze do celdw:

- sanitarno — bytowych

- p.poz.

Ciepta woda dostarczana bedzie z indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy
przeptywowych zamontowanych pod umywalkami.

Obliczenia instalacji wykonano za pomocg programu Uponor H20 1.5 (wyniki obliczen

wewnatrz opracowania).

4.1 Przewody

Rurociagi wody zimnej przewiduje sie z rur:
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- Uponor PEX-a utozonych pod bruzdach Sciennych i w posadzce Wszystkie przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych np. z
cienkosciennych rur z tworzywa. Na doprowadzeniu wody w zestawie wodomierzowym (od
strony instalacji) nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy typ BA.

Rurociggi wody p.pozZ przewiduje sie z rur:

- stalowych ocynkowanych.

4.2 Armatura

W miejscach wskazanych na zatgczonych rysunkach nalezy zamontowaé:

- baterie umywalkowe stojgce (3 szt.),

- indywidualne podgrzewacze elektryczne c.w. (przeptywowe)

Na odgatezieniach instalacji wodociggowej oraz odgatezieniach do punktéw czerpalnych

zamontowad¢ zawory odcinajgce kulowe.

4.3 lzolacja

W celu zapobiezenia wykraplania sig wilgoci na zimnych $ciankach rur projektuje sie

izolacje rurociggow otuling termoizolacyjng PE gr. 13 mm.

4.4 Instalacja wodociggowa - ppoz.

W budynku przewiduje sie zainstalowanie hydrantéw wewnetrznych HP 25, umieszczonych
w szafkach $ciennych z wezem p6tsztywnym o dlugosci 15 m. Instalacje ppoz. wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych. Przed zaworami hydrantowymi zamontowac zawory
antyskazeniowe.

W celu uniknigcia zastoju wody w instalacji ppoz. zaprojektowano zasilenie z niej

najblizszych przyboréw.

4.5 Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Po wykonaniu instalacje wodociggowg podda¢ prébie szczelnoéci przy cisnieniu 1,0 MPa.
Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potgczeniach. Podczas préby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetnié
wodg, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac to cisSnienie przez 20 minut i obserwowad
armature i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykonaé¢ dWkarotnie, raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé cieptg wodg

przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego. Przy budynkach
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wielokondygnacyjnych zaleca sig ptukanie pionami przy otwartych zaworach czerpalnych
na danym pietrze.

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sig wodg chlorowaq z chloratora (ze zmieszania
gazowego chloru z wodg) lub wodg chlorowg powstalg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru —
podchloryn wapnia lub sodu, zawierajgca, co najmniej 50 mg Cl/dm?, przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosié
10 mg Clo/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekgii, instalacje nalezy przeptuka¢ wodg czystg
jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekgji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza

bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologiczne;.

4.6. Dob6r wodomierza

Do rozliczenia zuzycia wody dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS-3,5 firmy PoWoGaz
0 nastepujgcej charakterystyce:

- nominalne natezenie przeptywu: 3,5 m/h

- maksymalne natezenie przeplywu: 7,0 m*/h

- §rednica nominalna : 25 mm

- dtugos¢ zabudowy: 260 mm

- prég rozruchu: 0,05m3h

- strata cisnienia przy przeptywie przez wodomierz: 20 kPa.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone bedg poprzez projektowane

przytacze do istniejacego kolektora sanitarnego.

5.1 Kanaty odptywowe

Rurociagi kanalizacyjne wewnatrz budynku (poziomy, piony, podejscia do przyborow)
wykonac z rur kanalizacyjnych PVC. Przewody prowadzi¢ w $cianach budynku oraz
posadzce. Pion zaopatrzony bedzie w rewizjg oraz rure wywiewng wyprowadzong na dach.

Przy przejsciu przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje ochronna.

5.1 Urzadzenia
W poszczegolnych pomieszczeniach wynikajgcych z projektu arch. budowlanego

przewiduje sie:
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umywalki zaopatrzone w baterie oraz syfony umywalkowe (3 szt.),
miski ustepowe (3szt.),
Ostateczny dobér urzadzen moze nastapi¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z

Inwestorem.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédiem ciepta instalacii c.0. bedzie kociot gazowy Firmy Junkers, typ EUROSTAR ZSE, 24-
4 MFA o modulowanej mocy 8,0 - 24 kW z zamknietag komorg spalania i przewodem |
powietrzno - spalinowym wyprowadzonym przez dach budynku.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej (straty ciepta) oraz obliczenia instalacji c.0. wykonano za
pomocg programu komputerowego Uponor OZC i CO wersja 3.5. (wyniki obliczen

wewnatrz opracowania)

6.2 Przewody

- Zasilajgce i powrotne nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych z polietylenu
usieciowanego typu Uponor evalPEX-a. Przewody prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach.

- Przewody prowadzi¢ w rurach karbowanych peszel, bez spadkoéw, tak, aby uzyskaé
naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

- W przypadku koniecznosci odwodnienia przewodéw nalezy przedmucha¢ je sprezonym

powietrzem.

6.3 Grzejniki
- Jako urzadzenia grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe, CosmoNova typ V

z podejsciem dolnym oraz wbudowanym zaworem termostatycznym,

6.4 Armatura

- Przy grzejnikach na zasilaniu i powrocie zawory powrotne RL.

- Do regulacji temperatury przewiduje sig¢ gtowice termostatyczne firmy Herz.

- Spos6b prowadzenia przewodow oraz miejsce zainstalowania grzejnikdw podano na

zalgczonych rysunkach.

6.5 lzolacja termiczna
- Przewody zasilajace i powrotne (poziomy) nalezy izolowa¢ otuling termoizolacyjng

PE gr. 13 mm. Przed zaizolowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe na zimno.



6.6. Proba szczelnosci instalacji c.o.

Zamontowang instalacje nalezy poddac prébie ciSnieniowej na zimno na ciénienie 0,4

MPa oraz prébie na gorgco przy ci$nieniu roboczym i max temperatury zasilania. Uprzednio
instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig przeptywu min 2 m/s az do uzyskania na
wyptywie czystej wody. Po ptukaniu oczyscic¢ filir instalacii.

Regulacje przeptywu czynnika grzejnego przewidziano poprzez nastawe zaworowg w

korpusie zaworu grzejnikowego.

7. Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa bedzie zasilana z przytacza gazu niskiego ci$nienia doprowadzonego do

sciany budynku i zakonczonego kurkiem gléwnym umieszczonym w szafce $cienne;.

7.1. Przewody instalacji gazowej

Instalacje gazowa zaprojektowano z rur stalowych, czarnych bez szwem wg PN-EN 10208-
1/2000, tgczonych przez spawanie. Przewody nalezy uktadaé w odlegtosci 2 cm od tynku,
zachowujgc jednoczesnie normatywne odlegto$ci od innych przewodow i urzgdzen. Przy
przejsciach przez Sciany i stropy przewody uktadaé w rurach ochronnych wg BN-72/8976-
50, uszczelnionych szczeliwem.

7.2. Gazomierz

W projekcie przyjeto gazomierz typ 4G4. Gazomierz zostanie zamontowany w szafce kurka

gtébwnego.

7.3. Kociotl gazowy

Kociot gazowy Firmy Junkers, typ EUROSTAR ZSE 24-4 MFA o modulowanej mocy 8,0 -
24 kKW z zamknietg komorg spalania zostanie zamontowany na ostatniej kondygnagciji
budynku (na poddaszu). Z uwagi na specyficzny charakter pomieszczenia (nisko potozony
skosny dach) proponuje si¢ zamontowanie kotla na pionowym stelazu wykonanym z
katownika stalowego 50 x 50 mm. Kociot gazowy potaczy¢ z instalacjg za pomocg
dwuztgczki. Przed kottem nalezy zamontowa¢ kurek gazowy odcinajgcy wyposazony w
klucz. Kurek powinien by¢ zamontowany w miejscu tatwo dostepnym na wysokos$ci min. 0,7
m od podtogi. Kociot gazowy nalezy zamontowaé zgodnie z dotaczong do kotta instrukcjg
montazu obstugi i eksploatacji oraz zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/B-02414 (ukfad
zamkniety). Zaleca sie zamontowanie filtra na wejsciu gazu do kotta oraz na powrocie

czynnika grzewczego.



6.6.

Préba szczelnosci instalacji gazowe;j. p

Instalacje gazowg przed nagazowaniem oraz przed pomalowaniem nalezy poddaé prébie

szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez okres 30 minut.

7. Uwagi konicowe.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

Wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.

Przed przystgpieniem do budowy instalacji nalezy uzyska¢ od wtadz budowlanych
decyzje o pozwoleniu na budowe.

W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ wszystkie obowigzujace przepisy,

w tym Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw
nr 47/2003 poz. 401) - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych.

Do odbioru technicznego nalezy przedstawi¢ opinie kominiarska - powykonawcza.
Zamontowane urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

Wszystkie przewody metalowe nalezy potgczy¢ z przewodami ochronnymi budynku.

Opracowat:




Henryk Kiedrowicz Chojnice, 28.01.2009.
ul. Kazimierza Wielkiego 3
89-600 Chojnice

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wod-kan, gazowej i c.0. w budynku
Baszty przy ul. Podmurnej - dz. nr 1325 w Chojnicach zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Baszta w Fosie Miejskiej

Inwestor:

Opracowat:

ul. Podmurna - dz. nr 1325
89-600 Chojnice

Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Henryk Kiedrowicz
ul. Kazimierza Wielkiego 3,
89-600 Chojnice

Al



1. Zakres robot.

Zakres obejmuje wykonanie prac montazowych o zwigzanych z budowsg instalacji

wod-kan, gazowej oraz ¢.0. wewngtrz budynku.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W bezposrednim sagsiedztwie budynku znajdujg sie obiekty budowlane o podobnym
charakterze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,

ich skala, rodzaj oraz miejsce i czas wystgpienia.

- hatas: w czasie uzywania narzedzi mechanicznych (wiertarka, miot udarowy,
przecinarka elektryczna

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodéw

- elementy ruchome (wirujgce) elektronarzedzi: przy obrébce i przygotowaniu detali

- powierzchnie gorgce: przy pracach spawalniczych

- promieniowanie cieplne: przy pracach spawalniczych

- porazenie pradem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszo$ci prac

- pozar: przy pracach spawalniczych

- wybuch gazu: przy pracach na czynnej instalacji gazowej

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Kazdemu pracownikowi, przed rozpoczeciem prac (w tym szczegolnie niebezpiecznych),
nalezy udzieli¢ instruktazu. Instruktaz powinien obejmowaé omoéwienie zakresu
planowanych prac ze szczegélnym uwzglednieniem przewidywanych zagrozen

i sposobem minimalizowania ich ewentualnych skutkow. Kazdorazowo nalezy

M
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przypomina¢ o obowigzku stosowania odziezy i obuwia roboczego, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz sprzetu zabezpieczajgcego. Ponadto nalezy przypomnieé
pracownikom o bezwzglednym obowigzku niezwtocznego informowania osoby
nadzorujgcej prace o wszelkich zauwazonych nieprawidiowos$ciach i zagrozeniach.
Kazdy pracownik powinien réwniez widzie¢ gdzie znajduje sie apteczka, sprzet
przeciwpozarowy oraz telefon. Powinien zna¢ podstawowe zasady udzielania pierwszej

pomocy. Prace niebezpieczne powinno wykonywac co najmniej dwoch pracownikéw.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
okulary spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny w tym elektronarzedzia

- sprawny sprzet gasniczy oraz swobodne do niego dojcie

- ustalone i w razie konieczno$ci réwniez oznakowane drogi ewakuacyjne o swobodnym
dostepie

- parawany przy wykonywaniu prac spawalniczych

- sprawne $rodki faczno$ci z mozliwoscig natychmiastowego wezwania niezbednej

pomocy przy wystgpieniu zagrozenia lub wypadku

Opracowat:




Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

X
a3

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
85-097 Bydgoszcz, ul. Jagielloriska 42

Nr sprawy: PR-B-3939-2008
Nasz znak: W-1474-EBT-2008
Nasza data: 31-10-2008

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
Podmiotu deklarujacego pobdr paliwa gazowego w ilosci do 10 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22-10-2008, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spolecznej z dnia 06.04.2004r w sprawie szczegotowych warunkéw przytgczenia podmiotéw do
sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci [Dz.U. Nr 105 poz.1113] wydaje sie nastepujace warunki
przylaczenia do sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego.

Nazwa i lokalizacja obiektu:
obiekt: budynek handlowy, lokalizacja: CHOJNICE, ul. PODMURNA dziatka nr 1325.

1.

2.
3

10.

11.

<12

Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: kurek gtéwny zlokalizowany na zewnetrznej $cianie
budynku.
Rodzaj paliwa gazowego: Gaz ziemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753.
Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkéw, przygotowanie cieplej wody,
ogrzewanie pomieszczen.
Rodzaj, moc i ilos¢ urzadzeh gazowych:
¢ kuchenka gazowa 4 - palnikowa z piekarnikiem o mocy: 8,5kW - 1szt.
o kociol gazowy dwufunkcyjny-c.o. i c.w.u. o mocy: 24kW - 1szt.
Maksymalny pobdr paliwa gazowego ‘
e godzinowe Qymax = 1x4,0 m'/h
e roczne Qmax = 1x3500 m%irok
Umowna moc przytaczeniowa dla jednego przytgcza: 4,00 [m°/h] x 1 szt.
Pobér paliwa gazowego: minimalny godzinowy, minimalny i maksymalny dobowy, minimalny roczny —
nie dotyczy.
Miejsce przylaczenia do sieci gazowej:
« Gazociag niskiego ci$nienia o $rednicy 250 [mm]; materiat Stal lokalizacja:
ul. PODMURNA.
Przewidywany zakres rzeczowy rozbudowy sieci gazowej zwigzanej z przytaczeniem obiektu:
a) przylacze:
* S$rednica: d, 63 [mm], dlugos$é: L = 65 [m], material: PE, sztuk: 1
Cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru paliwa gazowego:
e minimalne 1,8 kPa,
e maksymalne 2,5 kPa,
Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego. Informacje
dotyczgce opomiarowania:

a) rodzaj urzqdzema pomiarowego G-4- ilo§¢ sztuk 1- mlejsce usytuowania w szafce na
zewnetrznej Scianie budynku - rozstaw krécécéw 130 [mm], gazomierz dostarcza:
Przedsiebiorstwo Gazownicze

Granice pomiedzy wiasnoscig sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego a instalacjg gazowa
Podmiotu stanowi kurek gtéwny zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

Instalacja gazowa Podmiotu od granicy wiasnosci. okreslonej w punkcie 12, powinna by¢
zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw Nr
75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z pdZniejszymi zmianami].

Wykonanle tj. zaprojektowanie i wybudowame instalacji gazowej Podmiotu nalezy do obowm_zkéw
Podmiotu. Koszty wykonania instalacji gazowej ponosi Podmiot.

Przewidywany szacunkowo koszt realizacji przylaczenia w zakresie okreslonym w punkcie 9 wyniesie
ogdtem 13 480,00 zt (nie jest rownoznaczny z wysoko$cig opfaty za przylaczenie) i jest ponoszony
przez Przedsiebiorstwo Gazownicze.

Wysoko$é optaty za przylaczenie, ponoszonej przez Podmiot zostanie okreslona w umowie
o przytaczenie.

Przytaczenie do sieci gazowe;j tj. zaprojektowanie i wybudowanie sieci gazowej w zakresie okreslonym
w punkcie 9 realizowane bedzie przez Przedsiebiorstwo Gazownicze. Realizacja przylaczenia nastgpi
po zawarciu umowy o przylaczenie pomiedzy Podmiotem a Przedsigbiorstwem Gazowniczym, na
pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie do sieci gazowej. We wniosku nalezy
poda¢ termin przygotowania instalacji Podmiotu do odbioru paliwa gazowego. Wniosek nalezy
zlozyé nie péZniej niz 6 miesiecy przed terminem przyfaczenia.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania. Zawarcie umowy
o przytagczenie do sieci gazowej w okresie obowigzywania niniejszych warunkéw przediuza ich
waznosé do czasu realizacji przytgczenia.

W przypadku rezygnacji przed uptywem roku z ubiegania sig o przylaczenie do sieci gazowej prosimy
o niezwtoczne poinformowanie o tym Oddziatu w Bydgoszczy, zgodnie z Rozporzadzeniem MGP i
PS z dnia 6.04.2004 w sprawie szczegbinych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych,
ruchu i eksploataciji tych sieci § 7. 2. [Dz.U. nr 105 poz. 1113]. ‘

Zasady korzystania z innych zrédet energii — nie dotyczy.

Wymagania dotyczace wyposazenia stacji gazowych i warunkéw technicznych ochrony antykorozyjnej
— nie dotyczy.

Charakterystyka pracy magazynow — nie dotyczy.

Podmiot zobowigzany jest do uzyskania w przedsigbiorstwie energetycznym zajmujgcym sie obrotem
gazem zapewnienia dostawy paliwa gazowego w ifosciach deklarowanych przez Podmiot we wniosku
o okreslenie warunkéw przylgczenia.

Informacja dla osob fizycznych:
Informujemy, Ze Pani/Pana dane osobowe sa/beda przetwarzane przez Pomorska Spétke Gazownictwa sp. Z 0.0 w zbiorze danych osobowych o nazwie
Klienci Pomorskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. wylacznie w celu:

zawierania i realizacji uméw przylaczeniowych, fakturowania

dziatarn marketingowych.

Podanie danych w celu zawierania i realizacji uméw przylaczeniowych, fakturowania jest obowigzkowe na podstawie przepiséw okreslonych Prawem
Energetycznym. Podanie danych w celu dzialan marketingowych jest dobrowolne. W rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133
poz.883) administratorem zbioru danych, w ktérym przetwarzane sg Pani (Pana) dane osobowe jest Pomorska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0
Réwnoczesnie informujemy, iz ma Pani (Pan) prawo wgladu do danych, prawo ich poprawiania, a takze w przypadkach okreslonych w art. 32 ust. 1 pkt.
7 i 8 Ustawy, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.

wogen Dyau] wol)

Wszelki uwagi dotyczace warunkow nalezy kierowac do EBT - Dziat Techniczny Rejonu
Warunki sporzadzil: Makowski Andrzej telefon 48 52 3761 539;
adres e-mait andrzej.makowski@bydgoszcz.psgaz.pl
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Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Pomorski Oddziat Obrotu Gazem Bydgoszcz 4-11 2008
Gazownia Bydgoska

ul. Jagiellonska 42
85-097 Bydgoszcz

Zapewnienie dostawy gazu
dla I gr. przylaczeniowej ( do 10m’/h) gaz ziemny wysokometanowy,
rodzina 2 grupa E wg PN-C-04753

Zapewniamy dostawe¢ gazu na podstawie warunkéw nr W-1474-EBT-2008
z dnia 31-10-2008 rok

a) do obiektu — budynek handlowy
(nazwa, rodzaj —~budynek, lokal mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, ustugowy, handlowy, zakiad produkcyjny, itp.)
Zlokalizowanego — Chojnice ul. Podmurna dz. nr 1325
(adres i miejsce poboru paliwa gazowego- miejscowos¢, gmina, ulica ,nr domu, nr lokalu, nr dziatki)
by dla celow — przygotowanie posilkéw ; cieplej wody i ogrzewanie pomieszezen
(socjalnych, socjalno-grzewczych, technologicznych)

¢) wilosci — 1x4,0m>/h i 1x3500 m*/rok.

Informujemy, ze w terminie przewidzianym . umowa o przylaczenie odbiorca
zobowigzany jest spisaé z Polskie Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddzial
Handlowy w Warszawie, Gazownia Bydgoska umowe sprzedazy gazu. Warunkiem
podpisania danej umowy jest przygotowanie wewnetrznej instalacji oraz odbiornikéw
gazowych do odbioru gazu.

KIEROWNIK

Biurs Obsiugl Klients
Bydgoszer

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, www.pgnig.pl, Pomorski Oddziat Obrotu Gazem, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
Sktad Zarzadu: Prezes Zarzadu: Michat Szubski, Cztonkowie Zarzadu: Mirostaw Dobrut, Radostaw Dudziriski, Stawomir Hinc, Mirostaw Szkatuba
Kapitat Zakladowy: 5 900 000 000 zt, Kapitat Wpfacony: 5 900 000 000 z}, Konto: Bank Pekao SA Nr 51 1240 6003 1111 0000 4941 7759
NIP 525 000 80 28, REGON 012216736, KRS 0000059492, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy, XIi Wydziat Gospodarczy KRS



Miejskie Wodociagi Spotka z o.0.
89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001

www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto:- Bank BPH SA OIChojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334 § DN
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396 ; R REGSTERED
Kapitat zaktadowy 15.111.000 zt L FIRM

Chojnice, dn. 01.10.2008 r

L.dz. —NI-319/5329/W/08

BURMISTRZ MIASTA ’
CHOJNICE '

Dotyczy: Warunkéw podigczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku Centréw
Informaciji Turystycznej w Chojnicach przy ul. Podmurnej na dz. ozn. nrgeod. 1325

Miejskie Wodociagi Sp. z 0. 0. w Chojnicach wyrazajg zgode na podtgczenie w/w nieruchomosci do sieci;
sie¢ wodociggowa PE 160 w ul. Miynska cis w prawdopodobnym miejscu wiaczenia wyn. 0,45 MPa
sie¢ kan. sanitarnej 1] 0,20 w ul.  Miynska ( zwréci¢ uwage na rzedne posadowienia )

oraz zapewniajg dostawe wody na (cele socjalno-bytowe) i odbiér Sciekéw po uprzednim wybudowaniu = przytaczy
wody i kanalizacji sanitarnej, odbiorze technicznym , podpisaniu umowy i dostarczeniu inwentaryzacji powykonawcze;]
na dyskietce.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do kolektora deszczowego lub w przypadku jego braku zagospodarowaé na terenie
przedmiotowej nieruchomodci. Zabrania sie ich wprowadzania do kolektoréw sanitarnych. :

Na podfgczenie sie do sieci wodociggowo kanalizacyjnej i wykonanie przylgczy nalezy, opracowaé na aktualnej
mapie syt. wys. projekt techniczny i przedtozy¢ w celu uzgodnienia,

- niezaleznie od posadowienia budynku/6w (podpiwniczonego/ych) wzgledem terenu i istniejacych sieci kanalizacyjnych
na przykanaliku sanitarnym nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ studnie rewizyjng oraz urzgdzenie przeciwzalewowe.

- przylgcze wodociagowe nalezy opomiarowaé w miejscu fatwo dostepnym; za pierwszg $ciang budynku , dopuszcza
sie zamontowanie zestawu wodomierzowego w szczelnej studni z wodomierzem zafozonym poziomo, przed i za
wodomierzem zamontowac¢ zawory odcinajgce, ponadto od strony instalacji wewnetrznej zastosowaé zawodr
antyskazeniowy

Miejsce wigczenia przewodow wod- kan zostanie uzgodniona na etapie opracowanla

Ponadto nalezy uzyskaé uzgodnienia i opinie wszystkich gestoréw sieci.

Dziatajgc zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow / Dz. U. Nr 72, poz.747/ Miejskie Wodociagi Sp. z o. 0. informujg , iz ustawa przyjmuje jako zasade
odpowiedzialno$¢ odbiorcy ustug za dziatanie instalaciji i przylaczy wodociggowo kanalizacyjnych.

W zwigzku powyzszym i przyjetym w 2000 r standardem, Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. zalecajg wykonanie przytacza
wodociggowego z wykorzystaniem armatury, podlegajacej systemowi jakosci zgodnie z normg |1SO 9000 oraz
spetniajacg wytyczne Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK).

Jednocze$nie informujemy, iz odpowiedzialno$é eksploatacyjna zostaje ustanowiona w miejscu wigczenia do sieci wod-
kan bedqcych w Naszym zarzadzie i eksploatacji.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac prOJektowych i budowlanych nie zostaty naruszone
prawa i zobowiazania wobec oséb trzecich.

Wigczenia przylaczy wody i kanalizacji z czynng siecig wod-kan. wykonuja za odpfatnoscig wylgcznie Mlejsk/e
Wodociggi Sp. z o.o.

Termin wigczenia do sieci nalezy uzgodni¢ z 7 -dniowym wyprzedzeniem w dziale technicznym Miejskich
Wodociagow Sp. z 0.0. w Chojnicach.
Podigczenia przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnionegp
Warunki wazne dwa lata. !

geodety celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

i &J E
L L565 925 274
10/77/34
e sgr\tarnveh

Obstuga Klienta: 523967536. Inwestycje i uzgodnienia: 523967535. Wynajem sprzetu: 523974654 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia $ciekdw Igly: 523974654



STAROSTW G POWIATOVE
L dyl

3N £ PESN :
HAECTUCANMGA

i L
Wydzial Geor:zi
G500 CirOJNICE

i H M N S HER T TR n o .
A Crtachession 36 gl (0571 36T 4070

Wojewddztwo: pomér'skie

TR R PR '
L ke "'{!f ’b/i" H\O?’ Powiat: chojnicki .

Jednostka ewidencyjna: MIASTO CHOJNICE
Obreb: CHOJUNICE

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

=3537459.67

Skala 1: 1000 x=6011730.23
TTK> VY r ~
o/ PPF wnsl’ . 23
.. 2/ R
1273 l o3
53 M
ZAES
me
1647/14
5
1647/2
/\

x=601158023
Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej i nie jest
przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczyste;. ,
Ninieszy dokument nie moze stuzyé do celdw ustdania granic i nie moze
by¢ wykorzystany do prac projektowych.
Niniejszy wyrys sporzqdzony na podstawie mapy ewidencyjnej — odzwiercieda
stan tej mapy na dziert 2003—10-20

Chojnice dnia 20031020
Za zgodnosc

L
i

oryginad

Sporzqdzit(a): ELZBIETA WYCINKA

ﬁ

Plan usytuowania obiektu
- skala 1:1000

[
5 hor

7 m

s

Oznaczenia:

- Baszta w Fosie Miejskiej,
Chojnice, ul. Podmurna — dz. nr 1325
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OBIEKT:

BUBOHA CENTROH INFORMACIE TURSSTYCZNEY - BRAKY KASZUBSKIEGD PIERSCIENIA

BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
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2007 W09

3

<\

L eaRr
meg

- -1~ =rozdzielacz c.o. - projektowany

Oznaczenia:

- nr/temperatura pomieszczenia ~
M - grzejniki c.o. - projektowane

=-.instalacja c.o. (zasil. i powrét) - projektowana

rinz !

. rzeczoznawca 6o spiaw sani,lamomglemcznych
nr uprawniema 187-BPiO/01

w zakresie budownictwa przemystpwego

i ogotnego bez stulby zdrowia T

! PRZEDSIEB]ORSTWO BUDOWLANO  PROJEKTOWE

RYS. NR

t 65-021 Zislona Géro
ul. Dabrowskisga 45 Iol.ftax 0-58 453 12 2t

NIF  973~030-74-31

SKALA
1:50

. Edward Klunder BUDOWA CENTROH INFORMACH TURYSTICINEJ - BRANY KAS
OBIEKT:

TUBSKIEGO PIERSCIENA

BASZTA w Fosie Milejskie]j
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ulPodmurnej

£0-600 CHOJNICE. ul. Miynska 4 RYSUNKU: RIUT PRIVZIEMW - instolacia c.o.

121, (052) 367-21-92 wom. 0004873863 N o DATA__TFOpPIS

=t PROJEKTANT SANITARNA ﬂ::"{,ﬁd'f'?:&'fﬁﬁ-7zmmm 28.01.09 \X
w zakresle Instolac]l sonitornych




24

‘0,00 %

Pomisszczenie wystawowe

CN-22KV-60
e m

--- ul. Podmurna ---

i}

LGPPSR SNpRSR S  S el

Edward Klunder
amtarnohigienicznych

e e G AWCE 00 SPIAW S |
7 ar uprgwniena 187-BP1O/01
el W raResie budownictwa przemystowego

/ ‘ “”.Z— o .
Laad' joinégo bez Stuzby 2drowia

T R0-ah0 - CHOJUNICE, ul. Miynska 4

e WGEr T 397-21-92. kom. 0004873863

nigr ini.

e

. O,
el T I
SPTHLTHYNE ! l——————]
[

Larostwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 56
£9-600 Chojnice
woj. pomorskie

Oznaczenia:
1 -rozdzielacz c.o. - projektowany
- nrtemperatura pomieszczenia
M - grzejniki c.o. - projektowane

=—=- instalacja c.o. (zasil. i powrét) - projektowana

* PRIEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO PROJEKTOWE | RS MR
65-021 Zislono Gdrg NIP  973-030-74-31 SKALA
ul. Dabrowskiego 435 fol.fax 0-BB 453 12 2) 1 - 5 O

BUDOWA CENTROW INFORMAC! TURYSIYCIES - BRAMY KASZUBSKIEGD PERSCIENA

OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
*RESUNKLL RZUT PARTERU - instalacja co. |
BRANZA PRAWNI DATA PODPIS
PROJEKTANT SANITARNA | on e o P onB=7210/77/84 |28.01.09
1299-8 w zokresle Instaloc]l sanilarnych N A
v




+3,23 %

Pomieszczenie wystawowe

CN-22KV-60
092 m

092 m

Oznaczenia:

1 -rozdzielacz c.o. - projektowany
- nr/temperatura pomieszczenia

I - grzejniki c.o. - projektowane
- instalacja c.o. (zasil. i powr6t) - projektowana

Sprafrdzit

e

}
i
g
CN-11KV2-30 0.4 n E
[
i 5
2x dn-16x2,0 E
3
|
Starostwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 36
29-600 Chojnice
woi. pomorskie
RYS. NR

PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO - PROJEKTOWE

§5-021 Zielona Géra
ul. Dabrowskisgo 45 fol./iox 0-68 453 12 21

SKALA

NIP  973-030-74-31
1:50

BUDOWA CENTROW INFORMACUI TURYSTYCINE] - BRAMY KASTUBSKIEGO PIERSCIEHA

OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej
e w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurne]
14195 PR RZUT | PIETRA - instalacja c.0. |
BRANZA UPRAWNI DATA POpPI'S
PROJEKTANT SANITARNA | Hen e e 7210/77/84 [28.01.09
w zokrasle Instolocji sanllarnych -
(B4

1299-9



+6,46

~

Pomieszczenie wystawowe

CN-22KV-60

Im

v @
<

2

3

2x dn-16 o Q.

_________ : =

l V |

1 1
Starostwo Powiatowc
al. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
gv()i DT T
Oznaczenia:
1 -rozdzielacz c.o. - projektowany
- nr/itemperatura pomieszczenia
B - grzejniki c.o. - projektowane
=—- instalacja c.o. (zasil. i powrét) - projektowana
PRIEDSIEBIORSTHO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | ®¥5p M°
§5-021 Zialano Gora NIP  973-030-74-31 SKALA
ul. Dabrowskiega 45 tel./fax 058 453 12 21 1:50

BUDOWA CEN

TR0 INFORMACL TURYSTACINE) - BRAMY KASTUBSKIEGD PIERSCIENIA

OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskie]j
w CHOUNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
e RZUT Il PIETRA - instalacja c.0.
BRANZA A DATA__ [POpPIS
PROJEKTANT SANITARNA

=%

HENRYK KIEDROWICZ -
Upr. bud. WBPP-NB-7210/77/84 |28.01.08
w zokresie Instalacjl sonitarnych A ;

1299-10



T

Poddasze utytkowe

2x dn-16

CN-22KV~-60

092 m

CN-28KV-60 (
092 m

--- ul. Podmurna ---

Starosiwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 56
39-600 Chojnice

woj. pomorskie

Oznaczenia:
1 - kociof gazowy c.o.

2 - przewod powietrzno - spalinowy - projektowany

3 - rozdzielacz c.o. - projektowany
(1N - nrfemperatura pomieszczenia
W - 9rzejniki c.o. - projektowane

instalacja c.o. (zasil. i powrét) - projektowana

PRIZEDSIEBIORSTHO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | RS, NR
£5-021 Zislona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
ul. Dabrowsklega 45 fol./fox 0-68 453 12 21 1 - 5 O

BUDGHA CENTRGH INFORNAC! TURYSTYCZNE) ~ BRAMY KASTUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
"RESUNKL, RZUT PODDASZA - Instalacja c.o.
BRANZA yPrAwa] DATA | POPPIS
FROJEKTANT SANITARNA | Hoe M e 7210/77/84 |28.01.09 |
1299-11 w zakrssle Instolacfi sanltornych
‘\}/ ‘\_/\«\




Poddasze uiytkowe
+20°C 2810 W

6730 16 4 grgnt6 4 o 32 %
20 ¥
50 % 50 % % a
CN-22KV-60 CN-22KV=60
092 m 652 m ??J G
[T [
Pomieszczenie wystawo
TIPS SV 7 R
dn_16
dn 16 n 20 A
50 % 50 % &
CN-22KV-60 ) CN-22KV-60
anfepet = T
[1 l
:wc
Pomieszczenie wystawowe n 32 _A +20°C 231 W
+20°C 2791 W @ AN
n 16 A dn 16
@n 16 A
50 % S0 %
100 %
CN-22KV-60 CN-22KV~60 CN=-1IKV2-30 0.4 m
0.92 m 0.92 m
[ i
e !
Pomieszgozecnigewystawowe
+20" 60 W PPN
Z o Starosiwo Powiatowe
ul. 31 Styczpia 56
gryn-d6.0 g7gn 16 4 n 20 A £0-600 Chojnice
: i rskie
S0 x 50 % WOj. pOmors
CN-22KYV-60 CN-22KV-50 N
12 n : 12 m CLE
I 11
Pomieszczenie soc jalne WC-damski WC-méski
+20°C 2709 W +20°C 216 W +20°C 255 W
@_n 20 A
@n 16 A
grgn 16 4 n 20 A dn 16 dn 16
50 % 50 % 100 % 100 %
CN-22KV~60 _CN-22KV-60 CN-11KV2-30 04 n CN-11KV2-30 0.52
0.92 m 092 m
T1 1
- e— 1 S 1 I
'PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE ’“51-2 NR
65-021 Zislang Gora NIP  973-030—-74-31 SKALA
ul. Dabrowskirgo 45 tal./tox 0-68 453 12 21 1:50
BUDOWA CENTROW INFORMACA TURYSTICINEL - BRAMY KASTUBSKIEGO PIERSCIENIA
OBIEKT: . . L.
BASZTA w Fosie Miejskie]j
w CHOJNICACH no dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
b ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.
25 BRANZA e AR [PaERIs
PROJEKTANT SANITARNA Uﬁ:{“’;ﬁ;}'%ﬁﬁﬁé_n,0/77/54 28.01.09 /
1299-12 w zokresie instalac]l sanitarnych

N
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-3,97
o2l
Pomisszczenie socjalne i
©
WC-damski g
E
3
a
3
l |
] ( ]
|
A
“
T 1 1
[T ]
Starostwo Powiatowe
10x15 ul. 31 Stycznia 56
< 30 89-600 Chojnice
e Aanmarskie
[ 1 1 NN
Oznaczenia:
1. Kurek gféwny - wg odrebnego opracowania
2. Gazomierz typ G4 - projektowany
3. Pion gazowy dn-25 - projektowany
—— - instalacja gazowa - projektowana
'PRZEDSIEBIORSTWO  BUDDWLANO  PROJEKTOWE | RY57 %
§5-021 Zislona Géra NIP  §73-030-74-31 SKALA
ul. Dabrowskiege 45 tol. /fox 0-B8 453 12 28 ‘] N 5 O
OBIEKT BUDOHA CENTRON ITORMAC) TURYSTYCZAE) - BRAMY KASIUESKIZGO PIERSCIENIA
’ BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
IR RZUT PRIVZIEMIA - instolocja gazowa
BRANZA RNl Do DATA Pof{F:s
PROJEKTANT SANITAR R P .01.09 '
1299-13 RINA | Yo s warr ok Tzie /e | A




1299-14

A

Pomieszczenie wystawowe

--- ul. Podmurna ---

Oznaczenia:
1. Pion gazowy dn-25 - projektowany

NN

Starostwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
woj. pomorskie
atgeznik do decyzp
i /2/ ﬁ 7 i;/ ~

[ R AN A £ SR e C BN
3
g

nid ékwu’//45§{/?/

foy

g

3¢

PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE RYS“ NR

§5-021 Zislona Géra NP 973-030-74-31 SKALA
ul. Dabrowskiego 45 tol./lon 0-88 453 12 1) 1 - 5 O

BUDOHA CENTRONW INFORMACI TURYSIYCZNEJ - BRAMY KASZUBSKIEGD PIERSCIENGA

w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej

ZTA w Fosie Miejskie]

o DATA

RIUT_PARTERY - nshladg (
I guo'a PODRES

OBIEKT
BAS
PRZEDMIOT
RYSUNKU
“ BRANZA
U PROJEKTANT SANITARNA

HENRYK KIEDROWICZ
Upr. bud. WBPP-NB-7210/77/84 (28.01.09

w zokresle Insiolocji sanitarnych |
&,
-

i
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+3,23

T

Pomieszczenie wystawowe

Oznaczenia:

1. Pion gazowy dn-25 - projektowany

Starostiwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chaojnice

woji. pomorskie

--- ul. Podmurna ---

' PREEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | "5x NF
§5-021 Zialona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
ul Dabrowskiegu 45 tel./tox 0-68 453 12 21 »‘ . 5 O

BUDOWA CENTROW INFORNACH TURYSTVCINEJ ~ BRAMY KASIUBSKEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
RISUNKUL RZUT | PIETRA - instalacja gazowa 4
BRANZA s DATA | POOFIS
HENRYK KIEDROWICZ H
PROJEKTANT SANITARNA | (v bud. WBPP-N-7210/77/84 |28.01.08
" A

w zokresle instalac]l sonitarnych

\

1299-15



0
o
~
A 16,46
]
Pornieszczenie wystawowe

--- ul. Podmurna ---

J

Oznaczenia:
1. Pion gazowy dn-25 - projektowany

Starosiwo Powiaiows
ul. 31 Stycznia 56

289-600 Chojnice
woi. pomorskie

* PRIEDSIEBIORSTWO  BUDOWLAND PROJEKTOWE | 7S NR
65-021 Zislona Géro NIP  973-D30-74-31 SKALA
ul. Dabrowskiego 45 il ftax D-68 453 12 2t 1 . 5 O

OBIEKT:

BUDOWA CENTACK NFORMACI TURVSTYCINEY - BRANY KASZUBSKIEGD PERSCENA

BASZTA w Fosie Miejskieg]
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej

PRZEDMIOT
RYSUNKU:

RZUT Nl PIETRA - instalacja gazows

BRANZA UPRAWIERA DATA POpRIS

PROJEKTANT

w zckresls Instolocji sanitornych |
=3

HENRYK KIEDROWICZ
SANITARNA Upr. bud. WBPP~NB~7210/77/84 |28.01.09 A (
Py

\

1299-16



Poddasze uzytkowe

Oznaczenia:

1. Pion gazowy dn-25 - projektowany

2. Kociof gazowy c.o. - projektowany

3. Przewdd powietrzno-spalinowy - projektowany
—— - instalacja gazowa - projektowana

wrostwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 56

R-600 Chojnice

i nomorskie

--- ul. Podmurna ---

* PRIEDSEBORSTHO  BUDOHLAND PROVEKTONE | ®57 ™

oL, Dobrowskiego 45

65-021 Zlelona Géra

NIP
fel.ffox 068 453 12 21

973-030-74~31 SKALA

BUBOWA CENTRON INFORMACI) TURYSTYCINE - BRAMY KASTUBSEGD PIERSCIENIA

OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
FREGHRL RZUT PODDASZA - instalacja gazowa c ,
BRANZA el Bg DATA | FODP|
PROJEKTANT SANITARNA H,Ei‘_"{,'ﬁ.,‘f'i,”;;’,,w_'ﬁé_m(,,,7,5,, 28.01.09
1299-17 w zakresie Instalac]l sanitarnych /\
=




al

25

25

Kociof gazowy c.o. - projektowany

Kurek gléwny - wg odrebnego opracowania

Gazomierz typ G4 - projektowany

Starostwo Powiatowe

ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
WOl pomorskie

'PRIEDSIEBIORSTWO  BUDOWLAND  PROJEKTOWE | RS MR
65-021 Zjelona Gora NP 973-030—74-31 SKALA
uL. Dubrowskisgo 45 1ol ffaz 0-B8 453 $2 21 1 . 5 O

BUBOWA CENTROW NFORMACI! TURYSTYCZHEJ ~ BRAMY KASZUBSKIEGD PIERSCIEMA

OBIEKT: . L A

BASZTA w Fosie Miejskieg]j

w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
=
RASUNKL AXSONOMETRICINE ROTWNECE INSTALACH GAZONE)

BRANZA A B DATA__[POIIS

ICZ :
PROJEKTANT SANITARNA ﬁgﬂ“‘,’,’fm'f'?;,ﬂl”_w_7m/77 /a4 |28.01.08) ]
w zekresie instalac]l sonitornych /( |

A

1299-18
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Wyniki - Ogdélne

Nazwa projektu: |Baszta w Fosie Miejskiej - Instalacja c.o.

Lokalizacja...: |ul. Podmurna w Chojnicach

Projektant....: |Henryk Kiedrowicz
Data obliczen :|Piatek,20 Lutego 2009, 18:11

Parametry czynnika grzejnego:
Tz, [°C].......: 70.00
Tprz,[°C]l.....: 54.75

Rodz. czynnika: |[Woda

Parametry zZrédia ciepia:

Opér hydr. [Pa]:

Informacje o typach rur:

Pojemnosé [1]:

Typ A: |EVALPEXA Typ B: Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydrauliczny instalacji i Zrdédia ciepla... dPc, [Pa]: 8357
Minimalny opér dzialtki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]: 1032
Caitkowity strumiehd wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]: 0.246
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]: 99
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 15444
i o T B o o= T e ) o - Qtr, [W]: 631
Caik. moc przekazywana przez instalacije........ Qcatl, [W]: 15718
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 0 Nadmiar mocy, [W]: 249
Niedogrzewane. : 0 Deficyt mocy, [W]: 357
Moc grzej..[W]: 14445 Zyski od przewoddéw, [W]: 892

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::]

Zyski od przewoddéw, [W]:

Grzejniki:

Przegrzewajace: 0 Nadmiar mocy, [W]: 249
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]: 357
Obl. moc, [W]..: 15444 Rzeczywista moc, [W]: 14445

Strona 1
Uponor C.0. wersja 3.5 (c) 1994-2005 P.W.& P.N.



Wyniki - Pomieszczenia

Symbol ti Qo Qzc Qdef Qgrz Agrz
[°cl [W] [W] (W] (W]

1 20 2709 80 68 2561 | 0.970
CN-22KV-60 n = 92 el. 0.92 m 1303 | 0.970
CN-22KV-60 = 92 el. 0.92 m 1257 | 0.969

2 20 | 255 | 37 -8 226 0.859
CN-11KV2-30 n = 52 el. 0.52 m 226 | 0.859

3 20 | 216 | 50 -16 182 0.784
CN-11KV2-30 n = 40 el. 0.40 m 182 0.784

4 20 | 3260 | 191 -213 3282 0.945
CN-22KV-60 n =120 el. 1.20 m 1678 0.946
CN-22KV-60 n =120 el. 1.20 m 1603 | 0.944

5 20 | 2791 | 72 126 2593 0.973
CN-22KV-60 n = 92 el. 0.92 m 1323 | 0.974
CN-22KV-60 n = 92 el. 0.92 m 1270 | 0.972

6 20 | 231 | 58 -12 185 0.762
CN-11KV2-30 n = 40 el. 0.40 m 185 | 0.762

7 20 | 3172 | 255 99 2818 0.917
CN-22KV-60 n =100 el. 1.00 m 1453 | 0.919
CN-22KV-60 n =100 el. 1.00 m 1366 | 0.915

8 20 | 2810 | 148 64 2598 0.946
CN-22KV-60 n =92 el. 0.92 m 1325 | 0.947
CN-22KV-60 n =92 el. 0.92 m 1273 | 0.945
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz | rur| Pion| Dzial. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/é] [Pa/m] [Pa]
Z | A 1 1 0.75 32 15444 0.246 0.467 99.6 0.0 75
P | A 1 1 0.55 32 15444 0.246 0.463 104.0 0.0 57
z A 1 2 0.50 32 15444 0.246 0.467 99.6 0.3 83
P | A 1 2 0.32 32 15444 0.246 0.463 104.0 0.3 66
b4 A 1 3 3.20 32 12634 0.201 0.382 69.5 1.5 332
P A 1 3 3.20 32 12634 0.201 0.379 72.8 1.0 305
b4 A 1 4 3.20 32 9462 0.151 0.286 41.5 0.5 153
P A 1 4 3.20 32 9462 0.151 0.284 43.6 0.5 160
Z | A 1 5 3.25 25 6440 0.103 0.413 127.6 1.0 500
P | A 1 5 3.25 25 6440 0.103 0.4009 133.9 1.5 561
Z | A 1 6 3.60 20 3180 0.051 0.318 106.8 1.0 435
P | A 1 6 3.60 20 3180 0.051 0.316 112.3 1.5 479
2 A 2 1 0.50 20 2810 0.045 0.281 85.8 1.0 83
P | A 2 1 0.10 20 3022 0.048 0.300 102.5 0.3 24
P | A 2 1 0.20 20 3022 0.048 0.300 102.5 0.3 34
P | A 2 1 0.15 20 3172 0.051 0.315 111.7 0.3 32
P | A 2 1 0.15 20 2810 0.045 0.279 80.2 0.3 25
P | A 2 1 0.20 20 3172 0.051 0.315 111.7 0.3 37
P a 2 1 0.20 20 2810 0.045 0.279 90.2 0.3 30
P A 2 1 0.68 20 2810 0.045 0.279 90.2 1.5 120
Z A 2 2 3.65 16 1405 0.022 0.217 71.8 7.2 431
4 A 2 2 0.35 16 1405 0.022 0.217 71.8 0.3 32
013G0360 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.81 Kv 0.326 m3/h
P A 2 2 3.55 16 1405 0.022 0.215 75.7 7.2 435
P A 2 2 0.25 16 1405 0.022 0.215 75.7 0.3 26
pA A 2 3 4.60 16 1405 0.022 0.217 71.8 7.2 499
z A 2 3 0.30 16 1405 0.022 0.217 71.9 0.3 29
013G0360 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.80 Kv 0.329 m3/h
P A 2 3 4.50 16 1405 0.022 0.215 75.6 7.2 506
P A 2 3 0.20 16 1405 0.022 0.215 75.6 0.3 22
Z | A 3 1 0.50 20 3172 0.051 0.318 106.3 1.5 129
P A 3 1 0.68 20 3172 0.051 0.315 111.7 1.0 125
Z A 3 2 3.65 16 1586 0.025 0.245 88.6 7.2 539
z A 3 2 0.35 16 1586 0.025 0.245 88.7 0.3 40
013G0360 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.69 Kv 0.405 m3/h
P A 3.55 16 1586 0.025 0.243 93.3 7.2 543
P A 0.25 16 1586 0.025 0.243 93.3 32
b4 A 4.60 16 1586 0.025 0.245 88.6 623
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziak. m] | [mm]| [W] [kg/s1| [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z | A 3 3 0.30 16 1586 0.025 0.245 89.0 0.3 36
013G0360 nastawa 6 dn 15 mm
autorytet 0.66 Kv = 0.412 m3/h
P | A 3 3 4.50 16 1586 0.025 0.243 93.3 7.2 632
P A 3 3 0.20 16 1586 0.025 0.243 93.3 0.3 28
Z | A 4 1 0.38 20 3022 0.048 0.303 97.6 1.5 106
P A 4 1 0.68 20 3022 0.048 0.300 102.5 1.0 114
z A 4 2 3.65 16 1396 0.022 0.215 70.9 7.2 &25
z A 4 2 0.35 16 1396 0.022 0.215 71.0 0.3 32
013G0360 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.67 Kv = 0.364 m3/h
P | A 4 2 3.55 le 1396 0.022 0.214 74.9 7.2 430
P A 4 2 0.25 16 1396 0.022 0.214 74.9 0.3 26
4 A 4 3 4.60 16 1396 0.022 0.215 70.9 7.2 493
Z A 4 3 0.30 16 1396 0.022 0.215 71.0 0.3 28
01360360 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.66 Kv = 0.369 m3/h
P A 4 4.50 16 1396 0.022 0.214 74.7 .2 500
P | A 0.20 16 1396 0.022 0.214 74.7 22
Z | A 4 0.30 16 216 0.003 0.033 3.2 1
013G0361 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.066 m3/h
Z A 0.60 16 231 0.004 0.036 3.4
Z A 0.30 16 231 0;004 0.036 3.4
013G0361 nastawa 2.5 dn 15 mm
autorytet 0.79 Kv = 0.056 m3/h
A A 4 4 0.80 16 231 0.004 0.036 3.4 0.3 3
P | A 4 4 0.65 16 231 0.004 0.035 4.1 6.9 7
P A 4 4 0.80 16 231 0.004 0.035 4.1 0.3 3
P A 4 4 0.35 16 231 0.004 0.035 4.1 0.3 2
b4 A 5 1 0.50 20 3260 0.052 0.326 111.6 1.5 136
P A 5 1 0.15 20 3260 0.052 0.324 117.8 0.3 33
P A 5 1 0.20 20 3260 0.052 0.324 117.8 0.3 39
P | A 5 1 0.68 20 3260 0.052 0.324 117.8 1.0 132
Z | A 5 2 4.15 16 1630 0.026 0.251 93.0 7.2 613
4 A 5 2 0.35 16 1630 0.026 0.251 93.1 0.3 42
01360360 nastawa 7 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.524 m3/h
P A 4.05 16 1630 0.026 0.249 98.6 623
A 0.25 16 1630 0.026 0.249 98.6 34
A A 2.60 16 1630 0.026 0.251 93.0 469
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Wyniki - Przewody

Typ | Typ Numer L dn Q G W R Dzeta dp
Przrur| Pion| Dzial. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
zZ | A 5 3 0.30 16 1630 0.026 0.251 93.2 0.3 37
013G0360 nastawa 6 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.501 m3/h
P A 5 3 2.50 16 1630 0.026 0.249 98.4 7.2 470
P | A 5 3 0.20 16 1630 0.026 0.249 98.4 0.3 29
2 | A 6 1 0.45 20 3180 0.051 0.318 106.8 0.3 63
P | A 6 1 0.58 20 3180 0.051 0.316 112.3 0.3 .80
P | A 6 1 0.20 20 3180 0.051 0.316 112.3 0.3 37
P A 6 1 0.05 20 3180 0.051 0.316 112.3 0.3 21
2 A 6 2 5.15 16 1355 0.022 0.209 67.4 7.2 504
b4 A 6 2 0.35 16 1355 0.022 0.209 67.5 0.3 30
013G0360 nastawa 6 dn 15 mm
autorytet 0.36 Kv = 0.494 m3/h
P a 6 2 5.05 16 1355 0.022 0.207 71.3 7.2 514
P A 6 2 0.25 16 1355 0.022 0.207 71.3 0.3 24
Z A 6 3 4.10 16 1355 0.022 0.209 67.4 7.2 433
z A 6 3 0.30 16 1355 0.022 0.209 67.5 0.3 27
013G0360 nastawa 6 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.480 m3/h
P A 6 3 4.00 16 1355 0.022 0.207 71.1 7.2 439
P A 6 3 0.20 16 1355 0.022 0.207 71.1 0.3 21
Z A 6 4 1.70 16 216 0.003 0.033 3.2 7.2 9
P | A 6 4 1.80 16 216 0.003 0.033 .9 7.2 11
P | A 6 4 0.40 16 216 0.003 0.033 .9 0.3
Z | A 6 5 0.30 16 255 0.004 0.039 3.8 0.3
013G0361 nastawa 3.5 dn 15 mm
autorytet 0.51 RKv = 0.079 m3/h
A 5 4.55 16 255 0.004 0.039 3.7 23
A 4.65 16 255 0.004 0.039 4.7 27
P A 0.40 16 255 0.004 0.039 4.7 2
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Wyniki - Grzejniki

Numer Pom. Typ grz. n Qobl ' Qwym Qrz Qdef Agrz
Pion| Dziak. [el.]1| [m] W] [W] [W] [W]
2 2 8 | CN-22KV-60 92| 0.92 1405 1331 1325 6| 0.94
2 3 8 | CN-22KV-60 92| 0.92 1405 1331 1273 58| 0.94
3 2 7| CN-22KV-60 100 1.00 1586 1459 1453 6| 0.91
3 3 7| CN-22KV-60 100| 1.00 1586 1459 1366 93| 0.91
4 2 5 | CN-22KV-60 92| 0.92 1396 1360 1323 37, 0.97
4 3 5 | CN-22KV-60 92| 0.92 1396 1360 1270 89| 0.97
4 4 3 |CN-11Kv2-30 40| 0.40 216 166 182 -16| 0.78
4 4 6 | CN-11KV2-30 40| 0.40 231 173 185 -12| 0.76
5 2 4 |CN-22KV-60 120| 1.20 1630 1535 1678 -144| 0.94
5 3 4 |CN-22KV-60 120| 1.20 1630 1535 1603 -69| 0.94
6 2 1|CN-22KvV-60 92| 0.92 1355 1315 1303 11| 0.97
6 3 1|CN-22KV-60 92| 0.92 1355 1315 1257 57| 0.96
6 5 2 |CN-11Kv2-30 52| 0.52 255 218 226 -8| 0.85
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Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn Kv dp Lc
Pion| Dziak. ‘ [mm] | [kg/s]| [m3/h] [Pa]
z 2 2 8|013G0360 5 0.81 15 0.022 0.326 6352 | Zawédr
Z 2 3 8|013G0360 5 0.80 15 0.022 0.329 6220 | Zawdr
2 3 2 71013G0360 5 0.69 15 0.025 0.405 5233 | 2awér
b4 3 3 71013G0360 6 0.66 15 0.025 0.412 5068 | Zawor
2 4 2 5|013G0360 5 0.67 15 0.022 0.364 5020 | Zawdr
2 4 3 5(/013G0360 5 0.66 15 0.022 0.369 4889 | Zawodrx
A 4 4 6|013G0361 2.5 0.79 15 0.004 0.056 5901 | Zawérx
z 4 4 3]013G0361 3 0.51 15 0.003 0.066 3609 | Zawdr
b4 5 2 4|013G60360 7 0.46 15 0.026 0.524 3303 | Zzawér
z 5 3 401360360 6 0.50 15 0.026 0.501 3610 | Zawér
b4 6 2 1|013G0360 6 0.36 15 0.022 0.494 2563 | Zawér
2 6 3 1(013G0360 6 0.39 15 0.022 0.480 2717 | Zawdr
2 6 5 2101360361 3.5 0.51 15 0.004 0.079 3575 | Zawédrx
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Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L

\'4

M

Cena

Uwagi

[rom ]

[m]

[1]

[kg]

[z%]

Symbol: EVALPEXA

Producent: UPONOR

Rury Uponor evalPEX-a seria S5 (6 bar), z polietylenu sieciowanego z bariers

antydyfuzyjna, Pmax =0,6 MPa.
16x2.2 0160096 103.6 11 9
20x2.8 0200099 14.4 2
25x%3.5 0250105 6.5 1
32x2.9 0320112 14.9 4
Razem 139.4 23 16
Razem 139.4] 23] 16|
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Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L |Ilo$é| dn |Pod. v M Cena

[szt/m] | [szt] | [mm] [1] kgl [z1]

Symbol: CN-11KV2-30 Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy piytowy, CosmoNova zaworowy, typ 1llKV,
wysokosé H = 300 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym

Danfoss nr 013G0361 z nastawa wstepna.

CN-11KV2-30 0.40 2 15| DDP 2 8
CN-11KV2-30 0.52 1 15| DDP

Razem 1.32 3 3 13
Symbol: CN-22KV-60 Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnik stalowy piytowy, CosmoNova zaworowy, typ 22KV,
wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym

Danfoss nr 013G0360 z nastawa wstepna.

CN-22KV-60 0.92 6| 15| ppp 39 218
CN-22KV-60 1.00 2| 15| ppp 14 79
CN-22KV-60 1.20 2| 15| ppP 17 95
Razem 9.92 10 70 392
Razem ] 13 ’ \ \ 73 \ 405 \
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Armatura na rurach o symbolu EVALPEXA
Symbol: ZUK90 Producent: UPONOR
fuk 90 st. r/d >= 2.5,
16 52
20 12
32 , 2
Razem 66

Symbol: ROZDZ 040457 Producent: UPONOR

Rozdzielacz 3/4 Q&E, z mosiadzu, z zaworami. Pasuje wylacznie do systeméw rur
UPONOR PEX-A i UPONOR evalPEX-A.

20 04045732 10
Razem 10
Razem ’ 76‘
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Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu Baszta w Fosie Miejskiej

Instalacja wodociagowa

Lokalizacja ... bul. Podmurna w Chojnicach
Projektant ... Henryk Kiedrowicz

Data obliczen 25 luty 20089 23:02

Plik danych .. C:\Uponor3\Dane\baszta-w-k.h2d

Informacje o typach rur:

Typ A PN74244 Typ B
Typ C Typ D
Typ E Typ F
TYp G Typ H
Typ I Typ J
Typ K Typ L
Typ M Typ N
Typ O | Typ P

Informacje o zZrédtach wody:

Symbol #rdédia ... PODGRZEWACZ ELEKTRYC
Typ zrddia ... Zrédio ciepiej wody
Rodzaj budynku Biurowy lub administr.

Zimna

Temperatury wody, [°Cl .
Cisnienie dyspozycyjne, [m] ...
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...

Suma normatywnych wypiywéw, [1/s]
Obliczeniowy przepiyw, [1/s] ...

Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]

Odbiornik KrytyCZny ... ; 2/12

Cisénienie przed odbior. Kryt., [m] | 35,98
Diugosé gatezi krytycznej, [m] ... 5,76

Opdr galezi do odbiornika kryt.[m] 7,05
Symbol 2Zrédta . 'PODGRZEWACZ ELEKTRYG
Typ zrddia ..
Rodzaj budynku Biurowy lub administr.

 frédio cieptej wody

Zimna

Temperatury wody, [°Cl .
Cisnienie dyspozycyjne, [m] .....ce..
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...

Suma normatywnych wypiywédw, [1/s]
Obliczeniowy przepiyw, [1/s] ...

Liczba wymian wody cyrkul.,[1l/h]

0dbiornik KLYEYCZOY .o, . 2/10

Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 35,98‘

Diugosé gatezi krytycznej, [m] .. 5,76

Opér gatezi do odbiornika kryt.[m] 7,05

Symbol zrédia ... PODéRZEWACZ ELEKTRYC
Typ zrédia ... Zrédio cieptej wody

Strona 1
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z

Ciepta

55,0

10,20
0,20
0,07
0,07

2/12

10,00
0,20
0,00

Ciepita

55,0

10,17
0,17
0,07
0,07

2/10

o.

10,00
0,17
0,00

o.

WIRSBO PEX 10 RAR

Cyrkul.

Cyrkul.



Wyniki ~ Ogdlne

Temperatury wody, [°Cl .
Cisnienie dyspozycyijne, [m] ...
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...
Suma normatywnych wypiywéw, [1/s]

Obliczeniowy przepiyw, [1/s] ..
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]

Odbiornik KrytyCzny ..o
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]
Diugos$é gatezi krytycznej, [m] ...
Opdér gatezi do odbiornika kryt. [m]

Symbol zrédia ... PRZYLACZE WODY

Typ Zrédia ... %rédio zimnej wody

Zimna

1/16

25,94

40,70

10,29

Rodzaj budynku bBiurowy lub administr.

Temperatury wody, [°C]

Cisnienie dyspozycyjne, [m]

Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...
Suma normatywnych wypiywédw, [1l/s]

Obliczeniowy przepiyw, [1/s8] ...
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]

Odbiornik krytyCzny ...
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]
Dlugosé gatezi krytycznej, [m] ...
Opér gatezi do odbiornika kryt.[m]

Strona 2

Zimna
5,0

41,94
12,83

0,73

2,00

1/22
20,00
24,67

9,33

Ciepta
55,0
10,19
0,19
0,07
0,07

1/16
10,00
0,19
0,00

Ciepta

1/16
10,00
0,19
0,00

Cyrkul.

Cyrkul.
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Wyniki - Gatezie

TypvPion/Dzial Rury L ‘ dn Izolécja Gizo Qn Q w R
Cml [oml [mm] [1/s] [1/s] [m/s] [Pa/m]
Pion: 1 Gataz do odbiornikabkryt.ﬁ 16 BhT ST UMYW DN15 w pomieszczeniu: 6 k
'P=10,00m dp= 0,00m dH= 0,19m Pnad=-0,00m ILg= 0,19 m
. / PODGRZEWACZ ELEKTRYC ‘
- 1/32 A 0,19 15  PIANKA BE 200 0,07 0,07 0,34 222
i 1/16  BAT ST UMYW DNL5 : '

Pion: 1 Galaz do odbiornika kryt.: 16 BAT ST UMYW DN15 w pomieszczeniu: 6
P =25,94m dpP = 10,29 m di = 5,71m Pnad = 15,94 m Lg = 40,70 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek:

- 1/12 oa 6,54 20  PIANKA PE 20 0,20 0,19 0,52 351
-  1/13 B 0,50 20x2,8 PIANKA PE 20 0,20 0,19 1,17 1482
- 1/14 @B 3,00 16x2,2 DIANKA PE 20 0,07 0,07 0,66 723
- 1/15 B 0,67 16x2,2 PIANKA PE - 20 0,07 0,07 0,66 723
B 1/16  BAT ST UMYW DN1S "

Pion: 1 Galaé do odbiornika kryt.: 22 ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 8
P=20,00m dP = 9,33 m dd = 12,61 m Pnad = 0,00 m Lg = 24,67 mnm
Opdr hydrauliczny wspdlnych dziaiek:

= 1/10 &2 2,3 32  PIANKA PE 200 0,33 1,00 0,98 612

= 1/20 fr 1,03 32  PIANKA PE 20 0,00 1,00 0,98 612

— 1/21  oa 0,15 32 v 0,00 1,00 0,98 612
3  1/22  ZAWOR HYDRANT DN25 .

Pion: 1 Gataz do odbiornika: 24 ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 7
P = 23,66 m dP = 9,04 m dH = 9,24 m Pnad = 3,66 m ILg~= 21,31 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dzialek:

— 1/9 " &n 3,18 40 'DIANKA PE 20 0,33 2,00 1,45 1070
— 1/23 &A 0,16 32 0,00 1,00 0,98 612
) 1/24 ZAWOR HYDRANT DN25

Pion: 1 Gala? do odbiornika: 26 ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 5
P =27,34m dp = 8,54 m di = 6,06 m Pnad = 7,34 m Ig = 18,14 m
Opdér hydrauliczny wspdlnych dziatek:

— 1/8 &a 3,61 40 PIANKA PE 200 0,33 2,00 1,45 1070
— 1/25 &a 0,17 32 0,00 1,00 0,98 612
Sy 1/26 ZAWOR HYDRANT DN25

bPion: 1 Gataz do odbiornika: 28 ZAWék HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 4
P=231,49m dp = 8,00 m dH = 2,45 m Pnad = 11,49 m Lg= 14,52 m
Opdér hydrauliczny wspdlnych dziatek:

—_ 1/4 7N 0,70 40  PIANKA PE 20 0,33 2,00 1,45 1070
—  1/5  &a 2,60 40  PIANKA PE 20 0,33 2,00 1,45 1070
— 1/6 7 7,30 40 'PIANKA PE 20 0,33 2,00 1,45 1070
-_— 177 o 0,97 40  PIANKA BE 20 0,33 2,00 1,45 1070
—  1/27 &A 0,16 32 ‘ 0,00 1,00 0,98 612
5 1/28  ZAWOR HYDRANT DN25 '

Pion: 1 Galaz do odbiornika: 31 ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 1

bP = 34,93 m dp = 7,74 m dH = -0,73 m 7 Pnad = 14,93 m ‘'Lg = 15,75 m

: Opdér hydrauliczny wspdlnych dzialek:

- 1/29  &a 2,21 32  PIANKA BE 20 0,00 1,00 0,98 612
— 1/30 A 0,15 32 0,00 1,00 0,98 612

dp
[m]

9,62
0,29
0,07
0,23
0,07

8,96
0,17
0,15
0,06

8,46
0,50
0,08

7,91
0,54
0,08

5,81
0,26
0,42
0,89
0,52
0,08

7,39
0,29
0,06

51



Typ’Pion/Dzial
5 1/31

Pion: 1 Gataz

P =25093m

—_ 1/32
I 1/33
Pion: 1 Galas
P=19,24m
— 1/11

— 1/18

— 1/19
i} 1/9

Pion: 2 Galaz

P =35,98m
ot 2/9

&= 2/10
>Pion: 2 Galaz
P = 10,00 m

* /

- 2/17

i) 2/10
Pion: 2 Galaz
P =35,98m
—_— 2/7

— 2/8

— 2/11
i 2/12
‘Pion: 2 Galaz
P = 10,00 m

¥ /

- 2/16

i 2/12

Pion: 2 Gataz

P = 35,63 m
o /
— 2/6
— /
— 2/13

C— 2/14

T 2/15

Wyniki - Galezie

dn

[mm]

Rury L Gizo
[m]

ZAWOR HYDRANT DN25

Izolacja

on
[mm} @ [1/s]

*Q W R
[1/s] [m/s] [Pa/m]

do odbiornika: 33 AQUARIUS w pomieszczeniu: 6

dP = 10,25 m dH = 5,76 m Pnad = 20,93 m Lg= 37,75 m
- Opér hydrauliczny wspdlnych dzialek:
&B 0,72 16x2,2 PIANKA PE 20 0,13 0,13 1,23 2132
| AQUARTUS '
do odbiornika: 9 AQUARIUS w pomieszczeniu: 8
dP = 9,88m dH=12,82m Pnad=14,24m Lg= 32,04 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek:
oA 6,50 20  PIANKA PE 200 0,33 0,27 0,74 706
@A 1,25 15  PIANKA PE 20 0,13 0,13 0,64 801
@A 0,80 15  PIANKA PE 20 0,13 0,13 0,64 801
' AQUARTUS ‘ ' ‘
do odbiornika kryt.: 10 BAT ST UMYW DN15 w pomieszczeniu: 3
dP = 7,05 m diH = ~1,09 m Pnad = 25,98 m Lg = 5,76 m
Opér hydrauliczny wspélnych dziatek:
&8 0,30 16x2,2 PIANKA PE 20 0,07 0,07 0,66 723
'BAT ST UMYW DN15 ‘
do odbiornika kryt.: 10 BAT ST UMYW DN15 w pomieszczeniu: 3
dP = 0,00 m dH = m Pnad = 0,00 m Lg = 0,17 m
PODGRZEWACZ ELEKTRYG
@A 0,17 15 PpIANKA PE 20 0,07 0,07 0,34 222
BAT ST UMYW DN15 ' ’
do odbiornika kryt.: 12 BAT ST RW UMYW DN15 w pomieszczeniu: 2
dp = 7,05m di=-1,09m Pnad =25,98m ILg= 5,76 m
Opér hydrauliczny wspdélnych dziatek:
&B 0,70 16x2,2 PIANKA PE 200 0,14 0,14 1,34 2477
&B 0,77 16x2,2 PIANKA PE 20 0,14 0,14 1,38 2477
@B 0,30 16x2,2 PIANKA PE 20 0,07 0,07 0,66 723
'BAT ST RW UMYW DN15 | '
do odbiornika kryt.: 12 BAT ST RW UMYW DN15 w pomieszczeniu: 2
dP = 0,00 m dH = m Pnad = 0,00 m Lg = 0,20 m
PODGRZEWACZ ELEKTRYC
7\ 0,200 15  PIANKA PE 200 0,07 0,07 0,34 222
'BAT ST RW UMYW DN15
do odbiornika: 15 AQUARIUS w pomieszczeniu: 2
dP = 7,33m dH=-1,0dm Pnad=30,63m Lg= 7,65 m
Opér hydrauliczny wspdlnych dzialek:
&ar 0,00 15 0,27 0,24 1,17 2598
@B 0,32 20x2,8 PIANKA BE 20 0,27 0,24 1,46 2202
A 0,071 15 0,13 0,13 0,64 801
@B 2,71 16x2,2 PIANKA EE 20 0,13/ '0,13 1,23 2132
@B 0,88 16x2,2 PIANKA BE 20 0,13 0,13 1,23 2132
' AQUARTUS 4

dp
[m]

9,98
0,27

9,12
0,50
0,17
0,09

6,96
0,08

6,43
0,25
0,28
0,09

6,13
0,13

0,18
0,06
0,60
0,26



Wyniki - Galtezie

Ty'p Pion/DzialyRury L dn Izolacja Gizo on v Q w R
-  ml [mm] [mm] [1/s] [1/s] [m/s] [Pa/m]
Pion: 2 Galaz do odbiornika: 5 AQUARIUS w pomieszeczeniu: 3

P=23631m dP= 667m di=-1,04m Pnad=31,31m Lg= 5,48 m

: * / PRZYEACZE WODY .

- 11 oA 0,50 40  PIANKA PE 200 0,73 2,00 1,45 1070
- 1/2 @A 1,20 40 pIaNKa PE 20 0,73 2,00 1,45 1070
_— 1/3 A 1,00 40  DIANKA BE 20 0,73 2,00 1,45 1070

—  2/1 @B 0,58 25x3,5 PIANKA PE 20 0,40 0,31 1,22 1210
—  2/2 &8 0,30 25x3,5 PIANKA PE 20 0,40 0,31 1,22 1210
—_  2/3 @B 1,20 16x2,2 PIANKA PE 20 0,13 0,13 1,23 2132
- 2/4 B 0,70 16x2,2 PIANKA PE 20 0,13 0,13 1,23 2132
I 2/5 AQUARTUS ’

dp
[m]

0,09
0,27
5,46
0,21
0,11
0,32
0,22



Materiaiy - Rury

dn Numer katalogowy L proj.lL istn. Cena
[mm] bom o [m] [z%]
Zrédio: PODGRZEWACZ ELEKTRYC

67;Symbol:.PN74244 Producent:

Uwagi

Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowato$é k = 0.4 mm

(rury w eksploatacji) .
15 0,4

Razem: 0,4

%rédio: PODGRZEWACZ ELEKTRYG

& Symbol:'PN74244 Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropéwatoéé k =0.4 mm

(rury w eksploataciji).
15 0,2
Razem: 0,2

%rédio: PRZYEACZE WODY

' & Symbol: PN74244 Producent:

Rury stalowe ze szwem przewodowé wg. PN-74/H-74244. Chropowato$é k = 0.4 mm

(rury w eksploataciji).

15 7 2,2
20 ' 13,0
32 ' ‘ 6,4
40 ' - © 21,1
» Razém:A 42,8'

& Symbol: UPONOR PEX-A 10 BAR

Producent:‘UPONOR

Rury Uponor PEX-a seria S3.2 (10 bar), z polietylenu sieciowanego, Pmax = 1,0

MPa.
16x2,2 5061622 ' 12,0
20x2,8 5102028 ' 0,8
25x3,5 0250015 0,9

Razem:' 13,7.




Materiaty projektowe g

Kk

Gazowe kotty wiszace EUR: :STAR

* K

-

z zaptonem elektronicznym, ZSE 24-4 MFA
palnikiem atmosferycznym ZWE 24-4 MFA

i zamknieta komora spalania

Zawartos¢ opracowania:

Strona Strona
1. Typy dostarczanych kottow 2 7. Straty cisnienia w kotle 6
2. Zakres stosowania kottow 2 8 Dobér naczynia wzbiorczego 6
3. Wyposazenie fabryczne kotla 3 9. Minimalna temperatura wody w kotle 6
4. Dane techniczne 4 10.Przygotowanie cieptej wody uzytkowej 6
5. Wymiary przylaczeniowe 5 11.Uwagi 6
6. Wymagania montazowe 6 12.Przewody powietrzno-spalinowe 6
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1. Typy dostarczanych kottéw

EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamknieta komora spalania

ZSE/ZWE 24-4MFA

Nr katalogowy | Rodzaj gazu

=

7712234 831

st S B

R ATAT R
W

= zamknieta komora spalania
23 - = przystosowany fabrycznie na gaz GZ 50

= uerd‘zehie centralnego ogrzewania
= kociot 1-funkcyjny w wersji do podtaczenia zasobnika

= kociot 2-funkcyjny z wymiennikiem c.w.u.
=EURO

nominalna moc ciepina 24 kW

kolejna wersja kotta

wyswietlacz wielofunkcyjny

Rys. 1

Istnieje mozliwo$¢ przezbrojenia kofta na inne
rodzaje gazu: GZ 35, GZ 41,51 gaz ptynny (propan).
Dostepne sa nastepujgce zestawy przezbrojeniowe:

Typ | Gaz Nr katalogowy
ZSE/ZWE... | GZ35 7719002 169
ZSE/ZWE... | GZ41,5 7719002 171
ZSE/ZWE... | propan 7719002 139

2. Zakres stosowania kottéow

Kotly wiszace Eurostar ZWE/ZSE 24-4 MFA z za-
mknigta komorg spalania o mocy nominalnej 24 kW,
przeznaczone sg do stosowania w niskotemperatu-
rowych zamknigtych instalacjach c.0. o maksy-
malnej temperaturze zasilania 90°C i maksymalnym
cisnieniu roboczym do 3 bar.

Najczesciej majg zastosowanie do centralnego
ogrzewania domoéw jednorodzinnych, mieszkan
etazowych itd. Kociot montowany jest na Scianie
i dzigki temu nie wymaga dodatkowego miejsca
stojgcego. Ulatwia to pézniejszy montaz urzadzenia
w przypadku modernizacji starego budownictwa.
Kociot posiada zamknieta komore spalania z wy-
muszonym odprowadzeniem spalin, co oznacza
mozliwos¢ zastosowania kotlta w pomieszcze-
niu, w ktérym sg trudnosci z doprowadzeniem
odpowiedniej ilosci powietrza do spalania, oraz
(lub) problemy z zapewnieniem odpowiedniego
ciagu kominowego z powodu zbyt krétkiego
komina, np. w pomieszczeniach na ostatnigj

2

kondygnacji. Ponadto eliminuje koniecznosé
stosowania kratki nawiewnej (szczegoélnie
ucigzliwe w malych pomieszczeniach ta-
zienkowych).

Otwarte instalacje c.o. trzeba przebudowaé na
systemy zamknigte (wg PN-B-02414:1999). W
grawi-tacyjnych systemach c.o. kociot nalezy
podtaczyc¢ do istniejgcej instalacji poprzez sprzegto
hydrauliczne.

Szczegdlnie ekonomiczna prace zapewniajg
regulatory do regulacji ptynnej TR... i TA... marki
Junkers. Dotyczy to takze instalacji z termo-
statycznymi zaworami.

Kotty 1-funkcyjne ZSE 24-4 MFA oprécz funkgji c.o.,
sg fabrycznie przystosowane do podtgczenia
zasobnika pojemnosciowego cieptej wody
uzytkowej.

Kotty 2-funkcyjne ZWE 24-4 MFA oprécz funkcji c.o.,
umozliwiajg podgrzewanie c.w.u. w sposéb prze-
ptywowy.

%7JUNKERS
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EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamknigta komorg spalania

i przetacznik lato/zima

wyswietlacz wielofunkcyjny

termostat c.w.u.

regulator pogodowy TA 211 E
(osprzet dodatkowy)

miejsce na pod*a_czeme
zegara steru;qccego

manometr

Rys. 2 Widok pola obstugi kotta.

3. Wyposazenie fabryczne kotfa

Kotty Eurostar ZSE/ZWE 24-4 MFA z zaptonem
elektronicznym, wyposazone sg w palnik ze stali
szlachetnej z zamknigta komora spalania o plynnej
modulacji ptomienia, przystosowany do spalania
gazéw ziemnych i plynnych. Wymiennik ciepta
wykonany jest catkowicie z miedzi. Kazdy kociot jest
kompletnym urzadzeniem i dostarczany jest w stanie
gotowosci do pracy na gazie ziemnym GZ 50 i wy-
posazony jest w nastepujace elementy regulacyjne,
bezpieczenstwa i obstugi:

- termostat kotta umozliwiajacy nastawienie
maksymalnej temperatury c.o. w zakresie od
45°Cdo90°C,

- regulator temperatury c.w.u. od 40°C do 60°C
(ZWE), lubod 40°C do 70°C (ZSE),

- gtdéwny wytacznik sieciowy (zasilania ele-
ktrycznego),

- wyswietlacz wielofunkcyjny,

- ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB)
110°C,

- wentylator wymuszajacy odptyw spalin i doptyw
powietrza do spalania,

- wytacznik réznicowy (czujnik dzialania
wentylatora) - wylacza kociot podczas zaktdcen w
odplywie spalin,

- pelne zabezpieczenie poprzez urzadzenie
sterujgce z kontrolg jonizacji ptomienia,

- pompa obiegowa 3-stopniowa,

- zawér 3-drogowy do podigczenia zasobnika
(wersjaZSE...),

- automatyczny odpowietrznik, naczynie wzbiorcze
przeponowe, manometr, zawor bezpieczeristwa

<7 JUNKERS

Infolinia 0801 600 801

(3 bary),
- funkcja priorytetowego przygotowania c.w.u.
- montazowa plyta przylaczeniowa z zaworami

odcinajacymi (bez kurka gazowego).
Gazowy kociof wiszacy Eurostar ZSE/ZWE 24 3MFA
jest sterowany przez uktad regulacyjny Bosch
Heatronlc umozl1w1ajapy petng kontrole pracy kotta

dlagnozowanla awarii. Na wyswietlaczu wielo-
funkcyjnym mozna odczyta¢ temperatury zasilania
c.0., wody uzytkowej, kody awarii, odczyta¢ oraz
zaprogramowac rézne parametry serwisowe. Kociot
moze wspodtpracowaé z systemem Bosch Domotic
(tzw. inteligentny budynek).
Kociol wyposazony jest takze w funkcje ochrony
pompy przed blokowaniem (pompa witacza sie na
1 min. co 24 h) oraz system ochrony przeciw
zamarzaniu, (kociot wigczy sie gdy temperatura na
czujniku zasilania spadnie ponizej 8°C).
Kombinacja z regulatorem pokojowym lub
pogodowym pozwala na osiagniecie bardzo
wysokiego komfortu. Moc urzadzenia regulowana
jest plynnie zgodnie z zapotrzebowaniem na cieplo.
Gazowy kociot wiszacy wykonany jest fabrycznie
jako niskotemperaturowe Zrédito ciepta, w ktérym
temperatura zasilania obiegu c.0. wynosi 75°C.
Temperature zasilania mozna podwyzszyé do max.
90°C.

Rozszerzenie zakresu regulacji oraz utatwienie prac
montazowych, zapewnia zastosowanie osprzetu
dodatkowego, ktérego zestawienie wraz ze
szczegdtowym opisem znajduje sie w opracowaniu
C-0 Tabela dodatkowego osprzetu.




4. Dane techniczne

EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamknieta komorg spalania

Typ kotta J.m. ZSE/ZWE 24-4 MFA
Moc/obciazenie
Nominalna moc ciepina kotfa kW 24,0
Nominalne obciazenie cieplne kw 26,7
Zakres modulacji mocy cieplnej - kw - 8,0+24,0
Nommalne zuzycle gazu (przy 1013 mbar 15°C) i
GZ 35 ~ ~mih 3.9
GZ41,5 m?h 34
GZ 50 m¥/h 2,8
Gaz p}ynny kg/h 2,2
:Nommalne przquczenlowe cnsmeme gazu
-GZ35 mbar 13,0 (10,5 + 16,0)
-Gz 41, 5 ‘ -mbar 20,0 (17,5 = 23,0)
-GZ50 ‘mbar 20,0 (16,0 + 25,0)
- prOpan o mbar - .36,0 (29,0 = 44,0)
Naczynle wzblorcze
, POJemnosc catkowita ] 8
Clsnlenle wstepne czesci gazowej “bar 0,5
Spaliny
Wymagany ciag kominowy mbar 0
' Podcisnienie w komorze spalania mbar 0,5
Temperatura spalin (przy mocy nominalnej) °C 140
Temperatura spalin (przy mocy minimalnej) °C 95
Strumien spalin (przy. mocy nommalnej) ka/h 61
Strumlen spalin: (przy mocy. mlnlmalnej) kg/h 61
Krociec pOW|etrzno spallnowy -mm 80/110
Parametry wody uzytkowej
Fabryczna nastawa przeplywu C.W. u (ZWE) I/min 3+8
Max. przepiyw c.W.u. (ZWE) , I/min ok. 10
Mozliwosé nastawy temperatury na wylocse (ZWE) °C 40 + 60
Mozliwosé nastawy temperatury na wylocle (ZSE) |- °C 40+ 70
- Max. dopuszczalne cisnienie c.w.u. (ZWE) bar 10
Min. cusmeme wody uzytkowej (ZWE) -~ bar 0,2:
Pozostaie parametry , :
Max. temperatura zasilania °C 90
Max. dopuszczalne msmeme robocze c.o. - bar -3
Przytacze gazu : R 3/4
Masa catkowita netto " kg 60
POJemnosc wodna kotta (c.o. Iwoda uzytkowa) 1 1,3/0,6
, Wymagane napigcie zasilania v 230V /50 Hz
Pobor mocy ‘ w 160
Stopien ochrony P X4D
Cisgnienie dyspozycyjne c.0. za kottem bar patrz diagram pompy
Dopuszczalne cisnienie robocze c.o. bar 3,0

Infolinia 0801 600 801
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EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamknieta komora spalania

5. Wymiary przylaczeniowe kotla

b’ 3 : )
Amin. o 7 320
100 TN ? ;
f ;. { i / f 8 r'—f—]l ‘ I VU R }
: P I
3 e ===
I ///< 185 ;,[ } 240 i
i a1 ki
i | | |
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i 8 Aer—30—» 8 : f !
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! 7 338 T !
A : : .
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1= H i i ; S
G == o i
i 13 5 Exsssooooiooo ;—-L / 5 N i 7 1 ] _!
S w 7L 360
e 512 T 0 378,85
. 13 - plyta montazowa
Rys. 3 Wymiary kotta ZSE/ZWE 24-4 MFA 101 — obudowa kotta
103 — przystona pola obstugi
320 — wieszak
338 — miejsce wyjscia kabla elektrycznego ze $ciany

Rys.4 Montazowa plyta przylaczeniowa

- przed montazem

Rys.5 Montazowa plyta przytgczeniowa

- zamontowana

13  montazowa plyta przylaczeniowa 114 zlaczka dwustronna R 1/2" do cieptej wody (ZWE)
14 syfon lub wyjscia na ladowanie zasobnika c.w.u. (ZSE)
43 zawdr odcinajacy zasilania c.o. R 3/4" 172 zawdr gazowy

47  zawdr odcinajacy powrotu c.o. R 3/4" 173 zawdr odcinajgcy R 1/2"do podtaczenia instalacji
101 obudowa zimnej wody (ZWE) lub powrotu z tadowania

103 klapka zasobnika c.w.u. (ZSE)

112 zigczka dwustronna R 3/4 do gazu (zamontowana 320 szyna montazowa

Y

fabrycznie)

UNKERS

Infolinia 0801 600 801

338

podejscie kabla elektrycznego ze sciany




EUROSTAR ZSE/ZWE 24-4 MFA z zamknieta komora spalania

6. Wymagania montazowe

N/,
; ] @)
NBz %)
K3
N
360 /
\\ el min 800 -

Rys. 3
7. Straty ci$nienia w kotle Eurostar

- patrz opracowanie C-2 (Eurostar...MFK).

8. Dobér naczynia wzbiorczego

- patrz opracowanie C-2 (Eurostar...MFK).

9. Minimalna temperatura wody
w kotle

- patrz opracowanie C-2 (Eurostar...MFK).

10. Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej

- patrz opracowanie C-2 (Eurostar...MFK).

11. Uwagi g

W opracowaniu C-0 znajdujg sie uzupetniajace
informacje dotyczace wszystkich kottéw wiszacych:
- wymagania montazowe,

powietrze do spalania,

podtgczenie gazu,

zasilanie elektryczne,

jakos¢ wody instalacyjnej,

regulatory,

uktady kaskadowe.

12. Przewody powietrzno-spalinowe
Patrz opracowanie D-0.

Y7JUNKERS

Robert Bosch Sp. z o.0.
Dzial Termotechniki

ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa
Infolinia: 0 801 600 801

Junkers Serwis 0 801 300 810
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Najnowoczesnigjsze | najmocnigjsze urzqdzenia pozwalajgce na
bezproblemowq instalacje foalety, fazienki | kuchni w dowolnym
miejscu. Wypompowujq $cieki na wysoko$é do 11mina
odlegfosé do 150m rurociqgiem o $rednicy 32 - 40 mm.
Przeznaczone do montazu bezpoSrednio za muszlq sedesowq

z wyjSciem uniwersalinym. Absolutnie cichy silnik. Catkowicie
automatyczna praca. Zintegrowany zawdr zwrotny. Scieki

z foalety, tazienki i kuchni o temperaturze nawet 100 stopni,
mogq zawiera¢ fekalia, papier foaletowy, kwasy i Huszcze.

Opatenfowany SPLIT-SYSTEM
roztqczalna konstrukcja skiodajqca

sig z dwdch elementdw, catkowicie
eliminuje brzydkie zapachy,
umoZliwiajge réwnoczesnie blyskawiczne
usuniecie awarii urzqdzenia w razie
Jego zablokowania przez materiaty
inne niz fekalia | papier foaletowy.
Wiszystkie potqczenia doprowadzajgce
Jjak i odprowadzajqce brudng wode,
majqce zdecydowany wplyw

na estetyke tazienki sq niewidoczne.

Przeznaczenie: obiekty domowe
Moc: 0,6 kW

Napigcie: 220-240V

Maks. wysoko$é pod.: Tim
Maks. wydajnoéé: 350i/min
Wymiary w mm.:

diug. 175 szer. 450 wys. 270

SANILIFT 1S

Pompa rozdrabniajgca do montazu
bezposrednio za WC.

Jeden kréclec doprowadzajgey @ 100.
Odprowadza scieki z WC.,

Przeznaczenie: obiekty domowe
Moc: 0,6 kW

Napiecie: 220240V

Maks. wysokoéé pod.: 11Tm
Maks. wydajnosé: 350i/min
Wymiary w mm.:

dtug. 175 szer. 450 wys. 270

SANILIFT 28

Pompa rozdrabniajgca do montazu
bezposrednio za WC,

Jeden kréclec doprowadzajgey @ 100
oraz jeden @40.

Odprowadza Scieki z WC, umywalki, zlewu,
zmywarki i pralki.

Przeznaczenie: obiekty domowe
Moc: 0,6 kW

Napiecie: 220240V

Maks. wysoko$é pod.: 11m
Maks. wydajnoséé: 3501/min
Wymiary w mm.:

dtug. 175 szer. 450 wys. 270

SANILIFT 3§

Pompa rozdrabniajgca do montazu
bezposrednio za WC.

Jeden kréclec doprowadzajgcy @ 100

oraz dwa @40

Odprowadza Scieki ze wszystkich przybordw
tazienki i kuchni.

Przeznaczenie: oblekty ogdinie
Moc: 1.0 kW

Napiecie: 220-240V

Maks. wysokosé pod.: 1T1Tm
Maks. wydajnosé: 350i/min
Wymiary w mm.:

diug. 175 szer. 450 wys. 270

SANILIFT 3P ) mpoc: 1000w

Pompa rozdrabniajgca do montazu
bezposrednio za WC.

Jeden kréciec doprowadzajgey @ 100

oraz dwa @40 - .
Odprowadza Scieki ze wszystkich przybordw
tazlenki i kuchni.

W zwigzku z postgpem technicznym kazdy parameir moie ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zdjgcia i rysunki mogg réznié sie w niewielkim stopniu od rzeczywistosci.
Wszelkie prawa zostrzezone, Wszystkie rysunki, zdjecio, logo i hasta reklamowe sq naszq whasnoscig, ich wykarzystywanie do celéw innych niz sprzedaz naszych produktéw jest zabronione.

BORYSOWSKI
Czysta satystakcja!
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' - e e L .
WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ...,...2. 0338 | 4984
Nr WBPE-NB-7210/77/84
'DECYZIA | |
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO _ .
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
4,87 - A
. Na podstawle § 2ust .2pkt2,§5ust.«2,86uske. | § 13 ust. 1 pke. 4., ne. ..D..

rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 luéégo 1975 r.

w sprawle samodzielnych funke|l technlczny;‘h w budownictwle (Di. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sle, ze: ,

Obywatel(ka) ........... HENRYK..E.I.E.D. RO W I CZ .....

technik .budawlany. w. zakresie. wyposasenie sanitarne budynkow
. (tytul navkowy — zawodowy) A A

urodzony(a) dnla ..,....éa.ma.iq ........ 19.22 60 W iven.n.. Gdyni ..... ‘eenes cevees

posladu:przygotowanle' zawodowe upowaznlajqce do wykonywanla’ samodzlelne] fupkejt = -

-------------------------------------------------------------------

w specjalnocl ...... instalacy jao-inzynieryjnej ..
W zakresie ........... . 'UISt alac Jl . sanl tarny ch ........
bew@tel(ku) Ceeeaaian Henryk Kiedrowicz stereseessloal Jest upowatniony(a) do: x/

‘ 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy'i robét, kiero-

wania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementow
- instalacji oraz oceniania i badania stanu. technicznego w zakre-
sie instalacjil sanitarnych - o powszechnie znanych rozwigzaniacl
konstrukcyjnych, - . T :

2/ sporzadzania w-budownictwie oséb fizycznych projektébw instalacji

- sanitarnych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyj=
nyche,,

7
.2 uPowatntanmq Wolaw /
4 ody
aLbwyy ARCTITERT wosglfpzr A
_ DYREK,OR prypy
-z~ 22t

x/ wedlug drugo: mMego zapisu



Bydgoszcz, 1992-10= 30D
WOJEWODA BYDGOSKI ; e
GP-KZ~730/22/92

Na podstawie § 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Dudownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniajg-
4 cego rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
;';j: -nych w budownictwie /Dz.U. Nr 69, poz. 299/ podaje ponizej,
: 'na wniosek zainteresowanego z dnia 8 pafdziernika 1992 r.,

aktualny zdqus drugo

stronnych uprawnieii budowlanych, .
g . < -

Pan/Pani Henryk KIEDROWICZ
technik budowlany w zakresie wyposazZenie sanifarne budynkdéw
urodzony/a/ dnia 22 maja 1952 r, w Gdyni _ .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-i
dzielnej funkcji kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalaOyJﬁo-inzynieranej

w zakresie . instalacji sanitarnych

Pan/Pani Henryk KIEDROWICZ  jest upowazniony/a/ do:

[N

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zZakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cleplnych

i klimatyzacyjno~wentylacyjnych - o powszechnie zZnanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych; : : :

t
{

2/ do sporzadzania w budownictwie Jédnorbdzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 projektéw instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, gaZOWyph,'cieplnych,i klimatyza-
cyjno-wentylacyjnych - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukecyjnych i schematach technicznych." :

», . .
: - [y
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Za zgodnosd




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kiedrowicz Henryk
89-600 Chojnice ul.Kazimierza Wielkiego 3

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5851/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIEROW DUDOWNICTHA PR GY RADY
: -12- -840 Gdansk, ul. Swietojafieka
Gdansk 2008-12-03 r. go) B e e o4 5077 Rys Nsko

Fax (0-58) 301-44-98




g Bydgosicz, dnia 31.12.199¢ r.

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPEG-I-7349-24/95

Za zgodnosé

3 H

Ty« Kiedrowic [
89-600° A HOJUNIE E ,
3, tel. 0665 525 974 \’
*P-NB-7210, /84 -

2Zup. Wojewody )

%, "' St - " -
TN
\\\ K <7 mgrinz. arch. Jerzy Winiedd

1 Archlitent Wejewdzi. T




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

i Pan(i) Burglin Jan

89-600 Chojnice ul.Angowicka 68

jest cztonkiem : : '

~ - Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

O numerze ewidencyjnym POM/IS/0507/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne .
od dnia 2009-01-01 do-2009-12-31

g
POMORSKA OKREGOWA
: {ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

Gdansk 2008-11-18 r. B0-840 Gdafisk; ul. Swigtojafiska 43744
, : ) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-08

R o i s

E
ul. Kazimierza Wieltiego 3, tel. 0665 %5 274

: ’ 89-600° /HOJNI
; Upr. bud ; 94

W’ﬂrw"awn“"""“mmwwewwmwmwvmnm«wmg,yw




