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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej pn: ,Budowa Centréw Informacji
Turystycznej — Bramy Kaszubskiego Pierscienia w Chojnicach na dziafce nr ewd. 1325 przy
ulicy Podmurnej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okre$lajacymi zakres i
forme prac projektowych, obowigzujacq ustawg - Prawo budowlane, przepisami techniczno -

budowlanymi oraz normami i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant :

mgr inz. Dariusz Dudzinski  upr. 2114/01/U
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnosciach
Instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej Wrag z infrastruktura towarzyszacq
fzékrés'ie‘;w istalaciid urzadzen liniowych




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2114/01/U

E

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r1.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Dudzinskiego z dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemu 08.12.1974 r. w Chojnicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania

uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie ztozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 11\_727 §
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji e‘lél\omu
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa -3 '\ .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w.art 127 §
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wn esieria. skargl :
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w WarszaWIe )
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji nax, Dodsta\we\-f«-“""‘
art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 majé 19951, 0 4 . 7
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. N‘t\74 i
poz.368 z pozn. zm.).



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dudzinski Dariusz
89-620 Pawtowo ul.Gorna 9

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04
i posiada wymagane tibezpieczenie od odpowiedzialnosci cywnlneJ
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-09-01 do 2009-08-31

POMORSKA OKREGOWA VBB RADY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ,
. 80-840 Gdarisk, o
Gdansk 2008-08-12 . 3y Tl d(lésgjg;“g\;“fg’glﬁ?m;\ Ao Ryszard Trgkoshe

Fox (0-58) 8301-44-98



Wiestaw Szymariczak Chojnice dnia: 17.02.2009
ul. Hanki Sawickiej 55 g
89-400 Sepdino Krajenskie

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej pn: ,Budowa Centréw Informacji
Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierscienia w Chojnicach na dzialce nr ewd. 1325 przy
ulicy Podmurnej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okreslajgcymi zakres i
forme prac projektowych, obowigzujgcg ustawa — Prawo budowlane, przepisami techniczno -

budowlanymi oraz normami i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Wiestaw Szymanczak upr. 0737/97/U
uprawnienia budowlane w  felekomunikacji do projektowania i kierowania robotami
budowanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukiurq towarzyszqcq w zakresie linii, instalacji i urzgdzen linjowych




Warszawa, dnia 24.09.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa )
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 4% 197

DECYZJA nr 0737/97/0

Pan mgr inz. Wieslaw Szymarczak
urodzony dnia 15.06.1955 r. w Sepdlnie Krajenskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.04.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwotanie do Ministra Eacznodci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1i2, art.129 §1 i 2 Kpa)

AL 19, 109/"~
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1.0. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy teletechnicznej - na
wykonanie instalacji teletechnicznych: telefonicznej, informatycznej i telewizji przemystowej

CCTV w budynku baszty w miejscowosci Chojnice przy ul. Podmurnej — dziatka nr 1325.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) zlecenie inwestora,
b) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyijny,
c) obowiazujace przepisy i normy branzowe,

d) uzgodnienia miedzybranzowe oraz z inwestorem.

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:
- instalacj¢ telefoniczng w zakresie 0,034 km; 0,172 kmpar;
- instalacje informatyczng w zakresie 0,06 km; 0,24 kmpar;

- instalacje CCTV w zakresie 0,239 km;

1.4.  Instalacje teletechniczne.

W budynku baszty przewiduje si¢ budowe instalacji telefonicznej i informatycznej dla
wszystkich kondygnacji z wyjatkiem poddasza. Do budowy systemu CCTV przyjeto urzadzenia o
parametrach wysokiej klasy, z mozliwos$cia obserwacji wszystkich kondygnacji baszty oraz otoczenia

na zewnatrz w ulice Podmurna oraz w Fos¢ Miejska.



1.4.1 Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczna zaprojektowano w postaci kabla YTKSY 3x2x0,5 mm?® umieszczonego
w rurce gietkiej karbowanej RGSp 25 w posadzce lub w pionie wybudowanego z rur
elektroinstalacyjnych RL 37. Kabel na poszczegolnych kondygnacjach zakonczyé gniazdkiem

telefonicznym tak jak to zostalo pokazane na rzutach poszczegdlnych kondygnacji rys nr T1 do T4.

Pion kablowy z rur RL 37 nalezy wykona¢ w trakcie prac murarskich poprzez wmurowanie z
pozostawieniem szczeliny w miejscu montazu puszek p/t dla gniazd telefonicznych lub skrzynki
kablowej dla kabli telefonicznych na parterze i I pigtrze budynku. W rurach RL 37 pozostawié
zaciagniete piloty (np. z migkkiego drutu stalowego) pomiedzy sasiednimi kondygnacjamii w
miejscach szczelin dla puszek p/t i skrzynki. Pozwoli to w trakcie montazu kabli zaciagnaé kable od

miejsc instalacji gniazd do skrzynki kablowej montowanej podtynkowo na parterze baszty.

W skrzynce kablowej na parterze kable telefoniczne zakonczy¢ na projektowanej taczéwce
firmy KRONE typu EVs80 10 par. Ze skrzynki na zewnatrz budynku w rurze RL 28 wyprowadzié
kabel przylaczeniowy. Do tego celu zastosowaé kabel zelowany, czworkowy XzTKMXpw 5x4x0,5.
Przed budynkiem kabel powyzszy pozostawi¢ w ziemi z zapasem 10,0m. Pozwoli to na realizacje
przylacza telefonicznego przez operatora podajacego sygnal bez koniecznosci ingerencji w instalacje
wewnetrzng baszty. Schemat instalacji telefonicznej przedstawiono na ryé. T5. Po wykonaniu instalacji

wykonaé pomiary pradem statym.

Uwaga! W zakres opracowania nie wchodzi przylacze telefoniczne. Opracowanie projektu
przylacza pozostawiono w gestii operatora telekomunikacyjnego. Przylacze nalezy wybudowaé

poprzez wpigcie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w sie¢ rozdzielczg operatora telekomunikacyjnego.

1.4.2 Instalacja informatyczna

Instalacje informatyczna zaprojektowano w postaci kabla UTP kat Se 4x2x0,5 mm’

umieszczonego w rurce gietkiej karbowanej RGSp 25 w posadzce lub w pionie wybudowanego z rur
elektroinstalacyjnych RL 37. Umozliwi to wykonanie instalacji klasy — kategorii 5e. Kabel na
poszczegdlnych kondygnacjach zakonczy¢ gniazdkiem podtynkowym 2 x RJ 45 tak jak to zostato
pokazane na rzutach poszczegélnych kondygnacji rys nr T1 do T4 oraz w skrzynce kablowej na
parterze wtykiem modularnym RJ 45. Podczas zarabiania zwr6ci¢ uwage, aby skretka nie zostata
rozkrgcona na odlegltosci wigkszej niz 1,0cm. Kable uktadaé unikajac nadmiernego naciagania.
Minimalny promien gigcia nie powinien przekroczy¢ czterokrotnosci $rednicy kabla. Kable nalezy
prowadzi¢ w odleglosci 30cm od kabli instalacji elektrycznej. W przypadku skrzyzowan tras
prowadzenia z kablami instalacji elektrycznej nalezy powyzsze przeprowadzi¢ prostopadle wzgledem
sicbie. Prowadzenie kabli w pionie wykona¢ w sposéb identyczny jak w przypadku instalacji

telefonicznej, opisany powyzej. Wykorzystaé ten sam pion z rur RL 37.



Od skrzynki kablowej na parterze wybudowaé¢ w rurze RL 28 dwa kable zelowane UTP kat
Se/zel 4x2x0,5 mm2 na zewnatrz celem podlaczenia infomatu. Wykonanie i sprawdzenie instalacji
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktora celem potwierdzenia prawidlowosci wykonania dostarczy
wyniki pomiaréw w tym rezystancji, ttumiennosci, impedancji charakterystycznej, przestuchu miedzy

parami, op6Znienia propagacji, wspotczynnika odbicia.

1.4.3 Instalacja CCTYV.

Na rys nr M1 — M5 — rzutach poszczegdlnych kondygnacji pokazane zostato rozmieszczenie
elementow systemu kamer przemystowych CCTV. Do budowy systemu zastosowano nastepujace
elementy: rejestrator cyfrowy 16 kanatowy o pojemnosci archiwum 2000GB, kamery zewnetrzne,
kamere zewnetrzng szybkoobrotowa, kamery wewngtrzne, monitory LCD. Schemat blokowy instalacji
CCTV pokazany zostal nr rys nr M6. Kamery zainstalowa¢ w miejscach oznaczonych na rzutach
zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Kable do kamer
prowadzi¢ w rurce gictkiej karbowanej RGSp 25 w posadzce, w spoinie miedzy ceglami w poziomie
lub w pionie wybudowanego z rur elektroinstalacyjnych RL 37. Pion kablowy z rur RL 37 nalezy
wykona¢ w trakcie prac murarskich poprzez ich wmurowanie z pozostawieniem szczeliny w miejscu
montazu rozet p/t lub skrzynki kablowej dla kabli CCTV na parterze budynku. W rurach RL 37
pozostawi¢ zaciagnigte piloty (np. z migkkiego drutu stalowego) pomi¢dzy sasiednimi kondygnacjami
w miejscach szczelin dla rozet i skrzynki. Pozwoli to w trakcie montazu kabli zaciagnaé kable od
miejsc instalacji kamer do skrzynki kablowej montowanej podtynkowo na parterze baszty. Do taczenia
kamer wewnetrznych zastosowaé kabel typu CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5, przewdéd 2x0,5
wykorzysta¢ do zasilania kamery napigciem 24VAC z zasilacza umieszczonego w szafie RACK 24U
firmy ZPAS. Montowa¢ kamery koputowe EVERFOCUS ED-550T. Do kamer zewnetrznych utozyé
niezalezne kable do transmisji wizji RG 6U i zasilania YDY 3x1,5mm2. Dla kamery szybkoobrotowe;j
dodatkowo zaciagnaé kabel sterowniczy UTP 4x2x0,5mm? dla potrzeb transmisji RS 422 — sygnatu
sterujgcego. Kamery zewnetrzne stacjonarne dzien/noc D-MAX Dcc-601FH z obiektywami
COMPUTAR TG4Z2813FSC-IR umiesci¢ w obudowie NOVUS NVH-300H. Jako jedng z kamer
zewngtrznych zastosowaé kamerg szybkoobrotows firmy PELCO (dzien/noc z zoomem optycznym
35, cyfrowym 12) umieszczona w obudowie wandoloodpornej, cisnieniowej firmy PELCO. W
projektowanej szafie rack 24U zainstalowa¢ zasilacz awaryjny UPS z modulem baterii zapewniajacy
podtrzymanie zasilania przez okres 30min, rejestrator cyfrowy firmy PELCO szesnastokanatowy DX
8116-2000. Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ mozliwie nisko, zostawiajac miejsce w gdrnej
czeSci stojaka dla ewentualnego zakonczenia kabla optotelekomunikacyjnego oraz urzadzen

nadawczo-odbiorczych. Monitory NVM-319LCD zamontowaé na $cianie.



1.5. Uwagi koncowe.

I

Instalacje powinny byc¢ wykonane zgodnie z normaq i przepisami PBUE i PN/E w szczegolnosci
z normq PN-IEC 60364-1. Przed przystqpieniem do robot naleiy uzyskaé pozwolenie na
budowe. Zmiany do niniejszego projektu mogq by¢ wprowadzone jedynie przez zastosowanie
urzqdzen i rozwiqzan posiadajqcych nie gorsze parametry techniczne. Stosowany system

CCTV jest propozycjq autora. Zmiany powyisze wymagajq zgody inwestora.

Projektant:

Chojnice, 17 luty 2009r.



2.0. ZESTAWIENIE MATERIAEOW PODSTAWOWYCH,

2.1.  Instalacja telefoniczna
1. Kabel instalacyjny YTKSY 3x2x0,5mm? mb. 24
2. Kabel rozdzielezy XzZTKMXpw 5)(4)(0,5mm2 mb. 10
3. Gniazdo telefoniczne LEGRAND szt. 4
4. Rura sztywna typu RL28 mb. 4
5. Rura sztywna typu RL37 mb. 18
6. Rura gietka typu RGSp 25 mb. 3,5
7. Uchwyty UZ 28 szt. 12
8 Uchwyty UZ 37 szt. 51
9. Skrzynka kablowa MANTAR GM-40/40/20 szt. 1
10. Skrzynka kablowa MANTAR TPR-15/15/10 SZt. 1
11. Eaczowka typu EVs 80 — 10par f-my KRONE szt. 1
12. Puszka instalacyjna p/t PK-60 gleboka Szt. 4
13. Przew6d LY 2,5 mm? mb. 7
14. Uziemienie GALMAR - 4,5m komplet Szt. 1

2.2 Instalacja informatyczna
1. Kabel instalacyjny UTP KAT5E 4x2x0,5mm> mb. 48
2. Kabel instalacyjny UTP KATS5E/zel 4x2x0,5mm?> mb. 12
3. Gniazdo 2 x RJ 45 LEGRAND szt. 5
4. Rura sztywna typu RL28 mb. 5
6. Rura gietka typu RGSp 25 mb. 3,5
7. Uchwyty UZ 28 szt. 15
9. Wtyk modularny RJ 45 szt. 10
10. Puszka iﬂstalacyjna p/t PK-60 gleboka szt. 5

2.5  Instalacja CCTV
1. Rejestrator 16-kanatowy PELCO DX8116-2000A szt. 1

2. Kamera zewnetrzna + obiektyw + obudowa (D-MAX DCC-601FH +
COMPUTAR TG472813FCS-IR+ NOVUS NVH 300H) szt. 5
3. Kamera zewngtrzna szybkoobrotowa + obudowa + klosz wandaloodporny +

wysiegnik scienny (PELCO DD4CBW35-X + BB4-PR-E + LD53PR-1 +



IWM?24-G4)

3. Kamera wewnetrzna koputkowa (EVERFOCUS ED-550T)

5. Monitor LCD 19” NOVUS NVM-319LCD

6. Szafa RACK 19” ZPAS SZB 24U 600x600

7. Skrzynka kablowa MANTAR GM-40/40/20

8. UPS FIDELTRONIK INIGO LUPUS KI 2000

9. FIDELTRONIK INIGO Modut baterii MBKI 2000
Listwa zasilajaca do szafy RACK 19”

10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.

Zasilacz 24VAC
Kabel YDYp 3x1,5 m?
Kabel RG 6/U

Kabel CCTV YAR75-059/3,7+2x0,5 m?

. UTP 4x2x0,5 m*

Rura sztywna typu RL37
Rura gietka typu RGSp 25
Uchwyty UZ 37

Przewod LY 2,5 mm®

Projektant:

Chojnice, 17 luty 2009r

szt.
Szt.
Szt.
szt.
szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.

mb.

Szt.

mb.

L L \ S ) B

75
75
74
15
16
12
48
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NN

proj. pion z rury elektroins. RL 37

Instalacja telefoniczna i informatyczna

rzut przyziemia - skala 1:50

Spis pomieszczen

POM.SOCIALNE

I 2xK
I

obrys istniejgcego muru

WC MESKI z przeds.

WC DAMSKI z przeds.

gniazdo 2 x RJ 45

gniazdo telefonu

Zalgcznik do decyzj
Znak: 9.@.‘}?ff'.i..”.‘§/)/9q

7z dnia Ag ork Kdamflcx‘ég,oq f.

RYS. NR

d PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | "~ "5
2 S 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74—31 SKALA
uL. Dgbrowskiego 45 tel./fax 0-68 453 12 21 1:50

BUDOWA CENTROW INFORNACI TURYSTYCINEJ - BRAMY KASTUBSKIEGD PIERSCIENIA

OBIEKT: . .. ..
BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na- dziatce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewnglrzna instalacja felefoniczna 1 informatyczna
RYSUNKU rzut przyziemia
_ BRANZA UPRAWNIENIA BUDOWLARE DATA
. " . Wt
PROJEKTANT TELETECHNICZNA mgr. inz. Dariusz Dudzinski’ | |,; ;.00
upr. bud. nr 2114,/01 /U & _{ \v
mgr inz. Wiestaw Szymandzak
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA 17.02.08
upr. bud. nr 0737 /U/97




Instalacja telefoniczna

rzut parteru - skala 1:50

. Spis pomieszczen

i informatyczna

POM.RECEPCJA
RG KLATKA SCHODOWA
’ T 2xk gniazdo 2 x RJ 45
7| ,
T gniazdo telefonu
X
>
N
J\infomat "centrum informadji turystycznej”
(wg. oddz. oprac.)
proj. kabel telefoniczny rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5
proj. skrzynka z kablami telefonicznymi i e w rurce RL 28 z zapasem 5,0m w ziemi
nformatycznymi MANTAR GM-40/40/20 'i?i' Lnl—_'
I proj. ztacze pomiarowe (wg. oddz. oprac.)
B RIS CREBI istn. zlgcze kablowe ZK3
— ' ' I

proj. pion z rury elektroins. RL 37

w posadzce i Scianach ufozy€ rury gietkie
karbowane z wktadkq do przeciagania kabli (drut
lub linka) typu RGSp 25 pomiedzy skrzynkami
telefonicznymi i informatycznymi a puszkami p/t

A PRIEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROVEKTOWE | 2 =
E s 65-021 Zielona Géra NIP  973-030—74—31 SKALA
uL. Dabrowskiego 45 fel./fax 0-68 453 12 21 1:50

BUDOWA CENTROW INFORMACI TURYSTYCINE) - BRAMY KASTUBSKIEGO PIERSCIENIA

. OBIEKT: ; . . . ..
obrys istniejacego muru BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOJNICACH na - dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
- PRZEDMIOT Wewngfrzna instalacjo felefoniczna i informatyczna
R — RYSUNKU r=zut pParteru
BRANZA UPRAWNIENIA BUDOHLANE DATA
PROJEKTANT TELETECHNICZNA mgr. inz. Dariusz Dudfziﬁs;ki,’“) 17.02.09
upr. bud. nr 2114,/01/U'/ { {4+
mgr inz. Wiestaw Szymanigzak
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA g 2 17.62.09
upr. bud. nr 0737/U/97
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proj. pion z rury elektroins. RL 37

proj. skrzynka z kablami telefonicznymi i
informatycznymi MANTAR TPR-15/15/10

D

w posadzce i Scianach ufozyé rury gietkie
karbowane z wktadkg do przeciagania kabli (drut
lub linka) typu RGSp 25 pomiedzy skrzynkami
telefonicznymi i informatycznymi a puszkami p/t

Instalacja telefoniczna i informatyczna
rzut piétra I - skala 1:50

Spis pomieszczen

POM.WYSTAWOWE

WC z przedsionkiem

KLATKA SCHODOWA

1 2xK gniazdo 2 x RJ 45

T gniazdo telefonu

RYS. NR

PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO - PROJEKTOWE | "= =

2 s 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74—31 SKALA
uL. Dabrowskiega 45 fel./fax 0-68 453 12 21 1:50

BUDOMWA CENTROW INFORMACUI TURYSTYCZNE - BRANY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: . . . ..
BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na dziatce NR 1325 przy ul.Podmurne]
PRZEDMIOT Wewnglrzna insfalacjo telefoniczna i informatyczna
RYSUNKU: r=wut pietra
BRANZA UPRAWNIENIA BUDOVLANE DATA
PROJEKTANT reecanczve | mgr. inz. Dariusz Dudfz:rrgTslg’”\ 17.02.09
upr. bud. nr 2114 /01,01 / (A A
mgr inz. Wiestaw Szymgnczak
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA g Y 17.02.09
upr. bud. nr 0737 /U /97




}

proj. pion z rury elektroins. RL 37

Spis pomieszczen
POM.WYSTAWOWE

KLATKA SCHODOWA

Instalacja telefoniczna i informatyczna

rzut piétra II - skala 1:50

1 2xK gniazdo 2 x RJ 45
I gniazdo telefonu
A PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE RIF' ANE
2 S 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
uL. Dabrowskiego 45 fel./fax 0-68 453 12 21 1:50

‘BUDOWA CENTROW INFORNACI TURYSTYCZNEJ - BRANY KASZUBSKIEGO

PIERSCIENIA

OBIEKT: . . . ..
BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOJNICACH na dziatce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja telefoniczna { informalyczna
RYSUNKU rzut pietra
BRANZA UPRANMIENIA BUDOWLARE DATA
PROJEKTANT TELETECHNICZNA mgr. inz. Dariusz Dudzgn;kg 7 |17.00.09
upr. bud. nr 2114 /01 /U 4/ 7"’\,@:’ '
mgr inz. Wiestaw Szymianczak
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA 9 Y 17.02.09
upr. bud. nr 0737 /U/97




YTKSY 3x2x0,5mm?2

[ pomieszczenie nr 2.1
[ pomieszczenie nr 3.1

[ pomieszczenie nr 0.1
[— pomieszczenie nr 1.1

fqczowka KRONE
EVs 80—10 par

Skrzynka kablowa
MANTAR GM-40/40/20

Schemat instalacji teiefonicznej i informatycznej

¢ ¢ X ¢ «
& & & & &
L L LJ L J L
2 x UTP kat5e 2 x UTP kat5e/zel
4x2x0,5mm?2 4x2x0,5mm?2
XZTKMXpw 5x4x0,5
do przylacza operatora telekom.
Skrzynka kablowa

MANTAR GM-40/40/20

2AS

PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO ~ PROJEKTOWE

RYS. NR
75

65-021 Zielona Géra
ul. Dgbrowskiego 45

NIP  973-030-74-31
fel./fax 0-68 453 12 21

BUDOWA CENTROW INFORMACII TURYSTYCINEJ - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

TELETECHNICZNA

upr. bud. nr 0737 /U/97

W
17.02.09

OBIEKT: ' . .. ..
BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOUNICACH na dziatce NR 1325 przy ul.Podmurne;
PRZEDMIOT : Wewnelrzna instalacja felefoniczna i informatyczng
RYSUNKU Schemat okablowania
__EBRANZA UPRANIENIA ‘BUDCHLANE DATA
PROJEKTANT meecanean | mgr. inz. Dariusz Dudzinski' |, o, 00
‘ upr. bud. nr 2114 /01 / vy ,..«‘Zxc‘wv“
mgr inz. Wiestaw Szym
SPRAWDZAJACY

|




Instalacja CCTV

rzut przyziemia - skala 1:50

—_

l

\\\\\\\k\\\\\_\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\\\\

@ kamera koputkowa

proj. pion w murze z rury RL 37

N

Kl1—kamera koputkowa Q
A=

1! / : obrys istniejagcego muru
Spis pomieszczen ,

POM.SOCIALNE RYS. NR
0 [ 0 0 PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | ™44 7
WC MESKI z przeds. 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
uL. Dabrowskiego 45 fel./fax 0-68 453 12 21 1:50
BUDOWA CENTAOW INFORMAC! TURYSTYCINE - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA
OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej

WC DAMSKI z przeds.
w CHOJNICACH na-dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej

PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja CCTV
RYSUNKU: rzut przyziemia
BRANZA UPRAWNIENTA SUDOWLANE | DATA
mgr. inz. Dariusz Dudzinski/ | |, . .

PROJEKTANT TELETECHNICZNA v /
upr. bud. nr 2114,/01 /U / ()i

mgr inz. Wiestaw Szymanczak
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA 17.02.09
upr. bud. nr 0737/U/97




proj. kobel RG6/U + YDY 3x1,5mme w posadzce i murze

K10—kamera zewn@tr?i/ B

[
—

proj. skrzynka z kablami CCTV

Instalacja CCTV

rzut parteru - skala 1:50

Spis pomieszczen

POM.RECEPCJA

KLATKA SCHODOWA

::(] kamera

@j kamera szybkoobrotowa

;] kamera koputkowa

' MANTAR GM—40/40/20

proj. pion w murze z rury RL 37

[ ] monitor

monitor E
L]

miejsce montazu szafy RACK monitor

K2—kamera koputkowa

b

| |—| Kb—kamera zewnetrzna

proj. kabel RG6/U + YDY 3x1,5mme w posadzce | murze

K@—kamera zewnetrzna ’ / ,/
D:]—l_j ' ' ]Z K7—kamera zewnetrzna

K8—kamera zewnetrzna
K11—kamera szybkoobrotowa

proj. kabel RG&6/U + YDY 3x1,5mm2 + UTP 4x2x0,5mme
w posoacdzce i murze

proj. kakel RG6/U + YDY 3x1,5mm2 w posadzce i murze

obrys istniejacego muru

RYS. NR

PRZEDSIEBIORSTWO ~ BUDOWLANO - PROJEKTOWE | "n 4 =

2 S 65-021 Zielona Géra NIP  973-030~74~31 SKALA
ul. Dgbrowskiego 45 tel./fax 0-68 453 12 21 1 : 5 O

BUDOWA CENTROW INFORMACI TURYSTYCINE, - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: ; .. ..
BASZTA w Fosie Miejskie]j
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja CCTV
RYSUNKU: r=ut parteru
BRANZA UPRAMMIENIA BUDOWLANE DATA
PROJEKTANT TEETECHNCZNA | MG, inZ. Dariusz Dud;insky ) 17.02.09
upr. bud. nr 2114/01/U ' /g

mgr inz. Wiestaw Szymaliczgk 17.02.09

SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA
upr. bud. nr 0737 /U /97

|




Instalacja CCTV

rzut piétra I - skala 1:50

%] kamera koputkowda

proj. pion w murze z rury RL 37

Spis pomieszczen

POM.WYSTAWOWE

WC z przedsionkiem

. KLATKA SCHODOWA

I ——

i

KB—kome%i'opufkowo
,’. = .

I ' |

proJ. kabel CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5mm2 w murze

RYS. NR

é PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE VI
2 S 65-021 Zielona Géra NIP  973—-030-74-31 SKALA

X uL. Dabrowskiego 45 tel./fax 0-68 453 12 21 1:-50

BUDOWA CENTROW INFORMAC! TURYSTYCINE - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: . .. ..
BASZTA w Fosie Miejskie]j
w CHOJNICACH na dziatce NR 1325 przy ul.Podmurne
PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja CCTV
RYSUNKU: r=ut pietra |
BRANZA UPRAWNIENIA ‘SUDCHLARE DATA
PROJEKTANT meEcezw | Mg, inz. Dariusz Dudzinski/ ™ |17.02.09
upr. bud. nr 2114/01 /U1 L/ il
mgr inz. Wiestaw Szymafcza
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA g zy 17.02.09
upr. bud. nr 0737/U /97

T
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Instalacja CCTV

rzut piétra II - skala 1:50

Spis pomieszczen

.’, POM.WYSTAWOWE

KLATKA SCHODOWA
@] kamera kopufkowa
K4—kamera koputkowa E proj. pion w murze z rury RL 37

I
|
|

[ 1 ' '
' PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | %15: IF
proj. kakel CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5mm2 w murze ! M <4
2 S 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74—31 SKALA
uL. Dabrowskiego 45 tel./fax 0-68 453 12 21 1-50
OBIEKT BUDOWA CENTROW INFORMACUI TURYSTYCZNE - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA
' BASZTA w Fosie Miejskieg]
w CHOUNICACH na dziatce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja CCTV
RYSUNKU: r=ut pietra I
BRANZA UPRAWMIENIA BUBOVILANE DATA
PROJEKTANT TELETECHNICZNA mgr. inz. Dariusz Duqz“ifl:lhéjlﬁj ™ 147.02.00
upr, bud. nr 2114/01 /U ﬂ<:,~,b(j‘
mgr inz. Wiestaw Szymdficzalk
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA 17.02.09
upr. bud. nr 0737,/U/97




Instalacja CCTV

rzut poddasza - skala 1:50

Spis pomieszczen
PODDASZE UZYTK.

: KLATKA SCHODOWA

@ kamera koputkowa

KS—kamera koputkowa

proj. kabel CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5mm2 w murze

kociot gazowy c.o.

proj. pion w murze z rury RL 37

RYS. NR

PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | % =

2 ; 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
uL. Dabrowskiego 45 fel./fax 0-68 453 12 21 1:50

BUDOWA CENTROW INFORMACJI TURYSTYCINE) - BRANY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: ] .. ..
BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOUNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurne]
PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja CCTV
RYSUNKU: rzut poddas=za
. BRANZA UPRAWNIENIA UDOWLARE o~ DATA
. . e
PROJEKTANT TELETECHNICZNA mgr. inz. Dariusz Dudzinski | |17.02.00

upr. bud. nr 2114,/01 /U

A At

i mgr inz. Wiestaw S nczak
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA 9 zy 17.02.09
. upr. bud. nr 0737 /U /97




CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5mm2

CCTV YAR 75-059/3,7+2%0,5mme

CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5mm2

CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5mm2

CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,9mme

YDY 3x1,5mme

RGE/U

YDY 3x1,5mme

RGe/U

YDY 3x1,5mme

RG6/U

YDY 3x1,5mme2

RG&/U

YDY 3x1,5mme

RG&/U
YDY 3x1,5mm2

I

RG6/U

@7

K1—kamera koputkowa
pomieszczenie przyzienia

K2—kamera koputkowa
pomieszczenie parteru

K3—kamera koputkowa
pomieszczenie | pietra

K4—kamera koputkowa
pomieszczenie Il pietra

KS—kamera koputkowa
pomieszczenie poddasza

K6—kamera zewnetrzna

ul. Podmurna kier. Mtyrska

K7—kamera zewnetrzna

ul. Podmurna kier. 31 Stycznia

K8—kamera zewnetrzna
fosa scena

K9—kamera zewnetrzna
fosa widownia

K10—kamera zewnetrzna
fosa plac zabaw

K11—kamera zewnetrzna
szybkoobrotowa

. \»/S OOOOHOOODOOOO0 UTP 4%2x0,5mme
zasilacz rejestrator cyfrowy <> 422
24VAC UPS LUPUS Kl 2000 DX8116
£] o O Wyoo
!
modut baterii
MBKI2000 RG6/U
lstwa zasilajaca PREDSIEBIORSTWO  BUDOWLAND  PROJEKTONE | R15; AF
L 2 5 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
uL. Dabrowskiego 45 fel./fax 0-68 453 12 21
szafa RACK ZPAS SZB 24U 600x600 - .
‘BUDOWA' CENTROW INFORMACJ! TURYSTYCINEJ - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA
OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na ‘dziatce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewnetrzna insfalucjo CCTY - schemal blokowy
RYSUNKU schemat blokowy
ik ;:: ???:T;EE% g monitor monitor BRANZA UPRAWNIENIA BODOWLARE DATA
855 | mysz PROJEKTANT mmecanez | mgr. inZ. Dariusz Dudzrn ki /) [17.02.00
klawiatura upr. bud. nr2114/01/U° Mjk :
mgr inz. Wiestaw Szym czak
SPRAWDZAJACY TELETECHNICZNA 17.02.09
upr. bud. nr Q737 /U /97




