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Budowa Centréw Informacji Turystycznej — Bramy Kaszubskiego Pierscienia
Baszta w Fosie Miejskiej w Chojnicach na dzialce nr 1325 przy ul. Podmurnej.
Rozbidrka istniejqcej wiaty.

SPIS TRESCI -

A. Opis techniczny str.2

B. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia str.4

C. Inwentaryzacja budowlana str.8



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstawa wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Przedsiebiorstwa
Budowlano Projektowego 65-021 Zielona Géra, ul. Dabrowskiego 45.

2. Przedmiot robét rozbiérkowych.
Przedmiotem rozbiorek jest budynek wiaty potozony na dziatce nr 1325 w Fosie
Miejskiej w Chojnicach przy ul. Podmurne;j.

3. Opis obiektu.
Wiata jest budowla dwupoziomowa, otwarta, wykonang w technologii drewnianej i
murowanej. Stuzy do celow zwiazanych z dziatalnoscig kulturalng miasta Chojnice.

4. Opis robot rozbiérkowych.

4.1. Uwagi ogdline.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren, na ktorym
prowadzone begda prace, przed dostgpem oséb postronnych. Roboty wykonywaé z
zachowaniem nalezytej ostroznosci, przestrzegajac odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Rozbidrke elementéw Zzelbetowych wykonywaé niewielkimi odcinkami odbijajac
uprzednio otuling 1 przecinajac prety zbrojenia przy pomocy palnikow acetylenowo-
tlenowych. Do rozbijania betondw mozna stosowac narzedzia pneumatyczne.

Rozbidrke elementow stalowych, po ich zabezpieczeniu lub podparciu, wykonywaé
poprzez rozcigcie potaczen lub miejsc podparcia przy pomocy palnikdéw acetylenowo-
tlenowych.

Prace prowadzi¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow.

Maszyny i urzadzenia obstlugiwa¢ moga jedynie osoby posiadajace kwalifikacje.
Pracownicy prowadzacy roboty na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ odpowiednio
zabezpieczeni.

Prace wykonywa¢ wylacznie na jednym poziomie.

4.2. Instalacje i urzqdzenia techniczne.

Przed przystapieniem do robot rozb101kowych nalezy w pierwszej kolejnosci odtaczy¢
urzadzenia techniczne i zewngtrzne sieci zasilajace. Do wlasciwych prac przystapi¢ mozna
dopiero po sprawdzeniu odiaczen i umieszezeniu odpowiedniego wpisu w dzienniku
rozbidrek. W pierwszej kolejnosci usunaé nalezy maszyny i sprzet oraz inne narzedzia
stacjonarne. Nast¢pnie zdemontowac osprzet instalacyjny oraz przewody.

4.3. Dach.

W pierwszej kolejnosci nalezy usunagé pokrycie z dachéwki, zdemontowaé rynny i rury
spustowe oraz usung¢ istniejgce opierzenia, a takze rozebra¢ wszystkie wystajace ponad dach
czesci Scian . Nastepnie mozna przystapi¢ do rozbidrki drewnianej konstrukeji dachu oraz
innych elementéw drewnianych.



4.4. Sciany.
Sciany murowane nalezy rozebra¢ po uprzednim odbiciu tynkéw. Rozbiorke materiatow

sciennych mozna wykona¢ metoda wyburzeniowa za pomoca lin i weiagarek lub ciggnikdw.
Przed przystapieniem do burzenia nalezy odpowiednio przygotowacé teren, a szczegdlnie
zabezpieczy¢ go od strony sasiadéw oraz dokonaé odpowiednich rozcieé i podciecia muru.
Odleglos¢ maszyny, za pomoca ktérej naciaga si¢ line, od przewracanej sciany musi by¢
trzykrotnie wigksza od jej wysokosci, a kat utworzony przez ling w stosunku do poziomu nie
moze przekracza¢ 20°. Rozbiorke $cian przy granicach z sgsiadami prowadzi¢ bezwzglednie
w kierunku wiasnego terenu.

4.5. Fundamenty.

Po odkopaniu fundamentow nalezy przystapié¢ do ich rozbidrki przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych. Mniejsze elementy mozna, po odspojeniu od podtoza, usungé w catosci za
pomoca sprzetu ciezkiego. Szezegolng ostroznosé zachowacé prowadzac roboty przy
granicach z sgsiednimi dziatkami w celu zminimalizowania szkéd. Prace prowadzi¢ tak, aby
nie dopusci¢ do zawaléw i obsunig¢ gruntu w wykopach, a w razie potrzeby zastosowac
niezbedne wzmocnienia.

3. Uwagi koncowe.

Przy rozbidrce budynkow obowigzujg wszystkie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace robdt budowlanych. Szczegétowe warunki bezpieczenstwa pracy przy
robotach rozbiérkowych okresla rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r (Dz. U. Nr 13/72).

Szczegblng ostrozno$¢ zachowaé nalezy prowadzac prace przy granicy z sasiednimi
dzialkami.

opracowat:

inz. Mirostaw Kotakowski

Chojnice, 28.01. 2009r
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa Baszty w Fosie Miejskiej w Chojnicach na dziatce nr 1325 przy ul. Podmurne; .
Rozbiorka istniejacej wiaty.

Inwestor:
Gmina Miejska Chojnice 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1.
Projektant:

inz. Mirostaw Kotakowski zam. w Chojnicach przy ul. Galczynskiego 6.



Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
- roboty rozbidrkowe

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce nr 1325 w Chojnicach przy ul. Podmurnej nie wystepuja elementy
zagospodarowania, ktore moglyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét rozbiérkowych (skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia):

Zagrozeniem podczas rozbiorki wiaty moze by¢: upadek czlowieka z wysokosci, upadek
przedmiotéw z wysokosci, uszkodzenie ciata elementami zbrojenia, uszkodzenie organizmu
od recznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw badz uderzenia przedmiotem.

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdllnie niebezpiecznych:

Bezposrednia rozmowa instruktazowo-ostrzegawcza z zainteresowanymi pracownikami o
mozliwych zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach zagrozen oraz
mozliwosciach ich unikania. Ponadto informacja o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego uzywania sprawnego sprzetu i narzedzi.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- stosowanie obuwia i odziezy roboczej oraz ochronnej

- stosowanie Srodkow ochrony zbiorowej, jak: barierki i zastawy ochronne, tablice
ostrzegawcze, odpowiednie o$wietlenie placu budowy, itp.

opracowat:
projektant:
inz. Mirostaw Kotakowski
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem rob6t
rozbidrkowych budynku wiaty, ktéry ma by¢ realizowany w Chojnicach, przy
ul. Podmurnej na dzialce nr 1325. Wszystkie brygady wykonujace roboty
rozbidrkowe powinny by¢ zapoznane z tym projektem.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos¢
sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych metodach i stanowiskach
pracy, obstuge sprzetu budowlanego powierzy¢ uprawnionemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych na tej budowie wystepuje miedzy
innymi ryzyko od nastg¢pujacych zagrozen: upadek przedmiotéw z wysokosci,
upadek czlowieka z wysokosci, pracujacy ciezki sprzet budowlany, uderzenie
przedmiotem.
Osoby pracujace na budowie powinny uzywac nastepujacy sprzet ochrony
osobistej: kaski, ubrania i rgkawice ochronne, buty z noskami stalowymi przy
pracach zbrojarskich, okulary ochronne przy pracach spawalniczych, szelki
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi przy pracach na wysokosci.
Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni mie¢ nastepujace
przeszkolenie bhp: wstgpne ogdlne, podstawowe lub okresowe oraz
stanowiskowe.
Wszyscy pracownicy budowy powinny mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
pracujacy na wysokos$ciach badania lekarskie wysokosciowe.
Podczas pracy poszczegdlnych maszyn, na budowie powinny by¢ umieszczone
na widocznym miejscu instrukcje obstugi tego sprzetu.
Obstugiwaé maszyny budowlane moga tylko pracownicy odpowiednio
przeszkoleni 1 uprawnieni.
Maszyny 1 urzadzenia bedace na budowie powinny by¢ poddawane
okresowym przegladom przez operatorow.
Sktadowanie materialow oraz prowadzenie rob6t budowlanych powinno
zapewnia¢ zachowanie porzadku i bezpieczenstwo na budowie.
Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i skutecznosci
zerowania urzadzen i instalacji elektrycznych.
Rusztowania do prac na wysokosci powyzej 1m mozna eksploatowaé dopiero
po odbiorze przez kierownika budowy z zapisem w Dzienniku Budowy.
Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione.
Przy pracach na wysokosci wigkszej niz 1m, jesli pracownicy nie sg
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, nalezy montowa¢ barierki ochronne.
Na budowie powinny by¢ umieszczone odpowiednie tablice ostrzegawcze:
zabraniajace wstepu na budowe osobom nieupowaznionym; oznaczajace strefe
niebezpieczng przy montazu; informujace o pracach na wysokosciach; itp.
Roboty rozbiérkowe nalezy przerwaé przy stabym o$wietleniu, na
wysokosciach przy ztych warunkach atmosferycznych (przy silnym wietrze,
gololedzi, intensywnych opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych).
Na budowie nalezy przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe (powinien by¢
sprawny sprzet gasniczy).
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003t Nr 47 poz. 401).

opracowat:

inz. Mirostaw Kotakowski




Przewidywane terminy prowadzenia rob6t budowlanych na obiekcie rozbiorki budynku
wiaty w Chojnicach przy ul. Podmurnej na dzialce nr 1325:
1. termin rozpoczecia robdt: maj 2009r
2. termin zakonczenia robot: czerwiec 2009r

Maksymalna liczba pracownik6éw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach:
1. Roboty rozbiérkowe — 5 pracownikow.

opracowal:
projektant
inz. Mirostaw Kotakowski




PRACOWNIA PROJEKTOWA
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i o7 budowlany
Zlecenie nr : 1.X1. 2008 e S

Inwentaryzacja budowlana:

Obiekt: . Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana drewnianej wiaty polozonej na
terenie fosy w miejscowosci Chojnice
Inwestor: Miasto Chojnice ul. Stary Rynek 1 89 — 600 Chojnice
. Branza: Architektura _
Stadium: Inwentaryzacja budowlano-archifektoniczna

Dane ogodlne:
powierzchnia uzytkowa 47,90 m®
powierzchnia zabudowy 47,80 m’
kubatura 269 mw’

Autorzy opracowania:
mgr inz. Architeld

Architektura: 0, - (e 1 CHODOROWSKI
upr. nr LOIR/2/2003/GW

do projekjpwanie\ bez ograniczen .
W speca%{a hitektonicznej /- - WPICC /-

Projektant: mgr inz. arch. Maciej Chodorowski ~ Asyst. projekt.: mgr inz. Malgorzata Skoczypiec
upr. nv LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architekionicznej

Cr’lt’ijuwc, ;le(‘)pﬁd 2008r.
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Inwentaryzacja architekioniczno-budowlana drewnianej wiaty poloionej na terenie fosy
w miejscowosci Chojnice

SPIS TRESCI

A. Opis techniczny

B. Czgs¢ rysunkowa:
1. Rzut poziomu =+ 0,00 - inwentaryzacja skala 1:100
2. Rzut poziomu + 2,04 - inwentaryzacja skala 1:100
3. Rzut dachu - inwentaryzacja skala 1:100
4. Przekrdj a - a - inwentaryzacja ‘ skala 1:100

5.Elewacje - inwentaryzacja skala 1:100




2 .

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana drewnianej wiaty polofonej na terenie fosy

w miejscowesci Chojnice

OPIsS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= pmowa z Inwestorem na wykonanie inwentaryzacji,
®  wizja lokalna;
5 pomiary z natury;
s dokumentacja fotograficzna.

1.2. PRZEDMIOT INWETARYZACH
Przedmiotem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej jest drewniana wiata
polozona na terenie fosy w miejscowosci Chojnice.

1.3. DANE WYJSCIOWE
® ustalena z Inwestorem;
= obowigzujace normy budowlane i warunki techniczne.

1.4. PRZEZNACZENIE BUDYNKU
Budynek shuzy do celow zwigzanych z dziatalnosci kulturalng Miasta Chojnice.

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORZA CHARAKTERYSTYCZNE DANE
LICZBOWE

P uzytkowa = 47,90 m2
Pzabudawy = 47,80 mz
Kubatura =269 w’

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. OPIS DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotem inwentaryzacji architekioniczno-budowlanej jest drewniana wiata

polozona na terenie fosy w Chojnicach. Obieki przylega do muru fosy — jedng Sciang.

Sasiaduje ona z murowanym budynkiem. Wiata zlokalizowana jest mniej wiece] w
centralnej czeSci muru fosy.

2.2. FORMA 1 FUNKCJA OBIEKTU

Wiata jest budowla dwupoziomowa. Wykonana jest w technologii drewnianej i
murowane] — fundamenty. Shuzy ona do celow zwiazanych z dziatalnoécia kulturalna
Miasta Chojnice. Jest to obiekt otwarty.

/0



3 - Fs
Inwentaryzacja architekionicino-budowlana (Irewmaizq; wiaty poloionej na terenie fosy
w migjscowosci Chojnice

3. DANE KONSTRUKCUJNO - BUBOWLARE

Konstrukcja wiaty — drewniana. Shupy konstrukcyjne wykonano z drewna o
wymiarach 18/18 cm.

Obiekt jest otwarty — brak obudowy $cian zewngtrznych.

Fundamenty wykonano z cegly pelnej i kamienia.

Poziomy polaczone sg migdzy soba drewnianymi schodami. Réwniez wejscie na
poziom * 0,00 odbywa si¢ przez drewniane schody.

Konstrukcja dachu — drewniana, dwuspadowa. Spadki dachu — 27°1 36°. Pokrycie
dachu — dachéwka ceramiczna.

Podlogi wiaty wykonano z desek drewnianych.

Opracowal:
mgr mz Architekl SJEA
MACIES Cz VAN

uprO]OMOWollc 3
W Jp.sac‘jf\lnc Ay e
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POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kotakowski Mirostaw
89-600 Chojnice ul.Gatczynskiego 6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0499/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-12-01 do 2009-05-31

POMORSKA :DKR EG@WA
17BA INZYHIEROW BUBDW&\EG‘T(&XZ
1 -1z~ 80-840 Gidansk, al. Swi@iojasig:ft 43/4
Gdansk 2008-12-19 r. 3 Tel. (0-58) B24-80-77
Fax {0-58) 201-44-98

78



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Lubuska Olq'cgoyya Rada Tzby Ai—ch‘itektéw zaswiadcza, ze:
mgr inZ. architekt MACIEJ CHODOROWSKI

zamieszkaly:  ul. Zawiszy Czarnego 30
65-387 Zielona Goéra

posiadajacy uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
‘W specjalnosci architektonicznej bez ograniczeh o nr ewid. - LOIA22003/GW~

jest wpisany na liste czionkow Lubuski;:j Okregowej Izby Architektow
. zmumerem: LU 0117

ZaswiadcZzenie wazne jest do dnia S0 06, LO0 @

........... fesonennnnsnans

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Jagiellohczyka 8, pok. 331. Tel.: (0-95) 711 55 23, E-mail: lubuska@izbaarchjtektow.pl http://www.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-032 Zielona Géra, ul. Chopina 21A, pok. 4, Tel.: (0-68) 322711 01, E-mail: loiazgora@wp.pl
NTP: 599-27-51.082 Recon: 0174 66395 — 00178 Konto: PKO BP SA T O/Zielona Gdra Nr 24 1020 5402 0000 0902 0144 5360



LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

- Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt MACIEJ CHODOROWSKI

zamieszkaty:  ul. Zawiszy Czarnego 30
65-387 Zielona Gora

posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych ﬁlrﬂ(le technicznych w budownictwie,
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen o nr ewid.: LOIA2/2003/GW

jest wpisany na list¢ cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow
znumerem: LU 0417

Zaswiadczenie wazne jest do dnia \5/ / 47 ‘g@Og

rzewodmczapy/Sekretarz Lubuskiej Okregowej Rady Izby Architektow
(podpis i pieczatka imienna)




