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Choijnice, 2008-10-15

EMEA Oueratur Sp. 7 oo,
Rezjon Dye :

a9-600 -

tel. 052 397 ‘Numer | PRZ-RE3-1405-2008

REGON 300455398 NIE 780 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chaojnice

Warunki przylaczenia ,
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: obiekt usfugowy,
89600 CHOJNICE, Chojnice, ul. PODMURNA, nr dziatki 1325
warunki dotyczg obiektu projektowanego

Z mocg przytaczeniowsg 25 kW na napieciu 400 V
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej.

L MIEJSCE PRZYLACZENIA
Ztgcze pomiarowe zasilane ze stacji CH-CE GROBELNA typ - STM nr 30076 z
transformatorem 630 kVA, obwdd nr 400 , ziacze/stup nr 401/4

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
e Urzadzenia w sieci dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy
o Przy istniejgcym ZK401/4 zabudowac ztgcze pomiarowe ZP. Od zigcza
kablowego ZK do pomiarowego ZP wykona¢ przytacze kablowe typu YKY
4x10mm2.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
o Przygotowania elektrycznej instalacji odbiorczej i wiz.

il MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI! ELEKTRYCZNEJ
Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedg zaciski pradowe na listwie
zaciskowej w ztgczu pomiarowym w ZKP, w kierunku instalacji odbiorczej,
stanowigce jednoczesnie granice eksploatacji pomiedzy siecig ENEA Operator Sp. z
0.0. a odbiorca.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
ztgcze pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C11 skiada¢ sie bedzie z:

e licznika 3 - fazowego jednostrefowego

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe o wielko$ci 40 A z charakterystyka zwloczna
usytuowane bedzie w zigczu pomiarowym zlokalizowanym przy istniejacym ZK.

VIL. WYMAG%NY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
tg ¢ naturainy

VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN:
e nie dotyczy

IX. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY
OD PORAZEN:
Sie¢ elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w ukfadzie TN-C

s



X. PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA
Naktady do poniesienia przez przedsigbiorstwo energetyczne 13646 zt.
Optata za przylaczenie okreslona jest w umowie o przytaczenie do sieci.

XL UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690). Instalowane urzgdzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz
posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia
stanowi¢ bedzie podstaweg do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz
Swiadczenia ustug przesylowych standardow jakos$ciowych energii elektrycznej w
zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegdinych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciggu roku oraz czasu
przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

3. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.

4. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym

Data waznosci warunkéw przyfaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia

s

(podpis osoby upowaznionej)

ENEA Opersiy
Rejon Dystrypilcii




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku baszty w

miejscowosci Chojnice przy ul. Podmurnej - dzialka nr 1325.

2. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- wizji lokalnej
- warunkéw przylaczenia do sieci nr PRZ-RE3-1405-2008 z dnia 15-10-2008¢
- projektu architektoniczno - budowlanego budynku baszty

- obowigzujacych przepiséw PBUE i norm PNE

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- wewngtrzng linie kablowg zalicznikowg
- wylacznik p.poz.
- rozdzielnie RG
- instalacje o$wietleniowg
- Instalacje gniazd
- instalacje zasilania przeplywowych ogrzewaczy wody
- ochrong przeciwprzepieciows
- ochrong odgromowsg

- ochPone od porazen



4. Opis techniczny.
4.1  Wewnetrzna linia kablowa zalicznikowa.
W granicy dzialki przy istniejgcym zlaczu kablowym ZK zabudowane bedzie zlacze

pomiarowe z ukladem pomiarowym bezposrednim (wg. oddzielnego opracowania).

Od w/w zlacza do rozdzielni RG w budynku utozyé kabel YKY 4x10mm?> (kabel
zalicznikowy - wlasnos¢ odbiorcy) o dlugosci okolo 12m.,
Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 4.2.1 stosujge przy kolizjach ostony

kablowe firmy AROT typu DVK lub SRS @ = 50mm.

4.2.1 Ukladanie kabla.

Kabel uktadaé w rowie na glgbokosei 70cm. Wyzej wymieniony kabel nalezy ulozy¢ na
10em warstwie piasku i przykryé takg sama warstwa piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwg
ziemi rodzimej. Tak ulozony kabel przykry¢ folia ochronng niebieska 1 row wypehié ziemig
rodzima ubijajgc jg warstwami. Kabel na calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z
informacjg dotyczacg jego trasy od-do, typu i przekroju, przyszltego uzytkownika oraz roku
budowy. W zlaczu kabel réwniez opisa¢ tabliczkg grawerowang z informacjg dotyczaca jego typu i
przekroju oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zlecié Geodezji. Przy zlgczu
i budynku pozostawié zapas kabla po okolo Im. W budynku kabel utozy¢ do rozdzielni RG w rurce

instalacyjnej typu RL.

4.3 Wylaceznik glowny.

Jako wylgcznik gléwny, spelniajacy jednoczesnie role wyl. p.poz. zastosowano rozlgcznik
izolacyjny FRX zabudowany w rozdzielni RG. Wylaeznik ten wspdlpracuje (mechanicznie) z
wyzwalaczem wzrostowym typu WW 361 230V (zasilanie wyzwalacza poprzez przyciski P.poz).

Przyciski zabudowaé w miejscach pokazanych na rys. E8

4.4 Rozdzielnia.
Rozdzielni¢ wykonaé¢ w obudowach firmy LEGRAND. Schemat ideowy rozdzielni - uktad

polgczen urzadzen zasilajacych i odplywowych — wedlug rys. E1.



4.5 Instalacja gniazd.

Instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY 3x2.5mm? 750V wedtug
zalgezonego rys. E2 —-E6 . We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda wtyczkowe z
kolkami ochronnymi. W pomieszczeniach wilgotnych  zastosowaé osprzet hermetycznie szczelny.
Gniazda montowa¢ w w/w pomieszczeniach na wysokosci min 1,2m od posadzki a w pozostatych —

0,5m (ostatecznie wysoko$¢ ustali¢ z Inwestorem).

4.6 Instalacja o$wietlenia podstawowego.
Instalacje o$wietleniowa 230V wykonaé przewodem YDY 3/4x1 ,Smm” 750V.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne, W

pozostatych pomieszczeniach zastosowaé oprawy nascienne i sufitowe (wg legendy na rysunkach)

— posiadajgce atest. Lgczniki instalowaé na wysokosci 1.4m od podlogi.

Dla zapewnienia niezawodnosci o$wietlenia instalacje o$wietleniowa podzielono na obwody - ilo$¢

opraw, typ i ich rozmieszczenie przedstawiono na zalgczonym rysunku E7 —E11.

4.6.1 Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Do oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)  zastosowano oprawy MONITOR 7z
piktogramem oraz moduly awaryjne AW. Oprawy te $wiecg po zaniku napigcia przez czas dwoch
godzin (podtrzymanie akumulatorem wewngtrznym). Sterowanie o§wietleniem awaryjnym nalezy
wykona¢ z poszczegdlinych rozdzieln. Oprawy te powinny by¢ tak rozmieszczone aby os$wietlenie
ewakuacyjne umozliwilo latwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku odwietlenia
podstawowego. Nalezy zwrécié uwage aby w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych
natezenie oswietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix. Rozmieszczenie opraw oswietlenia

ewakuacyjnego pokazano narys. E7 - E11.

4.7 Instalacja zasilania przeplywowych ogrzewaczy wody

Dla zasilania przeptywowych ogrzewaczy wody wykona¢ nalezy linie zasilajgce pokazane na rys.
E2 1 E4. Ostateczne zabezpieczenia i podigczenia powyzszych urzadzen (w tym dobor przekroju i
rodzaju zabezpieczenia) wykonaé¢ w oparciu 0 dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR)

dostarczong przez producenta.

4.8 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielni zastosowaé ochronniki firmy LEGRAND.



4.9. Ochrona odgromowa.

Instalacja odgromowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-86/E-05003 i
PN-IEC 61224-1,,0Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”.
Czg$¢ nadziemng instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn $¢=8mm.
Przewody odprowadzajace nalezy uklada¢ na zewnetrznej $cianie budynku na wspornikach w
odleglosci co najmniej 2cm od sciany przy zachowaniu odstepow miedzy wspornikami nie
wiekszych niz 1.5m, mocowane za pomocg srub naciggowych.

Przewody uziomowe oraz podziemng czegs¢ instalacii odgromowej wykonac tasma stalowa
ocynkowang FeZn 30x4mm. Czed$¢ nadziemng przewododw uziemiajacych ukfadanych na
zewnetrzne] powierzchni  budynku nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1.5m nad ziemig i do glebokoscei 20cm w ziemi. Odleglos¢ uziomu piorunochronnego
nie powinna by¢ mniejsza niz Im lub odleglosci okreslonej w PN-86/E-05003/01. Natomiast
odlegltosé¢ przewoddw uziemiajacych od wejsé do budynku nie moze byé mniejsza niz 2m. W

przeciwnym wypadku zastosowad ochrony izolacyjne. Zlacza kontrolne na przewodach

odprowadzajacych instalowaé na wysokosci ok. 1.5m od fundamentow. Metalowe czesei
znajdujace si¢ w poblizu uzionu nalezy z nim potgczyé. Instalacje piorunochronna nalezy polaczyé
z glowng szyng wyréwnawezg (GSW).

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem E12.

5. Ochrona od porazen.
W instalacji odbiorcy obowigzujgcym systemem ochrony od porazen bedzie szybkie wylgczenie w
uktadzie TN-S z zastosowaniem wylgeznikow przeciwporazeniowych.
Zastosowa¢ przewody ochronne o barwie z0lto-zielone;.
Wykona¢ polgczenia wyrdwnaweze gldwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji muszg
spetnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999,

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokonaé pomiaréw skutecznosci zastosowane;j
ochrony od porazen, izolacji przewoddw, ciaglosci przewodu PE i rezystancji uziemienia

ochronnego, zgodnie z PN-1IEC 60364-6-61:2000.

6. Uwagi koncowe.

*Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN - 76/E - 05125
wElektroenergetyezne i sygnalizacyine linie kablowe - Projektowanie i budowa” wykorzystujgc
ostony kablowe firmy AROT typu DVK lub SRS 75mm.

e Zasilanie elektroenergetyczne przedlicznikowe; instalacja alarmowa, przeciwpozarowa ,



monitoringu, telefoniczna oraz komputerowa nie podlega niniejszemu opracowaniu.

* Zgodnie z PN-1EC 60364-4-443:1999 \y budynku zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa.

* Przewody ukfada¢ w posadce w rurkach instal ach w przestrzeni

acyjnych, natomiast na $cian
mied ali¢ z Architektem Miejskim)

dzy ceglami (sposéb prowadzenia przewodow ust
o Uzgodnienia formalno-prawne Znaj

dujg sie w czescei architektonicznej projektu budowlanego.

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002

Sprawdzajacy branzy elektryczy

inz. Zenon Trabala

upr. bud. szrerB‘"ZZéI;D/ZJ_J 79
;2GS



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér zabezpieczen zalicznikowych.

Zalozono przy doborze wylgceznikéw nadmiarowo — pradowych serii S301 i S303
poszczegolnych obwodéw jako zabezpieczenie przylacza kablowego zalicznikowego
zasilajgcego rozdzielnie RG  wkladki 40A o charakterystyce zwlocznej zabudowane w zigczu
pomiarowym.

P = 40kW

k, =0.625

Pm = k’j P-

P, =0.625-40 = 25k
cos® =0.96
L= Tu

" 3400 cosd
25000

" 3:400-0.96
I, =404

2. Dobér kabli i przewodéw.

Wewnetrzna Linia Zalicznikowa zasilajgca RG - YKY 4x10mm? - Igg= 59A
Obwody gniazd wtyczkowych 230V -YDY 3x2.5mm°> , - lqg=24A
Obwody os$wietleniowe -YDY 3/4x1.5mm? - Igg=18A

3. Obliczanie spadkéw napiecia.

P
AU, = 100-P1
CrSu,

Dane:
P=25kWw
[=12m

=56 m/Q mm’
S=54mm’



1

YKY 4x10mm’ - dlg. 12m

l Zlgcze pomiarowe l rozdzielnia RG

Po podstawieniu:
_100-25000-12
54-10-400°

AU

oy
il

AU, =0,34% czyli AU, < AU

dopuszezatn e

4. Obliczenie rezystancji uziemienia.

U/Y

uziemiviig =
An
gdzie:
jn|,,-377671771.()1’1()14’)/ ])/'fjd lfl’yZl/Ir’(([(_[]‘C!Cy
25

0.030

(prad zadzialania urzqdzenia ochronnego)

uzientienia —

IA

833.3Q

nzicmicnia

Zaleca sie wykonanie uziemienia o wartosci nie wigkszej niz 10 Q.

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Adam Linda
upr. bud. Nr 7OyGd/2002

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
inZ. Zenon Trgbala

upr. bud. Nr NB.2210/253/79



WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku
E1l Schemat ideowy rozdzielni RG
E2 Instalacja gniazd - rzut przyziemia
E3 Instalacja gniazd - rzut parteru
E4 Instalacja gniazd - rzut pigtra I
ES Instalacja gniazd - rzut pietra II
E6 Instalacja gniazd - rzut poddasza
E7 Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- rzut przyziemia
ES Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- rzut parteru
E9 Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- rzut pietra I
E10 Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- rzut pietra II
El11 Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- rzut poddasza

El12

Instalacja odgromowa - rzut dachu

2%
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=

Podrzewacz wody 2 kW -
(pod unﬂzvalkq) /\ ODW g

obw."16 _ q N\
Podrzewa zwody2kW /JD) ‘

(pod umyw kq)
obw. 17 ©

obw. 8 )
obw. 8
AN
Pompa rozdrabniajgca 1 kW
(2a muszig)
Vi ] obw. ]F4*““7
L] [__//
Spis pomieszczen
POM.SOCIALNE
M ] M

WC MESKI z przeds.

WC DAMSKI 7 przeds.

Uwaga:
Typ przewodu podano na schemacie ideowym.

Instalacja gniazd

rzut przyziemia - skala 1:50

Starostwo Powialowe
ul. 31 Siycznia 56
89-600 Chojnice
woj. pomorskie

obrys istniejgcego muru

. NR
PRIEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE RE >

2 ; 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
ul. Dabrowskiego 45 tel./fax 0-68 453 12 21 1:50

BUDOWA CENTROW INFORMACJI TURYSTYCINE) - BRANY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
RREERIDT e e o W, |
. nsralacja gnia -
SR TN

mgr. inz. Adam Linda (/ 17.02.09

PROJEKTANT ELEKTRYCZNA
upr. bud. nr 70/Gd /2002 Py
inz. Zenon Trabata ) 15~/
SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA a 17.02.09
upr. bud. nr UAN—NB~7210/253 /87




K]
/"

Instalacja gniazd
rzut parteru - skala 1:50

Spis pomieszczen

POM.RECEPCJA

KLATKA SCHODOWA

—

,' zasilanie - obw. 20 + gniazdo teletechniczne

J\lnfomat "centrum informaciji turystycznej"

stanowisko komputerowe + UPS
(wg. oddz. oprac.)
-
w. 21 - K wewnetrzna linia kablowa zalicznikowa YKY 4x10mm2
— |
obw. 9 .‘_L(_,LJ proj. ztacze pomiarowe (wg. oddz. oprac.)

Ll. obw. 9 Starostwo Powiatowe

_ ul. 31 Stycznia 56

. 89-600 Chojnice

COBBBOABNS istn. Zl'acze kablowe ZK3 woj. ;\omoor’*;?ci?
Zatgcznik do decyzp

Znak: K.ﬂﬁ./.i?f.fz.ﬂ/ﬁ”
z @é’ & ,l ‘760/!/4//4“&‘/#;/

RYS. NR

PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | "= =

zi!~ S 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74—31 SKALA
uL. Dgbrowskiego 45 fel./fax 0-68 453 12 21 1:50

BUDOWA CENTROW INFORMAC TURYSTYCINEJ - BRAMY KASZUBSKIEGD PIERSCIENIA

I[EKT: . . . . .
obrys istniejacego muru OB BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja elektryczna
RYSUNKU: Instalacja gniazd — rzut parteru
BRANZA PRI PTEE DATA
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz. Adam Linda 17.02.09

 waga:
Uwag upr. bud. nr 70/Gd /2002

Ty
P Rrzewodu podano na schemacie ideowym.
: SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA

.. M/ ] :’é&’?{
inz. Zenon Trabata —7 4 17/02.09
upr. bud. nr UAN—NB-7210/253/187|




Podrzewacz wody 2 kW
(pod umywalka)

obw. 18

Uwaga:
Typ przewodu podano na schemacie ideowym,.

Instalacja gniazd
rzut pietra I - skala 1:50

Spis pomieszczen

POM.WYSTAWOWE
WC z przedsionkiem

KLATKA SCHODOWA

Starosiwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 36
39-600 Chojnice

woi. pomarskie

PREEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOME. | RE>- NF
2 S 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
uL. Dgbrowskiego 45 fel./fax 0-68 453 12 21 1:50

BUDOWA CENTROW INFORMACI TURYSTYCINEJ - BRANY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: . . . . .
BASZTA w Fosie Miejskie]j
w CHOJNICACH na. dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja elektryczna
RYSUNKU: Instalacja gniazd = rzut pigtra | /
A P AN A o
. . N i
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz, Adam Linda 17.02.09
upr. bud. nr 70,/Gd /2002 B
inZ. Zenon Trabata < ;}4
SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA a ")\ 74 17.02.09

upr. bud. nr UAN—-NB-7210/253




obw. 12

obw. 12

Uwaga:
Typ przewodu podano na schemacie ideowym.

Instalacja gniazd
rzut pigtra 11 - skala 1:50

Spis pomieszczen
POM.WYSTAWOWE

KLATKA SCHODOWA

Starosiwo Powiatowe
ul. 31 Siycznia 56

89-600 Chojnice
sy pamorskie

A PRZEDSIEBIORSTHO BUDOWLANO PROJEKTOWE |RE> &R
RAS Wi s __ Weta@an | 1:50
BUDOWA CENTROW INFORNACI! TURYSTYCZNE) - BRAMY KASZUBSKIEGO PERSCIENA

upr. bud. nr UAN—NB-7210/253

OBIEKT: . . . . .
BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOINICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewnetrzna instalacja elskiryezna
RYSUNKU: Instalacja gniazd — rzut pletra I |
BRANZA urmmc | DATA
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz. Adam Linda é// 17.02.09
upr. bud. nr 70/Gd /2002 | |
L
inZ, Zenon Trabata™/ 1"71/
SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA a 11 17.02.00
87




A/

- " obw. 13]

7

[ obw. 13

El

zasilanie kotta gazowego CO

obw. 19 \.

Instalacja gniazd

rzut poddasza - skala 1:50

Spis pomieszczen
PODDASZE UZYTK.

KLATKA SCHODOWA

kociot gazowy c.o.

D

obw. 13
A4

|

Uwaga:

Starostwo Powiatowe
ul. 31 Sryczniz 56
89-600 Chojnice

woi. pomorskie

RYS. NR

PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | "=

2A5 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
uL. Dqbrowsklego 45 tol./fax 0-68 453 12 21 1:50
BUDOWA CENTROW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskie]
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej

Wewnetrzna instalacja elektryczna \ }

PRZEDMIOT
RYSUNKU: Instalacja gniazd - rzut poddasza ‘
BRANZA ummus [/ | DATA

mgr. inz. Adam Linda [ 17.02.09
upr. bud. nr 70/Gd /2002

inz. Zenon Trabala = d
SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA a /] S/ 17 .02.09
upr. bud. nr UAN—NB-7210/253 /187

PROJEKTANT ELEKTRYCZNA

Typ przewodu podano na schemacie ideowym,




Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

rzut przyziemia - skala 1:50

przycisk bistabilny (zat./wyt.)

Spis opraw

1 13*  ESSystem ATELIER 1X50W
o 2 13*  ESSystem ATELIER 2X50W
3 2*  ESSystem ATELIER 2X50W SUS 0,5M
<§> 4 6*  ESSystem BASE 1x36 SR EVG
(] 5 2%  ESSystem VEGA 254PA
| & 6 4 * ESSystem TRIO 249 OPAL
""""" , 7 6*  ESSystem MONITOR1 TA2N
==
@8 Oprawa zewnetrzna zarowa
0 IP min 44 - dobdr wg. decyzji inwestora

AW - Oprawa z modutem awaryjnym 2h

Srarosiwo Powiaiowe
ui. 31 Stycznia 56
26-600 Chojnice

Wi pomorskie
Hyila pomieszczer obrys istniejgcego muru
. [ .
01 vomsoomne - = = d PRZEDSIBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | * = =3
- 03074~ SKALA
l(ls‘l WC MESKI z przeds. 2 s gE &%1owiﬁzzza4506ra z:;fuxggi 8043;(3) ‘;42131 TYEY
[0 we DamsK 2 preecs, OBIEKT BUDOWA CENTROW INFORMACUI TURYSTYCINES - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA
) BASZTA w Fosie Miejskiej
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
IP?‘%ERAI‘(IL(JJT Instalacja os‘m?ﬁxﬁngfdsmgﬂﬁjf fii'ﬁ'ﬁﬁi'}ﬁego = rzut brzyziemia
BRANZA upmm /[ | DATA
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz. Adam Linda 17.02.09
upr. bud. nr 70/Gd /2002 y
H%éj% : ‘ SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA inz. Zenon Trabata™y- | %527.02.09
i sowodu podano na schemacie ideowym. upr. bud. nr UAN—NB—7210/253X87




Instalacja oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
rzut parteru - skala 1:50

przycisk bistabilny (zat./wyt.)

Spis opraw

1 13*  ESSystem ATELIER 1X50W
oo 2 13*  ESSystem ATELIER 2X50W
3 2 * ESSystem ATELIER 2X50W SUS 0,5M
(24) 4 6 * ESSystem BASE 1x36 SR EVG
5 2*  ESSystem VEGA 254PA
I g 6 4 * ESSystem TRIO 249 OPAL
o - 7 6 * ESSystem MONITOR1 TA2N
przycisk bistabilny (zat./wyt)) _ ] _
obw. 2 [-v- e Q Opraw? zewnetrzrja 7arowa -
® & N 4 o IP min 44 - dobdr wg. decyzji inwestora
~obw. 3 AW - Oprawa z modutem awaryjnym 2h
CETIRTLIIILLE
— ! | Starosiwo Powialowe

Spis pomieszczen

POM.RECEPCJA

KLATKA SCHODOWA

Uwaga:
Typ przewodu podano na schemacie ideowym.

ul. 31 Stycznia 36
§9-600 Chojnice
WO pomorskis

. NR
PREZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE RE =

2 ; 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74—31 SKALA
ul. Dgbrowskiego 45 tel./fax 0-68 453 12 21 1 :5 O

BUDOWA CENTROW INFORMACII TURYSTYCINE - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: . . e is s
BASZTA w Fosie Miejskie]
obrys istniejacego muru w CHOJNICACH na dziatce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewngtrzna instalacja elekiryczna
RYSUNKU: Instalacja o$wietlenia podstawowego | ewakuacyjnege — raulj parteru
BRANZA umv'tmm;m%ﬁ: DATA
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz. Adam Linda [/ 17.02.09
upr. bud. nr 70/Gd /2002 ,
.. — ] A
inZ. Zenon Trabata /
SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA q / g/ !{;7.02.09
upr. bud. nr UAN—-NB-7210/253 AB7|




S

Instalacja oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
rzut pietra I - skala 1:50

przycisk bistabilny (zat./wyt.)

—obw. 2 Spis opraw
A =
® ObW 4 1 13 *  ESSystem ATELIER 1X50W
2 13 *  ESSystem ATELIER 2X50W
3
T 3 2 * ESSystem ATELIER 2X50W SUS 0,5M
4
9, ,' K 4 6*  ESSystem BASE 1x36 SR EVG
- 5 2*  ESSystem VEGA 254PA
| & 6 4 * ESSystem TRIO 249 OPAL
5 ; 7 6 * ESSystem MONITOR1 TA2N
( I | ==
przycisk bistabilny (zat./wyt.) AW
obw. 2 \
Ié\ obw. 4 AW - Oprawa z modutem awaryjnym 2h
22 <O

al. 31 Stycznia 56
26-600 Chojnice

/ Yrarosiwo Pow jaiowe
woi. pomorskie

1 1
RYS. NR
PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE E o
2 s 65-021 Zlelona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
ul. Dqbrowskiego 45 fol./fax 0-68 453 12 21 1 . 5 O
Spis pomieszczen | KT BUDOWA CENTROW INFORMACI TURYSTYCZNE ~ BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA
—— OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej
' ' w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
WE z przsdslonkiem E$%BRIMKI8T Instalacja oéwieﬂenluw::gs‘?gv%rvllgggnis*g\:v%iil?ace!:??c-mrgui piefra 1] |
KLATKA SCHODOWA ERANZA “Pmmmhﬁ%ms | | DATA
» PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz. Adam Linda / 17.02.09
upr. bud. nr 70/Gd /2002
. . Iy
Uwaga: : SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA Inz. Zenon Traba’ra/i%y if1";.02.09
Typ przewodu podano na schemacie ideowym. upr. bud. nr UAN—-NB—7210/253 /87




Instalacja oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
rzut pietra II - skala 1:50

przycisk bistabilny (zat./wyl.)

Spis opraw

1 13 *  ESSystem ATELIER 1X50W
2 13*  ESSystem ATELIER 2X50W
3
3 2 * ESSystem ATELIER 2X50W SUS 0,5M
4
X 4 6 * ESSystem BASE 1x36 SR EVG
5 2%  ESSystem VEGA 254PA
przycisk bistabilny (zat./wyt.) I & 6 4 * ESSystem TRIO 249 OPAL
obw. 2 5 o N 7 6*  ESSystem MONITOR1 TA2N
Sobw. 5
AW - Oprawa z modutem awaryjnym 2h
STArostwo P()Wmmwe
— 5 500 %2‘13 e
waoi. pomorskie
A PRZEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO  PROJEKTOWE | 2> 'S
2 s 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
Spis pomieszczen uL. Dgbrowskisgo 45 tel./fax 0-68 453 12 21 1:50
POM.WYSTAWOWE EKT BUDOWA CENTROW INFORMACI TURYSTYCINE] - BRAMY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA
e oo OBIEKT: BASZTA w Fosie Miejskiej
: w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
E%E?JIM(IL?T Instalacja o§wiet\lﬂeerm:||1 °$?é'§aw§€?e'3?°a ﬂmﬁ%@'}?nego - tezut pietra |l
BRANZA UPRANMIENA ‘OUDOMLINE [ ]l | DATA
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz. Adam Linda ({/ 17.02.09
upr. bud. nr 70/Gd /2002 i
Uwaga: SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA Inz. Zenon Traba*a )Q 117.02.09
upr. bud. nr UAN—NB-7210/253X87

Typ przewodu podano na schemacie ideowym.




Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

rzut poddasza - skala 1:50

Spis opraw

13*  ESSystem ATELIER 1X50W

13 *  ESSystem ATELIER 2X50W

2% ESSystem ATELIER 2X50W SUS 0,5M
6 * ESSystem BASE 1x36 SR EVG

2 * ESSystem VEGA 254PA

4 * ESSystem TRIO 249 OPAL

6 * ESSystem MONITOR1 TA2N

N O U bW

L przycisk bistabilny (zat./wyt.) AW - Oprawa z modutem awaryjnym 2h
= obw.2

Starosiwo Powiatowe
ul. 31 Siyczniz 56
89-600 Chojnice
woi. pomorskie

PRIEDSIEBIORSTWO  BUDOWLANO ~ PROJEKTOWE | 2> ™5
2 S 65-021 Zlelona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
uL. Dgbrowskiego 45 fel./fax 0~68 453 12 21 1:50

BUDOWA CENTROW INFORMACJ! TURYSTYCINE! ~ BRAMY KASTUBSKIEGO PIERSCIENIA

BASZTA w Fosie Miejskiej
LATIA SCHODOWA W CHOJNICACH na dziatce NR 1325 przy ul.Podmurne]

PRZEDMIOT Wewngtrzna instalacja elektryczna
RYSUNKU: Instalacja_o$wietlenia godsicwowego II ewuku%cyjnego - rzut poddasza

Spis pomieszczen

PODDASZE U2YTK. OBIEKT:

BRANZA UPRAWNIENIA SOV SGIE N[ | oata

PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz. Adam Linda ( 17.02.09
upr. bud. nr 70/Gd /2002 ”

.- . P J/’,@;‘/
inz. Zenon Trabata }1’?502‘09
upr. bud. nr UAN=NB-7210/253)X87|"

v

Uwaga: _ N SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA
Typ przewodu podano na schemacie ideowym.




Instalacja odgromowa

rzut dachu - skala 1:50

Starostwo Powiatowe
ul. 31 Siycznia 56
89-600 Chojnice

woj. pomorskie

PRZEDSIFBIORSTWO BUDOWLANO PROJEKTOWE |55 5
2 S 65-021 Zielona Géra NIP  973-030-74-31 SKALA
uL. Dgbrowskiego 45 fel./fax 0-68 453 12 21 1:50

BUDOWA® CENTROW INFORMACUI TURYSTYCINE. - BRANY KASZUBSKIEGO PIERSCIENIA

OBIEKT: . . . . .
BASZTA w Fosie Miejskie]j
w CHOJNICACH na dzialce NR 1325 przy ul.Podmurnej
PRZEDMIOT Wewngtrzna Instalacja elektryczna
RYSUNKU: Instalacja odgromowa — rzut dachu [
BRANZA UPRANTINIA DO E ] DATA
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA mgr. inz. Adam Linda (" 17.02.09
upr. bud. nr 70/Gd /2002 | 2
inz. Zenon Trabata -~{]; ﬁf‘?’
SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA 17.02.09
A

upr. bud. nr UAN~NB—7210/253




ZESTAWIENIE MATERIALOWE
ROZDZIELNI

Wydruk z programu XLPro2 Wersja 2.1.0.9¢ Copyright LEGRAND® 2003

L8



PROJEKT:BASZTA

ROZDZIELNICA:Rozdzielnia RG

15/02/2006

Podliczenie techniczne

Separacja 1

Rodzaj rozdzielnicy:

Wymiary rozdzielnicy:

IP (IK) rozdzielnicy

Icc:

Dostepna ilo$¢ modutéw na wsp. TH35:

Rezerwa na wsporniku TH35:

Rezerwa

% Komentarz:

Cennik z dnia: 2008-03

Rozdzielnica Ekinoxe TX

760 x 425 x 133

40(7)

2KA przy 400/230V

15

20.83%

0.00%




PROJEKT:BASZTA

ROZDZIELNICA:Rozdzielnia RG

15/02/2006

=) Lista urzadzen Legrand

Cennik z dnia: 2008-03

Reférencija pi los azoWa
001390 ZAMEK DO DRZWICZEK EKINOXE 1 x 8 1 32,26 322 32.26
001660 IOSLONKA 5 MOD. BIALA 2 314 3.14 6.28
002368 ROZt. IZOL. FRX 303 100 A 1 234,90 234.90 234.90
004015 PRZEK. BISTAB. PB301 1Z 16 A 1 78.81 78.81 78.81
004484 LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 3 2520 25.20 75.60
004880 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 2-7 1 4324 43.24 43,24
004902 Przyt. grzebien. BI3-10-57 3 151.64 151.64 454.92
006700 WYt. S 311 B 16 1P 16 A 10 KA 4 46.67 4867 186.68
007361 WYZW. WZROST. WW 361 230 V 1 119.91 119.91 119.91
008506 WYL, ROZNIC. P 312 B 16 A30 mA A 2 272.19 272.19 544.38
008993 WYL, ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 1 158.06 158.06 158.06
008994 WYL, ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 2 158.61 158.61 317.22
603953 IOCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1 1012.83 1012.83 1012.83
605508 WYL, S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 9 12.62 12.62 113.58
605510 WYL. 5301 B 16 1P 16 A 6 kA 7 11.91 11.91 83.37
605605 WYL. S301C41P 4AGKA 1 25.13 25.13 2513
605671 WYL. S 304 C 20 4P 20 A 6 kA 1 105.58 105.58 105,58
607068 ROZDZ. WNEK. EKINOXE TX 4 x 18 BIALA 1 460.93 460.93 460.93
:) Koszt netto zakupu urzgdzen Legrand
Koszt netto zakupu urzgdzen Legrand 4053.68 PLN

< Cena netto prefabr. rozdzielnicy

4141.68 PLN




Y,

L/1L'S

OY elujeizpzoy
V.1ZSvg

R I |
[T]
L
'T1 |lo_olololofolo]o]o o o olo|ololololo .
o o »] o o D o o o o o 2 =] 2
¥ 82 3 3 8 a = 238 23 °® (o)}
(e»]
3
] ooooooome \*l 3

.Qm_o_o 000

o 0o 0 o
G oRoN ]

17 |

ww gy




WYDRUK OBLICZEN NATEZENIA OSWIETLENIA

b3



Baszta Chojnice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2009

Pom. socjalne 0.1 / Podsumowanie

160
0 Ty

/ 240 240

% [
Ts.16

60

160 / —320~—
— 320 320
2401 -~ 320

320 _fod—__
(]|
2
240 | 320 —400

\\
’\ \ 320 103207

160 240
~—o10_ 210~ |

)

320

~ 000

0.00

516m

Wysokosé pomieszczenia: 3.320 m, Wysokos¢ montazu: 3.320 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 225 65 424 0.29
Podtoga 20 183 72 284 0.40
Sufit 70 95 29 7710 0.31
Sciany (4) 50 137 45 985 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 2 ESSystem 671741 TRIO 249 OPAL (1.000) 8600 106.0
W sumie: 17200 212.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.86 W/m? = 3.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.96 m?)

ES-SYSTEM S.A. Oddziat Gdansk

Strona 1

rowd



Baszta Chojnice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2009

WC damski 0.2 / Podsumowanie

"\ T259m
D\ 1242
2.30
_190’_190\
210 200
210 ;
i 21\0
210
| 2}0
210
\ 210
210 /
N 210 /
" 190
~ \190/
w ]
[ 0.16
1 PR | 1o ! --O'OO
0.00 0.26 1.06 1.32m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.320 m, Wysoko$s¢ montazu: 3.320 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartoséci Lux, Skala 1:34

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i, [IX] Epax (X1 Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 200 174 217 0.87
Podtoga 20 123 103 135 0.84
Sufit 70 151 114 186 0.75
Sciany (4) 60 182 51 515 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$&¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSystem 4995011 BASE 1x36 (1.000) 2800 40.0
W sumie: 5600 80.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 26.82 W/m? = 13.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.98 m?)

ES-SYSTEM S.A. Oddziat Gdansk

Strona 2



Baszta Chojnice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2009

WC meski 0.3 / Podsumowanie

T249m
T229
— 190
e 200
~
/ \
210 210
( 210
210 210
/
210 210
\ /
200
\ pu—
N 190__. 190
To.1s
L l j ] --0'00
0.00 0.26 106 1.32m

Wysoko$¢é pomieszczenia: 3.320 m, Wysokos¢ montazu: 3.320 m,

Wspolczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [X] E max [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 202 177 219 0.88
Podtoga 20 124 105 136 0.84
Sufit 70 153 113 175 0.74
Sciany (4) 60 185 53 523 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) O [im] P [W]
1 2 ESSystem 4995011 BASE 1x36 (1.000) 2800 40.0
W sumie: 5600 80.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 27.08 W/m? = 13.42 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.95 m?)

ES-SYSTEM S.A. Oddziat Gdansk

Strona 3
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Baszta Chojnice - D I A I... ux

18.02.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Recepcija 1.1 + kl. schodowa 1.2 / Podsumowanie

5,83 m
T 4.98
- 000
0.00 6.47m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.980 m, Wspélczynnik konserwagiji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:75
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin UX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 407 58 968 0.14
Podtoga 20 376 71 795 0.19
Sufit 70 153 42 1970 0.27
Sciany (4) 50 108 48 2595 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 13  ESSystem 0284 LYRA 0284 45 DEG (0.500) 1900 100.0
2 1 ESSystem 6056 VEGA 6056 (1.000) 8900 120.0

W sumie: 33600 1420.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 42.17 W/m? = 10.37 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.68 m?)

ES-SYSTEM S.A. Oddziat Gdansk Strona 4



Baszta Chojnice - w D | A I_ ux

18.02.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. wystawowe 2.1 + kl.schodowa 2.3 / Podsumowanie

583m
T4.98
T1.32
. . 000
0.00 3.68 647 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.980 m, Wspolczynnik konserwagiji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:75
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 381 55 930 0.14
Podtoga 20 342 113 612 0.33
Sufit 70 160 37 1985 0.23
Sciany (6) 50 124 38 2612 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 11 ESSystem 0284 LYRA 0284 45 DEG (0.500) 1900 100.0
2 1 ESSystem 6056 VEGA 6056 (1.000) 8900 120.0

W sumie: 29800 1220.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 40.31 W/m? = 10.58 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.26 m?)

ES-SYSTEM S.A. Oddziat Gdansk Strona 5

h



Baszta Chojnice - : ' D I A l_ ux

18.02.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC 2.2/ Podsumowanie

T120m
T1.10
To.10
—_ ., 000
0.00 234 249m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.980 m, Wysokos¢ montazu: 2.980 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Enin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 206 170 230 0.82
Podtoga 20 122 103 135 0.85
Sufit 70 111 81 131 0.73
Sciany (4) 50 167 47 429 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 2 ESSystem 4995011 BASE 1x36 (1.000) 2800 40.0
W sumie: 5600 80.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 27.10 W/m? = 13.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.95 m?)

ES-SYSTEM S.A. Oddziat Gdansk Strona 6



Baszta Chojnice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2009

Pom. wystawowe 3.1 + kl. schodowa 3.2 / Podsumowanie

[ 5.83m

[ 4.98

o 000
0.00 6.50 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m,
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [X] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 324 32 1565 0.10
Podtoga 20 309 34 903 0.11
Sufit 70 52 25 103 0.49
Sciany (4) 50 76 29 2356 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 15 ESSystem 0284 LYRA 0284 45 DEG (0.500) 1900 100.0

W sumie: 28500 1500.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 44.44 W/m? = 13.70 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.75 m?)

ES-SYSTEM S.A. Oddziat Gdarisk

Strona 7



Baszta Chojnice

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.02.2008

Pom. uzytkowe 4.1 / Podsumowanie

T532m
130_\\\_—~ Taos
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vy / 540 //520 520 \
520 650 |3 52(
\ o | 5% 520 (;;B )
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5P0 500 ///
N N 520— ~~ 520

. 000

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$¢ montazu: 2.440 m,

242 510m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:69

Powierzchnia p [%] E, [x] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 319 79 679 0.25
Podtoga 20 252 96 385 0.38
Sufit 70 115 41 8449 0.36
Sciany (6) 50 169 56 538 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr, llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSystem 671741 TRIO 249 OPAL (1.000) 8600 106.0
W sumie: 17200 212.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.35 W/m? = 2.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.67 m?)

ES-SYSTEM S.A

. Oddziat Gdansk

Strona 8



Baszta Chojnice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2009

KI. schodowa 4.2 / Podsumowanie

T583m
T5.32
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[} 1 1 3 " 1 Ow
0.00 1.25 3.97m

Wysoko$é pomieszczenia: 2.440 m, Wysoko$§¢ montazu: 2.440 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [X] Emax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 202 21 830 0.10
Podioga 20 172 27 357 0.15
Sufit 70 36 19 83 0.53
Sciany (6) 50 64 17 1929 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4  ESSystem 0284 LYRA 0284 45 DEG (0.500) 1900 100.0
W sumie: 7600 400.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 39.48 W/m? = 19.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.13 m?)

ES-SYSTEM S.A. Oddziat Gdansk

Strona 9
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ZALACZNIKI

e Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

e Zaswiadczenie o przynalezno$ci do POIIB

)



Chojnice, dnia 10 luty 2009t

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST. 4 -

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi

zmianami, sktadam niniejsze o$wiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy:

WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w BUDYNKU BASZTY PRZY UL.
PODMURNEJ W CHOJNICACH - DZIALKA NR 1325

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elekiryczne;j:

mgr ini. Aldgm Linda
Uprawnienia budowl D projektowania
I kierowania robotami bulldwlanymi bez agraniczen
W speciainoscl insfalacking] w zakresie
sieci instalaci i urihdz elektrycznych
oraz elektroenerdetycznych
Upr. bud. nr 7D/Gd/2002

Sprawdzajacy brajzy elektryczne;:

inz. Zenen Trebeatn
Upr. Bud. MB-7210/283/79
A Zobormaie pmﬂ‘;;{;} o @%f

/S 7/“3{;



Obywatel(ka) ............................................................................
................................ in zynlerelektlzyk
(cyeul Advkowy — Tawedowg) Tl
@naja 0 Torun
urodzony(a) dnia ... 2 .5 ..... q .............. 19-?-- Cow o _EO ..... J.- U. ................

..........................................................

Obywarel(ka) ... .. Zenon Eenryk Trebata

1/ sporzadzenie Projektoéw instalacji elektryczn;ych ;

2/ do kierowania, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i Tobdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzanig konstrukcyjnych elementéw insta-

lacji oreg Oceéniania i badania Stanu tecbnicznego W zakresie inste
lacji elektrycznych.

- e

< Stwigrdzam zgoanose

«serokopii 7 oryginatem
gpl 7 e

Z oo v atGlowly Wafowody
GLOWNY xReRITERT WLEwH{37TwY i 2008 -07° 77
BYREXTOR prurg —Hhia. ot SO A

/VL/L_W’ . .
= / gr ini. Adhim Lindsa

-~ Rezanienia budowland do projeltawania
xer inf arch, Jarzy Wintecky “kierowania fobotami blyddlvianymi bz ograniczer




- WOJEW ODA POMORSKI

RR-ABII-7132/02° = | Gdatsk, dnia 2002 --07 - 43

DECYZJANR 70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z péZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach -
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowienr § 9 ust. 1 - rozporzqdzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawxe samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr8,poz. 38 21995 r.)

nadaje:
Panu: Adamowi Linda

inZzynierowi elektrotechniki
ur. wdniu 01 grudnia 1973 1. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci instélacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Ottzvmuie , ﬁp"v Ql OoDY .
v . K N ‘“' imi l\';(.n'm.xz.not
1. Pan Adam Linda G vg:- i c; bt Waale

ul. Zeromskiego 36 otwierdzam zgodnoge
89-600 Chojnice AN ‘ kﬁem?op” z Orygma%em
2. aa LT dnia -17-

I mgr ini. A Linda
L Uprawnienia budowiany/ o profektowania
L i-kierowania robotami buddl nymi bez ograniczed
w specjalnosel Insthlacyine] w zakresie
sieci instalacji | urdadz elektrycznych
oraz elekiroener etycznych
Upr bud. rr 7D/Gd/Z002




g

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Linda Adam

89-600 Chojnice ul.Zeromskiego 36

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

Gdansk 2008-11-25r.

POMO_R’SKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840.Gdansk, ul. Swigtojanska 4. 44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 8301-44-98

Siwieiazam zgodnose
kserakopii z oryginatem

..........

: m Linda
Uprawnienia budewine/da projstowania

+ kigrowania Tobolami bufolanymi bes sqraniczen

Y S| nej w zakresie
sieci instalacfi i ufzadzpt elektrycznych
oraz alekrroenerdetycznych
ar. bud. nr 7R/Gd/2002




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Pan(i) Trabata Zenon

89-620 Chojnice ul.Dworcowa 24/27

jest cztonkiem

ZASWIADCZENTE

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5001/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

Gdansk 2008-11-21 r.

POMORSKA OKR E,GOWYA
(7BA INZYNIEROW CUDOWNICTWA
80-840 Gidafisk, ul. Swigtojatiska 4Z, 44
(3)  Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 801-44-98

Wy Y RADY

Ryszdrd osko

SiWisrozail 200dnodc
kserokopii %orygina%em
dnia ?jé:f ”?" f/

mer mi. Adgm Linda
~ Uprawnienia budowt 0 prajgiiowania
i kiarowania robotami by rymi bez ograniczed
v specialnodei instfaching] w zakresie
steci instalacji | urigdzpn elestrygayeh
oraz elektroenardetyemy
Upr. bud. vr 70/Gd/2002
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system ATELIER B | ES-SYSTEM|
Projekt / Design: arch. Romuald Loegler @

) y = .

ek ) @| & fig) |

AxBrL Un
1336004 2xQR111 50W G53 420x185x1200 230V 240
Ty
< Fy
z (a)y —p
¢ - (a )

©

1337004 2xQR111 50W G53 700x185 230V 2,00
,,,,,,,, | | -
A

1338004 1xQR111 50W G53 240x185 230V 1,80
8 O e
— c |se

(CORES 100|150 [

o |s6 -
O o
RU3 @

Dekoracyjne oprawy do
niskonapieciowych lamp
halogenowych z wiasnym
reflektorem i astong 2rddia wiatta.
Konstrukcja z anodowanego
profilu aluminiowego.
Transformator zasilajacy lampy
umieszczony w podstawie oprawy.
Zasilanie z sieci 230V 50 Hz.

OSWIETLENIE WNETRZOWE

LnsaiHepckue aKueHTHLE
CBETWIMLHUKN NOTONDYHOTO 1
HACTEHHOrO KpEnneHus,
3neKTPoHHb I TpaHethopMaTop
BXOAUT B KOMINNEKT NOCTABKM,

BHYTPEHHWE OCBEWEHWE

Decorative luminaires for

LV halogen lamps with integral
refleciors and shielding to light
sources. Structure based on
aluminium profile. Suitabie for
230V 50 Hz feeding. Supplied
with transformer located in the
mount.

Dekorafive Wand- und
Pendelleuchte direkt strahlend.
Gehéuse: Aluminiumprofil,
Standardfarbe Aluminium,
Elekironische Trafo-Einheit fir
Niedervolt-Halogenlampen.

INTERIOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG



ES-SYSTEM|

Projekt / Design: arch. Romuald Loegler

gl &
AxBxl Un

4010030 2xQR111 50W G53 360x185x1500 230V 0,70

4010031 4xQR111 50W G53 360x358x1500 230V 1,30

OSWIETLENIE WNETRZOWE BHYTPEHHWE OCBEWEHWE INTERIOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG



