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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa Baszty w Fosie Migjskiej w Chojnicach na dziatce nr 1325 przy ul. Podmurne;j .
Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1.
Projektant:

inz. Mirostaw Kotakowski zam. w Chojnicach przy ul. Galczynskiego 6.



Opis do informaciji dotvezacei bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie i betoniarskie

- roboty murowe

- konstrukeja drewniana dachu

- pokrycie dachu

- roboty izolacyjne

- roboty instalacyjne

- roboty wykoniczeniowe

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nr 1325 w Chojnicach przy ul. Podmurnej nie wystepuja elementy
zagospodarowania, ktore moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych (skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia):

Zagrozeniem na budowie Baszty moze by¢: upadek cztowieka z wysokosei, upadek
przedmiotéw z wysokosci, uszkodzenie ciala elementami zbrojenia, uszkodzenie organizmu
od recznego dzwigania zbyt duzych cigzarow badz uderzenia przedmiotem.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposérednia rozmowa instruktazowo-ostrzegawcza z zainteresowanymi pracownikami o
mozliwych zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach zagrozen oraz
mozliwosciach ich unikania. Ponadto informacja o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego uzywania sprawnego sprzetu i narzedzi.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szezegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- stosowanie obuwia i odziezy robocze]j oraz ochronne;j

- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, jak: barierki i zastawy ochronne, tablice
ostrzegawcze, odpowiednie o$wietlenie placu budowy, itp.

opracowal:
projektant
inz. Mirostaw Kolakowski




Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym budynku Baszty, ktéry ma by¢ realizowany w
Chojnicach, przy ul. Podmurnej na dzialce nr 1325. Wszystkie brygady
wykonujace roboty budowlane powinny by¢ zapoznane z tym projektem.

2. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnosé
sprzgtu, pouczyé pracownikdw o bezpiecznych metodach i stanowiskach
pracy, obstuge sprzetu budowlanego powierzy¢ uprawnionemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje miedzy
innymi ryzyko od nastepujacych zagrozen: upadek przedmiotow z wysokosci,
upadek cztowieka z wysokosci, pracujacy cigzki sprzet budowlany, uderzenie
przedmiotem.

4. Osoby pracujace na budowie powinny uzywaé nastepujacy sprzet ochrony
osobistej: kaski, ubrania i rekawice ochronne, buty z noskami stalowymi przy
pracach zbrojarskich, okulary ochronne przy pracach spawalniczych, szelki
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi przy pracach na wysokosci.

5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie
bhp: wstepne ogdlne, podstawowe lub okresowe oraz stanowiskowe.

6. Wszyscy pracownicy budowy powinny mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
pracujacy na wysokos$ciach badania lekarskie wysokosciowe.

7. Podczas pracy poszczegdlnych maszyn, na budowie powinny by¢ umieszczone
na widocznym miejscu instrukcje obshugi tego sprzetu.

8. Obslugiwa¢ maszyny budowlane mogg tylko pracownicy odpowiednio
przeszkoleni 1 uprawnieni.

9. Maszyny i urzadzenia bedace na budowie powinny byé poddawane
okresowym przegladom przez operatorow.

10. Sktadowanie materialdw oraz prowadzenie rob6t budowlanych powinno
zapewnia¢ zachowanie porzadku i bezpieczenstwo na budowie.

11. Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i skutecznosci
zerowania urzadzen i instalacji elektrycznych.

12. Rusztowania do prac na wysokosci powyzej 1m mozna eksploatowaé dopiero
po odbiorze przez kierownika budowy z zapisem w Dzienniku Budowy.
Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione.

13. Przy pracach na wysokosci wiekszej niz 1m, jesli pracownicy nie sg
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, nalezy montowaé barierki ochronne.

14. Na budowie powinny by¢ umieszczone odpowiednie tablice ostrzegawcze:
zabraniajgce wstepu na budowe osobom nieupowaznionym; oznaczajace strefe
niebezpieczng przy montazu; informujace o pracach na wysokosciach,; itp.

15. Roboty budowlane nalezy przerwacé przy stabym oéwietleniu, na wysokosciach
przy ztych warunkach atmosferycznych (przy silnym wietrze, gotoledzi,
intensywnych opadach, przy wyladowaniach atmosferycznych).

16. Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe (powinien by¢
sprawny sprzet gasniczy).

17. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 20031 Nr 47 poz. 401).

- opracowal: ,
inz. Mirostaw Kotakowski
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Przewidywane terminy prowadzenia rob6t budowlanych na obiekcie budowy budynku
Baszty w Chojnicach przy ul. Podmurnej na dzialce nr 1325:

1. termin rozpoczgcia robot: maj 2009r

2. termin zakonczenia robot: grudzien 2009r

Maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegéinych
okresach: ,
Roboty ziemne — 5 pracownikéw.
Roboty betoniarskie i murarskie - 8§ pracownikdw.
Konstrukeji dachu drewnianego - 5 pracownikdw.
Pokrycia dachu - 5 pracownikéw.
Roboty izolacyjne — 5 pracownikdw.
Roboty instalacyjne — 3pracownikow.
Roboty wykonczeniowe — 8 pracownikow

Nk LD

opracowat:
projektant
inz. Mirostaw Kotakowski




