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1.WSTEP.

Niniejsza opinig geotechniczng wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej Andrzej
Cieminski z Chojnic.

Dotyczy ona technicznych badan podioza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla remontu baszty przy ul.Podmurnej w Chojnicach.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiarow prostokatnych nawigzujac si¢ do
istniejace] sytuacji.
- wykonano 1 sondg rdzeniowa o glgbokosci 5,0 m ppt. celem pobrania prob gruntu
do badan laboratoryjnych.
W trakcie glebienia otwordw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci 1 notowano
ukdad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w lutym 2009 r. pod nadzorem
inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.BADANIA LABORATORYINE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegdtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych prab.

¢/ wilgotnos¢ naturalna,

d/ pomiary cigzaru objetosciowego,

e/ kohezje i kat tarcia wewnetrznego,

f/ granice konsystencji,



o

3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Rzezba tego terenu byla ksztalttowana dzialalnoscia akumulacyjna ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia péinocno-polskiego fazy pomorskiej.
Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piasku i z gliny
prochnicze) z duzg zawartoscia gruzu budowlanego o grubosci 1,9 m.

Z nawierconych gruntdw wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :
WARSTWAI

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych miekkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,679

WARSTWA IA

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszezystych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I}, = 0,334

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej jako sqczenie.

Glegbokosé jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadlo wody Napiete zwiercladlo
punktu m. ppt gruntowej m. ppt

Nawiercone ustabilizowane

11 1,219 |




4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
"Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych” tab.nr 1.

Warto$¢ charakterystyczng parametru X' obliczono zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg.
wzoru

x W=1/NY x

a wspotczynnik materialowy vy, zgodnie ze wzorem
Yo=12 1AM [INT (xi-x")*]7

I. Gliny piaszczyste — migkkoplastyczne
Wilgotnosé naturalna 'Wn (%)
wn'™ = 23,60 %
Ym=1+0,10
wn'" = 25,95 %
Ciezar objetosciowy v (KNm™)
YV =19,41 KNm™
Ym=1+0,1
v"=17,47 kKNm™
Stopien plastycznosei I,
1,"=0,617
Ym=1+0,1
I."= 0,679
Kohezja Cu (kPa)
Cu™ = 16,8 kPa
Ym=1+0,1
Cu"=15,1 kPa
Kat tarcia wewnetrznego ®y(°)
®,"= 12,8 °
Tm=1+0,1
@, "= 11,50°



IA. Gliny piaszczyste — plastyczne
Wilgotnosé naturalna Wn (%)
wn'™ = 17,47 %
Ym=1+0,10
Wi = 19,21 %
Ciezar objetosciowy v (kKNm™)
v =20,49 kNm™
Ym=1+0,1
Y = 18,44 kNm
Stopien plastycznosci I
I,/"= 0,304
Ym=1+0,1
I./"= 0,334
Kohezja Cu (kPa)
Cu™ =25,7kPa
Ym=1+0,1
Cu™ =23,1kPa
Kat tarcia wewnetrznego ®,( °)
@,/"= 16,70 °
Ym= 1+ 0,1
@, "= 15,00°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.



5.WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE.

Na podstawie wiercefl badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme Gruntowa,

PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastepujace wnioski i zalecenia techniczne :

- Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentow sa gliny
piaszczyste plastyczne.

- Gdyby w poziomie posadowienia zalegaly gliny migkkoplastyczne to nalezy dokonaé
wymiany gruntu usuwajac uplynniong gling na glebokosé nie mniejsza niz 0,5 m ponizej
fundamentéw a ubytki uzupehiajac podsypka zwirowg z zageszczeniem takim, aby stopien
zageszezenia I > 0,50.

- Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie odprowadzenie wad opadowych zardwno z

polaci dachowych jak i z powierzchni terenu.

- Saczenia wod gruntowych sg slabe i nie zaleja wykopu fundamentowego. Jednakze w czasie
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych zwigksza swoj wydatek.

- W projektowanym budynku nalezy wykona¢ izolacje p.wilgociows pozioma i pionows.

- Okoto 1,5 m przy baszcie znajduje sig stary fundament ktdry nalezy zinwentaryzowaé w
czasie wykonywania robét ziemmnych.

- Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych 1 Les$nictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

- Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane w tabeli

nr 2.
- Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

- Na podstawie przeprowadzonych badan obiekt zaliczamy do I kategorii geotechnicznej.



6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r

- dokumentacja budowlang, bowiem zostata wykonana w oparciu o dzia! budownictwa -
mechanike gruntow .

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.nr126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwiazku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne

shuzby geologiczne.
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x(n)

TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

- warto§¢ charakterystyczna

X

" . wartosé obliczeniowa

X\

- wartos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody

TABELA 2

Tm - wspétczynnik materiatowy

vl:ai?b:/:/ . Wilgotnosé ?aturalna Cigzar obj@to-séciowy Stopien zageszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja We]:var‘:;f;::go Modut $cisliwosci
geotech- Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) o I C, (kPa) o Mo (kPa)
nicznej Wi v (Wl v [ v | @ ] v [ 6 [ v | 6% | @ | m | @ [P v ]l | o | wm | o8 odczytany z Normy
| g'lg’;kggzz;’;g:’;? ) 23,60 | 1,10 | 25,86 | 19,41 | 080 | 17,47 0617 | 110 | 0,679 | 168 | 0,90 | 15,08 | 12.8 | 0,90 | 11,48 15 000
IA Sg’:ygi;izczy“a - 17,47 | 1,10 | 19,21 [ 2049 | 0,90 | 18,44 0,304 | 1,10 | 0,334 | 257 | 0,90 | 2310 | 16,7 | 0,90 | 15,00 28 000




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-crganiczny (/1) - przewarstwienia

Gb  -gleba

T - torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namuf piaszczysty In - luzny

Nm7 - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
Zg - zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek préchniczny

GH - glina prochnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - plynny
Z - Zwir

mpl - miekkoplastyczny

- pospotka pl - plastyczny
- zwir zaglinion
glniony tpl - twardoplastyczny

- pospotka zagliniona

pzw - polzwarty
Pr - piasek gruby
Zw - Zwarty

Ps - piasek srednij
Pd - piasek drobny 0 - prabka gruntu
Pr - piasek pylasty ~X_ - prébka wody

Pg - piasek gliniasty

| 1 numer otworu wiertniczego
Ilp - pytpiaszczysty \J20.17 rzedna wylotu otworu
1 -yt gtebokos¢ sgczenia
Gp - glina piaszczysta 117 wody gruntowej
G - glina

v ¥ glebokos¢ swobodnego
Gm  -glina pylasta 32  zwierciadia wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwiezla

Gz - glina zwigzta _y_ glebokos¢ ustabilizowanego

Gmz - glina pylasta zwiezla 6,0 zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty

! - v gtebokose nawierconego
JT -t pylasty 7.1 zwierciadta wody gruntowe;




I MAPA DOKUMENTACYJNA
X TR Skala 1: 500

Chojnice ul.Podmurna — baszta
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miejsce badan geotechnicznych
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Zaklad Uslug

Geolechnicanych Nazwa obiektu: Baszia ul.Podmurna Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Chajnice Nrotworu: 1
Rzedna: 150,33 fm] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa .. . Migjsce . R . L, Zawarl-
Przefat | Migz- ) Oznaczenie ® 1p dy| P Wilgot-| I le-| St o
:::::: warstwy SZD:": Opis litolagiczny Barwa gruntu geotechniczne pz‘:gz:;a Zﬁuﬂu::jy squ:?a nlcgéné r?;:uv\:r:: gm?:u c:éga
Nasyp mineralno-organiczny
1,2 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek préochniczy
1,2
12 '
N
Nasyp mineraino-organiczny
0,7 z domieszky c.brazowy| nN + GH 191 W mpl| <1
1,9 Glina prochnicza ’\N
020
| 0.5 Glina piaszczysta j.brazo G w 718 | mpl| =<1
24 P y J.DraZowy B 023 [
O30
Glina piaszczysta
1A 26 przewarstwiony/a j-brazowy Gp / Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny 0 4.0
045
5,0




Zaklad Uslug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: Baszta ul.Podmurna Strona: 3
GEODOM
Badanie skfadu granulometrycznego
Migjscowosé: Chajnice Nr otworu: 1
Gfebokosc: 4.0 [m]wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp
Zawartosc frakeiji Zawartost czastek
[%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pylowa fowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 71 17 12 34 23
Frakcje
Kamie- Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
nista
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Srednice zastepcze D [mm]




