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A. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacza wodociggowego do budynku baszty przy ul. Podmurnej - dz. nr 1325 w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe oraz dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét przy budowie przytacza wodociggowego.
Kod robét CPV  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw.

45231100-6 Ogoline roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagéw.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw

do odprowadzenia Sciekéw.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytacza wodociggowego.
Zakres robot i ilosci podane sg w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg norma PN-87/B-1060, PN-
82/M-01600.
- wodociag - zespot wspétpracujacych ze soba obiektéw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
- sie¢ wodociggowa zewngtrzna - uktad przewodéw wodociagowych znajdujgcy sie poza budynkiem
odbiorcdw, zaopatrujgcy w wode ludnoéé lub zaktady produkeyjne,
— przewod wodociagowy magistralny, magistrala wodociggowa - przewéd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociaggowej do przewodéw rozdzielczych,
— przewod wodociggowy rozdzielczy - przewéd wodociagowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
— przytacze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sieé¢
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejgcych przewodéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materialy:

— rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 PN 10,

— rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych (kielichowe i kotnierzowe) wg PN-84/H-74101 , -
materiat zeliwo sweroidalne

— rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych (kotnierzowe) wg PN-84/H-74102

2.3. Przejs$cia rurociagow przez sciany
Przejscia stosowaé zgodnie z KB8-13.7910
- przejscia przytaczy przez sciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np. : wypetienie piankg poliuretanowa,

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze byé wykonana z tlucznia z pospétki lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-
02.



2.5. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajgcyg (przeptyw wody) nalezy stosowaé:

2.5.1. Na potaczeniach przytaczy z rur PE z wodociggiem PVC lub zeliwnym
- nawiertki z zasuwami — typ NWZ

2.6. Elementy montazowe — wykonane z zeliwa sferoidalnego

ksztaltki Zeliwne kotnierzowe odpowiadajacewymaganiom normy PN-84/H-74101,
kompensatory dtawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301,

krééce kotnierzowe zeliwne wg PN jw.

taczniki kotnierzowe

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1.Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na pfaskim, rownym podtozu, w sposéb

gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie

warunkéw bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaly sie one z
podtozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

2.9.2 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.7.2.Kruszywo na podsypke

Skftadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. ‘

Podioze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.7.3. Cement

Skiadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany
cement musi by¢é bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustaleri sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscig  Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot .



3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:
— pite do ciecia asfaltu i betonu,
— pite motorowg fancuchowag 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
— koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,
— spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyiny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochéd skrzyniowy od 5 do 10,
— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochdd beczkowoz 4 1,
- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,
— przyczepe dtuzycowg do 10,
— zurawie samochodowe do 4t,od 5do6t,0d7 do 10,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,
— weciggarke reczngod 3 do 5,
— weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?®,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm®,
— gietarke do pretéw mechaniczna,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .

2. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania w
spos6b zapobiegajgcy stratom .

3. Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajgcy segregadii
skfadnikéw .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg

usunigte z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $érodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej pOW|erzchn| i zabezpieczone przed
przesuwaniem sig przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kalejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o fadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej.



Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6ing ostroznosé nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwvowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
fadunku wykorzystana byta no$nos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypeinienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami
pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w
miare postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6ine zasady wykonania robot

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz  poleceniami Inspektora nadzoru .

Wykonawca uzyje
sprzet gwarantujgcy wysoka jako$é robét.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

e Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot , oceng jakosci materiatbw i postepem robét a ponadtc we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptagii
wypetniania warunkéw kontrakiu przez Wykonawce .

o Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

e Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

e Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, kitére nie speiniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektoweji ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowa¢ jak w pkt. 2.1.

s Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .



5.2. Roboty przygotowawcze .

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca dokona ich wytyczenia i tfrwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny byé zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych witasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy
zblizeniach do uzbrojenia istn. bezwzglednie wykopy wykonac recznie.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac sig stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej,
przy czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utoZzeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi PN i BN, rozporzadzeniami i
przepisami.

UWAGA: na koricu opracowania podano zbiér wszystkich aktualnych norm, rozporzadzeri i
przepiséw dotyczacych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy wodociagowych.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruniu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu,
spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych fub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem grubo$ci od 15 do 20 cm {acznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Podtoze kazdorazowo uzgodnié z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych



podioze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byio wigksze niz glebokos¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosic:
- wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewodow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu wzmocnionym
przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ziaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposab nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,
— rury zeliwne poprzez tgczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potgczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé ztgczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowad tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytwérni,
b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielko$é zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur

(ztgczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjs, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku: -

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
— dla przewoddw zeliwnych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktadaé tasme identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weziach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek, za$ dla przewoddw zeliwnych i stalowych ksztaltek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwoéci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzer miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowoing metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normag BN-
81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacy (zasuwy) nalezy instalowad:
— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgatezieniu do hydrantu,



— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagow. .
Armature, hydranty oznakowad tabliczkami.
Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowaé:
— kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy magistrali wodociggowej DN 300
— taczniki rurowe dla montazu zasuw i przewoddw zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkéw przewodéw z istniejacymi

5.5.5. Izolacje

5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne kotnierzowe zlgcza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie
tacznikami, srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknigc.

Potaczenia rur zeliwnych powinny byé dokfadnie oczyszczone.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplinej.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
— dla przewodéw z rur Zeliwnych - 0,5 m,
— dla przewoddéw z innych rur - 0,3 mi zgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien byé piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zaloZzong jakosé robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badafn materiatow i robét .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatow oraz robétz czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne infformacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub  metod badawczych . Jesli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie. do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skladu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopdw,



- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i

z czestotliwoscig zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norme BN-

83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

~ badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

— badanie prawidiowos$ci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnoéci z dokumentacjg techniczna i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gigbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

~ badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

~ badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

~ badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btgdzacymi,

- badanie wykonania obiekiéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podioza, sprawdzenie zbrojenia konstrukgji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggoéw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodéw i armatury),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoinych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczyé + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 5 cm,

— rdznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dia
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow * 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97. '

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych rob6ot w procencie




zaawansowania elementu rozliczeniowego. .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy
al odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projekiowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracern.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbiér koncowy robot.

Odbi6r koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koficowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. We wszystkich
sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych Tom [,

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,
— przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
— wykonanie izolacji,
— proby szczelnosci przewodéw, zasypanie | zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i



poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. v

Dtugosc odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna
wynosic: okoto 300 m dla przewodéw z rur Zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku utoZenia ich w wykopach
o Scianach umocnionych.

Dopuszcza sig zwigkszenie lub zmniejszenie ditugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchyler: i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior koricowy

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
~ sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na

sprawdzeniu protokotow badar przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

~ badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badani przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopienn sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa pfatnoéci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

4. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-B/10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
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odbiorze. P

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

11. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

13. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

14. PN-76/C-89202 Ksztaltki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

15. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na goraco.

17. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

18. PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

19. PN-84/H-74101 Rury Zeliwne ci$nieniowe do pofaczen sztywnych.

20. PN-84/H-74102 Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych srubowych.

21. PN-86/H-74374 Pofgczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

22. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

23. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

24. PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

25. PN-90/H-74107 Rury ci$nieniowe z zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.

26. PN-EN545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

27. PN-92/M-74001 Armatura pzemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

28. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe koinierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

29. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koknierzowe zeliwne
uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

30. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

31. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominaine 1 MPa.

32. PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

33. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

34. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoine i ocena wykonania.

35. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

36. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

37. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

38. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

03,04,07

39. BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

40. BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

41. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelno$é przewodow z PVC ukiadanych

metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

41  PN-B-022863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-411.6(1) przejscia rurociagami wodociggowymi pod przeszkodami
KB 8-13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla
0s0b zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93z 1972 .
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. Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony, przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw , Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U
Nr 102z 1995r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — instalacje
sanitarne i przemystowe.

. Instrukcja projektowania montazu, uktadania rur PVC — U i PE Gamrat Jasto 2000 r.
. Jw. lecz Wavin
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B. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robé6t zwigzanych z budowa przytacza kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Kod robot CPV  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw

do odprowadzenia $ciekdw.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przytaczy kanalizacji sanitarnej.
Zakres robdt, rodzaje i ilosci podane sg w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo - gospodarczych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw oraz kanaléw
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mnigjszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwdéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikaciami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

13



,’mmw,mrmww/««m«z««ww

dokument. .,
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy cigzkiej (w pasie
drogowym) wg I1SO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21] o $rednicach ¢ 200 mm i ¢ 160 mm
taczone na uszczelki gumowe, ki6re dostarcza producent rur  oraz tuleje ochronne z uszczelka,
krotkie z PVC o $rednicy ¢ 200 mm i 160 mm

2.2.2, Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicach ¢ 200
mmid 160 mm wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [16],

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [4].

Komora robocza ponizej wejscia kanaldw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[15] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwos$ciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-87/H-74051-02 [9] umieszczane w
korpusie drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.4, Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury kanalowe

Magazynowane rury z PVC powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie powinno
odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
skiadowaé¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o
szerokosci minimum 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor
nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej Sciance winny znajdowaé sie na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
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Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nje spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy ukiadaé naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koficach
zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skfadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegoinych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegfa kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinny by¢ ufozone w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga byé ufozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokosé stosow i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.
2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscia  Wykonawcy lub wynajety ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie moziiwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w spos6b zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .

2. Kruszywa powinny byé¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
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sposéb zapobiegajacy stratom . .

3. Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposob zapobiegajacy segregacji
sktadnikéw .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg

usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur kanatlowych z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Z uwagi na

specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce dodatkowe

wymagania :

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m

wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z

belkg (trawersem)

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podiodze pojazdu,
pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie

» przy diugosciach wigkszych niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1m

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. :

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegty transportowane luzem nalezy uktadac¢ na $rodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegty luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzgddw
pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.
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4.7. Transport kruszyw i
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoline zasady wykonania robét

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za

jakosC zastosowanych materiatow i wykonywanych robét za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg

Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet

gwarantujacy wysoka jako$é robot.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

o Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

o Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscia robot , oceng jakosci materiatéw i postepem robdét a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

e Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiaiéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

e Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projekioweji ST.

e Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.1.

e Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

Whytyczenie robot powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kokki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wéd gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy
przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podtozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci okoto 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej
osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
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pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewoddw.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgcej sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajggey ich eksploatacje.
Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Metody
wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejgcego uzbrojenia.
Przy zblizaniu sig do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie.
SzerokosC wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez wykonawce na odkiad.
Wejscie po drabinie do wykopu winno byé wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw -rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢é przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntdéw zwiezlych, + 5 cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyZzowania sig ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw
pomostami z barierkami dla przej$cia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki :

e gorne krawedzie bali przysSciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren

e powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy

odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej
ziarna 2 > d > 0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajacymi. W gruntach skalistych gliniastych Ilub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podioze
z pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm
s materiat nie moze byé zmrozony
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektows i spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o
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Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu -7 m/s).
- gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe z PCV

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystapi¢ do

wykonywania montazowych rob6t kanalizacyjnych.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem nalezy :

s wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

o wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie faczonych odcinkow rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy
taczy€ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierScieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowaé bose korce rur pod katem 15°. Na bosym koricu rury nalezy przed potaczeniem
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokosé korica. Do wciskania bosego korica rury uzywac
nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidiowego wykonania : potgczenie powinno by¢ osiaggniete
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosci tgczonych elementow.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowagé
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory robocze;j,

komina wiazowego,

- dna studzienki,

~ wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy

gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza sig wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany komory stosowac tuleje ochronne z uszczelka.

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg

BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykonaé na plycie zelbetowe] przejsciowej (lub

rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowala sie nad spocznikiem o

najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekré6j zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego

napenienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé¢ ksztatt tuku stycznego do

kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z

iednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

|
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [9]. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegio$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Izolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnafrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wytgczeniem odcinkéw na zlaczach

o etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen

e etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowar i rozpér $cian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien byC réwnomiemie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik

zageszczenia powinien wynosic¢ Js > 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewniania jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

& nadzoru.
6.1.1. Czes¢ ogodlna opisowa

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robot | :
bhp,
wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdinych elementéw robot,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
* opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia

wynikow,

6.1.2. Czegé¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

* wykaz urzadzeh do magazynowania materiatow ,

* sposob zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wilasciwosci,

* sposob iprocedura pomiaréw i badart prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek iwykonania poszczegolnych robét,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do betonu i zapraw

i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét . Kontrola

zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z

wymogami normy PN-92/B-10735 [18].

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié badania
ponowne.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 ¢m,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego

- badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,

~ badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— Ssprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

— badanie materiatow uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentagiji projektowej i ST w tym : na podstawie dokumentéw ich cech z
normami przedmiotowymi, a testami producentéw Ilub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na badania specjalistyczne

— badanie szczelnosci rurociggéw i studzienek polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu
przewodow i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ zigcza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badania do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosié¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

~ odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

~ wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
8.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy
al odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b/ odbiorowi czesciowemu, v
¢/ odbiorowi koricowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosé
danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracer.

Przy ocenie odchyleri i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

8.1.2 Odbiér czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbiér koncowy robot.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna
sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i robét poprawkowych. We wszystkich
sprawach nie objgtych ST beda obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych Tom I”.

Ogéine zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ~Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastgpujgce dokumenty :

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

* dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom wod gruntowych oraz okresowe wahania pozioméw,
dziennik budowy

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Odbiér robét zanikowych obejmuje sprawdzenie :
* sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych
przydatnos¢ podtoza do budowy kanalizacji
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
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utozenia przewodu na podiozu .
dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur
szczelnosci przewodéw na eksfiltracje

materiatow uzytych do zasypu

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okre$lonymi w pkt.

Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$é
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior konncowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokoéty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatéw

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié :

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

» protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacy usuniecia usterek

» aktualno$¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

¢ protokoly badan szczelnos$ci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa pfatnoéci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-12037:1998  Cegfa peina wypalana z gliny - kanalizacyjna
5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-58C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
7. PN-87/H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogéine wymagania i badania
8. PN-H-74051-02:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whazy typu ciezkiego)
9. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
13. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
14. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
15. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

16. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdipe.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik
1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 fub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1996 r.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PVC
produkowanych przez

WAVIN — WAVIN luty 1997 r.

Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat
Jasto 2000r
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C. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Kod rob6t CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw.
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow
do odprowadzenia Sciekdw.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji deszczowe;.
Zakres robét, rodzaje i ilosci podane sg w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
_ Sciekow opadowych.

- 1.4.2. Kanaly

- 1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

 1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

 14.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
_ deszczowej.

4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaldéw oraz kanatow
biorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
Planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
Jlonowy  umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, splywajacych z wyzej polozonego
natu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

:3.5. Wylot $ciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

3.8. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajgcych do kanatu z
ardzonych powierzchni terenu.

4. Elementy studzienek i komér

4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
Sploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
Yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

.;4-2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
Scia obstugi do komory roboczej.

+4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza

*4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
Wizyinych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzer: Kanalizacyjnych.

4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

. Ogéine wymagania dotyczace robot
JOnawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatlow

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciezkiej (w pasie
drogowym) wg 1SO 4435:1991[20][21], o $rednicach 0,16 m; 0,20 m, tgczone na uszczelki gumowe,
ktore dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelkg, krétkie z PVC o $rednicy 0,16 m; 0,20
m,
2.2.2. Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicach 0,16 m;
0,20 m; wg 1SO 4435 : 1991 [20][21]

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych
Wszystkie studzienki nalezy wykonac¢ z kregow betonowych ¢ 1200-1500 mm.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregéw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [16],

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [4].

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna byé wykonana jako monolit z betonu
_ hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[15] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy

_ Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregow betonowych lub Zelbetowych o érednicy 0,80 m
_ odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18].

.3.3. Dno studzienki

no studzienki wykonuje sig jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w
kt 2.3.1.

3.4, Osadniki

bnizenie dna o 0,5 m w stosunku do odptywu powoduje powstania osadnika. Wowczas w dnie
"tudzienki nie wykonuje sie kinety.

.3.5. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywag jako :

Wiazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PM-87/H-74051-02 [9] umieszczane w
Orpusie drogi,

2.3.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [13].

- Studzienki sciekowe

- Wpusty uliczne zeliwne

usty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74080-01 [11] i PN-H-74080-04 [12].
-2. Kregi betonowe prefabrykowane

studzienki $ciekowe stosowane s3 prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci
¢m lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]
-3. Piercienie zelbetowe prefabrykowane

rScienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu
Towanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS. '

4. Plyty Zelbetowe prefabrykowane

Vly Zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubo$¢ 11 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego
SY B 20 zbrojonego stalg StOS.
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2.4.5. Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubo$¢ 15 cm i byé wykonane z betonu klasy B 15.
2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [1], PN-B-11111 [2], PN-B-11112 [3].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.7. Skiadowanie materialéw

2.7.1. Rury kanatowe z PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
temperaturg wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie powinno odbyé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowad po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci, w taki sposdb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej $ciance winny znajdowa¢ si¢ na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach
za$lepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezpoérednio przed montazem ztaczy.

2.7.2, Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregéw.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byé skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinny byé utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyscko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2m.
2.7.4. Wtazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé skiadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
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przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscig  Wykonawcy lub wynajety ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robdt .

2. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skiadowania do miejsca wbudowania w
sposéb zapobiegajgcy stratom .

3. Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajacy segregadii
sktadnikéw .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg

usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur kanatowych z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Z uwagi na

specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowaé¢ nastepujace dodatkowe

wymagania :
s przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do +30°C

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m

wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z

belkg (trawersem)

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dlugosci na podiodze pojazdu,
pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie,

e przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$é pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczaé 1
m.

4.3. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania fub prostopadle do
pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, , wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocyg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni Srodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdow
pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami fransportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji skiadnikoéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rohét

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za

jakosé zastosowanych materiatdw | wykonywanych robdt za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowsg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekiora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet

gwarantujgcy wysoka jako$é robét.

e \Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ =za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

o Nastepsiwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspekior nadzoru , poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

e Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych =z
jakoscig robét , ocena jakosci materialdbw i postepem rob6ét a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z inierpretaciag Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkow Kontrakiu przez Wykonawce .

* Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kkontrakcie , Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

e Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Y ‘ :

s  Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, kiére nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektoweji ST.

s Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poéiniej niz, w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkoéw i kotkéw krawedziowych.

Whytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposdb trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okolo 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperow sieci paristwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowacC i konserwowa¢ przez caly czas trwania robét. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wéd gruntowych nalezy
przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopami ustawié¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okolo 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych okoto 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej
osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050[23] PN-B-10736[24].
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujacej sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. .
Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, oraz
istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejagcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie
wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez Wykonawce na odkiad.

Wejscie po drabienie do wykopu winno byé wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegiosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpoérednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalez je zabezpieczyé przed osiadaniem
i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwigztych,
+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +
~ Scem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
. Pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
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W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmpsferycznych powinny byé
zachowane co najmniej nastepujace warunki :
e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.
[ ]
5.4. Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturainy o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni o $rednicy zastepczej
ziarna 2 > d > 0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy
ttucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lgcznie z ulozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze
z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podioza powinno byé wykonane do I nie mniej niz 0,95

5.5. Roboty montazowe
Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i spetniaé ponizsze warunki :
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o,
— dla kanatéw o $rednicy 0,16 m - 6 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu - 7 m/s)
glebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosié 1,20 m. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe z PCV
Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystapi¢ do
wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych
Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od ) do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy :
* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
e wykonaé zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna byé uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylgczeniem odcinkéw pofaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy tgczyé za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia
kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rur pod katem 15°. Na bosym koricu
rury nalezy przed potgczeniem kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé korca. Do
wciskania bosego konca rury uzywaé nalezy weciskarek. Potwierdzenie prawidlowego
wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosci tgczonych elementow.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— ftrasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m dla wpustéw nie dtuzszych niz
12 m mozna

— diugosé przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o
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— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
— wlgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke pofaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie waskokoprzestrzennym, umocnionym

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢d
studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz

studzienki.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, pofaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1.(7,6,8)[27] a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt’ Warszawa [28]

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wiazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza sie wysoko$é komory roboczej mnigjszg niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez Sciany komory stosowaé tuleje ochronne z uszczelka.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o $rednicy 0,80 m wg

BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykonaé na plycie zelbetowej przejsciowej (lub

rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o

najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowag wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej cze$ci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztatt tuku stycznego do

kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie z

jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [9].Poziom wiazu w powierzchni

utwardzonej powinien byé z nig rowny.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w

dwach rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i chodnikdw,

powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem i koszem

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

— gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -
min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokosé osadnika 1,0 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byé usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien

by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. .

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé

sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatlu za posrednictwem studzienki rewizyjnej

potgczeniowe;j.
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5.5.5. Izolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :

» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach

e etap Il — po prdbie szczelnosci ztgcz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen
e etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max.wielko$é czastek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowari i rozpér $cian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic J, > 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Kontrola

zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z

wymogami normy PN-92/B-10735.[18].

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danegj

fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagari nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponowne.

W szczegolnoéci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodéw,

~ badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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— badanie materiatow uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST w tym: na podstawie dokumentéw ich cech z
normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na badania specjalistyczne

— badanie szczelnosci rurociggéw i studzienek polega na napemieniu woda, odpowietrzeniu
przewodoéw i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawic¢ ztgcza, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwaé badania do
czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtoci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczag -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekiowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioruy,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy

al odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

c/ odbiorowi koricowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie poézniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.
8.1.2 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem

naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbidér koricowy robét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
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ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do gdbioru koricowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspekiora nadzoru.
Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. We wszystkich
sprawach nie objgtych ST beda obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych Tom [”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot czesciowy
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét
» dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480[25], warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom wéd gruntowych oraz okresowe wahania poziomoéw,
dziennik budowy
» dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Odbiér robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

. sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opaddw atmosferycznych

przydatnosci podioza do budowy kanalizacji

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podtozu

dtugosci i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczen rur

szczelnosci przewoddw na eksfiltracje

materiatéw uzytych do zasypu

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidiowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.

Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegltosé
migedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
» dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
protokdt przeprowadzonego badania szczelnoéci catego przewodu
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialéw
inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw | obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowier dotyczaca usuniecia usterek
aktualnos¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badar szczelnosci catego przewodu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037:1998  Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
. PN-87/H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
. PN-H-74051-02:1994  Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
9. PN-88/H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
10. PN-88/H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

11. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

15. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

17. PN-93/H-74124 Zwiefczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukgji, badania typu i znakowanie.

18. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

19. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcignieniowe
systemy przewodowe 2z niezmigkczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

21. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

24. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

25. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

26. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982r.

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r

28. Instrukcja montazowa ukiadania w gruncie rurociggdéw z PVC produkowanych przez WAVIN —
WAVIN luty 1997 r.

29. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat Jasto 2000r
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