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LWSTEP

1. USTALENIA OGOLNE

1.1. Wprowadzenie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych przy budowie budynku Baszty ,
okresla wymagania w zakresie:
- wilasciwosci materialéw;
- sposobu i jakosci wykonania robot;
- oceny prawidtowosci wykonania rob6t oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. Podstawa opracowania
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
- projektu budowlanego,
-kosztorysu inwestorskiego ,
- przedmiaru robdt.

1.3. Wymagania og6lne dotyczace realizacji robot

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenistwa i higieny
pracy, ochrony Srodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowiazujacych
przepisow oraz spelnienia ewentualnych poZniejszych, w trakcie budowy, wymogéw wiadz
administracyjnych.

1.4. Wymagania og6lne wynikajace z Prawa Budowlanego
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowiazkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:
— zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalno$ciach,
— realizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 1 Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawceg, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwiazan
konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng opracowana w nastepujacym
zakresie:

— Projekt budowlany

— Kosztorys inwestorski

—  Przedmiar rob6t budowlanych

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych
rozwigzan materialowych i urzadzen nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest mozliwe wylacznie po
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez autora projektu i zamawiajacego.Wniosek w tej
sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwiazanie zamienne oraz
poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej.
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Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dolaczyé probke proponowanego materiatu. Do wniosku
nalezy koniecznie dofaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyréb jest dopuszezony do obrotu i
stosowania w budownictwie. -

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi
przypadkami:

- wyr6b zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiazanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez projektanta. ’

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania.

Budowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

— dokumentacji technicznej,

— przepisach techniczno — budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

— Polskich Normach, szczeg6lnie w normach wprowadzonych do obowiazkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania
niektorych Polskich Norm).

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. Zakres prac, ktore obejmuja poszczegolne pozycje przedmiaru

Przedmiary rob6t zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zaloZeniach ogélnych 1 zalozeniach szczegétowych dotyczacych
odpowiednich rozdzialéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robét,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robdt sg $cisle zwigzane z okreslong
pozycja przedmiaru.

1.9. Odbior roboét budowlanych

1.9.1. Podstawg odbioru robot budowlanych beda stanowily nastepujace dokumenty:
¢ umowa z zalacznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- harmonogram rzeczowo — finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary roboét,

- kosztorys ofertowy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiardw, préb i sprawdzet,

dokumentacja projektowa,

przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

zapisy w dzienniku budowy.

* * & & o

1.9.2. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych materiatéw,
jako podstawows zasade przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizaja wartoéci uzytkowej i nie
zwigkszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na
nastepujacych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,
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- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub’ obiekty bezposrednio zwiazane z
tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wiadciwego wykonania robot w kwocie réwnej 10%
wartosci elementdw lub obiektéw, na ktére zostat wydhuzony okres gwarancii,

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow:.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skiadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
robot oraz wiasciwy kierownik robét.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1.

Wstep.
W rozdziale opisano wymagania ogélne dotyczace zagospodarowania placu budowy. Wymagania
dotyczace elementéw placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy traktowaé jako wymagania
minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

- Ogrodzenie placu budowy.

- Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

- Obiekty sanitarno-higieniczne.

- Punkt poboru wody.

- Punkt poboru energii elektryczne;j.

- Place sktadowe.

- Oswietlenie placu budowy.

- Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. Plan zagospodarowania terenu.

2.3.

Rozpoczgceie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzié nalezy opracowaniem ,,planu

zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowaé wykonawca robdt, ktéry

uwzglednia wiasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementéw zaplecza budowy,
wymagania niniejszej specyfikacji oraz w zgodnosci z planem BIOZ. Plan zagospodarowania
placu budowy powinien zawierac:

- opis techniczny obejmujacy zestawienie elementéw zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawieraé
sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

- plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie
sytuacyjnej),

- na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy tacznie z projektowanymi
przylaczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

- schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.

- schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

Wymagania dotyczace zaplecza terenu budowy

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona beda roboty budowlane,
a takze na powierzchni, na ktérej znajda si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno byé
trwate i szczelne. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. W ogrodzeniu
nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtke. Miejsce lokalizacji bram i furtki powinno wynikaé
z ukfadu komunikacyjnego drég i chodnikéw znajdujacych sie poza placem budowy oraz
planowanego ukfadu komunikacyjnego w obrgbie placu budowy. Brama i furtka powinny
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otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania. P

2.3.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
- biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),
- szatnia i jadalnia (2 obiekty lub pomieszczenia),
- magazyn narz¢dziowy i materiatéw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatni¢ i jadalnie powinny by wyposazone w instalacje
elektryczna, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza. Liczba i wielko$é obiektow
kubaturowych powinna wynikaé z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw
umystowych i fizycznych. ’
2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznie nalezy urzadzié na zapleczu budowy obejmuja:
- ustep (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikéw),
- umywalnia (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikéw).

2.3.4. Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien byé zlokalizowany co najmniej 10 m od
budowanego budynku. Punkt poboru wody powinien byé wyposazony w armature umozliwiajaca
podlaczenie weza oraz pobér wody do wiader i pojemnikéw. Teren przy punkcie poboru wody
nalezy utwardzi¢ i wyprofilowa¢ w strong od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu
nalezy zorganizowa¢ do kanalizacji lub studzienki chlonnej. Pobér wody dla potrzeb budowy
nalezy opomiarowa¢. Instalacj¢ wodociagowa stanowiaca punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢
w okresie zimowym przed zamarznieciem. Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio
oznakowac.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna byé rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektryczne;.

2.3.6. Place sktadowe.
Place skladowe przeznaczone do sktadowania materiatéw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materiatéw i urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé zgodnie z
ogolnymi zasadami sktadowania tych materialéw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji
robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skladowe wymagaja wlasciwego
zabezpieczenia podfoza gruntowego od zanieczyszczefi. Chronié nalezy w szczegdlnosci grunt
urodzajny i wody gruntowe.

2.3.7. Drogi.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystywaé drogi istniejace, ale nie moga one byé przecigzane
przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdéw, ktérych nacisk osi przekracza nosno$é nawierzchni
drogi. Trasg¢ drég w obrebie placu budowy zaleca si¢ tak wytyczyé, aby mozna bylo wyjechaé z
placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnie ewentualnej drogi
wewnetrznej nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od wielkosci przewidywanego obciazenia pojazdami.
Nawierzchnig¢ drog mozna wykona¢ z plyt lub elementéw prefabrykowanych, ttucznia.

2.3.8. Oswietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprzetem do o$wietlenia placéw budéw. Na placu
budowy nalezy zainstalowa¢ co najmniej 2 oprawy rteciowe.

2.3.9. Wyposazenie przeciwpozarowe.
Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg $rodka gasniczego.
Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujacy sprzet
gasniczy:
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- agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

- gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt,

- koce gasnicze - 2 szt,

- beczke z woda o pojemnosci 200 dm® - 1 szt,

- wiadra - 2 szt,

- lopaty - 2 szt.
Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegélnych.

2.4. Odbiér zagospodarowania placu budowy
Odbiér zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia wykonywania
robot budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy sporzadzié protokét. Odbiér
urzgdzen i instalacji elektrycznych musi byé poprzedzony wykonaniem pomiardw wraz z
protokolami w zakresie skutecznosci zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiér instalacji
wodociagowej zabezpieczajaca w wode dla potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania
prébki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

2.5. Ochrona istniejacego zagospodarowania placu budowy

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. Wyjatek stanowia tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, zielen i inne elementy malej architektury sa uszkodzone to wykonawca robét
zobowiazany jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzet
wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla Inwestora.
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzen nie bedzie stanowi¢ integralnej czesci inwestycji.

ILROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111200
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy budowie budynku baszty.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w budowanym obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:
Wykopy obiektowe.
Podsypki i nasypy.
Zasypywanie wykopow.
Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuja.

2.2. Grunt do podsypek i nasyp6w(zasypania wnek) powinien posiadaé nastgpujace wlasciwoscei:
- max. Srednica ziaren d<16mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe j est uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyijne z wyznaczeniem
osi i ustawieniem Kkotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykop6w, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotne;j
giebokosei wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mieé spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.4.Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
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(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki i nasypy
5.2.1.Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapié¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdéw
materialdw budowlanych.

(3) Ukiadanie podktadu nalezy prowadzié na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubosé podktadu wedlug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Ukladanie podkiadu powinno nastapié bezposrednio przed wykonywaniem

posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzié na catej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypywanie wykopow.

5.3.1.Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru , co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno byé¢ wykonane bezposrednio po  zakoficzeniu
przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robdt
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Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé .wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowag:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacija

- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rtéwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jako$é zageszezenia.

6.3. Zasypywanie wykopow

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos$¢ i rdwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposéb 1 jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - [m *]
- podktady i nasypy - [m® ]
- zasypki - [m °]
- transport gruntu - [m 3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
9.1.Wykopy - placi si¢ za m gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
-wyznaczenie zarysu wykopu,
-odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
9.2. Wykonanie podktad6w i nasypow - ptaci si¢ za m podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
9.3.Zasypki - placi si¢ za m zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.
9.4. Transport gruntu - paci si¢ za m wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazana odleglosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
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- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480  -Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 -Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12  -Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. ROBOTY ZBROJARSKIE — kod CPV 45262300

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia plyty
fundamentowej, $cian,ptyt stropowych oraz schodéw zelbetowych wykonywanych na mokro,
wystepujacych przy budowie budynku baszty

2.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gltadkimi ze stali A-0.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zebrowanymi ze stali A-III i A-ITIIN

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.

2.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty
2.6.1. Plyta fundamentowa
- Stal A-IIIN gat. 20G2VY-b
2.6.2. L.awa pod schody zewnetrzne
- Stal A-III gat. 34GS
2.6.3. Sciana fundamentowa
- Stal A-IIIN gat. 20G2VY-b
2.6.4. Stropy, schody i wience
- Stal A-IIT gat. 34GS
- Stal A-O gat. StOS

2.7. Wady powierzchniowe:
- powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czolowej pretow niedopuszezalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,

,»RAS”-PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE Ryszard STANGLEWICZ



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Baszta w Fosie Miejskiej 10

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych §rednicach. - )
2.8. Odbior stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢é
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytwércy,
$rednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;.
- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych pe 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
- Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé
nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescié w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
- Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

2.9. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

2.10. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.11. Wykonanie robdt
2.11.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszezem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

2.11.2. Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

10
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- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych,

urzadzen wytworezych i montazowych. .
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubodci réwnej grubosci otulenia.

2.12. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

2.13. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczna ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj.taczng
diugos¢ pretéw poszezegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretoéw, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawcg pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

2.14. Odbidr robot
Wszystkie roboty zbrojarskie objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

2.14.1. Odbior zbrojenia

- Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbior powinien polega¢ na’ sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoscei z rysunkami
liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz 1
dlugosci zakotwiefi pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

2.15. Podstawa ptatnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren
robot.

2.16. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

3. ROBOTY BETONIARSKIE — kod CPV 45262300
3.1. Przedmiot ST :
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich plyty fundamentowej, $cian oraz plyt stropowych zelbetowych
wykonywanych na mokro, wystepujacych przy budowie budynku baszty
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3.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument.przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.1.

3.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonéw konstrukeyjnych w elementach objetych kontraktem.

3.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

3.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjq projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

3.6. Materiaty
3.6.1. Beton konstrukcyjny B-25 do wykonania:
- Plyty fundamentowej zelbetowej gr. 60 cm,
- Lawy fundamentowej zelbetowej pod schody zewnetrzne,
- Sciany fundamentowej do poziomu terenu,
3.6.2. Beton konstrukcyjny B-20 do wykonania:
- Stropéw 1 schodéw wewngtrznych zelbetowych,
- Nadprozy i wiencow zelbetowych

3.7. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

3.8. Transport
3.8.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

3.8.1.1.Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
- llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewnié wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

22

3.8.1.2.Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

3.9. Wykonanie robot
3.9.1. Zalecenia ogolne
- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpocza¢é po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

12

»RAS”-PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE Ryszard STANGLEWICZ



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Baszta w Fosie Miejskiej 13

3.9.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j .

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$é wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem nalezy
stosowaé belki wibracyjne.

3.9.3. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgani na minute, z butawami
o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;j.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora.

- Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié¢ bulawe na glebokosé 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtoéé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugoéci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwale i sztywne.

3.9.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
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- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, p

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

- Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. "

3.9.5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robé6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy. (7) Pobranie prébek i
badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowodci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

- Badania powinny obejmowaé:

- badanie skladnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

3.9.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

- Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osloniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

3.9.7. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

3.9.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przelomo6w i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia s niedopuszczalne, '

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rOwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i weglebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzef

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastepnie wygladzié i
uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.
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3.10. Kontrola jakos$ci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

3.11. Odbiér robot
Wszystkie roboty betoniarskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

3.12. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach przeliczeniowych-m’. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnik6w produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- wozenie  mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwor6w, zabetonowaniem zakotwiefi i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.
Placi si¢ za ustalong ilosci m betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podioza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
3.13. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-82/B-02000 -Obciazenia budowli-zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 -Obciazenia budowli-obcigzenia stale

PN-82/B-02003 -Obciazenia budowli-obciazenia zmienne technologiczne
PN-82/B-02010 -Obciazenia budowli-obciazenia $niegiem

PN-77/B-02011 -Obcigzenia budowli-obciazenia wiatrem

PN-90/B-03000 -Projekty budowlane-obliczenia statyczne

PN-87/B-03002 -Konstrukcje murowe-obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 -Obliczenia konstrukcji stalowych

4. ROBOTY MUROWE —SCIANY WARSTWOWE - kod CPV 45223000-6

4.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scian warstwowych 2*28 cm  z cegly pelnej ,.gotyckiej”, z izolacja termiczng pionows z welny
mineralnej ROCKTON przy budowie budynku baszty

4.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 4.1.

4.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie

muréw warstwowych ze szczeling wentylacyjna i izolacja termiczna z ptyt welny mineralnej

4.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sazgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
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4.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonanig oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

4.6. Materiaty

4.6.1.Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

4.6.2.Cegla gotycka pelna klasy 25 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary 1 =280 mm, s = 13,5 mm, h=9 mm
- Masa 4,5-5,0 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 25 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosei 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilosé
cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢é wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

4.6.3.Zaprawa cementowo-wapienna M-4.

Stosowa¢ odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace,
proporcje skladnikow ustali¢ laboratoryjnie. Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogla byé
wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizszaniz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosei od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4.6.4.Welna mineralna —plyty ROCKTON gr. 15 cm
4.6.5 Kotwa z kapturkiem do mocowania ptyt

4.7. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.8. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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4.9. Wykonanie robét
4.10. Zalecenia og6lne P
4.10.1.Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypelnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

4.10.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
- Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rdznigcej sig¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

4.10.3. Wykonywanie $cian warstwowych

Wewngtrzne czgdci $cian warstwowych wykonywaé wg ponizszych zasad:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw i otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé wewnetrzne mury nogne.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dhugosci a w miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koficowe.

- Cegly ukiadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

- Zewngtrzne czgsei $cian warstwowych wykonywaé zgodnie z wymaganiami jak dla czesci
wewnetrznych. '

- Zewngtrzne czeSci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegblng starannocia, tak aby lico miato prawidlowe wiazanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licéowke ukladaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywaé doktadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

4.10.4. Wykonywanie izolacji termicznej

- ze wzgledu na stosowana szczeling wentylacyjng gr. 3 cm, szczelnie utozone plyty welny
mineralnej kotwimy systemowymi kotwami z kapturkami:
- W poziomie co 65 cm
- W pionie co 50 cm

- wentylacje szczeliny wykonujemy przez pozostawienie w goérnej i dolnej warstwie
zewngtrzne] muru(nawiew i wywiew) otworéw o tacznej powierzchni 150 cm? na kazde 20
m? sciany( w pionie puste spoiny o wys. 9 cm a w poziomie co trzecia, czwarta spoine)

- w miejscach gdzie konstrukcja podparcia (na wys. stropéw) zamyka w spos6b ciagly
szczeling wentylacyjna, podparcie wykonujemy fartuchem z papy,

- W miejscach podparcia pozostawiamy otwory w $cianie zewnetrznej do odprowadzenia
ewentualnych skroplin i przewietrzania przegrody
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4.11. Kontrola jakosci
4.11.1.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie  zgodnosci  klasy = oznaczonej na ceglach z  zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardéw i ksztaltu cegty,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczeg()lnej uwagi na zawartos$¢ margla.
- w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
4.11.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
4.12. Odbidr robdt murowych
Odbior robot obejmuje:
- odbiory czesciowe i miedzyfazowe,
- odbidr koncowy elementu.
4.12.1. Odbiory czesciowe 1 miedzyfazowe.
Odbiér czesciowy i migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robét
murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz
wytrzymatosci uzytej zaprawy. Najwigksze dopuszczalne odchylki wykonanych $cian i $cianek
dziatowych nie moga przekraczaé wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. ‘ Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki
[mm]
Zwichrowania i skrzywienia murow:
- na dhugosci 1 m 6
- na calej powierzchni §ciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokoéci 1 m 6
- na wysokoséci 1 kondygnacji 10
- na calej wysokodci $ciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy
muru: 2
- na dlugosci 1 m 30

- na catej dlugosci muru

4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

- na dhugosci 1 m 2
- na calej dlugosci §ciany 20

S Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od katu przewidzianego
w projekcie:

- na dhugosci 1 m 6
- na calej dlugosci §ciany

6 Odchylenia wymiaréw otworéw w s$wietle osciezy dla otworéw o
wymiarach do 100 cm:

- szeroko$é +6, -3
- wysoko$é +15, -10

7 Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o
wymiarach powyzej 100 cm:

- szerokos$é +10, -5
- wysoko§é +15,-10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
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Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w
trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych Scian.

4.12.2. ODBIOR KONCOWY.

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbioréw czgsciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

- sprawdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonanych robét wg wymagan opisanych pOWYZQ],

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

4.13.Normy, przepisy i opracowania pomocnicze(dotyczace podstawowych materiatéw budowlanych)

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW — kod CPV 45320000-6

5.1.Przedmiot ST

5.2

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j, poziomej i
pionowej fundament6éw , kt6ra zabezpiecza pomieszczenia, konstrukcje i elementy budynku przed
zawilgoceniem.
Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do wykonania izolacji musza mieé¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza byc
wiadciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania izolacji maja spelniad nizej
okreslone wymagania techniczne:

- Papa asfaltowa na welonie z wtdkna szklanego, podktadowa P/64/1200.

- Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

- Dysperbit

5.3.Wymagania i technologia wykonania izolacji
5.3.1.Uwagi ogoélne:

Izolacje powinny $ciSle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem
materialowym oraz réznej klasy odpornosci.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

Izolaje wodochronne powinny byé¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidiows
realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz:

5%C - dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,

Podczas robot izolacyjnych nalezy chronié uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

5.3.2.Podklad (podioze)
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Podktad pod izolacje wodochronne powinien spetniaé nastepujace wymagania:
Musi by¢ trwaly i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obcigzenia.
Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub powtokowe powinna by¢ réwna, Izolacje
powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub
jej czgs¢ od wody lub pary wodne;.
czysta, odtluszczona i odpylona.
5.3.3.Gruntowanie podktadu
Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatléw przyklejanych do podkladu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym, abizolem R + P. Przy gruntowaniu podkiad powinien byé suchy, jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5 %. Powloki gruntujace powinny byé naniesione w 2-ch
V\(/)arstwach. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza’niz
5°C.
5.3.4.Wykonanie izolacji poziomej .
- Izolacjg nalezy wykona¢ z 2-ch warstw papy asfaltowej na lepiku.
5.3.5. Wykonanie izolacji pionowe;.
- Izolacja pionowa law fundamentowych 2 x DYSPERBIT, (w tabeli przedstawiono opis
wlasciwosci i przeznaczenia dysperbitu)

- Przeznaczenie - Wiasciwosci
- renowagcja i konserwacja asfaltowych - doskonata przyczepno$é do
pokryé dachowych; wszelkich materiatow
- wykonywanie bezspoinowych pokry¢ budowlanych;
dachowych; - wysoka odporno$¢ na zmienne
- gruntowanie podioza; warunki atmosferyczne w zakresie
- wykonywanie izolacji temp. -30 stop. C do +100 stop. C;
przeciwwodnych i - material bez zapachu, niepalny,
przeciwwilgociowych wszystkich nietoksyczny;
typow; - materiat dopuszczony do stosowanial
- wykonywanie izolacji w pomieszczeniach
wodoszezelnych (taraséw, tazienek, przeznaczonych na staly pobyt
fundamentéw, itp.). ludzi.

5.4.0dbidr robdt

5.4.1.0dbiér materiatow:
Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialtdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres
stosowania i spos6b stosowania. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase¢, marke itp. dostarczonego materiatu.

5.4.2.0dbiory miedzyfazowe (czgsSciowe i elementdw zanikajacych ).
Odbi6r miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czesei izolacji i dotyczyé wszystkich
element6w izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowaé:
- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podktadu,
- sprawdzenie ciaglosci i szczelno$ci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej polaczenia z

podktadem (dokona¢ préby wodnej),
- sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,
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sprawdzenie prawidlowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
sprawdzenie warunkéw przystapienia do robét izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

5.4.3.0dbiér konicowy.
Odbidr koncowy robdt izolacyjnych obejmuje:

sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru
materialow,

sprawdzenie = dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokol, ktdry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér konicowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokoldw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu oraz prob.

5.5.NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokna szklanego.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypekliaczy stosowane na goraco.

6. TYNKI - CPV 45410000-4

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych kat. III stropdw i spodow schodéw zelbetowych .

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.

Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu - Tynki wewngtrzne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogéblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy.

6.6.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanahzacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

6.6.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

Srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié calkowicie przez site o

przeswicie 0,5 mm.

6.6.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t tynkowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weczesénie
Po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢é
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6.7. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

6.8. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

6.9. Wykonanie robét
6.9.1.0g6lne zasady wykonywania tynkéw

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj.
po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni

- przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

- wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda. f) Szpachlowke gipsowa

- nalezy klas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podlozu ( tynku cem.-wap.). Mase nalezy
polozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packa metalowa. Po 40 min. mozna potozy¢
druga warstwe gipsu gr. 1 - 2 mm i zatrze¢ packa. W trakcie wiazania masy nalezy
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powierzchnig zatrzeé¢ 2 - 4 krotnie. Pierwsze zacieranie wykonaé bez skrapiania, nast¢pne
lekko skropié pedzlem. .

6.9.2. Przygotowanie podiozy
W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.9.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

- Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1: 4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6.10. Kryteria oceny jakosci i odbioru
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- Sprawdzenie odbioréw migdzy operacyjnych podtoza i materiatow,
- Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.11. Kontrola jakosci
6.11.1.Zaprawy
- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.12. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m . Ilosc robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6.13. Odbidr robot

6.13.1 Odbidr podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i zmy¢
woda.

6.13.2. Odbior tynkow

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

» pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
" poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
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- Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
* wykwity w postaci -nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
» trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.14. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$§¢ m powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowar,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
Placi si¢ za 1 m okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

6.15. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

7.0BUDOWA KONSTRUKCJI DACHOWEJ Z PLYT GKF - KOD CPV 45410000-4

7.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
polaciowych obudéw dachu od spodu  z plyt gipsowo-kartonowych GKF.

7.2.Zakres robdt objetych ST

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie
elementow konstrukcji drewnianej dachu od spodu .
- Okladziny objete niniejsza ST ksztaltuja forme architektoniczng poddasza, wykonywane sa

recznie z plyt gipsowo-kartonowych ogniotrwatych dwuwarstwowo, odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia. Strona ,,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

7.3.0go6lne wymagania dotyczace rob6t

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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7.4 Materiaty

- Plyty gipsowo-kartonowe GK powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-
B-79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

. GKB GKF GKBI GKFT
Lp. Wymagania zwykla ognioodporna wodoodporna wodo- i
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
kartonu do przy odrywaniu r¢kq rwa sig, nie powodujac odklejania sie od rdzenia,
rdzenia
gipsowego
grubosé 9,5£0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i szeroko$¢ 1200 (+0; —5,0)
" | tolerancje [mm] dlugos¢ [2000+3000] (+0; —6)
prostopadiosé réznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1m? | 9,5 <9,5 - - -
4 plytyo | 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
" | grubosci | 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
kel B18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwalo$é
struktury przy - 220 - >20
opalaniu [min.]
7. | Nasigkliwos$¢ [%] - — <10 <10

— profile ,,U” o szer. 50 mm, umocowane do podtoza uchwytami typu ES,
— profile sufitowe 60/27, mocowane do podtoza elementami taczacymi typu ES.
7.5. Sprzet.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscia,
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

7.6.Warunki przystapienia do robot.

— Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

— Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, Zze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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7.7.Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na skosach potaciowych .
7.7.1Tyczenie rozmieszczenia ptyt -
Cheac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o
paru podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdhuznych plyt powinny byé prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nodnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana pelna iloé piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub polowy jej dhugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie
o odlegto$¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to

drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

7.7.2. Kotwienie rusztu

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé
odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami
konstrukcyjnymi rusztu sg profile stalowe. Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych
nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo: dla rusztéw
z profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tacznikami ES (rozstawionych co ok. 900
mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odleglosé miedzy nimi nie powinna przekraczaé:

550 mm dla plyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Ruszt z profili ,,U” o szer. 50 mm, nalezy kotwi¢ uchwytami typu ES, do podbitki deskowej
azurowej, podirzymujacej izolacje termiczna poddasza w przestrzeni krokwi, mocowanej do ich
krawedzi wewnetrznych. Rozstaw uchwytow ma uwzgledniaé ich kotwienie w osiach krokwi
wkretami do drewna na gleboko$¢ 2/3 gr. desek podbitki.

7.7.3.Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Plyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materialem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich wlasciwosci, takie jak lekko$é oraz wytrzymatosé na dziatanie ognia
(ptyty GKF), szczegolnie przemawiaja za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Na okladziny sufitowe projektowanego poddasza uzytkowego stosowaé plyty gipsowo-kartonowe
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej GKF gr.12,5mm - dwuwarstwowo. Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdhiz elementéw noénych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dop uszczalna_ rozp 1@to§c migdzy
«~__elementami nosnymi [mm]
12,5 poprze(.:zny 500
podtuzny 420
7.8.0dbior robdt.

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpodrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze
okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. "

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ plaszezyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwudcienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wezeéniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy lata a powierzchnia suchego tynku powinien byé wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni suchego przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny . . plaszczyzn od kata
1 odchylenia krawedzi plonowego poziomego przewidzianego w

od linii prostej dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm i

w liczbie nie wigkszej

niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o

nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogdétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5

nie wigksze niz 2 mm na

1 mb i ogdlem nie wigcej
niz 3 mm na calej

powierzchni ograniczonej

nie wieksze niz 2 mm

dlugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie $cianami, belkami itp.
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci
7.9.Przepisy zwigzane.
- PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-79405 - Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
- PN-93/B-02862 - Odpornos¢ ogniowa.
- PN-B-32250 - Woda do celow budowlanych.

- PN-79/B-06711

- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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Norma ISO - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw z
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakogci.

8. WIEZBA DACHOWA. — KOD CPV 45261100-5

8.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianej dachowej o uktadzie jetkowym.

8.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecadiu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 9.1.

8.3.Zakres robot wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

8.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

8.5. Ogoblne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami inspektora nadzoru

Zachowa¢ wszelkie warunki w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w szczegélnosci
zwigzane z wykonywaniem pracy na wysoko$ci. Bezwzglednie uzywaé $rodkéw ochrony
indywidualnej — sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (szelki i linki bezpieczenistwa,
zaczepy nozycowe, hakowe).

8.6.MATERIALY

8.6.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

8.6.1.1.Do wykonania konstrukcji dachu stosowaé drewno klasy C 27

- Wytrzymaltosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna C27
Zginanie 27
Rozcigganie wzdluz wtokien 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20
Sciskanie w poprzek wi6kien 7
Scinanie wzdhiz wiokien 3
Scinanie w poprzek wiékien 1,5

- Dopuszczalne wady tarcicy
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Wady C27 )

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Se¢ki na caltym przekroju 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 10%

Peknigcia, pecherze,

zakorki i zbitki: 1/2

a) glebokie 171

b) czotowe

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na
dhugosci dwu
krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci
lub dhugosci

- Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

- Wichrowato$é 6% szerokosci

- Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

- Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

- Nier6wnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.

- Nieprostopadtos$é niedopuszczalna.

8.6.1.2.Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

8.6.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- W szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
- w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek
Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

Odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2 mm.

Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.
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8.6.2.L.aczniki.
8.6.2.1.Gwozdzie: ;
Nalezy stosowaé gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
8.6.2.2.Sruby.
Nalezy stosowac:
- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
8.6.2.3. Nakretki.
Nalezy stosowaé:
- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
8.6.2.4.Podktadki pod sruby:
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
8.6.2.5.Wkrety do drewna.
Nalezy stosowacé:
- Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

8.6.2.6.Ptytki kolczaste
Nalezy stosowaé wedtug aprobaty technicznej : APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-
4057/2004

8.6.2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wyltacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
7 05.08.1989 1.
- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

8.7. Sktadowanie materialdw i konstrukcji

8.7.1.Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

8.7.2.Laczniki 1 materialty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

8.8.Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
zarzadzajgcego.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

8.9.Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu odpowiadajacego
wymaganiom aktualnych przepiséw. Do transportu pionowego wigkszych gabarytowo elementéw
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nalezy zastosowa¢ wciggarke reczna lub elektryczng, sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stanowiskq robocze powinno byé urzadzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacja. Sprzet dekarski: pasy dekarskie i torby narzedziowe,
narzedzia dekarskie — nozyce, kleszcze, zaginata, strugi, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez zarzadzajacego.

8.10. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

8.11.Wykonanie rob6t
Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

8.11.1.Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugosé elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6znié si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

8.11.2.Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
8.12. Kontrola jakos$ci robdt
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 8.11.

8.13. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
- illos¢ m3 wykonanej konstrukeji.
- wykonana powierzchnia w m2.

8.14. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.15. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 9.13.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

8.16. Przepisy zwiazane
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru™- tom V.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” —tom V,

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.

9. DACH Z DOCIEPLENIEM. — KOD CPV 45261210-9

9.1.

9.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pokrycia dachu z
dachowki karpiéwki podwojnie w koronke z ociepleniem polaciowym dwuwarstwowo welna
mineralna typu nieszczelnego dla pary wodne; .

Konstrukcje dachu od gory sklada si¢ z nastepujacych warstw:

- projektowane pokrycie z dachdwki karpiéwki ztobkowane;,

- aty dachowe o wym. 40x60 mm

- kontrlaty 50x25 mm

- folia wiatroizolacyjna

- krokwie dachowe.

- weina mineralna TOPROCK gr. 14+6 cm.

- folia paroizolacyjna

Drewno uzyte do konstrukcji dachowej, tacenia nalezy zabezpieczy¢ przed owadami i grzybami,
preparatem fobos lub soltox. Konstrukcje¢ dachowsa projektowanego dachu, nalezy zabezpieczy¢
do stopnia trudnozapalnej przez oblazenie ptytami GKF 2x12,5mm.

MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokrycia muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materialéow badz wyrobow wykonanych wedug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej ,dla ktérych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace ,ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z ta dokumentacja i obowiazujacymi przepisami.
Dachéwka karpiéwka zlobkowana, ognioodporna, nienasigkliwa, niewrazliwa na warunki
atmosferyczne, mrozoodporna:

- gléwne wymiary 360x155x12 mm,

- waga 1 szt. dachéwki ~ 1,30 kg,

- glowne wymiary gasiorow 360x140 mm,

- waga 1 szt. gasiora ~ 3,80 kg.
Laty i kontrlaty.

- wykonane z drewna klasy C30
Folia wiatroizolacyjna.
- paroprzepuszczalnosci > 800g/m*/24h.
Welna mineralna TOPROCK 14 + 6 cm
- wspolezynnik przenikania ciepla — U[W/m**K] = 0,17
- izolacyjno$¢ akustyczna ~ 36 dB
Folia paraizolacyjna
- folia gr. 0,2 mm o oporze dyfuzyjnym > 360m**h*hPa/g
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9.3.Technologia i ogélne wymagania wykonania pokrycia.

9.3.1.Wiatroizolacja
Folie wiatroizolacyjna wykonywa¢ na zaktad ,,z wlosem” o szer. 10 cm poczynajac od okapéw. W
sasiedztwie elementéw wychodzacych na dach, foli¢ nalezy wywijaé na $cianki i przyklejaé tasma,
systemowa. W miare postepu rob6t montowac kontriaty.,

9.3.2 Lacenie dachu.
Lacenie nalezy rozpoczaé od przybicia wzdtuz okapéw deske okapowa o grubosci lat. Rozstaw
osiowy lat przy pokryciu w koronke¢ podwdjnie powinien wynosi¢ od 25 do 28 cm. Odchytki od
poziomu nie powinny przekracza¢ 2 mm na 1,0 m i 30 mm na catej dtugoéci dachu. d

9.3.3. Pokrycie dachowe z dachowki karpiowki podwojni w koronke.
Wykonywanie pokrycia rozpoczaé po wyprowadzeniu na dach ewentualnych przewodow
wentylacyjnych, zamontowaniu elementéw wyposazenia dachu oraz wykonaniu wszystkich
obrébek blacharskich. Pokrycie powinno by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy swobodny odplyw
wod opadowych i topniejacego $niegu w kierunku rynien i wpustéw rynnowych. Dachowki nalezy
oktada¢ na sucho w sposéb zapewniajacy pokrycie stykow dachowek przez przesuniecie
wzgledem siebie o pdt szerokodci dachowki, z dopuszezalng odchytka 1 ecm. Roboty realizowaé
przy temperaturze zewnetrznej min. 5 °C, bez opadéw deszczu lub $niegu co wigze si¢ z
uzyskaniem odpowiedniej jakosci robot.
9.3.4. Ocieplenie potaci dachowej poddasza uzytkowego.
Izolacje uktada¢ dwuwarstwowo:
- gérng gr. 14 cm w przestrzeni krokwi z oparciem na krzyzowo wykonanej pomiedzy krokwiami
siatce z drutu wigzana z tworzaca si¢ samoistnie szczeling wentylacyjng nad welng mineralna,
- dolna gr. 6 cm utozong mijankowo w stosunku do gérnej opartej na ruszcie wykonanym przed jej
ulozeniem do montazu sufitéw podwieszanych obudowy dachu.

9.4.0dbiér robot

9.4.1.0dbiér materiatow
Odbioér materialow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie =z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie ktérymi sa.
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna )

Materialy dostarczone na budowe musza byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres
stosowania i sposob stosowania.

9.4.2. Odbiédr robot .

Odbior koncowy robdt dekarskich obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokonaé
na podstawie ogledzin i pomiardw,

- sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialdéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

- sprawdzenie roéwnosci polaci, spadkéw oraz szczelnosci pokrycia, szczegllnie w
newralgicznych miejscach /zatamania, koryta, styki ze S$cianami ,kominami, elementami
wyposazenia dachow/,
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10.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy dokonaé bezposrednio po intensywnych opadach.

RYNNY I RURY SPUSTOWE. — KOD CPV 45261210-9

10.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rynien i rur
spustowych.

Przyjeto w opracowaniu :

- rynny z blachy tytanowo — cynkowej o $rednicy 150 mm

rury spustowe z blachy tytan-cynk o $rednicy 120 mm

- blacha - grubo$¢ blachy tytan-cynk 0,65mm,

- haki do rur spustowych i rynien ocynkowane

10.2. Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do wykonania poszczegélnych elementéw dachu musza mieé
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto musza byé wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane wedhug
projektu technicznego maja spelnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne.Rynny i
rury spustowe 2z blachy tytan -cynk powinny si¢ charakteryzowa¢ nastgpujacymi parametrami
technicznymi:

- Rynna - $rednica wewngtrzna rynien dnl50mm

- Rura spustowa - §rednica wewnetrzna rur spustowych dn120mm

- Blacha - grubo$é blachy tytan-cynk 0,65mm, dlugos¢ elementéw max.3m.

- Uchwyty rynnowe z ptaskownika 4 x 25 mm

10.3. Technologia i wymagania w zakresie montazu rynien i rur spustowych.

Rynny dachowe musza by¢ wykonane z blachy gr. 0,65mm. Rynny wiszace powinny by¢ taczone
na zak}ad nie mniejszy niz 20mm nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3mm i lutowane obustronnie.
Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnegtrza rynny lub na zewnatrz rynny.
Denka rynien powinny wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny.
Brzegi denka powinny by¢ odgigte do $rodka na szeroko$§¢ 6mm 1 polaczone z rynna
obustronnym lutowaniem .

Uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika 4x25mm, mocowane w odstgpach
poziomych co 60cm na gwozdzie budowlane do desek okapowych zapuszczone w deske okapowa
do glebokosci ,,zlicowania” ich krawedzi . Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢é usytuowany o 10mm nizej niz brzeg wewngtrzny.
Polaczenie rynny z rurg spustowa powinno by¢ oblutowane obustronnie.

Rury spustowe musza by¢é wykonane z blachy tytan cynk gr. 0,65mm, laczone na zaklad
szerokosci 20mm, lutowane po obwodzie. Dopuszcza si¢ wykonanie zlaczy poziomych o
szerokosci 80mm bez lutowania. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze
niz 20mm przy dlugosei rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m. nie
powinno by¢ wigksze niz 3mm.

Rury powinny byé mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w odstgpach
nie wiekszych niz 3m. oraz zawsze na koficach rur spustowych i pod kolankami omijajacymi
wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez osadzenie w
$cianach $rub rozporowych min. fi 10 mm i glebokosci min. 60 mm. Nad uchwytami rur powinny
byé przylutowane noski z blachy tytan cynk zabezpieczajace rurg przed zsuwaniem sig. Przejscia
rur spustowych przez gzymsy powinny byé wykonane w sposéb umozliwiajacy odksztalcenia
termiczne rury. Niedopuszczalne jest stale polaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do osadnika
kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

10.4.0dbior robot
10.4.1.0dbiér materiatow
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Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér

materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat techmcznych dokumentacji i innych

dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie ktorymi sa.

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna )

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowamach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres

stosowania i sposéb stosowania.

10.4.2. Odbidr konicowy.

Odbiér koncowy rynieni rur spustowych obejmuje:

— sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokonaé
na podstawie ogledzin,

— sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow

— odbioru materiatow.

— sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiarow, rozstawu i
wykonania rynien oraz polaczen ich poszczegélnych odcinkéw (przekroju zaktadow,
nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych.

— nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego
oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedhuzenie
powierzchni pokrycia.

— nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie maja dziur i peknieé ,

— sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien nalezy sprawdzié poprzez nalanie do nich wody i
kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

— sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw rozstawu
i wykonania rur oraz polaczen ich w zlaczach poziomych ,umocowania ich w uchwytach
spoinowania i prostoliniowosci,

— nalezy réwniez stwierdzié czy rury nie majg dziur i peknie¢ .

— Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga
by¢ przyjete, musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru

11. POSADZKI CERAMICZNE - CPV 45432130-4

11.1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna i warunki odbioru posadzek terrakotowych
na warstwie wyréwnawczy, izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV i izolacji termicznej,
uktadanych na zaprawie klejowe;j.

11.2. Materialy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania posadzek muszg mieé dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza byé
wladciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia majg spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

- Folia paraizolacyjna gr. 0,2 mm o oporze dyfuzyjnym > 360m**h*hPa/g
- Styropian na izolacje termiczne: styropian PS-E-FS-20 gr. 3 cm.
- Zaprawa cementowa na warstwy wyrdwnawcze pod posadzki marki nie nizszej niz M-8,
stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace,
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Plytki terrakota o wymiarach 20 x 20 cm, o fakturze i kolorystyce zblizonej do naturalnej
cegly, musza spetia¢ nastepujace wymagania: .

- twardos$¢ powierzchni (w skali Mohsa) 25,

- odporne na dziatanie chemikaliéw domowych oraz kwaséw i zasad,

- nasiagkliwos$¢ < 3%,

- wytrzymatos¢ na zginanie >270 MPa,

- odpornosé na $cieranie — warto$¢ osiagalna 75x10%

- wytrzymalos¢ na zginanie — 45N mm?, 1370 N,

Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, Ceresit, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 MPa,
odporna na temperature od -20°C do +60°C.

Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.

11.3. Wymagania ogolne i technologia wykonania robét.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Wymagania og6lne.

- poziom posadzek w pomieszczeniach ma by¢ na jednolitym poziomie.

- kolorystyke plytek ustali¢ z uzytkownikiem.

Izolacja termiczna. .

Izolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ na projektowanych stropach zelbetowych stropach. Izolacje
nalezy wykona¢ ze styropianu PS-E-FS-20 ér. gr. 3 cm, uktadajac je na sucho.

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki.
Na izolacji termicznej utozy¢ foli¢ paraizolacyjna na zaktady i z wywinieciem na $ciany, a na
niej wyla¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej M-8 gr. 50 mm, zatarta na ostro.

Posadzka terrakota .

Posadzke nalezy wykonaé z plytek terrakota 20*20 cm uktadane na zaprawie klejowej. Spoiny
miedzy ptytkami o szerokosci 2 mm nalezy wypeli¢ zaprawa do fugowania. Po obwodzie
posadzki, na Scianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z plytek tego samego
rodzaju jak na posadzce. Posadzke nalezy wykonaé z plytek na szarym cemencie z prostym
wzorem utozenia. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2 m nie powinno
wykazywaé przeswitdéw wiekszych niz 2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,1% i 5 mm na catej dlugosci. Wszystkie polaczenia z
innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczyé odpowiednimi, metalowymi profilami.

11.4. Odbidr robot

11.4.1.

Odbidr materiatow.

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwoéci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
certyfikat na znak bezpieczenistwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

11.4.2.0dbiory migdzyfazowe (czesciowe 1 elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
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Odbiér miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czesci posadzek i dotyczyé
wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien
obejmowac: ’

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie wytrzymalosci podioza (mlotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokonaé co
najmniej w 5 miejscach,

- sprawdzenie réwnosci podtoza przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty
o dlugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej laty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkladzie ré6znych elementow (ptaskownikéw’ lub
katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

11.4.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy robét posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na
podstawie protokoldéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatéw

- sprawdzenie  dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt (cieplnych i
wilgotno$ciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
mi¢dzyfazowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wilasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podlozem; badania nalezy przeprowadzié¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podkladu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokoléw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie wytrzymatosci podloza nalezy przeprowadzié na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z dokladnoscia do 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokoldéw; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny,

- Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma byé sporzadzony protokédt, ktéry jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdw
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

11.5. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.
- PN-EN 176 Plytki i ptyty prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej, nieszkliwione.
- AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.
38

»RAS”-PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE Ryszard STANGLEWICZ



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Baszta w Fosie Miejskiej 39

- ITB-55/1998 Ptyty styropianowe.
12.  ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

12.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich w budynku baszty.

12.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 12.1.

12.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich.

12.4.0kreslenia podstawowe.
Okreglenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

12.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

12.6. Materiaty

12.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje -
i mut.

12.6.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

12.6.5. Farby budowlane gotowe.
12.6.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

12.6.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
12.7.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

12.8.Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C. W czasie
malowania  niedopuszczalne jest nawietrzanie = malowanych  powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
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calkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), .

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

12.8.1.Przygotowanie podiozy.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

12.8.2. Gruntowanie.
- Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

12.8.3. Wykonywania powlok malarskich

- Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

- Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.

12.9. Kontrola jakosci
12.9.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowad:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnig¢cia podloza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpié nie wezesniej niz po 3 s.

12.9.2.Powloki malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie weczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
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12.10. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robé6t okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

12.11. Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
12.11.1.0dbior podioza

- Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach pafstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

12.11.2.0dbiér rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

12.12 Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é¢ robét okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

12.13. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

13. STOLARKA OKIENNA IDRZWIOWA — KOD CPV 45421115-3,

13.1. Stolarka okienna

13.1.1.wstep
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
okien skrzynkowych drewnianych debowych.
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13.1.2. Materiaty y

13.1.2.1.0kna oznaczone symbolem O1 - szt. 4
Okna drewniane skrzynkowe w kolorze naturalnym, szklone szybami 3.5 mm o wymiarach
zestawczych 50x79 cm, okucia obwiedniowe. W oknach zamontowaé nawiewniki sterowane
mechanicznie

13.1.2.2.0kna oznaczone symbolem O2 - szt. 8
Okna drewniane skrzynkowe w kolorze naturalnym, szklone szybami 3.5 mm o wymiarach
zestawczych 90x119 cm, okucia obwiedniowe. W oknach zamontowaé nawiewniki sterowane
mechanicznie ’

13.1.2.3.0kna oznaczone symbolem O2 - szt. 2
Okna drewniane skrzynkowe w kolorze naturalnym, szklone szybami 3.5 mm o wymiarach
zestawczych 90x119 cm, okucia obwiedniowe, o odpornosci ogniowej EI 60.

13.1.3. Technologia montazu

13.1.3.1.Przygotowanie osciezy:
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarko6w do ktérych ma przylegaé odcieznica. Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki
wymiaréw otworéw okiennych oraz wymiary okien podanych w projekcie technicznym.
Plaszczyzny wegarkéw powinno po ustawieniu na nim okna zapewnial prawidlowe jego
przyleganie do wegarkéw. W przypadku odchylek lub ubytkéw nalezy je uzupeini¢ zaprawg
cementowo-wapienng M-5 lub miejscowo przemurowac.

13.1.3.2.Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej:

- Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w odciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A)

- Odleglos¢ punktow zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przecigcia sig
plaszczyzny wegarka i plaszczyzny oScieza.

. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty laczenia oscieznic
sasiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w tabeli A), a plaszczyzng
polaczenia o$cieznic traktowac jak krawedz oscieza.

Tabela A) Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej.

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki (cm) punktéw
wysokos$ | szerokosc zamocowania | w nadprozu i progu na stojaku
C
do 150 |do 150 4 Nie mocuje sig kazdy stojak w 2 punktach w odleglosci
150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i progu w % okoto 33 cm od nadproza i okolo 35 cm
szerokosci okna od progu
powyZej 8 po2 punkty. w nadprozu i progu, rozmieszczone
200 symetrycznie w odleglosciach od pionowej
krawedzi o$cieza, réwnej 1/3 szerokosci okna
powyzej | do 150 4 Nie mocuje sie kazdy stojak w 3 punktach:
150 150-200 3 po 1 punkcie w nadprozu i progu w % - wodlegtosci 3? cm od nadproza,
szerokosci okna - W% wysokosci,
powyzej 10 po 2 punkty w nadprozu i progu, rozmieszczone | = W odlegtosci 33 cm od dolnej czesel
200 symetrycznie w odleglodciach od pionowych oscieza
krawedzi oscieza, réwnych 1/3 wysokosci

13.1.3.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezach:
- W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawié stolarke okienna na podktadkach lub
listwach.
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W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w odciezach.

W oéciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza
moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi
odchytkami (nie mogg ich przekroczy¢€) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Sprawdzié¢ dziatanie okué.

Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow typu zaczepéw, gwintowanych
hakéw do o$cieznic, kotew z tulei rozpieranych itp.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materialem izolacyjnym nie
zawierajacym szkodliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych (pianka poliuretanowa)

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.

Po osadzeniu okna nalezy wykonaé spadki podokienne i wykonaé¢ obrdbki blacharskie
mocowane we wrebie oscieznicy lub od spodu — w zaleznos$ci od rozwigzania systemowego .

13.1.4. Odbidr robdt

13.1.4.1. Odbiér materiatow
Odbiér okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiaréw, ksztattu
gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialtdow musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

13.1.4.2. Odbiory elementow po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbiér okien i ich montaz powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt montazowych, odbior
powinien obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oScieznic elementu z o$ciezami otworow lub Scianami,
sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy osciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wéd opadowych,

prawidlowos¢ dzialania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzié protokodt .

13.1.4.3.0dbiér koncowy
Odbior konicowy robdt obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokolow odbiorow ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatéw

sprawdzenia prawidlowosci wykonania montazu okien nalezy dokonaé po uzyskaniu przez nie
pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
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13.2. DRZWI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

v

13.2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem drzwi zewngtrznych klepkowych oraz wewnetrznych plytowych
petych.

13.2.2. Materialy

13.2.2.1. Drzwi wewnetrzne
Drzwi plytowe pelne — szt. 6- drzwi do pom. sanitarnych, ptycinowe pelne, wzmocnione z
oktadzina ze sklejki w kolorze uzgodnionym z inwestorem, z kratka nawiewng - akcesoria: trzy
zawiasy pasowe, zamek na klucz zwykty, klamka z szyldem- skrzydto pokryte ekologiczaym
lakierem wodnym, wymiary w $wietle oscieznicy 80x200.

13.2.2.2.Drzwi zewnetrzne
- Drzwi D1- szt 1- drzwi wejsciowe do przyziemia, drewniane debowe, jednoskrzydiowe o
odpornosci ogniowej EI 60, wymiary w §wietle oscieznicy 90*200 — wzor , ksztalt i materiat
przed wykonaniem uzgodni¢ z architektem miejskim.
- Drzwi D2- szt 1- drzwi wejsciowe na parter budynku, drewniane debowe, jednoskrzydiowe ,
wymiary w §wietle oscieznicy 90*200 — wzor , ksztalt i materiat przed wykonaniem uzgodni¢
z architektem miejskim.

13.2.3. Technologia wykonania
13.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:
- Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowaé za pomoca kotew stalowych
rozporowych, ktére powinny przenie$¢ wymagane obciazenia. :
- Przed kotwieniem drzwi lub ich oscieznice nalezy odpowiednio ustawi¢ i wypoziomowac.
- Przy stosowaniu innych sposoboéw mocowania nalezy dostosowaé sie¢ do aktualnych
instrukeji technicznych.
- Drzwi wejSciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikow i
ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport wyposazenia.
- Drzwi zewngetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.
- Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykaé, zamknigte skrzydla powinny dobrze
przylegac do oscieznicy.

13.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

- Wbudowywanie drzwi klepkowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa (kierunki otwierania, szerokos¢, wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).

- Przed trwalym zamocowanie o$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w
poziomie. Po zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dzialanie skrzydel i okué
zamykajacych.

- Drzwi po wbudowaniu nalezy dokladnie zamknaé, po zamknigciu musza dokladnie
przylega¢ do oscieznicy.

13.2. 4. Odbidr robot

13.2.4.1. Odbiér materiatow
Odbiér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbior ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiaréw, ksztattu
gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed
korozja dla drzwi stalowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosm z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

13.2.4.2. Odbiory elementow po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbiér robot powinien obejmowaé wydzielone fazy robot remontowych, odbiér powinien
obejmowad:

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

doktadno$é¢ uszczelnienia oscieznic,

prawidlowos¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych roboét.

7 wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokoét .

13.2.4.3.0dbidr konicowy
Odbidr koncowy robdt obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow ww. 1 zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatléw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

sprawdzenia prawidlowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
nie petlnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
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