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1. WSTEP.

o

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji teletechnicznych: telefonicznych, informatycznych, telewizji CCTV w budynku
baszty przy ulicy Podmurnej w Chojniach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z budows tele-
technicznych instalacji wewnatrz budynku i obejmuja:
e instalacje telefoniczng w zakresie 0,034 km; 0,172 kmpar;
¢ instalacje¢ informatyczng w zakresie 0,06 km; 0,24 kmpar;
e instalacje CCTV w zakresie 0,239 km;

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za zgodno$é z Dokumenta-
cja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Nadzoru. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedy-
nie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapie-
nia zaprojektowanych materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania- przez inne materia-
ty lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Projekt za-
wiera wszystkie informacje shizace do wykonania systeméw zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wszelkie zmiany i odstepstwa musza uzyskaé akceptacje przez Zamawiajacego na $cisle okreslo-
nych warunkach.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania.

Materialy do budowy teletechnicznych instalacji wewnetrznych nabywane sg przez Wykonaw-
cg u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe.
2.2.1. Kable.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punk-
cie 11 ST.
Stosowac nastgpujace typy kabli:
1) Kable instalacji telefonicznej —powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable stacyjne ( YTKSY
3x2x0,5) o malej czestotliwoscei, o izolacji i powloce polwinitowe]j o wiazkach parowych wykonane
wg norm PN-92/T-90321 oraz PN-92/T-90320 z zylami z drutéw miedzianych wykonanych wg



PN-83/E-90150. Na kabel przytaczeniowy stosowac kabel zelowany typu kanalowego czwérkowy
XzZTKMXpw 5x4x0,5.

2) Kable okablowania strukturalnego — powinny by¢ stosowane kgble miedziane skrecane typu UTP
4x2x0,5 kat. Se.

3) Kable instalacji CCTV:

2.2.2.

2.2.3.

- kabel RG 6 - Przewdd wspotosiowy wielkiej czestotliwosei, o izolacji polietylenowej jednoli-
tej, o zyle zewnetrznej w postaci oplotu z drutéw Cu oraz o powloce polwinitowej; temperatura
prac: od -40°C do +70°; impedancja falowa 75,

- kabel CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5mm?2 - Przewdd wspélosiowy wielkiej czestotliwosci z
rdzeniem miedzianym 0,59 o izolacji polietylenowej jednolitej, o zyle zewnetrznej w postaci
oplotu z drutéw Cu oraz o powloce PCV; temperatura prac: od -30°C do +60°; impedancja fa-
lowa 75, z dwoma przewodami zasilajacymi. ,

- kabel UTP 4x2x0,5mm?2 — kabel sterowniczy dla kamer szybkoobrotowych - o matej czesto-
tliwosci, o izolacji i powloce polwinitowej o wigzkach parowych wykonane wg norm PN-92/T-
90321 oraz PN-92/T-90320 z zytami z drutéw miedzianych wykonanych wg PN-83/E-90150

- kabel YDY 3x1,5mm2 — kabel zasilajacy kamery zewnetrzne 230V — przewdd o zylach Cu z
izolacjg polwinitowa w powloce polwinitowej z napieciem znamionowym 450/750V, zakresem
prac od -40°C do +70°;

Osprzet elektroinstalacyjny.

Stosowa¢ gniazda telefoniczne typu RJ 12 dla instalacji telefonicznych oraz dla sieci
okablowania strukturalnego 2 x RJ 45 p/t we wspolnych ramkach montowanych w puszkach
PK-60 gtebokich.

Stosowane do budowy pionéw kablowych rury powinny odpowiadaé¢ normie PN-C-89203, za-
pewnia¢ bezpieczenstwo zawarte w dyrektywie UE ,,Niskonapieciowe wyroby elektroinstala-
cyjne” 73/23/EEC, 93/68/EEC. Stosowal rury bezhalogenowe samogasnace.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Urzadzenia CCTV.
System CCTV zbudowa¢ w oparciu o urzadzenia zawarte w projekcie lub za zgoda inwestora o

parametrach nie gorszych od proponowanego w projekcie budowlanym. W sktad systemu wcho-
dzi:

rejestrator cyfrowy 16-kanatowy PELCO DX 8116-2000 z pojemnoscia archiwum 2000GB, 5
kamer zewnetrznych + obiektyw + obudowa (D-MAX DCC-601FH + COMPUTAR
TG472813FCS-IR+ NOVUS NVH 300H), 5 kamer wewnetrznych koputkowych (EVERFOCUS
ED-550T), 1 kamera szybkoobrotowa + obudowa + klosz wandaloodporny + wysiegnik $cienny
(PELCO DD4CBW35-X + BB4-PR-E + LD53PR-1 + TWM24-G4), 2 monitory LCD 19”
NOVUS NVM-319LCD, zasilacz awaryjny UPS FIDELTRONIK INIGO LUPUS KI 2000 z
modutem baterii FIDELTRONIK INIGO MBKI 2000, Szafa RACK 19”7 ZPAS SZB 24U
600x600.

3. SPRZET.

3.1. Ogé6lne wymagania.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wy-
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kon-
traktem. p

3.2. Sprzet do budowy teletechnicznych instalacji.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zadania powinien wykazaé sie mozliwoscia korzysta-
nia z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujacych wiasciwag jakosé
robot:
~ megomierz,

— mostek kablowy,
— prébnik wytrzymatosci izolacji,

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodk6éw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kon-
traktem. Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy.

Materialy nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych, przed
opadami 1 uyjemnymi temperaturami.

4.2. Transport materialéw i elementéw.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy realizacji zadania powinien wykazaé sie mozliwo-
scig korzystania z nastgpujacych srodk6w transportu:
— samochdéd dostawcezy 0,9 t,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszcze-
golnych elementow.

Kable instalacyjne winny by¢ przewozone w temperaturze od -15°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczefistwa i higieny pracy.

5.1.1. Instalacja telefoniczna.

Kable instalacji telefonicznej typu YTKSY uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi
w projekcie budowlanym i obowiazujacymi przepisami. Kable zakonczy¢ w skrzynce kablowej, roz-
szy¢ na faczéwce KRONE EVs 80 - 10 par. W pomieszczeniach kable zakonczyé w gniazdkach pod-
tynkowych montowanych w puszkach PK 60. Migdzy kondygnacjami kable wciagnaé¢ do pinéw ka-
blowych. Pion kablowy z rur RL 37 nalezy wykona¢ w trakcie prac murarskich poprzez ich wmuro-
wanie z pozostawieniem szczeliny w miejscu montazu puszek p/t dla gniazd telefonicznych lub
skrzynki kablowej dla kabli telefonicznych na parterze i I pigtrze budynku. W rurach RL 37 pozosta-
wi€ zaciagnigte piloty (np. z migkkiego drutu stalowego) pomiedzy sasiednimi kondygnacjami w miej-



scach szczelin dla puszek p/t i skrzynki. W trakcie montazu kable zaciagnaé od miejsc instalacji gniazd
do skrzynki kablowej montowanej podtynkowo na parterze baszty.

5.1.2. Instalacja informatyczna.

Utozenie okablowania strukturalnego obejmuje utozenie kabli typu UTP 4x2x0,5 kat. 5e. zgod-
nie z informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i obowiazujacymi przepisami. Zmiany typoéw
przewodow wymagaja aprobaty Zamawiajacego. Ulozenie okablowania powinno by¢ zrealizowane
przed zakonczeniem rob6t brudnych pylotworczych. Przewody powinny byé ukladane podtynkowo w
spoinie miedzy cegtami i w pionach z rur elektroinstalacyjnych. Wykorzysta¢ pion kablowy budowany
dla instalacji telefonicznej. Wszystkie przewody linii powinny byé oznaczone na kazdym z koncéw
odpowiednim oznaczeniem w celu identyfikacji poszczegdlnych kabli.

Przewody nalezy wyprowadzi¢ przez puszki p.t. montaz puszek powinien zapewnié niezbedna wy-
trzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Montaz osprzetu RJ45 nalezy wykonaé zgodnie z in-
strukcja montazu dostarczona wraz z urzadzeniem, dokumentacja techniczng oraz wymogami poda-
nymi w niniejszym punkcie.

5.1.3. Instalacja CCTV.

Kamery zainstalowa¢ w miejscach oznaczonych na rzutach projektu budowlanego zgodnie z wytycz-
nymi podanymi w instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Kable do kamer prowadzié w
rurce gigtkiej karbowanej RGSp 25 w posadzce, w spoinie miedzy cegtami w poziomie lub w pionie
wybudowanego z rur elektroinstalacyjnych RL 37. Pion kablowy z rur RL 37 nalezy wykonaé w trak-
cie prac murarskich poprzez ich wmurowanie z pozostawieniem szczeliny w miejscu montazu rozet p/t
lub skrzynki kablowej dla kabli CCTV na parterze budynku. W rurach RL 37 pozostawié zaciagniete
piloty (np. z migkkiego drutu stalowego) pomiedzy sasiednimi kondygnacjami w miejscach szczelin
dla rozet i skrzynki. Pozwoli to w trakcie montazu kabli zaciagnaé kable od miejsc instalacji kamer do
skrzynki kablowej montowanej podtynkowo na parterze baszty. Do laczenia kamer wewnetrznych
zastosowac kabel typu CCTV YAR 75-059/3,7+2x0,5, przewdd 2x0,5 wykorzystaé do zasilania kame-
ry napigciem 24VAC z zasilacza umieszczonego w szafie RACK 24U firmy ZPAS. Montowaé kamery
koputowe EVERFOCUS ED-550T. Do kamer zewngtrznych utozyé niezalezne kable do transmisji
wizji RG 6/U i zasilania YDY 3x1,5mm?2. Dla kamery szybkoobrotowej dodatkowo zaciagna¢ kabel
sterowniczy UTP 4x2x0,5mm?2 dla potrzeb transmisji RS 422 — sygnatu sterujacego. Kamery ze-
wnetrzne stacjonarne dziefi/noc D-MAX Decc-601FH z obiektywami COMPUTAR TG4Z2813FSC-IR
umiesci¢ w obudowie NOVUS NVH-300H. Jako jedna z kamer zewnetrznych zastosowaé kamere
szybkoobrotowa firmy PELCO (dziefi'noc z zoomem optycznym 35, cyfrowym 12) umieszczona w
obudowie wandoloodpornej, cisnieniowej firmy PELCO. W projektowane;j szafie rack 24U zainstalo-
wa¢ zasilacz awaryjny UPS z modulem baterii zapewniajacy podtrzymanie zasilania przez okres
30min, rejestrator cyfrowy firmy PELCO szesnastokanalowy DX 8116-2000. Powyzsze urzadzenia
nalezy instalowa¢ mozliwie nisko, zostawiajac miejsce w gornej czesci stojaka dla ewentualnego za-
koficzenia kabla optotelekomunikacyjnego oraz urzadzen nadawczo-odbiorczych. Monitory NVM-
319LCD zamontowa¢ na $cianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami ST.



Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Instalacja telefoniczna.

Kontrola jakosci wykonania instalacji telefonicznej polega na sprawdzeniu:
— dokonaniu pomiaréw pradem stalym na rezystancje zyt oraz rezystancje izolacji zyl.
— pomiaru rezystancji uziemienia

6.3. Instalacja informatyczna.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji informatycznej polega na sprawdzeniu rezystancji, thu-
miennosci, impedancji charakterystycznej, przestuchu miedzy parami, op6znienia propagacji, wspot-
czynnika odbicia.

6.4. Instalacja CCTYV.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji CCTV polega na sprawdzeniu ciagtosci utozonych prze-
wodow przez pomiar rezystancji, sprawdzeniu napieé¢ zasilajacych.

6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru instalacje teletechniczng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z wy-
maganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.

Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny byé
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru robét jest 1 km utozonych przewoddéw, 1 kmpar (kilometropara) oraz ilosé
(szt.) montowanych urzadzen.
Ilo$¢ robdt podana w przedmiarach rob6t zostata wyliczona na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robdt do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym ceng¢ kosztorysowa za przedmiot zamdwienia.
Rozliczenia robét nastgpowaé winny w rozbiciu na wykonanie i odebrane elementy robot, zgodnie z
umowa. Podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt w uktadzie kosztory-
sowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych. Ogélne zasady obmiaru rob6t okre-
slaja zalozenia ogdlne i szczegoélowe do katalogbéw, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczeg6l-
nych tablicach. Dla robét nieokre$lonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczo-
wych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest do-
starczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
— aktualng powykonawcza Dokumentacje Projektowa,
— protokély z dokonanych pomiaréw,



9. PODSTAWA PEATNOSCIL

Cena wykonania robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie urzadzen,

— dokonanie pomiar6w,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

10. SZKOLENIE PERSONELU INWESTORA.

Po przekazaniu instalacji CCTV Inwestorowi, Wykonawca przeszkoli personel Inwestora w
zakresie korzystania z systemu monitoringu, jego obshugi, bezpieczenstwa uzytkowania i konserwacji.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 50132-7:2003

PN-IEC 60364-1:2000

BN-80/C-89203

BN-84/8984-10

PN-T-90330

BN-76/8984-17

PN-IEC 60364-4-443:1999

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogodlne wymagania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwoérkowymi, pecz-
kowe, o izolacji polietylenowej. Ogo6lne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed prze-
pieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw
Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpo-
wiada¢ linie 1 urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania ptynow i gazéw w razie
zblizenia si¢ lub skrzyzowania (MP Nr 13 poz. 94)

Chojnice, luty 2009r.



