Baszta w Fosie Migjskiej - przylacze wodociggowe
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa :‘ Spec. techn., Opis / Przedmiar Hos¢ Jedn.
opisu -
1 Roboty nawicrzchniowe
-—1_? }:'EETJZEI_ ) Reczne rozebranie nawierzehni 2 kostki kamiennej rzedowej o 54,4000 . m2
0806-0400 wysaokosei 16 em na podsypee cementowo piaskowej :
- Przedmiar
68*0,8 = 54,4000
1.2 | KNR 0231 Reezne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 54,4000 m2
0802-0500 grubodei 15 em
Przedmiar
68*0,8 = 54,4000
| 1.3 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa lamanego.warsiwa dolna.grubosé 54,4000 m2
: 0114-0500 warstwy po zageszezeniu 13 cm
Przedmiar
: 68*0,8 = 54,4000
1.4 |KNR 0231 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 em 34,4000 m2
0362-0200
Przedmiar
¢ 54,4000
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Baszta w Fosie Miejskiej - przylacze wodociggowe
Przedmiar-Obmiar

L.p. ‘ Podstawa Spec, techn, Opis / Przedmiar Tlosé Jedn.
opisk
2 ‘Robot ziemne
2.1 | KNR 0201 Wykopy liniowe o cianach pion. pod fundamenty ruroc. i 69,6960 m3
0317-0300 kotektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
wycingiem rgez. o glgb. 1,5m szer. 0,8-1,5m kat. 5-6
Przedmiar
: 60,5*0,8* 1,44 = 69,6960 :
22 | KNR 0201 t Wykopy liniowe o dcianach pion. pod fundamenty, ruroc. i 7.4880 m3
0317-0200 - kolektory w gruntach such. z wydobyciem uroblu lopatg lub
wyciagiem recz. gleb, 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. 3-4
Przedmiar
6,3%08* 1,44 = 74880
23 [KNR 8201 Petne umocnienie pionowych dcian wykopow liniowych szer. 107.2000 m2
0322-0200 do 1,0m i glgh. do 3,0m palami szatunkowymi /wypraskami/ w
gruntach sech. wraz z rozbidrks - grunt kat. 111, IV
Przedmiar
67%1,6 = 1017,2000
Krotnosc: 2,0000
24 |KNR 0218 Podloza o grubosci 15 em z materialow sypkich 53,6000 m2
0501-0200
Przedmiar
67,0*0,8 = 53,6000
25 KNRO0218 Podioza o grubosci 10 cm z materialow sypkich 33,6000 m2
0501-0100
Przedmiar
67,0%0,8 = 53,6000
2.6 [ KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach 63,7840 m3
0320-0200 pionowych, glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1,5 m -
grunt kategorii HI, IV,
Przedmiar
67,0*08* 1,19 = 63,7840 ;
2.7 | KNR 201 Zngeszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty 63,7840 m3
0236-0200 kategorii 111, 1V (b.i.nt 8/96) - ANALOGIA
Przedmiar
: 67,0*08* 1,19 = 63,7340
2.8 | KNR 020t Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier, 0,40m3, 77,1840 m3
0211-0600 spycharkami 75km z transp. samochodami samowyl. do 5t do
1km lecz w ziemi w haldech. grunt kat. IV (b.i.nr 8/96)
Przedmiar
77,1840
2.9 |KNR 020 Naklady uzapetn. do tab, 0201-0213 za kaxde dalsze 0,5km odl. ' 77,1840 m3
0214-0400  transporty ponad 1km samochodsmi samowyt. do 51 po drogach |
utwardzonych, grunt kat. 11l, [V (b.i.nr 8/96) i
t
Przedminr i
77,1840
Krotnosé: 12,0000
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Baszta w Fosie Migjskiej - przylacze wodocingowe
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar lloge Jedn,
opisu
3 Roboty montazowe
3.1 | KNRw 0218 Rurocingi z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy 67,0000 m
01092-0100 zewngirznej 63 mm
Przedmiar
67,0000
3.2 KNRw 0218 Podtaczenia instalacji do sieci wodociagowych, nasady rurowe 1,0000 szt
0802-0300 /opaski/ na istniejgcych rurociggach o srednicy 130 mm
Przedmiar
1,0000
33 | KNRw 0218 Proba szezelnosci szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 1,0000 . praba
0705-0100 HOBAS, PCW, PYC, PE, PEHD o srednicy nominalrej do 90
do 110 mm
Przedmiar
1,0000

EDBUD Modut Kasztorys 3.18
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Przedmiar-Cbmiar

Baszta w Fosie Migjskicj - przylacze kanalizacji sanitamej

Lp. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Hosé Jedn,
opisu
1 Roboty nawierzchniowe
1.1 [ KNRO231 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienncj rzedowej o 53,6800 m2
0806-0400 wysokodci 16 em ne podsypee cementlowo piaskowej
Przedmiar
67,1*0.8 = 53,6800
1.2 | KNR#231 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywn kamiennego o 53,6800 m2
0802-0500 grubosci 15 cm
Przedmiar
67,1%0,8 = 33,6800
1.3 e KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubosé 53,6800 m2
0114-0500 warstwy po zageszezeniu 15 cm
Przedmiar
! 67,1*0,8 = 53,6800
1.4 KNR 0231 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokodci 16 cm 53,6800 m2
0302-0200
: Przedmiar
| 67,1*0.,8 = 53,6800
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Przedmiar-Obmiar

Baszta w Fosie Miejskiej - przylacze kanalizacji sanitarnej

L.p. Podstawa Spec. techn, Opis / Przedmiuar [kodé Jedn.
opisu
) Robot ziemne
v:ﬁ KNR 0201 Wykopy liniowe o Scianach pion. pod fandamenty ruroe. i 80,4848 m3
0317-6300 kolektory w gruntach such, z wydobyciem urobku lopata lub
wyciggiem recz. o gleb. 1,5m szer. 0,8-1,5m kat. 5-6
N Przedmisr '
(36,4* ( (1,62+223)/2) *08+255* ( {223+1,67):
/2y *0,8)-61,9*%0,8*0,31 = 80,4848 :
_5.2 KNR 0201 Wykopy liniowe o scianach pion. pod fundamenty, ruroc. i 69680 m3
0317-0200 kotektory w gruntach such. z wydobyciem urobku lopatg lub :
wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. 34
i Przedmisr
: 6,5*0,8* 1,34 = 6,980
2.3 {KNR (201 Peine umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych szer. 188.8400 m2
0322-6200 do 1,0m i gteb. do 3,0m palami szalunkowymi /wypraskami/ w
gruntach such. wraz z rozbidrkn - geunt kat. II1, [V
Przedmiar
67* { (1,62+223)/2) +30,7* ( {2,23+167)/2) = .
188,8400 ‘
Krotnosé; 2,0000
24 |KNR 0218 Padloza o grubosci 15 om z materinldw sypkich 53,6800 m2
0501-0200 :
: Przedmiar
67,10%0,8 = 53,6800
25 KNR0218 Podloza o grubosei 10 em z materiatow sypkich 53,6800 m2
0501-0100
Przedmiar
67,10%0,8 = 53,6800 :
2.6 | KNR 021 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach 74,2432 : m3
0320-0200 pionowych, glgbokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1,5 m -
grunt kateporii H1, [V,
Przedmiar
(364* ( (1,52+2,13)/2) *08+255* ( (2,13+1,57)
/2) *0,8) -67,10*0,8* 0,31 = 74,2432
2.7 | KNR 0201 Zrgeszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty 74.2432 m3
0236-0200 kategorii 1, 1V (b.i.nr 8/96) - ANALOGIA ¢
Przedmiar ;
74,2432
2.8 | KNR 0201 : Roboty ziemne wykan. koparksmi przedsigbier. 0,40m3, 74,2432 m3
0211-8606 spycharkami 75km z transp. samochodami samowyl. do 5t do
1km lecz w ziemi w haldach. grunt kat. IV (b.i.nr 8/96)
Przedmiar
74,2432
;2.8 | KNR 0201 Naktady uzupeln. do tab. 0201-0213 za knzde dalsze 0,5km odl. | 74,2432 m3
0214-0400 transportu ponad 1km samochndemi samowyl, do 5t po drogach
utwardzonych, grunt kat. 111, TV {b.i.nr 8/96)
Przedmiar
74,2432
Krotnosé: 12,0000
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Baszta w Fosie Miejskicj - preytacze kanalizncji sanitarnej
Przedmiar-Obmiar

Lp Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiaor llosé Jedn,
opisu
3 Rohoty montazowe
3.1 | KNRw 0218 Kanaty z rur typu PVC o $rednicy 110 mm laczone na weisk 3,2000 m
0408-0100 :
| Przedmiar
3,2000 :
32 [KNRw 0218 Kanaly z rur typu PVC o srednicy 160 mm lgczone na weisk 63,9000 m
, 0408-0200
Przedmiar
63,90 = £3,9000
33 | KNRw 0218 Studnie rewizyjne z kregdw betonowyeh o $rednicy 1000 mm i 2,0000 szt
0513-0100 glgbokoscet 3m w gotowym wykopie
i+ Przedmiar
£2,0000
34 | KNRw 0215 ' Zasuwy burzowe o srednicy 150 mm uszczelnione sznurem i 1,0000 szt
; 0223-0500 : folia aluminiowa
Przedmiar
1,0000
s
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Baszta w Fosie Migjskiej - przytacze kanelizecji deszezowej

Przedmiar-Obmiar

L.p Podstaws Spec. techn, Opis / Przedmiar Tlose Jedn.
opisu
1 Robot ziemne
1.1 { KNR 0201 Wykopy liniowe o scianach pion. pod fundamenty, ruroc, i 21,4600 m3
{ 0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku lopatg lub
wycingiem recz. gleb. 1,5m, szer, 0,8-1,5m kat. 3-4
Przedmiar
185*0,8* 1,45 = 21,4600 ;
1.2 | KNR (201 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosei dna 1,0000 m3
4310-0200 do 1,5 m i glebokosci do 1,3 m, ze zlozeniem urobku na odklad
- gruni kategorii [l
Przedmiar i
1,0000 i
1.3 | KNR 0201 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 3,0000 m3
0310-6600 1,5m, ze zlozeniem urobku na odklnd, dodatek za kazde dalsze
H 0,5m glgbokodci wykopu - grunt kat, 11
Przedmiar
3,0000
1.4 } KNR 0201 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer. 26,8250 m2
0322-0200 do 1,0m i glgh. do 3,0m palami szalunkowymi /wypraskami/ w
gruntach such. wraz z rozbiorka - grunt kat. 111, 1V
Przedmiar
18,5%1,45 = 26,8250
Krotnogé: 2,0000 ;
[.5 | KNR 0218 Podioza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich 14,8000 : m2
0501-0200
Przedmiar
; 18,5%C,8 = 14,8000
1.6 | KNR 0218 Podioza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich 14,8000 m2
0501-0100
Przedmiar
18,5%0,8 = 14,8000
1.7 KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach 17,0200 m3
10320-0200 pionowych, glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokosé (,8-1,5 m -
erunt kategorii 11, IV,
Przedmiar
18,5* 0,8 * 1,15 = 17,0200 ;
1.8 | KNR 6201 Zngeszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty 17,0200 m3
0236-0200 kategorii [Il, IV {(b.i.nr 8/96) - ANALOGIA
Przedmiar
17,0200
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Baszta w Fosie Migjskiej - przylacze kanalizacji deszczowej
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar llosé Jedn.
opisu
2 Robety montazowe _
2.1 | KNRw 0218 Kanaty z rur typu PVC ¢ drednicy 160 mm lgczone na weisk 18,5000 : m
0408-0200
; Przedmiar
‘ 18,5000
22 | KNRw 0218 . Studnie rewizyjne Z kregow betonowych o Srednicy 1000 mm i : 2,0000 szt.
0513-0100 plgbokosei 3m w gotowym wykopie :
Przedmiar
2,0000 :
2.3 | KNNR 0004 Studnie rewizyine z kregdw betonowych o srednicy 1500 1,0000 SZL
1413-0501 mm,glebokosci 3,0 m,w gotowym wykopie :
Przedmiar
1,0000
24 | KNRw 0215 Rury deszezowe z PVC £i 160 mm o polgczeniach weiskowych 2,0000 m
0214-0100
Przedmior
2,0000
EDBUD Meodui Kosztorys 3.18 -32- 2010-01-21




