Baszta w Fasie Miejskiej w Chojnicach

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
1]KNR-W 2-01 |Roboty pomizrowe przy powierzehniowych rebotach ziemnych - niwelacja tere- tha
0114-1 nu pod obiekty przemysiowe
0.01 ha 0.010
RAZEM 0,010
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecle warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darmnig 2 {m2 .
0118-04 przewozem taczkami
100.0 me 100.000
RAZEM 100.000
A KNR-W 201 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z damig z przewozem  [m?
0118-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
300 m# 300.000
RAZEM 300.000
41KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3 wim?
0201-02 gr.kat.tl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegiosé
do 1 km
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
SIKNR-W 201 {Nakiady uzupeln.za kazde dalsza rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km same-  {m3
0210-04 chodami samowyladowczymi po dregach utwardzonych ziemni kat.1|1-IV
4000 m3 4000.000
— RAZEM 4000.000
BIKNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane adowarkami kelowymi o poj. lyzki 1.25m3 z m3
0232-01 transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 1
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
7IKNR-W 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpertu ponad 1 km samo-  |m?
0240-04 chodarmi samowyladowczymi po drogach utwardzonych zieml kat. [1i-IV
1400 m3 1400.000
RAZEM 1400.000
8{KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. MV z przerzutem na [m3
0501-04 odi. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
70 m3 70,000
RAZEM 70.000
S|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe ma
020501
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
10|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia kenstrukeji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
0290-04 ne
3.716 t 3.716
RAZEM a.718
11|KNR 2-02 Scialhy zelbetowe proste gr.12 cm wys.do Bm m?
0207-04
53.4 m2 53.400
RAZEM 53.400
12|KNR 202 Sciany Zelbetowe -"dodatek za kazdy 1cm ré2nicy grub.scian m?
0207-07
854.4 mZ 854.400
RAZEM 854.400
13[KNR 202 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji menolit.budowli - prety zebrowa- |t
0290-04 ne
1.195 t 1.195
. RAZEM 1.195
14|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m?
060402 fundament.betonowych
49.0 m2 49.000
RAZEM 49.000
15|KNR 202 [zolacje przeciwwilgociowe 2 papy pow.paziomych na lepiku na goragco - druga |m2
0604-04 i nast.warstwa
98.0 m? 98.000
RAZEM 98.000
16! KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m?
0101-08
16.8 m3 16.800
RAZEM 16,800
17| KNR-W 2-02 |Selany przyziemia i pigter z kamienia migkkiego lub Sredniotwardego m3
010203
9 m3 5.000
RAZEM 8.000
18|KNR-W 2-02 |Sciany 2z kamienia - dodatek za spainowanie m2
0102-08
355 mZ 35.500
RAZEM 35.500
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19|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoe powlckowe bitumiczne planowe - wyk.na zimno z emul- |m?
0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
54.6 m2 54.600
RAZEM 54,600
20{KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgae.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zZimno z emul- [m? :
0803-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
108.2 m? 109.200
RAZEM 108.200
21|KNR 202 |zolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z welny mineralne] pionowe z plyt uldada- |m?
0613-08 nych na sucho
54.6 m2 54,600
RAZEM 54.600
22| KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie wnek za scianami budowll wodno-inzynieryjnych przy m3
0502-02 wys. rasypu do 4 m - kat. gruntu |li, zageszczanie reczne
70.2 m3 70.200
RAZEM 70.200
23 KNR 202 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie m2
0216-02
46.3 mZ 46,300
RAZEM 46.300
24/KNR 2-02 Przygatowanle | montaz zbrojenia konstrukeji menolit. budowll - prety 2ebrowa- |t
0290-04 ne
0.417 t 0.417
RAZEM 0.417
25/KNR 19-01 |Sciany budynkow wiglokondygnacyinych z cegiet budowlanych gotyckich na m3
0305-01 zaprawie cementowo-wapiennej o grubesci 1 cegly
248.58 S m? 248.580
RAZEM 248.580
26 KNR 19-01 |Nadproza lukowe z cegly gotyckiej do 1,0 m3 w jednym miejscu m3
032301
30 m? 30.000 -
RAZEM 30.000
27/KNR 2-02 |zolacje siepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralne] pionowe z plyt ukiada- [m?2
0613-08 nych ria sucho
405 m2 405.000
RAZEM 405.000
2B/KNR 2-02 Zelbetows plyty stropowe, gr.8em plaskie lub na Zebrach m2
0216-01 ~
121.8 m? 121.800
RAZEM 121.800
29|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1em roznicy grub.plyty m2
0216-05
487.2 m2 487,200
RAZEM 487.200
30{KNR 202 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukceji monolit.budowli - prety zebrowa- it
0250-04 ne
0.833 t 0.833
RAZEM 0.833
31KNR 202 Belki i podciggi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3
0210-04
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
32{KNR 202 Przygotowania | mantaz zbrojenia konstrukejl monolitbudowli - prety 2zebrowa- |t
0290-04 ne .
0.405 t 0.405
RAZEM 0.405
33/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragle | owalne o wys.do 4m obw.do 1m m3
0209-01
0.8 m3 (.800
RAZEM 0.800
34|KNR 202 Przygotowanie | montaz zbrejenia konstrukeji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
0290-04 ne
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
35/KNR 2-02 Schody Zelbetowe, proste na plycie gr.8 cm m2
0218-02
514 m2 51.400
RAZEM 51.400
36|KNR 2-02 Schody 2elbetowe, - dodatek za kazdy 1om réznicy grub.piyty m2
0218-08
205.6 m2 205.600
RAZEM 205.600
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37IKNR 202 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowtl - prety Zzebrowa- |t
0290-04 ne
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
38|KNR 202 WigZba dachowa o ukiadzie jetkowym z tarcicy nasycone] pod pokrycie da- m2
0402-01 chowka karpidwka podwdjnie o rozp. 7.5m
104.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
39|KNR 2-02 Krokwie narozne | koszawe,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc.  |m?®
0408-07
34 m3 3.400
RAZEM 3,400
40iKNR 202 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc., |m?
0407-01 drew.
0.549 m3 0,549
drew.
RAZEM 0.549
41{KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdwka karpidwka ceram.w luske m2
0504-05
104.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
421KNR 2-02 1zolacje ciepine | przeciwdzwickowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktada- ;m?
061306 nych na sucho
104.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
43|KNR 202 Obud konstruksji drewniznej dachu pltytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m?
2004-07 jedyn.dwuwarstw.55-02
104.0 m2 104.000
RAZEM 104.000
44/KNR 202 |zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierz-  {m2
0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa .
153.0 m? 153.000
RAZEM 153.000
45:KNR 202 Warstwy wyrawnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?
110202 na gladko
153.0 m? 153.000
A RAZEM 153.000
46|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m?2
1102-03 trac.za zmiane greb.o 10mm
460.0 m2 460.000
: RAZEM 460,000
47|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie t
0280-01
0.280 t 0.280
RAZEM 0.280
4B{KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgec.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokie] poziome pod- |m2
0607-01 posadzkowe
153.0 m# 153.000
RAZEM 153.000
49|KNR 202 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
0803-06
200.0 me 200.000
RAZEM 200.000
S0JKNR 2-02 Tynki zwykle biegéw ldatek schodowych kat.lll m?
081102
51.4 m? 51.400
RAZEM 51.400
51KNR 202 Scianki dzialowe peine z cegiel pelnych fub dziurawek gr.1/2ceq. m?2
0120-02
70.0 m? 70.000
RAZEM 70.000
52|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.||l wykon.recznie na &cianach i stupach m2
0803-03
145.0 m2 145.000
RAZEM 145,000
53{KNR 202 Dwukrotne malawanie zwykle farbg klejowa tynkéw wewn.na sufitach m2
1501-08
250.0 m2 250,000
RAZEM 250.000
54 KNR 202 Dwakrotne malowanie 2wykde farba wapienng tynkdw wewn.na Scianach m2
1501-07
145.0 mz 145.000
RAZEM 145.000
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55!KNR 2-02 Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych {gres),nakle-jm?
1104-01 janych 30x30mm
176.0 m2 176.000
RAZEM 176.000
55{KNR 2-02 Cokoliki wys.120 mm z plytelk kinkderow. m -
1103-06
158.0 m 158.000
RAZEM 158.000
57|KNR 202 Okna skrzynkowe z wywistrznikiem jednodzielne dwukrotnie pomalowane i m2
1008-13 szklone na budowie o pow. 1.0-1.5m2
14.0 m2 14.000
RAZEM 14.000
58{KNR 202 Qécieznice drewniane dwukrotnie malowane na budowie m
101503
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
59| KNR 2-02 Skrzydta drawiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. do 1.6 m2 |m?
1017-01 fabrycznie wykoriczone
22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400
60:KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe klepkowe zewnetrzne pelna do zapleczy budynkdw dwu- m?
101504 krotnie malowane na budowie
B m? 8.000
| RAZEM B8.000
61|KNR 2-02 Qscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie {m
1015-01
10 m 10.000
RAZEM 10,000
B2{KNR 202 Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- {m
1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg
22.4 m 22.400
RAZEM 22.400
63/KNR AT-05 |Rusztowania mmowe elewacyjne o szer. 0,73 m [ rozstawie podiuznym ram 3, jm?
1652-04 O7mowys do25m \
800 m2 800.000
RAZEM 800,000
B4 KNR-W 2-02 [Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieine z podstopnicami o stopn.
1034-03 stopniach nasadzanych db. 1.1 m
9 stapn. 9.000
RAZEM 3.000
65| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane 45x70 z drewna iglas- {m
1035-01 tego
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
66| KNR-W 202 |Podest m2
1121-02
2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
67{KNR 202 QObrabki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2
0507-02 .
15 m? 15.000
RAZEM 15,000
BBIKNR 202 Rynny dachowe polokragle o $r.15em- z blachy z cynku m
0509-04
320 m 32.000
’ RAZEM 32.000
69{KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r.12cm- z blachy 2 cynku m
0511-03
50.0 m 50.000
RAZEM 50,000




