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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - zaplecza socjalnego w Chojnicach przy ul.Rzepakowej 1
Battyckie;j
1.0.Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu
1.1.Projektowany obiekt ma petni¢ funkcje zaplecza socjalnego boiska
1.2.Program uzytkowy: zestawienie nazw pomieszczen, rodzaju posadzek, wielkosci
powierzchniowe znajdujace si¢ na rzutach kondygnacji.

1.3.Wielkosci okreslajace budynek:

- powierzchnia zabudowy - 119,76 m*
- powierzchnia catkowita - 119,76 m’
- powierzchnia uzytkowa - 888 m’

- kubatura - 46291 m’

2.0.Rozwiazanie architektoniczno - budowlane

2.1.Forma architektoniczna: budynek parterowy, dach wielospadowy

2.2 Funkcja obiektu: projektowany budynek ma stuzy¢ funkcji zaplecza socjalnego
2.3.Uk}ad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.3.1.Zastosowano schematy konstrukcyjne: uklad $cian mieszany

2.3.2.Zatozenia przyjete do obliczen: wg badan geotechnicznych opracowanych przez Zaktad
Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM” w Gdansku ul.Bulonska 8c/11

dane gruntowe - ustala si¢ pierwsza kategorie geotechniczng gruntu z uwagi na
niewielki obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
o prostych warunkach gruntowych . Projektowany budynek jest parterowy. Dla
prawidlowego posadowienia nalezy pierwsza warstwe organiczng zdjaé¢ i1 dokonaé

wykopu pod tawy zgodnie z rzutem taw fundamentowych

- poziom wdd gruntowych ponizej taw fundamentowych

2.3.3.Spos6b wznoszenia budynku metoda tradycyjna

2.4.0pis elementéw konstrukeyjnych



2.4.1.Lawy i stopy fundamentowe betonowe wylewane w szalunkach z betonu B 15 .
Pod tawy i stopy fundamentowe nalezy wykona¢ podkiad z betonu B 10 na grubos¢
10cm. Fundamenty nalezy wykonaé¢ w/g rzutu faw fundamentowych zbrojenie
wykonaé w/g konstrukcyjnych rysunkéw wykonawczych . Fundamenty zaizolowane
powtoka bitumiczna

2.4.2.Sciany fundamentowe zewnetrzne gr.33 cm nalezy wykonaé jako warstwowe o
uktadzie liczac od zewnatrz:
-bitumiczna powloka izolacyjna
-siatka z wldkna szklanego wtopiona w masie klejowe;j
-styropian ekstrudowany gr.8cm
-bloczki betonowe (B-15) gr.25c¢m na zaprawie cementowej M5
-bitumiczna powtoka izolacyjna

2.4.2.a. Scia,ny wewngtrzne z bloczkéw betonowych (B-15) gr.25¢cm na zaprawie cementowe;j
M5.Sciany zaizolowane powloka bitumiczng

2.4.3.Sciany zewnetrzne gr.34 cm dla kondygnacji nadziemnych nalezy wykonaé jako
warstwowe o ukladzie liczac od wewnatrz
-tynk wap.- cem. kat.Ill
-bloczki gazobetonowe 18cm na zaprawie wap.-cem. M5
-styropian EPS 70-040 gr.12cm mocowany do Sciany na klej
-stelaz pionowy co 100cm z tat drewnianych 8x8cm impregnowane prézniowo
mocowany do $ciany w trzech punktach za pomoca katownika zg 80x130x2 z
blachy stalowej ocynkowanej. Katownik mocowany do $ciany za pomoca kotka
rozporowego rurkowy §r.12mm L=12cm. Laty mocowane do katownika za pomoca
4 wkretow 4x40mm.
-pustka powietrzna 2cm
-deska elewacyjna gr.22mm szer. ok.12cm taczona na pidro i wpust mocowana na
wkrety ze stali nierdzewnej 3x55mm po 2 szt na potaczenie co okoto 100cm.
Srednica s¢kéw nie moze byé wicksza niz 20mm. Nie dopuszcza sie sekoéw
wypadajacych .Przestrzen przy cokotowa zamknigta obrobka z blachy aluminiowe]
gr.0,8mm z otworami wentylacyjnymi.

2.4.3.a.Sciany wewnetrzne z bloczkow gazobetonowych gr.18 i 24cm na zaprawie
wap-cem MS5.
2.4.5. Kominy:

- wentylacyjne nalezy wykona¢ z pustakéw karamzytobetonowych o przekroju kanatu
12x17cm

- kratki wentylacyjne nalezy osadzi¢ S cm ponizej stropu o wymiarach (12 x 17) cm
- kanal odprowadzajacy spaliny i doprowadzajacy powietrze do kotta kondensacyjnego za

pomocg przewodu koncentrycznego wymiarach 80x125 umieszczonego w kanale z
pustakéw wentylacyjnych



2.4.6.Nadproza wylewane wg. rysunkéw wykonawczych

2.4.7.Stropy
- zelbetowe w formie plyty wylewanej na mokro beton B 20 wg rys. konstrukcyjnych

2.4.8.Schody na przestrzen strychows - stalowe nozycowe o odpornosci ogniowej EI30,
dopuszczalne obciazenie 250 kg

2.4.9.Wience zelbetowe beton B 20, stal A1, A-III
2.4.10.Wiezba dachowa z drewna sosnowego klasy C27 w/g rzutu wigZby dachowe;.

Drewno nalezy impregnowa¢ "KROMOSEM 796" lub innym preparatem o
podobnym

dzialaniu. Zlacza nalezy wykonaé zgodnie z norma PN/B-3150/03 .

2.4.11.Stolarka okienna z profili PCV U=1,1 w kolorze bialym w czg¢sci wewngtrznej oraz w
kolorze ugier od strony zewngtrznej, czes¢ okien wyposazona w nawietrzaki
higroskopijne. Parapety zewnetrzne wykonane z drewna klejonego malowanego jak
$ciany na zewnatrz, parapety wewnetrzne z pcv w kolorze bialym.

2.4.12.Stolarka drzwiowa zewnetrzna z aluminium w kolorze brazowym szklone szklem
bezpiecznym, pozostate drzwi stalowe systemowe wg zestawienia stolarki.Drzwi
do pomieszczenia technicznego o odpornosci ogniowej EI30

2.5.0.Wykonczenie zewngtrzne

2.5.1.0brobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

2.5.2.Pokrycie dachu blachodachowka ( blacha gr. minimum 0,5mm) w kolorze ceglastym

2.5.3. Obrynnowanie nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej . Odprowadzenie wod

deszczowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe;.

2.5.4.Cokot nalezy wykonczy¢ ptytkami klinkierowmi za zaprawie klejowej mrozoodporne;.

2.5.5. Okapy nalezy wykona¢ z drewna struganego malowanego
drewnochronem na kolor brazowy .

2.6.0.Wykonczenie wewngtrzne:

2.6.1a.Sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cem-wap. kategorii III.



W lazienkach nalezy Sciany po otynkowaniu wykonczy¢ plytkami ceramicznymi
wysokosci 220cm.Plytki uktadane na 100% wypelnieniu  z zapraw. Pozostate
pomieszczenia wykonczone gladzig gipsowa z lamperia na wysokos¢ otworow
drzwiowych z tynku dekoracyjnego granitopodobnego na bazie zywicy akrylowej w
kolorze jasna zielen-ugier. Cokolik wysokosci 10 z plytek gresowych wpuszczony.

2.6.1.b. Sufity wykonczone tynkiem cem-wapiennym  oraz gladzig gipsowa Ww
pomieszczeniach mokrych szpachléwka z mas mineralnych oraz malowane farbami

akrylowymi.

2.6.2.Podtogi nalezy wykonczy¢ w/g zestawienia na rzutach . Plytki uktadane na 100%
wypelnieniu z zapraw. Nalezy zastosowa¢ systemowe zaprawy do gresow, fuga 2mm
wypelniona zaprawg elastyczna.

2.6.3.1zolacje

- przeciwwilgociowa typu lekkiego z bitumicznej powtoki izolacyjnej na tawach i $cianach
na styku z gruntem

- pod posadzkami folia budowlana gr.lmm zgrzewalna na stykach
- w pozostatych stropach stropodachu paroizolacja z folii budowlanej paroszczelnej
0,2mm.

Termoizolacija

- w$cianach fundamentowych styropian 8 cm.

- strop nad parterem styropian EPS 100-038 gr. 20cm
3.0.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego wg. projektow branzowych
3.1.Instalacja c.o.

- cieplo dostarczane bedzie z kotta gazowego kondensacyjnego znajdujgcego si¢ w
pomieszczeniu technicznym

- rozprowadzenie czynnika grzewczego za pomocg rur pp stabilizowanych mechanicznie
- grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym
- zawory termoregulacyjne wg. projektu instalacji c.o.
- rozwigzanie szczegblowe wg. projektu branzowego
3.2.Wyposazenie lazienek
- muszle ustgpowe typu kompakt

- prysznic



- podgrzewacz wody cieplej

- umywalki

3.4.Szczegblowe rozwiazania instalacyjne w/g projektéw instalacyjnych

4.0.Charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu budowlanego

4.1.Bilans mocy energii elektrycznej 11,55 kW

4.2.Bilans zapotrzebowania ciepta 24 kW

4.3.Wspblczynnik przenikania ciepta dla poszczegolnych przegréd umieszczono w projekcie

instalacji c.o.
4.4.Parametry sprawnosci urzadzenf grzewczych zastosowano urzadzenia o wysokich
parametrach sprawnosci

4.5.W przyjetym rozwiazaniu budowlanym spetniono warunki ochrony cieplnej budynkow
oraz zastosowane urzadzenia energetyczne posiadaja wysoki procent sprawnosci.

5.0.Charakterystyka ekologiczna projektowanego budynku:

5.1.Zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi na przylaczenie projektowanego budynku do sieci wydanymi przez
wiasciciela sieci .
5.2.W celu uniknigcia zanieczyszczen gazowych zastosowano system
ogrzewania ekologicznego . Do ogrzewania zastosowano gaz ziemny.
Do podgrzewania cieplej wody zaprojektowano kolektory stoneczne .
5.3.Podczas uzytkowania obiektu bgda wytwarzane odpady state o charakterze bytowym
gromadzone w pojemniku i wywozone na gminne wysypisko $mieci.
5.4.Emisja hatasu w granicach norm nie pogorszy stanu obecnego.
5.5.Wplyw obiektu na srodowisko

- posadowienie obiektu powyzej poziomu wod gruntowych zapewnia jego nienaruszalnosé



- w celu ochrony warstwy gleby nalezy warstwy czarnoziemu zdjaé i rozplantowac po
zakonczeniu procesu budowy na przedmiotowej dzialce w miejscu zieleni .
6.0.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j:
6.1.Do celow gasniczych nalezy uzy¢ wody z hydrantéw w poblizu budynku
6.2.Elementy drewniane obiektu nalezy impregnowac¢ preparatem ognioochronnym
"KROMOSEM 796" lub OGNIOCHRONEM
6.3.Analiza bezpieczenstwa pozarowego
1. Usytuowanie obiektu: zgodnie z projektem zagospodarowania terenu speiniaja wymogi
odlegtosci migdzy obiektami
2. W projektowanym obiekcie zastosowano gtoéwnie materiaty konstrukcyjne niepalne.
Dla materiatow palnych zastosowano $rodki zwigkszajace ognioochronnos¢ takie jak
np. KROMOS 796, OGNIOCHRON
3. W projektowanym budynku nie wystgpuje zagrozenie wybuchem
4. Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe nie jest wymagane

5. Budynek wyposazony be¢dzie w instalacje odgromowa, ktéra nalezy wykonaé zgodnie z
projektem

Mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



G.7 + O+ v sEmiobiup WA p
Q+o+¥

YoAMOLRIZp ¥aueIds NIeZ3I0 Zaq doJis eu aluazeinqQ

Q.n =0+ ¥ 2emiodno wé
O =3+
UoAMOLRIZp aURIDS NIeZd1D zag dosis Bu ajuaze1aqQo

Q.v+ g - v aemobnpwian v6'e _ 1Zyloe g.” -8+ Y aesnodnp wlm
Q+8+Y 5Z'p i 8zZ'L ! gee d=.8.7.5

ndo.3s nieZ315 zag doJdis BU AIUAZRIDGQ .0, WA | ndoJjs niezalo zaq doajs eu a|uszkI>Q0
oty iy fzeol 88y i 2+ ¥

aujeW Ul 81UaZEI2q0 O | ] QUIBLIIUIL BIU3ZRI2q0

.7+ D+ @ + vy aeadobnp wil ap
[ B - L
31UaZEI2qO 3)IMOXIBD

€S Q.0+ 2 +8 + VY osessobng wh pa
Z'8 G+ D+ g Yy
A, 31U3ZRIDQO a}IMONIED

NY MBISIZEZ AIUBMOIOZEEN |

0S'0 amoxjhzn - 0s =N ) m\._wox..ﬁ., -
i T aUUaNUZ 21UBZBIOG0  J - SUUaRLZ aluaze2q0 g
gL =0 2ikid - | 8 eifid -
6 = St - i Amolagiaz doiys 9 T Amajaqglaz dosis o
| x 59z =y wo zL oc fezsydmw siv 16 o nuojecozebz - 80 ” 0zt | 8D 4 L X 69z = U ) oz, g 46 0 it .V.wSNmmxm\].sl
T 3MOLRIZP HUBS 8 ML o, amoleizp Iquelds 8
oz BLNS ot'e i -
220 - | X G, =b ” fuuaidem - omouswad yuky - 820 e =
000 L X g0 =8 0e/ee xayoilis - 00'0 RS -
0¢ L X s0=6 ADd 8lio) - 900 L X .
000 0 X 0'zZL =6 Amouoleqozeb zrnuf - 00'c 0 X -
8g'L Lx 09=6 euologz BIYDIZS - 8e'l L X o zs -
880 L% Sy =6 #ZPesod BILSZOUORAM = i 880 - LX “zpesod aezayckim -
i - ndoJjs ZW | BU NXY M Bejs aluazeroqQ v i Ndoals ZW | BU NY M 3}BIS 21uazZeIdq0 v
w G.0 o+ 3+ Y aEemiobnip wh an 0z icly .7+~ D + V¥V sie~vaobis Wy
| aQ+0+v 1Z'L | 00's g+2-~Vv
) UoAmoleizp auelas n1ezaio zag dolis eu aluaze1dqQo M. UYsAmoieIzp 3aUelds niezalo zag dois eU aluazel2qQ
Q.7+ 8 + v aranodnp wil pa va'e | ze't G."” +~ g+ v ammichus
Q+d +V 82y | 821 .2 8
ndoJis niezdio zaq doais eu 8zk12q0 o M ndoJis niez31o zag 4oJis BU 3]U3ZRIIQ0
ﬁ 2+ v | os'e |
| 3ulBLUUIL B1UAZEIDAO T | ENTERTIITY
79/ | G.0 + 0 -8+ v ateanobnip wi gs'a | ozl | 0ss C.7” + D+ G+ Y 3EmIc
A _ Q.+ D+ 8.+ Y £6'9]0ZL] ¢S
o, | 31UazZk12q0 3IMmoNeD o W a[uaZeI2qo @
050 n avohzn - ) 05'0 BmoNiAzn -
auusIWz aluazeldqo g B ] . i — = aQUaIWZ auazk2d0 G
gL =6 WKd - gL =8 nAid -
Amojaqez doss o 5 IG - TTimoiaqaz dois o
!X 697 = u Wwo zy po _ww.mxw moait 10 onuolagozeBz - 1% G862 = Y wo zy 0o lezsxndim siu B ¢ nuoisgozel z -
BMOIBIZP IYUBIDS 8 amofeizp NUEIDS H
BLNS BlINg
B 'l =6 AoUsidem - OMCIUBWaD YUkl - 3 51 =6 Ruuaidem - omoiUawas yuky -
4 90 =0 0E/EE XANOIAIS - Lx 30=6 08/ee x8cihis -
L 50=0 ADd BIiDy - L X §0=5 od By -
: 0x oz =6 Amoyolagozeb 28 - . ax oeL =8 fmouciaqozef 06 -
L X 0'9g =6 euolougz )yolZS - [ 0'g =6 euoloigz BWDIZS -
. o | X gL =8 1¥ZpES0C BIUaZIUONRAM - L X g'l =6 jzpesod aluazoyodAm -
ndosls ZW | BU NY M aeIs aluazeidqQ v ndoss ZW | BU NY M jBIS aluazeldqQ v
Q i ndol}s 8z UsZEI2qO BIUBIGIZ Q [ ndol}s 9z Uazeloqo ajUBIqaZ i
" S— . — I - —— — 4 »
331ul0YD 009-B8 ' MOMILUENING | I '8Ny MBISIZPZ B! ﬁ sowleyd 009-68 iuemeaiold y _ - ln‘4|hm




I.  Zebranie obcigzen z dachu Rozstaw krokwii 100 | cm

Budowa typowa - bez wspotczynnika poprawkowego do wartosci charakterystycznego ciénienia Eaﬁu_ . SO L= 1__1_ 5_ __[:3 = 9 0
—N-aaw)merme_ "o= 265 046 H/L:= 075 B/L = 0,78 : - Et@aﬁbﬂq_z_?n_l:ﬂ s_mgglgin ] 3‘.07 Et@a_gbﬂq_z_erf '\ﬂa_t_r_e_r_n_
Obcigzenie state w kN na 1 m” potaci
A Obciazenie krokwi L A
- blachodachowka g =02 x 1 78,51 0,16 | 1,20 | 0,19
- taty poziome s =41 b=45 h=6 x 1 6,0/ 0,04 { 1,20 | 0,05
- {aty pionowe-sladem krokwi s =100 b=25 h= x 1 6,01 0,01 | 1,20 | 0,01
- papa/ folia g=02 x 1 10,0| 0,02 | 1,20 | 0,02
- deskowanie gr. 2,5 ¢cm gr.= 25 x 0 6,04 0,00 | 1,20 | 0,00
- ciezar wiasny (domysinie) s = 100 b=8.0 h=16 x 1 6,0{ 0,08 | 1,10 | 0,08
Suma 0,30 | 1,17 | 0,35
/cosal| 0,33 | 1,17 | 0,39
B  Podwieszenie 1 "k” W' "o
- wetna mineralna gr.= 20,0 x 1 1,01 0,20 | 1,20 | 0,24
- faty rusziu s =100 b=45 h=6 x 1 60} 002|120 1 0,02
- taty rusztu s = 100 b=4)5 h=16 x 1 6,00 0,02 | 1,20 | 0,02
- piyty gipsowo - kartonowe g=13 X 1 10,01 0,13 { 1,20 | 0,15
Suma 036} 120 ] 0,43
/cosa| 0,40 | 1,20 | 0,48
1 Catkowite obcigzenie dtugotrwate A+B (podwieszenie w poziomie) "k | "w" | "o”
Acosc+BY 0,69 | 1,19 | 0,82
2 Calkowite obcigzenie dlugotrwate A+B (podwieszenie sladem krokwi) k"] "wt L o”
A:cosa+B:cosa| 0,73 ] 1,19 | 0,87
B  Obciagzenie Sniegiem Dach r~2_—| Dwuspadowy Stropodach 1 |Ocieplony 1 KO "W "0 max
- strefa 3 c= 1,10 1,201 1,32 | 1,50 | 1,99
C Obcigzenie wiatrem - parcie [—-1“‘ kYL "wt i "o
- strefal I | p= 18 C,= 011 C.,= 10 025/ 0,05 1,30 | 0,67
C Obcigzenie wiatrem - ssanie | 1 K" twt | o”
- strefa I Bo= 18 C,= -061 C.= 10 0,25, -0,27{ 1,30 1 -0,36
C Obcigzenie wiatrem - ssanie zawietrzna I—T__ "KL "wt ] "o”
- strefa I B = 18 C,= 04 C,= 10 0,25(-0,18§ 1,30 { -0,23
—NAWTETRZNA™ 1" ZAWIETRZNA ]
Obcigzenie taczne pionowe (q,) w kN na 1 m* rzutu potaci KT W ] o KT we "o"
- state 1 069 1191082 ;069|119 0,82
- $nieg 1,32 11501199 : 1,32 | 150 | 1,99
w tym diugotrwate w= 0,75 0,99 1150149 0007} 150 | 0,00
- wiatr 0,05 130|007 :-0,18} 1,30 | -0,23
Obciazenie catkowite 2,07 | 1391287 11831140 | 2,57
W tym diugotrwate 168 | 1.37 | 2,31 069 | 119 | 0,82
Obcigzenie tgczne pionowe (q,) w kN na 1 m* rzutu potaci k" "w" L "o” KT w "o"
- state 2 07311191087 {0,731 119 | 0,87
- Snieg 1,32 | 1,501 1,99 | 132 [ 150 | 1,99
w tym dtugotrwate : w =075 09911501} 149 | 0,00} 150 | 0,00
- wiatr - 0,051 130|007 {-0,18 | 130 | -0,23
Obciazenie caltkowite 211 1139125821188 | 140 2.62
W tym diugotrwale 173 13712361073 | 119 | 087
Obciazenie taczne pionowe (q,) w kN na 1 m” rzutu potaci bez ciezaru rusztu "k twt ] "o 'kt | twt | o
- state A 03311171039 1033} 1,17 | 0,39
- $nieg 132 11501199132} 1501| 199
w tym dtugotrwale w= 075 0,99 | 150 | 149 : 000|150 | 0.00
- wiatr parcie 005} 130 ] 007 ] -0,18 | 1.30 | -0.23
Obcigzenie catkowite 1,71 1431244 1 148 | 145 | 2,14
W tym diugotrwale 166 | 113|188 1,66 | 0,24 { 0,40
Obcigzenie minimalne (g,) od A+ (B) - C 2 () z ciezarem rusztu (® Bez ciezaru rusztu | "k ] wt | o

[0.06 | 138 -0.08
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Krokiew dachowa

| = 324 N o= 0
Ix = 324 DREWNO LITE I Cc27 % Xmax = 140,3
b= 80 A= 128 J,= 2731 W,= 341 341 k= 46 m,= 1 L= 324 3, 70,1 > 15
h= 160 S,= 25 J,= 683 W,= 171 171 iy = 23 m, 1 =324 5, = 1403 > 15
P’H_ — ——— = | 4% e |
20 -4 -4,0 : ! K d o oD
15 ; 2,0 | { qgik 22 22 3,0 3,0
d ' 0,0 * .  KE— | S— J Nik 0,0 0,0 0,0 0,0
1,0 - 55 4 / Tik 35 35 49 49
0,5 - 36 4 e Mik | 00 00 00 00
0,0 —— - 6.0 - Nkﬁ 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 1,0 2,0 3,0 X(m] 00 05 10 15 20 25 30 Ximl T ) Ak @B AR 49
Mki 0,0 0,0 0,0 0,0
Pasmo obcigzenia dzialajgce na belkg ----- 100 cm  -——--
120 20 30
Zginanie ze $ciskaniem M,= 40 M,= 00 N= 0 T= 00 W,= 341 W,= 171 A = 128
warunek ogolny Rge = 0,95 Ree = 06 Ryn = 12 m = 10 E,= 800 k, = 076 kg = 3
o, = N/(AK,) + (MW, + M/W,)Rge/ Ry * 17(1 - (kyo/ ks N/A; ¥ 1/Re))= 000 4095 » 100 - 0,95 < mRyg: 0,95 OK
wspotczynnik wyboczenia:
[ptaszczyznax - x| e = 70 ke = #PEJ (R MY = 3 r=W/A= 27 yn, = el(kr) = 0004 przyjgc 0,004
mimosrod niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 jak dla Sciskania osiowego | = 324 mm :> e = 0,7 przyjac. 0,7
k. = 0.5[(1+(1+nox”Rﬁ-ﬁ/Rm)k: A T+ (11 ke R/ Run Y ke V2 -4 ke ) ] = 0,50[4,5 -y 204 - 11,5'] = 0,76
|p7aszczyznay—y J e = 140 k. = #PEJ(R.MA = 072 r=W/A= 13 1y, = e/(2. 1) = 0004 przyjac 0,004
mimosrod niezamierzony: e = |/450 > 0,5 jak dla Sciskania osiowego | = 324 mm [:> e = 0,7 przyjae: 0,7
k. = 05 [(1+(1 + 1  Ran/ Ruw Y ke = (14 (14 15 Ae R / R Y ke VP -4 ki) ] = 050 [2,04 R 29" ] = 045
ostateczny wspofczynnik wyboczenia: k,= 0,76 kg= 2,87 |plaszczyzna X - X
warunek dla pfaszczyzny prostopadief do dziatania momentu:
W, = 171 A= 128 r = W/A 1,3 cm M= 40 N = 0 e = M/N = 395948 cm Re = 09 Koy = 0,76
W = 1-75e/{(rk,}) = -18874 ) ,= 140 y = 14 - 2%,/150 = 05 jezeli n, < 1ol wplyw wspt n, pomijamy
przyjeto: ng = 1 Ge = N/{Agn ko) = 00 < mMRg: 0,9 OK
40 20 30
Zginanie ze sciskaniem ( ik ) M,y= 00 M,= 00 N= 0 T= S5 W, = 341 W, = 171 A = 128
warunek ogolny Ree = 085 Re= 09 Ry,= 12 m = 10 E,= 800 k,= 100 keg= 10
o, = N/AL k) + (MJ/W, + M/ W,)Rue/ Rgm * 1/(1 - (Ky/ kg N/Ay *1/R))= 000 000 4 100 - 0,00 < mRy: 0,95 OK
12,0 20 3.0
Zginanie ze $ciskaniem (ki) Mqy= 000 M,= 00 N= 0 T= 50 W, = 341w, = 171 A = 128
warunek ogoiny Ree = 095 R = 09 Ryn = 1,2 m = 10 E,= 800 k,= 100 ke= 10
o, = N/{A k) + (MJW, + M,/ W,)Ru/Rgm * 1/(1 - (Ky/ke NTAg * 1/R))= 000 000 » 100 - 0,00 < mRg: 0,95 OK
TN 2
Ugiecie Y = 324 x 1 =324 M=| 29 |¢g = 10 E,= 800 1= 2731 h = 16 ugiecie |/ 300
f= 5/48kMI2Z/Em I[1 + 192(h/I)2] 1,4 > I/ 300 = 1,08 NO
Przyjac I Rodzaj drewna Klasa
DREWNO LITE c27

kr1
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Ptyta zelbetowa lo = 3,14 m

maksymalny rozstaw pretéw 14,4 cm
, 83 o
o g =
‘“’t 0 0 0 0 0
¢ 8 co 8.3
1 100 I
% %
A Obciazenie w kN na 1 m belki ~ Sciana ]"'“N """ Th= 400 b= 100 | "k" | "w" | "o
- ze stropu - obciazenie na 1 m? X 10| 7,7 X 0,26 = 0,00 62 | 623120748
w tym diugotrwate X 1,0 7.7 X 0,26 = 0,00 6,2 | 6,23 | 1,20 | 7,48
Suma 6,23 | 1,20 | 7,48
W tym dtugotrwate 6,23 | 1,20 | 7,48
Schemat M[kNm] od obciazen obliczeniowych a = 1 - (-My + M)/ (10M,) = 1,0
q=75
G | ] D 1T« 4 o o]
L l, = 3,14 | M, = 0,0 00 0,0 0,07
} ) '; Mg = 00 00 0,0 0,0
typ: 00 M, = 77 7,7 9,2 9,2
Tx= 98 98 117 11,7
wezet "i" Ti= 9.8 98 117 117
Wymiarowanie: Beton B20  Stal A/ fea = 106 4 =350
Zginanie: M; = 0,0 b =100 h =12 a =3 h, = 9 Eor = 0,6
Dia przekroju pojedvnczo zbroioneqo:  SMe. = fab/2x* - fubh.x + M = 0 A= 530 B= 954 C= 0 A= 954
Y N x | Fal % | ¢ Przyja¢ ¢ | szt | Fa I % | co
x = 00 180 00 z X = 0 F,=fybx/f, 00 000]000[ 00 |0,00 12 [ 10 11,3 71,26 | 10
wezet k"
Wymiarowanie: Beton B20 Stal  A-lll fcd = 1,06 fyd =350
Zginanie: M, = 0,0 b =100 h =12 a =3 a =3 hp = 9 o = 0,6
Dia przekroju poiedynczo zbroioneqo: SN, = f.,0/2x* - fabh.x + M = 0 A= 530 B= 954 C= 0 (o= 954
Y N x L Fa | % | ¢ Przyja¢ ¢ | szt. | Fa | % | co
x = 00 180 00 z X =0 F,=fubx/f, 00 000|000} 06 | 0,00 12 0 | 00 {000 |
przesto
Wyrniarowanie: Beton B20 Stal  A-lll fea = 1,06 fyd =350
Zginanie: M, = 9.2 b =100 h =12 a=3 a' =3 h, = 9 For = 0,6
Dia przekroiu poiedvnczo zbrojoneao:  SMi. = f.b/2%° - fubh.x + M = 0 A= 530 B= 954 C= 921 JA = 845
Y N x [ Fa | % | ¢ Przyjac ¢ | szt. | Fa | % | co
x = 10 170 10 z ¥X = 0 F,=fgbx/fy 31 102{370] 03 |011 8 | 12 | 60 [ 067 | 83
Max ugigcie ptyty wynosi 1,47 cm OK
Dopuszczalne ugiecie plyty 1,57 com )
| PRZYJAC [ zbrojenie przesfowe - dofem | [ zbrojenie podporowe - gora |
| ]
I ; podpora lewa| 4 12 co 10,0
: ¢ 8 co 83 i ~

| zbrojenie rozdzielcze - dotem
@ 6 co 33
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Ptyta zelbetowa lo = 3,3 m

100 o maksymalny rozstaw pretow 14,4 cm
o +00 &
‘*’_{: o) ) 0 o) 0 |
¢ 10 co 100 ¥
L 100 L
i A
A Obciazenie w kN na 1 m belki Sciana [ N | h= 400 b= 100 | "k | "w" | "o"
- ze stropu - obciazenie na 1 m” X 1,0 7.7 X 0,30 = 0,00 6,2 | 623|120 | 7,48
w tym diugotrwatle X 1,0 7.7 X 0,30 = 0,00 6,2 { 6,23 | 1,20} 7,48
Suma 6,23 | 1,20 | 7,48
W tym dtugotrwate 6,23 | 1,20 | 7,48
Schemat M[KNm] od obcigzen obliczeniowych o = 1 - (-My + M)/ (10M,) = 1,0
q=75 .
G | 1 Q I« 4 o o]
L L = 3,30 L~ My = 00 00 00 00,
1 1 Mg = 00 00 00 00
typ: 00 ' My, = 85 8,5 10,2 10,2
Tx= 10,3 103 123 123
wezet " Te= 10,3 103 12,3 123
Wymiarowanie. Beton B20 Stal A-ll1 fcd = 1,06 fyd =350
Zginanie: M = 00 b =100 h =12 a=3 ho = 9 Eor = 0,6
Dla przekroju poiedvnczo zbrojoneqo:  EMi. = fab/2x% - fabhax + M = 0 A= 530 B= 954 C= 0 A= 954
Y N x | Fa | % | ¢ Przyjac ¢ | szt. | Fa | % | co
x = 00 180 00 z sX =0 F,=fgbx/fy 00 000000} 00 | 000 12§ 10 11,3126 | 10
wezet "K"
Wymiarowanie: Beton B20  Stal A-ill foa = 106 fya =350
Zginanie: M, = 0,0 b =100 h =12 a=3 a =3 h, = 9 Eqr = 0,6
Dia przekroju poiedvnczo zbrojoneqo:  IMi. = f.b/2x* - f.ubh.x + M = 0 A= 530 B= 954 C= 0 (A= 954
Y N x | Fa ] % | ¢ Przyiac ¢ | szt. |} Fa | % | co
x = 00 180 00 =z X =0 F,=fgbx/f, 00 000 |000]| 00 |0,00 12 ] 0 | 0,0 |000 |
przesto
Wymiarowanie: Beton B20 Stal  A-llf fcd = 1,06 fyd =350
Zginanie: M, = 10,2 b = 100 h =12 a=3 a =3 h, = 9 Eee = 06
Dla przekroiu poiedvnczo zbroionego:  SM.. = fub/2%x* - fubh.x + M = 0 A= 530 B= -954 C = 1018 (A = 833
Y N x | Fa ]l % | & Przyjaé ¢ szt | Fa | % | co
x = 11 189 11z X =0 F,=fubx/fy 34 114]345[ 04 |0,13 10 | 10 | 7,9 | 0,87 [ 10,0
Max ugiecie plyty wynosi 1,59 ¢m .OK
Dopuszczalne ugiecie piyty 1,65 om e
[ PRZYJAC l zbrojenie przesiowe - dolem | l zbrojenie podporowe - gorg |
| . e
| podpora lewa () 12 co 10,0
¢ 10 co 10,0 B

e e e

zbrojenie rozdzielcze - dotem |
# 6 co 33
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Nos$nos¢ gruntu pod fawg fundamentows.

ng1.1

. o . I : 1.0 t
v == e
Nosnosc¢ gruntu Piasek drobny | woDaNIE WYSTEPUIE Pw o s
K| w | "o
o e B D o Bas EoRGE B . e’ 0 ont? | 1,60 | 0,90 | 1,35
L — 500 B == 60 | N = 100] N, = 100 a2 @ o0 | 153 | 090 | 138
. 3 = = - o0 | 2881090 | 259
Dane: | My = 0 | Tqx = 0 |Mg = 0 _"TrB = 0 |h= __(_)__ ¢} 00 |09} 00
. T : T Mo 126000( 0,90 {23400
e 4 o S =t = 0,0
e = — e 9 % N, : M |26000| 0,90 |23400
N — g of 7o D o WS m 045 | 78
D € 9| 7+ 3 ’ | T+ 3
Ne = [ Np — 1 ]ctg @ o= [11,75—« 1 ] 2,06 o= 22,13
Ng = 075 [ Np — 1 ] ig® == 075 [11,75_— 1 ] 049 = 3,92
C  Obcigzenie na powierzchni stopy 0 ! L= 50 ag = 03 EE_:_OG ‘agg = 0,3 | “o"
obcigzenie naziomem A= 2,9 X 1 1,2 10,01 0,0
ciezar wtasny stopy A= 3,0 = 40 cm X 1 1,1 240! 0,0
dodatkowo grunt na odsadzce A = 29 = 0 cm X 1 1,2 18,0} 0,0
Suma Ostatecznie: N, = 100 N, = 100 0,0
Z sumy momentéw wzgledem $rodka stopy
TMy, = 0 |to|] M 4+ T,h — Nge — Ne = 0 dla B = L
M, +Toah — Nge 0+ 0 — O .
€ - - - = i = -— e
L N 700 £ 0,0 L L 2¢e. 500
Mg +Tsh — Ny ey 0+ 0 — 0 =
B N, 100 : 0,0 B B 2eg = 60
n (r
(gL /g ¢ | tg 8s/tg ¢y v 700 ]
0,00 0,00
ic = 1 - 1 Dmin = 100,0 m = 0,81
. - ; ; e e v
b = ] ] za B/ L przyjac 0,00 5

BL[(1+03B/L)NgC,ic 4 (1 + 15B/L)Nppg‘” g Dminip -+ (1 - 025B/L)Ngps gL ig]

0,0

467,0

795,3

OLNE

420,7

X

0,81

340,8

kN / m?

BLI(1T+ 03B/L)NcC,""ic 4+ (1 + 15B/L)Nppg " gDmnip -+ (1 -025B/L)Ngpg'” gB ig]

0,0

467,0

95,4

ng1 11

dinB

187,5

X

0,81

151,8

ng1.1
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Nos$nosé gruntu pod tawg fundamentows.

. T k ; | ' . _
f Nosnosc¢ gruntu Glina piaszczysta |  WODANIEWYSTEPUE ¥ Pw = —
| e | w | o
e [T _ . g'= 0 on® 11,50 | 0,90 l 1,35
L = 50| B = B0 Ny = 1001 N = "M00).. 4 o? | 1,86 | 090 | 1,67
. i o . ) =y - 6. 11461 0,90 |} 13,1
Dane: My == 0 T =2 0 Mg = 0 T i 0 h = 0 c.n 2270901204
- Ta . N . Ta Mo |26000| 0,90 |23400
98, = == W B0 = —p° 0.0 M [26000{ 0,90 |23400
. T tg (O] T . _Eli — 27 Q7 2 oo 0723 —- 29
No = e tg[4+2 = o' | -+ 3 = 3
Ne = [ Np — 1 ]ctg O o= [3 29 — 1 ] 430 =— 9,86
Ng == 075 [ Np — 1 ] tgd o 0,75 [3,29 — 1 ] 0,23 == 0,40
C Obciazenie na powierzchni stopy [0 | L= 50 ag = 03 B= 06 ag= 03] "o"
- obcigzenie naziomem A = 2,9 X 1 1,2 10,0f 0,0
ciezar wiasny stopy A= 30 h-= 40 cm X 1 1,1 240} 0,0
- dodatkowo grunt na odsadzce A= 29 s = 0 cm X 1 1,2 180! 0,0
Suma Ostatecznie: N, = 100 N, = 100 0,0
Z sumy momentéw wzgledem $rodka stopy
TM, = 0 [ to|l M <+ T,h — N.,e — Ne = 0 dla E = T
M, +Tqih — Nge/ 0+ 0 — O -
e = L L rs L = = = — —
L N, . 0,0 L ) L 2¢e 500
MrB +TrB h — Nrs eﬁl 0 + 0 — 0 ey
€ = iy prid et — =
B N . 0,0 B B 2eg 60
) (n _
tgd /19 ¢, | 1908 /1g ¢, v [ 760
0,00 0,00
o Doin = 100,0 m = 0,81
ic = 1 1 )
iy = 1 1 L Y
s = 3 7 za B/ L przyjgc 0,00 —O——l

602,9

BL[(1+03B/L)NcCy,ic -+ (1 + 15B/L)Nppg‘™gDminio + (1 -025B/L)Ngpg‘ gl ig]

130,8

98,4

AL

2774 X

kN / m?

602,9

130,8

11,8

BLI(1+03B/L)NcCy'ic 4 (1 + 156B/L)Nppy‘"” gDminio 4 (1 - 025B/L)Ngpg”gB @14

ding

ng2.

1

2485 X 0,81

201,3

kN / m®

ng2.1 J
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1

t awa fundamentowa

(® Brak sity O rozktad jednostronny (O Rozkiad dwustronny [Kat rozktadu naprezen: 30 deg= 05 rad |
A Obcigzenie skupione w kN. L= 100 w" "o"
- zdachu l, = 300 L = 100 X 1.0 29| 88
- strop l, = 300 L =] 100 X 1,0 7,5| 22,4
- strop ly = 120 L= 100 X 1,0 12,4| 148
- ze $ciany fundamentowej b= 240 L=14§100 i h= 100 X 1,0 1,1 21,01 5,5
- tynk b= 30 L=§100§h= 100 X 1,0 1,1 19,01 0,6
- ze $ciany nadziemia b= 180 L = 100 | h = 300 X 1,0 1,1 12,0 71
- tynk b= 30 L=§100|h= 2300 X 1,0 14 19,01 1,9
- wieniec b= 180 L=, 100 |h= 24 X 1,0 1.1 241 11
- ocieplenie g = 12 L=1:100 | h = 300 X 0,0 1,1 0,4| 0,0
Suma Ne.= 62 e, = 00 Mg 0,0 62,3
B  Obcigzenie na powierzchni stopy "o"
- obcigzenie naziomem A = 0,4 X 1 10,0| 3,6
- clezar wlasny fawy X 1 250} 6,6
- dodatkowo na odsadzke s = 50 X 1 18,01 3,2
Suma N, = 62 N, = 76 13,4
L Przesuniecie niezamierzone | L= 06 B= 10 W= 01 Ng= 62 My= 00 |
8y = 802 — 18 + 242 = 0 cm
Zginanie - trapezowy rozkfad obcigzenia
L 18 24 18 Gemsx = Ng/BL + M/W = 1038 + 00 _ 1038 zprawej
1 Gomn = Ng/BL - MW = 1038 - 00 = 1038 zlewe]
o 4612 k:;é Qo (X} = Qo * ( GQuomax = Qromin )/ L X = 104 + 0 x
<r 0 srzem ca ¢
K= T 2 Zginanie - trojkatny rozkiad obcigzenia e = My/Ng = 000
60 |, Vo= 3(LI2 - ]el) = 090 Sy =Bv(vi2) 041 Omy= Ngv/S, 138
1 B 1
Naprezenia w gruncie wywolujgce zginanie stopy Momenty zginajgce stope na dlugosci.
o 41 Max =104 kN/m*® Mope 1,7 kNm
150 - 0,0 "
o 100 +— e 05 1 —
2 I 1,0 4
50 1 1,5 1
-4t S I 0 ~ : : . ey 2,0 -
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
Sprawdzenie noénosci gruntu Qpg = 150 m = 1,0 maw= 150[ L= 06 B= 10 W= 01 N= 76 M, = 00 ]
Qromax = N/BL + My/W :1262 0 _ 1262 < 150,0 OK
Qromin = N./BL - M, /W 1262 _ 0 _ 1262 > 0.0 OK
Naprezenia w gruncie rozkiad trapezowy g (X ) = Giomin * ( Qromax - Jromn )/ LX = 126 + 0 X
Naprezenia w gruncie rozklad trojkgtny e = 0,0 v = 3(L/2 - |e|) = 09 Sy, =Bv(v/i2) = 04 omax= NV/S, = 168
150 +—— — — .
| } Ostatecznie:
100 - |
Naprezenia w gruncie pod fawg | qromax 1 26,2
50 1 [kN /m?] ‘ OK
qromm 1 26)2
0,0 02 0,4 0,6 0,8
Wysokosc tawy: a= 50 h = 40 Ze wzgledu na zakotw. pretdw przy zbrojeniu sciany pretami 12
h = 08*40¢ + a = 434 cm 43,4 > 40 Zwieksz wysokoSc stopy !!!
Scinanie h, =035 N,= 62 L= 06 B= 10 Qe = 104 g, = 104 Ro, = 0,075 kN/em?
I, 18,0 18,0 | Kat rozktadu naprezenn « = 450 0,8
. -
F, = Bf, = 0,0 Fo Qe = 0 < Ry, h,B = 262,5
o fo 0.8 fo
~r " . o
-22,0 -22,0 F, = Bf, = 00 Fo Qe = 0 < Ry, hoB = 2625
40,0 10,0
kr kr
Zginanie hg= 35 Nyg= 62 L= 06 B= 10 o Ra = 35 Ry, = 0,075 yNjem
Mmax= 1.7 F, = M/(09R,h,) = 02 Przyjaé L= 100 |
Meet = 26,8 Zbrojenie poprzeczne fawy jest zbedne N B= 60
h= 40 1
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t awa fundamentowa

® Brak sily (O Rozktad jednostronny (O Rozktad dwustronny [Kat rozktadu naprezen: 30 deg= 05 rad |
A Obcigzenie skupione w kN. L=_100 "w" "o"
- zdachu L, = 200 L =17100| X 1,0 29| 58
- strop .= 200 L =} 100 X 1,0 7,5] 149
- strop lw,, = 120 L = 100 X 1,0 12,41 14,8
- ze sciany fundamentowej b= 240 L=1]100 ; h= 100 X 1,0 1.1 21,01 55
- tynk b= 30 L=1§100¢h= 100 X 1,0 1,1 19,01 06
- ze $ciany nadziemia b= 180 L =] 100 h= 300 X 1,0 1,1 12,01 7.1
- tynk b= 30 L=1J1001{h= 300 X 1,0 1,1 19,01 1.9
- wieniec b 180 L =1§ 100 { h = 24 X 1,0 1.1 241 11
- ocieplenie g = 12 L= 100 §{ h = 300 X 0,0 1.1 0,41 0,0
Suma Ng= 52 e = 00 Mg= 00 51,9
B Obciazenie na powierzchni stopy _ "o"
- obcigzenie naziomem A= 03 X 1 10,0] 26
- ciezar wiasny tawy X 1 25,01 55
- dodatkowo na odsadzke s = 50 X 1 18,00 2,3
Suma ) Ny = 52 N = 62 10,4
Przesuniecie niezamierzone | L= 05 B= 10 W= 00 N,= 52 My= 00 |
e, = 502 — 13 + 242 = 0 cm
Zginanije - trapezowy rozkiad obcigzenia
i 13 24 13 Qomae = Ng/BL + Mg/W = 1038 + 00 = 1038 zprawej
1 1 Qo = Ng/BL - MJ/W = 1038 - 00 = 1038 zlewsj
o 1612 “.'? Qo (X) = Guogin * (Gremax = Gromin )/ X = 104 + 0 x
< s § 56 &
< b Zginanie - trojkatny rozkiad obcigzenia c = Ma/Ng = 000
50 4‘ Vo= 3(102 - Jel) = 0Y5 Sy = BV(VI2) 028 Omm = Ngv/S, 138
3 :
Naprezenia w gruncie_ wywolujgce zginanie stopy Momenty zginajgce stope na diugosci.
Max = 104 kN/m” Muax 09 KkNm
—_ —_— =i —ae Tl &
150 0,0 7 Y
° 100 - — ;
2 ' : 05 +
50 - i
i 5
-4t i 0 v i 1,0 - —
0,0 0,2 0,4 0,6 0,0 0,2 0,4 0,6
Sprawdzenie nosnosci gruntu Qupp = 150 m = 10 m g = 150 I L= 05 B-= 1.0 W= 00 N = 62 M,= 00 |
Qomsx = N/BL + MW = 1247 0 _ 1247 < 1500 T OK |
dromn = NJ/BL - My/W 21247 0 _ 1247 > 00 | OK
Naprezenia w gruncie rozktad trapezowy g (X) = Gromin + ( Qromax - Gromin )/ L X = 125 + 0 X
Naprezenia w gruncie rozkiad trojkatny e = 0,0 v = 3(L/2 - |e/|) © 0,8 S, =Bv(v/2) = 03 omy= Nv/S, = 166
150 - — — — sy - - -
i Ostatecznie:
100 - =——
| Naprezenia w gruncie pod fawg qromax - 1 24, 7
50 (kN /m? ] ! OK
o ] Aromi - 124.7
romin ’
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Wy sokosc fawy: a= 50 h-= 40 Ze wzgledu na zakolw. pretdw przy zbrojeniu sciany pretami ¢ 12
h = 08"40¢ + a = 434 cm 43,4 > 40 Zwieksz wysokoSc stopy !!!
Scinanie h, =035 Ny = 52 L= 05 B= 10 q. = 104 qg.= 104 Rp, = 0,075 kN/cm?
[ 13,0 ¥ 13,0 L Kat rozktadu naprezen « = 450 0,8
il |
Fo=8Bf= 00 F, Q9w = 0 < R,h,B= 2625
o fo 08 f
- -27,0 ] ~ 270 ] Fo = Bf, = 00 Fo Qe = 0 < Ryh,B = 2625
_ 10,0 40,0
Kr kr
Zginanie h, = 35 Ny = 52 L_: 0,5 B = 1,0 Ra = 35 R, = 0,075 KN/
Mpax= 0,9 F, = M/(09R,h,) = 01 Przyjac L= 100 [
Moot = 26,8 Zbrojenie poprzeczne fawy jest zbedne N B= 50
—— o -
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3

tawa fundamentowa

® Brak sily O Rozklad jednostronny (O Rozkiad dwustronny [Kat rozkladu naprezen: 30 deg= 05 rad |
A Obciazenie skupione w kN. L =100 tw" "o"
- zdachu l, = 100 L=} 100 ¢ X 1,0 29| 29
- strop l, = 100 L =} 100 X 1,0 7,51 7.5
- strop l, = 120 L = § 100 X 1,0 12,41 148
- ze $ciany fundamentowej b= 240 L=1§1001{h= 100 X 1,0 1.1 21,01 5,5
- tynk b= 30 L=§1004§h= 100 X 1,0 1,1 19,01 0,6
- ze Sciany nadziemia b= 180 L=}100 4} h = 300 X 1,0 1.1 12,01 71
- tynk b= 30 L=]100|h= 2300 X 1,0 1.1 19,01 1,9
- wieniec b= 180 L=|]100 | h= 24 X 1,0 1,1 241 11
- ocieplenie g = 12 L=]100 | h= 300 X 0,0 1,1 04] 00
Suma Ng= 42 e = 00 M,= 00 41,5
B Obcigzenie na powierzchni stopy "o"
- obcigzenie naziomem A= 02 X 1 10,0| 16
- cigzar wiasny tawy X 1 25,0| 44
- dodatkowo na odsadzke S = 50 X 1 18,01 14
Suma N = 42 N, = 49 7,4
Przesunigcie niezamierzone L= 04 B= 10 W= 00 Ng 42 M, = 00 |
e, = 402 — 8 + 242 = 0 cm
Zginanie - trapezowy rozkiad obcigzenia
L 8 24 8 Qemae = Ne/BL + My/W = 1038 + 00 = 1038 zprawej
i Qo = Ng/BL - MJ/W = 1038 - 00 = 10387 lewe]
o 4412 3 Qo { %) = Uiowin + (Growmox = Gromin )/ L X = 104 + 0 x
< MO sirzem 46 co 2
Y 00 Zginanie - trojkatny rozklad obcigzenia 6 = My/Ng = 000
L r 40 L v o= 3(Li2 - Jel) 060 S, =Bv(v/i2) 018 Gpy= Nyv/iS, 138
ki L i
Naprezenia w grunc/e_ wywolujgce zginanie stopy Momenty zginajgce stope na diugosci.
o . Max= 104 KN/m® Mmax 03 kNm
150 - 0,0 1 |
o 100 - 0714 \
e 0,2 l
20 03 1
_—— —_—— . _ —_——— e 0 ¥ 3 0,4
00 01 02 03 0,4 0,5 0,0 0,1 02 0,3 0,4 0,5
Sprawdzenie nosnosci gruntu Qpz = 150 m = 1,0 m Qg = 150 | L= 04 B= 10 W= 00 N = 49 M, = 0,0 |
Gromax N./BL + M/W 1224 + 0 - 122,4 < 150,0 OK
Qromin N./BL - M, /W .1224 0 1224 > 0,0 OK
Naprezenia w gruncie rozklad trapezowy G, (X) = Qromin * ( Qromax = Gromin ) /L X = 122 + 0
Naprezenia w gruncie rozklad trojkatny e = 0,0 v = 3(L/2 - |e]) 0,6 S, =Bv(v/2) = 02 opy= Nv/§, = 163
150 v = = e
| Ostatecznie:
100 -
Naprezenia w gruncie pod fawg qromax 1 22 ’4
50 - [kN/m?] OK
[ - ’ — ——— i o
qromln 1 2214
0,0 0,1 02 0,3 0,4 0,5
Wysokosc fawy: a= 50 h-= 40 Ze wzgledu na zakotw. pretow przy zbrojeniu Sciany pretami ¢ 12
h = 08*40¢ + a = 434 cm 43,4 > 40 Zwieksz wysokoSc stopy !!!
Scinanie h, =035 Ny,= 42 L= 04 B= 10 qy = 104 g, = 104 Ro, = 0,075 knjem?
L 8,0 o 8,0 I Kat rozkfadu naprezen « = 450 0,8
i 7
Fo =B fo = 0,0 Fr) Qe = 0 5 Rb'{ ho = 262v5
o f 0.8 fo
Q . . - ’
-32,0 32,0 F, = Bf, = 00 Fo Qe = 0 < Rp,h,B = 2625
| 10,0 40,0
kr kr
Zginanie hy,= 35 Ng= 42 L= 04 B= 10 Ra = 35 Ry, = 0075 \nem
Mnax= 0,3 F, = M/(09R,h,) = 00 Przyjaé L= 100 [
Moot = 26,8 Zbrojenie poprzeczne tawy jest zbedne N B= 40
h= 40 L3
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Nadproze zelbetowe

N1 |

Ix = 194 ¢ = 0 typ: LEWA - wolnopodparta PRAWA -wolnopodparta przesuwna - X
Wysokos$¢ zastepcza h, = 12,0 J = 2589 vik = 0,00
qlyx = 18,54 Szerokos¢ zbierania obc. 220 cm k d o oD vki = 0,00
e S _qk | 185 185 227 227 K d o oD
[ Skupione ~——— Réwnomieme 1 —~— Réwnomiems 2 | Nik 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1.2 1,2
150 Tik -180 180 221 221 |Mqps =| 87 8,7 10,7 10,7
' Mik 0,0 0.0 0.0 0.0 x = 1,0 1,0 1,0 1,0
70,0 - NKi 0.0 0,0 0,0 0.0 | Negp =| 0,0 0,0 0,0 0,0
50 - Tki | 180 -180 -221 221 | Toge =| 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 - iy = = MKi 0,0 0.0 0,0 00 |Mmn =| 00 0,0 0,0 0,0
0,0 0,5 1,0 1,6 20 X171
________ — M_ N T M N T
{ - Momenty ~——— Tngce - Normaine il x= 05 b= 12 2,4 00 194 2,4 00 194
"= 05 p = 4 19,4 4 0,0 -19.4
220 - = 05 p=12 | 2 0,0 18, 2, 4 |
-10 - x= 62 | 92 00 84 92 00 84
0 - ST IR s : § 1 | x = 52 8,2 0,0 -10,6 8,2 0,0 -10,6
10 - -
x= 05 = 9 [107 00 00 [ 107 00 00 |
20 - N
30 - J—
B M| = 1,00 10,7 f— 10,7
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Materiat: Beton B20 Stal: A-ll
Przesto: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2 Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekrdj zbrojenia jest mniejszy od min, N Ny M
Fac= 0 ¢ 12 b = 18 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 11
x [ Fac| % | ¢ Przyjac ¢ | szt | Fac | % x | Fa | % | ¢ Przyja¢ ¢ szt. | Fa %
44 100 ] 0003 1272 | 23084 4412409103 12 | 3 ]34 1126
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnego z = h, - 0,5x = 12,8 ~ Fac | [ Fa
¢ | szt ¢ | szt |
Podpora: b = 18 N Ny M Fac 2,26 Fa 15,71
et Ll X = 12 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 2,4 0,0 0,5
4 iFac = 0 12 [} H ’ y ’ H
it ¢ X = 62 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 9,2 0,0 12 2 .20 20 5
o Fac 2,26 Fa 5,65
k1" ‘ xX'= 12 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 2 0,0 0,5
Fac =! 0 12 - o ; ’ i ’
k2" ‘ ¢ x'= 52 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 8 0,0 12 2 1.8 12 S
O Do obliczenia sztywnosci belki wstawiaj moment rysujacy x 3 @ Do obliczenia sztywnosci belki wstawiaj moment ze statyki
L|A Sita scinajgca przenoszona przez beton Qq, = 17,6 kN ﬁB
211 122 ix= 50 * © cx= a0 L2 1] ]]2
L] - i — i # T ¢
40" T 1 | L1
X 0 Ah 0 _j ah :
i 20,3 _ 20,3 g
12+ 12 20,3 | sz2t. 44 129,3 szt. 44 | 20,3 12 12
Ter ] 0 6 co 60 ]{p = 068 ¢ 6 co 14 p= 0678] ¢ 6 co 607 e 1
s=.2417 ¢ 8 ¢o 60 l, = 170 b 8 co 6071 s=" 24
l, = 194 i
s Przekroj betonowy nie przenosi scinania g
2 b 12 A-A 2 b 12 B-B
T 1
| | . I |
o o Max ugiecie 0,_4_§_—‘! cm
o 2,1 | © e
1 Dop ugiecie O,Sﬂ cm
3 6 12 ] | & 3 6 12 ] |
18 18 1
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Nadproze zelbetowe

N2

N2

Ix = 1468 ¢ = 0 typ: LEWA - wolnopodparta PRAWA -wolnopodparta przesuwna - X
Wysokos$¢ zastepcza h, = 11,5 J = 2302 vik = 0,00
qly = 18,54 Szeroko$é zbierania obc. 220 cm k d o oD vki = 0,00
r e Skupione Réwnomierme 1 e ROWNOMICINE 2 } aik 18,5 18,5 22,7 22,7 k d A oD
i : Nik 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1.2 1.2
10,0 + Tik | -135 -13,5 -166 166 [Mux = 4,9 49 61 6,1
g Mik 0,0 0,0 0,0 0,0 x = 07 0,7 0,7 0,7
&0 1 NKi | 00 00 00 00 [Negp=l 00 00 00 00
00 : = , Tki | -135 -135 166 166 | Tep =| 00 00 00 00
' Mk | 00 00 00 00 |My,=l 00 00 00 00
00 65 10 15 20 25 30 X[m] L= "
L —— Momenty Tngce Normaine s M N T M N T
x= 05 p = 12 1,8 0,0 13,9 1,8 00 13,9
10 - x = 05 b, = 12 1,8 0,0 -13,9 1,8 0,0 -13.9
0 - : = ENSPTE X = 62 59 0,0 2,7 59 0,0 2,7
b= 55 0.0 -5,0 55 0,0 -5,0
X[mj X 52 e .
10
= x= 05 = 73 | 61 00 00 [ 81 00 00 |
20 ! N
00 05 1,0 1,5 20 25 30 35 B M| = 1,00 6.1 — 6,1
Materiaf: Beton B20 Stal: A-lll
Przesto: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2 Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekroj zbrojenia jest mniejszy od min. N Nd M
Fac= 0 ¢ 12 b = 18 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 6
x {Fac| % | ¢ Przyja¢ ¢ | szt. [ Fac | % x | Fa | % | ¢ Przyiaé ¢ | szt. | Fa %
2310000702 12 | 2 {23084 23 [ 127051} 02 12 2 1237084
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnego z = h, - 0,5x = 13,9 Fac Fa
§ | szt ¢ | szt |
Podpora: b = 18 N Ny M Fac 2,26 Fa 1571
it X = 12 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 1,8 0,0 0,3
FaC = 0 12 o ? 1 H ’ )
"i2” o _»¢ X = 62 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 5,9 0,0 12 2 1,2 20 S
e Fac 2,26 Fa | 565
"k1", x'= 12 Ah= 0 h = 18 h, = 15 0,0 0,0 2 0,0 0,3
iFac = 0 12 o ’ ! ! !
"k2" T ¢ xX= 5 aAh= 0 h= 18 h,= 15 00 00 6 | 00 12| 2 1.1 121 5
O Do obliczenia sztywnosci belki wstawiaj moment rysujacy x 3 @ Do obliczenia sztywnosci belki wstawiaj moment ze statyki
L[A Sita écinajaca przenoszona przez beton Qi = 17,6 kN /—| B
2| 122 lix= 50, o k= a0 L22 1| || 2
% ; — L e A
40 | T | 1
: 0 A h 0 Ah
{ 12,3 o 12,3 i
12 = 12 12,3 Lszt. 3,1 97,3 szt. 3,1 L 12,3 12 . 12
Te 1 ¢ 6 co 60 ](u = 0,78 4 6 co 14 W= 0,778]{ ® 6 co 607 e '§
s=.241 ¢ 8 ¢co 60 L, 122 ¢ 8 co 60 1s= " 24
l, = 146 i
x Przekroj betonowy przenosi scinanie i
2 6 12 A - A 2 b 12 B -B
I | ; l ]
N~
I L
o = Max ugigcie | 0,17 | cm
o 2.1 , s
Dop ugiecie 0,73_’» cm
I R
_—“‘\t"
2 0 12 I 2 0 12 ] E
18 18

N2
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J’____%__%_Ll_________ ____ﬁ_l ] _______,______ . fundamentowy z ta$my stalowej 30x4mm wg projektu elektrycznego.
: [

= Po utozeniu zbrojenia przed betonowaniem nalezy utozy¢ uziom

0 298
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125
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FOLIA PCV | MM ZGRZEWANA

PODKLAD BETONOWY B 15 GR. 8 CM

UBITY PIASEK NA GRUBOSC MINIMUM 15 CM

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

pRoJ\é\/@(/)\vc\)/,?EgGo BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
IOBIEKTU BUDOWLANEGO: | W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWE. | BALTYCKIEJ
PROJEKT BUDOWLANY - ZAPLECZE SOCJALNE | SKALA 1:50
_PRZEKROJ B-B - ZAPLECZE SOCJALNE | NR RYS (5
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY
MGR INZARCH. Z. KUFEL MGR INZ. K.DERUBA MGR INZ.M.PILARSKA
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 KI-1l-7432-24/98 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w spegj. architekt. w specj. konstr. w specj.arch. konstr.i sanitamej
15.10.2009 T 15.10.2009 | 15.10.2009




STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D6a D7 D8
{ i i i
‘ lll=l | |
| —i|||c—= | L
| El 30
Wymiary zewnetrzne S 1600 1600 980 | 980 | 1080 | 980 | 980 | 980 980
oscieznicy H 2140 2050 2050 2050 2050 2050 | 2050 | 2050 1850
PARTER 1 1 5 6 1 1 1 1 2
RAZEM 1 1 5 6 1 1 1 1 2
UWAGH Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne |
z aluminium w kolorze| stalowe w kolorze . .
braz szklone szktem eine Drzwi wewngtrzne systemowe Drzwi
b a‘Z. p osazone stalowe Drzwi wewngtrzne systemowe | wewngtrzne
vf;&zg:z?w v;{vp; za.ml?i v stalowe wyposazone systemowe
samozamykacz i dwa | patentowe w zamki patentowe mlian:tu
zamki patentowe dobrej| dobrej jakosci Kociéni
akosci wysokocisnie-
J niowego
STOLARKA OKIENNA
SYMBOL OZNACZENIE o1 02 03
1l _
| |
HER=In-
Wymiary zewnetrzne S 1200 800 800
| oscieznicy H 1200 600 | 600
PARTER 2 4 8
RAZEM - 2 4 8
UWAGI

okna z PCV U=1.1 w kolorze
biatym od strony zewngtrzne;j

w kolorze ugier szkione

wyposazone w gornej czescl
w nawiewniki higroskopijne

Podczas murowania otworéw dla stolarki w celu zachowania
projektowanych wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage rodzaj i wymiary

okna z PCV U=1
kolorze

biatym od strony
ZeWngtrzne)

w kolorze ugier

dw

profili producenta stolarki

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWATADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ

ZESTAWIENIE

15.10.2009

STOLARKI

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH.

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w spegj. architekt.

Z. KUFEL

15 10.2009—{

“PROJ. KONSTRUKCJI

MGR INZ. K.DERUBA

KI-11-7432-24/98
- w specj. konstr.

15.10.2009

[ skaLa
NR RYS
| ° =
SPRAWDZAJACY
MGR INZ.M.PILARSKA

Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
|'w specj.arch. konstr.i sanitarnej

| 1:100

i




PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ [ BALTYCKIE

SKALA 1:50
ELEWACJA: WSCHODNIA
NRRYS.: ,fo
PROJ. KONSTR.-BUD. SPRAWDZAJACY:

INZ. BUD. K. DERUBA

KI-11-7432-24/98
w specj. konsir.

MGR INZ. M. PILARSKA

GP-RZ-8386/5/93
w specj.arch. konstr.i sanitamej

Data: 15.10.2009

Data: 15.10.2009




PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFEL

89-600 CHOJNICE, ul. Suki

1ikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWABOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIE

SKALA 1:50
ELEWACJA: ZACHODNIA
NR RYS.: ff
PROJ, ARCHITEKTURY PRO.J. KONSTR -BUD. SPRAWDZAJACY:

MGR INZ ARCH. Z. KUFEL

INZ. BUD. K. DERUBA

MGR INZ. M. PILARSKA

N A/
UB.VANIZ 72 0370788
w spedj. architekt.

[

KI-II-7432-24/98 GP-RZ-8386/5/93
w spegj. konstr. w specj.arch. konstr.i sanitamej
Data: l 15.10.2009 Data: 15.10.2009 Data; 15.10.2009




PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZIStAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIE

SKALA 1:50
ELEWACJA: POLUDNIOWA —
NRRYS.: / 7
PROJ. KONSTR.-BUD. SPRAWDZAJACY:

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ- H. Z. KUFEL

/,,,;';L/i--

INZ. BUD. K. DERUBA

MGR INZ M. PILARSKA

U.B.VAN 10/379/88 KI-11-7432-24/98 GP-RZ-8386/5/93
w speq]. architekt. w spegj. konstr. w spedj.arch. konstr.i sanitamej
Data: | 15.10.2009 Data: 15.10.2009 Data: L1 5.10.2009




PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIE

. SKALA 1:50

ELEWACJA: POLNOCNA -
NR RYS.: A fio-)

PROJ. KONSTR.-BUD. SPRAWDZAJACY:

INZ. BUD. K. DERUBA

MGR INZ. M. PILARSKA

KI-I1-7432-24/98 GP-RZ-8386/5/93
w spegj. konstr. w specj.arch. konstr.i sanitamej
Data: 15.10.2009 Data: 15.10.2009




