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Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr.1,3cm
Kruszywo kamienne 0­6mm gr.5cm
Kruszywo łamane 5­40mm gr.15cm
Podsypka piaskowa 10cm
Grunt rodzimy

Nawierzchnia z trawy syntetycznej 6cm
Warstwa wyrównawcza z mączki kamiennej gr.4cm
Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0­31,5mm gr.5cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 31,5­63mm gr.10cm
Warstwa odsączająca  z piasku lub pospółki gr.10cm

Nawierzchnia poliuretanowa 1,3cm
Beton B­20 gr.12cm zbrojony włóknem
 z tworzywa
Folia PE 0,2mm
Podbudowa z piasku 30cm

Fundament pod
korytko odw.liniowego
typu "Sport"

Obetonowanie 10x10cm

Obetonowanie 10x10cm

Fundament pod
korytko odw.liniowego

Linia terenu
istniejącego

Kostka brukowa betonowa 8cm
 Suchy beton B­20 5cm
Podbudowa z mieszanki piaskowo­tłuczniowej 23cm
Podsypka z piasku 10cm
Ziemia urodzajna do zebrania

Zakończenie z krawężnika 15x30
 skośnego na ławie betonowej z oporem

Kostka brukowa betonowa 6cm
Podbudowa z piasku 10cm
Ziemia urodzajna do zebrania

Krawężnik 12x25
na ławie 20x10cm (B15)

Fundament słupka
 ogrodzeniowego 30x30x90

Fundament słupka
 ogrodzeniowego 30x30x90

Ogrodzenie terenu h=200cm z siatki powlekanej na
słupkach z rur stalowych śr.50mm ocynkowanych i malowanych
wg rysunku szczegółowego

Ogrodzenie terenu h=200cm z siatki powlekanej na
słupkach z rur stalowych śr.50mm ocynkowanych i malowanych

wg rysunku szczegółowego

Ława pod obrzeże z oporem
z betonu B­15

Ława pod obrzeże z oporem
z betonu B­15

Ława pod obrzeże z oporem
z betonu B­15
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 PROJEKTOWANEGO
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.M.PILARSKAMGR INŻ. K.DERUBA

NAZWA I ADRES

SKALA

NR RYS

w specj. konstr.
KI­II­7432­24/98

1:50

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INŻ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN­KZ­7210/379/88
w specj. architekt.

PROJEKT BUDOWLANY

Nr 472/68 i GP­RZ­8386/5/93

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89­600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

w specj.arch.  konstr.i sanitarnej

15.10.200915.10.2009

BUDOWA BOISKA  Z  ZAPLECZEM SOCJALNYM
 W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ I BAŁTYCKIEJ

Trawa nat.

Trawa nat.

Bieżnia

Trawa nat. Bieżnia

Boisko do piłki nożnej

SKALA 1:25 SKALA 1:25

SKALA 1:25

SKALA 1:25
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