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Opis techniczny

do projektu wewngtrznej instalacji elektryczne;j

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej dla budowy boiska z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej. Budowa planowana jest etapowo, wewngtrzna
instalacja elektryczna zostanie zrealizowana w I etapie.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
2.1.  zalecenia inwestora
2.2. obowiazujace przepisy i normy
2.3. podkitady budowlane
2.4. ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

3. Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w szczegdlnoscei:

3.1.  PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosci pradowe diugotrwate przewodow.

3.2. PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. PN-EN 12464-1: 2004 Swiatto i owietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

3.4. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z p6zn.
zmianami)

4. Dane ogoélne i energetyczne obiektu _

W budynku zaplecza socjalnego projektuje si¢ instalacje elektryczna o napigciu zasilania 400/230V. Zasilanie
budynku odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Zasilanie
budynku zaplecza szatniowego odbywac sie bedzie kablem YKYZo 4x35mm?2 ze ztacza pomiarowego zlokalizowanego
przy ogrodzeniu. Lokalizacja ztacza i plan trasy kabla zasilajacego zgodnie z projektem linii kablowych zalicznikowych
oraz o$wietlenia zewnetrznego. Projektowany budynek ogrzewany bedzie z kotla gazowego, a ciepla woda uzytkowa z
kotla gazowego wspomaganego kolektorami stonecznymi.

5. Zakres opracowania
5.1. Rozdzielnia gtéwna RG
5.2. Oswietlenie podstawowe
5.3. Oswietlenie ewakuacyjne
5.4. O$wietlenie zewnetrzne
5.5. Instalacja gniazd
5.6. Prowadzenie przewodéw
5.7. Instalacja ochrony od porazen
5.8. Instalacja przeciwprzepigciowa oraz odgromowa

5.1. Rozdzielnia giéwna RG

Projektuje si¢ rozdzielni¢ gtéwna RG, o wymiarach wys. 650mm, szer. 550mm i gt. 160mm, zasilang ze
zlacza pomiarowego ZKP kablem ziemnym YKYzZo 4x35 mm2. Zastosowaé rozdzielni¢ gtéwna RG o stopniu
ochrony IP44 i klasie izolacji I, przystosowana do montazu 96 moduléw. Montaz rozdzielni na wysokosci
120cm nad poziomem posadzki. Z rozdzielni RG zasilone zostana: rozdzielnia oswietlenia boiska ROB,
rozdzielnia centrali wentylacyjnej CWT, centralny punkt dystrybucyjny CPD, o$wietlenie terenu oraz
wewnetrzne obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i sitowe 400V. Rozdzielnie RG wyposazyé w
aparature zgodna ze schematem rozdzielni gtéwnej RG (lub réwnowazng) oraz wykona¢ niezbedne potaczenia.
Do taczen aparatéw modutowych zabezpieczajacych obwody wewngtrzne nalezy stosowaé szyny laczeniowe,
grzebieniowe o przekroju 16mm2. Do taczeh aparatdw zasilajacych rozdzielnice ROB nalezy zastosowaé
przewody LgY 35mm?2.



5.2, Oswietlenie podstawowe,
Instalacje oSwietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami YDYp 2/3/4x1,5 mm2 w izolacji 750V
w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych oraz sanitariatach stosowaé osprzet podtynkowy o stopniu ochrony
IP44. Laczniki instalowaé¢ na wys. 1,4m od podiogi, w miejscach wskazanych na schematach. Zastosowaé
oprawy o$wietleniowe przykrecane do sufitu lub montowane na $cianie (ozn. dod. n.s.). Wszystkie przewody
uktadaé z uwzglednieniem uwag zawartych w punkcie 5.6. niniejszej dokumentacji.
Obliczenia dotyczace o$wietlenia wykonano w programie ,Dialux”. Zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2002
przyjeto wymagania dotyczace o§wietlenia wnetrz:
1) pomieszczenia treneréw — 300 Ix
2) komunikacja, korytarze, magazyn — 100 Ix
3) pomieszczenia sanitarne i techniczne — 200 Ix
Obliczone poziomy natgzen oswietlenia zostaty oznaczone na rzucie instalacji o$wietleniowe;j.

5.3. Oswietlenie ewakuacyjne.

Nad wyjsciem gtéwnym oraz nad wyj$ciami z szatni, na wysokosci 50cm od sufitu, zaprojektowano oprawy
ewakuacyjne z czasem podtrzymania 3 godziny. Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami
YDYp 4x1,5 mm2 w izolacji 750V w/t. Wszystkie przewody uktada¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w
punkcie 5.6. niniejszej dokumentaciji.

5.4. Oswietlenie zewnetrzne.

Projektuje si¢ rowniez o$wietlenie terenu montowane w naroznikach budynku zaplecza socjalnego w postaci
naswietlaczy asymetrycznych typu Powerlug 1x70W MH Asym. Na budynku zostanie zamontowana tablica
informacyjna; nad tablica informacyjna na budynku projektuje si¢ o$wietlenie typu Delight 1x70W (wersja
jednostronna). O$wietlenie terenu oraz tablicy informacyjnej sterowane zegarem cyfrowym, tygodniowym.
Instalacje oswietlenia terenu nalezy wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm2 w izolacji 750V w rurach
ochronnych typu ICTA 3422 §r. 33, uktadanych bruzdach pod ociepleniem budynku. Wszystkie przewody
uktadaé z uwzglednieniem uwag zawartych w punkcie 5.6. niniejszej dokumentacji.

5.5. Instalacje gniazd.

Obwody gniazd wtyczkowych odbiornikéw jednofazowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 w
izolacji 750V wit i zakoficzy¢ gniazdami podtynkowymi z bolcem ochronnym, 16A, 250V. W pomieszczeniach
wilgotnych oraz sanitariatach zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.

Obwody dedykowane gniazd do pracy z komputerem wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?2 w izolacji
750V wi/t. Wszystkie przewody ukladaé z uwzglednieniem uwag zawartych w punkcie 5.6. niniejszej
dokumentacji.

W miejscach przewidzianych do pracy z komputerem zaprojektowano punkt elektryczno-logiczny PEL w
puszce p/t 213x142mm, jako zestaw gniazd $ciennych podtynkowych, w ktérego skiad wejda:

1) gniazdo podwdjne ogblnego przeznaczenia,

2) gniazdo podwdjne typu DATA

3) gniazdo telefoniczne RJ-12 2 szt.

4) gniazdo sieciowe RJ-45 kat. 6 2 szt.
Obwody do zasilania odbiornikéw tréjfazowych wykonaé jako 5-cio przewodowe o przekroju wynikajacym z
mocy danego urzadzenia przewodem typu YDYp w/t. Gniazda og6lne w pomieszczeniach suchych oraz punkty
elektryczno-logiczne $cienne instalowaé na wysokosci 0,3m od podtogi. W fazience instalowaé gniazda szczelne
podtynkowe na wysoko$ci 1,4m od podtogi.

5.6. Prowadzenie przewodéw
Obwody z rozdzielni gléwnej nalezy prowadzi¢ na $cianach w okreslonych strefach instalacyjnych

poziomych i pionowych, a pod pokryciami (tynkiem) sufitu i pod podtoga moga by¢ prowadzone po najkrotszej
drodze.
Strety poziome na $cianach o szerokosci 30cm:

1) gbérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm pod gotowa powierzchnia sufitu,

2) dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm ponad gotowa powierzchnia podiogi,

3) $rodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120cm ponad gotowa powierzchnia podlogi.
Srodkowe strefy instalacyjne nalezy planowa¢ w pomieszczeniach gdzie powierzchnia robocza przewidziana jest
na scianach.
Strefy pionowe na $cianach o szerokosci 20cm:

1) pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30cm od oscieznicy,

2) pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30cm od oscieznicy,

3) pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30cm od zbiegu $cian w kacie.
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Pionowe strefy instalacyjne siggaja od linii zbiegu $ciany z podtoga do linii zbiegu $ciany z sufitem. W
przypadku drzwi jednoskrzydiowych pionowa strefe instalacyjna nalezy prowadzi¢ tylko po stronie zamka
drzwi,

5.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowa stanowi izolowanie cze$ci czynnych oraz umieszczenie czg$ci czynnych poza
zasiegiem reki.. Ochrona uzupelniajaca zaprojektowana przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania
dla obwodéw gniazd 230V 2P+PE, wypustéw sitowych, obwodéw os$wietleniowych realizowana bedzie
wytacznikami réznicowopradowymi IAn=0,03A. typu AC oraz A.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim poprzez samoczynne
wylaczanie zasilania wylacznikami nadpradowymi, uziemienie czgséci przewodzacych dostgpnych, zastosowanie
polaczen wyréwnawczych giéwnych i miejscowych, zastosowanie urzadzen II klasy ochronnodci. Instalacje
odbiorcza zaprojektowano w uktadzie TN-S. Punkt rozdziatu PEN na PE i N znajdowa¢ si¢ bedzie w rozdzielni
gtownej RG. W catej instalacji przestrzegaé: izolowania przewodu N od czesci przewodzacych dostepnych i
obcych oraz ciaglosci przewodu PE.

W budynku projektuje si¢ wykonaé instalacje polaczen wyréwnawczych gléwnych i miejscowych. Do
glowne] szyny uziemiajace nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe instalacje budynku, oraz uziom
fundamentowy. Gléwna szyne uziemiajaca GSU zlokalizowa¢ w puszce p/t 213x142mm z deklem z PCV, pod
rozdzielnia giéwna RG, na wysokosci 0.3m nad posadzka. W pomieszczeniu kotlowni nalezy zastosowaé
miejscowe polaczenia wyrdwnawcze, obejmujace czgsci przewodzace dostepne i cze$ci przewodzace obce.
Giéwne polaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LgYzo 16mm?2 natomiast miejscowe polaczenia
wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 4 mm?2.

5.8. Instalacja przeciwprzepigciowa oraz odgromowa

W projektowanej rozdzielni przewiduje sie zastosowanie modutowego hybrydowego ogranicznika przepieé
klasy I, zapewniajacego napigciowy poziom ochrony Up < 1,5 kV, nie wymagajacego dobezpieczenia.

Budynek szatni bedzie wyposazony w zewnetrzne urzadzenie piorunochronne. Ochrone odgromowa beda
stanowic:

1) 3 przewodéw odprowadzajacych wykonanych z drutu FeZne8 uktadanych w zatynkowanych bruzdach w

rurach ochronnych pod ociepleniem w naroznikach budynku zgodnie z rys. 4.

2) 3 ztacz kontrolnych w studzienkach,
3) 3 studzienek do montazu w kostce brukowe;j
4) uziom fundamentowy wykonany z tasmy stalowej 30x4mm

Rynny metalowe nalezy polaczy¢ ze zwodami. Ziacza kontrolne na przewodach odprowadzajacych
zainstalowa¢ w studzienkach ztacza kontrolnego przystosowanych do montazu w kostce brukowe;j.

Nad podtozem fundamentu tawowego umiesci¢ uziom fundamentowy tak, aby beton tworzyt jego otuling o
grubodci nie mniejszej niz 5 cm. Elementy uziomowe zatapia si¢ w fundamentach budynku, tak by tworzyly
zamknigty kontur. Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 do GSU w puszce p/t pod
rozdzielnia giéwna, oraz do kottowni, do puszki p/t 213x142mm z deklem z PCV, na wysokosci 0.3m nad
posadzka. Wyprowadzi¢ réwniez bednarke FeZn 30x4mm od uziomu fundamentowego, na zewnatrz tawy
fundamentowej, do podiaczenia dodatkowych uziomdéw pionowych. Uziom fundamentowy powinien by¢
sprawdzony przed wylaniem betonu.

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej, kt6rej
warto$§¢ Ruz < 10Q. W przypadku niespetnienia warunku R<10, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia
poprzez zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych. Cala instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z
normg PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1.

6. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i
stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw, urzadzen i innych wyrobéw réwnowaznych do wskazanych w
projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez
realizacj¢ wg wskazan projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy
wykonaé wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby) zgodnie z
norma PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac
okreslone przepisami (normami) parametry.

7. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj inwestycji : Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej
Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1



Projektant: Zenon Trabata, upr. bud. NB-7210/253/79
Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabata
Data sporzadzenia: 15.10.2009r.

1) Przewidziany zakres roboét:
- roboty instalacyjne w budynku
- roboty ziemne
- prace montazowe
- prace demontazowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- droga.
- sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- kablowa, elektroenergetyczna sie¢ nN, SN

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dziatki sa uzbrojone w sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- elektroenergetyczna sie¢ nn i SN
Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwage przy wykonywaniu prac, zwlaszcza prac ziemnych

4) Przy wykonywaniu robét wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastgpujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci
- poSlizgnigcie si¢ na plaszczyZnie (szczegdlne w okresie zimowych)
- przysypanie cztowieka ziemia w wykopie
- uszkodzenie ciala od recznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw oraz od uderzenia

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP:
- wstgpne, ogélne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego
- przed robotami nalezy sprawdzié¢ sprawnos¢ sprzgtu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy
na okres§lonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzgtu wykwalifikowanym pracownikom

6) Przed rozpoczgciem robét nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowa¢ teren budowy, szczeg6lnie
wykona¢ nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopow
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tacznosci telefonicznej

Sprawdzajacy: Projektant: Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZDZISL.AW BIELA WSKI INZ. ZENON TRABALA MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
UAN-KZ-7210/7/87 NB-7210/253/79
specjalno$¢ instalacyjno inzynieryjna specjalnosé instalacyjno inZynieryjna

w zakresie instalacji elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych



Obliczenia techniczne
do projektu wewnetrznej instalacji elektryczne;j

1. Bilans mocy rozdzielni gléwnej
Moc zainstalowana Pi i zapotrzebowana Psz:

Moc Wsp. Moc
zainstalowana Pi | jednoczesno$ci| obliczeniowa
[kW] k Pobl [kW]
O$w. w budynku, wentylatory 1,5 0,9 1,35
Gniazda ogdéine w budynku 8 0,7 5,6
Wypusty zasilajace w kotlowni 4 0,7 2.8
Centrala wentylacyjna 1 1 1
Zasilanie CCTV 0,5 1 0,5
Oswietlenie terenu 0,3 09 0,3
Oswietlenie boiska (ROB) 52,6 1 52,6
O$wietlenie trybun (ROB) 0.8 1 0,8
SUMA 64,95
2. Dobér zabezpieczen przedlicznikowych
3
65,0-10 =101 A

*1,73-400-0,93
Wspdlczynnik cosp=0,93
Wspélczynnik tge=0,4
Zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe — WT-1/gG 125A.

3. Sprawdzenie spadku napigcia (wybrany obwéd)

s
AU, =M=0,56 % - na projektowanym przylaczu zalicznikowym YKY 4x35 27mb
35-56-400
_2:14-2:10° _ . .
AU, =0,76 % - na projektowanym obwodzie RG/G/2 YDYp 3x2,5 14mb

2.5-56-230°

D AU&=0,56+0,76=1,32%
D AUL=132%<U4,=3%

4. Sprawdzenie wybiérczosci zabezpieczen i skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
Warunki samoczynnego wylaczania: Zobl<Zs, Izw>Iw
Zs-1a=Uo
Zs — impedancja petli zwarcia dopuszczalna
Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi
Ia — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia ochronnego

Zwarcie w ztaczu pomiarowym ZKP:
Dla bezpiecznikow WT-2/gG 160A z charakterystyki pradowo-czasowej 1a=930A dla t=5s.
Zs <Uo:Ia =230:930 <0,247Q

Zwarcie w rozdzielni gtéwnej RG:
Dla bezpiecznikéw WT-1/gG 125A z charakterystyki pradowo-czasowej la=713,6A dla t=5s.
Zs <Uo:la =230:713,6 <0,32Q



Zwarcie w obwodzie gniazd RG/G/2:
Dla wytacznikéw instalacyjnych S301 B16A z charakterystyki pradowo-czasowej Ia=80A dla t=0,2s.

Zs <Uo:Ia =230:80

<2,87Q

Ponadto w rozdzielni w budynku dla ochrony uzupelniajacej przed dotykiem bezposrednim projektuje si¢ wytaczniki
réznicowo-pradowe typu P304 40A AC 30mA, P304 40A A 30mA oraz P312 B10, B16A A i AC 30mA.
Normatywny czas zadzialania wytacznika przeciwporazeniowego jest mniejszy od 0,2 s.

P 304 — 40/0,03A (AC, A) sz U _ 25 _oaaag
*1,2-A1, 1,2-0,03 ’
P 312 - B10A,B16A/0,03A (AC,A) 7= U _ 25 _conann
*1,2:A1, 1,2-0,03 ’
5. Sprawdzenie rzeczywistej petli zwarcia
ZKP RG Obw. RG/G/2
160 kVA = WT-2 istn. YAKY proj. YKY proj.YDYp
4x120 4x35 3x2,5 L~
160 A 1=186m é 1=27m I=14m %
Urzadzenie R [Q] X [Q]
1. Transformator 160kVA 0,01620 0,04690
2. Linia kablowa YAKY 4x120 186m 0,238%0,186=0,044 0,08*0,186=0,015
3. Linia zasilajaca RG YKY 4x35 27m 0,519%0,027=0,014 0,08*0,027=0,002
4. Obwdd odbiorczy RG/G/2 YDYp 3x2,5 14m 7,41¥0,014=0,104 0,08*0,104=0,008
T poz 1,2 0,0602 0,0619
X poz 1,2,3 0,0742 0,0639
Xpoz 1,234 0,1782 0,0719

Z,,=V0,0602>+0,0619°=0,086 2
Z1125=0,0742>+0,0639°=0,098 2

Z71254=V0,1782°+0,0719°=0,190
Z,1,=0,0860Q2<Z =0247Q
Z125=0,098Q2<Z,=0,32 Q2
Z11234=0,190<Z,=2,870Q
Rzeczywiste opornosci pgtli zwarcia sa mniejsze od dopuszczalnych.

121=230:0,086=2674A>1a1=930A
1z2=230:0,098=2347A>1a2=713,6A
1z3=230:0,19=1210A>Ia3=80A

Rzeczywiste prady zwarcia sa wigksze od obliczeniowych, wigc warunki sa spetnione.
Poszczeg6lne wartosci zabezpieczen i obliczeniowych warto$ci opornosci oraz pradéw dopuszczalnych gwarantuja

poprawna skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej pradem elektrycznym. Z uwagi na fakt, ze dopuszczalna
warto$¢ uziemienia sieci nie moze przekroczy¢ 10 2 oraz czasy zadziatania urzadzen zwarciowych sa duzo mniejsze
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od dopuszczalnych (0,2s i 5s), zostaje zachowana skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Powyzsze warto$ci
nalezy po wykonaniu rob6t montazowych zweryfikowal poprzez wykonanie pomiaréw kontrolnych przez
uprawniona osobe.

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewodéw i kabli, ich zabezpieczenia i inne
parametry:

Nrobw. |Typodbioru [Pi |IB Przewdd* Zabezpieczenie przeciazeniowe Ochr. przeciwporazen. | Spadek napigcia
(kW] [[A] |Typ 1z[A] [L[m] [Typ 2 [A]|Is<Inel  [l<1,45 1z |Zs [Q] |I2 [A] |Zs Ta<Uo |AU%odc. |AU%

RG/O/1  [Osw. ewak. 0,05 02 |YDYp3x1,5 | 15 5 |S301 B10 15 10,2<10<15 (15<21,03| 0,15 | 50 |7,46<230| 0,01 0,57
RG/O/2  |O$w. zewn.bud.| 0,30 | 1,4 [YDYp 3x1,5 | 15 5 |S301 B10 15 |1,4<10<15 [15<21,03| 0,15 | 50 (7,46<230( 0,07 0,63
RG/O/3  |O$w. ogblne | 0,30 | 1,4 |[YDYp3x1,5 | 15 | 12 (S301 B10 15 |1,4<10<15 |15<21,03| 0,23 | 50 |11,4<230| 0,16 0,72
RG/O/M4  |O$w. ogélne | 0,25 | 1,1 [YDYp3x1,5 | 15 11 |S301 B10 15 |1,1<10<15 [15<21,03| 0,22 | 50 (10,7230 0,12 0,68
RG/O/5  |Osw. ogblne | 0,35 | 1,6 |[YDYp 3x1,5 | 15 10 (S301 B10 15 |1,6<10<15 [15<21,03| 0,21 | 50 |(10,3<230( 0,16 0,72
RG/O/6  |O$w. ogblne | 0,25 | 1,1 |[YDYp 3x1,5 | 15 16 |S301 B10 15 |1,1<10<15 [15<21,03| 0,27 | 50 (13,5230 0,17 0,73
RG/G/1  |Gn. ogblne 2,00 | 9,2 [YDYp3x2,5 | 20 13 |S301 B16 23 19,2<16<23 23 <28,28( 0,18 | 80 |14,3<230| 0,68 1,24
RG/G2  |Gn. ogdlne 2,00 |92 [YDYp3x2,5 | 20 | 14 |S301BI16 23 19,2<16<23 |23 <28,28| 0,19 | 80 |15,2<230| 0,76 1,32
RG/G/3  |Gn. ogblne 2,001 972 [YDYp3x2,5 | 20 14 [$301 B16 23 19,2<16<23 23 <28,28( 0,19 | 80 1152<230} 0,76 1,32
RG/GK/1 |Gn. komputer. | 2,00 | 9,2 [YDYp 3x2,5 | 20 10 |S301 B16 23 19,2<16<23 23 <28,28| 0,16 | 80 [12,9<230| 0,54 1,1

RG/W/1 |Wypust zasil. | 2,00 | 3,0 |[YDY 5x2,5 18 13 |S303 B16 23 |3<16<23 23<26,1 | 0,18 | 80 [14,6<230| 0,12 0,68
RG/W/2 |Wypust zasil. |2,00 | 3,0 |YDY 5x2,5 18 12 |S303 B16 23 |3<16<23 23 <26,1 | 0,18 | 80 |14,1<230| 0,11 0,67
RG/OT/1 |O$w. teren. | 0,30 | 0,5 YDYp3x2,5 | 18 | 35 |S301 Bi6 23 |0,5<16<23 23<26,1 | 0,34 | 80 |27,2<230| 0,28 0,84
RG/ROB |Osw. zewn. 52,50/79,8|YKY 5x35 89 10 |SP58 gG80| 128 |79,8<80<128 (128 <129 | 0,1 | 200 |20,8<230| 0,17 0,73
RG/CTV |Zasil. CPD 0,50 | 2,3 [YKY 3x2,5 20 9 |S301 B16 23 [2,3<16<23 23<28,27| 0,16 | 80 |12,4<230| 0,12 0,68
RG/CWT |Zasil. centr. 1,00} 1,5 |YDY 5x2,5 18 8 |S303Bi6 | 23 |1,5<16<23 23<26,1 | 0,14 | 80 |11,6<230] 0,03 0,59
* - dhugoé¢ do kofica obwodu

Dla wszystkich obwodéw wymagane warunki sa spetnione.

6. Wymagania oS§wietleniowe dotyczace wnetrz
Obliczenia dotyczace o$wietlenia wykonano w programie ,Dialux”. Srednie natgzenia ofwietlenia zostaly
zamieszczone na rysunku instalacji elektrycznej — bez gniazd.

7. Poziom ochrony odgromowej
Przyjeto obliczony programowo IV stopien ochrony odgromowej projektowanego budynku. Obliczenia
dotyczace stopnia ochrony wykonano w programie GromExpert wg normy [EC 1024-1/1995.

Projektant: Sprawdzajacy: Asystent projekt. inst. elektr.:
INZ. ZENON TRABALA INZ. ZDZISEAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI
specjalnoé¢ instalacyjno inzynieryjna specjalno$é instalacyjno inZynieryjna

w zakresie instalacji elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych



Schemat RG:

L1, L2, L3, N
Uklad sieci TN-C-S J J
Nap. znamionowe 230/400v %ESB §E58 ‘ %ESB LY %.'258
gG 50A gG S0A gG 50A gG 50A
HRC22x58 HRC22x58 HRC22x58 HRC22x58
P304 P304 1 P304 % P312A L P304kV
pl_YOvpzo 3x1.5  \v FRX303 Q 4p Ii 4p Q 4p Q 2p Q 4P XS 301B %S_301B § SRS8 \ S,301B \'$_3038
: 4P L, 40A I 40A 5 40A 5 16A H 40A 1P 1P 6P 1P 3P
125A 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 6A 16A gG 80A |16A 16A
Wyt. ppoz. (2 wyzwolaczem RC22x58
z przyciskiem padnapleclawym) H X
sterowniczym
1NO+1NC
22
5 . xS 301B xS 301B xS 301B xS 301B xS 301B xS 301B xS 301B xS 301B xS 301B xS _303B xS_303B Y | 25A
Ochronnik & LGmE,kl 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 3P 3P [':I 230V
_[\ﬂsp 5 0,5 10A 10A 10A 10A 10A 10A 18A 16A 16A 16A 16A
= PC 1
Wszystkie metalowe
instalacje budynku
oraz uziom
T & # & 4 p 4 + 4 g 4 # P s # 4 #
L___—hpg_ ——————— N T T TN T T TN T TN T T TN T T T NT T T TN T T NN T T "™y T T ™™ T T TN "—"‘_<___'"'"—"'———__\—___Y'_—_'\——-_\—"—‘H'l'
Oznoczenia zaciskow RG/01 RG/0/2 RG/0/3 RG/0/4 RG/0/5 RG/0/6 RG/G/1 RG/G/2 RG/G/3 RG/GK/1 RG/W/1 | RG/W/2 | RG/0T/1 RG/ROB RG/CPD RG/CWT |
Opis Zasilanie Ochronnik Lampki Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Ogwietlenie| Oswietlenie | Odwietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Wypust WyFust Programowalny] Oswietlenie [ Zasilanie Zasilanie Zasilanie
P ze ztacza hybrydowy kontrolne | ewakuacyne| zewnetrzne| ogo6ine ogo6lne ogo6ine ogo6lne ogo6lne ogolne ogblne dedykowane | zasilajacy | zasilajacy zeqar terenu ROB CPD wentylacji |
pomiarowego| klasy 1 pom. 12, 13, |pom. 8, 8, 10,(pom. 6, 7, 16| pom. 1, 2, 3, | pom. 6, 7, 8, pom. 9, 11, 13| pom. 2, 4 pom. 15 automatyke kotta tygodniowy z mechaniczne;j
14, 15 1" 4,5 12, 15,16 solarng gazowego czujnikiem
pom. 8 pom. zmierzchowym
Typ kabla YKYzo 4x35 | 4xLgY 25mm2 YDYp 3x1,5mm2[YDYp 3x1,5mm2|YDYp 3x1,5mm2(YDYp 3x1,5mm2 |YDYp 3x1,5mm2[YDYp 3x1,5mm2|YDYp 3x2,5mm2|YDYp 3x2,5mm2|YDYp 3x2,5mm2|YDYp 3x2,5mm2|YDYp 5x2,5mm2[YDYp 5x2,5mm2 YDYp 3x2,5mm2|YKY20 5x35mm2|YDYp 3x2,5mm2|YDYp 5x2,5mm2

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

Rozdzielnia:
96 modutowa

NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO:| CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE.J | BALTYCKIEJ

. . SCHEMAT - ROZDZIELNIA GLOWNA RG SKALA
— drzwi biate Ilub przezroczyste
— wktadka patentowa WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NRRYS 1
— montaz na wysokcsci min. 120 cm od poziomu wykonczonej podtogi. PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR IN2.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI

specjalnosé Instalacyjno InZynleryjna
w zakresie instaladji elekirycznych

specjalnods Instalacyjno inZynieryjna.
w zakresle Instalag)| elekirycznych

15.10.2009r |

15.10.2009r |

15.10.2000 |
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S d rd 7 A0 wg p.t. Instalac]i wentylac ji mechahiczne |
00| RG/0/6 I__J N| RG/0/6 JH PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
EE RG/0/6 o<l | ] = 60 CPD Centralny punkt dystrybucyjny, szafo wiszaca ZDZIStAW KUFEL 88-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
71 rc/0/6 f RG/% rRe/H/6 o wg p.t. Instalaci strukturalne] oraz systemu NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
nAA I n.s. A=TREG R monltoringu CCTV OBIEKTU BUDOWLANEGO: | CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ | BALTYCKIE
H /////////////////////lm////////////////////////////////////l/////// H INSTALACJA ELEKTR. - BEZ GNIAZD SKALA 1:50
R L 8 L L 0 6 0 -
Sterowanie oprawami oswietleniowymi za pomoca tacznikow WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NRRYS 2
jednobiegunowych oraz swiecznikowych. Nalezy wykona¢ PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA
potaczenia w puszkach p/t, za tacznikami. Do potaczen INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI LUKAS'g%%IB%WSKI
elektrycznych zastosowa¢ szybkoztaczki 450V 24A. it 2 2SY TS na | ool BT ]
w 2akresle Instalag] elekirycznych | w zakresie Instaladj elekirycznych
15.10.2009r | 15.10.2009r | 15.10.2000r |
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S R e Hamtme | Cavwzlees 1 [4H\/ | ROB PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
N j N j an ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
Hy N A RG/ROB NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
Y 17 J N [; ] OBIEKTU BUDOWLANEGO: [CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ
S e INSTALACJA ELEKTR. - GNIAZDA SKALA 1:50
A A A A A A A A A A A A
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NR RYS 3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI
specjainoét Instalacyjno Indynieryjna | specialnoéé instalacyjno inZynieryjna
w zakresla Instaladii elekirycznych | w zalresie Instalag)l elekirycznych
15.10.2000r | 15.10.2009r | 15.10.2000r |




PS — Ptyty solarne 114,5x207x9cm

TAT,"BYCT)'DT — ozn. dod. komindw
o/+ — zacisk krzyzowy

oKl — klema podt. rynny

oSk — studzienka ze ztaczem kontrolnym
/P — zwéd pionowy 0,3m

zwody FeZn sr. 8mm

RO

do uziomu fundamentowego

f Sk

Kl

J A
N

o—Do

PS

PS

PS

PS

zP
7+

P & Z+

Kl

Przewody odprowadzajace, oznaczone literami RO utozyé od
wysokosci 2,0m nad ziemia, do studzienki ze ztaczem kontrolnym
Sk, w rurze ochronnej, izolacyjnej o grubosci scianki 5,0mm.

Rynny metalowe nalezy potaczyé¢ z uziomem sztucznym (zwodami
piorowymi) za pomoca ztacza rynnowego.

Zwody pionowe przy kominach instalowa¢ w odstepie izolacyjnym w

powietrzu

0,3 m do wysokosci ok. 0,3 m ponad kominy.

Zwody poziome instalowa¢ na wyskokosci ok. 6,5cm od potaci
dachu, pionowe na dachu instalowaé¢ do wysokosci ok. 0,35 m

ponad kalenice.

RO

[ sk

Sk

RO

do uziomu fundamentoweco

do uziomu fundamentowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 88-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ

INSTALACJA ELEKTR. - INST. ODGROMOWA SKALA 1:100
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NRRYS 4
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ZESTAWIENIE MATERIAELOW

Nr | Nazwa, opis Tlos¢
1 Rozdzielnia gtéwna 96 modulowa, p/t, IP44, wys. 650mm, szer. 550mm, gt. 160mm z wkiadka |1 szt.
patentowg,

2 Rozlacznik instalacyjny typu FRX303 125A z wyzwalaczem podnapieciowym 1 szt.
3 Obudowa wylacznika gtéwnego przeciwporazeniowego, p/t, IPSS, wraz z stykami NO i NC 1 szt.
4 Roztacznik instalacyiny typu FR303 100A 3-modutowy 1 szt.
5 Podstawa bezpiecznikowa typu SP58 z wkiadkg HRC 22x58 80A gG 6-modutowa 1 szt.
6 Podstawa bezpiecznikowa typu SP58 z wktadka cylindryczng gG 50A 3-modutowa 4 szt.
7 Wrylacznik réznicowo-pradowy typu P304 40A 30mA 4-modutowy 3 szt.
8 Wrylacznik réznicowo-pradowy typu P304 40A 30mA Hpi(kV), krétkozwloczny 4-modutowy 1 szt.
9 Wylacznik réznicowo-pradowy typu P312 16A 30mA A 2-modutowy 1 szt.
10 Wytacznik nadpradowy typu S301 B 6A 1-modutowy 1 szt.
11 Wytacznik nadpradowy typu S301 B 10A 1-modutowy 6 szt.
12 Wylacznik nadpradowy typu S301 B 16A 1-modutowy 5 szt.
13 Wytlacznik nadpradowy typu S303 B 16A 3-modutowy 3 szt.
14 Lampki kontrolne 230V 3-kolory, szerokos¢ 0,5-modutowy 1 szt.
15 Ochronnik hybrydowy klasy I typu DehnVentil modular TNC 255 1 szt.
16 Cyfrowy zegar sterujacy 1z 16 A z czujnikiem zmierzchowym 1 szt.
17 Szyny taczeniowe grzebieniowe (16mm?2) 4 szt.
18 Przewdd typu LgY 35mm?2 3m
19 Szyna wyréwnujaca potencijal SWP2 2 szt.
20 Puszka podtynkowa 213x142 typu ,,Batibox” z pokrywa PCV do szyny SWP2 2 szt.
21 Zacisk na rury miedziane o regulowanej srednicy 12-22mm 4 szt.
22 Przewdéd typu YDYpzo 450/750V 3x1,5mm2 310 m
23 Przewdéd typu YDYpzo 450/750V 4x1,5mm?2 10 m
24 Przewdéd typu YDYpzo 450/750V 3x2,5mm?2 150 m
25 Przewod typu YDYpzo 450/750V 5x2,5mm?2 30m
26 Przewéd typu LgY 4mm?2 25 m
27 Przewdéd typu LgY 16mm2 10 m
28 Przewdd typu LgY 25mm2 5m
29 | Rura ochronna typu ICTA 3422 ér. 32 50 m
30 Oprawa o$wietleniowa typu PRISMA 2x14W 2 szt.
31 Oprawa os$wietleniowa typu PRISMA 2x28W 7 szt.
32 Oprawa o$wietleniowa typu CIMI 1x14W 7 szt.
33 Oprawa oswietleniowa typu CIMI 1x14W SLDP (z wbudowanym czujnikiem ruchu) 1 szt.
34 Oprawa oswietleniowa typu VOYAGER ECONOMY 1x18W 3 szt.
35 Oprawa oswietleniowa typu LEOPARD 1x28W TC-DD 14 szt.
36 Oprawa nascienna oswietlenia placu 70W typu Powerlug 1x70W AS IP65 3 szt.
37 Oprawa nascienna oswietlenia tablicy informacyinej 70W typu Delight 1x70W MH IP54 1 szt.
38 Gniazda podwdine z bolcem ochronnym, 16A, IP44 8 szt.
39 Gniazda podwdine z bolcem ochronnym, 16A, IP2X 7 szt.
40 Facznik pojedynczy, IP 2X, p/t 9 szt.




41 T .acznik $wiecznikowy, IP 2X, p/t 2 szt.
42  |Lacznik poiedynczy, IP 44, p/t 11 szt.
43 t.acznik Swiecznikowy, IP 44, p/t 2 szt.
44 | Puszka podtynkowa @60 mm, gtgboka 40 szt.
45 Gniazdo zespolone 16A 250V 2x 2P+Z do montazu na uchwytach montazowych (np. system 1 szt.
Mosaic)
46 |Gniazdo zespolone, kodowane 16A 250V 2x 2P+Z do montazu na uchwytach montazowych 1 szt.
(np. system Mosaic)

47 Gniazdo RJ45 kat. 6 S/FTP do montazu na uchwytach montazowych (np. system Mosaic) 2 szt.
48 Gniazdo RJ12 6-stykéw do montazu na uchwytach montazowych (np. system Mosaic) 2 szt.
49 Uchwyt montazowy 2x8 moduléw (np. system Mosaic) 1 szt.
50 Ramka 2x8 modutéw (np. system Mosaic) 1 szt.
51 Puszka p/t uniwersalna typu ,,Batibox” 2x8 modutéw 1 szt.
52 | Drut FeZne8 mm 51 m
53 Uchwyt gasiorowy FeZn H=6,5cm 12 szt.
54  |Zacisk taczacy krzyzowy (+) FeZn 4 szt.
55 Ztacze rynnowe FeZn 4 szt.
56 Uchwyt uniwersalny, wkrecany L=50cm. 10 szt.
57 |Bednarka FeZn 30x4 65 m
58 |Rura ochronna RB MAX ér. zewn. 40mm (wewn. 35,4mm), nierozprzestrzeniajaca plomienia 9m
59 Studzienka zlacza kontrolnego ze ztaczem ZKs-3 3 szt.




KARTY KATALOGOWE
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Parametry:
— wymiary {(wys x szer x gt): 650x550x160mm
~ P44

~ I klasa ochronnosci
~ montaz podtynkawy
— 96 modutow

Projektowane urzadzeniao moga by¢ zamlenlone na Inne o rownowaznych parametrach technicznych | Jakosclowych,




Wyposazenie punktow elektryczno-logicznych PEL:

Punkt elektryczno-loglczny sclenny PEL PS w ramce 8x2 moduly - wyposazenler

PEL PS — 1 zestaw:

— gniazdo og6ine biate zespolone 2x 2P+Z 18A 1szt.

— gniozdo kodowane zespolone 2x 2P+Z 16A 1szt.

gniozdo RJ45 FTP 6 kat. 2 szt.

gniazdo RJ12 2 szt.

zaslepka biata (2—moduty) 1szt.

romka 2x8 modutéw 1szt.

uchwyt montazowy 2x8 modutéw 1szt.

puszka p/t kwadratowa do taczenia 2x8 moduty "Batibox” 1szt.

Pro Jel<towane urzadzenla moge by¢ zamlenlone na Inne o rownowaznych parametrach technlcznych | Jakosclowych,
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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ZASWIADCZENIE
OMORSKA OKREGO
[Z8A INZYNIERGW LCDOWNIGT
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Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
k 2008-11-21 r.

0 numerzZe ewidencyjnym POM/IE/5001/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

89-620 Chojnice ul.Dworcowa 24/27
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Pan(i) Trabala Zenon
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