PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE] 1
BAELTYCKIE]
INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES INWESTORA: UL. STARY RYNEK 1
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RODZAJ DOKUMENTACJI:  USUNIECIE KOLIZJI SEUPA OSWIETLENIA
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NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI  PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIA: PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL

89-600 CHOJNICE
ul. Sukiennikéw 6 tel. (052)3975483

KOD CPV NR 45231400-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE LINII ENERGETYCZNYCH
KOD CPV NR 31527200-8 - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

KOD CPV NR 34928510-6 — ULICZNE SELUPY OSWIETLENIOWE

KOD CPV NR 45316110-9 - INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.
z péZniejszymi zmianami / o§wiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT INZ. NB-72107253/79 specjalnosé instalacyjno inzynieryjnal
INST. ELEKTR. ZENON TRABALA /\7” ; [ w zakresie instalacji elektrycznych
’ K f -
SPRAWDZAJACY INZ. UAN- Z-Z 187 specjalnosé instalacyjno inZynieryjnal
ZDZISEAW BIELAWSKI : w zakresie instalacji elektrycznych
ASYSTENT PROJ. MGR INZ. /
INST. ELEKTR. LUKASZ BOBKOWSKI Bolol, A

Chojnice, dn. 15.10.2009r.
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Opis techniczny
do projektu usunigcia kolizji stupa o$wietlenia ulicznego z projektowanym wjazdem

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest usunigcie kolizji stupa o§wietlenia ulicznego z projektowanym wjazdem w
zwiazku z budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej. Usunigcie
kolizji polega na zmianie lokalizacji istniejacego stupa.

2. Podstawa opracowania dokumentacji

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w szczegd6lnosci:
ochrony przeciwporazeniowej (norma wielozeszytowa PN-IEC 60364), ochrony przeciwpozarowej oraz w oparciu o
projekt techniczny podstawowy budowlany, projekty branzowe, instalacyjne, plan zagospodarowania terenu,
warunki techniczne usuniegcia kolizji, wymagane dokumenty formalno-prawne, uzgodnienia, ustalenia z inwestorem.

3. Przeniesienie stupa o§wietleniowego

Usuniecie kolizji istniejacego stupa z projektowanym wjazdem na ulicy Baltyckiej polega na demontazu
istniejacego stupa i ustawienie go w miejscu wskazanym w projekcie technicznym. W zwiazku z demontazem,
kabel wchodzacy do istniejacego stupa nalezy skréci¢ przed projektowany wjazd, nastepnie potaczy¢ z wstawka
kabla za pomoca mufy przelotowej, pozostawiajac 0,5m zapas kabla po obu stronach mufy; przedtuzony kabel
wprowadzic¢ do stupa w nowej lokalizacji. Kabel na odejsciu z istniejacego stupa nalezy cofna¢ do nowej lokalizacji
stupa i uciaé¢ pozostawiajac 0,5m zapas kabla. W przestawionym stupie do faczen zastosowad zlaczki IZK.

Lokalizacje¢ projektowanego stupa oraz tras¢ kabla pokazano na rys. nr 1. Przedtuzony kabel utozy¢ linia falista
w rowie kablowym, pod chodnikiem na glebokosci 0,5m i na 10-cio cm podsypce z piasku biatego, przesianego. Na
kablu zamocowac opaski informacyjne typu ,,Oki” z materiatu izolacyjnego z trwatym opisem. Opis winien zawiera¢
nastgpujaca tres¢: typ kabla, przekrdj, wilasciciel, rok ulozenia, tras¢ utozenia skad-dokad. Przy stupie pozostawié
0,5m zapasy kabla. Kable n.n. na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, innymi kablami
elektroenergetycznymi oraz projektowanym wjazdem nr 1 utozy¢ w rurze ochronnej dwudzielnej typu AROT A 110
PS. Na kable SN, w miejscach skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi, innymi kablami elektroenergetycznymi
oraz projektowanym wjazdem nr 1 natozy¢ rure ochronna dwudzielna typu AROT A 160 PS. Pod projektowanym
wjazdem nr 1 kable utozy¢ na giebokosci 1m; rury ochronne powinna wystawa¢ poza krawedz wjazdu 50cm z
kazdej strony wjazdu. Wyloty rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru etapowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz do inwentaryzacji
geodezyjnej uprawnionemu geodecie. Nastgpnie kabel zasypa¢ 10-cio cm warstwa piasku biatego przesianego i ok.
15cm warstwa ziemi_rodzimej bez ostrych zanieczyszczef (kamieni, szkla, itp.). Nastepnie ulozy¢ folie kablowa
koloru niebieskiego. Po utozeniu folii pozostata czg$¢é rowu zasypac ziemig rodzima z wykopu, stosujac warstwowe
ubijanie gruntu.

4. Uwagi koficowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ogledziny (wymagania podane
w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania (przewodéw elektrycznych,
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i srodk6w ochrony, oznaczen przewodéw i urzadzen
elektrycznych, poprawnosci potaczen) zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.
Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokofach, musza by¢ pozytywne, spelniajac okreslone przepisami
(normami) parametry.

S. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj inwestycji : Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej
Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
Projektant: Zenon Trabata, upr. bud. NB-7210/253/79
Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabatla
Data sporzadzenia: 15.10.20009r.

1) Przewidziany zakres rob6t:
- roboty instalacyjne
- roboty ziemne
- prace montazowe



2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- droga.
- sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- kablowa, elektroenergetyczna sie¢ nN, SN

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- dzialki sa uzbrojone w sie¢ wod.-kan.

- sie¢ gazowa

- elektroenergetyczng sie¢ nn i SN

Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwagg przy wykonywaniu prac, zwlaszcza prac ziemnych

4) Przy wykonywaniu rob6t wystepuje ryzyko wypadku migdzy innymi od nastgpujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci
- poslizgnigcie si¢ na plaszczyznie (szczegdlne w okresie zimowych)
- przysypanie czlowieka ziemia w wykopie
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogdlne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom

6) Przed rozpoczeciem robét nalezy odpowiednio zagospodarowacé i przygotowac teren budowy,
szczegllnie wykonaé nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopéw
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarmnych
- zapewnienie lacznosci telefonicznej

Sprawdzajacy: Projektant: Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZDZISEAW BIELAWSKI INZ. ZENON TRABALA MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
UAN-KZ-7210/7/87 NB-721$/353
specjalnos¢ instalacyjno inZynieryjna  specjalno$é instafacy‘h inZynieryjna CL-, b L\H A
w zakresie instatacii elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych R

J
h L/ ;



Schemat ideowy
ulicznego

Usuniecia istniejacego stupa oswietlenia
7z projektowanym wjazdem nr 1.

Proj. mufa kabl. przelotowa typu Proj. wstawka kabla

5:1;%‘2’ kabel JLP-CX 4 16-35 YAKY 4x35mm?2 do
x35mm2 na istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 przeniesionego stupa I=18m
4 4 ,
DOJSCIE ODEJSCIE
Istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 Istniejacy kabel YAKY
s 6_13‘3)(’) skrgcenia przed wjazd i Istn. stup o$wietleniowy 4Sx3 Sm do :Vp rowadzenia do Stup qé\n_'ietleniowy Istniejacy kabel
polaczenia z wstawka kabla do przeniesienia przeniesionego stupa i ucigcia przemesiony YAKY 4x35mm2
Legenda:

NSO\

mufa przelotowa

D

e

stup oswietleniowy

przewdd energetyczny istniejacy
przewod energetyczny do demontazu
przewdd energetyczny proj. (wstawka)
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Rodos 6.8.9.1 [9482]

Przedmiar robot

Nr i :
i Podstaw a Opis robét
1 2 3
i a o$wietleniopwego z wjazdem nr|
1 KNNR 9 |Demontaz stupa pojedynczego o$w ietleniow ego szt 1
0901/07
2 KNNR 9 |Demontaz tabliczki zaciskow ej szt 1
1006/05
3 KNNR9 |Demontaz oprawy osw ietleniow ej zainstalow anej na trzpieniu kol 1
1005/03 |stupa lub w ysiegniku
4 | Kalkulacja |[Dostaw a piasku do zasypania row 6w kablow ych
indyw idual m3 9,6
na
5 | KNR2-01 |Reczne kopanie row 6w kablow ych w gruncie kategorii ll o m 32
0701/05 |szerokoscidna do 0,6mi glebokosci do 0,6m
6 | KNR5-10 [Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno row u m 30
0301/02 [kablow ego o szerokosci do 0,6m
7 KNNR 5 |Reczne ukiadanie kabli o masie do 1,0kg/mw row ach kablow ych m 18
0707/02 [z przykryciem folig kalandrow ana (YAKY 4x35mm2)
8 KNNR 9 [Mufy przelotow e na kablach o przekroju zytdo 35mm2 (YAKY szt 1
0805/01 WMx35mm2)
9 | KNR5-10 |UKadanie w w ykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy 110mm m 15
0303/01 na kable n.n. 35mm2
10 | KNR5-10 |UKadanie w w ykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy 160nm m 15
0303/03 [na kable SN 120mm2
11 | KNR5-10 |Ukadanie kabli w ielozytow ych o masie do 1.0 kg/mna nap. m >
0114/02 [znamionow e ponizej 110 kV w rurach i fundamentach stupéw
12 | KNR2-01 |Reczne zasypyw anie row 6w kablow ych w gruncie kategorii ll o m 35
0704/05 |szerokoScidna do 0,6mi glebokosci do 0,4m
13 | KNR2-01 [Wykopy reczne w gruncie kategorii lll o glebokosci do 1,5m
0707/02 jwraz z zasypaniemdla slupéw elektroenergetycznych linii m3 2
napow ietrznych NN
14 | KNR5-10 |Mechaniczne staw ianie stupéw o$w ietleniow ych zelbetow ych
0709.1/03 [prefabrykow anych, o masie do 480kg w gruncie kategorii Hli (z | szt 1
demontazu)
15 | KNR5-10 [Weciaganie przew odéw w stup, z udziatem podnosnika m 10
1004/01 jsamochodow ego (z demontazu)
16 | KNR5-10 |Montaz izolacyjnych zigczek kablow ych w stupie szt 1
1001/03
17 | KNR5-10 |Montaz wysiegnikéw rurow ych o ciezarze do 15kg na stupie (z szt 1
1002/01 [demontazu)
18 | KNR5-10 |Montaz opraw $w ietléw kow ych, na zamontow anym w ysiegniku szt 1
1005/06 Kz demontazu)
19 | KNR 4-03 |Badanie linii kablow ej NN 4-zytow ej odcin 5
1203/01 ek
20 | KNR4-03 [Spraw dzenie i pomiar kompletnego obw odu elektrycznego NN 3- |pomia ’
1202/02 [fazow ego r




Rodos 6.8.9.1 [9482]

Zestawienie materiatow

p o T o dm | losé

i = 2 T
1 |Cement portlandzki 35 kg 60
2 |Foliaz PCW m 19
3 |Kabel elekiroenergetyczny Al YAKY 0,6/1kV (z demontazu) m 11
4 |Kabel elektroenergetyczny Al YAKY 0,6/1kV 4x 35mm2 m 19
5 |Lampa o$w ietleniow a (z demontazu) kpl 1
6 [Mufy przelotow e typu JLP-CX 4 16-35 mn2 (S) szt 1
7 |Opaski kablow e OKi szt 4
8 |Pasek m3 2,5
9 |Rura dwudzielna A 110 PS m 16
10 |Rura dw udzielna A 160 PS 16
11 |Stup o$w ietleniow y (z demontazu) szt 1
12 |Wazelina techniczna kg 0,3
13 |Wysiegnik rurowy (z demontazu) szt 1
14 |Ziaczka fazow a IZK-4-02 szt 3
15 |Zigczka zerow a IZK-4-03 szt 1
16 |Zw ir 20-80mm m3 0,15

Razem

Materialy pomocnicze

Razem




UZGODNIENIA



Biuro Obslugi Klienta Chojnice i B AW
ul. 14 Lutego 15. 89-600 Chojnice. tel. +48 /052 554 33 74-79, e-mail: bok.chojnice@bydgoszcz.enea.pl Operator

Chojnice, 2009-12-16
ENE/TP/40509/2009

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZDZISLAW KUFEL
SUKIENNIKOW 6
89-600 CHOJNICE

Warunki techniczne nr 55/ ENE/TP/40509/2009 z dnia 2009-12-16

‘W zwiazku z projektowana budowa wjazdu do boiska z zapleczem socjalnym przy ul.
Rzepakowej w miejscowosci Chojnice, nalezy:

1. Kolidujacy ship oswietleniowy przebudowaé wg. potrzeb wynoszac poza projektowana
zabudowe

" * Wybudowane urzadzenia przekazaé nieodplatnie na majatek ENEA SA
* Zdemontowane urzadzenia zda¢ do magazynu w RD Chojnice.
* Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy zawrzeé z ENEA S.A. umowe okre$lajacq
wzajemne prawa i obowiazki zwiazane z realizacjq i finansowaniem przedmiotowej
przebudowy.

‘Przebudowe wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem . Na przebudowq opracowacé proj ekt
ktory uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0. — Rejon Dystrybucji ChOJmce

K/o

Séd héjomWy w Poznénui

v ENEAOperatorSp zoe _
6&479 Poznad ul. Strzeszyﬁskasa XX Wydzal Gospodan:zy Krs]o
- ; Sadowego_nr KRS: 00002698

ol | Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



