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Opis techniczny
do projektu linii kablowych zalicznikowych oraz o§wietlenia zewnetrznego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s linie kablowe zalicznikowe oraz o§wietlenie zewngtrzne boiska w Chojnicach przy
ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.

Budowa planowana jest w dwéch etapach. I etap obejmuje zalicznikowe, kablowe zasilanie elektroenergetyczne
niskiego napigcia dla projektu budowy boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i
Baltyckiej oraz o$wietlenie zewnetrzne: teren boiska oraz trybuny. Etap II przedsigwzigcia obejmuje oswietlenie
zewngtrzne: teren boiska do siatkéwki, koszykéwki oraz biezni.

Charakterystyka elektroenergetyczna: napigcie zasilania 400/230 V, kablowe zasilanie nn obiektu (od ztacza
kablowo-pomiarowego) -uktad TN-C, instalacja o§wietlenia zewnetrznego -uktad TN-S.

2. Podstawa opracowania dokumentacji

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w szczegélnosei:
ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (norma wielozeszytowa PN-IEC 60364) oraz projekt techniczny
podstawowy budowlany, projekty branzowe, instalacyjne, plan zagospodarowania terenu, warunki przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej, wymagane dokumenty formalno-prawne, uzgodnienia, ustalenia z inwestorem.

3. Zakres opracowania
3.1. Zasilanie
3.2. Zalicznikowa zasilajaca obiekt linia kablowa nn
3.3. Ztacze pomiarowe
3.4. Rozdzielnice elektryczne
3.5. Sterowanie o$wietleniem
3.6. Maszty o$wietleniowe z naswietlaczami
3.7. O$wietlenie trybun
3.8. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa

3.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu, zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
przewidziano ze zfacza pomiarowego (ZKP), usytuowanego zgodnie z rys. nr 5. W ziaczu pomiarowym ZKP,
zostanie podlaczony uklad pomiarowy péiposredni. W pierwszym etapie, planowana moc przylaczeniowa
wyniesie 65kW. Oswietlenie zewnetrzne biezni oraz boisk do siatkéwki i koszykéwki wymagaé bedzie
dodatkowej mocy przytaczeniowej; w II etapie budowy nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy do ENEA Operator
Sp. 2 0.0. 0 10kW,

3.2. Zalicznikowa linia kablowa nn zasilajaca obiekt

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. przy zlaczu
kablowym, zabudowanym przy ogrodzeniu boiska , bedacym w zakresie przedsigbiorstwa energetycznego, nalezy
zabudowa¢ zlacze pomiarowe, pétposrednie typu ZKPp2.

Lini¢ kablowa nn, zalicznikowa, zasilajaca obiekt, od ztacza pomiarowego (ZKP) do rozdzielni (RG) w
budynku socjalnym utoZy¢ po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym, kablem typu YKYzo 4x35mm?2. Nastegpnie
z rozdzielni gléwnej (RG) do rozdzielni oswietlenia boiska (ROB) utozy¢ kabel YKYzo 5x35mm?2, o przekroju
dobranym ze wzgledu na obciazalnos¢ pradowa oraz spadki napig¢. W ziemi kabel ulozy¢ w rowie kablowym na
glebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel w wykopie ukfada¢ linig falista pozostawiajac okreslony
norma zapas kabla wynoszacy 1% dlugosci wykopu. Na utozony kabel nasypa¢ réwniez 10 cm warstwe piasku, a
nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktérej utozy¢ foli¢ oznaczeniowo-ochronna, niebieska i réw kablowy
wypetni¢ ziemia rodzima. Kabel na catej dtugosci (co 10m) nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja
dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju oraz uzytkownika. W ziaczu pomiarowym oraz w rozdzielni RG
kabel zaopatrzy¢ w tabliczki informacyjne okreslajac typ, przekrdj oraz trasg docelowa. Wszelkie kolizje kabla z
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-75/E-05125, stosujac rury ochronne typu AROT DVK.
Pod powierzchniami utwardzonymi stosowaé rury ochronne typu AROT DVK. Zachowa¢ okreslone norma
odlegtodci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych. Przy ziaczu pomiarowym i przy budynku
pozostawi¢ zapasy kabla dlugosci 0,5 m. Tras¢ kabla wytyczy¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie. Badanie izolacji
kabla przeprowadzi¢ przed jego zasypaniem i ponownie przed jego zataczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
prace ziemne wykona¢ recznie.



3.3. Zkacze pomiarowe

Przy ogrodzeniu boiska, zgodnie z planem linii kablowych zalicznikowych oraz o$wietlenia zewngtrznego,
nalezy zabudowaé zlacze pomiarowe ZKP typu ZKPp2, przystosowane do pomiaru pétposredniego. Ziacze o
wymiarach: wysoko$¢ 160cm, szeroko$¢ 72cm i glgbokos¢ 22,2cm, nalezy wyposazyé w zegar sterujacy,
przekladniki pradowe klasy 0,5 typu IMW 150/5, listwy Ska, zabezpieczenia typu 3x S301 6A, sygnalizacje
optyczna. Zacze zaglebic na glebokosé 55cm.

3.4. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica o$wietlenia boiska (ROB) zasilona linia kablowa, zalicznikowa, z rozdzielni gtéwnej (RG),
kablem YKYzo 5x35mm?2. Rozdzielnice ROB usytuowano przy budynku zaplecza socjalnego, w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego typu OSZ 80x80cm z fundamentem. W rozdzielnicy nalezy stosowaé aparature
modutowg do montazu na szyn¢ TH35. Rozdzielni¢ ROB zagtebi¢ na glgboko$é 59,5 cm.

Z rozdzielni ROB zostana zasilone szafki o$wietlenia boiska SOB1-4, zlokalizowane przy masztach
o$wietleniowych, odpowiednio MO1-MO4. Szafki o$wietlenia boiska w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego typu OSZ 80x80cm z fundamentem wyposazy¢ w aparatur¢ modutowa oraz zaptonniki do
projektoréw. Szafke SOBI1 nalezy zasili¢ kablami 2x YKYzo 5x10mm2, a szafki SOB2-SOB4 kablami 2x
YKY7zo 5x6mm?2 z rozdzielni ROB do kazdej szafki. Szafki zaglebi¢ na glebokos¢ 59,5 cm.

Z rozdzielni ROB zostang zasilone réwniez obwdd o$wietlenia trybun. Do o$wietlenia trybun nalezy wykona¢
linie kablowa, kablem YKYZo 5x6mm?2. Z rozdzielni ROB zostana zasilone réwniez obwody os$wietlenia boiska
do siatkowki i koszykowki, biezni lekkoatletycznej, trybun i o$wietlenia terenu zewnetrznego. Do oswietlenia
boisk do koszykdéwki i siatkdwki oraz do oswietlenia biezni nalezy wykonaé linie kablowe, kablem YKYzo
5x6mm?2.

3.5. Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym przewidziano z rozdzielni sterowania o$wietleniem (RSO),
umiejscowionej w budynku socjalnym — pomieszczenie trenera. Rozdzielni¢ sterowania os$wietleniem
przewidziano jako natynkowa, o II klasie izolacji, przewidziana do montazu 18 modutéw, o wymiarach (wys. x
szer. x gl) 300x370x135mm. W rozdzielni sterowania o$wietleniem (RSO) projektuje si¢ sterowanie
o$wietleniem boisk z zastosowaniem przetacznikéw modutowych. Do RSO nalezy wykona¢ lini¢
sterowniczg, przewodami typu 3x YDY 5x1,5mm?2.

3.6. Maszty o$wietleniowe z naswietlaczami

Do o$wietlenia boiska pitkarskiego przewidziano 4 maszty os§wietleniowe o wysokosci 22m, posadowione na
odpowiednich fundamentach (fundamenty pod maszty zgodnie z p.t. wykonawczym: Detal fundament masztu
oswietleniowego L=22m). Maszty beda wyposazone w poprzeczki do montazu projektoréw. Do oswietlenia
boiska pitkarskiego przewiduje si¢ na kazdym maszcie 6 szt. projektoréw typu Hevelius Premium Circular
2000W (rozsyly C3, C4, C6). Kazdy projektor bedzie polaczony z ukladem zaptonowym w szafce, kablem typu
YKYzo 3x4mm?2 (zgodnie z dokumentacja technicznag projektoréw). Projektuje si¢ II klase o$wietlenia boiska.
Zaprojektowane oswietlenie pozwala na osiagniecie normowego, Sredniego natgzenia oswietlenia E§r=200lx,
przy réwnomiernosci Emin/Eér=0,6 i maksymalnym wspétczynniku ol$nienia GR=50.

Do os$wietlenia biezni lekkoatletycznej projektuje si¢ wykorzystaé maszty o$wietleniowe MO1-MO4, oraz
dodatkowe maszty o$wietleniowe MOS5-MO8 o wysokosci 12m, posadowione na fundamentach
prefabrykowanych. Przewiduje si¢ zastosowanie naswietlaczy typu Powerlug Premium 400W Asym., Powerlug
Premium 1000W Sym. oraz Hevelius Premium Circular 1000W (rozsyly C2, C3, C4).

Do o$wietlenia boiska do siatkéwki i koszykéwki projektuje si¢ wykorzysta¢ maszty o$wietleniowe MO1 i
MO3, oraz dodatkowe maszty o$wietleniowe MQOS5 i MO6. Przewiduje si¢ zastosowanie naswietlaczy typu
Powerlug Premium 400W Asym. oraz Hevelius Premium Circular 1000W.

3.7. Oswietlenie trybun
Do oswietlenia trybun projektuje si¢ dwa naswietlacze asymetryczne typu Powerlug Premium 1x400W Asym.
zamontowane na masztach MO3-MO4 na wysokosci 12m od poziomu gruntu.

3.8. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim, we wszystkich cze$ciach zalicznikowej infrastruktury
elektroenergetycznej obiektu, objetych niniejszym opracowaniem, zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw nadpradowych. Wszystkie czeéci przewodzace dostgpne nalezy
uziemi¢. Uziomy bgda wykonane w postaci wbijanych pretéw rurowych ¢20mm na glgbokos¢ 6m. Poszczegllne
stupy nalezy polaczy¢ z uziomem. Prety uziomowe polaczyé ze stupami w sposdb trwaly galwanicznie, prostymi
odcinkami ptaskownika FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia stupéw R < 10Q. Z uwagi na wystepujace zblizenia
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pomigdzy masztami o$wietleniowymi MO1, MO2, MOS5, MO6, a metalowymi elementami ogrodzen nalezy
wykona¢ pomigdzy nimi potaczenia wyréwnawcze, za pomoca ptaskownika FeZn 25x4 oraz zaciskéw i obejm.

Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku wykona¢ w kompletnym zakresie, dotyczacym catego
obiektu, pomiar rezystancji wszelkich przewodéw oraz uziemien i sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach. W przypadku niespetnienia warunku R<10€, nalezy
zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych pregtéw uziomowych.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ogledziny (wymagania podane
w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania (przewodéw elektrycznych,
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i $rodkéw ochrony, oznaczen przewodéw i urzadzen
elektrycznych, poprawnosci potaczen) zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.
Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokofach, musza by¢ pozytywne, spelniajac okreslone przepisami
(normami) parametry.

5. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj inwestycji : Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej
Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
Projektant: Zenon Trabata, upr. bud. NB-7210/253/79
Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabata
Data sporzadzenia: 15.10.2009r.

1) Przewidziany zakres robot:
- roboty instalacyjne
- roboty ziemne
- prace montazowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- droga.
- sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- kablowa, elektroenergetyczna sie¢ nlN, SN

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dziatki sa uzbrojone w sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- elektroenergetyczna sie¢ nn i SN
Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwage przy wykonywaniu prac, zwlaszcza prac ziemnych

4) Przy wykonywaniu robét wystepuje ryzyko wypadku migdzy innymi od nastgpujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci
- poslizgnigcie si¢ na ptaszczyznie (szczegdlne w okresie zimowych)
- przysypanie czlowieka ziemia w wykopie
- uszkodzenie ciata od r¢gcznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw oraz od uderzenia

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogdlne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzegtu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obshuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom

6) Przed rozpoczgciem rob6t nalezy odpowiednio zagospodarowaé i przygotowac teren budowy,



szczegdlnie wykonaé nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopow
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie tacznosci telefonicznej

Sprawdzajacy: Projektant: Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI INZ. ZENON TRABALA MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
UAN-KZ-7210/7/87

NB-7210/253/79
specjalnoé¢ instalacyjno inZynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

specjalno$¢ instalacyjno inZynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych



Obliczenia o$wietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej.

Notatki:

Klasa It (Trening)
Eav - 200 Ix
Emin/Eav - 0,6
Emin/Emax - 0,4




Obliczenia o$wietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej.
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Obliczenia os$wietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
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Obliczenia oswietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej.

ETAP |

Typ oprawy
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy | Oprawy | Ozn. . $w. | Zrddta swiatta
(Nazwa rozsyiu) (Kod rozsytu) llos& los¢
A Hevelius Premium 2000W C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70067 8 Zréw. -A 1
(C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096026)
B Hevelius Premium 2000W C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70064 12 réw. -A 1
(C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096007)
C Hevelius Premium 2000W C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70063 4 Zréw. -A 1
(C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096046)
D Powerl.ug Premium 400W AS CL1 E40 M-S 400 ZM.30623 10 Zr$w.-B 1
) ) (AS MT 400W OSR) (PR230004)
E Hevelius Premium 1000W Circular C4 OSR CL1 ZM.70564 4 Zr.éw.-C 1
. . (Circular C4 OSR CL1) (PR097023)
F Powerl.ug Premium 1000W SM 1000 DIFF. MT 1000 OSRAM ZM.50494 2 zZréw.-D 1
) . (SM 1000 SIMM.DIFF.MT 1000 OSR) (PR020007)
G Hevelius Premium 1000W Circular C2 OSR CL1 ZM:70562 3 Zréw.-C 1
(Circular C2 OSRCL1) (PR70562)
H Hevelius Premium 1000W Circular C3 OSR'CL1 ZM.70563 - 1 Zr.éw.-C 1
' ) ) (Circular C3 OSR CL1) (PR097020)
M-1 M-2 M-3 M—4
c3 | ca | s % et | ca | c3 c3 | ca | s et | s | e };/
2000W | 2000w | 2000w 2000W 2000w | 2000W 2000W | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000W
cs | c8 | cs cs [ c8 | ¢4 c4 | c8 | cs ce | c8 | c4
2000W | 2000w | 2000w 2000W | 2000W | 2000W 2000W | 2000w | 2000W 2000W | 2000w | 2000w
4 4
122 n{12 m 2m22m
M-S M-6 M-7 M-8
] N I '
AT N4 AN e
1
Tm 12m [12m H2m
L L] -
Rodzaj Zzrodia swiatta
Ozn. Zr. §w. Typ Kod Strumiert Moc Kolor | llos¢
fim] (w] K1
réw. -A MD 2000 HQITS2000/D/S 200000 2000 5800 24
Zréw. -B MT 420 HQIT400D 32000 400 5800 10
zréw. -C MD 1000 HQITS1000DS 90000 1000 5900 8
zréw.-D MT 1000 HQIT1000D 80000 1000 6000 2




Obliczenia oswietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baityckie;.

ETAP | + I
Typ opra
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy | Oprawy | Ozn. #r. éw. | Zrédia $wiatla
(Nazwa rozsylu) (Kod rozsytu) llo$¢ llo$é
A Hevelius Premium 2000W C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70067 8 Zréw. -A 1
(C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096026)
B Hevelius Premium 2000W C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70064 12 Zréw. -A 1
(C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096007)
C Hevelius Premium 2000W C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70063 4 2r.éw. -A 1
(C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR0O96046)
D PowerlLug Premium 400W AS CL1 E40 M-S 400 ZM.30623 10 Zréw.-B 1
(AS MT 400W OSR) (PR230004)
E Hevelius Premium 1000W Circular C4 OSR CL1 ZM.70564 4 Zéw.-C 1
(Circular C4 OSR CL1) (PR097023)
F. PowerlLug Premium 1000W SM 1000 DIFF. MT 1000 OSRAM - . . ZM.50494 2 zréw.-D 1
. (SM 1000 SIMM.DIFF.MT 1000 OSR) (PR020007) o
G Hevelius Premium 1000W Circular C2 OSR CL1 ZM.70562 3 Zréw.-C 1
. (Circular C2 OSR CL1) - (PR70562) .
Hevelius Premium 1000W Circular C3 OSR CL1 ZM.70563 1 zréw. -C 1
) “(Circular C3 OSR CL1) - (PR097020) )
M1 M-2 M-3 M—4
c3 | c4 | ca| C2 c3 | c4 [ ca| c3 c2 | 3| ca | ca c4 | ca | 3| c2
2000w | 2000w | 2000w | 1000W 1000w | 2000w | 2000w | 2000w 1000W | 2000w | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000w | 1000W
cs | c8 | co c8 | c8 | c4 cs | c8 | cs ce | c8 | ca
2000w | 2000w | 2000w 2000W | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000w
4 4
22n{12m 2m|22 m
1 | | i
M-3 M-6 M-7 M-8
c4 | as | as As | as | o4 c4 | sM As | c4
1000w | 400w | 400w 400W | 400w (1000w 1000w | 1000W 400w (1000w
AS AS SM AS
400W 400w 1000W 400W
©2m 12m 12 m H2m
i i |
Rodzaj zrédta Swiatla
Ozn. Zr. $w. Typ Kod Strumient Moc Kolor | llosé
[im] W] (K]
zr.éw. -A MD 2000 HQITS2000/D/S 200000 2000 5800 24
r.5w. -B MT 420 HQIT400D 32000 400 5800 10
zr.éw.-C MD 1000 HQITS1000DS 90000 1000 5900 8
Zr.éw. -D MT 1000 HQIT1000D 80000 1000 6000 2




BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEYJ
I BALTYCKIEJ - OSWIETLENIE BOISKA - ETAP I

Informacje o obszarze

Ptaszczyzna Wymiary Kat [1 Kolor Wspélczynnik | Sr. nat. oéwietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [tux] [cdim2]
Teren/ Plac 106.00x71.00 poziomo RGB=0,63,0 25% 247 20
Wymiary graniczne [m]: 106.00x71.00x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 5.05 - Dy 5.07
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 6.378
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)) 2.579
Moc zainstalowana [kW]: : 48.000

Informacje o pltaszczyZnie roboczej

Ptaszczyzna l Rodzaj obliczeh Sred. J Min. Max. | min / §r | min / max | §r/ max |
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 247 Jux 173 lux 369 lux 0.70 0.47 0.67
Teren / Plac Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 247 lux 173 lux 369 lux 0.70 0.47 0.67
Teren/ Plac Luminancja (L) 20cd/m2 14cd/m2 29 cd/m2 0.70 0.47 0.67
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Wskaznik ol$nienia

f Obserwator |1|2|3|4|5|6|7|8|QJ10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|

Kierunek obserwacji

Maszt (x=43.20 y=-55.50z=Hobs) 48 35 31 23 39 15 32 50 47 37 30 44 37 35 37 31 42 37 34
Maszt (x=43.20 y=50.00 zzHobs) 45 33 32 31 33 28 30 46 37 32 30 40 30 21 37 15 46 34 24
Maszt (x=43.20 y=50.00z=Hobs) 45 46 37 32 33 30 40 33 32 31 28 30 46 34 37 24 30 21 15
Maszt (x=43.20 y=-55.50 z=Hobs) 48 50 47 37 39 30 44 35 3t 23 15 32 42 37 37 34 37 35 31

Waserwator | Pozycja obserwatora J Obserwator Pozycja obserwatora Obserwator Pozycja obserwatora
1 (x=0.00;y=0.00;z=1.50)m 2 (x=26.50;y=0.00;z=1.50)m 3 (x=26.50,y=-17.75;z=1.50)m
4 (x=26.50;y=-35.50;z=1.50)m 5 (x=0.00;y=-35.50;z=1.50)m 6 (x=53.00;y=-35.50;z=1.50)m
7 (x=53.00;y=0.00;z=1.50)m 8 (x=-26.50;y=0.00;z=1.50)m 9 (x=-26.50;y=-17.75;z=1.50)m
10 (x=-26.50;y=-35.50;z=1.50)m 11 (x=-53.00;y=-35.50;z=1.50)m 12 (x=-53.00;y=0.00;z=1.50)m
13 (x=26.50;y=17.75,7=1.50)m 14 (x=26.50;y=35.50;z=1.50)m 15 (x=0.00;y=35.50;z=1.50)m
16 (x=53.00;y=35.50;z=1.50)m 17 (x=-26.50;y=17.75;z=1.50)m 18 (x=-26.50;y=35.50;z=1.50)m

19 (x=-53.00;y=35.50,z=1.50)m




BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE]J
I BALTYCKIEJ - OSWIETLENIE BOISK DO SIATKOWKI I KOSZYKOWKI - ETAP 11

Informacje o obszarze

Plaszczyzna Wymiary Kat[1 Kolor Wspdlczynnik | Sr. nat. oéwietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux] [cd/m2}
Teren/ Plac 18.00x52.30 poziomo RGB=0,63,0 25% 75 5.96
Wymiary graniczne [m]: 18.00x52.30x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 2.00 - Dy 2.01
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 7.648
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 10.206
Moc zainstalowana [kW]: 7.200

Informacje o plaszczyznie roboczej

Ptaszczyzna | Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. | min / §r ] min/max | &r/ maxj :
Plaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 75 lux 36 lux 104 lux 0.49 0.35 0.72

Teren / Plac Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 75 lux 36 lux 104 lux 0.49 0.35 0.72

Teren / Plac Luminancja (L) 596 cd/m2 2.89cd/m2 8.29 cd/m2 0.49 0.35 0.72

Rodzaj obliczer Tylko Bezp. + Modele




BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE]
I BALTYCKIEJ - OSWIETLENIE BIEZNI - ETAP II

Informacije o obszarze

Plaszczyzna Wymiary Kat [1 Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. odwietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [Tux} [cd/im2)
Teren / Plac 182.36x97.80 poziomo RGB=126,126,126 25% 74 6
Wymiary graniczne [m]: 182.36x97.80x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 2.00 - Dy 2.00
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2} 8.421
Moc jednostikowa skorygowana [W/{m2 * 100lux)} 11.343
Moc zainstalowana [kW]: 29.200

Informacije o plaszczyznie roboczej

Ptaszczyzna J Rodzaj obliczen | Sred. | . Min. | Max. | min/ §r I min/ max | §r/ ma)Tl
Plaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natgzenie o$wietl. (E) 74 lux 43 lux 138 Jux 0.57 0.31 0.54

Teren / Plac Horyzontalne nateZenie o$wietl. (E) 74 lux 43 lux 138 lux 0.57 0.31 0:54

Teren / Plac Luminancja (L) 6cdim2  3cdm2 11 cdim2 0.57 0.31 0.54

Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele




Schemat ROB — eta

o

L1, L2, L3, N
Uktad sieci TN—-S
Nap. znamionowe 230/400V
Jf S303 X S303 X S303 X S303 X S301 X S301
+ FR303 3P 3P 3P 3P )= 1P
4P B 32A B 32A B 32A B 32A B 16A B 16A
100A
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
4z 4z 4z 4z 42 4z 42 42 2z
40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 25A
p 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Ochronnik
Wszystkie metalowe
instolocje i konstr.
budynku
A ’F # # # F % # # # /"
l———___pg_ _____________ - - = - T N T T —™NXN R D - = - - - Y T =
{ Oznaczenia zaciskéw ‘ | ROB/OZ/UJROB/OZ/HB‘ROB/OZ/2A|ROB/OZ/ZB ROB/0Z/3A |ROB/0Z/3B (ROB/0Z/4A ROB/OZ/4B‘ ROB/OZ/ﬂ ROB/RSO ‘
Opis Zasilgn_ie' . Of(:lhronrgk O%wje&lenie O%wje&lenie O%wje&!enie Oiwje&lenie Oiwjetlenie ngjeﬁlenie O%wjeﬁlenie O%wje&lenie OS:viebtlenie Z'%Ssignie
0
Pgmen Mow O\ hige | wEe | wEy | Wl | Wl | WEE | wEe | wmae | b
Typ kabla YKYz0 5x35 | 4xLgY 25mm2 |YKY 5x10mm2 |YKY 5x10mm2 |YKY 5x6mm2 |YKY 5x6mm2 |YKY 5x6mm2 |YKY 5x6mm2 |YKY 5x6mm2 | YKY 5x6mm2 | YKY 5x6mm2 xYDY 6x‘|,5mm2|
Schemat 5SSO — etap |
L1
Uktad sieci TN-S
Nap. znamionawe 23V
+ FR301 Jr FR301 + FR301 Jr FR301 < FR301 + FR301 + FR301 + FR301 < FR301 + FR301
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

Wszystkie metalowe
instalacje i konstr,
budynku

-
L o= oo = —

A P e L 4 4

PE

L i _____ N [

e

Oznaczenia zaciskow

ROB/RSO rRSO/ROB | Rso/RoB | RSO/ROB | RSO/ROB | RSO/ROB

RSO/ROB ] RSC/ROB

RSO/R0B | RSO/ROB;I

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
Opis Zasilanie Sterowanie | Sterowanie | Sterowonie_| Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterawonie | Sterowanie | Sterowanie
ROB/SSO |stycznika K1|stycznika K2[stycznika K3|stycznika K4istycznika KS5|stycznika K6|stycznika K7|stycznika K8|stycznika K9

Rozdzielnia ROB:

— szafa 0SZ 80x80cm

— fundament

— ptyta montazowa, uchwyty, szyny TH35

— obudowa i drzwi z tworzywa termoutwardzalnego
— wktadka patentowa

Rozdzielnia RSO:

— obudowa 18 modutowa

— listwy przytaczeniowe N+PE
— monwz natynkowy

— drzwi przezroczyste

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: ICHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ | BALTYCKIE)

SCHEMAT ROZDZIELNI ROB ORAZ RSO | SKALA
LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP | |NRRYS 1
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:

MGR INZ.

INZ. ZENON TRABALA
NB-7210/253/79

INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI
UAN-KZ-7210/7/87

epecjainosé instalacyjno Intynleryjna |speciainoéé Instalacyjno inzynleryjna

w zakresle Instalac)i elekirycznych

w zakresle Instalac]l elektrycznych

tUKASZ BOBKOWSKI

15.10.2000r |

15.10.2000r |

15.10.2000r |




Schemat ROB — etap |l

L1, L2, L3, N
Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 230/400v
JS S303 X 5303 X S303 X S303 X S301 X S301 X 2x S301 X 2% S301 2x S301 X 3x S301
Jr FR303 3B 3P 3B 3P P G 5p 5p 5p 3P
4p B 32A B 32A B 32A B 32A B 16A B 10A C 32A B 32A B 32A B 32A
100A
K1 K2 K3 K4 KS K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13
4z 42 4z 42 42 4z 42 4z 22 4z 42z 42z 42
40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 25A 40A 40 40A 40A
W p 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
DOchronnik
Wszystkie metolowe
instolacje i konstr.
budynku
o ir Jr # if JE J‘ # # # T A p p { - p A ,r
SRR SR, . QU AN, AN GUUNUN, SURN, AU QU GUR SR SU SUUNND GUDNSS SRR SURNYS SR, SR, S
PE < < < < < < < A <

Oznaczenia zaciskow | |

‘ROB/OZ/1A| ROB/OZ/1B|ROB/OZ/2A|ROB/OZ/28|ROB/OZ/3A|ROB/OZ/38|ROB/OZ/4A ROB/OZ/4B‘ ROB/OZ/5| ROB/RSO |ROB/OZ/7J ROB/0Z/8 | ROB/OZ/SJROB/OZ/7 ‘ ROB/0Z/5 | ROB/0Z/7 |ROB/0Z/8 ‘ROB/OZ/Q ‘

L1,N L2,N L2,N L3,N L1,N L2,N L3,N L3,N
Opis Zasilanje Ochronnik | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Zasilanie | Ogwietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie
2z rozdzielni klasy C bo&sko boiska boiska boiska boé%ka boiska boi%ka boiska trybun RSO boiska boiska boiska boiska biezni biezni biezni biezni
RG SOB1 SOB1 SO S0B2 SOB3 S0B3 S0OB4 SOB4 do siotkéwki | do siatkéwki | do koszykéwki| do koszykowki
Typ kabla —‘7YKY20 5x35 | 4xLgY 25mm2 [YKY 5x10mm2 |YKY 5x10mm2 |YKY Sx6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2  |YKY 5x6mm2 I3xYDY 6x1,5mm2 YKY Sx6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY Sx6mm?2 YKY S5x6mm2 YKY 3x4mm2 |YKY S5x6mm2 YKY 5x6mm2
Etap | Etap I
Schemat SSO — etap |l
L1
Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 230V —_
Rozdzielnia ROB:
— szafa 0SZ 80x80cm
+ FR301 + FR301 + FR301 - FR301 <+ FR301 + FR301 <+ FR301 <+ FR301 + FR301 + FR301 <+ FR301 + FR301 < FR301 + FR301 — fundament
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P . -
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A — ptyta montazowa, uchwyty, szyny TH35
— obudowa i drzwi z tworzywa termoutwardzaln.
— | — wktadka patentowa
Q.
2
W | Rozdzielnia RSO:
— obudowa 18 modutowa
— listwy przytaczeniowe N+PE
— montaz natynkowy
Wszystkie metalowe — drzwi przezroczyste
instalacje i konstr. —
budynku
T p L L L L L L L L L - L
L——— - el T T T 7T - = 7T =™ A | e '____\____\'————\L—_\__
Oznaczeni iské ROB/RSO | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RS0O/ROB | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB
|_oznaczenia zociskow / / / /RoB | Rso/ / / /RoB_| Rso/R0B | RS0/ / /Ro8_| Rso/RoB | Rso/ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
K1 K2 K3 K4 KS K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: ICHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ)
Opis Zasilanie Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanje | Sterowanie | Sterowanie SCHEMAT ROZDZIELN! ROB ORAZ RSO SKALA
ROB/SSO |stycznika K1|stycznika K2[stycznika K3|stycznika K4|stycznika K5|stycznika K6|stycznika K7|stycznika KB8|stycznika K9 |stycznika K10 stycznika K11|stycznika K12|stycznika K13
LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP Il |NRRYS 2
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ ZDZISEAW BIELAWSKI MGR IN2.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI
specjainodé Instalacyjno in2ynleryjna |speciainoéé Instalacyjno InZynieryjna
| w zakreslo instalac)l elekirycznych | w o Instalacii elekdrycznych
Etap Etap I 15.10.2009r | 15.10.2000r | 15.10.2000r |




Rozdzielnia ROB — etap |

Rozdzielnia oswietlenia boiska ROB
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> > > > > > > > >
SOB1 SOB2 SOB3 S0B4 MO4
od g 83 0d o8&
b Lo N5 Nk B R s X aa\i_
3 3 3 3 x
® 8 & (o (& e (& (& (& (g (& D (& (& (& (& e 7o ‘& 8\ (8 /& ®
oW L LN B TR T R T oW WoHooHo 1
T1 ™ T T T1 T1 T1 ™ M Tt T ™ ™m T T T1 T1 ™™ 171 T1 T T T3
B B C A A B B C A A B B B C A A B B C A A B IS
@
ﬂ e
L* — odlegtos¢ do najdalszej oprawy % <
— uklad zoptonowy 2000W do zabudowy, 400V, 50Hz. L2l
<
MO3
— <
T1: LUG HEVELIUS PREMIUM CIRCULAR 2000W ozn. dod. A — C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE %g
ozn. dod. B — C4 OSR—C 2SEZ.CL1 NE 2
ozn. dod. C — C3 OSR—-C 2SEZ.CL1T NE A
T3: LUG POWERLUG PREMIUM 400W Asym. L1
®
b
T3

Urzadzenia moga by¢ zamienione na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jokosciowych.

Ochrona: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN—S.

W sktad wszystkich stanowisk oswietleniowych oswietlenia boisk, beda wchodzi¢ maszty oswietleniowe o wysokosci 22m oraz skrzynki oswietlenia boisk MOB1—MO4.
llosciowe wyposazenie poszczegdlnych masztéw oswietleniowych w kompletne projektory oswietleniowe okreslono no rysunku. Odpowiednia konfiguracje potaczen
elektryczynych projektarow oswietleniowych w obrebie danega masztu — ustali¢ w trakcie wykonastwa, w zaleznosci od potrzeb.

Do potaczenia w masztach oswietleniowych projektorow oswietleniowych zastosowa¢ przewody YKYzo 3x4mm2 dla projektoréow 2000W oraz YKYzo 3x2,5mm2 dla pozostatych
projektorow. Projektory nalezy zabezpieczyc w skrzynkach SOB lub w masztach oswietleniowych wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi. Linia kablowa zasilajaca oprawy
aswietleniowe spetnia wymagania dopuszczalnego spadku napiecia U%dop < 3 %. Maszty nalezy uziemi¢, aby R<10 Ohm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
ICHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE. | BALTYCKIEJ]

SCHEMAT ZALICZN. INFR. ELEKTROENERGETYCZNEJ SKALA

LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP | |NRRYS 3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:

INZ. ZENON TRABALA |IN2. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 tUKASZ BOBKOWSKI

jainodt Instatacyjno inzynleryjna |specialnoéé instalacyino Inzynleryina
w zakresle instalacji elektrycznych | w zakresl lac]i elekirycznych
15.10.2008r | 15.10.2000r | 15.10.2009r |




Rozdzielnia ROB — etap |l

Rozdzielnia oswietlenia boiska ROB
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Chojnice, 2009-12-07

[Numer |  PRZ-RE3-1441-2009 |

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przytqczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: boisko sportowe z zapleczem socjalnym,
89-604 Chojnice, ul. RZEPAKOWA,

warunki dotycza obiektu projektowanego

-Z mocg przytgczeniowa 65 kW na napieciu 400 V

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe;j.

Vi.

Vil.

ViIL.

MIEJSCE PRZYLI-\CZENlA _
Proj. ztgcze kablowe ze stacu CH CE OS ZAW ST-Q typ MSTT nr 30045 z

o .transformatorem 160 kVA

. RODZAJ POLACZENIAZ SIECIA ORAZ ZAKRES NlEZBEDNYCH ZMIAN W SIECl .
1. w zakresne dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego R

" Przy ogrodzeniu boiska zabudowaé zlacze kablowe. Od lstmejqcego zlacza
"kablowego w granicy dziatki 485/43 do projektowanego ziacza przy
ogrodzeriiu boiska wykonaé przylacze kablowe typu YKY 4x120mm2.
(.dtugo$é okoto 40mb).
2. w zakresun. dotyczacym urzadzen odblorcy

e Przy proj. ZK zabudowaé ZP na uktad pomiarowy pétposredni.

e Wybudowaé przylacze kablowe zaltcznlkowe typu YAKY lub YKY o
przekroju wedtug potrzeb

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedq zaciski pradowe na listwie
zaciskowej w zlqczu kablowym, w kierunku instalacji odbiorczej, stanowigce
jednoczesénie granlce eksploatacu pomigdzy S|e0|q ENEA Operator Sp zo.o.a

- od blorca_

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZI ICZENIOWEGO
ztgcze pomlarowe

WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO- ROZLICZENIOWEGO
Potposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C21 skladac sig bedzie z:

e licznika typu EQABP i licznikowa kontroinego C52ad, zegara sterujacego,
przekiadnikow pradowych klasy 0,5 , listwy Ska, zabezpieczenia 3x6A, sygnalizacji
optycznej (liczniki dostarcza Sprzedawca)

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie gidéwne przedlicznikowe o wielkosci wg. obllczen z charakterystyka
zwloczng usytuowane bedzie w zlgczu pomiarowym zlokalizowanym = przy
ogrodzeniu boiska.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
dzien + szczyt - tg $=0,4 w strefie nocnej - naturainy

WARTOSCI DO OBLICZEN:
+ nie dotyczy

TZ
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Umowa o przylaczenie do sied]
nrUP-RE3- ... -2010

1

zawarta W dnid v r.' w RD Chojnice pomisdzy:

ENEA Operatar $p. z 0.0. ul. Strzeszyfska 58, 60-479 Poznan, Oddzial Dystrybucji
Bydgoszcz ul. Warmifskiego 8; 85-950 Bydgouszcz Rejon Dystrybucii Chojnice ul. 14
jutego 15, B9-600 Chojnice NIP 782-23-77-160 wpisang do rejestru przedsiebiorcéw w
Sgdzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru 8adowego pod numerem KRS 0000269806

Kapitat zakfadowy 4 678 050 000 PLN.

_reprezentowang przez:

1. Janusz Fraczek

2

..............................

zWana dale] ENEA Operator

a ubiegajacym sig o przylgczenie do sieci:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

adres prowadzonej dzialalnoscl gospodarczej:
89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

NifF: 5551002262

reprezentowanym przez:
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zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, ze:

1.

2.

du

Warunki Przytaczenia nr PRZ-RE3-1441-2009 z dnia 2009-12-07 zostaly przez ENEA
Operator okreélone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen,

Do dnia zawarcia ninlejszej umowy nie nastapity zadne zmiany w jego tytule prawrnym do
obiektu (oraz w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarcze))®,
potwierdzonych dokumentami zalgczonymi do wniosku o okreélenie  warunkow
przytaczenia. '

Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniale] w jego tytule prawnym do obiekiu
(i w sposobie oraz warunkach wykonywanej dziatalnosct gospodarczej)’ co potwierdzi
stosownymi dokumentami.

Jednastka realizujacq umowe jest Urzad Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 82-6G0
Chojnice, NIP §55-10-02-262

§2

Przadmiotem umowy jest:

1.1. przytaczenie instalacji Klienta w  obiekcie: boisko sportows 2z zapleczem
socjalnym, zlokalizowanym w : 88-604 Chaojnice, ul. RZEPAKOWA / do siegi
ENEA Operator z mocg przylaczeniowa o wartosci 85 kW na napigeiu 400 V
(zasilana ze stacji CH-CE O8.ZAW.5T-92, nr 30045). . .

1.2 okredlenie praw | obowiazkow stron zwigzanych z realizacy | finansowanier
przylaczenia.

¥ wypetnié dopicro w dniu zawareia umowy (podpisania przez przedstawiciels ENEA Operator.).

© wpisywaé w niczbednych przypadkach

R



strona nr 2Ur

2.
3.

Klient zakwalifikowany jést do IV grupy praviaczeniowe;. . _
Strony zobowigzuja sig wspoidziatat dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przylgczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operatar
konieczne jest:

1.

Wykonanie przylacza i niezbgdnych zmian w sigci ENEA Operator w nastepujacym

zakresie:

1.1, Przy granicy dziatki zabudowaé ziacze pomiarowe ZP. Od istnisjacego zle.;cza
kablowego w granicy dziatki485/43 do pomiarowego ZP przy ogrodzeniu boiska
wykanaé przyfacze kablowe typu YKY 4x120mm2.( dlugosé okoto 40mb).

Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujacym zakresie:

2.1. Wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe typu YAKY lub YKY o przekroju -
wedlug potrzeb

Wykonanie projekiu budowlano — wykonawczego przylgcza i niezbednych zmian w sieci

ENEA Operator, na zakres wymieniony w ust. 1.

Wykonanie projektu wykonawsozego instalac)i odbiorezef Klienta na zakras wymisniony w

ust. 2,

lUzgodnienie projektow, o ktdrych mowa w ust. 3 14, w ENEA Operator oraz uzyskanie od
wiadclwej terenowe] jednostki administragji wymaganych obowlazujacym prawem decyzji.

§4

Strony uzgadniaja nastepujace zasady i terminy realizacji przytgczenia: _

1.

o

X

ENEA Operator opracuje | uzgodni nrojekt, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3, a takze uzyska
decyzjs, o ktérych mowa w § 3 ust. 5. Opracowanie projektu nastapi w terminie do 8
miesiecy od dnia podpisania ninisjszej umowy.

Uzyskanie przez ENEA Operator wymaganych decyzjl na budowe przyigeza jub
niezbadnych zmian w sieci nastapl zgednie z abowiazujacymi przepisami | uzaleznione
jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnieh, pozwolert i opinii, a w
szczegolnosci prawa do dysponowania nieruchomodciami na cele budowlane oraz
stosownych zezwolef whascicleli gruntow, przez kiére przebiega lub miatahy przebiegad
sieé¢ energetyczna. Prawo do dysponewania nieruchomosciami ENEA Operator uzyska z
zachowaniem zasad rachunku ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentnogct swiadczen
zapewniajacych  ochrone  intereséw  odbiorcow  energii  elekirycznej  przad
nisuzasadnionym poziomem cen za ustugi dystrybucii, ’

Klient opracuje i uzgodni z ENEA Opearator projekt, o kidrym mowa w § 3 ust. 4,
Wykonanie / przygotowanie instatacii odbiorczej, o kidrej mowa w § 3 ust. 2 zrealizuje
Klient. instalacja odbiorcza, o kiérsj mowa w § 3 ust, 2 wykonana zostanie zgodnie z
warunkami przytaczenia oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i hormami przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawniznia i kwalifikacje,

ENEA Operator zrealizuje przylacze oraz niezbedne zmiany w siect, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 w terminie do 8 missiecy od dnia uprawomocnienia sie wymaganych decyzii
administracyjnych oraz zakenczenia procedur wymaganych ustawg o zamowieniach
publicznych, pod warunkiem przygotowania Instalacji odbiorcze] przez Klierita.

§5

fient poniesie optate za przylaczenis da sieci ENEA Opserator. Opfata obliczona zosiala
przy zastosowaniu zasad | stawek ujgtych w akiuainej Taryfie dla uskug dystrybucii energii
elekirycznej, zatwierdzonej przez Prazesa Urzedu Regulacii Energetyki, powakezenych o
podatek VAT.
Kwota optaty za przytgczenie wynoesi natto 8464,95 zi (stownie ziotych: ostem tysigey
czterysta szesédziesiat cztery zlote dziewiaédzieslat piat groszy), pius podatek VAT
1862,29 zt (22%), (stownie ziotych: jeden tysiac oslemset szesédziesigt dwa ziate
dwadziescla dziewieé groszy), ¢o daje kwotg brulto 10327,24 zt (stownie ziotych:
dziestad tysigey trzysta dwadziescia sledem ztotych dwadziescia cztery grosza).
Klient wniesie oplate za przytaczenie jsdnorazowo na rachunek bankewy ENEA Operator
wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT 2 tytuiu
optaty za przyigezenie, sporzadzane] przez ENEA  Operator nigzwiocznie  po
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Zrealizowaniu 1 odebraniu z wynikism pozytywnym prac okredlonych w  § 3 ust 1
ninigjsze] umowy.

4

§6
1. Stony zobowigzuig sig do rozpoczecia dostarczania i odbloru energii elekirycznaj w terminia nie
diuzszym niz 30 dni po zrealizowaniu przez ENEA Operator prac okreslonyohi w § 3 ust 1 oraz
uregulowaniu przez Klienta zobowigzar finansowych wynikajgeych z § 5., pod waninkien:

- zawarcia pomigdzy stronami w ww, ferminie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucf, po
wezesnigiszym Zozeniuy przez Klienta zgioszenia umowy  sprzedazy energil elekirycznej
zgodnie z Instrukajq Ruchu | Exsploatacy Sieci Dystrvbucyjne).

b
- przedstawienia przez klienta w ww. terminie zawarte] umowy kompleksowej.

2. Klient oswladeza, e planowana roczna ilosé pobieranej energii elektrycznej wynasi 1000

KWh.

3. W umowie, o kidre] mowa w ust. 1 zawarte beda parametry jakoSclowe energii
alekiryczne] - W zakresie odchyler czestotliwodci | napigeia, odksztalcenia napigcia,
zawartosci poszezagdlnych harmonicznych, tgeznege czasu przerw hieplanowanych |
planowanych w ciagu roku oraz czasu jadnorazowej przerwy nieplanowane] i plancwangj
zgodne z przepisami obowigzujacego prawa.

§7
Ustala sie nastepujace misjsce rozgraniczenia wlasnodcl urzadzen, ktdre stanowi
jednoczednie misjsce dostarczania enargii elekirycznaj _
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu pomiarowym w ZKP, w kierunku
instalacji odbiorcze)

§8

1. Stronom przysiuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

1.1. nie wnissienia przez Klienta zaliczki tytutern oplaty za przylgczanie, okreslonej w § 5
ust. 3, w terminie 30 dni od dnia wymagalnoéci zaptaty,

1.2. odmowy wydanla przez wiadciwe organy administracyjne wymaganych decyzji Jub
nie uprawomocnienia sig tych decyzji,

1.3. nie uzyskania na zasadach rynkowych zgéd oséb trzaecich na przebieg i realizacje
przylgcza lub elementow siecl przez ich teren,

1.4. nie wykonania przez Klienta instalacji odbioreze] okredlonej w § 3 ust, 2 w terminie

umozliwiajacym ENEA Qperator wykonanie zobowigzad lezacych po jej stronie,

. nie wywiazania sig przez Klienta z obowiazku okredlonego w § 6 ust. 1,

. utraty przez Klienta tytulu prawnego do obiektu,

. fozwigzania umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowsj o
ktorych mowa w § 6 ust. 1. : '
2. Klisntowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania teriminu wypowiedzenia

w  przypadku utraty przez ENEA QOperator wymaganych prawem koncesji na
wykonywanie dziatalnoéci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii.

3. W przypadkach, kisdy ENEA Qperalor moze rozwlgzaé umowe bez wypowiedzenia 2
przyozyn lezgcych po stronie Klienta, ENEA Operator zobowigzuje sie wezasnie] wezwad
Klienta do bezzwiocznego wykonania przez niege obowigzkéw, wynikajacych 2
postanowieh niniejsze] umowy.

4. Strony mogg rozwiazad umoweg z przyczyn innych niz wymianiona w ust. 1 i ust. 2 za 3
miesiacznym okresem wypowiedzenia. '

5. Jezeli przytaczenie nie nastapi:

5.1, z przyczyn wymienionych w ust. 1.4. { ust. 1.8, niniejszego paragrafu,

5.2. z przyczyn wymienionych w ust. 1.6. ninigjszego paragrafu przed zawarciem jednej z
umiéw o ktérych mowa w § 6. ust. 1,

5.3. z innych przyczyn lezacych po stronis Kijenta,

Klient obowigzany jest do pokrycia ENEA Operator udokumentowanych wydatkow

7 poniesionych przez ENEA Operator | zobowigzan zaciggnietych przez ENEA Operator w

4 /(L'y zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

[PUS, R S 3
4o en
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Jazeli przylaczehie nie nastapi z przyczyn wymienionych w ust. 1.2. i ust. 1.3. ninlejszego
paragrafu Klient zobowigzany jest do pokrycia ENEA C}peratpr gdokumentowanych
wydatkéw poniesionych przez ENEA Operator | zobowiazart :;aclagmeztych przez ENEA
Operator w zwiazku 2z realizacia niniejsze] umowy do wysokosci oplaty za pm&qcz_ame. 3
Jezeli przytaczenie nis nastapi z przyczyn wymisnionych w ust. 1.1., ust. 1..7. i gst: 2.
niniejszego paragrafu albo z przyczyn lezacych po stronie ENEA Operator Khent hie jost
zobowiazany do pokrycia wydatkéw poniesionych przez ENEA Operator | zobowigzan
zaciagnietych przez ENEA Operator w zwigzku z realizaclg niniejszej unowy.

g9
W przypadku nie dotrzymania przez ENEA Operator terminéw okredlonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umowrych w wysokoéci 0,1 % oplaty za przylaczenie okreslonej w § 5 ust.2
w wysokosci 8,46 zt za kazdy dzien zwloki tggznie jednak nie wiece] niz wysoko$é optaty
23 przytaczenie.
W przypadku niedotrzymania przez kibrakolwiek ze stron 2obowigzan wynikajacych 2 § 6
ust. 1, strona odpowiedzialna za opdznienie zobowigzana jest do zapfacenia drugie
strania kary umowne| w wysakoédci 0,1 % optaty za przytgczenie okradlonej w § 5 ust.2 §
w wysaokosci 8,46 7t za kazdy dziert zwioki facznie jednak nie wigce| niz wysokose oplaty
za przylgczenis. '
Obowigzek wskazany powyZe| nie wyiacza moziiwosal rozwigzania niniejsze] umowy na zasadach
okredlonych w § 8 niniejszej umowy. :

§10

Osobami upowaznionymi do uzgadniania { biezace] koordynacji prac wykonywanych przez
strony oraz wymiany danych i informacji w trakcle realizacjl niniejszej umowy sg;

1o

-l

ze strony ENEA Operator: Krzysztof Polczynski
ze strony Klienta: st Vv tel 5L Y L2 alY
§ 11

Strony ustalaja, ze adresami siron dla doreczell sa adresy wskazane w umowig, a
wystanie pisma poleconego ma pomigdzy stronami skutek dorgezenia. Podany adres ma
takze skutek w pastepowaniu spornym. '

Strony mogag wskazaé na pismie inne adresy dla dorgezed.

§12

Klient odwiadcza, ze:

1.1. nieodplatnie umozliwi ENEA Opsrator w obrabie swoje] nieruchomosci, budowe i
rozhudowg sieci oraz budowe przytacza w zakresie niezbednym do realizagii
przytaczenia, a takze nisodplatnie umozliwi wykonywanie prac eksgloatacyjnych |
usuwanis awarii na powyzszych elementach sieci oraz przylacza.

1.2. nieodptatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia lub migjsca na zainstalowanie
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i sterujacych oraz pokrywad bedzie inne koszty
Zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejse,

ENEA Operator oswiadcza, ze powiadamiaé bgdzie Klienta o planowanych terminach

nrac, ¢ ktorych mowa w ust 1.1, z wyprzedzeniem umoZliwiajacyim  Klientowi

przygotowanie nieruchomodéci.

§13

(nformacije przekazywans w zwigzku z realizacjg Umowy nie moega byt udostepnianie
osobam trzacim, publikowane ani vjawniana w jakikalwiak inny sposaob.

Postanowienia ¢ poufnosci, o ktoryeh mowa w ust. 1, nie bedg stanowily przaszkedy dia
ktorajkolwiek ze atron w ujawnieniv informacii podmiotom dziatajacym w imieniu | na
rzacz strony przy wykonaniu umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady
peufnogcl uzyskanych informacji. Strony odpowiadaja za podjgcie i zapewnienie
wszelkich nigzbednych érodkéw majacych na celu dochowanie wyze] wymienionych
zasad przez te podmicty.
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Postanowienia ust 1 1 ust. 2 nie dotyczg informac)l, ktore naleza do informaci
powszechnle znanych lub informacji, kiérych ujawnienle jest wymagane na podstawie
powszachnie obowigzujacych przepisdw prawa |ub info;:nwacji, Kire zostang,
zaaprobowane na pismie przez drugs strong jako informacje, kidre mogg zostac
ujawnione. :

Strony wyrazaja zgode na przesytanie dokumentdw zawierajacych dane osobowe |
handiows droga pocztowa, w tym: listem peleconym lub przesytkg kurierska, Strony nis
ponosza odpowiedziainoscl za utracene w tym przypadku dane.

Strory wyrazaja zgode na gromadzenis oraz przetwarzanie danych osobowych |
handlowych w zakresie niezbednym dla realizac)l Umowy, zgodnie 2 poastanowisniami
powszechnie obowigzujacege prawa,

§ 14
Wszelkie zmiany ninisjszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci farmy pisemnej,
przyjetej przez obie strony.
W sprawach nieuregulowanych przspisami niniejszef umowy maja zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujace, a w szczegdinosel przepisy ustawy Prawo energetyczne
wraz z przepisami wykonawcezymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Sprawy sporne strony beda staraiy sie rozstrzygad polubownie. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy
rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy lub Prezes URE.
Umowa- zostala sporzadzona w dwdch jednobirzmigeych egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze stron.

§15
Ninigjsza umowa obowizzuje od dnia jej zawarcia.
Ninigjsza umowe zawarto na czas realizacji warunkéw przylaczenia oraz swiadczenia
ushug dystrybucji w oparciu o jedng z urow, 6 kiérych mowa w § 6 ust. 1,

Klient ENEA Operator

e
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Pomorsk
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5001/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

89-620 Chojnice ul.Dworcowa 24/27
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Pan(i) Trabala Zenon
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31
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