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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej dla projektu budowy boiska wraz
z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowe;j i ul. Baltyckie;.

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowiazujace normy i przepisy

2.0 Dane ogoélne

Projektowany obiekt to zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Chojnicach przy
ul. Rzepakowej i ul. Battyckiej.

3.0 Zakres opracowania

Dla pomieszczen we, umywalni trenera zaprojektowano wentylacje grawitacyjng ze
wspomaganiem za pomocg matych wentylatoréw wyciagowych i nawiew za pomoca kratek
w drzwiach. Dla pom. gospodarczego, pom. technicznego, pom. trenera, magazynu i
korytarza projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng Dla szatni i umywalni projektuje si¢
nawiew i wyciag mechaniczny.

4.0 Wentylacja mechaniczna
4.1 Opis

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano dla nastepujacych pomieszczen:
- szatni mezczyzn

- umywalni mezczyzn z w.c.

- szatni kobiet

- umywalni kobiet z w.c.

4.2 Dane szczegdlowe

[los¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z zapotrzebowaniem
wynikajacym z wyliczen .

Projektuje si¢ 1 zespdt nawiewny N1 (centrala podwieszana nawiewna ) do
pomieszczen szatni, pom. umywalni. Do centrali powietrze doprowadzane be¢dzie z
czerpni $ciennej, do pomieszczen powietrze doprowadzane bedzie przewodami
wentylacyjnymi (nawiew) okraglymi metalowymi gig¢tkimi typu termafleks z
ociepleniem prowadzonymi nad stropem.

Nawiew 1 wywiew za pomoca anemostatéw nawiewnych AD i wyciaggowych AWM z
zamontowanymi na przewodach przepustnicami regulacyjnymi. Powietrze
wyciagane bedzie przewodami wentylacyjnymi (wywiew) okraglymi metalowymi
gietkimi typu termafleks z ociepleniem prowadzonymi nad stropem prowadzone do
centrali podwieszanej wywiewne;.

Przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez strop i Sciany budynku nalezy uszczelnié
welng mineralng na catym obwodzie ksztalttki i szerokosci $ciany i zatynkowaé lub
owina¢ plytami izolacyjnymi ze spienionego polietylenu np.“Thermasheet FR”.

Do pomieszczen w.c. meskiego zaprojektowano nawiew powietrza z
przedsionka i pom. pisuardw za pomoca nawietrzakéw higroskopijnych np. EAH 10-



35 oraz kratek w drzwiach i wyciag za pomoca wentylatorow DEKOR 100
wentylatory zalaczane na czujnik ruchu z op6éZnieniem czasowym regulowanym .

Do pomieszczen w.c. kobiet i niepetnosprawnych zaprojektowano nawiew powietrza
za pomoca kratki w drzwiach i wyciag za pomocg wentylatora DEKOR 100
wentylatory zalaczane na czujnik ruchu z op6znieniem czasowym regulowanym.

Do pomieszczenn umywalni i w.c. trenera zaprojektowano nawiew powietrza z pom.
trenera za pomoca kratek w drzwiach a do pom. trenera nawiew za pomocg
nawietrzakéw higroskopijnych np. EAH 10-35 i wyciag za pomoca wentylatorow
DEKOR 100 wentylatory zalaczane na czujnik ruchu z opdznieniem czasowym
regulowanym.

4.3 Sterowanie wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano sterowanie zespotem nawiewnym 1 wywiewnym przy zastosowaniu
szafki sterujacej z rozdzielnicg z ukladem automatyki firmy, ktorej centrale
zaprojektowano. Automatyka zapewnia prawidlowa prace urzadzen 1 utrzymanie
zadanych parametréw powietrza nawiewanego do pomieszczeni wywiewanego z
pomieszczen . Przy szafce sterujacej wykonawca powinien pozostawi¢ zafoliowana lub
inaczej trwale zabezpieczona instrukcje obstugi sterowania centralami nawiewng i

wywiewna,
Do pomiaru predkosci 1 wydatku powietrza nalezy stosowa¢ anemometr turbinkowy

np. analogowy AV-2 lub cyfrowy LCA - 6000 - producent Krakowska Fabryka
Aparatéw Pomiarowych S.A. 30-126 Krakéw ul.G.Zapolskiej 38 tel. 012 373497.
UWAGA: Szafka z rozdzielnica stanowi integralng cz¢s$¢ sterowania centrali
wentylacjnej 1 wszelkie zmiany automatyki spowodujq utratg gwarancji i
odpowiedzialno$ci wykonawcy w przypadku awarii.

Nalezy doprowadzié przewody zasilajace wentylatory i automatyke zgodnie z
wytycznymi producenta i zalozonymi funkcjami.

5.0 Ciepto technologiczne
Zrodiem ciepla bedzie kociol w pom. technicznym budynku . Opracowanie
doprowadzenia ciepta techn. w proj. C.O.

PROJEKTANT §T SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
gﬁb'ert Iski mgr inZ. Ewa Tenerowicz
upr.Nr

GP-KZ 311‘%}425/94 g;,,--uf?
//_f

na podst.§1 §2"ust.2




OBLICZENIA

1.0. Obliczenie powietrza wentylacyjnego
1.1. Niezbgdna ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego

szatnia mezczyzn

nawiew

P=10,78m?

K=10,78 x 2,55 = 27,49m’

n=4 wymiany

V,=4*27,49= 109,96 m*/h przyjmuje 110 m’/h

wywiew
V.=V,=110 m*/h

szatnia kobiet

nawiew

P=10,78m?

K=10,78 x 2,55 = 27,49m*

n=4 wymiany

V.= 4%27,49= 109,96 m*/h przyjmuje 110 m*/h
wywiew

Vo=V,:=110 m*/h

wielko$¢ kratki nawiewnej
Fk=110/3600*2 = 0.016 m?

przyjeto anemostat nawiewny AD-160
wielko$¢ kratki wywiewnej

Fk=110/ 3600*2.5 = 0.012 m?

przyjeto anemostat wyciagowy AWM-010

umywalnia mezczyzn 1 pom. gosp.

nawiew

P=5,97m? + 1,36m? = 7,33m?
K=17,33x2,55=18,69m"

n=6 wymian

V.= 6*18,69= 112 m*h przyjmuje 115 m*h

wywiew
V,=V,=115 m*/h

pom. W.C.
nawiew

przyjmuje nawiew 50 m*/h / kratka w drzwiach nawiew z umywalni /

wywiew

Vw=Vn= 50 m’/h / wentylator wspomagajacy np. Dekor 100 zataczany na czujnik ruchu z
opOznieniem czasowym regulowanym/

razem nawiew do umywalni 165m’/h

wielko$¢ kratki nawiewnej

Fk=165/3600*2 = 0.024 m?

przyjeto anemostat nawiewny AD-160

wielko$¢ kratki wywiewnej

przyjeto dwa anemostaty wyciagowe AWM-008 (60m*/h i 55m?*/h)




umywalnia kobiet

nawiew

P=5,35m?

K=5,35 x2,55=13,64m’

n=6 wymian

V.= 6*13,64= 81,86 m*/h przyjmuje 85 m’/h
WYWiew

V.=V.=85 m*h

pom. w.c.
nawiew

przyjmuje nawiew 50 m*/h / kratka w drzwiach nawiew z umywalni /

wywiew

Vw=Vn= 50 m*h / wentylator wspomagajacy np. Dekor 100 zalaczany na czujnik ruchu z
opOznieniem czasowym regulowanym/

razem nawiew do umywalni 135m*h

wielko$¢ kratki nawiewnej

Fk=135/3600*2 = 0.024 m?

przyj¢to anemostat nawiewny AD-160

wielkos¢ kratki wywiewne]

przyjeto dwa anemostaty wyciaggowe AWM-008 (60m*/h i 55m’/h)

Dla pom szatni i umywalni dobrano centrale nawiewna o wydajnosci nawiew 520 m*/h oraz
centrale wywiewna o wydajnosci 420 m’/h.

obliczenia czerpni

czerpnia $cienna 400*220 Fc=0,07 m?
Vn=520m*h

v=520/3600*0.07 = 2,06m/s
obliczenia wyrzutni

wyrzutnia $cienna 0400 Fc=0,078 m?
Vn=420m>*h

v=420/3600*0,078 = 1,496m/s

pom. w.C.

nawiew

przyjmuje nawiew 50 m*/h / kratka w drzwiach /

wywiew

Vw=Vn= 50 m*h / wentylator wspomagajacy np. Dekor 100 zataczany na czujnik ruchu z
op6znieniem czasowym regulowanym/

pom. pisuaréw

nawiew

przyjmuje nawiew 50 m’/h / kratka w drzwiach /

Wywiew

Vw=Vn= 50 m*h / wentylator wspomagajacy np. Dekor 100 zataczany na czujnik ruchu z
opbznieniem czasowym regulowanyn/

przyjmuj¢ nawiew za pomoca nawiewnika higrosterowanego akustycznego EHA w oknie
pom. pisuaréw i w przedsionku.




pom. w.c. kobiet i niepetnospr.

nawiew

przyjmuje nawiew 50 m’/h / przyjmuj¢ nawiew z Korytarza za pomocg kratki w drzwiach /
wiew

Vw=Vn= 50 m’/h / wentylator wspomagajacy np. Dekor 100 zataczany na czujnik ruchu z

op6znieniem czasowym regulowanym/

pom. w.cC. trenera

nawiew

przyjmuje nawiew 50 m’/h / przyjmuj¢ nawiew za pomoca kratki w drzwiach i
nawiewnikow higrosterowanych akustycznych EHA w oknie pom. trenera /

wywiew
Vw=Vn= 50 m’/h / wentylator wspomagajacy np. Dekor 100 zataczany na czujnik ruchu z

opdznieniem czasowym regulowanym/

pom. umywalni. trenera

nawiew

przyjmuje nawiew 50 m’h / przyjmuj¢ nawiew za pomoca kratki w drzwiach i
nawiewnikow higrosterowanych akustycznych EHA w oknie pom. trenera /

wywiew
Vw=Vn= 50 m*h / wentylator wspomagajacy np. Dekor 100 zalaczany na czujnik ruchu z

opo6Znieniem czasowym regulowanym/

PROJEKTANT IyST. ANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert-Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ. 7 194 JMJ;
pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1 y

pkt 4 lit. a;D w spec. sieci i inst. sanit.




Nazwa Wyszczegolnienie Tosé Producent
elem. Katalog
nl-1 IAnemostat nawiewny AD160 4 KLIMOR -Gdynia
nl-2 Przewod elastyczny typu termafleks 1
¢ 160 L=~3900ust. na budowie
nl-3 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
b 160 L=~1800ust. na budowie
nl-4 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
¢ 160 1L=~2000
nl-5 Tréjnik symetryczny d;=¢ 160 /d,=¢ 160// 1  [Klimat Solec
[.=260
nl-6 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
0 160 L.=~1000ust. na budowie
nl-7 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
¢ 160 L.=~2200
nl-8 Przepustnica regulacyjna PPR ¢ 160 4  KLIMOR -Gdynia
n1-9 Trojnik symetryczny di=¢ 160 / d,=¢ 160, 1 [Klimat Solec
L=260
nl-10  Zwezka symetryczna ¢ 250 / ¢ 160 1w
L=160
nl-11  [Tréjnik symetryczny d;=¢ 250 / d,=¢ 160 1 jw
L=350
nl-12 rzewdd elastyczny typu termafleks 1
¢ 160 L=~6000ust. na budowie
nl-13  Dyfuzor sym 500*160/¢ 250/L=500 1 Klimat Solec
nl-14 olano sym:. 1 ] W.
f1(60*500/ m=50 r=0 ¢=90°
nl-15 _ kanat 160*500 1=~400 ust. na budowie 1 fiw
ni-16  lkolano asym. 1 J.wW.
160*500/250*500/ m=50 r=0 a=90°
nl-17  [Thamik 500*250 1.=500 1 W.
nl-18  redukcja asym. 500*250/500*220/ 1=500 1 ). W.
nl-19  [Centrala nawiewna wg. karty katalog. z 1
przepustnica wieloplaszczyznowa i
olaczeniami elastycznymi
nl-20 olano asym:. 1 Klimat Solec
500*220/400*220/ m=50 r=0 a=90°
nl-21 kanat 400*220 1=~440 ust. na budowie W.
nl-22  czerpnia $cienna 400*220 1 |.W.
wl-1 emostat wyciagowy AWM —-008/¢ 80 4 IMOR -Gdynia
wl-2 rzewdd elastyczny typu termafleks 1
0 80 L=~2200ust. na budowie
wl-3 Przewod elastyczny typu termafleks 1
80 L=~2300ust. na budowie
wl-4 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
¢ 80 L=~1600ust. na budowie
wl-5 Przewéd elastyczny typu termafleks 1
¢ 80 L=-~1000ust. na budowie
wl-6  [Przepustnica regulacyjna PPR ¢ 80 4  KLIMOR -Gdynia




owinien pozostawié zafoliowana lub

Nazwa Wyszczegolnienie Tosé Producent
elem. Katalog
wl-7 quzka symetryczna ¢ 80 / ¢ 100 1 Klimat Solec
standard.
wl-8  [Tréjnik symetryczny d;=¢ 100 / d=¢ 80/ I jow
=200
wl-9 Przewdd elastyczny typu termafleks 1
» 100 L=~400ust. na budowie
wl-10  Zwezka symetryczna ¢ 80/ ¢ 100 1 Klimat Solec
standard.
wl-11  Trojnik symetryczny d;=¢ 125 / d=¢ 80/ 2w
L=225
w1-12  [Przewod elastyczny typu termafleks 1
¢ 125 L=-~3600
wl-13  [Zwezka asymetryczna ¢ 125/ ¢ 200 1 Klimat Solec
standard.
wl-14  Tréjnik symetryczny d,;=¢ 200 / d,=¢ 100 1 jw
L=300
wl-6a  [Przepustnica regulacyjna PPR ¢ 100 2 KLIMOR -Gdynia
wl-15  [Przewdd elastyczny typu termafleks 1
¢ 100 L=~1900ust. na budowie
wl-16  [Przewdd elastyczny typu termafleks 1
% 100 L=~2700ust. na budowie
wl-la  |Anemostat wyciaggowy AWM —010/$ 10 2 KLIMOR -Gdynia
wl-17  [Przewdd elastyczny typu termafleks
0 200 L=~1800
wl-18  Dyfuzor sym 500*160/¢ 200/L=500 1 [Klimat Solec
w1-19  kolano sym. 1 j.W.
160*500/ m=50 r=0 a=90°
w1-20 anat 160*500 1=~400 ust. na budowie 1 ALA
wl-21  kolano asym. 1 J.W.
160*500/250*500/ m=50 r=0 a=90°
w1-22  Thumik 500*250 L.=500 1 W.
wl-23  redukcja asym. 500*250/500*220/1=500 1 j.W.
wl-24  |Centrala wywiewna wg. karty katalog. z 1
przepustnica wieloptaszczyznowa i
olaczeniami elastycznymi
wl-25  |kolano asym. 1 Klimat Solec
220*500/160*500/ m=50 r=0 o=90°
w1-26  kanat 160*500 1=~400 ust. na budowie 1 ). W.
w1-27  |(Odsadzka symetryczna 500*160/1=400 ].W.
e=100
w1-28  Dyfuzor sym 500*160/¢ 315/L=350 1 jw
w1-29  [Kanat spiro ¢ 315/L=~900 ust. na ). W.
budowie
w1-30 [Konstrukcja wyrownawcza 1 'Wyk warsztat.
wl-31  |Podstawa dachowa kotowa typ”B/T”¢ 315 1 Klimat Solec
wl-32  |[Wyrzutnia dachowa kotowa typ “C”¢ 315 1 jw
w1-33  [Przy szafce sterujacej wykonawca 1




Nazwa Wyszczegé6lnienie Hosé Producent

elem. Katalog
inaczej trwale zabezpieczong instrukcje
obshugi sterowania centralami nawiewna i
wywiewna.

D100 | wentylator osiowy DECOR 100 8 Venture Industries

wentylatory zataczane na czujnik ruchu z
opé6znieniem czasowym regulowanym

PROJEKTANT INST. SANIT.

%ﬁbért{ talski

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz

g

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i iust. sanit.
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VTS Polska Sp.z 0.0
ul, Chodkrewncza 15/6; 85-065 Bydgoszcz;
Tel: #48.52,3417224; Fax. +48.52.3414278

robert.cackowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY:

congal Lub ‘nro o FONIIONGZ 2 of aramcfo—ad
“Ad: Nawiewna

ZESTAW: VS-10-RE-T %ecﬁnzcenyab ¢ /akosaouy

WIELKOSE: 10

NAWIEW: 570 m*h
GRUBOSE 1IZOLACYI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 150 Pa
MASA CENTRALI (+/-10%) *: 62 kg

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRAL[B'AZOWEJ,'
") Masa ulzgdzenia netto, z elementami op¢jorialnymii, bez aufornatykt.

Oznaczenle i w H Hf L hxw
wymliaru 660 360 0 758 22_0x50,0'

Wymlar

0
Spadek cishienia 23 Pa "Spadek ci$. czynnika 4,71 kPa
Predkoé¢ powietrza 1,3 m/s Temp. czynnika przed 40 °C
Pow, wiot zima -18 °C 90 % Termp. czynnika za 30 °C
Pow. wylot zima 24 °C 4% Przeplyw-czynnika 0,69 mh
Pow. wiot lato 32°C 45 % Moeg grzewcza 8,06 kW
Pow wylol lato 32°C 45 % Typ kolektora R 3/4"

V\ﬁ:elkosc mechaniczna

VS 10-15 Czgstotliwosé 50 Hz
DRCT.DRFAN.LT Napiecie:(1 bieg) 230 V.
Ci$nienie statyczne 249 Pa Prad 24 A
Cisnienie dynamiczne 0 Pa Moec 0,25 kw
Ciénienie dyspozycyjne 150 Pa Obroty 1750 1/min
Obroty 1600 1/min  Zespot wentylatorowy VS 10-15 1
Moc na wale 0,25 kKW DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM.LT
Silnik VS 10-15 MOTOR 250
Czest, 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 53,6 53 57,4 53,2 50,4 43,5 40,7 58,4
Wylot dB 60,1 60,2 61,2 59,9 57,5 56,1 56,2 65,3
Otoczenie dB 50,1 46,8 415 38,1 379 27,1 242 45
Ci§. akust, ** dB(A) 27 312 31,3 31,1 32,1 21,1 16,1 38

(**) Orientacyjne dane clénienia akustycznego.

AD1 | no FC | no FC | Room | Yes




Polaczenle elastyczne

Polaczeriie elastyczne

VTS Polska Sp. z 0.0
ul. Chodkiewicza 15/6; 85-065 Bydgoszez;
Tel, +48.52.3417224; Fax +48.52.3414278

robert.cackowski@visgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY:. _
VS 10/24/30 1 Przépusinica vsioR130 1
FLX.ENG 500x220 ADAMP 500x220
VS 10721730 i
FLX.ONG 500x220

VERSION: 3.1.0 2009-05-05 11:37
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VTS Polska Sp. z 0.0
ul. Chiodkiewicza 15/6; 85-065 Bydgoszcz;
Tel, +48.562.3417224; Fax +48.52.3414278

robeft. cackowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY:

2, NP Leb nngya.o rowdowasdrych . paramefrach

RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW: VS-10-R-FV-T
WIELKOSE: 10
WYWIEW: 570 m*h
GRUBOSG 1IZOLACJI: 40 mim
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 150 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 49 kg

-{ea‘m/?:z'iyob ; /bka.;-’.-'c,'oﬁych,'

L

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.

() Masa urzgdzenia netto, z elementami opcjonainyrmi, bez automatyki

i a

bznaczenie. W H  Hf L hxw
wymlaru 660 360 0 758  220x500
Wymiar
Cze$6 wywiewna
Nazwa VS 10 P.FLT G4 Typ DEU4
~ Spadek clénienia 76 Pa

Wentylator elkosé mechaniczna 180
Nazwa VS 10-15 Czesfotliwosé 50 Hz
BRCT.DR.FAN.LT - Napiecie (1 bieg) 230 V
Cisnienie statyczne 226 Pa Prad 24 A
Cisnienie-dynamiczne 0Pa Moc 0,25 kW
Cisnienie dyspozycyjne 150 Pa Obroty 1750 1/min
Obroty 1600 1/min  Zespét wentylatorowy VS 10-15 1
Mot na wale 0,25 kw DRCT.DR.PLUG:FAN:ASM.LT
VS 10-15 MOTOR 250

Silnik

Czest. ) 125Hz 250Hz  500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz LwdB(A)
Wiot d8 54,6 54 58,4 55,2 52,4 475 447 60,1
Wylot dB 60,1 60,2 61,2 59,9 57,5 56,1 56,2 65,3
Otoczenie dB 50,1 46,8 415 38,1 37,9 27,1 24,2 45
Ci§. akust. ~ dB(A) 27 31,2 31,3 31,1 32,1 21,1 16,1 38

(™) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego,

FLX.CNC 500x220 A.DAMP 500x220

Polgczenie elastyczne VS 10/21/30 1
00220

townik przepustnicy

=

Interfejs HMI Advanced VS 0 HMI Advanced 1
Czujnik temperatury kanatowy VS 00 TEMP.SNR 2 Zespot zaworu VSO003WVLV25 1
DUCT Presostat VS 10-150 1
KARTA DANYCH 3/4
TECHNICZNYCH

AD1 | no FG | no FC | Room | Yes ' STRONA:
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Sitownik przepustnicy

VTS Polska Sp. z 0.0
ul. Chodkiewicza 15/6; 85-065 Bydgoszcz;.
Tel. +48.52.3417224; Fax +48.52.3414278

robert.cackowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY:
VS 00 ADACTR 1 ' DFF.PRSS.GG 400
ON-OFF/S Pa
Presostat VS 10-150: 1
DFF.PRSS.GG 400

Pa

VERSION: 3.1.0 2009-05-05 11:37
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2 _ DA LA TINCAUNIVIALY T Ui/
Kl - K.282.610 ANEMOSTAT NAWIEWNY
4 TYP AD

1. PRZEZNACZENIE

Anemostaty nawiewne typu AD przeznaczone sa do instalowania na wylotach instalacji nawiewnych

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

2. BUDOWA

Anemostaty wykonane sa z blachy stalowej i malowane proszkowo w standardowym kolorze bialym

RAL-9003. Inna kolorystyka jest mozliwa odpowiednio do uzgodnienia z zamawiajacym.

Anemostaty AD posiadaja rozwiazanie pozwalajace na zmiang wielkosci szczeliny wylotowej, umozli-

wiajace regulacje nawiewanego strumienia. Zbyt duze dtawienie przy matej szczelinie wylotowej moze

powodowa¢ jednak nadmierny hatas. W takich przypadkach powinien by¢ zastosowany dodatkowy ele-

ment regulacyjny na sieci. Anemostaty moga rowniez by¢ instalowane razem ze skrzynkami rozpreznymi

typu SRK-dn i SRG-dn (wg KI-K.330-2004) za posrednictwem zlaczki zewnqtrznej typu M-Dn lub

weza elastycznego. Wowczas regulacje ilosci powietrza przeprowadza sie réwniez na skrzynce SR.

Typoszereg anemostatow tworza, 3 wielkosci.

Gloéwnymi elementami skladowymi sa: obudowa (1), grzybek (2), kréciec (3).

Montaz anemostatu w miejscu przeznaczenia:

- przykrecenie do sufitu kroéea,

- polaczenie z kro¢cem przewodu zasilajacego (waz elastyczny, ksztaltka lub rura spiro),

- wprowadzenie do kroéca anemostatu (na styk do sufitu) i przez obrét w prawo zacisnigcie jego osadze-
nia na kréccu.

WIDOK W
szczegdt potaczenia
POZ. 1z poz. 3

=
L/

m
|

| .
ez K Nxn [ i
¥ 1
oL | = )
<3 D 2
ElE
Rys. Nr 1 Anemostat AD
3. DANE TECHNICZNE :
Dane techniczne typoszeregu anemostatéw AD zebrano w tabeli i na wykresach Nr 1-4.
s . Wymiary
Typ Wydajnosé Masa
wielkosé . @d [@dp[ @D [ H TN n
: }[m [hl : - mm] lk(,ﬂ_

AD-160 80 = 220 159;8 178 1199,8] 50 4;5 4 1,78

Na zyczenie klienta dostgpne sa wielkosci AD-80 1 AD-200

4. SPOSOB OZNACZANIA

Anemostat nawiewny o wydatku 140 m3/h
Anemostat AD - 125
(W przypadku zaméwienia anemostatu w innym kolorze niz biaty - podaé RAL)

5. OPAKOWANIE
Anemostaty AD dostarczane sg w opakowaniu kartonowym Iub w folii “babelkowe;j”.

Uwaga:
KILIMOR zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania bez powiadamiania, zmian konstrukcyjnych
i materialowych, wynikajacych z modernizacji i doskonalenia wyrobu:,

© KLIMOR Gdynla, 2006. Przedruk zabronlony
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£ -
Ki |2<620§13-3°° ANEMOSTATY WYCIAGOWE
3 TYP "AWM"; "AWM‘K"

1. PRZEZNACZENIE

Anemostaty wyciagowe typu AWM przeznaczone sg do instalowania na wlotach instalacji wyciagowych,
szczegOlnie w pomieszczeniach sanitarnych.

Regulacja wymaganego wydatku powietrza odbywa si¢ przez zmiang szczeliny wlotowej przy uzyciu sruby
regulacyjnej. Jednoczesnie dla zredukowania wielko$ci sprezu do wartosci odpowiadajacych zataczonym
charakterystykom, moga by¢ zastosowane specjalne reduktory typu RD z wymiennymi dyszami (wg kata-
logu elementdw sieci spiro KI-K325/5-2004). Anemostaty moga rowniez by¢ instalowane razem ze skrzyn-
kami rozpreznymi typu SRK-dn i SRG-dn (wg KI-K.330-2004) za posrednictwem zlaczki zewnetrznej typu
M-Dn lub weza elastycznego. Wowcezas regulacje ilosci powietrza przeprowadza si¢ rowniez na skrzynce SR.

2. BUDOWA

Anemnostaty typu AWM skladaja si¢ z korpusu i kierownicy. Wykonane sa one z blachy ocynkowane;j
i malowane w kolorze biatym. Krdciec anemostatu AWM wyposazony jest w uszczelke gumowa (system
KLIMORING®), a AWM-K posiada koncéwke kalibrowang (system KLIMORVENT®).

3. DANE TECHNICZNE

Typ Wydajnos¢ d Opory przepltywu|Glosnosd Masa
anemostatu [m3/hl [mm] [Pa] [dB(A)] [kal
AWM -008 | 1oks. 100 | 80 0,37
wg charakterystyk
AWM ¥ AWMK T " rra"SPIRO”

4
T~ I
reduktor RD .
[=1 :3 —1\ ; TS " o l;V s
ﬂ ™~ ' $éciana lub sufit <\\ / elastyczny
% o e s .
-\‘:(:1 ; n 1 . o lerscien
rura SFIRO — | aciskowy
3 x¢3,9/120°
Ny - 4113 +
Sk 6128 . == VJ SNRRRRY
4132 : L L szalunek
1 - korpus | anemostat AWM lub AWM-K\
2 - grzybek '
3 - wkret kontrujacy Rys. Nr 2 Polaczenie anemostatu do
y rury
4 - uszczelka gumowa "F"" "spiro” lub weza elastycznego z zastosowa-
Rys. Nr 1 Anemostat wyciagowy AWM; AWM-K niem reduktora z dysza.

4. SPOSOB OZNACZANIA

Oznaczanie anemostatdow AWM wg tabeli powyzej. Malowanie standard kolor biaty RAL-9003. Na zycze-
nie inny kolor RAL.

5. OPAKOWANIE
Anemostaty AWM dostarczane s w opakowaniu kartonowym lub w folii "babelkowej". |

Uwaga:
KLIMOR zastrzega sobie mozliwo§¢ wprowadzania bez powiadamiania, zmian konstrukcyjnych
i materialowych, wynikajacych z modernizacji i doskonalenia wyrobu.
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Wentylatory osiowe DECOR wykonane sa z tworzyw sztucznych.
Posiadajg zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie I,
bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgocig i stopien ochrony
silnika 1P44.

Przeznaczone sg do montazu w tazienkach, pralniach,
pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Moga byé
montowane na scianie lub suficie.

Dane techniczne

Predkosé Pobor Napiecie Wydajnos¢ Cisnienie Poziom Masa
Typ obrotowa mocy max max akustyozhago
obr/min W \ m3/h Pa dg (A) kg
DECOR 100 2500 13 230 95 40 40 0.44
Charakterystyki
Pl(
- Pa mmH,0
Wymiary
40 —’— .
DECOR - 100 \
2 \ DECOR|- 200
3 )
\//-\
. N
po]
é 204,
o
g ]
158 \
Z | | ) | \ \
DECOR - 10 O\ \
2 ol o
8 0 40 80 120 160 200 m¥h
} 1 } t } } Q
0 0.01 002 003 0.04 005 mifs
Wydatek
68 Wyposazenie dodatkowe
85
t—————————| .
Wersja DECOR-100
i CcD
Lampka kontrolna °
Opéznienie czasowe regulowane : °
Automatyczna zaluzja .
Czujnik wilgotno$ci regulowany
Czujnik ruchu : |
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
VOJEWODA BYDGOSKI

Bydgoszen, 19%45-12-20
GP-¥2-T342/42%/94

ZASWIADCZENIE

. ~ pan(i) Potulski Hubert
PRSI ' 89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO h_,mmﬂ to J_A_ em
DO PELEIEHIA SAHODZIELRYCE FUHKCJJ TECHHICZEYCH W BUDOWHICTIWIE - Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
- 0 numerze ewldencyjnym POM/IS/3967/01

" I poslada wymagane ubezpleczenle od odpowiedzlalnoscl cywlinej.
. “Ninlejsze zaswladczenie jest wazne

. od dnla 2009-01-01 do 2009-12-31

Ha podstawie § § ust, &, § 2 wer.e pkt 2, § © ust.2, § 7 & 13
ust., | pkt 4 141, a,b rozporzgdzenla Minlsira Gospodarii Terenowe]
i Ochreny 8rodowiska, z dnia 20 lutsgo {97% r, w sprawie samodzliel-

nyeh funkojl technicznych w budowniciwie (Dz,U., NH» 8, poz.i6 = péin,
Zm.) stwlerdzam, %c!

Pan Hubert Brunon FOTULLSEKIT Zpo; s gt OER
stwierdzam

technik budowlany _
Chajrice, dain 4%, 12: 2005

POMORSKA OKREGOWA
‘ D [2BA INZINIBROW BUDOWNICTWA
Qn_m_“_m_A NOO&-HNlom_‘ wo.fomnnunw.n_.mﬂ_ﬂo_muuwuﬁ.i

o specj. instalacje i ﬁ%sﬁnﬁmnmm aanitarno

urcdzony dnia 30 maja 1943 r. w Chojnmicach

poelada proygolowanie  zawodowe vupowainiajfgece de  wylionywanin

samvdzielnef funkcjd projektanta oraz kierownika budowy i robiét
‘W specjalnoscd

w zakreale

instalaoyjno-insynienryjne]
sisgcl 1 instalacji sanitarnych - w wisliej
specjalizacji =zawodowej

Pan Hubert Byrunon POTULSKI Jest upowaznliony do:

‘\mwodﬂﬁamm:pw projertéw  sieci £onoounmoiwoﬁ~ kanwllzac
cleplnyen uzbrojenia terenu - o powszechnle znanych rozwd
konstrukcyjnych i sochematach technicznych;

a/kierowania, nadzorovwania L Kontrolowania budowy i robkdét, Kierowa
nia 1 kontrolowania wytwarzania lonstrulkoyjnych elementéw siec
oraz . oc¢eniania i badania stanu amojs»oﬂ:mmo w zaliresis siec
soaoﬂumoz«oj.. kanalizacyjnyeh i cleplnyoh uzbrojenia terenu -
povezechniea znanych rozwigzanlach RoensSirukeyjnych:

i

i
<

9 Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW WCDOEZHQ_.<<> .

ZASWIADCZENIE

pan(i) Potulski Hubert
89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

jest cztonklem o, R
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

_ o numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01 . .

3 v d i widw instalacji wodoclagowyeh, Kanalizacyjnyoh, . . ) N Tad

\m mvmwwmwz uw mmmww_ aof: cn - oh owezeonnl msw:n:w ¢h rozwi m.mwmmgn 3 i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
LOTI ™ cyjnye

achamatach technicznych;

4/Rlerowania, nadzorowanis i Fo:wvouosmsuw rudowy. 4 robdéil, Wienrv
nia { lontrolowanla wytwarzania :.osmiérowm..:,\nd elemeniow ins
lacji oraz ocoenianiz’ } badania stanu technlccnego w  =alire
inslalacjti ioa00uﬁmos<05~ karalizacyjnych, cleplnych I wenty
cyjnych - o powszechnizs gnanych rozwlizahiach lenstrulkeyjnych.

=3

0d nindejsze) decyzji esluzy sironie vrawe wnlesienia wazo.wm.:pm ao
Fintstpa Guspodarki Prezestibzennej 1 Budegwniciwa za molm posSrednic-
twem v terminie 14 dnl od dnia déreczenls decyzji. .

IS S s e R, - pa

e

2% | Fedad

Zup. Woewody <=

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne.
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

L 0" POMORSKA OKREGOWA
Gdafisk 2009-12-03 r,  '7BA INJYNIEROW LUBOWNICT®A
. B0-840 Gdansk, ul. Swig‘olaneka 45.44
B)  Tel. (0-58) 324-89-77
fox (0-58) 301-44-98
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31 . maja - »wmlmn. AM\O.“_mﬁ.\OU.P BYDGOSKI Bydgoszcz, 1993-05-CC

i dnia .
goszch, C o GP-RZ-8386/5/93

. mwu«::_n .. “ . By
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L uﬂunonnnNA

e evid w7 _472/68 . o : - ZASWIADCZENIE

. . . o . - - . Hu Au. . u. Na podstawio § 16 ust, 2 rozporzjgdzonia Ministra Cospodarki
B . dHuHﬁEEOEW ‘badotw NH_.O : . Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutago 1975 r. w sprawie
. H dnia 31 samodzielnych funkecji techmnicznych w budowniotwie /Dz,U, Nr 8,
znc&hﬁﬂo&ram&rsg—mﬁ.:ﬁ "30 ust. anmﬂqu a 31 stycrnia oz, U6, z pbén.zm./ =
o b 2T, aéwiadczam, Ze:
1861 r. - prawo budowlane (Uz. Ure. nr 7, poz. 4G)‘orax § 28 i mmld,l.«mll: 1 pitdd, P 1 2P / acdczam, =e
Savoﬁg Prrewodniczacegs Komitetw Budownitiwea Urbanistykt § Architektury, ¢ duia Pani Mirostawa PILARSKA
cos L h e 10 wrefnia, 1962 L W sprawie, kwalifikacji “Esinr os6b wykonujgcych funkeje’ :&7
R H w budownlctwie bnyw (0. Urz. o 53, poz. 206). . . magister inZynier komunikaoji
e “ X HEHomNmmm. ) u. lLaxrskea, : . urodzona dnia 30 lipca 1937 r. Lednictwie Cieletniki

¢

o e

Hm.mu.m.nmw. EHE.QH Hoﬁnbu.wmouu. e T e E zostala ustanowiona rzeczoznawcg U:ao:“_.mbwor w specjalnodei komstruk-
PR v cyjno=budowlanej w zakresie:

- budowniotwo ogdlne
- budowniotwo kubaturowe
-~ konstrukeje i ustroje dcao:u.mba

4@

7

guﬂd&gn enmnﬂrum do mvoHN@mhmna.m ﬂH.o“aW.naﬂ dﬁmoﬁw %W - -~ roboty wykodczenlowe i ogdlnobudowlane,
Wobmgﬁu«or wozelkich obiektén’ gmoﬁ.mu%on.uﬂo“mwd% . :
"instelacji i urzgdzed ganitarnych ¥ wyjgtkiem skamplikowa= Pani mgr in%, Mirostawa PILARSKA uoud. upowazniona zgodnie z § 14
- nych gu@@no& 4 instaleedi oras bm.mdowd.u@ow‘.o.d. projektéw ww, rozporzidzenia do wykonmywania funkeJi rzeozoznawecy budowlanego
budowlanych architektonicznych: na terenie calego kraju w wyzej wymienlonym zekresie i speojalmosci.

. " g/wszelkich oblektdu budowlanych Mb&uﬁmﬂmﬁ.ow. n&onm&ow
d6 budownictwa powszechnego . o
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spétdzielcza 2/19

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/01 _
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

F’OMO_RSKA6 OKREGOWA
' . ' {ZBA INZYRIEROW BUDOWRICTWA
Gdansk 2008-11-18 r. 80-840 Gdafisk, ul. Swigtojaniska 43/44
3 Tel (0-58) 324-89-77
: Fox (0-58) 801-44-08
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