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KOD CPV
45212200 - 8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW SPORTOWYCH
45332000 - 3 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE
45231300 - 8— ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW I RUR DO ODPROW. SCIEKOW
45232150 - 8 — ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY
45332200 - 5— ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
45332300 - 6 — ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
45332400 - 7—- ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH
45232410 - 9~ ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
45232130 - 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy: wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej dla projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach
przy ul. Rzepakowej i ul. Battyckiej.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowigzujace normy i przepisy

- uzgodnienia miedzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje budowe: przylacza wody, przylacza kanalizacji sanitarnej, z
budynku zaplecza socjalnego (I etap realizacji) oraz przytacza kanalizacji deszczowej
odprowadzajacego wody deszczowe z potaci dachu projektowanego budynku zaplecza
socjalnego i terendw projektowanych boisk (I etap realizacji) oraz parkingu (II etap
realizacji). '

3.0. Opis przylacza wody (I etap realizacji)

Do budynku woda bedzie doprowadzona z wodociggu publicznego w ulicy
Baltyckiej wg. mapy sytuacyjno wysoko$ciowej 1 uzyskanych warunkéw podiaczenia
jestto przewdd zeliwny o $rednicy 250 .

Po dokonaniu odkrywki nalezy w miejscu wyznaczonym przez wiasciciela sieci
zamontowac¢ nawiertke DN 250/2”- T wg. rysunku, nawiertke oprze¢ na bloku
oporowym w miejscu wlaczenia do sieci projektuje si¢ zasuwe odcinajaca z
przedluzeniem wrzeciona zasuwy i skrzynka uliczna..

Odcinek instalacji za nawiertka wykona¢ z rur PE40 o potaczeniach ztaczkami Polyrac.
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami podtaczenia. W budynku w pom.
technicznym za $ciang zewngtrzna przed wodomierzem zamontowaé zawor odcinajacy i
kulowy dn 32 i zawér antyskazeniowy typu EA zgodnie z projektem wewngtrznej inst.
wodociagowej.

3.1. Montaz rur wody zimnej.

Projektowany przewodd PE, uktadaé na glgbokosci ok.1,6m. na podsypce 10 cm. W
miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do
warstwy nosnej. Nad rurg nalezy wykona¢ obsypke wys. 30 cm, z ostroznym
zaggszczaniem warstwami co 10cm, by uniknaé uniesienia si¢ rury. Pozostalg czes$¢
wykopu zasypaé piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektéw. Prace
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W
miejscach ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie w
wykopie waskoprzestrzennym w pelni obudowanym deskami, rozpartym rozporami.
Napotkane przy uktadaniu wodociagu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury
ochronne np. kable w rurach Arota. Bloki oporowe i podporowe izolowa¢ od rur 2x grubg
folig budowlang. Bloki muszg mie¢ oparcie na nienaruszonym gruncie rodzimym.
Zasypka rurociaggu przechodzacego pod droga powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostalych terenach do 85%. Przez przegrody
budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomigdzy Sciankami rur



wypelnié kitem trwale plastycznym np. Olkitem.. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w
rejonie prowadzenia robot.

Przed zasypaniem wykopu wykonaé prébe szczelnoSci wodociggu na ciSnienie
zgodnie z norma PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 i inwentaryzacj¢ geodezyjng. Probe
szczelnosci wykonaé w obecnoSci dostawey wody i uzytkownika.

3.2. Projektowane przejscie pod ul. Baltycka z przytaczem wody.

Przebicie wykona¢ metodq TRACTO-TECHNIK przy uzyciu maszyny TITAN lub
OLIMP (Firma wykonujaca przebicia metoda T.T. jest np. ,,GAZBUD” sp. z 0.0. z
Bydgoszczy. Przebicie metodg T.T. nie wymaga wykonania szalowania i §cian
oporowych. Wykop roboczy o szerokosci potrzebnej dla utozenia przewodu
wodociagowego o odpowiedniej srednicy z PCV. Dlugo$¢ wykopu roboczego
uzalezniono od zastosowanej maszyny do przebicia.

Wielkos¢ komory odbioru : szerokos$é = szerokosci wykopu szeroko przestrzennego
dhugos¢ =2.0m.

Dla przewodu wodociagowego rura do przebicia ¢ 100 stanowi rur¢ ochronng dla
danego przewodu, rure przewodowa przewidziano z PE40, nalezy ja wprowadzi¢ do rury
ochronnej na podporach slizgowych. Przestrzen pomigdzy rurociagiem roboczym, a
wewnetrzng $cianka rury ochronnej z obu jej koncéw nalezy zamknaé korkiem. Korek
sporzadza si¢ ze sznura smotowanego i asfaltu, kitu trwale plastycznego, na dtugosci nie
mniejszej niz 10 cm., mierzac od krawedzi rury ochronne;j. Stosujac sznur smotowy lub
asfalt , rura na odcinku korka + 10cm. po obu jego stronach musi byé bezwzglednie
owinieta trzykrotnie grubg folig z PCV lub PE z uwagi na korozyjne oddzialywanie
smoty - asfaltu na rury z PCV. Rozstaw podpor slizgowych 0.5m. Nalezy zachowaé
ostroznos¢ przy skrzyzowaniach z przewodami podziemnymi, istnieje mozliwo$é
napotkania przewoddéw nie ujetych w inwentaryzacji lub pokazanych w inwentaryzacji. w
innym miejscu niz w terenie.

3.3. Plukanie, dezynfekcja i proba ci$. przewodoéw wodociagowych

Przewody wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé¢ czystq woda
przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wlaczenie przewoddéw do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych z najblizszej PSSE. W razie
otrzymania negatywnych wynikoéw nalezy dokonaé dezynfekcji sieci wodociagowe;j .
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu )
zawierajacg co najmniej 50 gm Cly/ dm?® przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeplukaé cata sie¢ wodociagowsq i
dokonaé ponownego badania bakteriologicznego wody.

Préobe hydrauliczna nalezy przeprowadzié po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu . Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Maksymalna temperatura wodociagu nie moze
by¢ wyzsza niz 20° C.

Ciénienie probne 0,9 MPa, przez czas 60 minut. Odpowietrzenia przewodu dokonaé¢ w
najwyzszych punktach. Napelnianie przewodu w najnizszym punkcie, musi odbywac sig
powoli. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociag nalezy pozostawi¢ do
ustabilizowania. Po zakonczeniu préb ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany.



4.0. Opis przyltacza kanalizacji sanitarnej (I etap realizacji).

Z projektowanego budynku zaplecza socjalnego odprowadzone bedg $cieki bytowo-
gospodarcze do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej DN 400.mm. w

ul. Baltyckiej, na istniejacym przewodzie sieci miejskiej w miejscu wiaczenia
wybudowaé studnie kaskadowg z kregéw betonowych o $r. 1200mm. z przykryciem plyta
betonowg 1440mm. z pierscieniem odcigzajacym i wltazem zeliwnym D400. Przylacze
zakonczy¢ studnig rewizyjna S2 ¢ 0,60 m.z PCV. przykry¢ plyta nadstudzienng z
pierscieniem odciazajacym i wlazem typu cigzkiego. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z
warunkami podtaczenia.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur z PCV kielichowych uszczelnionych za pomoca
pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 ¢ 0,16m. Wavin Buk lub innych o réwnowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych. W miejscach gdzie wystepujq gleby nienosne
np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy
przestrzegaé podstawowych warunkow technicznych:

- podsypka o grubosci 0.1 m piaskowa powinna by¢é wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociagu bez zageszczenia.

- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zaggszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchem rury, pozostatg cze$¢ wykopu
zasypac piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektéw. Prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W
miejscach ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie w
wykopie waskoprzestrzennym w pelni obudowanym deskami, rozpartym rozporami.
Napotkane przy uktadaniu kanatu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury
ochronne np. kable w rurach Arota.. Zasypka rurociagu przechodzacego pod drogg
powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych
terenach do 85%.

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych wykona¢ na eksfiltracje $ciekow z
przewodu jak i na infiltracj¢ wody do przewodu - w przypadku wystepowania wod
gruntowych powyzej posadowienia dna kanatu. Probe szczelnosci wykonaé w obecnosci
dostawcy wody 1 uzytkownika. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika. Odbioru technicznego dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

5.0. Opis przylaczy kanalizacji deszczowe;j (I etap realizacji).

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie do istniejacego przewodu kanalizacji
deszczowej DN 1200.mm. w ul. Rzepakowej i w ul. Baltyckiej. Przylacza wprowadzi¢ do
istniejacych studni w ul. Rzepakowe;j i w ul. Baltyckiej. Zaprojektowane kanaty
kanalizacji deszczowej uzbrojono w studzienki rewizyjne ¢ 1,2m.(Sd1, Sd11). Na
ptytach stropowych studzienek przewidziano wtazy zeliwne typu cigzkiego wykonaé
zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.. Studzienki rewizyjne muszg by¢
szczelne.

Kanaty kanalizacji deszczowe] wykona¢ z rur z PCV kielichowych uszczelnionych za
pomoca pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 uklada¢ w wykopie na podsypce z piasku
gr. 10 cm. oraz zasypaé¢ 30 cm. warstwa piasku wg. zalecen producenta. W miejscach
gdzie wystepuja gleby nienos$ne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosne;j.
Przy ukladaniu rur PCV nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych: -
podsypka o grubosci 10 cm piaskowa powinna by¢ wyrdéwnana zgodnie ze spadkiem
rurociggu bez zageszczenia.- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim
zageszczanym warstwami. Pierwsza warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie



nastapilo uniesienie rury. Warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad
wierzchem rury, pozostaly czes¢ wykopu zasypaé piachem z wyeliminowaniem
kamieni i innych duzych obiektow. Prace prowadzié sprzetem mechanicznym, w wykopie
waskoprzestrzennym obudowanym. W miejscach ewentualnych kolizji z obiektami
podziemnymi, prace wykonaé recznie w wykopie waskoprzestrzennym w petni
obudowanym deskami, rozpartym rozporami. Napotkane przy uktadaniu kanalu
przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury ochronne np. kable w rurach Arota..
Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych wykona¢ na eksfiltracj¢ sciekow z
przewodu jak i na infiltracje¢ wody do przewodu - w przypadku wystepowania wod
gruntowych powyzej posadowienia dna kanalu. Probe szczelnosci wykona¢ w obecnoscei
dostawcy wody i uzytkownika. Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika. Odbioru technicznego dokonaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

Srednice kanatéw i ich usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
W ul. Baltyckiej na istniejacej studni deszczowej do ktorej wprowadzony bedzie kanat
przytacza wykonaé wilaz zeliwny typu D400 z pierscieniem odciazajacym.

6.0. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy wykona¢ w miar¢ mozliwo$ci mechanicznie w miejscach ewentualnych kolizji
z obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie. Wykopy waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniaja warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego — sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury
kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gornego poziomu tej obsypki powinno by¢
odeskowanie szczelne .

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tacznie z
nawierzchnig asfaltowa.

7.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 i PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wodg opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié wszystkie instytucje ,
ktoérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystapienia
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié uzytkownika sieci i wspolnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. Napotkane w czasie wykonywania
rob6t ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych rob6ét wykonawca zobowiazany jest do:-
uzgodnienia zakresu i czasu trwania rob6t na poszczego6lnych odcinkach budowy z
wlascicielem drég , jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczyscié teren i przywro6ci¢ pierwotny stan
zagospodarow. Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢ zageszczona
do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostalych terenach do 85%.

8.0.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami



montazu wydanymi przez producentdéw uzytych materiatow.

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowaé z projektantem.

PROJ.INST. SANIT ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Po mgrinz. Ewa Tenerowicz
upr r GP- 25/94 /g .
nap st‘.‘gﬁts /W
pkt 2§ 113 ust.l i

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA PRZYLACZY

- przylacze wodociggowe

rura PE 40 - 38.00 mb.

ksztattka przejsciowa PE/stal - 1 szt

redukcja 50/40 - 1szt

nawiertka 250/2” - 1szt

zasuwa odcinajaca do realizacji przytaczy ¢ 50 - szt.1
przedl. wrzeciona zasuwy - 1 szt

skrzynka uliczna. - szt.1
betonowe bloki oporowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej
(kanaty z rur PCV kielichowych uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych klasy
N-SDR-41 )

rury ¢ 0,20m - 23.50mb.

studnia z krggdéw betonowych S3 ¢ 1,20m z wlazem zeliwnym typ D400,
plyta nastudzienng i pierscieniem odciazajacym - lkomplet

- przej$cia szczelne tulejowe - 3 szt

- S2 (kineta przeptywowa 90° typ I ¢ 200, rura karbowana L.=2000, wktadka in situ
¢ 160, uszczelka do rury karbowanej DN600, uszczelka do teleskopowego adaptera do
wlazow, zelbetowy pierscien odciazajacy, wiaz zeliwny D400)

Zestawienie studzienek

studnia z kr. bet. 1200

S3 gl. 4.33m
Studnia kanal. inspekcyjna TEGRA 600
S2 gt. 2.02m

- przylacza kanalizacji deszczowej

(kanaty z rur PCV kielichowych uszczelnionych za pomoca pierScieni gumowych klasy
N-SDR-41 )
rury ¢ 0,25m - 48.00mb.
wykonanie przej$¢ przez $ciany i nowych kinet w istn. studniach kan. deszcz. - 2szt
wykonanie wtazu D400 z pierscieniem odcigzajacym na st. w ul. Battyckiej - lkomplet
- przejscia szczelne tulejowe - 8 szt
- studnia z kregéw bet . Dn 1200 gt do 3.0m z teleskopowym adapterem i
pier$cieniem odcigzajacym oraz wiazem Zzeliwnym dn 600 typ D400 -2 kpl.

Zestawienie studzienek

Studnia kanal.

Sd 1 z kr. bet. 1200 gt 2.80
Sd 11 . g 2.45
PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski mgrinz. Ewg Tenerowicz
upr.Ntt GP-KZ,/8842/425/94

na pogst.§l $t.5§2 ust.2 ~

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1 -

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



CZESC RYSUNKOWA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES
BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
PROJEKTOWANEGO /
OBIEKTU BUDOWLANEGO: | CHOJNICAGH PRZY ul. RZEPAKOWE. i BALTYCKIE!
PROJEKT BUDOWLANY - instalacje sanitarne | SKALA _1:500/100
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Miejskie Wodociagi Spotka z o.0.
89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001

www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334

DINW
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396 REGISTERED |
Kapitat zaktadowy 15.111.000 zt | PRm |

Chojnice, dn. 31.11.2009 r

L.dz. —~NI-300/7688/W/09

‘Urzad Miejski
w Chojnicach
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Dotyczy: Warunkéw podiaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku uzytecznosci
publicznej na boisku sportowym przy ul. Rzepakowej w Chojnicach nr geod. dz. 485/38. N
Miejskie Wodociggi Sp. z 0. 0. w Chojnicach wyrazajg zgode na podtgczenie w/w nieruchomosci do sie

~sieé kan. sanitarnej g 0,40 w ul. —Rzepeakowa~—

oraz zapewniajg dostawe wody na (cele socjalno-bytowe) i odbidr sciekéw po uprzednim wybudowaniu przytgczy
wody i kanalizacji sanitarnej, odbiorze technicznym , podpisaniu umowy i dostarczeniu inwentaryzacji powykonawcze;j

na dyskietce.
Wody opadowe nalezy odprowadzié do kolektora deszczowe o lub w przypadku jeqo braku zagospodarowaé na terenie

przedmiotowej nieruchomos$ci. Zabrania sie ich wprowadzania do kolektorow sanitarnych.

sie¢ wodociggowa ZL 250 w ul. —Rzepekowe— j oA LTS LR

Na podigczenie sie do sieci wodociggowo kanalizacyjnej i wykonanie przylaczy nalezy, opracowaé na
aktualnej kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego projekt techniczny i przedtozyé w celu uzgodnienia,

- niezaleznie od posadowienia budynku/éw (podpiwniczonego/ych) wzgledem terenu i istniejacych sieci kanalizacyjnych
na przykanaliku sanitarnym (w granicy nieruchomosci dz. 485/38) nalezy zaprojektowa¢ i zainstalowaé studnie
rewizyjna z urzagdzeniem przeciwzalewowym.

- przytacze wodociggowe nalezy opomiarowa¢ w miejscu fatwo dostepnym; za pierwsza $ciang budynku , dopuszcza
sie zamontowanie zestawu wodomierzowego w szczelnej studni z wodomierzem zatozonym poziomo, przed i za
wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace, ponadto od strony mstalaql wewnetrznej zastosowaé zawoér
antyskazeniowy

-Miejsce wlgczenia przewodow wod- kan zostanie uzgodniona na etapie opracowania.

Ponadto nalezy uzyskaé uzgodnienia i opinie wszystkich gestoréw sieci oraz zgode wilascicieli nieruchomosci
:gruntowych na posadowienie przewodoéw. :

Dziatajgc zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw / Dz. U. Nr 72, poz.747/ Miejskie Wodociggi Sp._z_o._o. informujg _,_iz_ustawa_ przyjmuje. jako_zasade —
" “odpowiedzialnoéé odbiorcy ustug za dziatanie instalacji i przytaczy wodociagowo kanalizacyjnych.

W zwigzku powyzszym i przyjetym w 2000 r standardem, Miejskie Wodociagi Sp. z o.0. zalecajg wykonanie przylgcza
wodociggowego z wykorzystaniem armatury, podlegajgcej systemowi jakosci zgodnie z normag ISO 9000 oraz
spetniajgca wytyczne Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK).

Jednoczesnie informujemy, iz odpowiedzialno$é eksploatacyjna zostaje ustanowiona w miejscu wiaczenia do sieci wod-
kan bedacych w Naszym zarzadzie i eksploatacii.

Nalezy zwrécié uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie zostaly naruszone prawa i
zobowigzania wobec 0s6b trzecich.

Wigczenia przylgczy wody i kanalizacji z czynng siecia wod-kan. wykonujg za odpfatno$ciq wylacznie Miejskie
Wodociggi Sp. z o.0.

Termin wigczenia do sieci nalezy uzgodni¢ z 7 -dniowym wyprzedzeniem w dziale technicznym Miejskich Wodociaggéw
Sp. z 0.0. w Chojnicach.
Podigczenia przed zasypaniem nalezy zg{osm do uprawnlonego geodety celem wykonama mwenta[yzacp geodezyjnej.
Warunki wazne dwa lata. f .

Zgodnost z oryginatem
stwierdzam

A9, 42 2055

Chalnica, dnia Zf.als A~
. &

Obstuga Klienta: 523967536. Inwestycje i uzgodnienia: 523967535. Wynajem sprzetu: 523974654 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia $ciekéw Igly: 523974654
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URZAL MIFISKL w CHOINICACHE

Stary Aynek 1 33600 Chojnice
! Gospedarkj Komunalngj
i Qchrony Srodowiska

Km 6215 —97/09 Chojnice, 26.11.2009 .

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Z. kufel

ul. Sukiennikéw 6

89 — 600 Chojnice

Warunki techniczne na wlqczenfe do sieci kanalizacji deszczowej przylaczy
z terenu boiska pitkarskiego ze sztuczna trawa przy ul. Rzepakowej oraz budynku
socjalnego (dz. nr 485/38).

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwo$é wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej przytaczy z terenu
boiska pitkarskiego ze sztuczng trawag przy ul. Rzepakowej oraz budynku socjalnego
(dz. nr 485/38) do kolektora @ 1200 deszczowego posadowionego na dziatkach nr 485/3
i 355/116.

Na projektowanych parkingach nalezy zastosowaé witazy oraz kraty typu ciezkiego
klasy D 400. Dodatkowo wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. llos¢ wpustéow dobraé
odpowiednio do spadkéw i obszaru podlegajgcemu odwodnieniu. Dia prawidiowej obstugi
i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne g 1200 (typ URBAMAX, PAMREX).
Wyklucza sie¢ instalowanie na nowo projektowanej sieci urzadzen zamykanych
na klucze imbusowe. '

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykliczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzeh i powstania awarii na kolektorach
deszczowych oraz pokrycia wszelkich kosztéow zwigzanych z ich usunieciem.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
w tut. Wydziale. .

Warunki techniczne wazne jeden rok od daty wystawienia.

- DYREHYoR

mgy ind Jorasion Rekmaxd:

Otrzymuie: ' Zgotiw: .. L oryginatem

1. adresat it ol o
2. alaKkT. stwierdzam oA :
) Chaojrice, dnia (‘P 4?..6209'

¢
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Km 6215 — 103/09 Chojnice, 16.12.2009 r.

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Z. Kufel

ul. Sukiennikéw 6

89 — 600 Chojnice

Uzgadnia sie projekt zagospodarowania terenu ,Budowa boiska z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej” bez zastrzezen.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie wszelkich urzadzen i powstanie awarii na czynnej kanalizagji
deszczowej oraz pokrycie kosztéw zwigzanych z ich usunigciem.

Zajecie pasa drogowego nalezy uzgodnic¢ z za'rzqdcq drogi.

I E

¥
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. POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
YOJEWODA BYDGOSKI )
Bydgoszen, 19%4«|d-20
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DECYZ.JIA . Pan(h) _w.v.On:_m_Am Hubert
- * 89-600 Chajnice ul.Budowlanych 6/25
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nwych funkcjid technicznych w budoewniciwle (Dz.,U, Hr» 8, poz.46 z péin. -.od dnia 2009-01- 0
2m. ) sSiwlerdzam, 2e: — o
Pan  Hubert Brunon RFOTUILLSK I yginatem
E 4
4 : .
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ZASWIADCZENIE

Na podstawie § 16 ust, 2 rowporcsadzonia Ministra Gospodurlki
Terenowe] i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic
samodzielnych funkoji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8,
poz, 46, =z pbéén,zm./ zadwiadczam, %e:

Pani Miroslawa PILARSKA
magister inzynier komunikaoji
urodzona dnia 30 lipca 1937 r, Leénictwie Cieletniki
zostala ustanowlona rzeczoznawcg budowlanych w mvooumubn..mou. konstruk-
cyjno~budowlanej w zakresie: ’
- budowniotwo ogdlne
~ budowniotwo kubaturowe
~ kKonstrukoje i ustroje budowlane
-~ roboty wykodczeniowe i ogdlnobudowlane.

Pani mgr in%, Mirosiawa PILARSKA Jest upowaZniona zgodnie 2z § 14
Ww, rozporzgdzenia do wykonywania funkc ji rzeczoznawcy budowlanego
na terenie catego kraju w wyZej wymienlonym zakresie i specjalnosci,

Otrzymujs

1/ Pani mgr inZ%, Mirostawa P
ul,Spbidzieloza 2/19
89-600 Chojnioce

Zgodnofé 7 oryginatem

Chainice, dnia .19:.4Z. : %
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spéldzielcza 2/19

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01 |
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

P%MO_RSK%\ OKII:]\’EGOWA
. . ' (ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA
Gdansk 2008-11-18 r.  80-840 Gdasisk, ul. Swietojanska 43/44
_ (3 Tel. (0-58) 324-89-77
: Fax (0-58) 301-44-98

7gadnast 2 oryginatem

o

vwierdzam

i g
sholnice, dnia 18..12:.422
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