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45332300 - 6 — ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
45332400 - 7—- ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylaczy: wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej dla projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach
przy ul. Rzepakowe;j i ul. Baltyckiej.

1.Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowigzujace normy 1 przepisy

- uzgodnienia miedzybranzowe

2.0.Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje budowe: przylacza wody, przylacza kanalizacji sanitarnej, z
budynku zaplecza socjalnego (I etap realizacji) oraz przytacza kanalizacji deszczowej
odprowadzajacego wody deszczowe z potaci dachu projektowanego budynku zaplecza
socjalnego i terenéw projektowanych boisk (I etap realizacji) oraz parkingu (II etap
realizacji).

3.0.0pis przytacza wody (I etap realizacji)

Do budynku woda begdzie doprowadzona z wodociagu publicznego w ulicy
Battyckiej wg. mapy sytuacyjno wysokosciowej 1 uzyskanych warunkéw podtaczenia
jest to przewdd zeliwny o Srednicy 250 .

Po dokonaniu odkrywki nalezy w miejscu wyznaczonym przez wilasciciela sieci
zamontowac¢ nawiertke DN 250/2”- T wg. rysunku, nawiertke oprzeé na bloku
oporowym w miejscu wlaczenia do sieci projektuje si¢ zasuwe odcinajacg z
przedtuzeniem wrzeciona zasuwy i skrzynkga uliczna..

Odcinek instalacji za nawiertka wykona¢ z rur PE40 o polaczeniach ztaczkami Polyrac.
Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami podigczenia. W budynku w pom.
technicznym za $ciang zewngtrzna przed wodomierzem zamontowac zawor odcinajacy i
kulowy dn 32 i zawoér antyskazeniowy typu EA zgodnie z projektem wewnetrznej inst.
wodociagowe;j.

3.1. Montaz rur wody zimne;j.

Projektowany przewdd PE, uktadaé na glebokosci ok.1,6m. na podsypce 10 cm. W
miejscach gdzie wystepuja gleby nienos$ne np. torfowe nalezy wymienié¢ grunt do
warstwy nosnej. Nad rurg nalezy wykona¢ obsypke wys. 30 cm, z ostroznym
zage¢szczaniem warstwami co 10cm, by uniknaé uniesienia si¢ rury. Pozostala czgs$é
wykopu zasypaé piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektow. Prace
prowadzié sprz¢tem mechanicznym, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W
miejscach ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykonaé r¢cznie w
wykopie waskoprzestrzennym w peini obudowanym deskami, rozpartym rozporami.
Napotkane przy uktadaniu wodociagu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury
ochronne np. kable w rurach Arota. Bloki oporowe i podporowe izolowa¢ od rur 2x gruba
folig budowlana. Bloki musza mie¢ oparcie na nienaruszonym gruncie rodzimym.
Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%. Przez przegrody
budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomi¢dzy Sciankami rur



wypehi¢ kitem trwale plastycznym np. Olkitem.. Przed przystapieniem do rob6t
ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktoérych uzbrojenie znajduje sie w
rejonie prowadzenia robot.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢é prébe szczelnoSci wodociagu na ci$nienie
zgodnie z norm3 PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 i inwentaryzacj¢ geodezyjna. Prébe
szczelno$ci wykona¢ w obecnosci dostawcy wody i uzytkownika.

3.2. Projektowane przejscie pod ul. Baltycka z przylaczem wody.

Przebicie wykona¢ metodq TRACTO-TECHNIK przy uzyciu maszyny TITAN lub
OLIMP (Firma wykonujacg przebicia metodg T.T. jest np. ,,GAZBUD” sp. z 0.0. z
Bydgoszczy. Przebicie metoda T.T. nie wymaga wykonania szalowania i $cian
oporowych. Wykop roboczy o szerokos$ci potrzebnej dla utozenia przewodu
wodociagowego o odpowiedniej §rednicy z PCV. Dhugosé wykopu roboczego
uzalezniono od zastosowanej maszyny do przebicia.

Wielko$¢ komory odbioru : szeroko$¢ = szerokosci wykopu szeroko przestrzennego
dhugos¢ = 2.0m.

Dla przewodu wodociagowego rura do przebicia ¢ 100 stanowi rur¢ ochronng dla
danego przewodu, rur¢ przewodowsq przewidziano z PE40, nalezy jq wprowadzi¢ do rury
ochronnej na podporach §lizgowych. Przestrzen pomig¢dzy rurociagiem roboczym, a
wewnetrzng $Scianka rury ochronnej z obu jej koncéw nalezy zamknaé korkiem. Korek
sporzadza si¢ ze sznura smotowanego i asfaltu, kitu trwale plastycznego, na dtugosci nie
mniejszej niz 10 cm., mierzac od krawedzi rury ochronnej. Stosujgc sznur smotowy lub
asfalt , rura na odcinku korka + 10cm. po obu jego stronach musi by¢ bezwzglednie
owinigta trzykrotnie grubg folig z PCV lub PE z uwagi na korozyjne oddziatywanie
smoly - asfaltu na rury z PCV. Rozstaw podpor slizgowych 0.5m. Nalezy zachowaé
ostrozno$¢ przy skrzyzowaniach z przewodami podziemnymi, istnieje mozliwos¢
napotkania przewoddw nie ujetych w inwentaryzacji lub pokazanych w inwentaryzacji w
innym miejscu niz w terenie.

3.3. Plukanie, dezynfekcja i proba ci$. przewodoéw wodociagowych

Przewody wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czysta woda
przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wiaczenie przewodow do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych z najblizszej PSSE. W razie
otrzymania negatywnych wynikow nalezy dokonaé¢ dezynfekcji sieci wodociagowe;j .
Dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu )
zawierajaca co najmniej 50 gm Cly/ dm’® przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé catg sie¢ wodociagowsy i
dokonaé ponownego badania bakteriologicznego wody.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu . Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Maksymalna temperatura wodociagu nie moze
by¢ wyzsza niz 20° C.

Ci$nienie probne 0,9 MPa, przez czas 60 minut. Odpowietrzenia przewodu dokonaé¢ w
najwyzszych punktach. Napetnianie przewodu w najnizszym punkcie, musi odbywac si¢
powoli. Po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociag nalezy pozostawié¢ do
ustabilizowania. Po zakonczeniu prob ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb
kontrolowany.



4.0. Opis przytacza kanalizacji sanitarnej (I etap realizacji).

Z projektowanego budynku zaplecza socjalnego odprowadzone beda $cieki bytowo-
gospodarcze do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej DN 400.mm. w
ul. Baltyckiej, na istniejacym przewodzie sieci miejskiej w miejscu wlaczenia
wybudowa¢ studnie kaskadowa z kregdw betonowych o $r. 1200mm. z przykryciem ptyta
betonowa 1440mm. z pierscieniem odciazajacym i wlazem zeliwnym D400. Przytacze
zakonczy¢ studnia rewizyjna S2 ¢ 0,60 m.z PCV. przykry¢ plyta nadstudzienna z
pierscieniem odcigzajacym i wlazem typu cigzkiego. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z
warunkami podiaczenia.
Kanalizacje sanitarng wykonaé z rur z PCV kielichowych uszczelnionych za pomoca
pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 ¢ 0,16m. Wavin Buk lub innych o réwnowaznych
parametrach technicznych i jako$ciowych. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne
np. torfowe nalezy wymienié grunt do warstwy nosnej. Przy ukladaniu rur PCV nalezy
przestrzega¢ podstawowych warunkoéw technicznych:
- podsypka o grubosci 0.1 m piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociagu bez zageszczenia.
- obsypywanie rur z bokéw materialem sypkim zaggszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zaggszczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostala cze¢$¢ wykopu
zasypaé piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektéw. Prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W
miejscach ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykonaé recznie w
-wykopie waskoprzestrzennym w pelni obudowanym deskami, rozpartym rozporami.
Napotkane przy uk}adaniu kanatu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury
ochronne np. kable w rurach Arota.. Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga
powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych
terenach do 85%.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych wykonaé na eksfiltracj¢ Sciekow z
przewodu jak i na infiltracj¢ wody do przewodu - w przypadku wystgpowania wod
gruntowych powyzej posadowienia dna kanatlu. Probe szczelnosci wykona¢ w obecnos$ci
dostawcy wody 1 uzytkownika. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika. Odbioru technicznego dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze™.

5.0. Opis przylaczy kanalizacji deszczowej (I etap realizacji).

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie do istniejacego przewodu kanalizacji
deszczowej DN 1200.mm. w ul. Rzepakowej i w ul. Batltyckiej. Przylacza wprowadzi¢ do
istniejacych studni w ul. Rzepakowej i w ul. Battyckiej. Zaprojektowane kanaty
kanalizacji deszczowej uzbrojono w studzienki rewizyjne ¢ 1,2m.(Sd1, Sd11). Na
plytach stropowych studzienek przewidziano wlazy zeliwne typu cigzkiego wykonad
zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.. Studzienki rewizyjne musza by¢
szczelne.

Kanaly kanalizacji deszczowe] wykona¢ z rur z PCV kielichowych uszczelnionych za
pomoca pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku
gr. 10 cm. oraz zasypaé 30 cm. warstwa piasku wg. zalecen producenta. W miejscach
gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy no$ne;j.
Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkoéw technicznych: -
podsypka o grubosci 10 cm piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociagu bez zaggszczenia.- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim
zageszczanym warstwami. Pierwsza warstwa do osi rury zaggszczana ostroznie, aby nie



nastapito uniesienie rury. Warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad
wierzchem rury, pozostata czesé wykopu zasypac piachem z wyeliminowaniem
kamieni i innych duzych obiektéw. Prace prowadzié sprzetem mechanicznym, w wykopie
waskoprzestrzennym obudowanym. W miejscach ewentualnych kolizji z obiektami
podziemnymi, prace wykonaé recznie w wykopie waskoprzestrzennym w petni
obudowanym deskami, rozpartym rozporami. Napotkane przy ukladaniu kanatu
przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie irury ochronne np. kable w rurach Arota..
Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

Prébe szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych wykonaé na eksfiltracje sciekow z
przewodu jak i na infiltracj¢ wody do przewodu - w przypadku wystepowania wod
gruntowych powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe szczelnosci wykonaé w obecnosci
dostawcy wody i uzytkownika. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika. Odbioru technicznego dokonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

Srednice kanatoéw i ich usytuowanie pokazano w czg¢sci rysunkowej niniejszego projektu.
W ul. Baltyckiej na istniejacej studni deszczowej do ktérej wprowadzony bedzie kanat
przytacza wykona¢ wilaz zeliwny typu D400 z pierscieniem odciazajacym.

6.0. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy wykonaé¢ w miar¢ mozliwosci mechanicznie w miejscach ewentualnych kolizji
z obiektami podziemnymi, prace wykonaé recznie. Wykopy waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniaja warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego — sztywnos$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury
kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej géornego poziomu tej obsypki powinno byé
odeskowanie szczelne

Po zakonczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tacznie z
nawierzchnia asfaltowa.

7.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 i PN-68/B0O6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktoérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspélnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postegpowania. Napotkane w czasie wykonywania
robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych robét wykonawca zobowigzany jest do:-
uzgodnienia zakresu i czasu trwania robdt na poszczegolnych odcinkach budowy z
wilasdcicielem drog , jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczyscié teren 1 przywrocié pierwotny stan
zagospodarow. Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢ zaggszczona
do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

8.0.Uwagi koncowe

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami



montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

»warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowa¢ z projektantem.

PROJ. INST. SANTY. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert P ki mgrinz. Ewg Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ 425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci 1 inst. sanit.



ZESTAWIENIE MATERIAL.OW DLA PRZYEACZY

- przylacze wodociggowe

rura PE 40 - 38.00 mb.

ksztattka przejsciowa PE/stal - 1 szt

redukcja 50/40 - szt

nawiertka 250/2” - Iszt

zasuwa odcinajaca do realizacji przytaczy ¢ 50 - szt.1
przedt. wrzeciona zasuwy - 1 szt

skrzynka uliczna. - szt.1
betonowe bloki oporowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej
(kanaly z rur PCV kielichowych uszczelnionych za pomoca pierécieni gumowych klasy
N-SDR-41 )

rury ¢ 0,20m - 23.50mb.

studnia z kregdw betonowych S3 ¢ 1,20m z wlazem zeliwnym typ D400,
plyta nastudzienng i pierScieniem odcigzajacym - lkomplet

- przejscia szczelne tulejowe - 3 szt

- S2 (kineta przeptywowa 90° typ I ¢ 200, rura karbowana L=2000, wktadka in situ
¢ 160, uszczelka do rury karbowanej DN600, uszczelka do teleskopowego adaptera do
wlazow, zelbetowy pierscien odcigzajacy, whaz zeliwny D400)

Zestawienie studzienek

studnia z kr. bet. 1200

S3 gh. 433m
Studnia kanal. inspekcyjna TEGRA 600
S2 gh. 2.02m

- przylacza kanalizacji deszczowej

(kanatly z rur PCV kielichowych uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych klasy
N-SDR-41 )
rury ¢ 0,25m - 48.00mb.
wykonanie przej$¢ przez $ciany i nowych kinet w istn. studniach kan. deszcz. - 2szt
wykonanie wiazu D400 z pierScieniem odcigzajacym na st. w ul. Battyckiej - lkomplet
- przejscia szczelne tulejowe - 8 szt
- studnia z kregéw bet . Dn 1200 gt do 3.0m z teleskopowym adapterem i
pierscieniem odcigzajacym oraz wtazem zeliwnym dn 600 typ D400 -2 kpl.

Zestawienie studzienek

Studnia kanal.

Sd 1 z kr. bet. 1200 gt. 2.80
Sd 11 ,s gh. 2.45
PROJ. INST. SANIT ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hu 'eﬂxgt;q"sld mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-K# 7342/425/94
na poyst.§1/ust.5§2 ust.2 7
pkt 2§5-ust.2 §7i13 ust.1 /

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst, sanit.
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S T ks e T 58 15K SR = T PT|

B : VRO PR A -$rednica nominalna/DN NSRS 2
Nr kat. Wykonanie .50 | 85 | 80 | 100 |.125 | 150 |- 200 | 250 | 300 | 350 ‘| 400 | 450 | 500 | g00
s e g e ek e el e dell je - ‘
opaska - 1.1/4" | @ | @ | @ @ 1wl ey e el e
el uniwersaina 112" R ° ° e ° &
 ndeléie 2" @ @ @ @ o | . @ [ o @ ‘ @ [ }
gwintowane 24/2" o ® o @ @ @ @ @ [}
A _ oae ] ek el ielie | el eilie
omska DN 40 o | o @) e e e e A
- imiwersala DN 50 ' e @ ® ® ® L .
3510 A R TV : i s : °® (] ° o ° o | e |9 |'®
| odejscie - : : T
kolnierzowe DN 100 @ { } . @ (] [ J @ ® [ )
; ~ | opaska sle ' | ' g . ' ;
ss30 M |e|e|e|e|eleleleleln]e]e]|e]e
Wieksze srednice na zapytanie, za dodatkowa oplata rowniez
Z uziemieniem. ..
. dla rur zeliwnych, stalowych
Cechy konstrukcyjne i azbestocementowych.
@® opaska ze stali nierdzewnej z izolujaca podkiadka gumo- Przy zamawianiu bezwzglednie podac rodzaj rury!
E Do PN 16
@ zwarty korpus opaski, epoksydowany
® fatwy montaz dzieki gietkiej opasce
, Nr 3500
® Kkorzystny kat opasania z odejéciem gwintowanym
® uszczelka siodtowa uksztattowana odpowiednio do

promienia rury i ustalona w korpusie

tatwo dostepne nakretki na nierdzewnych podktadkach

Nr 3510

z odejsciem kotnierzowym

Wydanie 8.98 FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z 0.0. 1
m PL 62-028 KOZIEGEOWY ul Piaskowa 9 F_’\l/’ :
Jakos$é, ktora sig liczy Tel. (061)812 7331 Fax (061)8127395 =~ .



U

il

niwers. opaska do nawiercania, opaska slepa

Materiat:

Korpus opaski: GGG 400 epoksydowany Podktadka gumowa:  guma nitrylowa
Uszczelka siodtowa:  EPDM Sruby:

Opaska: grubosc 1,5 mm, stal nierdzewna 1.4301 | Nakretki:

M16 - stal nierdzewna 1.4308 DIN 17006
DIN 934, stal nierdzewna i kwasoodporna

DIN 17006 1.4401 DIN 17006 (molibdenowana)

Nr 3500 Opaska uniwersalna : odejsciem gwintowanym DIN 2999
W kombinacji z nasadka-odcieciem Nr 3720 mozliwe jest nawiercanie pod cisnieniem

Odejscie Srednica nom./DN

gwintowane 50 | 65 | 80 [ 100 [ 125 ] 150 [ 200 [ 250 [ 300 | 350 | 400

4~ | Masawhy | 230]2,20]240 250330340 390 460]470

i 64 | 64 | 61 | 61 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89

14/a- | Misa Wy | 230220240 [ 2,50 3,40 3,50 | 4,10 | 4601 4,70

i 64 | 64 | 61 | 61 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89

LT 2,40 | 2,50 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 4,90

i 57 | 57 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89
X 2,45 | 2,50 | 3,80 | 3,90 4,40 | 5,00| 5,10 | 6,40 | 6,60
i 57 | 57 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | 74* | 74*
2 1o | Masa Wiy 530 5,70 | 6,20 | 6,40 | 6,4 |6,60
B 54* | 56* | 56* | 56 | 63* | 63*
* Wykonanie z podwojna opaska .| Masa why 540 5,40 [ 5,90|6,00| 6,4 |6,60
DN 450-600 Masa i ,H" na zapytanie 3 , o | 567 | 56+ | 56+ | 60+ | 64”

|

Nr 3510 Opaska uniwersalna : odejsciem koinierzowym DIN 28504

Wszystkie wykonania z podwaojng opaska.
Owiercenie kolnierza DIN 2501 - P 10
Oejscie Srednica nom./DN
kotnierzowe
N 80 | 100 | 125|150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
0 Masa why | 6,60 | 6,60 | 6,80|6,90|7,70 | 7,90 | 8,00
i 114 | 114 | 126 | 126 | 145 | 153 | 153
50 Masa why | 6,60 | 6,60 |6,80|6,90 | 7,70 | 7,90 8,00
i 114 | 114 | 126 | 126 | 145 | 153 | 153
2 Masa w kg 8,80 [10,00[10,40/10,50/11,00|12,20|12,30(12,50/11,80
] 135 | 150 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
100 Masa w ko 10,30010,10/11,60[11,70/12,50|12,70/12,80/12,90[13,30
[ 140 | 155 | 158 | 158 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Nr 3530 Opaska slepa
GG 250, epoksydowana
§ Srednica nom. 50 65 [ 80 ‘100 125 150 200 250 300
DN 350 - 600 Masa na zapytanie | Masa w kg 2,60 | 2,60 \2,70 ‘2,70 350 | 360 | 430 | 4,80 | 4,90

. W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiardw i podanych mas zastrzegamy
F 1/2 sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.



Wzmocnienia ksztattek kielichowych

Takie ksztattki jak tuki, tréjniki, zwezki i zawory, ktére narazone sg na naprgzenia scinajgce
w wyniku wewnetrznego cisnienia wody, powinny by¢ wzmocnione. Wielkos¢ sity wzdiuznej
zalezy od wymiarow instalacji i cisnienia roboczego (prébnego) i dla rurociggu jest ona obliczana

nastepujgco:

- N_Tc.Dyz.p
10*.4
gdzie:

N - sita wzdluzna [kN],

(9

Dy - zewnetrzna srednica rury [mm],

p - maksymalne ci$nienie wystepujgce w sieci [bar] {zwykle cisnienie probne).

widok z gory

widok z boku

Warstwa folii oddzielajgce;j
beton od rurociggu

Rys. 3.

Blok oporowy dla tréjnika.

Tabela 5

Dy [mm]

40
50
63
75
90
110
125
© 140
160
200
225
250
280
315
400
500
630

Strona 20

Nastepujgce sity wzdluzne wystepujg w przypadku wystepowania wewnetrznego cisnienia 1 bar:

Ne T

0,13

0'20 .. .

0.32
0.45
0.64
0,95
1,23
1,54
2,00
.3,15
4,00
4,90
6,16
7.80
12,60
19,60
31,20

Wypadkowa sita wzdiuzna, ktéra za posrednictwem
wzmocnienia dziata na grunt, moze by¢ zatem obliczona
wediug nastepujgcego uproszczonego wzoru:

N=p-N, (9a)
gdzie:

p - wartos¢ rzeczywistego maksymalnego cisnienia
wewnetrznego (w barach).

Réwnanie to moze by¢ uzywane dla tréjnikéw, zadle-
pek kielichowych, zwezek i zawordw,

20
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Zawbr antyskazeniowy Dn32 typ EA251
( wg. proj . wewn.inst wody )
wodomierz JS3,5 Dn 25

l

PROFIL PRZYL.ACZA WODY
Skala 1:100/100
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZiSt AW KUFEL 89-800 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOC.!ALNYM w
IOBIEKTU BUDOWLANEGO: CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ
PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje sanitarme SKALA 1:100
PROFIL PRZYYACZA WODOCIAGOWEGO NR RYS 2
PROJ. INST. SANITARNYCH .f ASYSTENT PROJ. SPRAWDZAJACY
HUBERT RO / mgr inz. E. TENEROWICZ mgr inz. M. PILARSKA
UPR. NR 661 8
UPR. NR 299/74 Bg UPR. NR 472/68
UPR_ NR GP- GP-RZ-8386/5/93
ﬁ w sped].arch- konsir.-sanitame)
15.10.2009 15.102000 | A/ 15.10.2009




PROFIL PRZY1.ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ S2 - 83
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

N e BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ
PROJEKT WYKONAWCZY - instalacje sanitame SKALA 1:100
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJ! SANITARNE. NR RYS 3
PROJ, INST. SANITARNYCH /|  ASYSTENT PROJ. SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSKI mgr Inz. E. TENEROWICZ mgr In2. M. PILARSKA
UPR. NR 661/68
UPR.NR 209/74 By, | UPR. NR 472/68
UPR. NR GP-iZ 73424 GP-RZ-8386/5/93
w specj. Inst| sanita / w specj.arch- konstr.-sanitamej
15.10.2009 }\ 15.10.2009 l ,/f,%f/(, 15.10.2009
S
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZIStAW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES )
PROJEKTOWANEGO BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIEKTU BUDOWLANEGO: | W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ
PROJEKT WYKONAWGZY - PRZYEACZE KAN. DESZCZOWEJ SKALA 1:100
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i sanitamej
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GP-RZ-8386/5/93

UPRNR 29977485 ™ 1
UPR.INR GP-KZ 7342/425/94)

w spec). inst. sanital ych/

15.10.2008r ! 15.10.2009r l 15.10.2009r
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Miejskie Wodociagi Spotka z o.0. e
89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 5239709786, fax 523970001

www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334 DN\V/
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396 REGISTERED
Kapitat zakiadowy 15.111.000 zt L FRM ]

Chojnice, dn. 31.11.2009 r

L.dz. -NI-300/7688/W/09

‘Urzad Miejski
w Chojnicach
Stary Rynek 1

89-600 Chojnice
Dotyczy: Warunkéw pod{aczénia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku uzytecznosci
publicznej na boisku sportowym przy ul. Rzepakowej w Chojnicach nr geod. dz. 485/38. N
Miejskie Wodociggi Sp. z 0. 0. w Chojnicach wyrazajg zgode na podigczenie w/w nieruchomosci do sige

sie¢ wodociagowa  ZL 250 w ul. —Rzepeakewea— S
sie¢ kan. sanitarnej @ 0,40 w ul. —R—zepakewa—j (PALTrea R

oraz zapewniajg dostawe wody na (cele socjalno-bytowe) i odbior sciekéw po uprzednim wybBudowaniu przytaczy
wody i kanalizacji sanitarnej, odbiorze technicznym , podpisaniu umowy i dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej

na dyskietce.
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do kolektora deszczowego lub w przypadku jego braku zagospodarowaé na terenie

przedmiotowej nieruchomoéci, Zabrania sig¢ ich wprowadzania do kolektoréw sanitarnych.

Na podigczenie sie do sieci wodociggowo kanalizacyjnej i wykonanie przytaczy nalezy, opracowaé na
aktualnej kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do - panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego projekt techniczny i przediozyé w celu uzgodnienia,

- niezaleznie od posadowienia budynku/éw (podpiwniczonego/ych) wzgledem terenu i |stn|ejqcych sieci kanalizacyjnych
na przykanallku sanitasnym (w granicy nieruchomosci dz. 485/38) nalezy zaprojektowaé i zainstalowaé studnie
rewizyjng z urzgdzeniem przeciwzalewowym.

- przylgcze wodociagowe nalezy opomiarowaé w miejscu tatwo dostepnym; za pierwszg $ciang budynku , dopuszcza
sie zamontowanie zestawu wodomierzowego w szczelnej studni z wodomierzem zatozonym poziomo, przed i za
wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce, ponadto od strony mstalacp wewnetrznej zastosowaé zawoér
antyskazeniowy

- Miejsce wfgczenia przewodow wod- kan zostanie uzgodniona na etapie opracowania.

Ponadto nalezy uzyskaé uzgodnienia i opinie wszystkich gestorow sieci oraz zgode wiascicieli nieruchomosci -
:gruntowych na posadowienie przewodow. :

Dzialajgc zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow / Dz. U. Nr 72, poz.747/ Miejskie Wodociagi Sp. z 0. o. informujg , iz ustawa przyjmuje jako zasade
odpowiedzialno$¢ odbiorcy usiug za dziatanie instalacii | przytgczy wodociggowo kanalizacyjnych.

W zwigzku powyzszym i przyjetym w 2000 r standardem, Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. zalecajg wykenanie przytgcza
wodociggowego z wykorzystaniem armatury, podlegajacej systemowi jakosci zgodnie z normg ISO 9000 oraz
spetniajgcg wytyczne Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK).

Jednocze$nie informujemy, iz odpowiedzialnos¢ eksploatacyjna zostaje ustanowiona w miejscu wigczenia do sieci wod-
kan bedacych w Naszym zarzadzie i eksploatacji.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie zostaly naruszone prawa i
zobowiazania wobec 0s6b trzecich.

Wigczenia przytgczy wody i kanalizacji z czynng sieciq wod-kan. wykonujq za odpfatnosciq wylgcznie Miejskie
Wodociggi Sp. z o.0.

Termin wifaczenia do sieci nalezy uzgodnié¢ z 7 -dniowym wyprzedzemem w dziale technicznym Miejskich Wodociagoéw
Sp. z o.0. w Chojnicach.
Podtaczenia przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnlonego geodety celem wykonania mwenta[yzacp geodezyjnej.
Warunki wazne dwa lata. P , )

IVEInatom

 AE A2 2223 [,

Obstuga Klienta: 523967536. Inwestycje i uzgodnienia: 523967535. Wynajem sprzetu: 523974654 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia $ciekow Igly: 523974654
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UNZAD MUEISKD w CHOIRICACH
y Rynek 1 32500 Chojnice

Sudzial Gospedark] Komunalne)
i Dchrony Srodowiska

Km 6215 —97/09 Chojnice, 26.11.2009 r.

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Z. kufel

ul. Sukiennikéw 6

89 — 600 Chojnice

Warunki techniczne na wlqczenie do sieci kanalizacji deszczowej przylaczy
z terenu boiska pitkarskiego ze sztucznag trawa przy ul. Rzepakowej oraz budynku
socjalnego (dz. nr 485/38).

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwos¢ wtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej przytaczy z terenu
boiska pitkarskiego ze sztuczng trawg przy ul. Rzepakowej oraz budynku socjalnego
{dz. nr 485/38) do kolektora g 1200 deszczowego posadowionego na dziatkach nr 485/3
i 355/116.

Na projektowanych parkingach nalezy zastosowaé wiazy oraz kraty typu ciezkiego
klasy D 400. Dodatkowo wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. llos¢ wpustow dobraé
odpowiednio do spadkéw i obszaru podlegajgcemu odwodnieniu. Dla prawidtowej obstugi
i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne @ 1200 (typ URBAMAX, PAMREX).
Wyklucza si¢ instalowanie na nowo projektowanej sieci urzadzenn zamykanych
na kiucze imbusowe. '

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajgacy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na kolektorach
deszczowych oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich usunieciem.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
w tut. Wydziale. _

Warunki techniczne wazne jeden rok od daty wystawienia.

mgy fnd Jorasiow Rekensk: _

Lho4é z oryginatem

Ofgmuie:
1. adresat Cwicrdzam ‘
2. a/aKT. nolnice, dnia ,,y,/.gfaf):f

%m



Km 6215 — 103/09 Chojnice, 16.12.2009 r.

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Z. Kufel

ul. Sukiennikéw 6

89 — 600 Chojnice

Uzgadnia sie projekt zagospodarowania terenu ,Budowa boiska z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej”’ bez zastrzezen.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie wszelkich urzadzen i powstanie awarii na czynhej kanalizacji
deszczowej oraz pokrycie kosztow zwigzanych z ich usunieciem.

Zajecie pasa drogowego nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

Zatacznik: . )
1. Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa boiska z zapleczem socjainym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej” —

1egz.

Otrzymuije:
@ adresat A s euginas
ala K.T. _sndnose z oryginatem
stwierdzam
Chojnice, dnia "{?”2‘7@3

A
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VOJE¥ODA BYDGOSEI

Bydgosecn, 19%4-18-20
GP-¥Z2-7342/42%/94

DECYZJIAN

O STWIERDZENIU PRZTYGOTOWARIA ZAWODOWEGO
DO PBLHIEBIA SAKODZIELRYCH FUBRCJY TECHHICZEYCH W BUROWHICIWIE

Ha podetawie § §f ust, &, § 2 ust.@ pRt &, § % ust.2, § 7 1 13
ust. | pRkt 4 1it, a,b rozporzgdzenia JMinlstra Gospodarii Terenowe)
i Ochroeny 3redowiaka, z dnias 20 lutege 1970 r, w sprawie samodzliel -
nyen funkeji technicznyeh w budowniciwie (Dz,U, N» 8, poz.i6 = péin.
Zm.) stwlerdzam, 2a:

Pan Hubert Brunon FOTUILLSK I

. o - T i

technik budowlany B s

R LSRN S ALY

o apec§. instalacje i urwadzenia sanitarncn Chejnice, dnia \%\NMN%W s wwmhoﬁmwhmﬂ.msﬁw_mﬁwnmﬁw
Gdafisk 2008-12-05 1. (" ") (0's8) 504°80-77
urcdzony dria 30 maja 1943 », W Chojricach Fox {0-58) 301-44-98
peelada  proygoetowanle =zawedowe upowainlajzyce do wykonmywanino
samedzielne) funkcjyi projektanta orawr kierownika budowy 1 robét :
W ospecjalnodocd instalaoyjno~-intynioryjne] . .
w zakrezle sieci § instalaecji sanitarnyel - w waslic] i POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW mCUO<<2HO._.<<> :
specjalizacji zawodowe] ) .
r

Pan Huberti Brunon POTULSYI jest upowainiony do: " ) N > m H > U 0 N m z H m
{/sporcadeania  profertéw sieci wodoolagowyoh, kanalimacyjnych i 7 | ) . i

c mgwwom uzbrojenia ,mm«,m:ﬁ -0 Wn_ﬂmumwﬁn»w m:mnﬁmm u..oﬂiuw.%.wmhwnﬂ. L _um_._e _vOnp.__m_A_ Hubert

konsiruakeyjnyeh i schematach technicznych; . 89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25
g/klerowania, nadzorovania i Konirolowania budowy i robhdédt, kHierowa- . ;f .

nia 1 kontrolowanla wyiwarzaniaz lonstrukeyinyen slementéw sleci - iest czionkiem D .

L R L I g S RS ) | L TrvriierGw Budowmiciwa

oc N a ac A ter - iej )

wo.zmmm%v»m zhanych 5oniwumwumoﬁ _S:wavwxﬁﬁvwod“ . F Pomorskiej .OXH@%O%;EHMuwMMwMW:E:_m—.OE u .o<<:_
u\uwo«ém_aﬂw:uw projekiow instalaocji ionoouwmo,..%oﬁ_ kanalizacyjnych, mu:c:._m_Nm m.<<_n_m:n<u:<3 \ \ \ . . & .

clepinych § weniylacyjnych - o powszechnie znanych rozwiaranliach i poslada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialno cywilnej.

konsirukeyjnych schematach technlcanych; - : . 2==£mNmwazaanNmEmummnsawsm
d/kierowania, nadzorowania i kenirolowania budewy i robét, Wiepows- F P - -12-

\:hw T lonivolowania awmfmvwmnwm 1LoTiBL MUK OY ¥in’ el emeniow inata- ., - od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

lacji oraz ocoenianiz’ | badania stanu techinlctnege w caliresie

inslalacjl wedociagowych, Kanalizacyjnyeh, cleplnyech § wenityla-

ceylnyeh - o powszechnis nanych rozwigzanlach Jeehstpukeyjnych,
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

‘Pan(f) Potulski Hubert
" 89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

u.mm.ﬁ cztonklem

Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01

" I posiada wymagane ubezpleczenle od odpowledzlalnosci cywilnej.
- ‘Ninlefsze zaswladczenie jest wazne

_.od dnla 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA

POMORSKA OKREGOWA

80-840 Gdassk, ul. Swig'olanaka 42,44
B Tel (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98
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WOJEWODA BYDGOSKI
GP-RZ-8386/5/93

Bydgoszecz, 1993~05- ce

ZASWIADCZENIE

Na podstawio § 16 ust, 2 ro«porzgdzonia Ministra Gospodarki
. Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkoji technicznych w budowniotwile /Dz.U. Nr 8,
poz, 46, z péin,zm./ zadwiadczam, ze:

Pani Mirosiawa PILARSKA
maglster inzynier komunikaoji
urodzona dnia 30 lipca 1937 r, lednictwie Cieletniki

zostala ustanowiona rzeczoznawcg budowlanyoh w mvooum.._bmmow konstruk-
oyJjno~budowlanej w zakresie: ’

- budowniotwo ogdlne

«~ budowniotwo kubaturowe

-~ konstrukoje i ustroje budowlano

- roboty wykodcezeniowe i ogdlnobudowlane,

Pani mgr in%, Mirostawa PILARSKA jest upowazniona zgodnie z § 14
wW, rozporzgdzenia do wykonmywania funkeji rzeozoznawey budowlanego
na terenie calego kraju w wyZej wymlenionym zakresie 1 speojalnosci,.

Otrzymuja:

1/ Panl mgr inz, Mirostawa PILA
ul, mwowa&.ﬂoum 2/19
mw:aoo Cho jnioce

O.........( 2 O m_-__\ em
erdzam

dnia . % \.,N. Nﬁ.ﬁm‘
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spétdzielcza 2/19

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01 .
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA RZE GY RADY

(ZBA INZYMIERGW BUDOWNICTWA

Gdansk 2008-11-18 r.  80-840 Gdasisk, ul. Swigtojanska 43/44 Ryszard! Troiosko
3 Tel. (0-58) 324-89-77
" Fox (0-58) 301-44-08
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