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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewn. instalacji centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego oraz kottowni dla projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym
w Chojnicach przy ul. Rzepakowej i Battyckie;j.

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowiazujace normy i przepisy

2.0 Dane ogdlne

Projektowany obiekt to zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Chojnicach przy
ul. Rzepakowej i ul. Baltyckie;.

3.0 Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje wewngtrzng instalacje c.o. dla pomleszczen zaplecza
szatniowego oraz instalacj¢ ciepta technologicznego.

4.0 Zasilanie w ciepto

Budynek zasilany jest w ciepto z projektowanego kotta nasciennego
kondensacyjnego gazowego np. Logomax plus GB152-24 firmy Buderus zlokalizowanego
w pom. technicznym. Parametry wody grzewczej S0/35 °C.

Projektowe obciazenie cieplne:

a) catkowita projektowa strata ciepta dla budynku - 0k.6,54 kW.

b) 1los¢ ciepta do zasilania nagrzewnicy centrali went. - ok.8,10kW

¢) ciepta woda uzytkowa dostarczana z zasobnika CWU np. Logalux SM 500 firmy Buderus
(podgrzewacz pracowat bedzie w priorytecie i begdzie réwniez zasilany z kolektorow
stonecznych wg. odrebnego opracowania ).

5.0 Instalacja wewng¢trzna C.O.

5.1 Temperatury

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnial2.04.2002r (aktualizacja z dnial7.12.2008r.). Zapotrzebowanie na
cieplo obliczono zgodnie z normg PN- EN 12831

5.2 Grzejniki

Zaprojektowano instalacj¢ z grzejnikéw firmy VNH typu CosmoNova z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi usytuowania grzejnikéw wg. rysunkow odleglosé grzejnikow od
Scian zgodnie z Polska Norma. Na galazkach zamontowaé zawory odcinajace z koncoéwka
spustowa typ RLV firmy Danfoss. Przy grzejnikach zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne.

5.3 Zawory termostatyczne

Dla regulacji temperatury obliczeniowej w pomieszczeniach zastosowaé glowice
termostatyczne firmy Danfoss typ RTD 3120 (model instytucyjny zabezpieczony przed
manipulacja przez osoby niepowolane.)



5.4 Odpowietrzenie
Piony zasilajace zakonczy¢ zaworami odpowietrzajacymi automatycznymi TACO HY -
VENT z zaworami stopowymi

5.5 Przewody

Instalacja wewngtrzna z rur warstwowych z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie
PP-R/Al/PP-R prowadzona cz¢Sciowo w posadzce w warstwie izolacyjnej w otulinie z pianki
PE (przy tréjnikach stosowaé podwdjng warstwe otuliny), czesciowo w bruzdach
( prowadzenie rur wg. rysunk6éw.) w przypadku uktadania przewodéw w bruzdach przewody
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez ostoni¢cie odpowiednig otuling, a czeSciowo
przy stropie w zabudowie i nad stropem z ociepleniem. Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w
bruzdach w $cianach bezpoS$rednie podescia od Sciany.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé wykonania instalacji wg “Zasad montaiu” wydanych
przez producenta rur.
Przez przegrody budowlane rury prowadzié¢ w tulejach ochronnych o jedna dymensje
wigkszych od uktadanych przewodéw tuleje wypelni¢ kitem uszczelniajacym plastycznym
nie oddzialowujacym na materiat rury c.o. Przewody nalezy mocowa¢ punktami statymi i
przesuwnymi. Punkty stale i przesuwne montowaé wg. zalecen producenta rur. Przewody
izolowa¢ tupkami z pianki PE o grubosci podanej w obliczeniach lub otuling Thermaflex,
Climaflex po wykonaniu proby na szczelnosc¢ .
Spadek przewodow 3%, wykonaé w kierunku odpowietrznikow.
Rozdzielacze dla projektowanych pomieszczen w pom.technicznym

5.6 Proba szczelnosci na zimno.

Instalacja C.O. C.T. lub ta jej cz¢$¢, ktéra bedzie badana najpdzniej na 24 godz. przed
rozpoczg¢ciem badania szczelnosci powinna by¢ napelniona woda i doktadnie odpowietrzona.
Po napelnieniu i odpowietrzeniu dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
instalacji , kontrolujac ich szczelno$¢€ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Badanie szczelnosci na zimno prowadzi¢ po odtaczeniu instalacji od zaworu
bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego. Probg wykonaé przy cisnieniu probnym 0.6 Mpa w
najnizszym punkcie instalacji. Czas trwania préby 90 min.

5.7 Préba szczelno$ci na goraco.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzymac
najwyzsze, obliczeniowe parametry czynnika grzejnego i dokonaé ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dlawic, skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania wydtuzen elementow
kompensujacych. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usunag.

5.8 Odwodnienie.
Odwodnienie dokonywa¢ si¢ bedzie przy grzejnikach przez zawory z koncowkami
odwadniajacymi i w pomieszczeniu technicznym

5.9 Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. przeptukac czysta woda az
do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczacej . Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe, grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte , natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napelni¢ woda i odpowietrzy¢ .



6.0 Projekt pom. kotla

Dobrano kociol gazowy wiszacy kondensacyjny Logomax plus GB152 o mocy do 24 kW
z regulatorem kotlowym RC 35 i modutem MM10 1 WM10 z zasobnikiem c.w.u. typu
Logalux SM500 o poj. 5001. z mozliwo$cig zasilania z kotla i z ptyt solarnych SKN 3.0
wg. opracow. instalacji solarne;.

Kociol znajdowa¢ si¢ bedzie w pomieszczeniu technicznym. Do pomieszczenia
zamontowa¢ drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej 30 min , o szeroko$ci 100 cm.
otwierajace si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej samozamykajace sig.

Wydajnos$¢ kotta regulowana bedzie w zaleznosci od temperatury zewngtrznej lub temp. w
pomieszczeniu.

Do rozprowadzen c.o. c.t. i c.w.u. regulacja z regulatora kotta i wyposazenia dodatkowego
Kociotl zamontowaé wg. schematu. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza
przewodem koncentrycznym 80/125.

Wylot przewodu wyrzutowego zaworu bezpieczenstwa nie moze by¢ zamknigty lecz
wyprowadzony swobodnie do kanalizacji tak aby woda z niego wyptywajaca

mogla byé obserwowana. W poblizu zaworu bezpieczenistwa nalezy umiesci¢ tabliczke
ostrzegawcza z napisem: "Ze wzgledu na bezpieczenstwo z przewodu wyrzutowego
moze wyplywaé woda! Nie zamykaé!"

6.1.Rurociagi w pom. kotla

Przewody c.o. wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco wg. PN-
73/H- 74219 laczonych przez spawanie.

Potaczenia z armaturg i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykonaé¢ za pomoca
gwintow lub kohierzy. Uszczelnienie kotnierzy za pomoca uszczelek. Mocowanie
przewodow do ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér
zgodnie z BN-76/8860-01/01 , BN-76/8860-01/03 i BN-64/9055-01, podpory stale wg
normy BN-64/9055-02.

W najwyzszych punktach zamocowa¢ zawory odpowietrzajace automatyczne. Rurociagi
przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz
zabezpieczy¢ przed korozjg . Zabezpieczenie wykona¢ farbg podkiadowa miniowa dwie
warstwy oraz farbg olejna. Przewody montowaé na wys. min. 2 m nad posadzka kotlowni.

6.2 Wentylacja pom. kotla

Nawiew do kotla przewodem doprow. powietrze .

Wentylacja wywiewna realizowana bedzie za pomocg kanatu o wym. 170x120 mm.
Nawiew do pom. technicznego za pomoca nawietrzaka higroskopijnego EHA 10-35

6.3.Komin.
Dla odprowadzenia spalin z kotta i doprowadzenia powietrza do kotla projektuje si¢
przewdd koncentryczny z elementéw o $rednicy zwewn. 125 i wewnetrznej 80 mm..

6.4.Naczynie wzbiorcze.
Dla instalacji naczynie wzbiorcze Reflex N35

6.5 Filtry 1 odmulacze.
Dobrano filtry siatkowe z wktadami magnetycznymi IFM.

6.6.Armatura.
W pom. kotta zaprojektowano armatur¢ odcinajaca, ktéra moze pracowa¢ w temp. 150 °C i
ci$. do 1.6 Mpa.



6.7. 1zolacje termiczne.
Rury, armatur¢ zaizolowaé termicznie za pomocg hupek z pianki poliuretanowej o gr. 30
mm., miejsca trudno dostgpne za pomoca tasm z pianki poliuretanowe;j .

6.8.0swietlenie pom. kotlowni przez otwor okienny i elektryczne

6.9.Préba cisnieniowa instalacji kottowni.

Ci$ probne na zimno 0.6 Mpa , wykonaé przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego i
zaworu bezpieczenstwa. Po pozytywnej probie cisnieniowej na zimno instalacj¢ nalezy
przeptuka¢ woda zimna z predkoscia 2 m/s az do uzyskania wyplywu czystej wody.

Probe na goraco po zamontowaniu naczynia wzbiorczego 1 zaworu bezpieczenstwa przy
ci$nieniu roboczym 0.25 Mpa i maks. temp. 90 ° C.

6.10.Wymagania co do wody kottowe;.

Woda musi spetniaé¢ warunki PN-93/C-04601. Na przylaczu do napelniania woda z
instalacji wodociggowej zamontowaé zmigkczacz sterowany objetosciowo

Instalacje c.o. z instalacja wodociagowa potaczy¢ za pomoca polaczenia roztacznego-
przewodu elastycznego w oplocie metalowym.

6.11.0Ochrona p-poz

W pom. kotta umiesci¢ gasnice proszkowa GP-12 i koc gasniczy. Nalezy oznakowaé
zgodnie z Polskimi Normami miejsca usytuowan urzadzen p.poz. gniazdek ,
przeciwpozarowych wytacznikoéw pradu.

W pomieszczeniu technicznym zainstalowaé na przewodzie doprowadzajacym gaz
urzadzenie wykrywczo-odlaczajace czyli czujke gazu i urzadzenie odcinajace jego doplyw.
W przypadku powstania pozaru nalezy bezzwlocznie zatrzymaé pracg palnika i wylaczyé
doptyw energii elektryczne;.

6.12. Instalacje wody i kanalizacji
W pomieszczeniu kotla projektuje si¢ umywalke i zawor ze ztaczka do weza z zaworem
antyskazeniowym.

7.0. Srodki bezpieczenstwa

- Pomieszczenie kotlowni wyposazone w wentylacj¢ wywiewna

- Kociol ma zapewniony nawiew powietrza

- W kottowni zaprojektowano odpowiednig plaszczyzng przeszklona, drzwi wejsciowe
atestowane, wydzielong rozdzielni¢ elektryczna.

- Zabezpieczenie przed ulatnianiem si¢ gazu stanowi glowica samozamykajaca z kurkiem
kulowym podtaczona do moduhu sterujacego, ktory nalezy zamontowaé razem z
awaryjnym wylacznikiem pradu przed kotlownia. Modut wyposazyé w czujke
zawieszong przy otworze wentylacji wywiewnej, sygnal o wystapieniu wyplywu gazu
powinien spowodowaé zamknigcie gtowicy samozamykajacej, odcigcie doptywu energii
elektrycznej do pomieszczenia kottowni i wlaczenie alarmu.

- Instalacja elektryczna musi by¢ prowadzona ponizej dolnej krawedzi otworu wentylacji
wywiewnej.

- Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtos$ci min. 10cm.
powyzej przewodow elektrycznych, wody, kanalizacji, c.o., przewody inst. gazowej
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone min.
20cm.



8.0.Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materialéw oraz:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych .Tom II
Instalacje sanitame i przemystowe.”

- Awaryjny wylacznik pradu przeznaczony do natychmiastowego wylaczenia energii
elektrycznej do pomieszczenia technicznego powinien by¢ umieszczony na zewnatrz i
oznakowany W sposob tatwo czytelny.

Obliczenia dla c.o0. i c.t. w projekcie archiwalnym

PROJ. INST. smr ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
bert mgrinz. Ewa Tenerowicz

r GP- 425/94
;;;;:?2: §2 ust.2
t.2 §7i13 ust.1 3
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



OBLICZENIA

1. dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. i c.t.
pojemnos$¢ instalacji c.o. 1 sieci — 173 1
Vu=1,1xVxrxDV=1,1x173x0,9996x0,0304= 5,78
dobrano naczynie wzbiorcze N 35 REFLEX

2. obliczenia kubatury kotlowni
Minimalna kubatura kottowni
Vk =9,51m? - kubatura kotlowni

Q= 24 kW =24000 W

Q 24000

= = 2524W/m® < 4650 W/m?

Vk 9,51

Pomieszczenie spetnia warunki do eksploatacji jako kottownia

3.dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotla
dla kotla zawor bezpieczenstwa wbudowany

3.1.dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza
dobrano na podstawie wytycznych producenta

4. nawiew dla kotla

Dla projektowanego typu i rozmiaru kotla instaluje si¢ rur¢ odprowadzenia spalin i
doprowadzenia powietrza dolotowego za pomoca przewodu koncentrycznego o S$rednicy
80 mm./ 125mm.

5.Wentylacja wywiewna kotlowni

Przyjeto wywiew w ilosci 0,5 m*h na 1 kW mocy
V=0,5x24=12m’/h

Przyjeto kanat wentylacji grawitacyjnej 120x170

6.0swietlenie kotlowni

Minimalna powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1/15 powierzchni podtogi .
3,17/15=0.21 m?

zaprojektowano okno o powierzchni 0,48 m?

7. Zuzycie gazu
Maksymalne godzinowe Qh=Qco / wg*n =24/9.54*0.91 = 2,8 m’/h
Roczne Qr=Qco*24*Sd/wg*n*dt=24%24*3800/(9.5*%0.91*38)=6663m*/rok

PROJ. INST. SAN;IT ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potylski mgrjm Tenerowicz
Ii;:J“ 4

pkt 4 lit. &, b w spec, sieci i inst. sanit.




ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI

Nr [Wyszczegblnienie [o$é [Typ,wielkosé Producent
1 kociol gazowy kondensacyjny wiszacy Logomax] 1 | 24,0 KW Buderus
plus GB 152 z wyp. dodatkowym (regulatorem
kottowym RC35 i modulem MMI0 i modulem|
WMI10)
2 manometr z kurkiem 3-drogowym 8 0-0.6 Mpa IKFM Wioctawek
3 izawdr odpowietrzajacy automatyczny 8 DN 15 Taco
4 termometr 6 0-100C KFM Wioclawek
5 sprzeglo hydrauliczne 1 Buderus lub inne
6 zawér kulowy 2 [DN32 Zawgaz
7 lzawér kulowy ze spustem 7 DDNI5 Zawgaz
8 zawor kulowy 4 DN 25 Zawgaz
9 filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN25 Infraccorr
10 [Pompa dla obiegu przez grzejniki 1 |ALPHA Pro 15-50, Grundfos
230V, moc 35W,
11 zawér zwrotny 2 DN 25 IDanfoss,Socla
12 zawdr kulowy 4 |IDN 32 Zawgaz
13 filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN 32 Infraccorr
14 [Pompa dla obiegu przez nagrzewnicg centrali N1 1 |ALPHA Prol15-50 Grundfos
230V, moc35W,
15 zawér zwrotny 2 DN 32 IDanfoss,Socla
16 [zaw6r nastawny Stromax-M 1 DN 25 IHERZ
17 zawor nastawny Stromax-M 1 DN 32 IHERZ
26 zawdr zwrotny 1 DN 20 Danfoss,Socla
27 zawér kulowy 1 [DN 20 Zawgaz.
28 [filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN 32 Infraccorr
29 INaczynie wzbiorcze 1 IN35 Reflex
B0 [zawor antyskazeniowy EA251 1 [DN32 IDanfoss,Socla
30azawor bezp. dla c.w.u. érednica 3/4”, 1 ftyp2115nrkat. 7219806SYR
ci$. otwarcia 0.6 MPa
31 lzawor kulowy 1 DN20 Zawgaz
32 lzawér zwrotny 1 DN 32 Danfoss,Socla
33 magnetyzer 1 DN 50
34 (filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 FM-DN S50 Infraccorr
35 zawdr zwrotny 1 DN 20 IDanfoss,Socla
36 [Polaczenie elastyczne rozlaczne 1 DN20
36 [Zawér dopelniajacy z manometrem 1 |IDNIS Honeywell
37 zmiekczacz 1
38 wodomierz 1 DN 15 PoWoGaz SA
39 Iifiltr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [[FM-DN 20 Infraccorr
40 zawér kulowy 2 DN 20 Zawgaz
Wodomierz wg. proj. wod.kan.
zawdr antyskazeniowy EA 251 wg. proj. wod .kan.
zawor kulowy wg. proj. wod.kan.
41 zawér kulowy 2 [DN20 Zawgaz
42 pompa cyrkulacyjna 1 [UP20-30N, 230V Grundfos
0,08KW, 0,38A
43 zawdr zwrotny 1 DN20 IDanfoss,Socla
44 lzawér kulowy 1 [DN20 Zawgaz
45 rozdzielacze w kotlowni 2 IDN50 1=2*1,0m.

Przewéd koncentryczny kominowy

125/80 1= 4,0m.

zawoOr przelotowy gazu R3/4 z zamontowanym|
termicz. odcinajacym zaworem bezp. nr 7341019

ILejki wg potrzeb

Rury, ksztattki ,izolacje itp wg potrzeb

PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potnlski
upr.Nr GP-K¥|7342/425/9

lpods/t.<§"1 st.5§2 ust.2
t 285 ust.2 §7i13 ust.1

4

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

mgr iniWHCI‘OWiCZ

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.




INSTALACJA CO

Zestawienie rur, ksztattek i zlaczek

system rur wielowarstwowych

Produkt

Wielkosé

Kod katalogowy

llosé

Jednostka

system rur w:el owarstwowych

25- 3/"'

Ziaczkd i ksztattki 'iﬁos_lgihe, Zeliwne | stalowe

Produkt b wielko$é

llosé

Jednostka|

K&tahkl Zlquki i ksztalﬂd mosieine, ieliwne istalowe

AW 34

34"z

Nypel calowy redukcyjny 1/2"z
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych _
Produkt Wielkos6 | Kod katalogowy flo&&¢ | Jednostka

Otuliny Katalog lzolacji s’wndardowych

wewn. 22 mm

wewn 18 mm

Otuhna z planki PU - Lambda'_(4OC) 0,035W/mK o Sredmcy

. +herm HCR 4.5.




Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna ddwplh'ego ﬁroducenta_

‘Produkt - - - WielkoSé -

:Kod*ka_&ogoWy : llosé

Jednostka

Zawory -Armatura rézna dox&olnegp brod_ucenta e
zawor kulowy wg DIN 1988 20

szt

Inne - Armatura ré2na dowolnego producenta
filtr siatkowy S o 1w

zaw kulowy DN20 4

szt

DANFOSS - zawory Ennostatyc;né:i'podpiohOWQ

Prodikt . . 1"Wielko8&

Kodkatalogowy | Nosé

1 Jednostka ;

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne | podplonowe

zaw6r odcin RLV-KD prosty 2-rur 15

0()3L024(“)":' N e 19;

szt

1 Wielkos¢

~Jednostka

: destawienie__gizejnikbw =y

VNH.CosmoNova V z zaworem |

. Produkt ] Wielkosg

- Kod katalogowy '~ | llos¢

' Jednostka .

Grze]niki lewe zintegrowane - VNH CosmoNova V z zaworem
22KV500 520
22KV500 720
22KV500 1200
22KV900 520
22KV900 600
22KV900 720
22KV900 ' 800
33KV900 520

b—lp—lb—l[\)w[\)b—lr—l: x

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
Szt

f_',G_rzejniki-prawe zintegrowane - VNH CosmoNova V zZ i_ﬁwoi‘em |

22KV900 520
22KV900 | 600
22KV900 720
33KVe00 - 400

therm HCR'4.5

N — R

o e FAAE g e

szt
szt
szt
szt

10,



INSTALACJA CT

Zestawienie rur, ksztaltek i zlgczek

Rury stalowe $rednie PN-74200

Produkt Wielko$¢ ‘Kod katalogowy llos€ | Jednostka

Rury - Rury s’mlowe érednle PN-74200

systemn rur wielowarstwowych

Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy | [lo$¢ |Jednostka

system rur wlelowarstwowych ..

Rura. Pyt

‘Zestawienle zaworéw i‘armatury:

- Armatura rézna dowolnego producenta

P,rodukt‘ | WilelkoS& | Kod katalogowy losé Jednostka

Zawory Annatura rdina dowolnego producenh

o]} DI 2l I ] S i
Zawor kulowng DIN 1988 : B Zaw. kulowy DN32 A szt,
Elementy spoza katalogéw :
Produkt - Wielko&é Kod katalogowy loéé Jednostka

Elementy odpow:etrzenla Elementy spoza mlogéw

Pompy Elementy spoza katalogéw

~A0B kG

Zestawienie izolacji

Katalog izolacjl standardowych
. Produkt .~ | Wielko§é |  Kod katalogowy © llogé Jednostka

Otuliny - Katalog Izolacji standardowych

wewn. 42 mm

therm HCR 4.5

'Otulma z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o é.redmcy - .40 mm 4 m A

21
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VOJEWODA BYDGOSKI

Bydgosacs, 1994-18-30
GP-¥Z-7342/425/94

DIECYZ.JTAN

O STWIERDZERIU PRZYGCOTOWAHIA ZAWODOWEGO
DO PBLHIEHIA SAHODRZIELRYCH FUBRCJY TECHHICZEYCH W BUDOWHICIWIE

Ha podetawle § § ust, 5, § 2 wevn.2 pt 2, § © usv.2, § 7 & 13
ust. | PRt 4 Jit, a,b rozporzzdzenia Minisira Guspodarii Terenowe]
i ochreny Srodowiska, z dnia 20 lutege 1975 r, w sprawie samcdzlel-

nyen funkoji technicznych w budowniciwie (Dz.U. H» 8, poxz.46 z poin,
zm.) sitwierdzam, 2@:

Pan Hubert Brunon FOTUIL.SEK I
technilk budowlany

o specJ. instalacje | dﬁxxuﬂmﬁ¢m aanitarno
urcdzony dria 30 maja 1943 », w Chejnicach
peezlada  proygotowanle =zawedowe uwpewazniajgece do wylkonywania
samedzielined funkeli projektanta orav kKierownika budowy 3§ 1obdt
‘W specialnedold inatalacyjno-intynicryjine]
w zakrezle sieci § inatalacji sanitarnyel - w waslded
apecjalizacji wawodowe]

Pan Hukert Brunon POTULSKI Jjest upowazniony do:

i/sporcadzania  projertéw siect 20ﬁoo»amozwoﬁ~ kanalizacyjnych 1
cleplnych vzbrojenia terenu - © powszechnle znanych rezwiizabdlach
konstiyrukeyjnyen | schematach technicznyeh;

g/kierowvania, nadzoerovanls §i kontrolowanla pudowy i robkdét, Kierowa- .

nia 1 lontrolowania wytwarzania konstrulkkoyjnych elementdw siecl
oraz . oceniania { Tadania stanu amowswnunmmo w zakresls sieci
soaonpmm@z%oﬁ.. Kanalizacyinyeh i oleplnyonh uz rojenia terenu - o
povwezechnie znanych rozwigzaniach kKenstrukcyjnychi

m\um°1nnaﬂw:»w projekidéw iwnstalacji zonoonmoswoﬁ. rmvmuwuwQ%g:Nod.
clapinyech 1 weniylacyjnyeh - o powszechnle Znanyeh rozwigzaniach
konstrukceyjnych achematach technicznych;

i/Rlerowania, nadzorowania i rozwvouoimsuw udowy. 1 rokdét, Wierova- ¢
nia {1 kontrclowsnia wylwarzaniza konaipuKey jnych elementdw Insia-

lactl oraz ocoeniania’ | badanla stanu amww:woNSmmo w  zajkresie

insialacyji wodoclagowych kKanalizacyjnyeh, cleplnych § weniyla-
oxgﬁxoﬁ.m o ﬁoimﬂmwm:pw u%mnxmm BOMQPMWNWummv Fosmewc:nxgswoﬁ.

0d ninlejszej amnmubu giuzy sironie prawe wniesienia n£o~w5wm do

Mintstra Gushodarki Przesirzenne) i Budeownicilwa za moim posrednic-

twwem w terminie {4 njy od dnis direczenias decyzji. .

Otrezymuia:

{1, p, Huberi FOTUL3KI wody —_—
&1 Budowlanych 8,2 Z up. Woje —_— s
8R-€00 CHOJHICE radINS

Urerdiaw Geenowsk

2. aj/e

MISH
W b 1t | Reada

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Potulski Hubert
" 89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

Jest cztonklem ] .
_ Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01
" I poslada wymagane ubezpieczenle od odpowiedzialnosd cywilne].
" Niniejsze zaswladczenle jest wazne
od dnla 2009-01-01 do 2009-12-31

Ag.q7.700¢ POMORSKA OKREGOWA

o 12BA INJYNIBROW BUDOWNICTWA : Rapy
\%\. Gdafisk 20081205 T, SHENCESGEUEETS N [ Ry .
) Fax (0-58) 301-44-98 0

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW WCDO<<Z~Q.<<> -

ZASWIADCZENIE

pan(i) Potulski Hubert
89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

jest cztonklem .

Pomorskiej Okregowej Izby InZynieré6w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01
| posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzlalnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne.
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

Sl L. 0. POMORSKA OKREGOWA
Gdafisk 2009-12-03 r.~ 'ZBA INIINIEROW DUDOWNICT®A
i 80-840 Gdadsk, ul. Swig'olanaka 47,44

®  Tel {(0-52) 324-85-77

Fox (0-58) 301-44-908
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. . . ) Na podstawio § 16 ust, 2 rozporzgdzonia Ministra CGospodarki
. q@ﬂﬁgﬂem .u Uﬂ@.OEwNHHQ .. .‘H,ouaﬂozmuu.oouuod,.cwno@o:u..mxmaabwm.moHﬂ«omoquﬂ.tuﬁﬂw:»o

. . samodzielnych funkoji techmicznych w budowniotwie /Dz.U., Nr 8,
Na ﬂaaﬂmﬁ. 18, art. 19 ust, T pht. T { art. 20 5Hiuﬂ v dnia 31 siycmia

oz, 46, 2z pé¢n,zm,/ zasdwiadozam, %e:
4981 . - prewo budowlane (U Urz. 0 7, por. 46)'oraz § 26 § §8 QoA pktid, P rER / A
. sozparrgdzenia maﬁ_ﬂdmaﬁoﬁa Komitetu Budowni¢iwa Urbanistyld i >~&FEE« 7 dria Pani Mirosiawa PTLARSKA
Vbt 10 wieelnia 1962 T W sprawie, kwalifikacii fachowych osth wykonujacych funkefe F&T magister inzynier Foatbu.xmo.t.
P SO ricme W budownlstwie powstechnym (D% Urz. nr 63, pot. 206). . .
o, ow. . EHomNgm. P u. larska, . urodzona dnia 30 lipca 1937 r. Leédnictwie Cieletniki
. ...“..\... ..“ o Hm.mu.mﬂmﬁ EHd.HmH Hnoudhhuh@oﬁ. e e . zostala ustanowiona rzeczoznawcg d:ao:Hmbwo& W mﬁooumgomop konstrulk-

ﬁ??mo HHdom. Hoﬁﬂnﬁmmao&d :mHn.niE dzﬁhﬁmmo uo oy jno=budowlane] w Zakresie:
LA ..,...._. m. -........rp.*.. el L k...ﬁ_...” co ~ budowniotwo ogélne
) w AL ﬂ .o_n.mu_uyswun ! T - budowniotwo kubaturowe

~ konstrukoje i ustroje draozpm.bo

#éﬁ&n&m Wonhgwouauotgﬁgunou

R &aaass budowlane % @ﬁnm@mﬁm uaoumwaﬂ aﬁmoﬁmgaw - ~ roboty wykodczeniowe i ogdlnobudowlane,
...wgm.nﬂnwoﬁu«o& wegelidch oblektdn’ .odmgu.mnu‘on.uﬂ&mﬁmm . 4 .
A P Tnstalanii T .ﬂﬁn.@.m.naum, mmbu..ego&, % wyjatiden skamplikowa~ Pani mgr in%, Mirostawa PILARSKA jest upowazniona zgodnie z § 1%
) nych urzgdgzet i instalacyi oras nastepujgoych projektdw ww, rozporzgdzenia do wykonywania funkecji rzeczczunawcy budowlanego
Tadowlanyoh architektonicznyoh: na terenie calego kraju w wyzej wymlenlomym zakresie i speojalnodei.

" o/5EeTEICH Obicktéy buloRlenyon Tafyeierakion FelTozenyon
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u\qqﬁmﬁdgﬁmu«op 0 Promtey erchitekturse (§ T ustss) Otrzymu s
. ] ! . mﬂWoJl 1/ Panl mgr in%, Mirostawa PILA
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»gr lnd. arch, Ryazard Caaplifight
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spétdzielcza 2/19

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/01 _
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

F’OMO.F\’SK% OKREGOWA
: .oy ‘ (ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Gdansk 2008-11-18 r.  80-840 Gdafisk, ul. Swietojaniska 4344
_ ()  Tel. (0-58) 324-89-77
' Fox (0-58) 301-44-98
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