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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zewngtrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenow dla
projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej i
ul. Battyckie;j.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowigzujace normy i przepisy

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: odprowadzenie wod deszczowych z terenéw boisk za pomoca
drenéw oraz z dachu budynku socjalnego i terendéw utwardzonych (I etap realizacji), oraz
odwodnienie parkingu i odwodnienie biezni (II etap realizacji).

3.0. Opis zewng¢trznej kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanej studni S1 a nastepnie
do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej S2. Dalej za pomoca proj. przytacza do
proj. studni na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Baltyckie;j.

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur PCV 0.20 kielichowych uszczelnionych za pomoca
pierscieni gumowych klasy N-SDR-41.

W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do -
warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkow
technicznych:

- podsypka o grubosci 10cm piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociagu bez zaggszczenia

- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zageszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zagg¢szczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostata cz¢$¢ wykopu
mozna zasypa¢ gruntem rodzimym. Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga
powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych
terenach do 85%. Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych wykonaé na
eksfiltracj¢ sciekow z przewodu jak i na infiltracj¢ wody do przewodu- w przypadku
wystepowania wod gruntowych powyzej posadowienia dna kanatu.

Studzienka rewizyjna S1 ¢ 0,60 m.z PCV. przykry¢ ptyta nadstudzienng z
pier§cieniem odcigzajacym i wiazem typu lekkiego (S1).

Odbioru technicznego dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze”.

4.0. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

3.1. Rozwiazania projektowe dla wod opadowych z dachu budynku (I etap realizacji)
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane beda za pomoca
rur spustowych i kanaléw grawitacyjnych do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Kanaty grawitacyjne z PCV o érednicy 160mm. kielichowych uszczelnionych za
pomocag pierscieni gumowych klasy N-SDR-41. Przy uktadaniu rur PCV nalezy
przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka o grubosci 10cm piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem



rurociagu bez zageszczenia.- obsypywanie rur z bokéw materialem sypkim
zaggszcezanym warstwami. Pierwsza warstwa do osi rury zaggszczana ostroznie, aby
nie nastapito uniesienie rury. Warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad
wierzchem rury, pozostata czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym. W
miejscach narazonych na przemarzanie wykonac obsypke z zuzla wielkopiecowego
granulowanego o grubosci min. 30cm i przykry¢ papa. Zasypka rurociagu
przechodzacego pod droga lub terenem do przejazdu sprzetu ciezkiego powinna byé
zageszcezona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do
85%.

Studzienki rewizyjne :$ 0,425m.(Sd20) i ¢ 1,2m.(Sd19) przykry¢ ptyta nastudzienna
typu ciezkiego wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

3.2. Rozwigzania projektowe dla wod opadowych z terendow utwardzonych i1 plyt
boisk (I etap realizacji).

Projektowanymi obiektami sa: kanaly kanalizacji deszczowej-grawitacyjne ze
studniami rewizyjnymi, drenami i studniami odwodnieniowymi, odwodnieniami
liniowymi i skrzynkami odplywowymi.

3.2.1. Kanaly kanalizacji deszczowej wykona¢ zrur z PCV kielichowych
uszczelnionych za pomoca pierScieni gumowych klasy N-SDR-41 uktada¢ w wykopie
na podsypce z piasku gr. 10 cm. oraz zasypaé 30 cm. warstwa piasku wg. zalecen
producenta. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy
wymieni¢ grunt do warstwy no$nej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzega¢
podstawowych warunkéw technicznych: - podsypka o grubosci 10 cm piaskowa
powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu bez zagegszczenia.-
obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zaggszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostata czesé wykopu
mozna zasypaé gruntem rodzimym.

Srednice kanaléw i ich usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. Zaprojektowane kanaty kanalizacji deszczowej uzbrojono w studzienki
rewizyjne ¢ 1,2m.(Sd2, Sd3, Sd4, Sd12, Sd14,Sd21). Na ptytach stropowych
studzienek przewidziano wlazy zeliwne typu cigzkiego wykona¢ zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestora sieci.. Studzienki rewizyjne musza by¢ szczelne.
Wpusty uliczne zamontowa¢ na studzienkach z kregéw betonowych ¢ 0,5m. z
osadnikiem i wiaderkiem osadnikowym.

Odwodnienie liniowe typu lekkiego w 1 etapie ok.1/8 dlugosci odwodnienia do
skrzynki odptywowej SO 13 oraz podejscie do skrzynki SO10 (wykonanie wg.
rysunkéw)

3.2.2. drenaz — odwodnienie ptyty boiska

splyw wdd deszczowych nastapi przez przepuszcezalne warstwy plyty boiska do
projektowanego drenazu podziemnego odprowadzajacego wody deszczowe do
projektowanych studni odwodnieniowych Sd-Z PCV315 z wlazem PP.
Elementy drenazu:

- geowlodknina ulozona na dnie, na $cianach i po metrze na powierzchni przy rowkach

pod rury drenazowe.
- rury drenarskie PCV-U o $rednicy 75/65mm. z filtrem z wtokna syntetycznego
- przykrycie drenazu zasypka przepuszczalng o grubosci 30cm. z piasku grubego,
zwiru lub thlucznia z dodatkowa warstwa geowtokniny nad rowkiem z drenazem.
- Kanat odprowadzajacy z rur PCV-U o $rednicy 126/113mm. z filtrem z widkna
syntetycznego oraz 92/80mm. z filtrem z wtdkna syntetycznego.



3.3. Rozwigzania projektowe dla wod opadowych z terendéw utwardzonych i
parkingu (II etap realizacji).

PrOJektowanyml obiektami sa: kanaly kanalizacji deszczowej-grawitacyjne ze
studniami rewizyjnymi, odwodnieniami liniowymi i skrzynkami odptywowymi
odwodnieniem biezni typu sport i wpustem na parkingu.

3.3.1. Kanaty kanalizacji deszczowej wykonaé z rur z PCV kielichowych
uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 uktadaé¢ w wykopie
na podsypce z piasku gr. 10 cm. oraz zasypaé 30 cm. warstwa piasku wg. zalecen
producenta. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienos$ne np. torfowe nalezy
wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzega¢
podstawowych warunkéw technicznych: - podsypka o grubosei 10 cm piaskowa
powinna by¢é wyré6wnana zgodnie ze spadkiem rurociagu bez zageszczenia.-
obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zageszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zaggszczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna koniczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostata czes¢ wykopu
mozna zasypa¢ gruntem rodzimym.

Srednice kanaléw i ich usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. Zaprojektowane kanaty kanalizacji deszczowej uzbrojono w studzienki
rewizyjne ¢ 1,2m.(Sd8, Sd9, Sd10, Sd14, Sd15, Sd16, Sd17,Sd18). Na ptytach
stropowych studzienek przewidziano wtazy zeliwne typu cigzkiego wykonaé zgodnie
z warunkami wydanymi przez gestora sieci.. Studzienki rewizyjne musza by¢
szczelne.

Whpusty uliczne zamontowa¢ na studzienkach z kregdéw betonowych ¢ 0,5m. z
osadnikiem 1 wiaderkiem osadnikowym.

Odwodnienie liniowe typu lekkiego w 2 etapie ok.7/8 dtugosci odwodnienia do
skrzynek odplywowych SO 111 SO12

Odwodnienie liniowe biezni typu sport ze skrzynkami odplywowymi SO1 - SO10

5.0. Proby szczelnosci

Przewody kanalizacyjne i studzienki powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje wod deszczowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanahu. Proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykona¢ w miarg mozliwosci mechanicznie, w miejscach kolizji z
kablami i innymi przewodami r¢cznie.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
spelniaja warunek nienaruszalno$ci struktuty gruntu rodzimego - sztywnos$¢ gruntu w
strefie obsypki ochronnej rury kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej goérnego
poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne.

7.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 1 PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczyé przed zalaniem
woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad



0°C. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié uzytkownika sieci i wspolnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania
robét ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych robdt wykonawca zobowiazany jest do:-
uzgodnienia zakresu i czasu trwania rob6t na poszczegdlnych odcinkach budowy z
wiascielem drég , jak i gruntu po ktéorym prowadzone bgda przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczysci¢ teren i przywroci¢ pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszcezona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

8.0.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowaé z projektantem. '

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert-Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

UPL.Nr GP-K hj42/425/94 i
na podst.§1 ust.5§2 ust.2 Y
pkt 2§5 ust2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.
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Zestawienie materialéw dla zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
(etap )

- Rura PVC kielichowych uszczelnionych za pomoca pier§cieni gumowych klasy N-
SDR-41 Dn 0.20 mb 11,0

- studnia S1 - Dn 600 kpl. 1

- S1 ( kineta koncowa ¢ 200, rura karbowana L=2000, wktadka in situ ¢ 160,
uszczelka do rury karbowanej DN600, uszczelka do teleskopowego adaptera do
wlazow, zelbetowy pierscien odciazajacy, wlaz zeliwny B125)

Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej

Studnia kanal. inspekcyjna TEGRA 600
S1 gt. 1.96

Zestawienie materialéw dla zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

zewnetrzna instalacja kanaliz. deszczowej

(etap I)

-rura PVC ¢ 0.25m. - 31,5 mb.

-rura PVC ¢ 0.20m. - 149 mb.

-ruraPVC ¢ 0.16m. - 80 mb.

- dreny PVC-U z filtrem z wtokna syntetycznegodn 126/113 - 208,5 mb.
- dreny PVC-U z filtrem z wtokna syntetycznegodn 92/80 - 52 mb.

- dreny PVC-U z filtrem z wtdkna syntetycznegodn 75/65 - 1535 mb.

- geowldknina utozona na dnie rowkéw pod rury drenazowe - 7723m?

- kruszywo ptukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 1150 m?

- studnie PCV 315 - 3 kpl

- wlazy zeliwne dla studni PCV 315 - 3 szt

- studnia z kregdéw bet . Dn 500 gt do 3,0m z wpustem deszcz. zeliwnym, wiaderkiem
osadnikowym, teleskopowym adapterem i pierscieniem odciazajacym - 2 kpl.
- studnia z kregéw bet . Dn 1200 gt do 1.5m z teleskopowym adapterem i
pierscieniem odciazajacym oraz wiazem Zeliwnym dn 600 typ D400 - 1 kpl.
- studnia z kregéw bet . Dn 1200 gt do 3.0m z teleskopowym adapterem i
pierScieniem odciazajacym oraz wtazem zeliwnym dn 600 typ D400 - 7 kpl.
- przejscia szczelne tulejowe - 18 szt

- studnia PCV 425 - 1 kpl

- wlaz zeliwny dla studni PCV 425 - 1 szt

- odwodnienie liniowe o szer. 130 1=1000 h zmienne z elementami kaskadowymi - 20szt
- skrzynka odptywowa typ G100/EKS58 - 1szt

- ruszt dla korytek i skrzynki odptywowej ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki
klasy obciazenia A15 1=1000mm. z mocowaniem - 21szt

- trojniki PCV 0.25 * 0.16 - 3szt

- trdjniki PCV 0.20 * 0.16 - 3szt

- tréjniki PCV 0.16 * 0.16 - Iszt

- tréjnik PCV do syst. Drenarskich 113/65 mm. - 33szt

- tr§jnik PCV do syst. Drenarskich 80/65 mm. - 9szt

- zaSlepka do syst drenarskich 80mm. - szt

- zaSlepka do syst drenarskich 65mm. - 46szt

- rewizja deszcz PCV 0.16 -5szt

- podrynniki deszczowe 0.16 -5 szt

-kolana Dn0.16 <45 -6 szt



Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej (etap I)

Studnia kanal.

Sd 2 z kr. bet. 1200 gh. 2.45
Sd 3 . gt 2.08
Sd 4 . gt 1.96
Sd 5 . gl 1.81
Sd 12 . gt 2.02
Sd 14 . gt 1.94
Sd 19 . gt 1.35
Sd 21 . gt 2.24
Sd 20 PCV425 gt 1.43
W1 z kr. bet. 500 gt 2.31
W2 ) gt 234

PCV315 gt 1.18

PCV315 gt. 1.00

PCV315 gt. 1.09

zewng¢trzna instalacja kanaliz. deszczowej
(etap 1)

-rura PVC ¢ 0.20m. - 175 mb.

-rura PVC ¢ 0.16m. - 130 mb.

- studnia z kregéw bet . Dn 500 gt do 3,0m z wpustem deszcz. zeliwnym, wiaderkiem
osadnik., teleskopowym adapterem i pier§cieniem odcigzajacym - 1 kpl.

- studnia z krggéw bet . Dn 1200 gl do 1.5m z teleskopowym adapterem i
pierscieniem odcigzajacym oraz wlazem zeliwnym dn 600 typ D400 - 3kpl
- studnia z kregow bet . Dn 1200 gl do 3.0m z teleskopowym adapterem i
pierscieniem odcigzajacym oraz wilazem zeliwnym dn 600 typ D400 - 5 kpl.
- przejscia szczelne tulejowe - 17 szt

-odwodnienie liniowe o szer. 130 1=1000 h zmienne z elementami kaskadowymi - 114szt
- skrzynka odptywowa typ G100/EK58 - 257t

- ruszt dla korytek i skrzynki odptywowej ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki
klasy obcigzenia A15 1=1000mm. z mocowaniem - 116szt.

- trojniki PCV 0.20 * 0.16 - 2s7t

odwodnienie liniowe typu sport

- korytko LW 125 do promieni standardowych proste z polimerbetonu z
dystasownikami utatwiajacymi zabudowe, ze wzmocnionymi $ciankami bocznymi i
zamkami na polaczeniu elementéw o szer. 175mm. 1=1000mm. h=240mm. - 168szt
- korytko LW 125 do pokrycia z obu stron tukowe( promien huku na zamoéwienie
zgodnie z promieniem biezni) z polimerbetonu z dystasownikami utatwiajacymi
zabudowe, ze wzmocnionymi $ciankami bocznymi i zamkami na polaczeniu
elementow o szer. 175mm. 1=1000mm. h=240mm. - 258 szt

- pokrywa z tworzywa sztucznego dla korytek LW 125 material GFUP odptyw
dwustronny prosta o szer. 160mm. 1=1000mm. h=50mm (z mocowaniem) - 170 szt

- pokrywa z tworzywa sztucznego dla korytek szczelinowych LW 125 materiat GFUP
odplyw dwustronny tukowy ( promien tuku na zaméwienie zgodnie z promieniem

biezni , z mocowaniem) o szer. 160mm. 1=1000mm. h=50mm - 260 szt
- skrzynka odplywowa ze stali ocynkowanej z koszem osadczym LW 125 z krawedzig
podwyzszong o 4 cm. - 6sz7t

- skrzynka odptywowa dla korytek szczelinowych ze stali ocynkowanej z koszem
osadczym LW 125 dla korytek szczelinowych - 4szt



Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej (etap 1)

Studnia kanal.

Sd 8
Sd 9
Sd 10
Sd 15
Sd 16
Sd 17
Sd 18
W3

z kr. bet. 1200

2]

Z i;r bet. 500

PROJ. INST. SANJT.
Hubert tt:lNF ki

opr.NriGP-KZ/ 425/94
na po&?\t@/n 5§2 ust.2
pkt 2§5ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.

gt 2.39
gt. 2.45
gh. 1.40
gt 1.77
gh 1.57
gh 1.49
gt 1.47
gt. 1.81

ASYSTENT PROJ. INST. SANTT.
megrinz. Ewa Tenerowicz
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

o —
T

R s |BUDOWABOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

OBIEKTU BUDOWLANEGO: | W CHOJUNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | SKaLA 1:500

g e TERENU ETAP | o NR RYS.: 1
|
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. INST. SANIT, \RNYCH SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL (—’iUBERT POT le MGR INZ. M. PILARSKA
A

UPR.NR! A’BBL
U.B.VAN-K2-7210/379/88 We 4 Bg GP-RZ-8386/5/93
w specj. architekt. UPR.NRGP-KZ[7342/425/04 w specj.arch, konstri sanitame;j

Data: 15.10.2008 Data: ‘ 15.10.2008 Data; | 15.10.2008
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PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ S2 - S1

studzienka
kan. sanit. PE 600

Skala 1:100

proj. studzienka
kan. sanit. PE 600

wg. proj. przylacza

i 15087 obsypka 30cm.
nE
Q| a7 :
T 4_1&3,, o) —
\¢ /./
dsypka 10cm.
=1
B §
= (=]
8 -
& §
al 5
g g
pp155.00 2,5m 1,5m
2 2 )
Rzedna terenu proj. o 5 5
2 < B
Rzedna dna przewodu 3 2 2
P N
Zaglebienie =} 8
N -
, i=1%
spadek/ $rednica \
0.20 PCV
Odleglosé g @
Q =)
[=] -
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ
PROJEKT BUDOWLANY - Instalacje sanitame SKALA 1:100
PROFIL ZEWNETRZNE. INST. KANALIZACJI SANITARNE) | NR RYS 3
PROJ. INST. SANITARNYCH ASYSTENT PROJ. SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSK) mgr Inz. E. TENEROWICZ mgr inZ. M. PILARSKA
UPR. NR 661/68
UPR. NR 29%/74 Bg UPR. NR 472/68
UPR. NR GP- GP-RZ-8386/5/93
w sped). inst. yoi w sped).arch- konstr.-sanitarmej
15.10.2009 15.10.2008 | /{,7"':"““ 15.10.2009
” 4
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Profil drenazu ptyty BOISKA

PROFIL KAN. ZBIORCZEGO OD STUDNI SdZ-dn 315 - Sd5

SKALA

1 :500/100
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Sd 5

Sd Z-dn315

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISEAW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDCWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ |

PROJ.INST.SANITARNYCH

HUBERT POTULSKI
UPR.NR 661/68/
UPRNR 293/74 Bg

UPR.NR GP-KZ 7342/425/94

4 i\tl

/

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr lnz. E. TENEROWICZ

g2

PROJEKT WYKONAWCZY - KAN. DESZCZOWEJ - | ETAP SKALA 1:500/100
Profile kanalizacji deszczowej do Sd.Z-315-8d5 - | ETAP NR RYS 4
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. M. PILARSKA

upr.wspec.arch.konstr.

| sanitamej
UPR. NR 472/68
GP-RZ-8386/5/93

w spec]. inst. sankmy@
151020000 | |

]

15.10.2009r j W
&

15.10.2009r

7
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PROFIL KAN. ZBIORCZEGO OD

SKALA

STUDNI SdZ-dn 315 - Sd21 - Sd 12 - Sdll
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Sd Z-dn315

Sd 21

Sd 12

Sd 11

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. E. TENEROWICZ

PROJINST.SANITARNYCH |
HUBERT POTULSKI . /

UPR.NR 661/68 /[ /
UPR.NR 299774 )
UPR.NR GP-KZ 7342/425/94f1 |,

ngﬁgégwsﬁéeo BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIEKTU BUDOWLANEGO: | W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ
PROJEKT WYKONAWCZY - KAN. DESZCZOWEJ - | ETAP SKALA 1:500/100
Profile kanalizacji deszczowej do SdZ Dn 315 - Sd.21 - Sd12-Sd11 -1 ETAP NR RYS 5
/ T SPRAWDZAJACY:

mgr inz. M. PILARSKA
upr.wspec.arch.konstr.
I sanitamej
UPR. NR 472/68
GP-RZ-8386/5/93

/A
15.10.2009r ‘ /W/
e

156.10.2009r

w spec. inst. sani yc
15.10.2009r /
/




Profil drenazu ptyty BOISKA

B!

]

skala1: 100

|
1

SZCZEGOL wlaczenia Drenazu w pkt." A"

I

PCV - U 75/65

38.50

36.25




1 ptyty BOISKA skalal:100 I ETAP

SZCZEGOL ULOZENIA DRENU

R
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Tréjnik 113/65 <90
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| \
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. 0
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11000 . g i
) . t " " : ] Zwir phikany 2
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S S i min 50-100mm
< < Rzedna terenu
§ § proj. / \ |
% IR Rzedna dna Dren 75/65
@ a @ przewodu {
N
§ S Zaglebienie 150 150 150 _‘ 150
i-05-09% spadek | \
—_ greanlca ‘ ‘ 1
PCV - U 75/ |
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZIStAW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6
NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIEKTU BUDOWLANEGO: | W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ
PROJEKT WYKONAWCZY - KAN. DESZCZOWEJ - | ETAP SKALA 1:500/100
Profile kanalizacli drenazowe] - | ETAP NR RYS 6
PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY:
In2. E. TENERO! mgr [nz. M. PILARSKA
NPT, o € e B

UPR.NR 299/74 Bg W |
UPRNR GP-KZ 73 425/94\11}-L /
M

UPR. NR 472/68
e | GP-RZ-8386/5/93
W specj. inst, sir‘ltarnych / | / |

{ . |
J 15.10.2009rJ\ ¢ f' 15.10.2009r //E//W | 15.10.2000¢
y , 16




Profil kan . deszczowe;j
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6
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PROJEKTOWANEGO

BUDOWA BOISKA Z ZAPLE

OBIEKTU BUDOWLANEGO] W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ

CZEM SOCJALNYM

PROJEKT WYKONAWCZY - Kanalizacja deszczowa | ETAP

SKALA | 1:500/100
PROFIL ZEW , KANALIZACJI DESZCZOWE) | ETAP T 2 :
PROJ.INST SANITARNYCH ASYSTENT PRQJEKTANTA SPRAWDZAJACY:
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UPR.NR 661/68 / upr.wspec.arch.konsr.
UPR.NR 299/74 Bg £ i sanitamej
UPR.NR GP-KZ 734 L X / GP-RZ-8386/5/93
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Profil kan . deszczowe]

Sd 12, Sd11-, SO 13 - B skalal:500/100 I ETAP

Rd1

K R K
Rd1 Rdéﬂ Rd3 Rd2
Odwodnienie lini i ‘ ‘
; wuc: nler:e iniowe ‘[ ) W3 . D [ [
ANENNREEEERssnua - - } :;Trll\ B
4 |
B [ s Il e o4
ey j/ — H u\:\< \O
- i ]
| i |
| 3 |
! ! |
| |
| |
o |
- D
E |
E g | i
2 o .
|§ o 8 w l
2 S = 5
8 s 2 g |
2 e 2 a8 '
'3 g g £ |
| N o £ |
| % é | g 3 | | 150.00
_ - - _ . pp150.
8 EIE HE g | ldg 3 g | g | ol | a |zla I |=ds s ls |
§ | é é § § :‘éi §§ § § || ;g; | % | | % g g;; ‘g ggg % § Rzedna terenu proj.
:d g s @ 5 B s sk | 'E 8, B OBEEEE 2 8| roscna ana preowocs
| =Ekin = = i — T T T ti.r T
P ES | 83 N LT BT i A
i-05% i=0.5% j l i-1% | | i-6% ' l E’]\O% i-10% o dek / &redni
0.20 PCV 16 ; 0.20PCV| 416 - | 0.16 | 01 d.16 spadek / $rednica
1 ! Moo | s
9.25 | 7.75 4.00 20.25 T 17.50 6.00 [3.00280 |40 | 950 | 1 3.03.0 00 Odlegloso
§ | [ [ HRE:: 8' =4 | ] 2 |8 8 82 |18 Dtugosé
= : _1 1 R s S| | | = |o G |o |S
L ——— | 5 LR
W3 | 4
Sd14 SO13 Sd12 SO13 Sd11 Sd19 Sd20 3 2 4 1 5

FRACOWN IA PROJEKTOWA ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

PROJEKTOWANEGO

st e 4 BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIEKTU BUDOWLANEGO! W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ

L—

SKALA ‘ 1:500/100

UPR.NR GPKZ 73(5/425/94 i

V74

L_ PROJEKT WYKONAWCZY - Kanalizacla deszczowa | ETAP
PROFIL ZEW . KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 ETAP (TS W 8
PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PRQJEKTANTA SPRAWDZAJACY:
HUBERT POTULSKI E.TENEROWICZ MGR INZ. M. PILARSKA
UPR.NR 661/68 upr.wlsggc._atarch.l;onsu.
UPR. 99, nitame;j
il GP-RZ-8386/5/93

15.10.2009r W
L

15.10.2009r l

|
15.10.2009r (\ / j v

/

18



Bieznia | Zieler

W2

I ETAP

W1

| Profil kan . deszczowej W 1 -2 skala 1 : 500/100
1 SO10-Sd 19

| |
| 1 Lr
l
o |
(=2} .
d
3 |
.5 .
© |
o
2 )
g |
3 .
3
3 |
3
‘9 .
o l
b7 :
. pp150.00
g Iy 3 g = g 8
o ‘E o © © e | Rzedna terenu proj.
g |2 2 2k g R
S S o ] ] &‘_'-3 ?3 Rzedna dna przewodu
' = = -
8 | 2. 2 * & & 8 Zaglebienie
[<) - -— ol - = =
i-4.7 % 1i-3% i-5%
0.16 ) spadek / $rednica
) 0.16 16
7.32 10.18 6.00 4.50 Odlegtosci
Dlugosé

SO10

sqqg Sd11™

W1
Sd19

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZ|St AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

NAZWA { ADRES

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

]

15.10.2009r /

15.10.2009r W(/“"

PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO] W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWELJ i BALTYCKIEJ
PROJEKT WYKONAWCZY - Kanalizacja deszczowa | ETAP SKALA 1:500/100
PROFIL ZEW . KANALIZACJI DESZCZOWEJ) | ETAP e g
PRO..INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SERAVIEZAIAGY:
HUBERT POTULSKI MGRINZ.  E.TENEROWICZ MGR INZ. M. PILARSKA
upr.wspec.arch.konst.
e ety i
UPR. Bg f
UPRNR GP-KZ 13421425(9\--' /' GP-R2-8386/5/93
\ X 1 n V49)

‘ 15.10.2009r

7

]

13



Profil kan . deszczowej SO1 - Sd5, Zbiorczy - drenazu matych boisk  skala 1 : 500/100
1 ETAP I ETAP
o |

|- Zakres opracowania Profil nitki drenu 1=14.5 |
| | |

| | Profil nitki drenu 1=9.5

Boisko koszykowki | Boisko siatkowki |

|
J } ik _ 0 N : |
| | = I I
| | 0.5 ‘"ﬁ 05 7#._ .
| 0.5Q] | | gi | | &T T 05 1
' |
I | | ‘ ‘ Drenaz z bolsk koszykéwii L=14.50 ,dn 75/65,1=0.5% } | ‘
I | , | ‘% | [ (Drenaizboiska siatkéwki f
: | g 5 | L=9.50,dn=75/65,i=0.5%
- Lletap - y Tréjnik PVC 8065 3 o |
: - 2 &
. o, 2 Q
s | o 2 g |
| g : | % 2 g
- |© ! £ < z
| ! k3 ' = gl o | g
2
; = N ' 0w 9 0 8 8 8 0 10 0 0 0 =3
: — = O O Sle c c C c =] ot
IR - 3. SRRl EEEE o
: & o|E | | | £ £ ol < < < < 2 o B 3 o g
| gy § 5 R L o |o |o o g5
: o E. o | : N B g‘_'[, u 0 N n It " i 1 § Q
E: £z - | | 2 g gz z |z 'z 2 ~ - - ~ £|a
2|2 g|g & | @ 2 8z 12 3 1B |3 T g |z |z 2|3
; 2
ez o2 T | | o &8 & [ |% 2 2 1§ |8 =ols
ol g 5|5 5| - 58 (8 8 |8 |8 B g B B 5%
| ¢l © A 5 | | 35 x = [ |= s o2 12 |5 3lE
S| o gle 3 % ® ® @ @ © i) ® ) 5
KL 5|3 2| | | g2 |3 2 32 |2 2 |2 |8 |2 5%
= 5 c | N x - = N N N N N N N N = ©
SRInY R s sy 8 0® |8 B ¥ |8 |8 ¥ 2|2
| = ¢ c |5 =R | | Nle c c c c © c c c NI
3| 3|8 2 Sis § |8 & |8 & | 3 & 3 &
= &lo 7 Fe G a G G a o o a Hla
B _ | L pp150.00
5. S % | 2 2
| § by § i | | s s Rzedna terenu proj.
= | ~— ~
Bk 8 8|8, | | 5 818
- 3 2 2|8 | | | 2 28 Rzedna dna przewodu
}; — h h h ~ >~ |
B 2 3 | = | | | 3 2|9 Zaglgbienie
o
. A , | 2 88
| i-2% ‘ ip0.5% dek / sredni
'—7 0.16PCV I J L PVC 92/80 Spade srednica
| | .
E s o ] SEEEENE g 8 |8 | ) oces
< A 4 ‘ OS!
O 13.25 9.75 2 | | | g |5 |12 |5 |8 g g |2 < S H

14 5 Sd5 | | 5

]

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISEtAW KUFEL
89-600 CHOJUNICE UL.SUKIENNIKOW 6
ngfp’KAT'o‘;vD,f;FSGO BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIEKTU BUDOWLANEGO] W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ
PROJEKT WYKONAWCZY - Kanalizacja deszczowa-drenaz | ETAP SKALA 1:500/100
TR
PROFIL ZEW . KAN. DESZCZ i DRENAZU boisk siatkéwkl. i koszykowk | ETAP| o pye 10
PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY:
HUBERT POTULSKI MGR INZ. E.TENEROWICZ MGR INZ. M. PILARSKA
UPR.NR 681/68 f ”Pfﬁsgggfa'g‘é;m"sﬂ-
UPRNR 299/74 )
UPRAR GPup 7 %5‘/94 / GP-RZ-8386/5/93
~Yli i | /? 3 B
15.10.2009r 15.10.2009r W 15.10.2009r |

]

20



Profil kan . deszczowe;]

BieZznia

:

Sd 12, Sd14 - Sd 18 - SO 6 skala 1 : 500/100

II ETAP

| Poziom wiaczenia odplywu 2SO 7, 8, 9.

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
T | |
2 !
H ' |
a | |
o !
(@] ' |
g - -
= | |
> - :
£ | |
@ | pp150.00
. 5 8 8 8 B
© © © | © 5l © Rzedna terenu proj.
8§ 98 2 e e AR 2
S g g @ 23 ] | 3 Q Rzedna dna przewodu
B 8 3 & 5 K 3 Zaglebienie
o - — - - = -
(5% i-0.5%
0.20 PCV spadek / $rednica
0.16 PC
8.00 34.00 13,75 [ 225 40.00 225 ‘ 31.75 Odleglosci
| |
8 8 I o =4 I 8
- N < S < Dlugo$é
s 5 | - 2 =
— — o] 0 -

SO6 Sd18

—
~

Sd14

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIEKTU BUDOWLANEGOT W CHOJUNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY - Kanalizacja deszczowa Il ETAP

PROJ.INST.SANITARNYCH

HUBERT POTULSKI
UPR.NR 661/68 _—
UPR.NR 299/74 Bg ™

UPRNNR GP-KZ 73421425/9. j
/ i

ASYSTENT PROJEKTANTA
MGR INZ E.TENEROWICZ

/i

SKALA 1:500/100
PROFIL ZEW . KANALIZACJI 'DESZCZOWEJ Il ETAP NR RYS 44
SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. M. PILARSKA
upr.wspec.arch.konstr.
i sanitamej
GP-RZ-8386/5/93

7 (]
15.10.2009r “ / f(

15.10.2009r W

15.10.2009r L

!

29



Profil kan . deszczowej Sd 1, Sd8- Sd 9 - Sd10 - SO5
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Profil odwodnienia biezni do kan. deszcz.1:100 Il ETAP
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Profil Odwodnienia Liniowego GALA 100 II ETAP
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STUDZIENKA WPUSTU ULICZNEGO
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ZASWIADCZENIE

Na podstawio § 16 ust, 2 rowporzgdzonia Ministra Cospodarlki
. Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnyoh funkoji techmnicznych w budownictwle /Dz.U. Nr 8,
poz. 46, z péin,zm,/ zadwiadczam, Ze:

Pani Mirostawa PILARSKA
magister inzynier komunikaoji
urodzong dnia 30 lipca 1937 r, Leénictwie Cieletniki

zostata ustanowiona rzeczoznawcg budowlanych w specjalnoéci konstruk-
oy jno=budowlanej w Zakraesie: '

- budowniotwo ogdlne

-~ budowniotwo kubaturowe

~ konstrukoje i ustroje drnotwmbo

~ roboty wykodczeniowe 1 ogdSlnobudowlane,

Pani mgr in%, Mirostawa PILARSKA jest upowasniona zgodnie z § 14
ww, rozporzgdzenia do wykonywania funke ji rzeozoznawcy budowlanego
na terenie calege kraju w wygej wymlenlonym zakresie 1 speojalmosci,

owH.N%.BEMm,"
1/ Panil mgr in%, Mirositawa PIL
ul, mgwaﬁowoww 2/19
89-600 Chojnioe

AE.A2 . 7023
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spétdzielcza 2/19

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/B0/3828/01 _

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

o F’OMO.RSKAO« OKREGOWA
P [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Gdansk 2008-11-18 r. 80-840 Gdafisk, nl. Swigtojariska 43/44
, (3 Tel. (0-58) 324-89-77
' Fox (O-58) 301-44-98
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